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1. Wymagania ogoélne
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jest zbior
wymagan w zakresie wykonania altany rekreacyjnej w poblizu sztucznego stoku
narciarskiego zlokalizowanego w Sosnowcu w rejonie ulic 3Maja i Blachnickiego. W
ramach projektu opracowana zostaje rowniez rozbudowa istniejgcej na stoku sieci
elektroenergetycznej dla doprowadzenia zasilania do projektowanej altany, kamery
monitoringu na pobliskim stupie oswietlenia oraz projektowanych w bezposrednim
sgsiedztwie lamp oswietlenia parkowego, a w szczegolnosci:

— przygotowanie terenu pod budowe

— wykonanie niwelacji terenu pod budowe altany

— wykonanie utwardzenia terenu

— ufozenie nawierzchni z kostki betonowej

- budowa altany

— montaz urzgdzen matej architektury

— montaz urzgdzenh matej architektury wokét zbiornika wodnego

— montaz lamp parkowych oraz zasilania w postaci rozbudowy istniejgcej sieci
elektroenergetyczne;j

- montaz kamery CCTV

Przebudowe wykona¢ zgodnie z Projektem Architektoniczno - Budowlanym opracowanym
przez BAAZA Studio Projektowe.

Specyfikacja obejmuje w szczegolnosci wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegolnych robét budowlanych.
Specyfikacja techniczna zastosowanych urzgdzenh oraz elementéw matej architektury wg
kart technicznych dotgczonych do Projektu Architektoniczno — Budowlanego.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowi czes¢
Dokumentéw Przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Wykonawcow biorgcych
udziat w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdét branzy budowlanej, szczegétowo
okreslony w Przedmiarach Robot.

UWAGA: Jednostka projektowania oswiadcza, iz dotozono wszelkich staran aby dokumentacja
techniczna, STWIORB (...) oraz przedmiar robot byly kompletne w zakresie celu ktéremu maja
stuzy¢, jednakze ze wzgledu na specyfike prac budowlanych nie mozna wykluczy¢, iz w toku
prowadzonych robét konieczne bedzie wykonanie czynnosci dodatkowych, ktorych nie dato sie
przewidzie¢ na dzien sporzagdzania dokumentacji projektowe;j.

Zaleca sie aby kazdy oferent przed ztozeniem oferty przetargowej dokonat wizji lokalnej w
terenie celem zaznajomienia sie z lokalizacjg oraz zweryfikowania zakresu robét wzgledem
wilasnego doswiadczenia , umiejetnosci oraz wiedzy technicznej koniecznych do pézniejszego
prowadzenia robot budowlanych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze
Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez
Inwestora.



1.5. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostKki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktorych prowadzone bedg prace.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terenéw, wiascicieli
urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli terendw lub urzgdzen, wynikajgce z warunkow,
na jakich zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje
projektowg nalezy podaé¢ w formie jednostkowe] .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne , jesli wystepuja, wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, ewentualne

obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach

umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajgcego;

— Sporzadzong przez Wykonawce;

W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentdéw Przetargowych - wg spisu
zawartego w dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w

ramach Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonaé¢

dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robot, w tym szkice polowe.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do

projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

1.7. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczenn w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
SST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiary sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w
Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie



bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgca
jakosc elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego

Robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,

dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych

a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowsg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w

sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i

ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢

bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez

Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie

utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia

1997r);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwo$cig powstania pozaru;

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11.Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatobw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o



stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot
bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw
od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.12.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzenh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi

Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst
jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada
2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadac
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodno$ci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U.
Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy atesty wytworcy lub



Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatéw.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany

jest okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak

bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg lub
aprobata techniczna. Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania muszg
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc i wkasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3.Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST,;

c) Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWIiA z 1998 r.
(DZ. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb

jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng

zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe bedg posiadacé atesty wydane przez producenta poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w

dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wtasciwosci z SST to takie

materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.



3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW DLA POTRZEB
REALIZACJI ZADANIA

3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej:
3.1.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Rodzaje materiatow

— Podsypka z piasku

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.
Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3-5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodga, zageszczona i wyprofilowana.

- podbudowa z kruszywa tamanego

- Betonowa kostka brukowa- kostka o grubosci 60mm; struktura wyrobu powinna by¢
zwarta, bez peknied, rys, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek powinna byc¢ réwna i
szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesnigcia nie powinny przekraczaé¢-2mm,
dla kostek o grubosci <80mm. Tolerancje wymiarowe dla kostek betonowych gr. 6cm
wynoszg: - na dtugosci £3mm, na szerokosci £3mm, na grubos$ciz5mm.

- Obrzeza betonowe- obrzeze betonowe z betonu B25 do wykonania obrzezy chodnikéw
odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-80/6775-03/01. Obrzeza betonowe
powinny by¢ gatunku1-G1, dopuszczalne odchytki wymiaréw wynoszg 8mm dla dtugosci i
3 mm dla pozostatych. Powierzchnia obrzezy powinna by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zwartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.
- Cement wg PN-B-197021

3.1.2. Wykonanie robot.

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymaganiach ogdlinych"

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podtoza
rodzimego.

Utozenie obrzezy betonowych.

Obrzeza utozy¢ wzdtuz brzegdéw wykopu na podsypce cementowo piaskowej 1:4. Grubosc¢
podsypki zgodna z projektem budowlanym. Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢
wytrzymatos¢ po 7 dniach nie mniejszg niz 10Mpa, a po 28 dniach nie mniejszag niz 14
MPa. Obrzeza po ustawieniu nalezy obsypac piaskiem, zwirem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym od strony zielehca i chodnika. Materiat

ktérym zostanie obsypana tylna Sciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny
przekraczac szerokosci 4mm. Spoiny nalezy pozostawi¢ wolne.

Utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od
2 do 3mm. Kostke nalezy uktadac ok.1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania( ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki ,
szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku

srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.



4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALOWANYCH URZADZEN

Szczegotowe wymagania dotyczgce charakterystyki urzgdzen tzw. matej architektury
zawarte sg w kartach technicznych przyktadowych urzgdzen dotgczonych do Projektu
Architektoniczno — Budowlanego. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzan tozsamych z
proponowanymi, o charakterystyce rownorzednej lub lepszej.

Elementy konstrukcyjne stalowe lub aluminiowe, zabezpieczone antykorozyjnie
odpowiednio zgodnie z technologig wg karty technicznej wybranego producenta..
Proponowane urzgdzenia kazdorazowo powinny by¢ przedstawione Zamawiajgcemu do
kohcowej akceptacji — dotyczy to réwniez kazdego z istotnych detali wykonczenia,
mocowania oraz kolorystyki.

Urzadzenia zostang zamontowane w sposéb trwaty, na prefabrykatach betonowych oraz

betonie wylewanym zgodnie z instrukcjg producenta. Urzgdzenia sktadajgce sie na zamo-
wienie muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami polskimi i europejskimi

oraz posiadac certyfikaty zgodnosci z normami lub atest fabryczny — deklaracje zgodnosci
z normami m.in. PN — EN 1176.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE BUDOWY ALTANY

Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych"

Altane wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng projektu architektoniczno —
budowlanego.

Gtéwny uktad konstrukcyjny

Stopy fundamentowe - wylewane z betonu B25 o wymiarach 50x50x102cm

t awy fundamentowe o przekroju 50x30cm zbrojone 4@312mm, strzemiona @6mm co
20cm:

Nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie — wykonac zgodnie z technologia
uktadania kostki brukowej, punkt 3 opracowania.

Konstrukcja drewniana z drewna C30: stupy 20x20, ptatwie/murtaty 18x24cm, krokwie
8x20cm, kraweznice 10x20cm, miecze 14x18cm, stezenie poziome 18x24cm.

Elementy drewniane wykonac¢ z drewna sosnowego lub swierkowego klasy C 30. Zaleca sie
zastosowanie drewna sezonowanego. Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem
konserwujgco-ogniochronnym. Z uwagi na znajdujgce sie w altanie otwarte palenisko, konieczne
jest pokrycie elementow drewnianych dachu oraz wiezby dachowej srodkiem ogniochronnym
wysokiej klasy w ilosci nie mniejszej niz wymagana w instrukcji danego producenta.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OKAPU NAD PALENISKIEM

Zaleca sie zastosowanie okapu prefabrykowanego, fabrycznie przystosowanego do
uzytkowania w obiektach podobnego typu gdzie przewidziano otwarte palenisko.
Dopuszcza sie wykonanie okapu w systemie rzemieslniczym pod warunkiem zachowania
odpowiednich wymiaréw oraz wysokiego standardu wykonczenia. Przewidziany sposob
realizacji okapu nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem
do montazu.

Elementy okapu wykonane ze stali grubosci min. 0,75mm, zabezpieczone antykorozyjnie oraz
malowane proszkowo farbg zaroodporng, odporng na dziatanie temperatury do +800 stopni.
Dopuszcza sie montaz okapu w formie okragtej, szescio Ilub osmiokata. Rura komina o
$rednicy min. 290mm. Srednica wlotowa okapu 140cm.

Rura wywiewna mocowana do opaski z ceownika C220 za pomocg profili zamknietych oraz
min. 4 tancuchami z zakonczeniami dynamicznymi (sprezynami) mocowanymi do wiezby



dachowe;.
Waga komina z okapem max. do 120kg

7. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALOWANYCH URZADZEN TZW. MALEJ
ARCHITEKTURY

L AWKA PARKOWA - element zgodny ze standardem wprowadzonym dla obiektow
rekreacyjnych na terenie miasta Sosnowiec

Istotne cechy techniczne:

-dtugosc¢ catkowita 170 cm,

-wysokos¢ tawki 75 — 79 cm,

-szeroko$¢ tawki ok. 55 cm,

-gtebokos$¢ siedziska 40 - 42 cm,

-wysokos¢ siedziska ok. 43- 45 cm,

-waga fawki nie mniej niz 34 kg,

-tawki bez bocznych podtokietnikow,

-konstrukcja podstawy tawki stalowa wykonana z profilu kwadratowego 50 x 50 mm

0 grubosci blachy 4 mm, zabezpieczona antykorozyjnie i pomalowana powierzchniowg farbg koloru czarny
mat,

-konstrukcja tawki przystosowana do trwatego potgczenia z podtozem poprzez zabetonowanie elementéw
konstrukcyjnych lub trwale osadzenie w prefabrykatach fundamentowych

-siedzisko powinno by¢ wykonane z 3 szt. desek, o grubosci nie mniejszej niz 4,0- 4,3 mm i szerokosci ok.
11,5 cm wzmocnionych ptaskownikiem,

-oparcie powinno by¢ wykonane z 2 szt. desek, o grubosci nie mniejszej niz 4,0- 4,3 mm i szerokosci ok. 11,5
cm wzmochnionych ptaskownikiem,

-deski z drewna iglastego (Swierk) impregnowane preparatem przeciwgrzybicznym

i wysuszone, a nastepnie trzykrotnie malowane lakierobejcg w kolorze palisander,

-potgczenia elementéw stalowych z drewnianymi zabezpieczone przed fatwym demontazem,potgczenia

Srubowe: Sruby ocynkowane.

KOSZ PARKOWY - element zgodny ze standardem wprowadzonym dla obiektéw rekreacyjnych na

terenie miasta Sosnowiec
Istotne cechy techniczne: kosz parkowy, betonowy 70l

Istotne cechy techniczne:

- Kosz betonowy stozkowy z kotnierzem

- 70l, @ 64 cm, H:82

- Srednica dolna: 64 cm

- $rednica gorna: 52 cm

- wysokosé: 82 cm

- ciezar: 300 kg

- Materiat: beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszankg gryséw. Kosz z wktadem metalowym z

popielnicg oraz kotnierz stalowy-ocynkowany, malowany proszkowo na czarny kolor.

Elementy pozostate zgodne z kartami technicznymi dotgczonymi do projektu budowlanego.



8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych"
W zakres projektu elektrycznego wchodzi:
- budowa 2 stanowisk oswietleniowych (od S1 do S2) stanowiska oswietlenia terenu na
oprawie AURIS zabudowanej na stupie SP-3W
- budowa szafy sterujgcej oswietlenie terenu z zabudowanymi gniazdami 3 i 1 fazowymi oraz
zabezpieczeniami zgodnie ze schematem.
- budowa odcinka linii o$wietlenia kablem typu YKY 5x10mm? o dt. trasy 90m, YKY 3x4mm2
dt. trasy 26m
- budowa odcinka linii kablowej typu YKY 3x2,5mm2 df. trasy 53m stuzgcej do zasilania
kamery monitoringu.

Zabudowa aparatéw na istniejgcej tablicy rozdzielczej. miejscu wprowadzenia rury do obudowy
lampy.

Oswietlenie zewnetrzne

W celu zachowania stylistyki elementow oswietlenia parkowego z juz istniejgcymi lampami
parkowymi zlokalizowanymi w pozostatej czesci terenu, zidentyfikowano model oraz
producenta zestawu oswietleniowego. Dla zachowania spéjnosci proponowanych
rozwigzan z zastanymi w terenie nalezy przewidzie¢ montaz produktdéw zgodnie z kartami
technicznymi dotgczonymi do projektu budowlanego.

Planuje sie montaz:
stup SP-3W, producent ROSA
klosz AURIS, producent ROSA

oprawa OPA-1, producent ROSA

Stupy oswietleniowe wraz z fundamentami

W celu doboru fundamentéw stupa oswietleniowego nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie gruntu
przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie. Istotng sprawg, gwarantujaca
statecznos$¢ stupa na dziatanie duzych sit poziomych oprécz gtebokosci pograzenia jest zasypanie
wykopu potgczone z zageszczeniem gruntu. Zageszczenie gruntu nalezy stosowaé w catej
objetosci wykopu, warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20 cm. Do zageszczania nalezy uzywaé
gruntu rodzimego, z kontrolg zageszczenia, przy czym zageszczenie gruntu zasypowego nie
powinno by¢ mniejsze niz otaczajgcego gruntu naturalnego. Ustdj fundamentowy pod lampe
nalezy pogrgzy¢ w gruncie na gtebokosci min 80 cm, a takze posadowi¢ na warstwie betonu o
grubosci 15 cm. Stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez metaliczne potgczenie z utozong w
wykopie bednarkg FeZn o min. przekroju 3x40 mm2.

Utozenie kabli podziemnych
Lokalizacje projektowanych linii kablowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. Na

rysunku przedstawiono rowniez lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu. Budowe
linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z N — SEP-E-004. Wszystkie linie kablowe nalezy



prowadzi¢ w rurach ochronnych. W miejscach wprowadzenia kabli do urzgdzen odbiorczych oraz
w miejscach wskazanych na rysunku w podtozu zabudowaé¢ studzienki kablowe. Miejsce
wprowadzenia kabli do rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ w sposob uniemozliwiajgcy
uszkodzenie oraz uszczelni¢. Giebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od
utwardzonej powierzchni do gornej granicy powierzchni kabla nie moze mniejsza niz 70 cm.
W miejscach skrzyzowania pionowego i zblizenia poziomego z istniejgcymi sieciami podziemnymi (
wodocigg, kanalizacja, inst. cieplna, sie¢ gazowa ) nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci
zblizeniowe 25 cm + $r. rurociggu i prowadzi¢ kable w rurach ostonowych o srednicach fi 100 mm;
odlegtos¢ zblizeniowa z utozonymi w ziemi kablami w przypadku kabli pow. 1kV nie mniej niz 25
cm, a dla pozostatych nie mniej niz 15 cm. Kabel winien by¢ utozony linig falistg z 3 % zapasem,
na podsypce piaskowej, zasypany warstwg piasku o gr.10 cm, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o gr.10 cm. Tak przysypany kabel winien by¢ przykryty folig koloru niebieskiego o
minimalnej szerokosci 20 cm. Utozony kabel powinien by¢ zaopatrzony na poczatku i na koncu
,adres energetyczny” oraz co 10 m w znaczniki okreslajgce typ i rodzaj kabla. Wszystkie prace
ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia, nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli lub
uzytkownikéw tego uzbrojenia. W przypadkach watpliwosci nalezy wykonaé przekopy kontrolne
lokalizujgce trase danego urzgdzenia podziemnego. Przekopy kontrolne nalezy wykonywaé ze
szczegolng ostroznoscig, odspojenie gruntu powinno odbywaé sie bez uzycia kiloféw. Decyzje o
koniecznosci wykonania przekopow kontrolnych pozostawia sie inspektorowi nadzoru
budowlanego. Lokalizacje poszczegdlnych lamp, trasy utozenia przewodéw oraz miejsca
wprowadzenia kabli do budynku pokazano na rysunku zagospodarowania terenu. W okresie
prowadzenia robot ziemnych, ze wzgledu na natezenie ruchu pieszych, row kablowy nalezy
odgrodzi¢ poreczami ochronnymi o wysokosci 1,2 m. i zaopatrzy¢ w tabliczki ostrzegawcze,
w miejscach stabo doswietlonych w $wiatto ostrzegawcze. W pozostatych miejscach rowy kablowe
( wykopy ) nalezy oznaczy¢ folig ostrzegawczg zawieszona na wysokosci 1,1 m. na poziomem
terenu oraz odktadem ziemi po stronie ruchu pieszych. Szczegdtowe zasady zabezpieczenia
wykopow i prowadzenia rob6t w miejscach o duzym natezeniu ruchu powinny zosta¢ okreslone w
projekcie organizacji robo6t opracowanym przez wykonawce zgodnie z aktualnymi wymaganiami.
Przewdd ochronny nalezy wykona¢ przewodem w kolorze z6tto- zielonym.

Nie wolno stosowaé przewodu zé6tto-zielonego jako przewodu fazowego lub neutralnego.

Zabrania sie fgczenia przewodow PE i N.

OSWIETLENIE WEWNETRZNE ALTANY

Oprawy do montazu ,natynkowego”, o specyfikacji zgodnej z podanymi w karcie technicznej
dotgczonej do projektu budowlanego

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE ALTANY — WAZ SWIETLNY LED

Wokét krawedzi dolnej dachu, po obwodzie, nalezy zamontowac waz swietiny wykonany w
technologii led. Kolor swiatta biaty, barwa naturalna — ciepta.

Montaz do elementéw konstrukcji altany za pomocg uchwytéw montazowych ,C” na wkrety lub za
pomocg ztgczy systemowych dotgczonych przez wybranego producenta.

UWAGA: wszelkie instalacje elektryczne zasilajace, rozprowadzane i mocowane do
elementow drewnianych konstrukcji altany nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
pvc tzw. ,,peszlach”.



PARAMETRY KAMERY NADZORU CCTV (MONITORINGU)

— przetwornik obrazu: CMOS formatu co najmniej 1/2.8”

— liczba aktywnych pikseli nie mniej niz 1920 (H) x 1080 (V),

- rozdzielczos¢ min. 2Mpix,

- szybkos$¢ przetwarzania obrazu 30 klatek/s przy petnej rozdzielczosci

— obstugiwana kompresja obrazu: H.264 oraz MJPEG

- obstuga wielu strumieni wideo

— mozliwos$¢ redukcji rozdzielczosci kamery

— tryby pracy dziennej i nocnej (filtr ICR)

- minimalne natezenie swiatta: 0,4 lux lub mniej w trybie kolorowym (dla F1.6) i 0,04 lux lub
mniej w trybie monochromatycznym (dla F/1.6)

— obiektyw zintegrowany o ogniskowej w zakresie f=4,7-94mm lub szerszym,

— funkcje moto-zoom i autofocus

- automatyczne i reczne sterowanie przestong i czasem ekspozycji

- automatyczna i reczna regulacja balansu bieli

— detekcja ruchu

— standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

- mozliwos$¢ zdefiniowania presetow i tras patrolowych.

- obstuga standardu ONVIF

- mozliwos¢ wspétpracy z systemem Bosch Menagement Visual System

— mozliwos¢ pracy w zakresie temperatur od -40 st. C. do +50 st. C. lub szerszym.

W trakcie realizacji robot konieczny nadzér Wydziatu Organizacji i Informatyzacji UM
Sosnowiec.

9. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny
wtasciwe dla danego rodzaju robadt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot.

Nakfady pracy sprzetu winny wynikac z katalogéw naktadoéw rzeczowych, z
uwzglednieniem zatozen ogdélnych i szczegétowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
umowy nie zostang dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru.

10. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy, z uwzglednieniem gabarytow oraz mozliwosci
manewrowania na terenie obiektu oraz dopuszczalnego nacisku osi na podtoze.

11. WYKONANIE ROBOT

Warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowa oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z

przedmiarami robét, ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
OIIB oraz posiadajgcym odpowiednig wiedze oraz doswiadczenie pozwalajgce na wykonanie
wszelkich robot koniecznych do ukonczenia zadania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami sztuki budowlane;j.



12. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT

Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego.

Warunkiem przystgpienia do odbioru korncowego bedzie zakonczenie robot, potwierdzone przez
inspektora nadzoru, oraz przedtozenie kompletu dokumentéw odbiorowych. Wykonawca
zobowigzany jest pisemnie powiadomi¢ zamawiajgcego o zakonczeniu robot.

Rozliczenie robét zgodnie z zawartg umowa.

UWAGA:

Przed przystagpieniem do prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca ma obowiagzek
potwierdzi¢, iz zapoznatl sie z projektem oraz specyfikacja techniczng (...) oraz ze zrozumiat
wszystkie zawarte w nich informacje. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych
przedmiotu opracowania, nalezy zgtosic je do wiadomosci Inwestora oraz Projektanta przed
przystapieniem do prowadzenia robét a takze niezwtocznie w trakcie prowadzenia robét.
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