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płyta ścienna firmy np.
PANELTECH PWW-S

(typ profilowania trapez T,
układana pionowo) 

grubość 75mm

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
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zestawienie dotyczy jednego elementu
ilość paneli siatkowych - 9 sztuk

profil stalowy zamknięty
100x100x5 mm

mocowany za
pomocą spawu

płyta ścienna firmy np.
PANELTECH PWW-S

(typ profilowania trapez T,
układana pionowo)

grubość 75mm
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Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

Uprawnienia budowlane w specjalności      
architektonicznej nr 35/03/SLOKK/II

mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździewicz

Arch.- Bud.

główny projektantNazwa zadania:

Maj 2009

AAG/08/0051
Rozbudowa i przebudowa budynku hali sportowej wraz z niezbędnymi zmianami w
zagospodarowaniu terenu oraz zmianą sposobu użytkowania fragmentu obiektu -
Sosnowiec, ul. Orląt Lwowskich 70, działka nr 5/7, k.m. 148

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sosnowiec
Hala sportowa Niwka,ul. Orląt Lwowskich 70   dz. nr  5/7 Sosnowiec

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec
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Zabezpiecznie grzejników na hali sportowej ab-24
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