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2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
rozbudowy i czesciowej przebudowy budynku hali sportowej Niwka,
zlokalizowanej w Sosnowcu przy ul. Orlgt Lwowskich 70

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
e inwentaryzacje budowlang budynku,
» projekt architektoniczno-budowlany remontu i przebudowy,
» oblozenie Scian wewnetrznych hali sportowej ptytami warstwowymi na ruszcie
» projekt uporzadkowania terenu przylegtego

4. Uzasadnienie potrzeby inwestyciji
Potrzeby inwestora, zwiekszenie bazy szatniowo-sanitarnej, zmiana systemu
pozyskiwania ciepta i poprawa estetyki budynku.

5. Etapowanie inwestycji

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji. Planowane prace bedg wykonywane
w trybie ciggtym i beda roztozone w czasie w zaleznosci od mozliwosci finansowych
inwestora.

6. Podstawowe wnioski z badahn hydrogeologicznych

W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podioza gruntowego biorg
udziat gleby piaszczyste i nasypy niekontrolowane, czarne i brunatne, gliniaste (glina
I kruszywo mineralne). Utwory te zalegajg na gtebokosci okoto 0,00 do 0,30 m p.p.t.
Ponizej zalegaja piaski srednioziarniste, sredniozageszczone oraz warstwa hamutow
organicznych, miekkoplastycznych stwierdzona na gtebokosci od okoto 1,8m do 2,8m
p.p.t. Grunty wyksztatcone jako piaski stabonosne.
Zwierciadta wod gruntowych nie stwierdzono do gtebokosci 5,00 m p.p.t. Lokalnie
mogg wystepowaé wody o charakterze wdd zaskérnych, jednak o niewielkich
doptywach i niewielkim rozprzestrzenianiu lateralnym. Projektowane obiekty
posadowione bedg powyzej poziomu wdod gruntowych.
Przedmiotowy rejon zaliczy¢ mozna do | kategorii geotechnicznej (proste warunki
gruntowe, podioze gruntowe o jednakowej litologii, parametrach geotechnicznych
oraz zaleganie zwierciadla wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia obiektu). Nie stwierdzono istotnych zmian w litologii warstw
budujacych podtoze gruntowe.

W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych studni
gospodarskich, uje¢ wody pitnej, zrédet, ani wysiekdw wody gruntowej.

7. Opis rozwigzania komunikacyjnego, uzbrojenia terenu (media)

7.1. Uklad komunikacyjny - witgczenie do ruchu z dziatki (dojazd i dojscie)
odbywa sie do drogi publicznej (ulicy Orlat Lwowskich) istniejgcym
przejsciem i przejazdem. Nie przewiduje sie zmiany tego ukfadu

7.2. Uzbrojenie terenu - w poblizu przedmiotowej dziatki oraz na samej dziatce
znajdujg sie przewody uzbrojenia terenu, ktére zapewniajg petng obstuge
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dla  budynku w media. W obrebie sieci zewnetrznych i instalacji
wewnetrznych w budynku przewiduje sie zmiany, pozwalajgce na ich
dostosowanie do obecnie obowigzujgcych przepiséw. Okresla sie, ze:

7.2.1. woda - podtgczenie wody do budynku pozostanie bez zmian. Instalacja
bedzie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z
oczekiwaniami inwestora; ciepta woda uzytkowa bedzie pozyskiwana z
kotta grzewczego zlokalizowanego w nowoprojektowanej kottowni,
znajdujgcej sie dobudowywanej czesci budynku.

7.2.2. kanalizacja sanitarna — budynek podiaczony jest do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej; przewiduje sie wykonanie nowych wigczen z
budynku do istniejgcych studni zewnetrznych kanalizacji sanitarnej, nie
przewiduje sie zwiekszenia ilosci $ciekdéw sanitarnych;

7.2.3. kanalizacja deszczowa - budynek podigczony jest do istniejgcej
kanalizacji deszczowej;w ramach prac przewiduje sie podtaczenie do
niej nowoprojektowanych rur spustowych i wpustéw drogowych oraz
wymiane rynien i rur spustowych na nowe; przebudowa uktadu
kanalizacji deszczowej ujeta jest w oddzielnym zeszycie,

7.2.4. energetyka - nie przewiduje sie zwiekszenia zapotrzebowania na
energie elektryczng dla przytacza; zakres remontu instalacji
elektrycznej w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania
obejmujg calkowita wymiane przewoddéw i elementéw rozdzielczych
oraz ich uzupetnienie o niezbedne fragmenty;

7.2.5. ciepto — projektuje sie zmiane zasilania w ciepto budynku, obecnie
zasilany jest w on z zewnetrznego zrodta ciepta; planuje sie podpiecie
instalacji c.o. do projektowanej kottowni gazowej;

7.2.6. gaz - przewiduje sie wykonanie przylagcza gazowego w celu
zapewnienia paliwa opalowego dla obiektu, szczegOly rozwigzan
zawarto w oddzielnym zeszycie opracowania

8. Charakterystyczne dane terenu o przydatnosci dla celow budowy

Teren, na ktorym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek lezy w widtach
rzek Bobrek i Biata Przemsza. Jest on nieznacznie zréznicowany wysokosciowo. Od
strony potudniowej i wschodniej budynku zlokalizowane sg waty przeciwpowodziowe
oddzielajgce rzeke Biata Przemsza, a od poéinocnej sg boiska. Bezposrednie
sgsiedztwo budynku posiada powierzchnie utwardzone, ktére wykonane sg z piyt
betonowych. Ponadto na terenie przedmiotowej dziatki znajdujg sie fragmenty
zielone w przewazajgcej czesci porosniete trawg. Lokalnie wystepujg krzewy i
zadrzewienia, ktére nig wchodzg w kolizje z planowanymi elementami rozbudowy.
Na dzialce procz budynku hali sportowej znajdujg sie dwa budynki inwentarskie
przeznaczone do rozbiérki, wg odrebnego postepowania administracyjnego.

9. Opis 0godiny budynku
Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w latach siedemdziesigtych
ubiegtego stulecia. Jest to obiekt sportowy skiladajacy sie z trzech czesci, ktore
posiadajg dwie wyrazne funkcje administracyjno-sanitarng oraz sportowa.
administracyjno-sanitarna — budynek frontowy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony,
kryty ptaskim dachem z gtéwnym wejsciem do kompleksu sportowego. Wewnatrz
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mieszczg sie pomieszczenia sanitarne (taznie, szatnie, toalety), administracyjne,
pomaocnicze i techniczne,

czesc¢ sal cwiczen wiasnych — budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia
kryty dachem ptaskim. Srodkowy pas budynku posiada podniesiony parter w celu
doswietlenia wewnetrznych pomieszczen czesci budynku. Czes¢ sal ¢wiczen
wilasnych miesci: korytarz igczacy czes¢ administracyjno-sanitarng z halg
sportowg, dwie sale ¢wiczeh wilasnych oraz sSwietlice z wyjsciem na taras. Pod
podiogg zlokalizowane sg kanaly techniczne faczace hale sportowg z
pomieszczeniami technicznymi. Projekt nie obejmuje opracowania czesci sal
¢wiczen wiasnych,

hala sportowa — cze$¢ budynku jednokondygnacyjna z dachem dwuspadowym o
matym nachyleniu. Wewnatrz miesci sie sala sportowa z trybunami schodzgacymi
tarasowo. Pod widownig miesci sie hall wejsciowy z sanitariatami. Bezposrednio z
hali sportowej prowadzi pie¢ wyjs¢ na zewnatrz (w tym jedno z najwyzszego
poziomu trybun). Budynek posiada catkowicie przeszklone dwie $ciany (p6tnocng i
potudniowg) z uwidoczniong konstrukcjg zelbetowg. Pod podtoga hali znajdujg sie
kanaty techniczne.

Budynek wykonany jest w konstrukcji szkieletowej, zelbetowej. Fundamenty
konstrukcji - szkieletowej wykonane sg jako stopy fundamentowe, natomiast
fundamenty Scian jako tawy. Sciany stanowigce wypetnienie konstrukcji wykonane sg
metoda tradycyjng murowang z cegly. Grubos¢ scian zewnetrznych w czesci
budynku administracyjno-sanitarnej wynosi ok 38 cm, a $cian wewnetrznych 25 cm,
oraz 12 cm ($cianki dziatowe). Sciany zewnetrzne czeéci sali ¢wiczen wtasnych i hali
sportowej murowane sg z cegly na grubosé 38 cm. Sciany wewnetrzne wykonane sg
na grubos¢ 25 cm i 12 cm. Okna wyposazone sg w parapety zelbetowe.

Stropodach w czesci administracyjno-sanitarnej wykonany jest z pustakéw
jako niewentylowany. Stropy miedzykondygnacyjne wykonane sg z pustakow. Stropy
oparte sg na scianach za posrednictwem wiencéw zelbetowych wylewanych.

W piwnicy wykonana jest wanna zelbetowa z cementu wodoszczelnego.

Konstrukcja dachu hali sportowej wykonana jest jako dzwigary stalowe o rozpietosci
okoto 30 m i rozstawie osiowym 3m, opartych na scianach szczytowych.

Przekrycie srodkowej czesci budynku z salami ¢wiczen wiasnych — wykonane jest w
wyzszej czesci w identyczny sposob jak nad halg ¢éwiczen, natomiast w nizszych
czesciach (skrajnych) jako stropodach niewentylowany. Nadproza w budynku
wykonane sg jako zelbetowe wylewane oraz jako belki L.

Biegi klatki schodowej w kompleksie sportowym wykonane sg jako wylewane

zelbetowe.

Wykonczenie wewnatrz:

- wykonczenie podiog:
w_czesci administracyjno-sanitarnej — wykonczenie klatki schodowej stanowi w
gtbwnej mierze oktadzina z lastryka oraz w mniejszym stopniu piytki gresowe. W
sktad wykonczenia wierzchniego komunikacji poziomej wchodzg
w piwnicy: ptytki gresowe, ptytki ceramiczne i wylewka betonowa,;
na parterze: ptytki gresowe i lastryko; na pietrze: lastryko;
pomieszczenia uzytkowe w tej czesci budynku wykonczone sg ptytkami
gresowymi, ceramicznymi, pcv oraz wylewka betonowag (w piwnicy)
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w_czesci ¢wiczen witasnych — wykonczenie biegu klatki schodowej i komunikaciji
poziomej wykonane jest z ptytek gresowych, a podtogi sal do ¢wiczenh z wyktadziny
pcv; pomieszczenie swietlicy wytozone jest ptytkami gresowymi
pomieszczenie hali sportowe] — poditoga w czesci komunikacyjnej, zaplecza i
trybun (wraz ze schodami) wykonczona jest lastrykiem, a w czesci do ¢wiczen
parkietem

- wykonczenie scian i sufitow:
w calym kompleksie sanitariaty wykonczone sg piytkami ceramicznymi do
wysokosci ok 1,5 m za wyjatkiem pomieszczen natryskéw gdzie $ciany wytozone
sq ptytkami na catg wysokos¢;
Sciany w pomieszczeniach szatni wykonczone sg lamperig do wysokosci 1,6 m;
Sciany ciggéw komunikacyjnych i klatki schodowej wykonczone sg lamperig na
wysokos$¢ ok 1,6 m oraz 2,10 m z wyjatkiem $cian w czesci sal éwiczen whasnych
gdzie zastosowano lamperie na wysokos¢ 1,6 m;
Sciany w pomieszczeniach pomocniczych w piwnicy wykonczone sg lamperig lub
ptytkami ceramicznymi (do wysokosci 1,6m)
Sciany w budynku hali gimnastycznej na wysokos¢ 2,5 m wykonczone sg lamperig;
sciany z wyjatkiem miejsc wykohczonych lamperig oraz sufity malowane sg farbg
emulsyjna;

- stolarka okienna i drzwiowa;
na parterze i pietrze czesci administracyjno-sanitarnej, wymieniona stolarka
okienna z PCV jest w dobrym stanie technicznym, w piwnicy drewniana w ztym
stanie technicznym,;
stolarka drzwiowa wewnetrzna wykonana jako drzwi ptycinowe w os$ciezach
stalowych jest w zlym stanie technicznym; stolarka zewnetrzna drzwiowa
wykonana z pcv w dobrym stanie technicznym;
w czesci sal ¢wiczen wiasnych — stolarka okienna i drzwiowa wykonana z pcv w
dobrym stanie technicznym;
w czesci hali sportowe] — stolarka okienna wykonana ze stali jest w ztym stanie
technicznym; stolarka drzwiowa drewniana jest w ztym stanie technicznym;

Budynek hali sportowej Niwka jest czesciowo odnowiony. Czesé budynku
administracyjno-sanitarna (z wyjatkiem $ciany wschodniej) oraz jedna Sciana
(pétnocna) budynku sali ¢éwiczen wilasnych pomalowane sg w kolorach
pomaranczowym i zéttym, oraz posiadajg cokot w kolorze zielonkawym. Pozostate
sciany budynku nie byly odnowione i pomalowane sg w odcieniach brgzu.

Schody gtéwne wejsciowe usytuowane od strony placu manewrowego, wykonane sg
jako wylewane o rzucie trapezowym, zblizonym do prostokata, rozchodzace sie na
trzy strony. Krawedzie stopni betonowych wykonczone sg katownikiem stalowym.
Schody znajdujg sie w ztym stanie technicznym i nie sg wyposazone w barierke.
Istniejgcy taras zewnetrzny wykonany jest jako dwupoziomowy, ze schodami
prowadzacymi z terenu przyleglego. Taras jest w zlym stanie technicznym,
wierzchnia pilyta betonowa jest nierbwna. Nie posiada on barierek
zabezpieczajacych, stopnie schoddéw sg nierdwnej wysokosci 0 zniszczonej
nawierzchni.

Na Scianie wschodniej hali sportowej zawieszone sie przeciwpozarowe schody
zewnetrzne wykonane jako zelbetowe, znajdujgce sie w ztym stanie technicznym.
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Rynny i rury spustowe wykonane sg z tworzywa sztucznego w kolorze brgzowym.

Na podstawie rozpoznania okresla sie, ze elementy konstrukcyjne budynku sg w
dos¢ dobrym stanie technicznym i nie wymagajg znaczacych prac remontowych.
Wymagane sg jedynie niewielkie modyfikacje, zwigzane z dostosowaniem budynku
do obecnie obowigzujacych przepisow prawnych, m. in. zmiana uktadu pomieszczen
sanitarnych, strefy wejsciowe;j.

10. Opis oddziatywania inwestycji na srodowisko
10.1. Halas — nie wystepuje
10.2. Skazenie powietrza — nie wystepuje
10.3. Skazenie wod i gleby — nie wystepuje
10.4. Strefy ochronne nie wymagane
10.5. Inne ucigzliwosci — zamykajg sie w granicach inwestowanej dziafki

11.Elementy zagospodarowania terenu — zaktada sie wyburzenie dwoch budynkow
inwentarskich oraz wymiane i zaprojektowanie nowych elementéw utwardzenia
terenu umozliwiajgcych dojazd do nowoprojektowanych czesci budynku. Planuje
sie wyprofilowanie terenu utwardzonego, tak by woda bezkolizyjnie sptywata do
wpustow kanalizacji deszczowej. Zaktada sie wymiane i uzupetnienie istniejgcej
opaski utwardzonej dookota budynku oraz zapewnienie utwardzonego placu na
odpadki state.

12.Plac utwardzony dla pojemnikdbw na odpadki stale - przewiduje sie wykonanie
placu utwardzonego, przeznaczonego do ustawiania pojemnikow na odpadki
state (Smietnikow). Plac bedzie wykonany analogicznie do nawierzchni do ruchu
kotowego ze spadkiem w kierunku ukfadu komunikacyjnego i otoczony bedzie
murkiem ceglanym na tawach fundamentowych, zgodnie z rysunkiem.

13.Szkody gornicze — Zgodnie z informacjami zawartymi w pismie z Wyzszego
Urzedu Gorniczego nr L.dz. AD-0180/0553/09/01630, okresla sie ze
przedmiotowy teren potozony jest w granicach bylego terenu goérniczego ,Niwka-
Modrzejow I1I”. Jednoczesnie zgodnie z pismem okresla sie, ze eksploatacja
gornicza na tym terenie wygasta w 01.07.1999. Dokumentacje wykonano w
oparciu o w/w pisma, czyli zastosowane rozwigzania techniczne nie uwzgledniaty
zabezpieczenia na szkody gornicze.

14.Zgodnos$¢ przyjetych rozwigzan projektowych z decyzjg o warunkach zabudowy -
Teren, na ktorym znajduje sie Hala Sportowa Niwka, nie posiada obowigzujacego
planu zagospodarowania przestrzennego. Przewidywane w ramach projektu
zmiany zgodne sg z decyzjg o lokalizacji inwestycji do celéw publicznych.

Zgodnos$¢ przyjetych rozwigzan projektowych z decyzjg Prezydenta Miasta
Sosnowca o warunkach zabudowy WAB.JO.7331-37/09 T-nr 16783

Dla zobrazowania zgodnosci wprowadzono obok zapisébw decyzji komentarz
zaznaczony kolorem szarym
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14.1. Rodzaj inwestycji - budowa budynku socjalnego dobudowanego do
istniejgcego kompleksu hali sportowej, rozbudowa parterowej strefy
wejsciowej do hali sportowej, budowa jednokondygnacyjnego tgcznika
miedzy budynkiem projektowanym, a istniejagcym, budowa schoddéw
ewakuacyjnych z poziomu podpiwniczenia na poziom terenu, rozbudowa
strefy wejsciowej do budynku frontowego, przebudowa i rozbudowa strefy
parkingowej — projektuje sie dobudowe dwéch segmentow z
pomieszczeniami pomocniczymi i pomieszczeniem kottowni; zaklada sie
przebudowe strefy wejsciowej oraz wykonanie wyjscia ewakuacyjnego z
poziomu piwnicy w czesci budynku administracyjno-sanitarnej; projektuje
sie demontaz istniejgcego tarasu i wykonanie nowego 0 mniejszych
gabarytach niz obecnie, rezygnuje sie z jednokondygnacyjnego tacznika
pomiedzy budynkiem projektowanym, a istniejgcym; zaklada sie
przebudowe placu utwardzonego w  sgsiedztwie  segmentow
pomocniczych;

14.2. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego;
parametry zabudowy:

wysokosé 6 m — zaktada sie, ze projektowana zabudowa bedzie wysokosci 4,7 m;

docelowa powierzchnia zabudowy 748 m2 - projektowana powierzchnia

zabudowy — 526 m2;

dilugos¢ maksymalna 64 m — projektowana dtugos¢ maksymalna budynku 63,80 m

szerokos¢ maksymalna 41 m — projektowana szerokos¢ maksymalna budynku

40,5 m;

ilos¢ kondygnacji — jedna kondygnacja nadbudowy (nadziemna) — projektowana

ilos¢ kondygnacji nadziemnych — jedna;

konstrukcja zelbetowo — murowana — projektowane segmenty z pomieszczeniami

pomocniczymi zaktada sie wykona¢ w konstrukcji zelbetowo-murowaneyj;

projektowane wejscie do budynku zaklada sie wykona¢ jako konstrukcja

zelbetowa; projektowane wiatrotapy do hali sportowej zakiada sie wykona¢ w

konstrukcji murowanej i zelbetowej;

14.3. warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw oraz doébr kultury wspotczesnej

uwzglednié warunki z decyzji nr 2 Marszatka Wojewddztwa Slaskiego z dn.

20.01.2009 DK/TH/128/2009 (zwolnienie Miejskiego Osrodku Sportu i Rekreacji w

Sosnowcu, w sprawie odstgpienia od zakazu wykonania robét i obiektow

budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watdow

przeciwpowodziowych rzeki Biatej Przemszy w zwigzku z rozbudowg zaplecza
technicznego i remontu hali sportowej NIWKA w sosnowcu przy ul. Orlat

Lwowskich 70);

zachowa¢ maksymalnie istniejaca zielen — nie zaktada sie wycinki drzew;

14.4. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikaciji

przytacza mediow — istniejgce- dostawa medidow na podstawie aktualnych umow z

wiascicielami sieci — dostawa mediéw bedzie realizowana wg istniejacych umoéw z

wiascicielami sieci

przytacze gazu — zgodnie z pismem TH8(K8)-441-217/2009 z dn. 25.01.2009 —

informacje zawarte w wyzej wymienionym pismie zostaty uwzglednione w

projekcie
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- zgodnie z pismem WDR.JS.5544-3-78/09 z dnia 30.04.2009 — brak zastrzezenh dla
lokalizacji przedmiotowej

14.5.

14.6.

14.7.

Warunki w zakresie ochrony obiektow budowlanych na terenach
gorniczych — zgodnie z postanowieniem Wyzszego Urzedu Gérniczego w
Katowicach L.dz. AD-0180/0553/09/01630, na przedmiotowym terenie w
granicach obszaru gorniczego ,Niwka - Modrzejow 11" zakonczona zostata
eksploatacja wegla kamiennego w dniu 01.07.1999.

Warunki w zakresie ochrony interesu 0sob trzecich — inwestycja nie moze
narusza¢  wystepujacych ~w  obszarze  oddziatywania  obiektu,
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym zapewnienia dostepu do
drogi publicznej — w ramach planowanej inwestycji nie planuje sie zmian
wptywajgcych na dostep oséb trzecich do drogi publicznej

Warunki w zakresie ochrony gruntow rolnych i lesnych — dziatki nr 5/7 km
nie wymagajg zgody na wytgczenie gruntdw z produkcji rolnej

15. Zestawienie pomieszczen i powierzchni w budynku w zakresie opracowania

PIWNICA
nr nazwa pomieszczenia  powierzchnia wyko nczenie podtogi wyko RAczenie scian
uzytkowa (m2)

-1.01  komunikacja 7,82 ptytki gresowe lamperia—farba matowa zmywalna
-1.02  komunikacja 31,86 ptytki gresowe lamperia—farba matowa zmywalna
-1.03  komunikacja 14,39 ptytki gresowe lamperia—farba matowa zmywalna
-1.04  szatnia 01 13,38 plytki ceramiczne plytki ceramiczne

-1.05  wezet sanitarny 16,92 plytki ceramiczne plytki ceramiczne

-1.06  szatnia 02 11,59 plytki ceramiczne plytki ceramiczne

-1.07  szatnia 03 12,72 plytki ceramiczne plytki ceramiczne

-1.08  wezel sanitarny 17,31 plytki ceramiczne ptytki ceramiczne

-1.09  szatnia 04 13,28 plytki ceramiczne plytki ceramiczne

-1.10  pokdj wypoczynkowy 12,42 ptytki gresowe lamperia—farba matowa zmywalna
-1.11  prysznic 1,22 plytki ceramiczne ptytki ceramiczne

-1.12  sauna 16,02 deski / pt. gresowe  deski / lamperia

-1.13  wezet sanitarny 3,79 plytki ceramiczne plytki ceramiczne
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PARTER
nr nazwa pomieszczenia  powierzchnia
uzytkowa(mz2)
0.01  wiatrotap 6,14
0.02  komunikacja 12,22
0.03  komunikacja 41,01
0.04  szatnia 01 14,13
0.05  wezet sanitarny 14,50
0.06  szatnia 02 15,04
0.07  szatnia 03 15,98
0.08  wezel sanitarny 14,99
0.09  szatnia 04 14,43
0.10  wc meskie 6,20
0.11  wc damskie 4,04
0.12  przedsionek 3,89
0.13  sala gimnastyczna 536,38
0.14  komunikacja 81,06
0.15  wiatrotap 571
0.16  wiatrotap 5,71
0.17  wc damskie 14,51
0.18  wc meskie 7,97
0.19  wc niepetnosprawnych 6,22
0.20 pomieszczenie porzadkowe 2,99
0.21  pralnia 3,61
0.22  suszarnia 6,90
0.23  pom. pomocnicze 8,08
0.24  magazyn 34,52
0.25  kottownia 35,93
0.26  pom. pomocnicze 29,83
0.27  pom. pomocnicze 40,30
0.28  pom. pomocnicze 42,49
0.29  pom. pomocnicze 36,08
0.30  pom. pomocnicze 45,04
0.31  pom. pomocnicze 22,87
0.32  pom. pomocnicze 26,27
0.33  pom. pomocnicze 33,18
0.34  pom. pomocnicze 33,18

wyko Aczenie
podtogi

plytki gresowe
plytki gresowe
plytki gresowe
ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
parkiet
plytki gresowe
ptytki gresowe
plytki gresowe
ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
ptytki ceramiczne
plytki gresowe
plytki gresowe
ptytki gresowe
plytki gresowe
ptytki gresowe
beton
plytki gresowe
beton
beton
beton
beton
beton
beton
beton

beton

piwnica (pomieszczenia objete zakresem opracowania)

parter (pomieszczenia objete zakresem opracowania)

opracowanie:

suma

Sosnowiec, Orlat Lwowskich 70

wyko Aczenie scian

lamperia—farba matowa zmywalna
lamperia—farba matowa zmywalna
ptytki ceramiczne

ptytki ceramiczne

ptytki ceramiczne

ptytki ceramiczne

ptytki ceramiczne

ptytki ceramiczne

ptytki ceramiczne

ptytki ceramiczne

ptytki ceramiczne

lamperia / ptyty Scienne
lamperia—farba matowa zmywalna
lamperia—farba matowa zmywalna
lamperia—farba matowa zmywalna
ptytki ceramiczne

ptytki ceramiczne

ptytki ceramiczne

ptytki ceramiczne/ lamperia

ptytki ceramiczne

lamperia—farba matowa zmywalna
lamperia—farba matowa zmywalna
lamperia—farba matowa zmywalna
tynk cem-wapienny

tynk cem-wapienny

tynk cem-wapienny

172,72
1226,40
1399,12
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powierzchnia terenu w granicach opracowania (0,48 ha) 4800 m?

powierzchnie utwardzone w granicach opracowania 1643 m2
w tym:

nawierzchnia ruchu kotowego i pieszego 1583 m2

- istniejgca 489 m?

- projektowana 1094 m2

opaski utwardzone na dziatce 60 m?

- istniejgca 22,5 m?

- projektowana 37,5 m?

powierzchnia zabudowy przebudowywanego budynku 2097 m?

powierzchnia uzytkowa przebudowywanego budynku 2 402,40 m?

powierzchnia catkowita przebudowywanego budynku 3 002,90 m2

kubatura budynku 12184 m3

w tym istniejaca 10214 m3

w tym projektowana 1970 m?3

trawniki, zieleh w granicach opracowania (teren niezainwestowany) 1060 m?2

udziat terenéw zielonych w powierzchni dziatki w granicach opracowania 22 %

INFORMACJE O BUDYNKU | POMIESZCZENIACH (Z PODZIALEM NA FUNKCJE |
CZESCI BUDYNKU)

Budynek Hali sportowej Niwka sktada sie z trzech czesci; administracyjno-
sanitarnej, sale ¢wiczen wiasnych i hali sportowej z dobudowanym pawilonem
pomochniczo-technicznym.

Gtownymi zmianami w kompleksie sportowym jest:

W czesci administracyjno-sanitarnej

- przebudowa strefy wejsciowej i fragmentu klatki schodowej (nowy bieg schodéw
do piwnicy),

- zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen w piwnicy na szatnie i wezty
sanitarne

- wykonanie dla pomieszczeh sanitarnych i szatni wentylacji mechanicznej

- wykonanie nowego wyjscia od strony boisk z poziomu piwnicy

- wyburzenie jednego biegu schoddéw pomiedzy kondygnacjq piwnicy, a parteru

w czedci sali ¢wiczen wiasnych

- wyburzenie tarasu i wybudowanie nowego ze schodami zejsciowymi

w czedci hali sportowe;j

- dobudowanie pawilonu pomocniczo-technicznego,

- zagospodarowanie przestrzeni pod trybunami i wydzielenie pomieszczen

sanitarnych i magazynowych,

wyburzenie schodéw zewnetrznych,

wykonanie dla pomieszczen sanitarnych i dla hali wentylacji mechanicznej

wyréwnanie scian wewnetrznych hali panelami $ciennymi na konstrukcji stalowej

- zamurowanie czesci okien

opracowanie: ----------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
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CZESC ADMINISTRACYJNO-SANITARNA

wejscia do budynku — planuje sie wyburzenie gtébwnych schodéw prowadzacych
do budynku. W miejsce ich wstawiona bedzie konstrukcja zelbetowa z jednym
biegiem schodow, ktory taczy¢ bedzie jg z poziomem terenu. Konstrukcja
zelbetowa spetnia¢ bedzie role zadaszenia, w ktére bedzie wstawiony szklany
wiatrotap w ksztalcie kostki o profilach aluminiowych malowanych na kolor
ciemnoszary (RAL 7016). Wejscie stanowi¢ beda drzwi dwuskrzydtowe o
wymiarach w swietle o$cieznicy — szerokos¢ 200, wysokos¢ 210. Schody i ptyte
przed wejsciem projektuje sie wykonczy¢ ptytkami gresowymi zewnetrznymi
antyposlizgowymi w kolorze ciemnoszarym mocowanymi na zaprawie klejowej
mrozoodpornej,

Drugie wyjscie z czesci administracyjno-sanitarnej projektuje sie wykonac¢ od
strony boisk do pitki noznej. Planuje sie wstawienie nowego nadproza stalowego i
wybicie otworu w $cianie. Schody prowadzace na zewnatrz wkopane bedg w
teren, w najnizszym ich punkcie nalezy wykona¢ odprowadzenie wody opadowej.
Wejscie stanowig drzwi jednoskrzydtowe o wymiarach w $wietle 90 cm szerokosci
i 200 cm wysokosci. Trzecie wyjscie z czesci administracyjno-sanitarnej prowadzi
na taras. Projektuje sie podniesienie otworu drzwiowego o okoto 53 cm. Skrzydto
drzwiowe projektuje sie jako przeszklone szybg P2 w profilach PCV z
dodatkowymi okuciami antywtamaniowymi. Kolor profili projektuje sie jako biaty,
planuje sie wyposazy¢ klamke w klucz. Nad wejsciami drugim i trzecim projektuje
sie zadaszenie wykonane z elementéw aluminiowych kolorze ciemnoszarym RAL
7016, kryte ptytami poliweglanowymi, bezbarwnymi przezroczystymi;
komunikacja — (-1,03; -1,02; -1,01; 0,02; 0,03) — z zwigzku z tym, Ze projektuje sie
wyburzenie schodow tgczacych piwnice z parterem (w pomieszczeniu -1,02),
planuje sie wykonanie nowego biegu w gtéwnej klatce schodowej (0,02). W tym
celu projektuje sie wyciecie otworu w stropie pod ptytg biegu prowadzacag z
poziomu parteru na poziom pietra. Zaktada sie demontaz istniejgcych barierek i
wykonanie nowych. W kondygnacji piwnicy, schody znajdowac sie bedg w
pomieszczeniu -1,01, ktére zostanie potgczone z istniejgcym ciggiem
komunikacyjnym (-1,02) poprzez wybicie otworu przejsciowego o szerokosci 135
cm (przed wybiciem otworu nalezy zamontowac¢ w scianie nadproze stalowe).
Pomieszczenie komunikacyjne -1,02 przechodzi w pomieszczenie -1,03 o tej
samej funkcji z ktérego zaktada sie wykonanie wyjscia na zewnatrz. W tym celu
projektuje sie montaz nadproza stalowego i wybicie otworu przejsciowego o
szerokosci 120 cm w pomieszczeniu -1,03. W pomieszczeniach komunikacyjnych
nalezy zamurowac wszystkie otwory, ktére pozostaty po wentylacji mechaniczne.
Na kondygnacji piwnicy w miejscu tgczenia podtogi pomieszczen objetych
zakresem opracowania z pomieszczeniami nie wchodzacymi w ich skiad nalezy
przewidzie¢ mozliwosé wypoziomowania remontowanej podtogi do poziomu juz
odremontowanej. Przewiduje sie, ze poziomowanie przeprowadzi sie na dtugosci
okoto 2 m podtogi i réznicy wysokosci okoto 2 cm.

W pomieszczeniu komunikacyjnym 0,03 na parterze projektuje sie zamurowanie
otworu w podtodze po wyburzonym biegu schodowym prowadzacym z piwnicy,
pomieszczenia szatni (-1,09; -1,07; -1,06; -1,04; 0,4; 0,06; 0,07; 0,09) —sa to
pomieszczenia stuzgce do zmiany odziezy. Projektuje sie wyposazyc¢ je w szafki
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stalowe ubraniowe z fawkami w czesci parterowej i w wieszaki w czesci
piwnicznej. Pomieszczenia te dostepne sg z ciggdéw komunikacyjnych (-1,03;
-1,02; 0,03). W pomieszczeniu -1,09 planuje sie odtworzenie okna oraz demontaz
Istniejgcej podtogi i wykonanie nowej na poziome sasiednich pomieszczen.
Projektuje sie wymiane nadprozy i poszerzenie i przesuniecie otworéw
drzwiowych, w pomieszczeniach -1,09 i -1,06 projektuje sie nowe otwory drzwiowe
0 szerokosci skrzydta w Swietle osciezy 90 cm. Drzwi pomiedzy szatniami, a
ciggami komunikacyjnymi projektuje sie jako petne w catosci wykonane z PCV.
Planuje sie wyburzenie wszystkich scianek dzialowych w pomieszczeniach oraz
demontaz wanny murowanej w pomieszczeniu -1,09. Nalezy wykona¢ otwory pod
stropem w celu przeprowadzenia przewodow wentylacji mechanicznej, a same
przewody obudowac¢ ptytg GKI 12,5 mm. Istniejgce przewody wentylacji
grawitacyjnej nalezy zamurowac wg rysunkow architektonicznych,

wezet sanitarny (-1,08; -1,05; 0,05; 0,08) — pomieszczenia przeznaczone do
higieny osobistej 0s6b korzystajgcych z obiektu sportowego. W pomieszczeniach
planuje sie wyburzenie istniejgcych scianek dziatowych i reorganizacje otworéw
drzwiowych. W pomieszczeniu -1,05 zaktada sie zamurowanie niszy i poszerzenie
otworu drzwiowego. W pomieszczeniu -1,08 planuje sie zamurowani drzwi
prowadzacych z komunikacji oraz wybicie otworu drzwiowego do pomieszczenia
szatni (-1,09). W pomieszczeniach znajdujacych sie na kondygnacji piwnicznej
zaklada sie zamurowanie otworéw okiennych. Zaktada sie, ze kazdy wezet
sanitarny dostepny bedzie z dwdch pomieszczen szatni. W skiad wezta
sanitarnego wchodzi¢ ma taznia oraz wydzielona na petng wysoko$¢ kabina z
miskg ustepowa. W kazdej tazni projektuje sie otwarte natryski, przedzielone
Sciankami z tworzywa sztucznego na niepetng wysokosc¢ kondygnaciji z
przestrzenig okoto 30 cm nad podtogg. W weztach sanitarnych (0,05 i 0,08)
wydziela sie takze zamknietg kabine prysznicowg ze $ciankg (206 cm) na niepetng
wysokos¢ kondygnaciji. Podtoge w tazni projektuje sie ze spadkiem w kierunku
wpustéw podiogowych. W kazdym wezle sanitarnym projektuje sie umywalki.
Drzwi w obrebie wezta sanitarnego i projektuje sie wykona¢ z PCV w kolorze
biatym z zamkami tazienkowymi lub na klucz. Drzwi do kabin ustepowych i
natryskow powinny mie¢ kratke nawiewng w dolnej czesci. Wszystkie obudowy
przewoddw wentylacyjnych nalezy wykona¢ z ptyt GKI,

sanitariaty (0,10; 0,11; 0,12) — w skiad bloku sanitarnego wchodzg sanitariaty
damskie i meskie. Planuje sie wyburzenie wszystkich scianek dziatowych oraz
zmniejszenie otworu drzwiowego. Projektuje sie wykonanie nowych scianek
dziatowych na petng wysokos¢ kondygnaciji. Dzieki nowemu podziatowi przestrzeni
uzyskuje sie dwustopniowe sanitariaty: damski i meski. W drugim stopniu
sanitariatu meskiego projektuje sie miske ustepowaq i pisuar, podtoge nalezy
wykonac¢ w spadku w kierunku wpustu podtogowego. Wentylacje pomieszczenh
projektuje sie jako mechaniczng. Drzwi projektuje sie wykonaé¢ z PCV z zamkami
tazienkowymi i kratkami nawiewnymi w dolnej czesci skrzydia,

sauna — pomieszczenie projektuje sie jako puste przygotowane do wstawienia
gotowej sauny dostarczonej przez producenta. Planuje sie skucie stopni
betonowych prowadzgcych do sgsiedniego pomieszczenia co wigze sie ze zmiang
nadproza i zwiekszeniem szerokosci otworu drzwiowego — do 90 cm w Swietle
osciezy. Projektuje sie takze zamurowanie otworu okiennego. W sktad
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pomieszczenia wchodzi¢ bedzie sanitariat (-1,13) dwustopniowy z umywalkg i
miskg ustepowaq. Wszelkie obudowy przewoddw projektuje sie wykonac z ptyty
GKI 12,5 mm. Drzwi do sgsiednich pomieszczen planuje sie wykonac z PCV z
nawiewem w dolnej czesci skrzydta i zamkiem tazienkowym, drzwi do
pomieszczenia komunikacyjnego nie zaklada sie wyposazy¢ w otwor nawiewny,
pokdj wypoczynkowy — usytuowany przy saunie, z bezposrednim wejsciem do niej.
Projektuje sie demontaz warstwy podtogi (okoto 30 cm) oraz wszystkich scianek
dziatowych. Pomieszczenie projektuje sie z wydzielonym dwustopniowym weztem
sanitarnym. W pierwszym stopniu znajdowac sie bedzie umywalka, w drugim
natrysk. W kabinie natryskowej oddzielonym sciankg na pethg wysokosé
kondygnacji od strony pokoju oraz na niepetng wysokosc¢ (210 cm) od strony
drzwi.

CZESC Z SALAMI DO CWICZEN WEASNYCH

W tej czesci budynku znajdujg sie pomieszczenia nie objete zakresem
opracowania.

HALA SPORTOWA Z CZESCIA POMOCNICZA

W czesci budynku projektuje sie zamurowanie czesci otwor6w okiennych wraz z
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz dobudowanie pawilonu
jednokondygnacyjnego, mieszczgcego pomieszczenia techniczne i magazynowe,

wejécia do budynku — planuje sie reorganizacje wejs¢ do budynku. Istniejgce
gtébwne wejscia do hali od strony boisk projektuje sie wyburzy¢ i zastgpi¢ je dwoma
wiatrotapami (0.15; 0,16). Obydwa dostawione elementy bedg wykonane jako
murowane z wylewang w spadku ptytg zelbetowg jako dach ptaski. Jako stolarke
drzwiowg planuje sie zastosowac drzwi o szerokosci 150 cm (w tym szerokos$¢
jednego skrzydta projektuje sie 100 cm) i wysokosci 247 cm (zewnetrzne) i 217 cm
(wewnetrzne) w Swietle. Stolarka drzwiowa projektuje sie wykonaé jako
aluminiowg w kolorze ciemnoszarym z szybg bezpieczng. W dalszej czesci
projektuje sie zamurowanie drzwi w potudniowej scianie oraz wyburzenie drzwi do
dobudowanej czesci magazynowej dostepnej z sali sportowej. Drzwi nalezy
wykonac jako aluminiowe o odpornosci ogniowej EI60, dwuskrzydtowe, gdzie
jedno skrzydto powinno mieé¢ szerokos¢ 100 cm w Swietle oscieznicy. Drzwi
zaktada sie wzmocnic¢ na uderzenia pitkg. W Scianie wschodniej projektuje sie
zamurowanie drzwi ewakuacyjnych dostepnych z poziomu trybun (wynika to z
wyburzenia zewnetrznych schodow ewakuacyjnych). Ze wzgledu ewakuacyjnych
projektuje sie wybicie dodatkowego otworu drzwiowego dostepnego bezposrednio
z parkietu sali oraz poszerzenie istniejgcego znajdujgcego sie pod trybunami.
Szerokos$¢ projektowanych otworéw drzwiowych przewiduje sie 150 cm w Swietle
osciezy w tym szerokos¢ jednego skrzydta powinna by¢ 100 cm. Stolarke
projektuje sie wykonac jako aluminiowg w kolorze ciemnoszarym,

komunikacja (0,14) — znajdujaca sie na tytach trybun ma spetnia¢ zadanie ciggu
komunikacyjnego i hallu wejsciowego. Projektuje sie z istniejgcej przestrzeni
wydzielenie $ciankami dziatowymi nowych pomieszczen usytuowanych pod
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trybunami. Projektuje sie zmniejszenie powierzchni otworéw okiennych i
wykonanie nowych. Z hallu dostepne bedg pomieszczenia sanitarne i
pomocnicze,

sanitariaty (0,17; 0,18; 0,19) — w skiad pomieszczen sanitarnych wchodzg
sanitariaty damskie, meskie i dla niepetnosprawnych. Sanitariaty meskie i damskie
zaprojektowane sg jako trzystopniowe (z wyjatkiem dla os6b niepetnosprawnych).
Sanitariaty projektuje sie wyposazy¢ w miski ustepowe, umywalki i pisuary (meski
sanitariat). Pomieszczenie w sanitariacie meskim, w ktérym znajduje sie pisuar
wyposazone jest w wpust podtogowy. Sanitariat dla os6b niepetnosprawnych
powinien by¢ wyposazony w komplet uchwytow mocowanych przy urzgdzeniach
sanitarnych. Drzwi zewnetrzne sanitariatow projektuje sie z tworzywa PCV z
zamkiem i kratkg nawiewng w dolnej czesci, a wewnetrzne planuje sie wykonac¢ w
kolorze biatym z zamkami tazienkowymi w kabinach ustepowych. W sanitariacie
dla osob niepetnosprawnych projektuje sie drzwi o szerokosci skrzydta w $wietle
osciezy 100 cm. Wentylacje projektuje sie jako mechaniczna,

pomieszczenie porzagdkowe (0,20) — przeznaczone na srodki porzadkowe.
Projektuje sie wyposazy¢ w zlew zawieszony na wysokosci 50 cm wyposazonego
w zawor ze ztgczka. Podloge w pomieszczeniu projektuje sie w spadku w kierunku
wpustu podtogowego. Wentylacje projektuje sie jako mechaniczna,

pralnia (0,21) — pomieszczenie projektuje sie wyposazy¢ w dwie pralki
automatyczne i w umywalke. Podtoge planuje sie wykonczy¢ w spadku w strone
wpustu podtogowego. Projektowane drzwi wykonane bedg z tworzywa PCV z
kratkg nawiewng w dolnej czesci i zamykane na zamek. Szerokos¢ skrzydta drzwi
projektuje sie jako 90 cm w $wietle osciezy. Pomieszczenie pralni bezposrednio
potaczone jest przejsciem prowadzacym do suszarni. Wentylacje projektuje sie
jako mechaniczna,

suszarnia (0,22) — pomieszczenie projektuje sie wyposazy¢ w sznurki
umozliwiajgce suszenie ubran i bielizny. Podloge projektuje sie w spadku z
wpustem podtogowym. Drzwi planuje sie wykonac¢ z tworzywa PCV i kratkg
nawiewng w dolnej czesci. Szerokosc¢ skrzydta w swietle osciezy zaktada sie 90
cm. Wentylacje projektuje sie jako mechaniczng,

pomieszczenie pomochnicze (0,23) — dopuszcza sie funkcje magazynowg ze
wzgledu na blisko$¢ pomieszczen pralni i suszarni. Drzwi prowadzace do
pomieszczenia przewiduje sie z tworzywa PCV w dolnej czesci z otworami
nawiewnymi, zamykane na klucz. Szerokos¢ skrzydta drzwi w Swietle osciezy
projektuje sie 90 cm. Pomieszczenie projektuje sie jako wentylowane
mechaniczne,

sala sportowa (0,13) — nie przewiduje sie prac remontowych zwigzanych z
trybunami czy parkietem. Planuje sie zamurowanie wszystkich otworéw okiennych
w Scianie szczytowej (wschodniej) oraz czesci na scianach pétnocnej i
potudniowej. Docelowo projektuje sie pozostawienie dwdch paséw swietlnych na
szerokos¢ catego pomieszczenia i wysokosci 150 cm. W czesci okien w Scianie
potudniowej planuje sie zastosowanie zmatowionych szyb w celu przystoniecia
widoku centrali wentylacyjnej od strony sali sportowej. Gtdwng pracg remontowg
jest zamocowanie na konstrukcji stalowej ptyt Sciennych (w kolorze RAL 9002)
majacych na celu ukrycie krzywizne scian. W miejscach grzejnikdw przewiduje sie
panele stalowe z siatki, malowane na kolor RAL 9902. Projektuje sie usuniecie
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wszystkich parapetéw zelbetowych i wymiane na nowe. Wszystkie przewody
wentylacyjne zaleca sie zabezpieczy¢ od spodu siatkg ochronng. Montaz siatki
projektuje sie do elementow nosnych przekrycia.

Pomieszczenia w dobudowanej czesci pomochiczej budynku

pomieszczenie magazynowe (0,24) — pomieszczenie przeznaczone na
skladowanie sprzetu sportowego. Pomieszczenie dostepne bezposrednio z hali
sportowej. Drzwi projektowane jako aluminiowe wzmocnione w kolorze RAL 9002,
0 odpornosci ogniowej Ei-60 zamykane na klucz. W scianie zewnetrznej
zamontowany nawiew instalacji wentylacji mechanicznej, ktory przewodem
przechodzi przez pomieszczenie i przebija sie przez stop. Obudowa elementow
wentylacyjnych wykonac¢ nalezy z ptyt 2xGKF o odpornosci ogniowej Ei-60,
kottownia — pomieszczenie wyposazone w grzewczy kociot gazowy w umywalke i
wpust podtogowy. Kottownia dostepna z zewnatrz, projektowane drzwi planuje
wykonac sie je jako stalowe o odpornosci ogniowej Ei-30. Szerokosc¢ skrzydta w
Swietle osciezy projektuje sie jako 100 cm. Projektowane okno wykonac jako
stalowe rozwieralne o odpornosci ogniowej Ei-30.

pomieszczenia pomocnicze (0,26; 0,27; 0,27; 0,28; 0,29; 0,30; 0,31; 0,32;0,33;
0,34) — pomieszczenia dostepne od zewnatrz, wyposazone w bramy garazowe
segmentowe czesciowo przeszklone z kratkami nawiewnymi i elektrycznie
podnoszone. W czesci bram zamontowane sg drzwi. Pomiedzy pomieszczeniami
wykute sg otwory drzwiowe umozliwiajgce komunikacje pomiedzy nimi.
Szerokosci skrzydta w swietle oscieznicy zaktada sie 90 cm. Drzwi projektuje sie w
osciezach stalowych jako ptycinowe, biate z zamkiem na klucz. W pomieszczeniu
0,25 projektuje sie umywalke oraz podtoge utozong w spadku z wpustem.
Elementy wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu 0,34 projektuje sie
obudowane 2x pityta GKF. Magazyny przewiduje sie wentylowac¢ za pomoca
wentylacji grawitacyjne;j.

Infrastruktura techniczna w budynku

Dla przedmiotowego budynku zapewnione sg wszystkie niezbedne media.

Przewiduje sie przebudowe wszystkich wewnetrznych instalacji w budynku (w

zakresie opracowania), za wyjatkiem instalacji gazowej, ktora jest

nowoprojektowana.

Informacje dodatkowe dla instalacji wewnetrznych:

- instalacja c.o. - przewiduje sie do przebudowy zgodnie z oddzielnym
opracowaniem branzowym;
instalacja wody - instalacja przeznaczona do catkowitej przebudowy (w zakresie
opracowania), zgodnie z oddzielnym opracowaniem branzowym; nie zaktada sie
zwiekszenia zapotrzebowania na wode; nieprzebudowywane elementy instalacji
znajdujgce sie poza zakresem opracowania nalezy podtaczy¢ do instalacji wody,
instalacja cieptej wody uzytkowej - bedzie doprowadzona z kotta grzewczego
gazowego, wg oddzielnego opracowania; nieprzebudowywane elementy instalacji
C.w.U. znajdujace sie poza zakresem opracowania nalezy podtgczy¢ do instalacji,
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instalacja kanalizacji sanitarnej - bedzie catkowicie przebudowana (w zakresie
opracowania), w oparciu o odrebne opracowanie branzowe;

instalacja elektryczna, teletechniczna i odgromowa - do przebudowy (w zakesie
opracowania), w oparciu o odrebne opracowanie branzowe

instalacja odgromowa i uziemiajgca - przewiduje sie zaprojektowanie nowej
instalacji na magazynowej czesci budynku, zaleca sie podtgczenie obrébki
blacharskiej dachu do instalacji,

odprowadzenie wody deszczowej - istniejgcy system przeznaczony do adaptaciji i
rozbudowy, przewiduje sie podigczenie nowoprojektowanej czesci budynku do
sieci deszczowej oraz wpustdéw drogowych zbierajgcych wode z terenu
utwardzonego,

wentylacja w budynku (w zakresie opracowania) - w celu zapewnienia
odpowiedniej wymiany powietrza w obiekcie przewiduje sie czesciowe
wykorzystanie istniejgcych przewodow wentylacyjnych oraz wprowadzenie nowej
wentylacji mechanicznej do pomieszczen sanitarnych i hali gimnastycznej,
przebudowa i rozbudowa obiektu nie jest zwigzana ze zwiekszeniem
intensywnosci jej uzytkowania - tym samym nie przewiduje sie zwiekszenia
zapotrzebowania na media sanitarne; przewidywane prace majg na celu jedynie
uporzadkowanie i usprawnienie dziatania obiektu,

WYTYCZNE WYKONAWCZE W ZAKRESIE OPRACOWANIA PROJEKTU

1. Elementy przeznaczone do rozbiérki (w zakresie opracowania) -

W ramach prac rozbiorkowych i demontazowych okresla sie podstawowe
zagadnienia:

- W poziomie podpiwniczenia i parteru nalezy zlikwidowa¢ wszystkie zbedne
elementy, tj. wykonczenia scian (ptytki ceramiczne, zagrzybiate i zwietrzate tynki),
wierzchnie wykonczenie podtdg, drzwi wejsciowe, scianki dziatowe;

- zaklada sie demontaz wszystkich urzadzeh sanitarnych (umywalki, pisuary,
muszle ustepowe)

- w kondygnaciji piwnicznej w pomieszczeniu z prysznicami nalezy zdemontowac
istniejgca podioge i wykona¢ nowa. dodatkowo zaklada sie rozebraé wanne
murowang i odtworzy¢ okno;

- W czesci administracyjno-sanitarnej w pomieszczeniach z wpustem podtogowym
zakltada sie profilowanie podtdg w celu uzyskania spadkoéw, co wigze sie z
wierzchnim skuciem istniejgcej warstwy betonowej;

- w czesci komunikacyjnej zakiada sie rozbiorke schodow wykonanych jako
zelbetowe wylewane;

- przewiduje sie demontaz fragmentu stropu pod klatkg schodowg, strop wykonany
jest jako gestozebrowy o grubosci ok. 30 cm;

- w pomieszczeniach komunikacyjnych zaktada sie demontaz 3cm plyty lastryka

- demontaz balustrad i barierek przy schodach;

- przewiduje sie likwidacje istniejgcej stolarki okiennej drewnianej w kondygnacji
piwnicznej budynku administracyjno-sanitarnego, oraz stalowej w czesci budynku
hali sportowej;
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- przewiduje sie likwidacje frontowych schodow wejsciowych do budynku
wykonanych z betonu;

- projektuje sie demontaz strefy wejsciowej do czesci budynku hali sportowej
(demontaz tawy fundamentowej, Scian, zadaszajgcej ptyty zelbetowe));

- zakfada sie rozbiorke zewnetrznych schodow zelbetowych prowadzacych na gérny
poziom trybun;

- przewiduje sie rozbiorke fragmentow zewnetrznych istniejgcej wentylacji
mechanicznej wykonanej z betonu;

- demontaz, ptyt wyjSciowych (przed drzwiami), $Scianek fundamentowych
kwietnikowych (znajdujacych sie pod powierzchnig ziemi)

- rozebranie tarasu skladajgcego sie ze schoddéw, piyty zelbetowej i murkéw
murowanych z cegly, nalezy przewidziec, ze przestrzen pod piytg wypetniona jest
kruszywem i gruzem;

- nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania demontazu niektorych elementéw na
elewacjach, tj. klimatyzatory, elementy wentylacyjne, lampy oswietleniowe,
tabliczki informujgce; docelowo nalezy przewidzie¢ ponowny montaz tych
elementow;

- demontaz scianki wejsciowej — zaktada sie czesciowy demontaz scian przy wejsé
gtbwnym w budynku administracyjno sanitarnym; projektuje sie demontaz piyty
zadaszenia oraz wyréwnanie nachylenia czotfa scian, tak by byto pionowe.

- na catym budynku od zewnatrz (na czesci istniejacej) przewiduje sie skucie tynkow
luznych i zwietrzatych, oczyszczenie i zagruntowanie podtoza, a nastepnie
uzupetnienie ubytkéw przy zastosowaniu tynkarskiej warstwy wyrOwnawczej z
tynku cementowo-wapiennego; nastepnie podtoze nalezy zagruntowaé¢ w celu
lepszej przyczepnosci dla kleju pod styropian;

- przewiduje sie demontaz innych elementow, nieopisanych powyzej, ktorych
likwidacja wynika z zatozonych w projekcie prac, min. elementy, ktére zostaty
wykazane na rysunkach wyburzen i zamurowan poszczegdélnych kondygnaciji,

2. Sciany i fawy fundamentowe.
W trakcie prowadzenia wykopéw fundamentowych wzdtuz sciany podtuznej hali
sportowej nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zabezpieczenia wykopu szalunkiem
drenazowym o poziomu -0,7 m do poziomu posadowienia fundamentow. Przy
dobudowie od strony sciany szczytowej hali sportowej moze nastgpi¢ koniecznos¢
wymiany gruntu pod fundamentami o grubosci sredniej 40 cm. Pozostate grunty
pod poziomem posadzki dla tej czesci dobudowy, wystepujgce ponizej poziomu
posadowienia takze przewiduje sie wymieni¢ ze wzgledu na wystepowanie
gruntow organicznych. Wigze sie to z nierbwnomiernym osiadaniem posadzki
tawy fundamentowe pod catoscig dobudowy projektuje sie wykonac jako
zelbetowe na podbudowie z chudego betonu. Spod tawy fundamentowej projektuje
sie zaizolowa¢ dwukrotng warstwg papy. Sciany fundamentowe w czesci
dobudowy, prowadzonej réwnolegle do sciany podtuznej budynku hali sportowej
projektuje sie jako zelbetowe. Na szczycie Scian zaklada sie utozenie belek
zelbetowych (BF-1). Ze wzgledu na blisko$¢ posadowienia nowoprojektowanego
budynku, zaktada sie w celu ominiecia istniejacych stép fundamentowych
wykonanie belek zelbetowch BF2 i BF-2 montowanych w belce BF-1 i Scianie
fundamentowej zelbetowej. Pod czescig budynku sytuowanego wzdtuz sciany
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szczytowej hali sportowej, przewiduje sie wykonanie scian fundamentowych z
bloczkéw betonowych gr. 38 cm na zaprawie cementowej. Tak jak w sgsiedniej
czesci budynku zakfada sie zastosowanie belki zelbetowej (BF-4) w celu ominiecia
istniejacych stép fundamentowych. Na szczytach wszystkich scian
fundamentowych zaktada sie utozenie wiencéw na ktérych bedg murowane sciany
budynku.

tawy fundamentowe pod projektowanymi wiatrotapami, zaktada sie wykonac jako
zelbetowe, zaizolowane na dwdch warstwach papy i posadowione na warstwie
chudego betonu. Sciany fundamentowe zaktada sie wykonac¢ z bloczkow
betonowych na zaprawie cementowe.

tawy i Sciany fundamentowe w projektowanym gtéwnym wejsciu zaktada sie
wykonac¢ jako zelbetowe posadowione na warstwie z chudego betonu. Fundament
schodow prowadzacych do gtébwnego wejscia projektowany jest jako zelbetowy.

3. Konstrukcja podtog
w istniejgcej czesci budynku — projektuje sie catkowity demontaz podtogi w
pomieszczeniach (-1,091-1,10; -1,11); nalezy wzigs¢ pod uwage fakt, ze w tych
pomieszczeniach poziom podtogi jest wyzszy niz w sasiednich o okoto 35 cm;
nastepnie zaklada sie wykonanie nowej ptyty betonu gr. 15 cm na podsypce
ttuczniowej gr. 15 cm
w projektowanej czesci budynku — w pomieszczeniach pomocniczych
usytuowanych wzdtuz scian szczytowej i podtuznej, zaktada sie wykonanie
konstrukcji podtogi na podsypce ttuczniowej gr. 25-30 cm; jako konstrukcje
projektuje sie ptyte betonowg gr. 15 cm;
w projektowanych konstrukcje podtogi nalezy wykonac¢ w ten sam sposob jak w
pozostatych czesciach projektowanych;

4. 1zolacja — jako izolacje przeciwwilgociowg podtdg przewiduje sie dwie warstwy
papy termozgrzewalnej, ktadzionej bezposrednio na ptycie betonowej;
projektuje sie zaizolowac¢ sciany w czesci dobudowywanej oraz w gdzie projektuje
sie odkrycie scian fundamentowych; jako warstwy izolacji przyjmuje sie potozyc¢
bezposrednio na sciane fundamentowg warstwe podktadowag w postaci zywicy
epoksydowej np. eurolan; nastepnie zaktada sie warstwe masy uszczelniajgcg np.
superflex 10 ktadzionej dwuwarstwowo z siatkg miedzywarstwowg uktadang na
zaktad; wszystko zaktada sie obtozy¢ 2 cm plytg styropianu ekstrudowanego i
przysypac ziemig;
na istniejgcych scianach fundamentowych po ich odstonieciu nalezy zdjg¢ warstwy
izolujace, oczysci¢ sciany na catej wysokosci, osuszy¢ je i wykona¢ nowe warstwy
wykonczeniowe wg opisu przedstawionego wyzej;
Sciany przeznaczone do zaizolowania przeciwwilgociowego to $ciany, ktére
projektuje sie odstoni¢ (Sciany: bezposrednio przy tarasie, podtuzna hali sportowej
gdzie planuje sie wyburzenie istniejgcej strefy wejsciowej i wykonanie nowych
wiatrotapow oraz sciany w okolicy nowoprojektowanych schodéw zewnetrznych
prowadzacych do piwnicy)

5. Sciany — w budynkach dobudowywanych do czeéci hali sportowej, projektuje sie
Sciany z bloczkéw suporex i cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej.
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Sciany dylatacyjne (przylegajace do istniejgcego budynku i pomiedzy
dobudowywanymi czesciami) i przenoszace obcigzenie z jednostki centralnej
projektuje sie z cegly peinej. Pozostate Sciany wewnetrzne i zewnetrzne zaktada
sie wykonac z bloczkow suporex. Wszystkie $ciany z cegly petnej projektuje sie
grubosci 25cm, a z bloczkéw suporex 24 cm.

Scianki dzialowe projektuje sie wykonaé z cegly dziurawki gr 12 cmi 7 cm na
zaprawie cementowo-wapiennej, w pomieszczeniach przebudowywanych nalezy
mie¢ na uwadze koniecznos¢ wykonania strzgpi w $cianach lub prowadzenia
kotew, co powinno pozwoli¢ na odpowiednie powigzanie nowych $cian z
projektowanymi;

lokalnie przewiduje sie wzmocnienie $cianek dzialowych elementami stalowymi;
we wszystkich sciankach dziatowych grubosci 7 cm nalezy co drugg warstwe
utozy¢ w spoinie ptaskownik 2x50 mm; wszystkie scianki dziatowe znajdujgce sie
pod trybunami na hali sportowej nalezy wzmocnié $cianki dziatowe elementami
stalowymi; wzmocnienie wykonac wg rysunku konstrukcyjnego;

Scianki instalacyjne (w pomieszczeniach wc) wykonac¢ nalezy na wysokos¢ 130 cm
Sciany dobudowywanych wiatrotapow projektuje sie wykonac z cegty dziurawki na
Zzaprawie cementowo wapienne;.

6. Scianki attykowe — projektowane w czesci budynku sytuowanego przy hali
sportowej; zaktada sie wykonac je z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej na wysokos$¢ 85 cm od najnizszego miejsca stropu; sciany nalezy
wykonczy¢ obrobka blacharska;

Scianki stuzgce do zamontowania jednostki centralnej wentylacji, projektuje sie
wymurowaé na wysokosc identyczng jak pozostate Scianki attykowe, na ich
wierzchu projektuje sie zamocowac konstrukcje wspornikowg pod jednostke
centralna;

7. Stropy

- w budynku istniejgcym — projektuje sie uzupetnienie stropu w miejscu
wyburzonych schodéw z poziomu parteru do piwnicy; zaktada sie wykucie
istniejgcego stropu na szerokos$ci otworu na schody; nastepnie zaktada sie montaz
dwuteownika BS-1 obok istniejgcej i zazbroi¢ pretami wg rysunku konstrukcyjnego;
w budynku projektowanym — w czesci segmentow z pomieszczeniami
pomocniczymi zaktada sie wykonanie stropu wierzchniego jako niewentylowanego
Z pustakow terriva ktadzionego w spadku; strop nalezy wykona¢ wg wytycznych
przedstawionych na rysunku konstrukcyjnym; jako warstwy wykonczeniowe
przyjmuje sie nastepnie projektuje sie: folie PE przykrytag dwoma warstwami
styropianu FS-30 2 x 6cm) i jako warstwe wierzchnig zaktada sie pape
termozgrzewalng; wszystkie przebicia stropu nalezy wykonczy¢ obrébka
blacharska, otwory wentylacyjne w stropie nalezy wykona¢ w wylanym betonie w
miejsce usunietego pustaka stropowego;
UWAGA! Rozmieszczenie otworow wentylacyjnych nalezy przyja¢ wg projektu
architektoniczno-budowlanego;
strop przykrywajacy projektowany wiatrotap nalezy wykonac jako ptyte zelbetowg
wylewang ze spadkiem ; ptyte nalezy wykona¢ wg wytycznych przedstawionych na
rysunku konstrukcyjnym; warstwy wykonczeniowe nalezy wykonac takie same jak

opracowanie: ----------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona 22



iVNey(olef00)s5 B Rozbudowa i czesciowa przebudowa obiektu hali sportowej Niwka Sosnowiec, Orlat Lwowskich 70 AB

w Sosnowecu przy ul. Orlat Lwowskich 70

wyzej opisane; w celu zabezpieczenia $cian przed zaciekami nalezy wykonaé¢
obrobke blacharska;

8. Nadproza

- w budynku istniejgcym
w zwigzku z powigkszeniem otworow drzwiowych, wyburzaniem fragmentow sScian
wewnetrznych, wykonywaniem nowych otworéw drzwiowych wprowadza sie howe
belki nadprozowe; przewiduje sie wykonanie nadprozy z profili stalowych.
Zasadniczo nadproza nalezy uktada¢ na murze za posrednictwem poduszki
betonowej; gtebokos¢ oparcia nalezy dostosowac do konkretnej lokalizacji
nadproza, jednak nie powinna ona by¢ mniejsza niz 25 cm; nadproza sktadajgce
sie z dwoch belek nalezy ksztattowaé stopniowo, wykuwajac bruzde najpierw z
jednej strony; po osadzeniu belki na zaprawie cementowej mozna wykuc¢ bruzde z
drugiej strony i osadzi¢ profil stalowy z drugiej strony; belki nalezy ze sobg skrecic;
po wykonaniu otworu belki owiniete siatkg stalowg nalezy wyszpatdowac i
otynkowac zaprawg cementowa; jezeli nowe nadproze bedzie wykonywane w
miejscu poszerzanego otworu, nalezy stare nadproze podstemplowag;
w Scianach o grubosci 12 cm nadproza projektuje sie jako belki zelbetowe typu L,
w Scianach istniejgcych w ktorych beda wykonywane nowe otwory lub bedg
poszerzane, nalezy rozebra¢ sciane od gory do miejsca posadowienia belki
nadproza. Nadproza nad otworami do 50 cm szerokosci, poprzez ktore
przeprowadzone zostang przewody wentylacji mechanicznej, nalezy wykonac z
dwoch katownikow 60x60x6 mm; katownik nalezy nalezy osadzi¢ w spoinach na
zaprawie cementowej po obu stronach sciany; katownik powinien by¢ diuzszy po
10 cm z kazdej strony niz szerokos¢ otworu; po wykonaniu powyzszych czynnosci
ksztaltownik nalezy owing¢ siatkg i otynkowac zaprawg cementowsg; w scianie
wykonanej z pustaka Porotherm (19cm) zakfada sie wykonanie nadprozy jako
systemowe (dla przebi¢ wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu hali sportowej);

- w budynku projektowanym
w nowej czesci budynku wszystkie nadproza do rozpietosci 1,5m w swietle
wykonane bedg jako podwojne nadproze typu L o wysokosci 19 cm; nadproza
typu L wykonane bedg w oparciu o odpowiednie normy oraz bedg miaty dlugosci
takie, aby zapewnic oparcie z kazdej strony otworu w granicach od 15 do 30 cm
diugosci; nadproze w otworze drzwiowym (rozpietos¢ 172 cm) do pomieszczenia
magazynowego zaktada sie wykonac¢ jako podwojng belke typu L;
w nowej czesci budynku, nadproza niewykonane jako typu L bedg wykonane jako
zelbetowe, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi;

9. Schody zewnetrzne
wejscie gtbwne — w sklad wejscia gtownego wchodzg schody i konstrukcja
betonowa wejsciowa projektowana w miejscu istniejgcych schodéw wejsciowych.
Konstrukcja ma ksztatt szescianu bez dwoch przeciwleglych $cian. Poziom
posadowienia fundamentéw zaklada sie na tym samym poziomie co fundamenty
istniejgcego budynku administracyjno-sanitarnego. Element wejsciowy przekryty
jest piyta zelbetowg wylang w spadku w kierunku istniejgcego budynku. Plyta
zadaszenia wykonczona jest wylewkg betonowg i ostonieta izolacjg bitumiczna.
Brzegi przekrycia zakonczone sg obrobkg blacharska w kolorze RAL 7016. W
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dylatacji pomiedzy dwoma budynkami planuje sie utozy¢ rynne, odprowadzajaca
wode deszczowg do studzienki deszczowej. Poziom projektowanej posadzki
dobudowanego wejscia gtébwnego jest na poziomie wejscia do budynku. Poziom
terenu z poziomem konstrukcji wejsciowe] laczy¢ bedzie planowany bieg
schodéw monolitycznych zelbetowych (9x15x35). Schody projektuje sie oprzeé
na ptycie wejsciowej, a z drugiej strony na fundamencie zelbetowym tworzacym z
konstrukcjg schodow monolityczng catos¢. Poziom posadowienia fundamentéw
schodow przyjmuje sie taki sam jak dla istniejagcego budynku. Wykonczenie
schodéw stanowi¢ bedg plytki gresowe stopnicowe, wykonane jako
antyposlizgowe i mrozoodporne. Balustrade i barierki przyjmuje sie jako
wykonang z profili stalowych zamknietych mocowang do schoddéw i konstrukcji na
kotwy wklejane,

schody wyjsciowe z poziomu piwnicy — projektowane jako wkopane w teren, piyte
biegu planuje sie wykonac¢ jako zelbetowg i utozy¢ pomiedzy dwiema Sciankami
oporowymi; bieg schodéw zaktada sie wykona¢ jako osobng konstrukcje
niezwigzang z ptyta spodnig i z sciankami oporowymi; elementy konstrukcyjne
nalezy wykona¢ wedtug wytycznych zawartych na rysunkach konstrukcyjnych;
ptyte spodnig projektuje sie wykonac¢ jako warstwe chudego betonu, na
podbudowie z tlucznia; warstwy wykonczeniowe nalezy wykona¢ wg rysunkow
architektonicznych; barierke ochronng projektuje sie zamocowa¢ na kotwy
wklejane na szczycie Scianki oporowej; taczna wysokos¢ $cianki i pochwytu
barierki powinna by¢ na wysokosci minimum 110cm; stopnie schodoéw projektuje
sie wykonczy¢ oktadzing betonowg na kleju, a wykonczenie piyty dolnej zaktada
sie jako uszlachetniong wylewke betonowa, utozong w spadku w kierunku wpustu
deszczowego; projektuje sie wykonanie lekkiego zadaszenia nad wejsciem;

10.Schody wewnetrzne
w ramach zmian w komunikacji pionowej projektuje sie wybicie otworu w stropie i
wykonanie zelbetowego biegu schodéw prowadzacych do kondygnacji piwnicy
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi; ponadto dla schoddéw przyjmuje sie
nastepujgce ustalenia:

- schody nalezy wykonczy¢ ptytkami gresowymi stopnicowymi,
antyposlizgowymi;

- wyposazy¢ w pochwyt usytuowany w odlegtosci 5 cm od Sciany, nie na
nizszej wysokosci niz 110 cm od wykonczonego poziomu stopnia, szerokos¢
biegu nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm po zamocowaniu pochwytu

- pozostate barierki nalezy wykona¢ wg informacji zawartych na rysunku;

11. Wykonczenie podtog:
wierzchnie wykonczenie podtog

- podtogi w pomieszczeniach komunikacyjnych, klatek schodowych,
wiatrotapow, pokéj wypoczynkowy (-1,10), magazyn (0,24) — plytki gresowe
antyposlizgowe, z cokotem wpuszczonym w Sciane o wysokosci 10 cm.

- pomieszczenie porzadkowe (0,20),pralnia (0,21) suszarnia (0,22),
pomieszczenie pomocnicze (0,26) — ptytki gresowe antyposlizgowe, utozone
w spadku w strone wpustu kanalizacyjnego
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podiogi w pomieszczeniach sanitarnych, wc, prysznicach, — ptytki ceramiczne
antyposlizgowe — w pomieszczeniach z wpustem podtogowym, podiogi
nalezy utozy¢é w spadku

kottownia (0,25) — wylewka betonowa powierzchniowo dotwardzona
ktadziona w spadku

sauna (-1,12) — plytki gresowe, cokoét wpuszczony w $ciane o wysokosci 10
cm, kabina sauny wykonana z drewna, dostarczona na miejsce i montowana,
pomieszczenia pomocnicze (od 0,27 do 0,34) — wylewka betonowa
powierzchniowo dotwardzona

wszystkie dylatacje nalezy wykonczy¢ listwami dylatacyjnymi

szczegotowe rozwigzania wykonawcze

w pomieszczeniach piwnicznych (-1,09 1-1,10; -1,11) projektuje sie
demontaz podtogi (nalezy wzigs¢ pod uwage fakt, ze w tych
pomieszczeniach poziom podtogi jest wyzszy niz w sasiednich o okoto 35
cm); nastepnie zaktada sie wykonanie nowej ptyty betonu gr. 15 cm, utozenie
2Xx papy termozgrzewalnej, styropianu EPS 200 gr 6 cm, folii PE; nastepnie
zaktada sie wylanie ptyty betonowej grubosci 5 cm (poza pomieszczeniem
prysznica -1,11, gdzie grubosc¢ ptyty zaktada sie 4-6 cm wylanej w spadku)
zbrojonej siatkg o okach 10x10 cm i $rednicy preta 6mm; w pomieszczeniu
prysznica -1,11 pod ptytki ceramiczne (-1,091-1,11) zaktada sie utozy¢ 3x
folie w ptynie, ptytki ceramiczne nalezy ukfadac na zaprawie klejowe]
wodoszczelnej; w pomieszczeniu -1,10 jako warstwe wykonhczeniowg planuje
sie plytki gresowe antyposlizgowe; poziom nowej podtogi projektuje sie taki
sam jak w pomieszczeniach sgsiednich;

w pomieszczeniach szatni (-1,04; -1,06; -1,07; 0,04; 0,06; 0,07; 0,09), sauny
(-1,12) — projektuje sie demontaz warstwy wykonczeniowej (ptytki
ceramiczne) i uzupetnienie nieréwnosci pod plytki ceramiczne, poziom
odremontowanej podtogi powinien by¢ taki sam jak przed podjeciem prac
naprawczych;

w pomieszczeniach sanitarnych z wpustem podtogowym (-1,05; -1,08 -1,11)
projektuje sie skucie warstwy betonu do poziomu umozliwiajgcego utozenie
nowej podtogi na tym samym poziomie co obecnie; podioge po skuciu nalezy
uzupetni¢, formujgc spadek w kierunku wpustow, natozy¢ 3x folie w ptynie i
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej wodoszczelnej; w
pomieszczeniach sanitarnych (0,05; 0,08 i 0,10) przewiduje sie wykonanie
identycznych prac uwzgledniajgc demontaz warstwy wierzchniej podtogi z
ptytek ceramicznych;

w pomieszczeniach sanitarnych bez wpustu podtogowego: toalety
wchodzace w sktad weztow sanitarnych; przedsionek w wc meskim; wc przy
saunie (-1,13); wc damskie (0,11) projektuje sie skucie warstwy betonu do
poziomu umozliwiajgcego utozenie nowej podtogi na tym samym poziomie co
obecnie; podtoge po skuciu nalezy uzupetni¢ i wyréwnagc, formujac i
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej wodoszczelnej; pod
ptytkami zaktada sie utozy¢ 3x folie w ptynie; w pomieszczeniach
znajdujacych sie na parterze nalezy uwzgledni¢ demontaz wierzchniej
warstwy podtogi wykonanej z ptytek ceramicznych;
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ptytki ceramiczne we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych powinny by¢
podiogowe antyposlizgowe

pomieszczenia komunikacyjne (-1,03; -1,02; -1,01; 0,01; 0,03; 0,14)
projektowane wykonczenie ptytki gresowe antyposlizgowe; w
pomieszczeniach piwnicznych (-1,03; -1,02; -1,01) zaktada sie skucie miejsc
w zlym stanie technicznym, a nastepnie uzupetnienie i wyrdwnanie warstwy
betonu; jako warstwe wierzchnig zaktada sie utozenie ptytek gresowych
antyposlizgowych na zaprawie klejowej; w pomieszczeniu komunikacyjnym
(-1,02) na odcinku 2 m zakfada sie wyprofilowanie podtogi do poziomu
podtogi w odremontowanej czesci budynku, przyjmuje sie ze rdznica
wysokosci wynosi 2 cm; w pomieszczeniach komunikacyjnych na parterze
(0,03; 0,14) projektuje sie demontaz warstwy lastryka — okoto 3 cm i utozeni
ptytek gresowych antyposlizgowych na zaprawie klejowej tak by poziom
podtogi byt taki sam jak istniejgcej; w pomieszczeniu wiatrotapu (0.01)
projektuje sie ptytki gresowe mrozoodporne na warstwie kleju
mrozoodpornego — projektowany poziom wykonczenia powinien by¢ taki sam
jak w pomieszczeniu komunikacyjnym 0,02;

pomieszczenia nowoprojektowanych wiatrotapow (0,15; 0,16) — projektuje sie
ptytki gresowe mrozoodporne mocowane na kleju mrozoodpornym na
warstwie wylewki betonowej gr 5 cm zbrojonej siatkg o okach 10x10 cm z
pretéw o srednicy 6 mm, kladzionej na warstwie styropianu FS30 — 6 cm i 2 X
papie termozgrzewalnej; pomiedzy wylewka, a warstwag styropianu zaktada
sie utozenie folii PE

pomieszczenia wc pod trybunami (0,17; 0,18; 0,19) zaktada sie demontaz
warstwy wierzchniej lastryka (ok 3 cm), wyprofilowanie istniejgcego podioza
w kierunku projektowanych wpustow podtogowych, potozenie 3x folii w ptynie
I wykonczenie podtogi ptytkami ceramicznymi antyposlizgowymi; jezeli w
pomieszczeniu nie ma wpustu podtogowego nalezy utozy¢ 3x folie w ptynie
bez formowania spadkow, pozostate warstwy utozy¢ jak wyzej;
pomieszczenie porzadkowe (0,20), pralnia (0,21) i suszarnia (0,22); magazyn
(0,23) zaktada sie demontaz warstwy wierzchniej lastryka (ok 3 cm),
wyprofilowanie istniejgcego podtoza w kierunku projektowanych wpustow
podtogowych, potozenie 3x folii w ptynie i wykonczenie podtogi ptytkami
gresowymi antyposlizgowymi; jezeli w pomieszczeniu nie ma wpustu
podtogowego (0,23) nalezy utozy¢ 3x folie w ptynie bez formowania
spadkow, pozostate warstwy utozy¢ jak wyzej;

nowoprojektowane pomieszczenia magazynowe (0,24) i pomocnicze (0,26);
zaklada sie jako warstwe wykonhczeniowg ptytki gresowe; w pomieszczeniu
magazynowym projektuje sie ptytki gresowe na zaprawie klejowej ktadzione
na wylewce betonowej gr 5 cm zbrojonej siatkg o okach 10x10 cm z pretow
0 srednicy 6 mm, ktadzionej na warstwie styropianu FS30 — 6 cm i 2 x papie
termozgrzewalnej, w pomieszczeniu pomochiczym warstwy nalezy wykonac¢
tak jak wyzej opisane z wyjatkiem, ze zbrojong wylewke betonowg projektuje
sie uktadang w spadku (4-6 cm) w kierunku wpustu podtogowego oraz pod
zaprawg klejowag ma ktérej kladzione sg ptytki gresowe antyposlizgowe, w
pomieszczeniach pomiedzy wylewka, a warstwg styropianu zaktada sie
utozenie folii PE
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pomieszczenie kottowni (0,25) ; zaktada sie jako warstwe wykonczeniowg
warstwe betonu dotwardzonego powierzchniowo utozonego w spadku w
strone wpustu podtogowego; warstwe betonu projektuje sie jako wylewke
grubosci 4-6 cm zbrojonej siatkg 0 okach 10x10 cm z pretéw o srednicy 6
mm, kladzionej na warstwie styropianu FS30 — 6 cm i 2 X papie
termozgrzewalnej; pomiedzy wylewka, a warstwg styropianu zaktada sie
utozy¢ warstwe folii PE;

pomocnicze (0,27 — 0,34) - zaktada sie jako warstwe wykonczeniowg
warstwe betonu powierzchniowo dotwardzong wykonang jako wylewka
betonowa gr 5 cm zbrojona siatkg o okach 10x10 cm z pretéw o Srednicy 6
mm, kladzionej na warstwie styropianu FS30 — 6 cm i 2 X papie
termozgrzewalnej, we wszystkich pomieszczeniach pomiedzy wylewka, a
warstwg styropianu zaktada sie utozenie folii PE

we wszystkich pomieszczeniach gdzie warstwa wierzchnia wykonana jest z
ptytek ceramicznych podtogowych lub gresowych i sciany nie wykornczone sg
ptytkami ceramicznymi nalezy przewidzie¢ cokot wysokosci 10 cm wykonany
z tego samego materiatu co wykonczenie podtogi;

12.Wykonczenie scian:
wierzchnie wykonczenie $cian

pomieszczenia sanitarne, wc, prysznice, pralnia, pomieszczenie porzagdkowe
(0,20) - ptytki ceramiczne utozone na 210 cm wysokosci sciany, powyzej -
biata farba zmywalna, matowa

pomieszczenia komunikacyjne (-0,01; -1,02; -1,03; 0,02; 0,03; 0,14) -
projektuje sie lamperie na wysokos¢ 160 cm z farby matowej kolorowej,
zmywalnej, pozostatg wysokos¢ sciany zaktada sie pomalowac farbg
emulsyjng biatg;

pomieszczenia wiatrotapu (0,15; 0,16), pokdj wypoczynkowy (-1,10), sauna
(-1,12), suszarnia (0,22), pomieszczenie pomochicze (0,23), magazyn (0,24)
- projektuje sie lamperie na wysokos¢ 160 cm z farby matowej kolorowej,
zmywalnej, pozostalg wysokos¢ sciany zaklada sie pomalowac farbg
emulsyjng biatg zmywalng;

pomieszczenie kottowni (0,25); pomocnicze (0,26; 0,27) — projektuje sie jako
tynk cementowo wapienny, wykonczony farbg emulsyjng biatg — dwukrotnie
naktadang

pomieszczenia pomocnicze (0,28-0,34) — sciany wykonane z bloczkow
suporex zakfada sie jako nietynkowane, natomiast sciany z cegty jako
tynkowane tynkiem cementowo wapiennym,;

Sciany konstrukcji zelbetowej wejsciowej (przy gtdwnym wejsciu) projektuje
sie jako nie wykonczone z widocznymi sladami pozostawionymi po
deskowaniu

hala sportowa (0,13) — na Scianach projektuje sie ptyty scienne w kolorze
RAL 9002 do wysokosci poziomu okien i konstrukcji przekrycia, powyzej
zaktada sie farbe emulsyjng biatg dwukrotnie naktadang

szczegotowe rozwigzania wykonawcze scian
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we wszystkich pomieszczeniach przed przystgpieniem do prac
wykonczeniowych dla scian nalezy przeprowadzi¢ kontrole tynkdw - tynki
luzne lub zwietrzate nalezy zbi¢ i wykonac¢ w tych miejscach nowe
cementowo-wapienne, ubytki lub braki uzupetic; nalezy rowniez zlikwidowaé
wykonczenia $cian z ptytek ceramicznych oraz wszystkie inne wykonczenia
na $cianach projektuje sie wykonac¢ gtadz gipsowa (poza miejscami na
ktorych majg znajdowac sie ptytki ceramiczne oraz powyzej sufitow
podwieszonych)

wyréwnane sciany nalezy pomalowa¢ jednowarstwowo podktadem
gruntujgcym, a nastepnie dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze biatym
(ewentualnie wg wskazan w opisie na kolorowo), w pomieszczeniach
narazonych na dziatanie wody zaleca sie zastosowac farbe o zwiekszonej
odpornosci na wilgo¢, miejsc przeznaczonych pod ptytki ceramiczne oraz
pod piyty Scienne nie nalezy gruntowac¢ i malowac,

dla nowych fragmentow Scian i $cianek dziatowych przewiduje sie
wykonczenie tynkiem cementowo-wapiennym grubosci nie wiekszej niz
1,5cm; w przypadku uktadania na nowych scianach innych warstw
wykonczeniowych (np. ptytki ceramiczne) nalezy je tak wykonag, by
ostateczna grubos$¢ warstw wykonczeniowych nie byta wieksza niz 2cm;

na wszystkich $cianach wykanczanych ptytkami ceramicznymi, na odlegto$¢
min. 1,5 m ww wszystkie strony od osi punktu poboru wody, nalezy przed
utozeniem ptytek wykonac izolacje w postaci dwoch warstw folii w ptynie, na
Scianach na ktérych projektuje sie montaz prysznicow nalezy wykonac
izolacje (2x folie w ptynie) na catej powierzchni;

ptytki ceramiczne nalezy uktadac na kleju specjalnym (o zwiekszonej
wytrzymatosci na dziatanie wody); fugi nalezy wykona¢ z zapraw fugowych
specjalnych (o zwiekszonej wytrzymatosci na dziatanie wody)

lamperie scienne nalezy malowac farbg zmywalng matowg do wysokosci
min. 160cm - farbg posiadajgcq atesty lub certyfikaty, potwierdzajace jej
zmywalnosc; ilos¢ warstw nanoszonej farby nalezy uzalezni¢ od wytycznych
producenta - zaleca sie nie mniej niz dwie warstwy,

Sciany lub fragmenty Scian nieokreslone powyzej nalezy malowac farbg
emulsyjng biatg; ilos¢ warstw nanoszonej farby nalezy uzalezni¢ od
wytycznych producenta - zaleca sie nie mniej niz dwie warstwy,

piony instalacyjne prowadzone poza scianami nalezy obudowac¢ ptytami 1x
gipsowymi na ruszcie stalowym, w pomieszczeniach narazonych na
zwiekszong wilgo¢ nalezy zastosowaé ptyty GKI;

Sciany hali sportowej projektuje sie wykonczy¢ ptytami Sciennymi na ruszcie
stalowym w celu ukrycia ich krzywizny; konstrukcje rusztu zaktada sie
wykonac¢ z zamknietych profili stalowych 100x100x5 mm, mocowanych do
siebie za pomocg spawu; ruszt nalezy mocowaé¢ do sciany za pomoc srub
M16 z nakretkami dystansowymi co 100 cm; ruszt nalezy mocowac do
elementow konstrukcyjnych hali (stupy zelbetowe); ptyte Scienng stalowg
zaleca sie mocowac wg wytycznych producenta (przyjmuje sie np. piyty
Scienne Paneltech gr. 75 mm typ; szczyty piyt i zakonczenia nalezy obrobi¢
blachg wg wytycznych producenta; w scianach oktadanych ptytami nalezy
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zostawi¢ wolne miejsca na montaz paneli z siatki stalowej do ostony
grzejnikow;

13.Wykonczenie sufitdw:

- we wszystkich pomieszczeniach przed przystgpieniem do prac
wykonczeniowych dla sufitdbw nalezy przeprowadzi¢ kontrole tynkow - tynki
luzne lub zwietrzate nalezy zbi¢ i wykonac¢ w tych miejscach nowe
cementowo-wapienne, ubytki lub braki uzupetnic,

- w dobudowanych pomieszczeniach sufity przewiduje sie wykonczone
tynkiem cementowo-wapiennym grubosci nie wiekszej niz 1,5cm, przewiduje
sie wykonanie podkitadu pod farby w postaci gtadzi gipsowej (nie dotyczy sie
to pomieszczen 0,25 — 0,34),

- sufity we wszystkich pomieszczeniach nalezy malowac farbg emulsyjng
biatg; w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wody nalezy zastosowaé
farbe o zwiekszonej odpornosci na wilgoc, ilo$¢ warstw nanoszonej farby
nalezy uzalezni¢ od wytycznych producenta - zaleca sie nie mniej niz dwie
warstwy,

- W pomieszczeniach projektowanych pod trybunami przewiduje sie wykonanie
sufitow podwieszonych z ptyty GKI na stelazu

- W pomieszczeniach sanitarnych obudowy przewodow wykonac jako ptyta
GKI 12,5 mm

- sufity podwieszone nalezy zaszpachlowac na gtadko w miejscach tgczen i
malowac na biato farbg emulsyjng; ilos¢ warstw nanoszonej farby nalezy
uzalezni¢ od wytycznych producenta - zaleca sie nie mniej niz dwie warstwy,

- poziom sufitu podwieszonego w pomieszczeniach 0,17 — 0,23 nalezy przyjaé
nie mniej niz 250 cm od poziomu podtogi

- obudowy przewodow wentylacyjnych w pomieszczeniach 0,241 0,34
wykonac¢ nalezy jako 2x ptyte GKF 12,5 mm

14.0kna
W catym budynku przewiduje sie wykonanie okien, zgodnie z wymiarami
przedstawionymi na rysunkach projektowych i na zestawieniu stolarki okiennej oraz
W oparciu 0 ponizsze wytyczne:
- W czesci administracyjno-sanitarnej
- okna nalezy wykona¢ z profili PCV w kolorze biatym, jako uchylne o
dodatkowych zabezpieczeniach antywlamaniowych, szklone szybg P2
matowg lub oklejone folig matujgcg z klamkg na klucz, mocowane w Scianie
wg wytycznych producenta
- w oknach przewiduje sie szyby zespolone o wspoétczynniku U nie wiekszym
niz 1,1 W/Km?
- parapety zewnetrzne okienne przewiduje sie wykonane z blachy powlekanej,
w kolorze ciemnoszarym (RAL 7016),
- parapety wewnetrzne wykonane z PCV
- w czesci budynku z salami do cJwiczen wilasnych (nieobjeta zakresem
opracowania)
- W czesci hali sportowej

opracowanie: ----------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona 29



(e7/efeI/0]0}s BN Rozbudowa i czesciowa przebudowa obiektu hali sportowej Niwka

AA i i
- w Sosnowcu przy ul. Orlat Lwowskich 70 Sosnowiec, Orlat Lwowskich 70 AB

Planuje sie zamurowanie czesci otworow okiennych na $cianach potudniowej i
potnocnej oraz wszystkich na $cianie wschodniej

okna do doswietlenia istniejgcego budynku hali sportowej, nalezy wykonac
jako state z profili PCV w kolorze szarym (RAL 9002), szklone szybg P2 z
dodatkowymi okuciami antywtamaniowymi na poziomie parteru i szybg
bezpieczng na poziomie pietra

dwa okna w bezposrednim sasiedztwie jednostki wentylacyjnej nalezy szkli¢
szybg bezpieczng matowg (lub oklejong folig matujaca),

okna na poziomie parteru pod trybunami nalezy wyposazy¢ w nawiewniki
higrosterowane; kazde okno powinno posiada¢ dwie sztuki nawiewnikow;

w oknach przewiduje sie szyby zespolone o wspoétczynniku U nie wiekszym
niz 1,1 W/Km?

parapety wewnetrzne wykonane z PCV

okno do pomieszczenia kottowni projektuje sie o odpornosci ogniowej EI-30,
szklone szybg P2, rozwieralne z profili aluminiowych w kolorze szarym RAL
9002, nalezy zastosowa¢ wzmocnione okucia antywlamaniowe i klamke z
kluczem;

15.Drzwi
stolarka drzwiowa zewnetrzna (doktadne wymiary podane sg na rysunku stolarki
drzwiowej)

gtéwne drzwi wejsciowe (do czesci budynku administracyjno-sanitarnego) -
wchodzg w sktad wiatrotapu szklanego, ktory nalezy wykonaé z profili
aluminiowych ze wzmocnionym okuciem antywlamaniowym w kolorze
szarym RAL 7012; drzwi i wiatrotap przewiduje sie szkli¢ szktem P2;

drzwi wejsciowe od strony boisk (w czesci budynku administracyjno-
sanitarnego), nalezy wykona¢ jako PCV, w kolorze szarym RAL 7012,
szklone szybg P2, drzwi powinny posiada¢é wzmocnione okucia
antywtamaniowe

drzwi tarasowe nalezy wykona¢ z profili PCV w kolorze biatym, szklone
szklem P2, nalezy przewidzie¢ wzmocnione okucia antywtamaniowe i klamke
na klucz

drzwi wejsciowe szklane do wiatrotapow prowadzacych dp budynku hali
sportowej(do czesci budynku hali — nalezy wykona¢ z profili aluminiowych w
kolorze szarym RAL 7012, szklone szybg P2, drzwi powinny byc¢
wyposazone w dodatkowe okucia antywlamaniowe

drzwi wyjsciowe (z czesci budynku hali sportowej), spetniajgce role
ewakuacyjng, nalezy wykona¢ z profili aluminiowych, wzmocnione, peitne z
dodatkowymi okuciami antywlamaniowymi malowane w kolorze szarym RAL
7012;

drzwi do kottowni — nalezy wykona¢ jako stalowe drzwi o odpornosci
ogniowej EI-30, wyposazone w samozamykacz, projektowany kolor szary
RAL 7012;

bramy wjazdowe segmentowe, podnoszone pionowo do goéry, konstrukcja
wykonana ze stali ocynkowanej; brama wykonana z segmentéw ocieplonych
piankg poliuretanowa; bramy wyposazone w naswietla, nawiewy oraz czes¢
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z nich w drzwi wejsciowe; sterowane automatycznie; bramy malowane na
kolor szary RAL 7012,
stolarka drzwiowa wewnetrzna (doktadne wymiary podane sg na rysunku stolarki
drzwiowej)

- drzwi do pomieszczen dostepnych z komunikacji projektuje sie j wykonane z
PCV, w kolorze biatym

- wszystkie drzwi do pomieszczeh sanitarnych, czystosci, powinny byc¢
wyposazone w kratke nawiewng w dolnej czesci oraz zamek tazienkowy (do
kabin) ewentualnie w zamek zwykty; w pomieszczeniach 0,19; 0,20 i 0,21
zaktada sie zamontowanie samozamykaczy

- drzwi do pomieszczeh prysznicow, w miejscach narazonych na duzg wilgoc,
do ustepow w pomieszczeniach tazni projektuje sie jako wykonane z PCV w
kolorze biatym, zamykane na zamek, w dolnej czesci przewiduje sie kratke
nawiewng

- drzwi do magazynu na sprzet sportowy (w czesci budynku hali sportowej)
projektuje sie jako aluminiowe w kolorze RAL 9002, o odpornosci ogniowej
El-60, wyposazone w samozamykacz; drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci
jednego skrzydta minimum 100 cm; drzwi projektuje sie wzmocnione (na
uderzenia pitka)

- drzwi w pomieszczeniach magazynowych projektuje sie jako ptycinowe w
oscieznicy stalowej zamykane na klucz, malowane na kolor biaty

- drzwi pomiedzy wiatrotapami (w czesci budynku hali sportowej), a
komunikacjg projektuje sie w profilach aluminiowych, w kolorze szarym RAL
7012, szklonych szybg P2, drzwi powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
okucia antywlamaniowe;

16.Kanaly instalacyjne — przewiduje sie czesciowe wykorzystanie kanatow do
poprowadzenia instalacji cieplnych, elektrycznych i sanitarnych. W kanatach
zaktada sie nieduze prace wyburzeniowe, w celu udroznienia ich dla przewoddéw
instalacyjnych. Otwory kanatowe wychodzace na zewnatrz nalezy zamurowac i
rozebra¢ jego elementy znajdujgce sie poza obrysem budynku (takie jak wywiew
wentylacji).

17.Taras — projektowany taras planuje sie wykona¢ w miejscu wyburzonego tarasu.
Zaktada sie by taras byt dostepny z poziomu terenu schodami stalowymi.
Konstrukcje nosng tarasu projektuje sie ramy zelbetowe o przekroju kwadratowym
25x25 cm w czesci nadziemnej i 30x30 cm w czesci podziemnej. Posadowienie
elementow zelbetowych projektuje sie na warstwie chudego betonu. Element
zelbetowy projektuje sie zaizolowa¢ od spodu dwoma warstwami papy; Poziom
posadowienia fundamentéw ram zelbetowych nalezy przyja¢ jak poziom
fundamentow budynku. Rozmieszczenie elementéw zelbetowych nalezy wykonaé
wg rysunku konstrukcyjnego. Na ramach projektuje sie utozenie legarow
drewnianych na ktorych bedg mocowane deski tarasowe gr. 25 mm. W miejscu
styku elementéw zelbetowych z legarami nalezy przewidzie¢ utozenie papy.
Elementy drewniane do ram zelbetowych nalezy mocowaé na kotwy wklejane,
deski tarasowe zaleca sie mocowac wg wytycznych producenta. Schody projektuje
sie wykonac jako stalowe policzkowe, jednobiegowe. Konstrukcje schodow
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wykonang z ceownikéw zaktada sie oprze¢ na dwoch ramach zelbetowych.
Stopnice projektuje sie jako drewniane gr. 38 mm, mocowane do elementow
stalowych. Po wykonaniu tarasu wszystkie elementy drewniane nalezy po
zakonserwowac srodkami do konserwacji drewna egzotycznego. Balustrady i
barierki nalezy mocowac¢ wg wytycznych zawartych ma rysunkach
architektonicznych. Zadaszenie wyjscia na taras z czesci administracyjno-
sanitarnej nalezy zdemontowac i wykona¢ w tym miejscu nowe na odpowiedniej
wysokosci.

18.Strop wyrdwnawczy — wraz ze zmiang wysokosci tarasu, zaktada sie podniesienie
poziomu otworu drzwiowego prowadzacego na niego, a co sie z tym tgczy
wydtuzenie biegu schodéw prowadzgcych z kondygnacji piwnicy na parter.
Wyréwnanie poziomu zaktada sie wykonac poprzez wykonanie trzech nowych
stopni do istniejgcego biegu schodow. Konstrukcje zelbetowg zaktada sie wykonaé
na szalunku traconym. Doktadne wytyczne znajdujg sie na rysunku
konstrukcyjnym. Wykonane stopnie i ptyte zakiada sie wykonczyc tak jak istniejacq
poditoge — ptytkami gresowymi na zaprawie klejowej. Poziom nowowykonanej
podfogi powinien by¢ taki sam jak istniejgcej. Miejsca dylatacji nalezy wykonczy¢
listwami.

19.Balustrady i barierki
balustrady i barierki zewnetrzne projektuje sie wykona¢ z ksztattownikow
stalowych; balustrada wykonana bedzie z profilow zamknietych 50x50x5 mm o
przekroju kwadratowym oraz z profili zamknietych stalowych o przekroju 20x20x2
mm, mocowanych za pomocg spawu do elementow konstrukcyjnych; mocowanie
pretow z ksztattownikami projektuje sie na spaw, balustrada przy tarasie
wykonana bedzie analogicznie z wyjatkiem mocowania, ktére bedzie odbywato
sie za pomocg elementu wspornikowego przytwierdzanego do legaréw
drewnianych poprzez sruby, ewentualnie do elementéw Zzelbetowych poprzez
kotwy wklejane; elementy nosnie balustrady przy schodach stalowych (przy
tarasie) mocowane beda do konstrukcji schodow za pomocg spawu, wszystkie
elementy nalezy pomalowaé farbg zewnetrzng, antykorozyjng w kolorze RAL
7016, nakladang tréjwarstwowo;
balustrady wewnetrzne wykonac¢ jak wyzej, pochwyt stalowy przy biegu
schodowym do piwnicy wykona¢ z ksztattownika stalowego zamknietego o
przekroju kwadratowym 50x50x5 mocowanego do $ciany w odstepie 5 cm;
kolorystyka elementow barierki i balustrad RAL 7016, farba antykorozyjna
naktadana twojwarstwowo;
na wewnetrznej klatce schodowej zaktada sie demontaz istniejgcych barierek i
wykonanie nowych wg rysunku architektonicznego; zaktada sie pomalowanie ich
trzema warstwami farby antykorozyjnej w kolorze RAL 7016

20.0brobki blacharskie - projektuje sie wykonanie obrébek blacharskich we
wszystkich miejscach wymagajgcych dodatkowego zabezpieczenia przed
przedostawaniem sie wody deszczowej: potgczenia pokrycia dachu z kominami,
krawedzie dachu, dylatacje, zwienczenie scianek attykowych, itp. Wszystkie
obrobki projektuje sie jako wykonane z blachy stalowej, malowanej proszkowo lub
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w inny sposéb zapewniajgcy odpowiednig trwatos¢ na kolor ciemno szary.
Wszystkie zastosowane obrobki i elementy blacharskie na dachu czesci
nowoprojektowanej, nalezy potaczy¢ z uktadem odgromowym budynku.

21.Rynny i rury spustowe
- odprowadzenie wody z dachu budynku istniejgcego
uktad odprowadzenia wody deszczowej z budynku hali sportowej Niwka
pozostawia sie bez zmian; do odprowadzenia wéd opadowych z dachu z
poszczegoblnych czesci budynku planuje sie wykorzystac rynny i rury spustowe z
tworzywa sztucznego montowane w miejscach istniejgcych rur spustowych; rury
spustowe przyjmuje sie o przekroju okraggtym o srednicy 150 mm, rynny zakitada
sie jako poétokragte o Srednicy 180 mm; rury i rynny spustowe projektuje sie w
kolorze ciemnoszarym RAL 7016; na dachu hali rynne projektuje sie jako korytko z
blachy stalowej ocynkowanej, podtgczong do rur spustowych o $rednicy 150 mm;
uchwyty rynnowe projektuje sie w rozstawie nie wiekszych niz 50 cm i
zamocowane w spos6b pozwalajgcy na osiggniecie spadku od 0,5% do 2%; rury
spustowe nalezy mocowac do $ciany przy pomocy uchwytow; elementy mocujgce
do scian muszg mie¢ dlugosc¢ uwzgledniajgca utozenie warstwy izolacji termicznej
odprowadzenie wody z dachu budynkoéw projektowanych
zadaszenia w dobudowywanych czesciach budynku projektuje sie jako ptaskie o
nieznacznym nachyleniu. Z nad czesci magazynowej zaktada sie odprowadzenie
wody deszczowej rynng o przekroju potokraglym o srednicy 150 mm; rure
spustowg projektuje sie o przekroju okrggtym 1 Srednicy 110 mm; z
nowoprojektowanych wiatrolapéw, odprowadzenie projektuje sie z rur
spustowych o srednicy 75 mm i rynien 100 mm; uchwyty rynnowe projektuje sie
w rozstawie nie wiekszych niz 50 cm i zamocowane w sposob pozwalajacy na
osiggniecie spadku od 0,5% do 2%; rury spustowe nalezy mocowac¢ do $ciany
przy pomocy uchwytéw; elementy mocujgce do scian muszg mie¢ diugosé
uwzgledniajgcg utozenie warstwy izolacji termicznej;

22.Daszki nad wejsciami — projektuje sie wykonanie dwoch zadaszen nad
wejsciami. Pierwsze zadaszenie nalezy wykona¢ nad wejsciem zlokalizowanym
w piwnicy od strony boisk sportowych, drugie planuje sie na poziomie parteru od
strony tarasu. Zadaszenia zaktada sie przyjac jako systemowe wykonane jako
konstrukcja aluminiowa, przykryta ptytg poliweglanowa. Szerokos¢ przekryc
zaktada sie 2,2 m nad wejsciem do piwnicy i 1,8 m nad wejsciem tarasowym.
Konstrukcje aluminiowg projektuje sie pomalowa¢ na kolor ciemnoszary RAL
7016. Zaktada sie zastosowac zadaszenia np. Markiza Fastlock 120 firmy
P.P.F.U. Umbrella (dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan o nie gorszych
parametrach).

23.Zamurowania i wyburzenia - wynikajg z ustalen zawartych w projekcie. Przy
pracach wyburzeniowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ i wykonywac je
w kolejnosci zapewniajgcej zabezpieczenie fragmentow $cian i sufitow przed
niekontrolowanym odpadaniem.
Zamurowania fragmentow $cian lub otworéw nalezy wykonywac z cegtly petnej lub
cegly dziurawki (w zaleznosci od miejsca wbudowania) o grubosci dostosowanej
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do grubosci uzupetnianej sciany. Fragmenty $cian murowanych nalezy wigzaé¢ ze
Scianami istniejgcymi przez wpuszczanie w nig co drugiej warstwy cegty na
gtebokos¢ min. 12cm. Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach wigzanie
nowych fragmentow z istniejacymi przy uzyciu kotew stalowych, wprowadzanych
W spoine co drugg warstwe cegty.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ zamurowania zbednych otworéw lub wnek.

24 Wentylacja w budynku — wentylacje pomieszczen sanitarnych i hali sportowej
przewiduje sie wykonac jako mechaniczng, wywiewno-nawiewng. W czesci
budynku administracyjno-sanitarnym zaktada sie czesciowe wykorzystanie
przewodow wentylacji grawitacyjnej. W nieuzywanych kanatach wentylacyjnych
zaklada sie zamurowanie wszystkich wylotéw. Przewody wentylacyjne projektuje
sie obudowac ptytami GK lub GKI o grubosci 12,5 mm na stelazu aluminiowym.
Wentylacyjng jednostke centralng projektuje sie jako zewnetrzng, posadowiong na
dachu dobudowanej czesci budynku na specjalnej konstrukcji stalowej, ktérg
nalezy wykonac wedtug rysunku konstrukcyjnego. Pomieszczenia pomocnicze w
dobudowywanej czesci budynku projektuje sie wentylowac grawitacyjnie. Projekt
wentylacji mechanicznej znajduje sie w oddzielnym opracowaniu.

Wszystkie przewody wentylacyjne w dobudowywanych segmentach zaktada sie
wykonac¢ jako otwory w stropie w miejsce usunietego pustaka. Otwory nalezy
przyja¢ wg rysunku architektoniczno-budowlanego. Przewody wentylacyjne nalezy
wykonczy¢ elementami wywiewnymi z blachy stalowej malowanej na kolor
ciemnoszary (RAL 7016).

25.Zewnetrzne wykonczenie budynku
Zewnetrzne wykonczenie budynku - przewiduje sie wykonanie ocieplenia w
technologii lekkiej-mokrej ze styropianu FS20 przymocowanego do sciany za
posrednictwem warstwy klejowej i kotkami systemowymi. Grubos¢ styropianu
przyjmuje sie 12 cm. Przewiduje sie rowniez ocieplenie wegarkow przez
zastosowanie 3cm warstwy styropianu. Przed utozeniem styropianu nalezy
uzupetni¢ ubytki przy zastosowaniu tynkarskiej warstwy wyrownawczej z tynku
cementowo-wapiennego. Nastepnie podtoze nalezy zagruntowaé dla uzyskania
lepszej przyczepnosci dla kleju do styropianu. Na styropian nalezy natozy¢ siatke z
widkna szklanego, nastepnie na ktérg naktada sie podktad gruntujacy pod tynk.
Jako wykonczeniowg warstwe przewiduje sie tynk polimerowo-mineralny barwiony
w masie. Kolorystyke tynkow nalezy przyja¢ wg wytycznych przedstawionych na
rysunkach elewacji. Tynk mozna wykona¢ jako biaty, przeznaczony do
ostatecznego malowania farbami silikatowymi lub innymi, odpornymi na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych i pozwalajgcymi na wtasciwg gospodarke
wilgotnosciowg Sciany. Zastrzega sie koniecznos¢ konsultacji ostatecznej
kolorystyki dla obiektu po wybraniu dostawcy farb do malowania elewacji oraz po
wykonaniu prébnych przemalowan ostatecznej i wyschnietej warstwy tynku.
Obrobke blacharskg dylatacyjng projektuje sie w kolorze RAL 7016

26.Cokot budynku — wysokosé cokotu projektuje sie jako ro6zng, w zaleznosci od
czesci budynku. Na czesciach budynku administracyjno-sanitarnym i z salami
¢cwiczen wiasnych, zaktada sie jego wysokos¢ do poziomu podtogi parteru. Na
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czesci hali sportowej i dobudowanej z pomieszczeniami pomocniczymi zaktada sie
wysokos$¢ cokotu 50 - 65 cm (w zaleznosci od poziomu terenu). Warstwy cokotowe
zaktada takie same jak warstwy tynkowe z r6znicg, ze wierzchnim wykonczeniem
bedzie tynk mozaikowy. Kolorystyke tynku nalezy przyja¢ wedtug rysunkow
elewacji.

27.0Opaska utwardzona
Przewiduje sie adaptacje istniejgcych fragmentoéw utwardzenia przy budynku oraz
wykonanie nowej. Opaska bedzie wykonana na podbudowie z ttucznia
kamiennego frakcji 0-64mm grubosci 15cm stabilizowanej mechanicznie. Na
warstwie podbudowy bedzie dodatkowo wykonana podsypka piaskowo-
cementowa grubosci 3cm, na ktérej docelowo zostanie utozona kostka betonowa
chodnikowa gr. 8cm, typu Behaton w kolorze grafitowym. Krawedz styku opaski z
zielenig bedzie wykonczona obrzezem trawnikowym betonowym o wymiarach
przekroju poprzecznego 8x30cm, utozonym na tawie z chudego betonu gr. do
20cm.

28.0grodzenie i brama wjazdowa — wymiane ogrodzenia wraz z bramg wjazdowg
zaktada sie tylko na odcinku od strony planu manewrowego. Zaktada sie
wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej z mozliwoscig zamontowania silnika
elektrycznego. Brame projektuje sie wykona¢ wg rysunku architektonicznego.
Ogrodzenie zakitada sie wykonac z siatki z drutu stalowego powlekanego
tworzywem PCV. Projektuje sie rozpigc€ jg na stupach stalowych 40x60x5 mm i
zamocowac poprzesz pret stalowy o srednicy 10 mm. Fundamenty zaktada sie
wykonac¢ jako zelbetowe monolityczne. Brame i stupy zaktada sie trzykrotnie
pomalowac farbg antykorozyjna.

29.Inne prace — zakfada sie wykonanie dodatkowych prac takich jak:
dwdch przebic (otwory o srednicy 40 cm) poprzez przekrycie hali sportowej na
przeprowadzenie komindw z pomieszczenia kottowni
przebi¢ poprzez przekrycia hali sportowej na potrzebe przeprowadzenia
odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej
wszystkie przebicia nalezy wykonczy¢ obrébka blacharskg
demontaz i ponowny montaz drzwi wejsciowych do czesci administracyjno
sanitarnej
oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji nosnej dachu farbg o odpornosci
ogniowej R15;

istnieje mozliwos¢ wykonania z czesci trybun miejsc widokowych dla oséb
niepetnosprawnych; w takim wypadku lokalizacje ich zaktadato by sie na potowie
najnizszego rzedu trybun; wigzato by sie to z czesciowag przebudowa trybuny i
wykonaniem pochylni;
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OPIS KONSTRUKCYJNY

1. Podstawa opracowania:
Niniejszy projekt opracowano w oparci o:
zlecenie inwestora
projekt architektoniczny budynku, opracowany przez An Archi Group s.c. ul.
Chorzowska 64, Gliwice
obowigzujace normy i normatywy
dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego opracowana w lipcu 2008 r
poprzez firme ,Geobit” z Chrzanowa w styczniu 2009 r.

2. Przedmiot i zakres opracowania — przedmiotem niniejszego opracowania jest
projekt rozbudowy i przebudowy istniejacego budynku hali sportowej ,NIWKA”
w Sosnowcu w zakresie branzy konstrukcyjno—budowlane;.

3. Ogodlny opis konstrukcji czesci dobudowywanej
Zaplecze hali zaprojektowano jako obiekt parterowy bez podpiwniczenia, 0
lawach i $cianach fundamentowych wylewanych z betonu na budowie,
Scianach parteru murowanych w technologii tradycyjnej, 0 poprzecznym
uktadzie $cian nosnych i stropie gestozebrowym Teriva.

4. Przyjete schematy statyczne
stropy gestozebrowe: terriva: wieloprzestowe ciggte
ptyty zelbetowe: jednoprzestowe krzyzowo zbrojone
belki i podciggi zelbetowe nadziemia: jednoprzestowe wolnopodparte
belki poprzeczne: jednoprzestowe ze wspornikiem

5. Normy i obcigzenia
Wielkos¢ obcigzen dziatajgcych na konstrukcje obiektu oraz parametry
techniczne materiatébw konstrukcyjnych przyjeto na podstawie obowigzujgcych
norm do projektowania
PN-82 / B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82 / B-02001 - Obcigzenia state
PN-82 / B-02003 - Podstawowe obc. technologiczne i montazowe
PN-86 / B-02010 - Obcigzenie $niegiem
PN-86 / B-02010/Az1- Obcigzenie $niegiem
PN-86 / B-02011 - Obcigzenie wiatrem
PN-81 / B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-03002-1999 - Konstrukcje murowe
PN- B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-90 / B-03200 - Konstrukcje stalowe
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe deskowan i rusztowan wg tabl. 4-13
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych

6. Warunki gruntowo-wodne
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Zgodnie z dokumentacjg geotechniczna podtoza gruntowego wykonang przez
mgr inz. Michata Potempe z firmy GEOBIT z Chrzanowa w Istyczniu 2009 r. W
podtozu wystepujg nasypy niekontrolowane i namuty organiczne i namuty
organiczne miekkoplastyczne, ktore nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia fundamentéw. Zaprojektowano fundamenty posadowione ponizej
warstwy namutéw na warstwie piaskéw sredniozageszconych o |p =0,47. Odbioru
wykopdéw fundamentowych nalezy dokonywac¢ przy udziale uprawnionego
geologa, ktéry potwierdzi zgodnosc parametrow wystepujacego gruntu z
zatozonymi w projekcie. Ewentualne przegtebienia gruntdw nienosnych nalezy
wybrac i uzupetnic¢ piaskiem srednim zageszczonym warstwami do I =0,45.
Zwierciadta wod gruntowych nie stwierdzono do gtebokosci 5,00m p.p.t.
Przedmiotowy rejon zaliczy¢ mozna do pierwszej kategorii geotechnicznej o
prostych warunkach gruntowych.

7. Podstawowe materiaty konstrukcyjne
beton konstrukcyjny kl. B25,
chudy beton kl. B12,5,
stal zbrojeniowa kl A-11l gatunek 34GS, St3SX,
stal zbrojeniowa kl A-l gatunek St3S,
stal profilowa St3S,
cegta petna kl. 15
bloczki betonowe kl. 20
zaprawa cementowa marki M8 i M5 dla osadzenia nadprozy stalowych w Scianach
istniejacych
zaprawa cementowo-wapienna marki M5 dla konstrukcji murowej pozostatych
$cian

8. Opis projektowanych elementow konstrukcji budynku

Fundamenty

tawy i sciany fundamentowe budynku zaplecza i segmentu wejsciowego do
budynku istniejgcego zaprojektowano zelbetowe monolityczne, wylewane na
budowie z betonu klasy C20/25, zbrojone stalg 34GS

Z fundamentéw oraz taw wypusci¢ zbrojenie dla $cian i trzpieni zelbetowych.
Izolacje pod fundamentami przyjeto z 2 warstw papy asfaltowej na lepiku uktadanej
na warstwie chudego betonu grubosci 10cm.

Powierzchnie pionowe , stykajgce sie z gruntem nalezy zagruntowac Abizolem R i
pomalowac Abizolem P x2

Sciany parteru zaplecza
Murowane o grubosci 25cm z cegly ceramicznej pelnej oraz pustakami suporex
0 grubosci 24 cm, na zaprawie cem-wap marki M-5

Konstrukcja segmentu wej s$ciowego
Sciany stropy i schody zelbetowe monolityczne, wylewane na budowie z
betonu klasy C25/30 i C30/37(schody) , zbrojone stalg 34GS
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Wience scian:
zelbetowe, wylewane na budowie z betonu kl. C20/25, zbrojone stalg 34GS

Podciagi i nadpro za zelbetowe:
wylewane na budowie z betonu kl. B25, zbrojone stalg 34GS

Sciany piwnic pod projektowany bieg schodowy
Murowane o grubosci 25cm z cegly ceramicznej petnej lub bloczkow
betonowych na zaprawie cem marki M-5

Biegi schodowe i zebra klatek przebudowywanych:

zelbetowe, ptytowe o biegach i spocznikach opartych na zebrach lub Scianach,
wylewane na budowie z betonu kl. B25, zbrojone stalg 34GS

Uzupetnienie stropu (po rozebraniu biegu sch. z piwnicy):

Piyta zelbetowa wylewana na budowie z betonu kl C20/25, zbrojona stalg 34GS
I St3S, oparta na istniejgcym podciggu zelbetowym i zaprojektowanej belce
stalowej z dwuteownika gorgcowalcowanego h=220mm dospawanego do
pojedynczego dwuteownika istniejgcego.

Ramki tarasu:
zelbetowe wylewane na budowie z betonu kIl C25/30, zbrojone stalg 34GS i
St3S,

Schody wej sciowe na taras:

stalowe o belkach policzkowych spawanych z profili gorgcowalcowanych C200 i
stopniach z blachy o grubosci 6 mm (do stopni stalowych mocowane bedg
stopnie drewniane wg czesci architektonicznej opracowania)

Sciany oporowe schodéw zewn etrznych:
zelbetowe wylewane na budowie z betonu kl C25/30, zbrojone stalg 34GS i
St3S,

Nadproza w scianach istniej gcych:

nadproza nad projektowanymi otworami w S$cianach istniejgcych to profile
gorgcowalcowane ze stali St3S, osadzane w bruzdach na zaprawie cementowei
po obu stronach Sciany i skrecane Srubami M16

9. Wytyczne realizacji
w trakcie prowadzenia wykopdéw fundamentowych wzdtuz Sciany podtuznej
hali sportowej, nalezy przewidzie¢ koniecznosé¢ zabezpieczenia wykopu
szalunkiem drewnianym od strony istniejgcych fundamentéw od poziomu ~
-0,7m do dna wykopu;
przy dobudowie od strony $ciany szczytowej hali sportowej moze wystgpi¢
koniecznos¢ wymiany gruntu pod fundamentami o Sredniej grubosci ~40cm.
Pozostate grunty pod poziomem posadzki dla tej czesci dobudowy ,
wystepujgce powyzej poziomu posadowienia, tez trzeba wymienié poniewaz
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wystepujg tam grunty organiczne i moze dojs¢ do nierébwnomiernego
osiadania posadzki;

zaleca sie kazdorazowo dokonac¢ odbioru wykopow fundamentowych przy
udziale uprawnionego geologa;

10.Uwagi koncowe
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych oséb z
zachowaniem maksimum ostroznosci, przestrzegajac przepiséw bhp, ktérych
szczego6towe unormowanie znajduje sie w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972r (Dz.
U. nr 13 poz. 91). Przy realizacji niniejszego projektu moze zaistnie¢
koniecznos¢ wykonania dodatkowych robot nie ujetych projektem , a wyniktych
z odkrywek ukrytych elementéw konstrukciji.
Kazda zmiana w projekcie wymaga formy pisemnej a o ewentualnych
ré6znicach pomiedzy stanem istniejacym a zatozonym w projekcie Wykonawca
winien powiadomi¢ projektanta w trybie natychmiastowym.

Ekspertyza techniczna budynku, sporzadzona pod katem projektowanej przebudowy
i rozbudowy

Projektowana przebudowa budynku nie zmienia jego zasadniczego uktadu
konstrukcyjnego ani nie wprowadza dodatkowych obcigzen istniejgcych elementow
konstrukcyjnych. Projektowana klatka schodowa oparta jest na nowych scianach i nie
powoduje zwiekszenia obcigzenia scian istniejgcych. Projektowana perforacja $cian,
tzn. wykonanie dodatkowych otwordw i poszerzenie istniejgcych, jest mata i nie
powoduje lokalnych przecigzen czy utraty statecznosci elementéw budynku.
Projektowana dobudowa zaplecza hali sportowej nie docigza istniejgcych
fundamentow hali poniewaz zastosowano poprzeczny ukiad $cian nosnych a
nad istniejgcymi stopami fundamentowymi zaprojektowano nadproza w Scianie
podtuznej piwnic.

Ogodlny stan techniczny budynku ocenia sie na dos¢ dobry i nie ma
przeciwwskazan do wykonania przebudowy i rozbudowy obiektu wg niniejszego
projektu.

ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE

Sala sportowa z zapleczem

1. Przeznaczenie i charakterystyka pomieszczen istniejgcych - hala sportowa
jednokondygnacyjna z zapleczem sanitarnym dwukondygnacyjnym oraz
pomieszczeniami pomocniczymi o technicznymi (kottownia) wydzielonymi od

opracowanie: ----------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona 39



iVNey(olef00)s5 B Rozbudowa i czesciowa przebudowa obiektu hali sportowej Niwka Sosnowiec, Orlat Lwowskich 70 AB

w Sosnowecu przy ul. Orlat Lwowskich 70

pomieszczenia hali sportowej. Pomieszczenia wydzielone znajdujg sie w
segmencie jednokondygnacyjnym.

Klasyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi.

sala gimnastyczna z widownig — kategoria ZL-I zagrozenia ludzi,

zaplecze socjalno-higieniczne — kategoria ZL-lll zagrozenia ludzi,

zaplecze pomocniczo-techniczne — kategoria PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m2

Wymagania budowlane — ze wzgledu na brak wydzieleh ppozarowych i
dwukondygnacyjny charakter hali z zapleczem zlokalizowano je do kategorii ,,C”
odpornosci pozarowej, stad konstrukcje nosng dachu, farbe nalezy dostosowac do
klasy R15 (pomalowac farbami peczniejgcymi do klasy R15),

Uwaga ! Konstrukcja nosna siedzen widowni i dostosowanie siedzisk oraz
adaptacji miedzy siedziskami powinna odpowiada¢ warunkom technicznym.
Warunki ewakuacyjne — dopuszczalne odlegtosci przejsé i dojsé ewakuacyjnych z
widowni i zaplecza zapewniono poprzez biegi schodoéw o diugosci przejscia do 40
m przy dwéch kierunkach ewakuaciji.

Drogi pozarowe, odlegtosci miedzy obiektami, strefy pozarowe — ze wzgledu na
zakres opracowania, wymagana jest droga pozarowa do sali gimnastycznej z
mozliwoscig wjazdu i wyjazdu bez koniecznosci cofania. Dopuszczalna strefa
pozarowa dla obiektéw niskich — maksymalnie 8000m2. Odlegtosci od sgsiedniej
zabudowy — min. 8m.

Wymagania instalacyjne

do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm3/s — co najmniej dwa hydranty DN80
do wewnetrznego gaszenia pozaru — hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym o zasiegu do 33 m na kazdej kondygnacji,

gtébwny ppozarowy wytacznik pradu

instalacja oswietlenia ewakuacyjnego z sali sportowej i na drogach komunikacji
0golnej

instalacja odgromowa — ochrona podstawowa

instalacja wentylacji z materiatdw niepalnych z zabezpieczeniem przejs¢ i
przepustéw przez sciany oddzielenia ppozarowego i $ciany oraz stropy w klasie
REI60 oraz EI60 i wyzsze.

Rodzaj i typ gasnic — jedna sztuka gasnicy proszkowej 4kg/200m2 dla grupy
pozaréw ABC

Czes¢ administracyjno sanitarna

1.

w N

Przeznaczenie — obiekt trzykondygnacyjny, zblokowany z istniejgcg zabudowg o
wysokosci do 12 m, przy czym pierwsze pietro nie jest objete zakresem
opracowania.

Klasyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi — kategoria ZL Il zagrozenia ludzi.
Kategoria budowlana — obiekt wykonano zgodnie z wymaganiami w klasie ,,C”
odpornosci pozarowe.

Warunki ewakuacyjne — dopuszczalna dtugosc¢ przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych w
piwnicy i na parterze, przy dwoch kierunkach ewakuacji sg zachowane.
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Uwaga! - Na pierwszym pietrze nie objetym zakresem opracowania, dtugosé
dojscia przekracza wymagajgca dtugos¢ 30m, stad wymagane bytoby wydzielenie
klatki schodowej i jej oddymianie.

5. Drogi pozarowe, odlegto$¢ od sgsiedniej zabudowy, strefy pozarowe — obiekt
miesci sie w dopuszczalnej strefie budynkow zblokowanych. Przy jednej strefie
pozarowej droga pozarowa i odlegtosci od sasiedniej zabudowy (min 8m) sg
wymagane.

6. Wymagania instalacyjne
do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm3/s — co najmniej dwa hydranty DN80
do wewnetrznego gaszenia pozaru — hydranty 25 z wezem péitsztywnym, na
kazdej kondygnacji
gtébwny ppozarowy wytacznik pradu — dla catego obiektu
instalacja oswietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogolnej,
oswietlonych jedynie swiattem sztucznym,
instalacja odgromowa — ochrona podstawowa
Uwaga! - zapewnienie dopuszczalnej diugosci dojscia z pierwszego pietra wg
oddzielnego opracowania

7. Rodzaj i typ gasnic — jedna sztuka gasnicy proszkowej 4kg/200m2 dla grupy
pozarow ABC

Uwaagi

Wszelkie niejasnosci | niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢c z
projektantem (obowigzuje forma pisemna).

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, wytycznymi
producentéw, wihasnosciami technicznymi stosowanych materialtdbw oraz
zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana. Dopuszcza sie
stosowanie materiatdw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w
projekcie parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z
projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno -
budowlanym znajdujacym sie na budowie.
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Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 roku Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003
roku, Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401, z pézniejszymi zmianami),

- innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych

W _obiekcie nalezy stosowa¢ wylacznie materialy posiadajgce atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie i w obiektach policji, ze
szczegblnym uwzglednieniem materiatdw stuzgcych ochronie
przeciwpozarowe.

Gliwice maj 2009

architektura:

mgr inz. arch. Matgorzata Gwozdziewicz, upr. nr 35/03/SLOKK!/II
uprawnienia do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajacy:

mgr inz.arch. Ewa Nelip upr. nr 601/76
uprawnienia do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

konstrukcja:

mgr inz. Marian Sokotowski, upr. nr 563/83
uprawnienia do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

sprawdzajacy

inz. Michat Grabarczyk, upr. nr SLK/0495/PWOK/04
uprawnienia do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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ZAL ACZNIKI
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CZESC RYSUNKOWA
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