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PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Roboty ziemne - CPV 45111200-0
Roboty montazowe - CPV 45232440-8
Roboty wykonczeniowe - CPV 45233200-1

Roboty budowlane w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach robo6t budowlanych zadania:
,Przebudowa sieci kanalizacji Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Zeromskiego w
Sosnowcu”.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie sieci kanalizacji deszczowej umozliwiajgcej odprowadzenie wdd
opadowych oraz Sciekéw sanitarnych z hali widowiskowo-sportowej oraz czesciowo z
ptywalni. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem.

Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robaot:

- kanalizacje deszczowg

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
projekcie wykonawczym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacijg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjg techniczng i instrukcjami zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty sScisle wedlug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. Wszelkie niescistosci winny by¢ zgtaszane do akceptacji zamawia-

jacego.
PROWADZENIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie terminu realizacji rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zamawiajacy, zostang poprawione przez
wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Do wytyczenia i sprawdzenia lokalizacji i rzednych Wykonawca zatrudni uprawnionego
geodete.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozona przez geodete bedzie zabezpieczona
przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigecia punktow przez personel
wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajqg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkow
wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robét.

Decyzje zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zamawiajgcego beda wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy zgodnie z planem sytuacyjnym.
Trasa kanalizacji przebiega po terenie parku na dziatkach bedacych w uzytkowaniu
MOSIiR-u oraz skarbu panstwa w m. Sosnowiec.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich sieci i
urzadzeh w pasie prowadzonych robdét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki.
W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, znaki drogowe etc. zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajagce muszg by¢ zaakceptowane przez
zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdét za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakdéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.
Wykonawca umiesci tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.4 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatah szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnos$cia.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
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ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa
przeciwpozarowego na placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

23
2.3.1

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w

okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia

robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy

do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robdt,

stan bezpieczehstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z

zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i stanowisko oraz

podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w

porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w

sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny byé

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i

zamawiajgcego.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementéw robét;

- postep robdét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zamawiajgcego;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét =z
polecenia zamawiajgcego

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatéw;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii

zamawiajgcemu. Wszystkie decyzje zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy, muszg

by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego

zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.



2.3.2 Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozyciji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, stanowigcym zatgcznik do umowy.

2.3.3 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we witasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.3.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Wykonawca winien przediozy¢
zamawiajgcemu zaktualizowane rysunki powykonawcze, szkice geodezyjne powykonawcze
oraz odbitke mapy potwierdzong przez os$rodek geodezji, ze wykonane uzbrojenie
naniesiono na zasoby geodezyjne.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY
Zamawiajgcy na budowie sprawuje kontrole zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajgcy pisemnie wyznacza
inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkdéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zamawiajgcego.

MATERIALY

4.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow materiatdw w celu sprawdzenia
zgodnosci z projektem wykonawczym i specyfikacjg techniczna.
Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami dokumentaciji.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah musza by¢
dostarczone przez wykonawce zamawiajgcemu.
Materialy posiadajace atesty moga by¢ badane przez zamawiajacego w dowolnym czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej nie zostang
one przyjete do wbudowania.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. Zzeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.

. Kanalizacja deszczowa
.1 Rury i ksztattki
Rura PCW-U SDR 34 Dz 315/9,2, Dz 250/7,3, Dz 200/5,9, Dz 160/4,7 winny spetniac
wymagania normy PN-EN 1329
Trojnik z uszczelka warg. 87° 200/160
Kolano PCW 160/87,5°
4.1.2 Studnie kanalizacyjne zelbetowe Dw 1200 mm
kineta studzienki
pokrywa zeliwna typu B125 i D400
4.1.3 Wpust uliczny z osadnikiem i syfonem
4.1.4 Zbiornik retencyjny HEK-EN o poj, 54 m®

D
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4.1.5 Studzienka Tegra 1000 z regulatorem przeptywu z nastawg 30 [I/s]

4.2. Kanalizacja sanitarna
4.2.1 Rury i ksztakki

Rura PCW-U SDR 34 Dz 200/5,9

4.2.2 Studnie kanalizacyjne zelbetowe Dw 1200 mm

kineta studzienki
pokrywa zZeliwna typu B125 i D400

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw
i ilosci .

Sprzet bedacy wiasnosciga wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym oraz wskazaniami zamawiajgcego w
terminach wynikajgcych z umowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda usuniete z terenu budowy na polecenie zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1 Zasady ogolne wykonania robot

7.2

7.3

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg i $ciste
przestrzeganie terminu wykonania oraz za jako$¢ =zastosowanych materiatdbw i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami zamawiajgcego.

Kanalizacja deszczowa

Zgodnie z warunkami technicznymi, wytyczy¢ trase projektowanej kanalizacji. Wykonac
wykop waskoprzestrzenny o $cianach pionowych odeskowany. Wyréwnaé poditoze z
podsypki piaskowej grubosci 20 cm i utozyé przewdd kanalizacyjny rozpoczynajgc od
istniejacej studni wigczeniowej kielichem w kierunku projektowanego przewody. Po utozeniu
przewdd obsypacé piaskiem na wysokos¢ 20 cm ponad wierzch rury i zasypa¢ wykop
gruntem nie zawierajagcym grud i kamieni. Zasypke wykopdéw starannie zageszczaé
warstwami.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736/1999.

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Po wykonaniu robot budowlano-montazowych zasypa¢ wykop z zageszczeniem warstwami
co 20 cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Kontrola jakoéci rob6t polega na sprawdzeniu:



8.2

8.3

9.

Zbadaniu zgodnoéci usytuowania przewoddéw z dokumentacjg
Sprawdzeniu rodzaju rur, ksztattek

Zbadaniu prawidtowosci zamontowania studzienek kanalizacyjnych
Szczelnosci przewodow

Kontrola jakoéci materiatéw.
Zamawiajacy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich materiatbw zakupionych
przez Wykonawce do robét objetych niniejszym dziatem przed ich zabudowaniem.

Kontrola jakoéci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z projektem, specyfikacjg
techniczng oraz Polskimi Normami.

Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu deklaracje zgodnosci z polskg normg lub posiadang
aprobatg techniczng zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych.

OBMIARY ROBOT

9.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzgcym w skfad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajgcego o zakresie i terminie
obmiaru. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robét nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
robét. Btedne dane winny by¢ poprawione po uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczane w m®, jako diugo$é pomnozona przez
sredni przekréj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

9.2 Jednostki obmiarowe

9.3

10.

Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m* wykopu

1 m? szalunku

1 m dtugosci rurociggu

1 szt studzienki kanalizacyjne;j

1 kpl wpustu ulicznego

1 kpl zbiornik retencyjny

1 kpl studzienka Tegra 1000 z regulatorem przeptywu

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymganych w
celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zamawiajgcego.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czes$ciowym i kohcowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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Rozliczanie roboét bedzie sie odbywato fakturami przejsciowymi, obejmujacymi okresy
miesieczne. Wartos¢ wykonanych w tym okresie robot bedzie obliczona na podstawie
kosztorysu powykonawczego. Zapfata bedzie nastepowata w terminie ustalonym w zawartej
umowie po otrzymaniu przez Zamawiajgcego faktury wraz z protokotem odbioru robdt,
podpisanym przez Inspektora Nadzoru.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowag wystawiong
na podstawie protokotu odbioru koncowego. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza
niz 10% wartosci zamowienia.

PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecane normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-B-10725:1997 Wodociggi Przewody zewnetrzne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-B-06050:1999 Geotechnika Roboty ziemne Wymagania ogélne.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne Modernizacja

PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami.

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.

3.Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pozniejszymi zmianami

5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdbw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.



