Przedmiar robét

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Zeromskiego 9 w
_ Sosnowcu
ul. Zeromskiego 9 w Sosnowcu

Budowa: Park Zeromskiego

Obiekt lub rodzaj robot: roboty ziemne CPV 45111200-0, roboty montazowe CPV 45232440-8, roboty wykonczeniowe CPV
45233200-1

Inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
41-200 Sosnowiec, ul. 3 maja 41

Data opracowania:
2016-08-12



kanalizacja Park Zeromskiego strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul.
Zeromskiego 9 w Sosnowcu
ul. Zeromskiego 9 w Sosnowcu
1 Element Roobty ziemne (kanalizacja sanitarna) CPV 45111200-0
1.1 |KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j
0805-06
STIiOR
4.1. m2 34,00
1.2 |KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
0101-02
STIiOR
4.1. m 289,80
1.3 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
0803-03
STIiOR
4.1. m2 217,35
1.4 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
0803-04
STIiOR
4.1. m2 217,35
1.5 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0108-11
STiOR4.1.
: m3 15,42
1.6 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
0108-12
STIiOR
4.1. m3 15,42
1.7 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
0126-01 R=0,955 M=1,000 S=1,000
STIiOR
A e
Wyliczenie 108 OOt e
i2(24+8.8+6+4.2+14.4+17.5+71.2+24.4+37.7+102.5+53.1:
e ABRAB02TS 792,860
RAZEM 792,860/ m2 792,86
1.8 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku
0206-05 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
STIiOR
A e
Wyliczenie 108 oD Ot:
11.1%(138.2%1.98+37.7*3.69+224.1*2.26+102.5*2.14+71.2*
11.49+90.5*1 .28)+1.1*2%(8*2.34+8*4.83+1*4.71+2*5.04)+1
£.9%3.69%13.02 ' 1.746,556
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 1746,556|m3 1746,56
1.9 |KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV- nadmiar ziemi
STIiOR
e
Wyliczenie ilosci robét:
T B12.9743.14*0.740.75(1.98%6+1*3.69+9*2. 26+4*2. 14+1*1..
_§84)+3.14*13.02*1 1%1.1+3.14*3*2.4*0.25*0.25 ' 635,104
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 635,104|m3 635,10
1.10 |KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
0322-07 grunt.suchych kat.lI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
STIiOR R=0,955 M=1,000 S=1,000
e
Wyliczenie ilosci robét:
T 2%(138.2*1.98+224.1%2.26+102.5*2.14+71.2¥1.49+90.541..
138+1.9*3.69) ' 2474,882
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2474,882/m2 2474,88
1.11 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o giebok.do 6.0 m wypraskami w
0322-04 grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
STIiOR R=0,955 M=1,000 S=1,000
278,226
278,226|m2 278,23
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1.12 |KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi
0218-01 R=0,955 M=1,000 S=1,000
STIOR4.1. zabezp. 21,00
1.13 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm
0511-03
STIiOR 4.1.
11.1*(327.7*0.715+157.7*0.65+178.4*0.6)-3.14%(0.1575*0. :
§1575*327.7+157.7*0.125*0.125+178.4*O.1*0.1)+1.9*13.0
R - 474,110
RAZEM 474,110/m3 474,11
1.14 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowane;j
0212-08 w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km- przywoz ziemi
STIiOR do zasypki
4.1. m3 1 093,75
1.15 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
0230-02
STIiOR
4.1. m3 1111,4€
1.16 |KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111
0228-03
STIiOR
4.1. m3 1111,4€
2 Element Roobty ziemne (kanalizacja deszczowa) CPV 45111200-0
2.1 |KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowe;j
0805-06
STIiOR 4.2. m2 68,00
2.2 |KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm
0101-02
STIOR 4.2, m 357,00
2.3 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
0803-03
STIiOR 4.2. m2 339,15
2.4 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
0803-04
STIOR 4.2, m2 339,15
2.5 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
0108-11
STiOR42. |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 25,109
25,109/m3 25,11
2.6 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
0108-12
STiOR 4.2 m3 25,11
2.7 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
0126-01 R=0,955 M=1,000 S=1,000
STIOR 4.2, m2 371,80
2.8 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku
0206-05 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
........ ST O R 42, [ e
Wyliczenie ilosci robét:
T 0.9%(203.3*2.34+137.5*4.83+9.6*4.71+48.2*5.04)+1.1*2*(:
_§8*2.34+8*4.83+1*4.71+2*5.04) ' 1443,922
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 1443,922|m3 1443,92
2.9 |KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214-04 samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV- nadmiar ziemi
........ ST O R 42, | e oo e e
Wyliczenie ll0sCi OOt
:398.6*0.6+3.14%0.7*0.7*(2.348+4.83*8+4.71*1+5.04*2) 350,170
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 350,170|m3 350,17
2.10 |KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
0322-07 grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
STIOR 4.2, R = 0,058 M = 1000 8 S 000 e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 910,784
910,784\ m2 910,78
2.11 |KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi
0218-01 R=0,955 M=1,000 S=1,000
STIiOR 4.2 zabezp. 15,00
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2.12 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 6.0 m wypraskami w
0322-04 grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
......... STIOR4.2.|R=0,955 M=1,000 S=1.000 oo
Wyliczenie 108G TOD Ot e
:2*(137.5*4.83+9.6%4.71+48.2*5.04) : 1904,538
RAZEM 1904,538/m2 1904,54
2.13 |KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm-podsypka i obsypka piaskiem
0511-03
STiOR42. |
202,728
202,728/m3 202,73
2.14 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowane;j
0212-08 w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km- przywoz ziemi
STIiOR 4.2. |do zasypki m3 1093,75
2.15 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
0230-02
STIOR 4.2, m3 1 093,75
2.16 |KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111
0228-03
STIiOR 4.2. m3 1093,75
3 Element Roboty montazowe (kanaty - deszczéwka) CPV 45232440-8
3.1 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm
0408-05
STIiOR
411 m 327,70
3.2 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm
0408-04
STIiOR
RAZEM 157,700/m 157,70
3.3 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
0408-03
STIiOR
411 m 178,40
34 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
0408-02
STIiOR
RAZEM 9,230|m 9,23
3.5 |KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 - kolano
0421-02 PVC 160/87,5 st.
STIiOR
411 szt 8,00
3.6 |KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - tréjnik
0421-03 red. 200/160mm 87 st.
STIiOR
411 szt 8,00
3.7 |KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o sr.
0527-01 nominalnej 210 mm - p.anal. $r. 160mm
STIiOR
4.1.1 szt 7,00
3.8 |KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o sr.
0527-03 nominalnej 310 mm
STIiOR
4.1.1 szt 29,00
3.9 |KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o sr.
0527-02 nominalnej 260 mm
STIiOR
4.1.1 szt 12,00
4 Element Roboty montazowe (kanatly - sanitarna) CPV 45232440-8
4.1 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm
0408-03
STIOR
421 m 398,60
5 Element Roboty montazowe (studnie) CPV 45232440-8
5.1 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
0513-03
STIiOR
41.2 stud. 5,00
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5.2 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
0513-03
STIiOR
4.1.2 stud. 16,00
5.3 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
0513-04 gteb.
STIiOR
4.1.2 [0.5 m] stud. -28,00
54 |KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg - p.
0517-02 anal. studnia TEGRA 1000 z regulatorem przeptywu z nastawg
STIiOR
4.1.5 szt 1,00
5.5 |KNR-W 7-04 Zespot urzadzen zblokowanej oczyszczalni Sciekdw (biobloki). Masa do 8.6 t. Montaz sposobem
0502-01 potmechanicznym- p.anal. zbiornik retencyjny $r. 2200mm dt. 13,02m
STIOR kpl. 1,00
5.6 |KNR2-18 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem
0625-01 R=0,955 M=1,000 S=1,000
STiOR szt. 3,00
5.7 |KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r.
0527-01 nominalnej 210 mm
STIiOR
414 szt 12,00
5.8 |KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
0706-02
STIOR
411 odc. -1 préb. 24,00
5.9 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
0513-03
STIiOR
422 stud. 5,00
5.10 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
0513-03
STIiOR
422 stud. 13,00
5.11 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
0513-04 gteb.
STIiOR
422 [0.5 m] stud. 33,00
5.12 |KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r.
0527-01 nominalnej 210 mm
STIiOR
422 szt 38,00
5.13 |KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r.
0527-01 nominalnej 210 mm - p.anal. $r. 160mm
STIiOR
422 szt 4,00
5.14 |KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm
0706-02
STIiOR
4.21 odc. -1 préb. 19,00
6 Element Roboty wykonczeniowe (kanalizacaja deszczowa) CPV 45233200-1
6.1 |KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV
0505-02 R=0,955 M=1,000 S=1,000
STIiOR
4.1. m2 792,86
6.2 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim
0218-03 R=0,955 M=1,000 S=1,000
STIiOR
T
Wyliczenie 108 OOt e
oo T O8O0 1S e 118,929
RAZEM 118,929/m3 118,93
6.3 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.l-ll bez nawozenia
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m2 792,86
6.4 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l11-1V
251,350
251,350/ m2 251,35
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6.5 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
0105-01
STIiOR
41.
"""""" 251,350
251,350|m2 251,35
6.6 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
0105-02
STIiOR
: 251,350|m2 251,35
6.7 |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
0502-06
STIiOR
4.1. m2 34,00
6.8 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
0114-01
......... ST OR AT, e
Wyliczenie ilosci robét:
- N B 517350
RAZEM 217,350|m2 217,35
6.9 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
0114-05
STIiOR4.1. m2 34,00
6.10 |[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
0114-03
STIOR4.1.,
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 251,350
251,350|m2 251,35
6.11 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca
0311-01 asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
......... ST O R | e
Wyliczenie 108 OOt e
i34+144.9"1.5 251,350
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 251,350/ m2 251,35
6.12 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna
0311-05 asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 251,350
RAZEM:: 251,350|m2 251,35
6.13 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna
0311-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
......... ST O R A | e
"""""" 217,350
217,350|m2 217,35
7 Element Roboty wykonczeniowe (kanalizacja sanitarna) CPV 45233200-1
7.1 |KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV
0505-02 R=0,955 M=1,000 S=1,000
STIOR 4.2, m2 371,80
7.2 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim
0218-03 R=0,955 M=1,000 S=1,000
STIiOR 4.2. m3 55,77
7.3 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.l-ll bez nawozenia
0401-01 R=0,955 M=1,000 S=1,000
STIOR 4.2 m2 371,80
74 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-IV
0103-02
STIiOR 4.2. m2 425,00
7.5 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
0105-01
STIOR 4.2 m2 425,00
7.6 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagegszcz.
0105-02
STIiOR 4.2. m2 425,00
7.7 |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
0502-06
STIOR 4.2, m2 68,00
7.8 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm
0114-01
STiOR4.2. m2 357,00
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7.9 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
0114-05
STiOR4.2. m2 68,00
7.10 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm
0114-03
STIOR4.2. m2 425,00
7.11 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca
0311-01 asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
STiOR4.2. m2 425,00
7.12 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna
0311-05 asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
STIOR4.2. m2 425,00
7.13 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna
0311-06 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
STiOR4.2. m2 357,00




