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1. OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest PROJEKT BUDOWLANO-WYKO-
NAWCZY sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej Hali Widowiskowo-Sportowe; .
Zakres opracowania obejmuje:
- sieC kanalizacji deszczowej
- sie€ kanalizacji sanitarnej

W chwili obecnej Scieki sanitarne i wody opadowe odprowadzane sg

wspélnym przewodem do kanalizacji miejskiej. W dodatku na niektérych
odcinkach jest ona niedrozna. Powoduje to w okresie intensywnych opadéw
przepetnienie i wyptyw sciekédw w sanitariatach hali. W zwigzku z tym zachodzi

koniecznos¢ rozdzielenia kanalizacji na sanitarng i deszczowa.

PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie,

- Wyrys z mapy zasadniczej,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- uzgodnienia z inwestorem,

- obowigzujgce akty prawne, przepisy oraz normy projektowania i wykonawstwa
instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnych.

OBLICZENIA

Kanalizacja sanitarna nie wymaga szczegdétowych obliczeh. Przewdd
kanalizacyjny @200 przyjmie wymagang ilos¢ sciekdbw ze sporym zapasem.
Inaczej wyglada z kanalizacjg deszczowa.

Powierzchnia dachu hali oraz cze$ciowo budynku ptywalni wynosi 4 102,5 m?

Wspotczynnik sptywu dla dachoéw o pochyleniu ponizej 15% to w = 0,8.

Powierzchnia parkingéw wynosi 1 755 m?, a w = 0,9.

Sredni wspétczynnik sptywu to v = 0,83

W oparciu o dane GUS dotyczace $redniorocznych opaddéw w ostatnich 5
latach obliczono natezenie deszczu przyjmujgc czas trwania deszczu 15 minut
i =131 [I/s/ha]

zgodnie z PN-92 B-01707
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Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Rejonowe Przedsie-
biorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji w Sosnowcu s a nr TT/GB/8392/14 z dnia
8.08.2014 r. miejska kanalizacja deszczowa moze przyja¢ wody opadowe w ilosci
nie wiekszej niz 30 [I/s].

Podczas opadu deszczu przeptyw bedzie sie zmieniat w czasie:

Do 10 minut — 83,6 [I/s]

Do 20 minut — 52,5 [I/s]

Do 30 minut — 40,0 [I/s]

Do 40 minut — 33,1 [I/s]

Do 45 minut — 30,5 [I/s]

Po tym okresie przeptyw nie bedzie przekraczat 30 [I/s].

Wynikajacy z tego nadmiar wéd opadowych wyniesie 53,8 [m°]

Dla zgromadzenia tego nadmiaru projektuje sie zbiornik retencyjny o
pojemnosci roboczej 54 m®.

Przyjeto zbiornik retencyjny na bazie HEK-EN o poj. 54 m® firmy Wavin
zgodnie z zatgcznikiem. Za zbiornikiem nalezy zamontowac studzienke Tegra
1000 z regulatorem przeptywu z ograniczeniem 30 [I/s] oznaczong jako D7 firmy
Wavin (zatgcznik).

Typ oraz producenta zbiornika retencyjnego i studzienke z regulatorem
przeptywu nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady Ustawy o
Zamowieniach Publicznych, zwiaszcza art. 17 tej Ustawy. Oznacza to, ze
wykonawca moze zaproponowac innego producenta z zachowaniem parametrow
wynikajgcych z obliczeh.

Z drugiej potowy budynku ptywalni wody opadowe odprowadzane bedg do
miejskiego kolektora oddzielng nitkg po drugiej stronie budynku. Ta druga czes¢
kanalizacji jest w dobrym stanie i nie wymaga modernizacji.

Powierzchnia drugiej cze$ci dachu wynosi 878 m?

Wspotczynnik sptywu jak poprzednio v = 0,8.

Podczas trwania deszczu przez 10 minuti = 172 [I/s]

zgodnie z PN-92 B-01707
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Taka ilo§¢ wod opadowych spetnia warunki przyjecia przez kolektor miejski w
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ul. Zeromskiego wydane przez RPWiK Sosnowiec.



OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Kanalizacje sanitarng nalezy wtgczy¢ w dwoch miejscach oznaczonych jako
k234 i S2ist. Kanalizacja deszczowa zostanie wprowadzona do ciggu istniejgcego
@ 315 pomiedzy zbiornikiem z fontanng a miejskim kolektorem & 1000 w ul.
Zeromskiego.

Obie kanalizacje wraz z podtaczeniami wykonane beda z rur PVC-U SDR 34
z wydtuzonym kielichem ze Scianka lita o Srednicach Dz 200/5,9; 250/7,2; 315/9,2
(zgodne z normg PN-EN 1401:1999). Rozmieszczenie studzienek rewizyjnych
musi umozliwi¢ wykonanie wszystkich podtaczen oraz zapewni¢ odcinki nie
dtuzsze niz 50m.

Przewody nalezy uktada¢ na przygotowanej podsypce piaskowej o grubosci
20 cm i obsypac¢ piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Zasypke
wykopow po wykonaniu rob6t montazowych nalezy starannie zageszczac ubijajgc
ziemie warstwami co 20 cm. W szczegdlnosci nalezy zwrocic uwage na
zageszczanie obsypki z bokow rury aby nie nastapito znieksztatcenie przekroju.

Na trasie obu kanalizacji znajdujgq sie przewody wodociggowe, kable
energetyczne i teletechniczne. W rejonach tych nalezy wykonac¢ przekopy
kontrolne. Podobnie nalezy postgpic w rejonie skrzyzowania z istniejgcym
kanatem c.o. tgczacym ptywalnie z halg. Wszelkie roboty ziemne w poblizu
istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie i w obecnoSci
przedstawicieli uzytkownikow tych urzadzen.

Na czas prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczyé odkryte kable
energetyczne i teletechniczne przy skrzyzowaniu z uktadanymi przewodami. Na
odkryty kabel niskiego napiecia lub teletechniczny nalezy natozy¢ rure ochronng
dzielong typu PS AROT 110, na kable $redniego i wysokiego napiecia rure typu
PS AROT 160. Kohcowki rur wypetnié piankg poliuretanowg zabezpieczajaca rure
przed zamuleniem. Catos¢ nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm
rys. nr 9.

Studnie rewizyjne wykonaé¢ o srednicy 120 cm z przykryciem ptytg
prefabrykowang PP z otworem wtazowym 60 cm i wkazem Zeliwnym typu B 125.

W przypadku lokalizacji studni w parkingu lub dojezdzie nalezy zastosowac
wiaz typu D 400.

Stopnie ztazowe powinne by¢ zlicowane z krawedzig otworu wtazowego. Na

studzienke rewizyjng zastosowacé prefabrykowany element zelbetowy o grubosci



Scianki 20 cm z fabrycznie przygotowanymi otworami na zmontowanie tulei
ochronnych typu Wavin. Sciany studzienki zaizolowaé¢ zewnatrz 2 x abizolem. W
dnie studni wykona¢ kinete w celu swobodnego przeptywu sciekéw do kanatu.
Dno studzienki nalezy wykona¢ ze spadkiem 5% w kierunku koryta przepty-
wowego. Wszystkie wigczenia do studzienek ktérych wloty znajdujg sie na
wysokosci powyzej 0,5 m od dna kinety nalezy wykonaé jako spadowe na
zewnatrz studni rys nr 10.

Na wszystkie studzienki znajdujgce sie w drodze, nalezy pod ptyte
pokrywowg podtozy¢ pierscien odcigzajacy.

Zaktada sie réwniez koniecznosé wymiany na terenie parkingu wpustow
ulicznych oznaczonych wp1, wp2, wp3. Wpusty nalezy wykona¢ z osadnikiem
zgodnie z rys. nr 8. Poniewaz kanalizacja zostanie wilaczona do kolektora
ogolnosptawnego, zaleca sie wpusty podtaczaé poprzez syfony, co zapobiegnie

przedostawaniu sie nieprzyjemnych zapachdw.

2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ORAZ BIOZ

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji i sieci wod-kan nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem oséb upowaznionych oraz zgodnie z obowigzujacymi
aktami prawnymi, normami i warunkami wykonania, uwzgledniajac szczegotowe
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

Przy realizacji robo6t nalezy przestrzegac przepiséw BHP zgodnie z Dz.U. Nr
47/2003 poz.401. Przy wykonywaniu projektowanych instalacji nie wystepujg
szczegodlne zagrozenia wymienione w Dz. U. Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni niezbedne potrzeby socjalne, maszyny, narzedzia oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy zapewni i sporzadzi plan BIOZ, uwzgledniajgac specyfike

obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.



3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

KANALIZACJA DESZCZOWA
Ip wyszczegolnienie Jj-m| ilosc
1 Zbiornik retencyjny na bazie HEK-EN o poj. 54 m> w/g kol 1
zatgcznika firmy Wavin b
5 Studzierjka Tegrq 1000 z regule}torem przeptywu z nastawg kpl 1
30 [I/s] firmy Wavin w/g zatgcznika
3 | Wpust uliczny z osadnikiem i syfonem w/g rys nr 8 kpl 3
4 |Rura PVC-U SDR 34 Dz 315/9,2 scianka lita mb| 316
5| Rura PVC-U SDR 34 Dz 250/7,3 scianka lita mb| 149
6 | Rura PVC-U SDR 34 Dz 200/5,9 scianka lita mb| 181
7 |Rura PVC-U SDR 34 Dz 160/4,7 scianka lita mb 7
8 | Trojnik z uszczelkg warg. 87° 200/160 szt 6
9| Kolano PVC 160/87,5° szt 6
10 | Kregi zelbet. 1200x500mm szt 44
11| Kregi zelbet. 1200x300mm szt 9
12 | Plyta nastudzienna zelbet. 1840x600 szt 5
13 | Plyta nastudzienna zZelbet. 1440x600 szt 16
14 | Pierscien odcigzajacy 1840x1440 szt 5
15 | Fundament prefabrykowany z betonu B20 o grub. 20cm szt 21
16 | Wiaz Zeliwny typ B 125 szt 16
17 | Wiaz Zeliwny typ D 400 szt 5
18 | stopnie ztazowe Zeliwne szt 97
19| cegta petna kanalizacyjna szt| 270
20 Tuleja ochronna 160 (przejscie szczelne przez sciane) szt 7
diuga L=24cm
21 Tuleja ochronna 200 (przej$cie szczelne przez sciane) szt 12
diuga L=24cm
29 Tuleja ochronna 250 (przejscie szczelne przez sciane) szt 12
diuga L=24cm
23 Tuleja ochronna 315 (przejscie szczelne przez sciane) szt 29
dtuga L=24cm
24 | rura ochronna typu AROT 110 PS L=3 m szt 21
KANALIZACJA SANITARNA
1|Rura PVC-U SDR 34 Dz 200/5,9 scianka lita mb| 400
2 | Kregi zelbet. 1200x500mm szt 96
3 | Kregi zelbet. 1200x300mm szt 7
4 | Plyta nastudzienna Zelbet. 1840x600 szt 5
5 | Ptyta nastudzienna zelbet. 1440x600 szt 13
6 | Pierscieh odcigzajacy 1840x1440 szt 5
7 | Fundament prefabrykowany z betonu B20 o grub. 20cm szt 18
8 | Wtaz zeliwny typ B 125 szt 13
9 | Wtaz zeliwny typ D 400 szt 5




10 | stopnie ztazowe Zeliwne szt 178

11| cegta petna kanalizacyjna szt| 285
Tuleja ochronna 160 (przejScie szczelne przez sciane)

12 szt 4
diuga L=24cm

13 Tuleja ochronna 200 (przejScie szczelne przez sciane) szt 38
diuga L=24cm

14 | rura ochronna typu AROT 110 PS L=3 m szt 15




