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Wykonat: "GEO—INZ" Ustugi Geodezyjne

MAPA

Ok

Nie

Nie

UWAGA:

Pietrucha Ryszard
Sosnowiec ul.Sadowa 10

DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

uktad wspolrzednych: 2000, potudnik 18
sekcje uktad 2000:

6.130.31.11.1.2, 6.130.31.11.2.1,
6.130.31.11.1.4, 6.130.31.11.2.3

sekcja uktad 1965:

531.224.121.5

wysokosciowy poziom odniesienia: Kronsztadt 86
Miasto: Sosnowiec, ul.Zeromskiego

Obreb: 0009 - 09, 0011 — 11
id. 247501_1, M.Sosnowiec

wyklucza sie istnienia w terenie innych,

nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do
inwentaryzacyi lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

KERG: 616-98/2012 zlec. 171/2012

data wykonania: 28.11.2012
mape wykonala: mgr inz. Agnieszka Kartasinska

UWAGA:

Granice dziatek ewidencyjnych wrysowano na podstawie
numerycznej mapy ewidencyjnej otrzymanej z Wydzialu
Geodezji | Kartografii w Sosnowcu.

ustalono obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Na terenie objetym pomiarem znajdujq sie studnie
kanalizacyjne bez mozliwosci okreslenia ich potgczen
oraz pomiaru rzednych.

Legenda:

projektowana kanaliz. sanitarna
istniejgca kanalizacja
projektowana kanaliz. deszczowa
przytqcza kanaliz. deszczowej
istniejgca kanalizacja deszczowa
istniej. kable energetyczne

—— istniej. kable teletechniczne

istniejgcy wodociqg
istniejqcy kanal c.o.

-~ granice dziatek
———— zakres opracowania

o _es

W wypadku zaistnienia kolizji z kablami energetycznymi

lub teletechnicznymi kable nalezy zabezpieczy¢ rurq

ochronnnq dzielonq typu AROI.

1. Kable energetyczne S\mo»\.m%o i sredniego napigcia
zabezpieczamy rurq AROT 160 PS

Z. Kable energetyczne niskiego napigcia oraz kable
teletechniczne zabezpieczamy rurq AROT 110 PS

Szczegdly zabezpieczen pokazano na rys. nr 9

Temat:

Przebudowa kanalizacji Hali Widowiskowo-Sportowej

przy ul. Zeromskiego 9 w Sosnowcu

Inwestor:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Jednostka UStUGI PROJEKTOWE WACLAW BERNOWICZ
projektowa: Preczéw ul. Debowa 3a tel: 601-508-581

Polozenie: Sosnowiec ul. Zeromskiego 9

Tytut rysunku: Plan sytuacyjny
Projektant: . .
inZ. Wirginia Bernowicz Skala: 1:500
upr. nr 234/02 N . ﬂ
Opracowat: Irrys.:
inz. Wactaw Bernowicz Data: | 10.2014
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SPADKI

0.7% 0.7%

Dt UGOSCI 21,0m
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32.3m | 0:7% 35.7m | 8%

40,0m

20,6m

0.7%

18,4m

0.7%

16,3m

MATERIAL, SREDNICE

Rurociag PCW-U SDR 34 Dz 200/5,9

ODLEGEOSCI

0,00
18,6
21,0

31,9

40,0

72,3
92,8

148,0

168.6

187,0

203,3
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istniejqca kanaliz. @200 !!

Temat:

Przebudowa kanalizacji Hali Widowiskowo-Sportowej
przy ul. Zeromskiego 9 w Sosnowcu

Inwestor:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Jednostka UStUGI PROJEKTOWE WACLAW BERNOWICZ

projektowa: Preczéw ul. Debowa 3a tel: 601-508-581

Polozenie: Sosnowiec ul. Zeromskiego 9

Tytut rysunku: Kanalizacja sanitarna - profil podtuzny |
Projektant: . .

In2. Wirginia Bernowicz Skala: | 1:100/500
upr. nr 234/02 N i N
Opracowat: s

inz. Wactaw Bernowicz Data: | 10.2014
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rzedne w/q profilu

PRZEKROJ A-A
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pianka poliuretanowa

rzedne w/g profilu

podsypka z piasku
o0 grubosci 20cm

NN

obsypka piaskowa 20cm
przewdd kablowy

ostona rurowa do kabli

podsypka piaskowa 20cm

przewdd kanalizacyjny

PRZEKROJ B-B
skala 1:10

rura ochronna

— ostona rurowa dzielona

do kabli (PEH) — typu PS "AROT"

RURA NR E Dzewn. x Dwewn.
A 58 PS 06 603 18 | 58 x 50 mm
A 110 PS | 06 603 40 | 110 x 100 mm
A 120 PS | 06 603 46 | 120 x 110 mm
A 160 PS | 06 603 44 | 160 x 138 mm
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This drawing and the technical information included in the drawing are property of Wavin—Labko.
All the national regulations concerning this product have to be checked before purchase of the product.
Installation have to be done according to installation manual.

Approved by customer:
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/A —

h = Zagtebienie dna wlotu
h = mm (Max. 2000 mm)
9| AKCESORIA: Tasma kotwigca, (PE) _ _ x) [1]03
szer. 50 mm, dtugos¢ 8 m, wytrzymatosc 4000 kg,
materiat niekorodujqcy | |
8| BRAK w DOSTAWIE: Ucho kotwy (niekorodujgce) (x) [11](28)
7| BRAK w DOSTAWIE: Ptyta denna (13020 x 2600 x 150 mm) (M)

Zelbet

6 | AKCESORIA: Wtaz pltywajgcy 9600, Standard EN124

(1)

Pokrywa klasy A15 (1.5 tn) (x)
Pokrywa klasy C250 (25 tn)
Pokrywa klasy D400 (40 tn)

Ramiak zeliwny

5| Kréciec wentylacyjny (zaslepiony) PE D110

4| PP—HUK 600 h9-13..h17-21 studzienka wtazowa

h = Zagtebienie dna wlotu
PP—HUK 600 h 9-13 (x) L | PP Note! h = 800...1200 mm
PP—HUK 600 h13-17 | | PP Note! h = 1200...1600 mm
PP-HUK 600 h17-21 PP Note! h = 1600...2000 mm
3| Wylot PVC D315 1
2| Wiot PVC D315 1
1| GRP—zbiornik D2200 L=13020 mm (pH 3—10/0dpornos¢ termiczna 80°C) 1
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Wybor studzienki wtazowe]

EuroHUK 800 for

FRW Direct NS40

— NS50

EuroHUK 800 studzienka
wltazowa, model

h9—-13 L]

h13—-17 [

h17-21 [J

h21-25 []

Zagtebienie dna kanatu
wlotowego

1300—1700 mm

1700=2100 mm

2100-2500 mm

2500-2900 mm

Wybor studzienki wtazowej

EuroHUK 800 for

FRW Direct NS65

— NS150

EuroHUK 800 studzienka
wltazowa, model

h9—-13 L]

hM3—17 [

h17-21 [

h21-25 []

Zagtebienie dna kanatu
wlotowego

1700—-2100 mm

2100-2500 mm

2500-2900 mm

2900-3300 mm

h min/max

oF

h= zagtebienie dna rury wlotowe]

This drawing and the technical information included in the drawing are property of Wavin—Labko.
All the national regulations concerning this product have to be checked before purchase of the product.
Installation have to be done according to installation manual.

Approved by customer:

/ . 200

h= mm
1] LABKO FRW Direct NS 40 50 65 80 100 125 150
przeptyw nominalny /s 40 50 65 80 100 125 150
A | Wiot D 315 315 400 400 400 400 400
B | Wyloty D 315 315 400 400 400 400 400
C | Poziom wlotow mm | 700 700 900 900 900 900 900
D | Poziom wylotu mm | 650 650 850 850 850 850 850
E | Krociec wentylacyjny D110 | pc 1 1 1 1 1 1 1
F | Srednica mm | 1780 | 1780 | 2170 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
G | Wysokos¢ mm | 1660 | 1660 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
hmin| Min. zaglebienie wlotu mm | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
hmex| Maks. zagtebienie wlotu mm | 2900 [ 2900 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3300
| | Regulator przeptywu mm 1 1 1 1 1 1 1
J | EuroHUK 800 Studzienka
wlazowa pc 1 1 1 1 1 1 1
K | AKCESORIA: Wtaz zeliwny pc 1 1 1 1 1 1 1
pokrywa @800 D400 (40 tn)x) (] (] L] L] (] (] L]
Materiat PEM PEM PEM PEM PEM | PEM PEM
Wybdr LABKO FRW (x) L] L] L] L] L] L] L]
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