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Zawartosé projektu:

Tom1
1. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowaniaidmdcia na cele budowla-
ne.

2. Oswiadczenie projektanta
3. Potwierdzone za zgodfoz oryginatem kserokopie uprawniudowlanych, przynaie
nosci do Izby Zawodowej projektanta oraz uprawnieeczoznawcy budowlanego.
4. Oswiadczeni sprawdzagego
5. Potwierdzone za zgodfoz oryginatem kserokopie uprawniudowlanych, przynaie
nosci do Izby Zawodowej sprawdzaego.
6. Projektu zagospodarowania dziatki
6.1.Czes¢ opisowa:
6.2.Czes¢ graficzna : orientacja i sytuacja na kopii mapgadiczej w skali 1:500.
. Projekt architektoniczno-budowlany oraz wykonawczy remontu pokrycia i wzmoc-
nienia konstrukcji stalowej hali
7.1.Opis techniczny
7.2.Rys.. Pomiar zwisu wybranegcgna
7.3.Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
7.4.Rysunki budowlane:
I-01 Rzut dachu — stan istriejy,
D-01 Kolejna¢ demontau pokrycia,
B-01 Rzut dachu — rys. zestawczy,
B-01/1 Rzut dachu — rys. zestawczy. SzczegOty poéry
B-02 Dogcia do kolektorow i ptotkéniegowe,
B-03 Konstrukcja wsporcza ptotkaiegowego,
B-04 Kominki wentylacyjne,
B-05/1 Obrobki blacharskie cz. 1,
B-05/2 Obrobki blacharskie cz. 2,
B-06 Szczegoty obrobek,
B-07/1 Drabinka wdgiowa — widoki — ark. 1,
B-07/2 Drabinka wdgiowa — przekroje — ark. 2,
B-07/3 Zamkngcie drabinki — ark. 3,
Wykaz dla drabinki weégiowej,
B-08 Piyty MDF w oknach podwieszonych do dachu
W-01 Wzmocnienie gten gérnych,
W-02 Wzmocnienie sken dolnych,
W-03 Wzmocnienie konstrukcji. Blachygatowe stzen,
Wykaz dla blach wztowych stzen,
W-04 Wzmocnienie konstrukcji. Krzuylce ptatwi,
Wykaz dla krzgulcow ptatwi,
W-05 Wzmocnienie konstrukcji. Blachy w kluczu.
Tom 2

Projekt wykonawczy wymiany instalacji odgromowe.
Tom 3

Obliczenia statyczno-wytrzymaicowe dachu dla projektowanego pokrycia.

\]



Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 listopada 2004r. (nr 242, poz. 2421)

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Ja, nizej podpisany(a)”’ Rafal Eydek
(imig i nazwisko osoby ubiegajacej si¢ 0 wydanie pozwolenia na budowg albo osoby umocowanej do zfozenia
oswiadczenia w imieniu osoby prawne] ubiegajacej sie o wydanie pozwolenia na budowe)

legitymujacy(a) sig dowodem osobistym nr:  AJH 309370 wydanym przez: Prezydent Miasta Sosnowca
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamo$¢ i nazwa organu wydajacego)

urodzony 24 maja 1977 W Czeladzi

zamieszkaty 41-200 SOSNOWIEC ul. Gen. Grota Roweckiego 28/5

po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z pozn. zm.), oswiadczam, ze -posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscig oznaczona w ewidencji gruntdw

i budynkdw jako dziatka(i) nr 6885/3 w obrebie ewidencyjnym Sosnowiec 0009

na cele budowlane, wynikajace z tytulu:

1) wiasnosci

2) wspdlwlasnodei ........ TUIE QOLYCZY e tvevieteietiieeeeteseetee et eseese et s aseesessessesessesessesersesasses e s aseesemsesassans s esesanseneenes s aeebeesesentasenenten
(wskazanie wspotwlascicieli - imig, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgode wszystkich wspotwlascicieli na wykonywanie robot budowlanych objetych wnioskiem o pozwolenie na
budowe z dnia ....... nie dotyczy
3) uzytkowania wieczystego ........... TE OtV CZY ettt ettt ettt ettt ettt e e et e st e sttt et b b e s eat e e bbb

4) trwalego zarzadu” — Gmina Sosnowiec,

5) 0graniczonego prawa rzeczowego’ ............ A1 0T C 7T e i s s e e

6) stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot i obiektow budowlanych”
.......................... nie dotyczy
wynikajace z nastgpujacych dokumentow potwierdzajacych powyzsze prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane™...........cooece. R ALSTOOOABEIBIT oovcorvmsssssosssssssusssusasssassssrussessemsisessshostshimr s Sasss sessenoss o s pas s ssnsamss

nne
Oswiadezam, ze posiadam pelnomocnictwo z dnia 3 stycznia 2012 roku do reprezentowania osoby prawnej-Prezydenta
Miasta Sosnowiec , upowazniajace mnie do zlozenia o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pelnomocnictwo przedstawiam w zalaczeniu.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszezonych powyzej.

DYREKTOR

o 1 \,“‘A,J\»M"y \
Sovodes e A Ao RAEAL EYDEK oo N
(miejscowos’g, data) (pcidpis(y))

" Jezeli odwiadczenie sklada wiecej niz jedna osoba, nalezy wpisa¢ wszystkie osoby skladajace o$wiadczenie oraz ich dane.
? Nalezy wskaza¢ whasciciela nieruchomosci.

* Nalezy wskaza¢ dokument, z ktorego wynika tytul do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

 Dotyezy wylacznie 0s6b posiadajacych petnomocnictwo do reprezentowania 0sob prawnych.
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Imi¢ I nazwisko: dr hab. in Jan Zamorowski Gliwice dnia 02.12.2014 r
nr uprawnié: 411/86
nr cztonkowski izby: SLK/BO/3250/02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1984awo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z pdézm.) niniejszym fwiadczamze

Projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymin@ntu dachu hali sportowej
przy ul. Zeromskiego 9 w Sosnowcu dla zadania ,Rozbudowaailesiji o infrastrukture
stuzgcg do produkcji energii pochodgcej zeZrodet odnawialnych wraz z niegting przebu-
dowg konstrukcji dachu — obiekt hali widowiskowo-spowtej przy ul.Zeromskiego 9”

sporzdzony w Przedsgbiorstwie Ustugowo-Handlowym ,Zam’ski” 44-105 Gliee ul.
Strzeleckiego 44 zostat wykonany zgodnie z olaujgcymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy techniczne,.

Po wykonaniu remontu pokrycia dactédiie szczelny, co zapewni korzystne warunki eksplo-
atacji hali i poprawi jej bezpiecistwo.



Urzad Wojewdadzki

w Kataow igach '.'_:a.-l-ﬂwicﬂ il 1T mﬁﬂi‘: iu EE
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b 0214229
Nr ewide 41 1';35
STWIERDZENIE PRZVGOTOWANIA ZAWODOWEGD
DO DELMIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCII TECHNICZINYCH W BUDOWNICTWIE
Sapodstawie § Suan L, §Bust L3 8705 13 ust. | gkt 2 rozporzadzenia Ministma
Gospocaril Tearenowe] [ Celhrony Srodewisis z dnia 20 luzego 1973 r. w sorawie samo-
dzisinyeh lunieeli technicanych w budownieswle (D U, No 8, pon 48) stwisrdzs wie, fu:
Cbywatst _ 948 Z AR CRCWS XTI P
sagleter latynlier budowniciwa lzdowage
uredseny dnta 20 paddziernika 1943 r. W Frzybyreowie .
podisca prrygoiowanic zowedowe upowaininmes do wykonywania sarmaczielne] funkel pro-
fek:znia graz Rierownica budawy { robdt w specjalnocl konstrukeyino-budewlanas,
.o AN Z AN 2o RET
Obywatst 5 S SRS I:__' = I- — e jest upowaisiony de:
1} sporziczania gprolektdw wozakresle rozwigzed manstukeyine-Sudowisnych budvnkéw oraz
inayes buSawll, 2 wylaszeniem westow L s:aell keolejowwysh, dodg oraz lotniskowveR

€rdg stariowrch 1 manipulacyinych, mosthw, budow!l hydrotachnicznych L melinracyl l.-.::r_"

2) sporfadzanta w budownicowie vsdh fzyernych  arojeltdw w zakrosia rozwigzak aschital-
tonierayeh: :

e} budynkéw Inwectarskich L gespedarczych, adaptacsil projekidw typawyeh 1 powtazzals
aych innyeh budynkdw oraz sporzgdzania plandw zagospodarowania dafatk! zwizze-
myek g orealizasiy fyeh budynkéw,

b) budowti nie bedacysh budynkamni,

3) klerowania, nadzarewania { kontrolowania wylwarzaniz konstrukeyjnyeh slementdw bu-
) dewlu:-.;,f:h oraz cceniania | badanla stanu technmicznego w zakresle wszelkich budynléw
graz innyeh budowll, z wylgtilam linil, waos

drig startowych | manipulacyjnych, mg

cyinyeh.

Za ZgOdnéé z orygina’rem Dr hab. inz. Jan ZAMOROWSKI

Upr. Bud. Nr 411/86 z dnia 17.09.1986
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Wydane przez U.W. Katowice
44-105 Gliwice, ul. Strzeleckiego 44
tel. 609 654 098



L A S K A
KREGOWA
. s oA Katowice, 2 grudnia 2013 r.

NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan Jan Zamorowski
ul. Strzeleckiego 44

44-105 Gliwice

ZASWIADCZENIE

Pan Zamorowski Jan

jest czlonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3250/02
I posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2014 r.

Za Zgodnéé Z Orygina}em Dr hab. inz. Jan ZAMOROWSKI
Upr. Bud. Nr 411/86 z dnia 17.09.1986
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Wydane przez U.W. Katowice
44-105 Gliwice, ul. Strzeleckiego 44
tel. 609 654 098

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl
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Imi¢ I nazwisko: dr ia. Piotr Kucz Gliwice dnia 02.12.2014 r
nr uprawnié: 171/83/0p
nr cztonkowski izby: OPL-74U-RK1-TN8

OSWIADCZENIE SPRAWDZAACEGO
Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1984awo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z pdézm.) niniejszym fwiadczamze

Projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymin@ntu dachu hali sportowej
przy ul. Zeromskiego 9 w Sosnowcu dla zadania ,Rozbudowaailesiji o infrastrukture
stuzgcg do produkcji energii pochodgcej zeZrodet odnawialnych wraz z niegting przebu-
dowg konstrukcji dachu — obiekt hali widowiskowo-spowtej przy ul.Zeromskiego 9”

sporzdzony w Przedsgbiorstwie Ustugowo-Handlowym ,Zam’ski” 44-105 Gliee ul.
Strzeleckiego 44 zostat wykonany zgodnie z olaujgcymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy techniczne,.

Po wykonaniu remontu pokrycia dactédiie szczelny, co zapewni korzystne warunki eksplo-
atacji hali i poprawi jej bezpiecistwo.



m Opole, dnia ? wrze$nia 19 83 L

WOJEWODA OPOLSKI1
Nr ewia. 171/83/0p

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 2 ust.] Py Ty 8 0 v

i§ 13 ust. 1 pkt2 ............ - rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w bu-
downietwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel . PIOTR KUCZ ...

UPOAZOTY OINTE cusmiusinivnssinnsesranscresstsierns iisesisss s R ook i ot aes i ssmes o et L e 45950 e G s g .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

. projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnofci ... konstrukey ino=budowlane d s

Obywatel ... ....Fiotr Kuez S— jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projekidéw w zakresie rozwigzaf konstrukeyjno-budowlanych
budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii, wezléw i stacji
kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ kierownia, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementédw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
budynkdéw i innych budowli, z wylaczeniem linii, weztbdw i stacji
kolejowych, drdg oraz Je gych drég startowych i manipulacyjnych,
mostow, budowli hyd s 1 wodnomelioracyjnych.= = = = = = = =

Opol 2040-75 3000



POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-74U-RK1-TN8 *

Pan PIOTR KUCZ o numerze ewidencyjnym OPL/BO/0618/02
adres zamieszkania ul. AL. PARTYZANTOW nr 10B m. 4, 47-224 KEDZIERZYN - KOZLE

jest czlonkiem Opolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-12 roku przez:

Wiktor Abramek, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art 5 ust 2 ustawy Z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U_ 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego ceryfikatu =g
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejstym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa wiww . piib org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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PRZEDSIEBIORSTWO USLUGOWO-HANDLOWE

Dr hab. inz. Jan ZAMOROWSKI
44-105 Gliwice, ul. Strzeleckiego 44
Tel kom. 6G09-654-098 NIP 631-105-96-36

mBank 90-050 LodZ, al. Mickiewicza 10 nr rach. T1140200400003302 31531540

Inwestor: Gmina Sosnowiec — Miejski @rodek Sportu i Rekreacji
Obiekt: Hala Sportowa przy ul. Zeromskiego 9

Adres obiektu: 41-200 Sosnowiec, uferomskiego 9
dziatka nr 6885 w obbie Sosnowiec 9
(poprzednie oznaczenia 73/10 karta mapy 64)

PROJEKT BUDOWLANY
WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI
REMONTU DACHU HALI SPORTOWEJ
PRZY UL. ZEROMSKIEGO 9 W SOSNOWCU
DLA ZADANIA
ROZBUDOWA INSTALACJI O INFRASTRUKTUR E
StUZACA DO PRODUKCJI ENERGII POCHODZ ACEJ ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH
WRAZ Z NIEZB EDNA PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU — OBIEKT HALI WIDO-
WISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL. ZEROMSKIEGO 9

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

dziatka nr 6885 w olgbie Sosnowiec 9
(poprzednie oznaczenia 73/10 karta mapy 64)

Projektowat. dr hab. inz. Jan ZAMOROWSKI

Dr hab. inz. Jan ZAMOROWSKI

Upr. Bud. Nr 411/86 z dnia 17.09.1986
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Wydane przez U.W. Katowice
44-105 Gliwice, ul. Strzeleckiego 44
tel. 609 654 098

Konstruowat: mgr inz. Przemystaw ZAMOROWSKI

Gliwice, grudzien 2014 r.
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1. Podstawy opracowania projektu
1.1. Podstawy formalne

Formalrmy podstaw wykonania projektu stanowi umowa nr 64/2014 z dr8206.2014
r., 0 wykonanie projektu budowlanego i wykonawczegmontu dachu hali sportowej przy
ul. Zeromskiego 9 w Sosnowcu dla zadania ,Rozbudowalaxst o infrastruktug stuzaca do
produkcji energii pochodzej zezrodet odnawialnych wraz z niegltng przebudow kon-
strukcji dachu — obiekt hali widowiskowo-sportowsy ul. Zeromskiego 9”, zawarta po-
miedzy Gmina Sosnowiec - Miejskim séddkiem Sportu i Rekreacji 41-200 Sosnowiec,
ul. 3Maja 41 i Janem Zamorowskim dziglaym pod nazw Przedsibiorstwo Ustugowo-
Handlowe ,Zam’ski’ 44-100 Gliwice, ul. Strzeleckieg4.

1.2. Podstawy merytoryczne

[1] Zamorowski J.: Ocena &oosci konstrukcji dachu hali sportowej przy @eromskiego
w Sosnowcu wraz z ocestanu technicznego lin stalowych. Gliwice, wrzet614 r.
[2] Wizje lokalne, pomiary inwentaryzacyjne wykonanamiesigcach wrzesig — listopad

2014 r.

[3] Miastoprojekt — Katowice: Hala widowiskowo — spaveow Sosnowcu. Projekt wgmy
konstrukcji. Maj 1967 r.

[4] Miastoprojekt — Katowice: Hala widowiskowo — spavio w Sosnowcu. Rysunki kon-
strukcyjne. Marzec 1968 r.

[5] Miastoprojekt — Katowice: Hala widowiskowo — spavbw Sosnowcu. Obliczenia sta-
tyczne. Marzec 1968 r.

[6] Miastoprojekt — Katowice: Hala widowiskowo — spaveow Sosnowcu. Projekt organiza-
cji budowy. Marzec 1969 r.

[7] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagd@&udynki i ich usytuowania (Dz.U. Nr 75, poz.
690, z pén. zm.)

2. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przekrycie dachu halortowe] zlokalizowanej w So-
snowcu przy ulZeromskiego 9 na dzialce o numerze 6885 welibrewidencyjnym Sosno-
wiec 9 (poprzednie oznaczenie 73/10 karta mapy lI6destycja swoim zakresem obejmuje
wymiare:
— wierzchnich — izolacyjnych warstw pokrycia,
- blacharskich obrobek dachowych,
— instalacji odgromowej,
— Zzbrojonych szyb w oknach usytuowanych na dolnejipmeghni dachu na ptyty
MDF melaminowane,

— wzmocnienie ptatwi i gen stalowej konstrukcji dachu i
— monta drabinki wefciowej na dach budynku.

3. Stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa inwestycja nie jest agana ze stanem zagospodarowania terenigy Du
parking przed hali z boku hali umgliwia bezpieczny zatadunek i roztadunek materiatow
rozbiérkowych i nowych materiatdbw potrzebnych domigny pokrycia. W czasie realizacji
robét, istniegce elementy zagospodarowania terenu nie zgstaniszone.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegolnychgzi zagospodarowania dziatki

Przedmiotowa inwestycja jest zygane z remontem pokrycia dachu i nie zmienia ist-
niejgcych powierzchni zagospodarowania dziatki.
Powierzchnia zabudowy hali sportowe] (bezscz administracyjnej i pawilonu socjalnego),
na ktorej projektowany jest remont pokrycia wyn2s20 m, a powierzchniazytkowa catego
obiektu — 3235

5. Pozostate dane

Hala sportowa zlokalizowana przy wWleromskiego 9 w Sosnowcu jest usytuowana w
parku, ktory podlega ochronie na podstawie ustahejscowego planu zagospodarowania
terenu. Hala nie jest usytuowana na terenie pogdiega wptywom eksploatacji gorniczej.
Planowany remont pokrycia hali nie stwarza zagiodla srodowiska pod warunkienv,e
materiaty rozbiérkowe zostanprzekazane do zutylizowania na odpowiednie skiaskow
W czasie prac remontowych, w obszarze robo6t niemowprzebywé osoby postronne.

6. Czs¢ rysunkowa
6.1. Orientacja
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6.2. Sytuacja na kopi mapy zasadniczej
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1. Podstawy opracowania projektu
1.1. Podstawy formalne

Formalry podstaw wykonania projektu stanowi umowa nr 64/2014 z di@€6.2014 r.,
o wykonanie projektu budowlanego i wykonawczegoaeia dachu hali sportowej przy ul.
Zeromskiego 9 w Sosnowcu dla zadanRozbudowa instalacji o infrastrukiiistuzgeg do
produkcji energii pochodzej zezrodet odnawialnych wraz z nieztng przebudowy kon-
strukcji dachu — obiekt hali widowiskowo-sportowejy ul. Zeromskiego '9 zawarta pom-
dzy Gmirng Sosnowiec - Miejskim €odkiem Sportu i Rekreacji 41-200 Sosnowiec,
ul. 3Maja 41 i Janem Zamorowskim dziglaym pod nazw Przedsibiorstwo Ustugowo-
Handlowe ,Zam’ski’ 44-100 Gliwice, ul. Strzeleckieg4.

1.2. Podstawy merytoryczne

[1] Zamorowski J.: Ocena &oosci konstrukcji dachu hali sportowej przy @eromskiego
w Sosnowcu wraz z ocestanu technicznego lin stalowych. Gliwice, wrzet614 r.

[2] Wizje lokalne, pomiary inwentaryzacyjne wykonanemiesgcach wrzesig — listopad
2014 .

[3] Miastoprojekt — Katowice: Hala widowiskowo — spavebw Sosnowcu. Projekt vegt-
ny konstrukcji. Maj 1967 r.

[4] Miastoprojekt — Katowice: Hala widowiskowo — spavtow Sosnowcu. Rysunki kon-
strukcyjne. Marzec 1968 r.

[5] Miastoprojekt — Katowice: Hala widowiskowo — spaveo w Sosnowcu. Obliczenia
statyczne. Marzec 1968 r.

[6] Miastoprojekt — Katowice: Hala widowiskowo — spaviow Sosnowcu. Projekt organi-
zacji budowy. Marzec 1969 r.

[7] PN-B-02000:1982 Obgtenia budowli. Zasady ustalania wdab

[8] PN-B-02001:1982 Obgtenia budowli. Obgizenia state.

[9] PN-80/B-02010 +Az1: Obgienia w obliczeniach statycznych. Ofy@niesniegiem.

[10] PN-B-02011:1977 +Az1:2009 Oheenia budowli. Obgizenie wiatrem.

[11] PN-B-03000:1990 Projekty budowlane. Obliczeniaystate.

[12] PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenidysiene i projektowanie.

[13] PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elemdmigynku. Opor cieplny
I wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczani

[14] ITB Warszawa: Wytyczne do Europejskich Aprobat Trechnych ETAG nr 5. Marzec
2000 r.

[15] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Poz 9R®&zporadzenie Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dniaifich 2013 r.

[16] Poradnik projektanta konstrukcji metalowych, tAady 1982 r.

[17] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowania (Dz.U. Nr 75,
poz. 690, z pm. zm.).

[18] PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow bwthnych i elementéow bu-
dynkow - Czs¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na ogig.

1.3. Zalazenia do obliczé statycznych
Obliczenia wykonano wg norm polskich wyszczegolgmnw pkt. 1.2.

Obcigzenie sniegiem przygto wg normy [9] z uwzgldnieniem poprawki Az1/2010, wpro-
wadzajic wspotczynnik ksztattu dachu jak dla dachowesklch, dla strefy 2.
Obcizenie wiatrem przyito wg normy [10] z uwzgldnieniem poprawki Az1/2009, jak dla
strefy |, terenu B. Wyag z obliczé statycznych jest zawarty w ocenie [1].
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2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przekrycie dachu hpbrtowej zlokalizowanej w Sosnow-
cu przy ul.Zeromskiego 9 na dziatce o numerze 6885 welibrewidencyjnym Sosnowiec 9
Inwestycja swoim zakresem obejmuje wymian

— wierzchnich —izolacyjnych warstw pokrycia,

— blacharskich obrébek dachowych,

- instalacji odgromowej,

— Zzbrojonych szyb w oknach usytuowanych na dolnejipmghni dachu na ptyty

MDF me laminowane oraz
— wzmocnienie stalowej konstrukcji dachu.

3. Ogoiny opis konstrukcji przekrycia

Hala o cégnowo-ptatwiowej konstrukcji przekrycia zostata wgowana okoto 1970
roku. Konstrukcja néna przekrycia hali sktadaesz dwéch samostatecznych, symetrycznie
wzglgdem siebie utkonych czsci — rys. 1, 2 i 3, patzonych w osi symetrii przesuwnie
podpartymi ptatwiami.

Rys. 2. Wgtrze hali

Kazda z czsci skltada s} z dwdch konstrukcji wsporczych — staloweijelbetowej oraz roz-
pictych miedzy nimi cegien nénych (1). Stalowa konstrukcja wsporcza jestata z dwéch
parabolicznych tukoéw stalowych o rozmmsci 48 m — wewatrznego (2) i zewgtrznego (3) —
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spietych kratowymi ptatwiami (4) i steniami (5) zatlaonymi na dwoch powierzchniach wy-
znaczonych przez dolne i gérne pasy tych ptatvaldste tuki posadowiono na blokach opo-
rowych (6). Konstrukcjaelbetowa sktada siz tuku obrzenego (7) o rozgtosci 48.0 m oraz
konstrukcji wsporczej tego tuku (8). Obieeéai przekrycia paczono w osi symetrii krato-
wymi ptatwiami (9), podpartymi przegubowo-przesugyre ktorych pionowe obgienie jest
przekazywane na zewtnzne tuki stalowe.

7 5 +10,935

~_ 1 & =

(o)}

Rys. 3. Przekrdj poprzeczny i rzut dachu hali

Wewretrzne, stalowe tuki nme (2) usytuowano w ptaszczyznach nachylonych duopau
pod katem 36,388 a tuki zewrtrzne (3) w ptaszczyznach nachylonych patekn 67.332
Strzatki tych tukéw wynosg odpowiednio 11.8 m i 7.586 m, a odlegiow kluczu me¢dzy
tukami zewrtrznymi i wewrgtrznymi oraz mgdzy tukami zewntrznymi wynosz po 0.5 m.
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Obrzene tukizelbetowe wykonano jako kotowe w rzucie poziomynh pdaszczyzny nachy-
lone g do poziomu pod &em 20, a strzatki w poziomym rzucie wynas13.33 m. Stalowe
i zelbetowe tuki zaprojektowano jako tréjprzegubowe.

Maksymalna szeroké hali (w kierunku tukow) wynosi 46.35 m, jej diugo49.40 m, a mak-
symalna wysok& do dachu 10.935 m.

3.1. Pokrycie - stan istnigjcy
3.1. 1. Konstrukcja ngna

Konstrukcg nosng przekrycia na egnowej czsci dachu stanowi liny jednozwite
T1x19 osrednicy nominalnej 11 mm i konstrukcji 1x19x2,2 mich stan techniczny ocenio-
no w ekspertyzie [1] jako dobry. Réwnigako dobry oceniono stan techniczigibetowych
lukow, ktore przejmuj obcizenie z jednego kaca lin.
Stalowe konstrukcje wsporcze przejaug obcizenia z drugiego kira lin, usytuowane przy
osi symetrii hali z obu jej stron wymagajzmocnienia. Konieczne jest wzmocnieniegpot
czenia pgtow stzen z blachami wztowymi w najnizszych polach (drugim i trzecim) oraz
wzmochienie przypodporowych kraylcow w ptatwiach.

3.1.2. Plyta dachowa wg [1]

Konstrukcg naéng pokrycia stanoveg drobnowymiarowe ptytyelbetowe z betonu lekkiego o
ciezarze objtosciowym okoto 16 kN/mi, wsparte na stalowych linach. Charakterystyki geo-
metryczne plyty zamieszczono na rys. 4.

PLYTA DACHOWA
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POWIERZCHNIA PEYTY: 2520 cm™2
OBJETOSC PELYTY 106467 cm™3

OBJETOSC BETONU W PLYCIE: 101919 cm”3
OBJETOSC STALI W PLYCIE: 4548 cm™3
MASA BETONU W PLYCIE 1646 kg

MASA STALI W PLYCIE: 357 kg
SUMARYCZNA MASA PLYTY: 20,03 kg

Rys. 4. Charakterystyki ptyty



3.1.3. Piyta uzupetniagca (usytuowana medzy linami ciegien wg [1]
Teoretyczna odlegkdé migdzy ptytami pokrycia — 8.0 cm.

Szeroka¢ piyty uzupetniajgcej 17 cm.

Budowa ptyty: 2 warstwy ptyty pihiowej porowatej 2x19.5 mm.
Ciezar ptyty uzupetniajcej

- plyta pikniowa porowata 0.039x3.0x1.2 = 0.117x1.2 = 0.1M0¥.
Stan techniczny ptyt dachowych jest dobry.

3.1.4. Istniepce pokrycie dachowe
A. Pokrycie cieggnowej czsci dachu przed naprawg w 2011 r wg [1]

e

e
Rys. 5. Warstwy pokrycia przy tuku 1la od stronynfawej

Warstwy pokrycia:
- nawierzchniowa papa zgrzewalna
- podktadowa papa zgrzewalna klejona do ptyt stigmopwvych
taczna masa pap wg pomiaréw wynosi: 0.318/0.04 = IZg%\z.
Ciezar pap z uwzgdnieniem zaktadéw: 0.0795/0.9 = 0.088 kNK/m
- styropian twardy 6 cm klejony lepikiem do pozio o masie
0.038/0.0144 = 2.64 kgfm
- ptyta pikniowa twarda 3.2 mm klejona lepikiem do padtpo masie
0.072/0.0225 = 3.2 kgim

21
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- styropian ngkki 4 cm, klejony lepikiem do pod#a, o masie
0.012/0.01 = 1.2 kgfm
- ptyta pikniowa twarda 3.2 mm klejona lepikiem do padtpo masie
0.072/0.0225 = 3.2 kgim
- asfaltowa papa podktadowa klejona lepikidmrpodiaa, o masie 3.0 kg/m

B. Pokrycie czsci srodkowej (walcowej) dachu - przed napravg w 2011 r wg [1]
- nawierzchniowa papa zgrzewalna,
- podkiadowa papa zgrzewalna klejona do ptyt sto@yych
t aczna masa pap wg pomiaréw wynosi: 0.318/0.04 = Hgd%t.
Ciezar pap z uwzgdnieniem zaktadéw: 0.0795/0.9 = 0.088 kN/m
- styropian twardy 6 cm klejony lepikiem do pozo 0 masie
0.038/0.0144 = 2.64 kgfm
- blacha trapezowa T18x72/0.88 o masie 9gpBrkuktadana na zaktad
0.0958/0.9x1.1 = 0.1064x1.1 = 0.1171 kR/m

C. Pokrycie w miejscach naprawianych w 2011 r - powiechnia 332 nf

W miejscach naprawianych useita istniepce warstwy papy oraz géynvarstwe styro-
pianu, a nagpnie przyklejono lepikiem na ggro nows warstwe styropianu, utéono pod-
ktadowg pap zgrzewala WENTYLACJA BAZA 3 SZYBKI SYNTAN SBS firmy Icopal
Zdunska Wola, a na ainawierzchniow pap zgrzewalg EXTRA WENTYLACJA TOP 5,2
SZYBKI SYNTAN SBS firmy Icopal Zdaska Wola.
t aczna powierzchnia w miejscach naprawianych w 20&¢nosi 332 m. Na powierzchni tej
nalezy przyja¢ taczna mas papy zgrzewalnej 12 kgfzamiast 7,95 kg/f
Stan techniczny pokrycia dachowego oceniono wdkojniezadowalagy. Pokrycie nie jest
szczelne i stalowa konstrukcjasna dachu jest natana na wzmsona koroz¢. Konieczna
jest wymiana pokrycia.

3.1.5. Okna podwieszone do konstrukcji dachu

W srodkowej czsci hali do konstrukcji dachu podwieszono stalowmyaokienne ze
statymi i otwieralnymi kwaterami, w ktérych umiegonio zbrojone szyby o grukm 6 mm.
Stan techniczny stalowej konstrukcji okien ocenigjako dostateczny, a szyb jako niezado-
walajgcy. Czs¢ szyb ulegta wybiciu w wyniku aytkowania hali przez pitkarzy. Szyby te
usuntto z kwater i kwatery wypetniono drewniasklejka nie spetniagica wymogow p.poz.

4. Projektowane pokrycie
4.1. Dobdér materiatéw pokrycia ze wzgldow p. paz.

Zgodnie 8§ 2091 rozporadzenia [11]hak zaklasyfikowano do kategorii zagemia ludzi
ZL1. Zalazono przy tym,ze gsiadupcy budynek administracyjno-socjalno-sportowsdbie
stanowé niezaleng stret p.poz. Wymagana klasa odpo$oopazarowej: hali — D, piwnic -

C (8212, us. 3 DzU 75/2003). Zgodnie z § 216.1 i @lementy budynku powinny byw
klasie: gtéwna konstrukcja sma — R30, konstrukcja dachu — bez wynmma@d, sciany ze-
wnetrzne E | 30 (o-i), stropy R E | 3@¢iany wewrtrzne — bez wymaga(-), przekrycie —
bez wymaga (-). Zgodnie z 8 219. 1 w [11] przekrycie dachypawierzchni wgkszej ni
1.000 nf powinno by nierozprzestrzenigie ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia po-
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winna by oddzielona od wgtrza budynku przegrado klasie odporngei ogniowej nie ni-

szejnz R E 15.

Zgodnie z § 262 w [11]:

pkt 1. oktadziny sufitdow oraz sufity podwieszonalaay wykonywa z materiatdw niepal-
nych lub niezapalnych, niekapych i nieodpadagych pod wptywem ognia,

pkt. 2. przestrze miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinng pgdzielona na sekto-
ry o powierzchni nie wikszej nz 1.000 m2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m,
wykonanymi z materiatdbw niepalnych.

Zgodnie z zacznikiem 3 w [11], pkt. 1.1. stosowanym w rozp@izeniu okréleniom: nie-

palny, niezapalny, trudno zapalny, tatwo zapalngkapgcy, samogasty, intensywnie dy-

miacy (z wylczeniem posadzek - w tym wyktadzin podtogowych)asliadap klasy reakcji

na ogié, zgodnie z PolskNormg PN-EN 13501-1:2008 [12] podane w kolumnie 2 tablic

Tablica 1. Klasy reakcji na ogie

Okreslenia dotyczace palnosci stosowane Klasy reakc]i na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
w rozporzadzeniu

Niepalne Al;
A2-51,d0; A2-52,d0; A2-53,d40;

AZ-51,d1; A2-52,d1; A2-s3,d1;
AZ-51,d2; A2-52,d2; A2-53,d2;
niezapalne B-51,d0; B-s2,d0; B-53,d0;
B-51,d1; B-s2,d1; B-53,d1;

B-51,d2; B-s2,d2; B-53,42;

C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
Palne trudno zapalne C-51,d1; C-52,d1; C-s53,d1;
C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;

D-51,d0; D-51,d1; D-51,d2;

D-52,d0; D-s3,d0;
D-52,d1; D-53,d1;
fatwo zapalne D-52,d2; D-53,d2;
E-d2; E;

F

Al;

AZ2-51,d0; A2-s2,d0; A2-53,d0;
Niekapigcs B-51,d0; B-s52,d0; B-53,d0;
C-51,d40; C-s2,d0; C-s53,d0;

D-51,d0; D-52,d0; D-53,d0;

Samogasnace co najmniej E
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Zgodnie z pkt. 1.2. za¢znika 3 w [11] stosowanym w rozp@dzeniu okréleniom: niepalny,
niezapalny, trudno zapalny, dotycym posadzek odpowiaddglasy reakcji na ogie zgod-
nie z Polsk Normg PN-EN 13501-1:2008 [12], podane w kolumnie 2itab2.

Tablica 2. Klasy reakcji na ogigposadzek

Okreslenia dotyczace palnoso Klasy reakcy na oglen
stosowane w rozporzadzeniu zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
Migpalne Aly; Ady-51; Ady-52
Trudno zapalna Bp-51; Ba-82: Cp-81; Cp-52
tatwo zapaine Dn-51; De-52; En; Fn
Intensywnie dymigce A2s-52; Be-52; Cp-52; Da-52; En; Fe

Zgodnie z zajcznikiem 3 do [11] pkt. 2.1. nierozprzestrzegigim ognia elementom budyn-
ku odpowiadaj elementy:

- wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogié\1; A2-s1,d0 A2-s2,d0; A2-s3,d0;
B-s1,d0; Bs-2,d0 oraz Bs-3,d0;

— stanowice wyréb o klasie reakcji na ogieAl; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-s3,d0, przy czym warstwadaizyjna elementéw
warstwowych powinna méeklas; reakcji na ogig co najmniej E.

Zgodnie z pkt. 4.1 zatznika 3 nierozprzestrzernyagym ognia przekryciom dachéw odpo-
wiadap przekrycia:

1) klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Pgldlorrmg PN-ENV 1187:2004 "Metody ba-
dan oddziatywania ognia zewtrznego na dachy"; badanie 1.

2) klasy BROOF, uznane za spetgiz@ wymagania w zakresie odposoowyrobéw na
dziatanie ognia zewitrznego, bez potrzeby przeprowadzenia hal#rych wykazy
zawarte 8 w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych wiBnniku Urzdo-
wym Unii Europejskiej.

Warunki i kryteria techniczne dla przekrklasy BROOF (t1), o ktérych mowa w pkt. 1)
podano w tabeli 3 za¢znika 3 do [11].

W projekcie przewiduje sizastosowanie nagtujagcych materiatow:
A. Pokryciowych:
1. Poliuretanowa powitok&cieralna, przeznaczgndo wytku w systemach parkingow
wielopoziomowych o klasie reakcji na ofjié3;-s1 (nie rozprzestrzenigga ognia).
2. Dwuwarstwowa natryskiwana hydroizolacyjna membrdaehowa sktadaga s¢ z:
— dwupowiokowej uszczelniagej warstwy wierzchniej na bazie poliuretanu o od-
porna¢ na rozprzestrzenianie ognia w klasie Broof (t1),
— warstwy spodniej o odpor&c na rozprzestrzenianie ognia w klasie Broof (t1).
3. Natryskowa pianka poliuretanowa, odporna na dzietamgnia zewstrznego — nie
rozprzestrzenigga ognia.
Piyty OSB/3 o klasie reakcji na ogi®-s2, dO (nie rozprzestrzenjag ognia).
Mata strukturalna pod obrébki blacharskie w klasikcji na ogi¢ B-s2-d0 (nie roz-
przestrzeniajca ognia).
6. Blacha cynkowo-tytanowa na obrébki blacharskie.

ok



25

7. Welna mineralna péttwarda (150 kg)rmad stykami (wzdkulin) ptyt prefabrykowa-
nych.

B. Sufitow podwieszonych:
8. Plyty MDF me laminowane o klasie reakcji na dgis2, dO.

Wszystkie przedstawione g materiaty pokryciowe spetngpywymagania pokrycia nie roz-
przestrzeniajcego ognia, a materiat na sufit podwieszony jestapalny, niekapcy i nieod-
padajcy pod wpltywem ognia. Powierzchnia przestrzenedny sufitem podwieszonym
i dachem jest mniejsza od 1006.m

Palna izolacja cieplna jest oddzielona odcirra budynku przegrodami o klasie odpdio
ogniowej RE 15. W przypadku pokrycia na konstrulstplowej klag t¢ zapewnia blacha
fatdowa. Z bada pokry¢ na blasze faldowej prowadzonych wmgch grodkach wynikaze

odporn@¢ ogniowa czsci nasnej warstwowych przektydachowych wykonanej z blach tra-
pezowych migci si¢ w granicach od RE15 do RE 30, w zalesci od stopnia wykorzystania
nosnosci blachy. RE15 uzyskano przy stopniu wykorzystamignosci na poziomie 90 %.
Nosnos¢ blachy na dachu walcowynedizie wykorzystana tylko w 65 %.

Przegrod na dachu o konstrukcji ginowej oddzielajca wnetrze hali od izolacji cieplnejas

prefabrykowanezelbetowe ptyty drobnowymiarowe o grudoo ptyty 30 mm i grubéci zeber
70 mm. Problemem jest styk ¢dizy ptytami, ktory ze wzgow statycznych jest wypetniony
dwoma warstwami ptyty pihiowej porowatej odcznej grubéci 38 mm. Zachodzi potrzeba
umazliwienia swobody przemieszazemiedzy pasmami ptyt, by ptyty nie ulegaty uszkodze-
niom w czasie zmiany obgienia (lato, zima). W projekcie przewidziano oddzineé ptyt
pilsniowych porowatych od palnych warstw pokrycia wagstvetny mineralnej pottwardej
(150 kg/nf) o grubdci 3 cm i szerokéxi 25 cm, przy szerokei piyt pilsniowych wynosa-
cej 17 cm.

W swietle przedstawionych wgj wymaga oraz przygtych rozwihzan, w celu zapewnienia
pokrycia nie rozprzestrzenggego ognia zachodzi koniecataisunécia z dachu wszystkich
warstw izolacji termicznej i wilgotri@giowej na catej jego powierzchni.

Przy tak zaprojektowanym remoncie pokrycia spelaibytla wszystkie wymagania zawarte
w Rozporadzeniu [11] w zakresie zabezpieazgbiektu ze wzgldow p.pa.

Materiaty na pokrycie ze wzgdow p.pa. dobrano prawidtowo
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4.2. Informacje ogdlne

Wszelkie roboty przewidziane na dachu naley rozpocz¢ od wzmocnienia kon-
strukcji stalowej. Nie wolno odchzaé¢ dachu na konstrukcji ciegnowej przed wzmocnie-
niem konstrukcji stalowe;.
W celu zapewnienia dagiu do stalowej konstrukcji wrodkowej (walcowej) ogci dachu
nalezy zdemontowé wszystkie warstwy pokryciazado blachy trapezowej, a w miejscach
oznaczonych na rysunku D-01 jako dach nad konstut@ wzmocnienia nahy rowniez
zdemontowa blacte faldowa na powierzchni okoto 138 fw taki sposéb aby nioa byto
wykorzyst& ja do odtworzenia pokrycia, po wzmocnieniu konstruksgalowej. Przed
wzmochieniem konstrukcji stalowej naleréwniez zdemontowé zbrojone szyby w oknach
podwieszonych do dachu w czterech dolnych polackepdej stronie dachu walcowego oraz
w Kkluczu. Nasipnie naley wzmocné konstrukcje stalowwg pkt. 4.4.4 i uzupehdipokrycie
w miejscach odstoniych zdemontowanwczeniej blacha fatdow.
Na dachu o egnowej konstrukcji nfnej przewiduje si usungcie wszystkich warstw pokry-
cia & do zelbetowych ptyt potbonych na stalowych linach — patrz pkt. 3.4.1. osaz 1-01.
Na dachu nadelbetowymi piefcieniami oraz na dachach ptaskich gglesuré wszystkie
warstwy pokrycia, adozelbetowej ptyty.
Usuwapc warstwy izolacyjne na @gnowej czsci dachu nie wolno uszkodzizelbetowych
ptyt drobnowymiarowych i stalowych lin podtrzymyaych te ptyty. Demontaizolacyjnych
warstw pokrycia na egnowej czsci dachu nalgatoby prowadzi z przestawnych podestow
rozmieszczanych na drobnowymiarowych ptytach w se&gh prowadzonych robot. War-
stwy izolacyjne (izolacji termicznej i wilgotdoiowej) naley demontowa symetrycznie po
obu stronach powierzchni siodtowe] pgaszy odsrodka hali, przesuwag se w kierunku
nizszych czsci dachu — patrz rys. D-ONa dachu nie wolno skiadowé materiatow roz-
biorkowych. Materiaty te powinny by na bieaco usuwane z dachu. Aby zminimalizawa
mozliwos¢ zalania hali przez opady atmosferyczne, pgaawym odstongciu ptyt dacho-
wych naley na nich utay¢ na mokro sztyw# pianke PUR. Wczéniej, przed natgeniem
pianki naley wymienik nasady na przewodach wentylacyjnych i kanaliza@yjn osadz
kominki wentylacyjne na ptytach dachowych, drabifkiegowe, wymierd obrobki blachar-
skie, zamontowastate elementy instalacji odgromowej (patrz pk#l.3) oraz zamontowa
podstawy pod kolektory stoneczne przewidziane welmtym opracowaniu nie zawartym
w niniejszym projekcie budowlanym.
Maksymalne wysok&i dachu wynosg
— nadzelbetowym piecieniem 10,9 m,
- wkluczu 12.4 m,
— od strony wschodniej i zachodniej 5,52 m.

4.3. Zestawienie elementow istniggego pokrycia

Tablica 3. Zestawienie elementdw istacggo pokrycia

Powierzchnia Liczba Powierzchnia
Lp. Element jednostkowa catkowita
m’ szt nt
1 2 3 4 5
1 | Pokrycie
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- walcowa czs¢ dachu 441 1 441
- siodfa 1154 2 2308
- wanny i koryta odwadnigge 64 64
- dach ptaski 1 192 1 192
- dach ptaski 2 195 1 195
Razem pokrycie 3200
2 | Maty grzewcze
- walcowa czs¢ dachu 64 1 64
- siodfa 210 2 420
3 | Obrobki blacharskie dachu
- na czsci centralnej 67 2 134
- dach ptaski 1 43 1 43
- dach ptaski 2 44 1 44
- mur przy dachu ptaskim 1 31,5 1 31,5
- mur przy dachu ptaskim 2 32,0 1 32
4 | Obrobki kominow
- czapy z papy kominéw typu 1 1,92 2 3,84
- czapy z papy kominow typu 2 2,205 2 4,41
- czapy z blachy kominow typu 1 1,69 2 3,38
- czapy z blachy kominow typu 2 1,95 2 3,90
- podstawy kominow typu 1 2,50 2 5,0
- podstawy kominow typu 2 2,90 2 5,80
5 | Kominki wentylacyjne na pokryciu
- walcowa czs¢ dachu 4
- siodfa 28
6 | Wpusty kielichowe z koszem 4
7 | Wywietrzniki wentylacyjne i kanalizacyjne
¢ 120 mm 18
¢ 133 mm geliwne) 2
¢ 160 mm geliwne) 4
¢ 180 mm 2
¢ 250 mm 2
8 | Wywietrzniki wentylacyjne
na walcowej cgsci dachu
¢ 110 mm 2
¢ 110 z dug czap (420 mm) 3
9 | Zasilanie urzdzear zawieszonych na kominacgh 2
10 | Kable grzewcze we wpustach dachowych A
11 | Kable grzewcze w korytach 22 m 2
11 | Instalacja odgromowa 1
100 kg, 4 M
12 Maszt do instalacji odgromowej kg powierzchni 1
do malowanig
13 | Progi mb 7 4 14
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4.4. Opis robét
4.4.1. Demonta elementéw pokrycia
A. Maty grzewcze

Powierzchnia mat grzewczych wynosi 484. demontujc maty grzewcze natg po-
zostawt kable zasilajce i kable grzewcze w korytach od strony wschodinigchodniej da-
chu oraz kable grzewcze we wpustach dachowych.

B. Instalacja odgromowa
Przewiduje si catkowity demonta istniepcej instalacji odgromowej i wykonanie nowej
zgodnie z projektem wykonawczym instalacji — pgtkz 4.4.3.
Usytuowan w kluczu wiegg nalezy pozostawd, oczyci¢ do stopnia czystai St2 i pomalo-
wat zestawem malarskim dla kategorii korozy§adC3 wg PN-EN ISO 12944-2, np:
— farba podktadowa poliwinylowa, grubopowtokowa 2480,
— emalia poliwinylowa chemoodporna 1x4n, przy czasach schwia do nataenia
nastpnej warstwy:
- podkiad (wilgotnéé¢ 65%, tmp. 26C) min 24 h,
- nawierzchniowa (wilgotn& 65%, tmp. 28C) do uzyskania potsucha 0,5 h.
Masa masztu wynosi okoto 100 kg, a powierzchnizomahia okoto 4 rh

C. Pokrycie nad walcow czescia dachu

Na catej walcowej powierzchni dachu nalezdemontowa wszystkie warstwy izolacyjne
pokrycia, & do blachy trapezowej. Wykaz warstw i ich charajggrki zawarto w tablicy 4.
tacznie z warstwami naty usury¢ kominki wentylacyjne pokrycia (4 szt — patrz pée.
w tabl. 3). Wywietrzniki przeznaczone do wentyldwili (patrz poz. 8 w tabl. 1) nalewy-
mienic na nowe.

W miejscach oznaczonych na rysunku nr D-01 jakdhdsad konstrukgj do wzmocnienia
nalezy zdemontowéa rowniez blacky faldowg w taki sposob aby nadawatg sio powtérnego
montau po wzmocnieniu konstrukcji stalowej.

Tablica 4. Zestawienie warstw istjeggo pokrycia dachowego nad walgoeeescig dachu

Powierzchnia Masa Masa
Lp. Element jednostkowa| jednostkowa catkowita
m’ kg kg
1 2 3 4 5
1 | Pokrycie na walcowej cgsci dachu 49
- nawierzchniowa papa zgrzewalna 441/0,9 = -5 2450
z uwzgédnieniem zakladow 490
- podktadowa papa zgrzewalna 441/09 = 4 1960
z uwzgédnieniem zaktadow 490
- gasiory 70/09 =78 5 390
- sty'ro'plan twardy 6 cm klejony 441 264 1164
lepikiem do blachy
- blacha trapezowa T18x0,75 nad
wzmacniag konstrukcj stalowy
- przy kominach 430 =120 7,9/0,9 1211
- w kluczu (patrz rys. D-01) 18
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W czasie demonta pokrycia naley usury¢ pag; zgrzewal z czap komindw i pozostawvi
obréblg blacharsk na tych czapach oraz obr@bk blachy dolnych ezci komindéw. Naley
zwrocik uwag: aby nie uszkodzikabla elektrycznego zasid@gego uradzenie zawieszone na
kominie. taczna powierzchnia papy na czapach wynosi 8,25 m

D. Demontaz szyb z dolnych okien podwieszonych do konstrukcflachu

Zbrojone szyby w oknach podwieszonychzma wymienig w dwoch etapach. W pierwszym
etapie w celu uzyskania dopti do stalowej konstrukcji dachu nayeusury¢ szyby w czte-
rech pasmach podwieszonych okien po obu stronagkgycia walcowego i w kluczu (patrz
rys. D-01), a w drugim etapie, po wzmocnieniu kaustji stalowej, reszt szyb. Grubgc
szyb wynosi 6 mm. Szyby te byly projektowo zabeezpime przed wypadgtiem za pomag
pretbw kwadratowych o przekroju 10 mm x 10 mm przgkmych do ram za pomgdérub
M5x12 mm rozstawionych co okoto 300 mm. W czasigtkowania obiektu ag¢ szyb ule-
gta uszkodzeniu i zostata wymieniona na drewsiskiejke, ktdra zabezpieczono przed wy-
padngciem za pomag kitu. W tych oknach usuetio prety kwadratowe. Szacujecsize do
zabezpieczenia nowej ptyty MDFedizie brakowato okoto 25% gdw kwadratowych. De-
monta szyb lgdzie polegat na wykiceniusrub i wyjeciu szyb, Bdz tez na usungciu kitu

I wyjeciu szyb.

W pierwotnym projekcie monta szyb zastosowano okoto 638@b M5x12 mm o masie
17,93 kg.

t aczna powierzchnia szyb zbrojonych o grétic mm wynosi okoto 406

taczna dhugéc¢ pretow 10 mm x10 mm wynosi okoto 1667 m, a ich ma3a0ikg.

E. Pokrycie nad siodtovwg czescig dachu

Kolejnos¢ demontau pokrycia przedstawiono na rys. D-01. Demantalezy prowadzé pa-
smami o szerokwi okoto 1,2 m pocgvszy od pasma 1 usytuowanegosmwdkowej czsci
dachu, a nagpnie naley demontowa pokrycie w kolejnych pasmach (patrz rys. D-01),
w taki sposob aby obie exi dachow (wschodnie i zachodnia) byty agleine symetrycznie.
W pasmach demontanalezy zaczyna jednoczénie z obu stron od gory, a kezy¢ w siodle.
Kazde pasmo powinno Byodchzane symetrycznie wzgdem najniszego punktu w siodle.

W czasie demonta naley dotazy¢ wszelkich stana aby nie uszkodzidrobnowymiaro-
wych ptyt zelbetowych, do ktérych jest przyklejona ostatniastsa papy. Demontadolnej
ptyty pilsniowej i papy nalgy prowadzt z przestawnych podestow. Aby hala nie ulegta za-
laniu, naley na odstongtych ptytach drobnowymiarowych utgé nowe pokrycie, a styki ze
starym pokryciem zabezpiecgzprzed opadami.

Tablica 5. Zestawienie warstw istrjeggo pokrycia w siodtach dachu

Powierzchnia Masa Masa
Lp. Element jednostkowa| jednostkowa catkowita
m’ kg kg
1 2 3 4 5
1 | Pokrycie w siodtach 2308
- hawierzchniowa papa zgrzewalna 2308/0,9 = 5 12825
z uwzgkdnieniem zakladow 2565
- podktadowa papa zgrzewalna 2308/0,9/ = 4 10260




z uwzgédnieniem zaktadow 2565
- dodatek_ do ezaru papy w miejscach 332/0,9 = 405 1495
naprawianych 369
- styropian twardy 6 cm klejony 2308 2 64 6093
lepikiem
- piy_tg pikniowa twarda 3.2 mm klejona 2308 3.2 7386
lepikiem do podiva
- styroplap mgkki 4 cm, klejony lepikiem 2308 1.2 2770
do podtaa
- piy_tg pikniowa twarda 3.2 mm klejona 2308 3.2 7386
lepikiem do podiva
- asfa_llt_owa papa podktadowa klejona 2308 3.0 6924
lepikiem do podiga
2 | Wanny i koryta odwadniajace 64
- hawierzchniowa papa zgrzewalna 64/0,9 =
. ! ~5 355
z uwzgkdnieniem zaktadow 71
- podktadowa papa zgrzewalna 64/09 = 4 284
z uwzgédnieniem zaktadow 71
- styropian twardy 6 cm klejony 64 2.64 169
lepikiem
- ptyta pikniowa twarda 3.2 mm klejona
lepikiem do podtga 64 3.2 205
- styroplap mgkki 4 cm, klejony lepikiem 64 1.2 77
do podtaa
- ptyta pikniowa twarda 3.2 mm klejona
lepikiem do podtga 64 3.2 205
- asfa.llt'owa papa ppdk+adowa klejona 64 3.0 192
lepikiem do podiga
3 | Kominki wentylacyjne 28 szt
4 | Obrébki blacharskie dachu
- ha czsci centralnej 64x2 2 128x2
F. Pokrycie dachow ptaskich
Tablica 6. Zestawienie warstw istjeggo pokrycia dachow ptaskich
L Element Powierzchnia Masa Masa
P- jednostkowa| jednostkowa catkowita
1 2 3 4 5
1 | Dachy ptaskie 387 kg kg
- nawierzchniowa papa zgrzewalna 387/0,9 = -5 2150
z uwzgédnieniem zaktadow 430
- podkladowa papa zgrzewalna 387/09 = 4 1720
Z uwzgkdnieniem zaktadow 430
- styropian twardy 6 cm klejony
lepikiem 387 2,64 1022
- ptyta pikniowa twarda 3.2 mm klejona
lepikiem do podiga 387 3.2 1239
- styropian mgkki 4 cm, klejony lepikiem
do podiaa 387 1,2 465
Razem pokrycie 6596

30
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Tablica 7. Zestawienie obrobek blacharskich dachiaskich i muru

Powierzchnia Liczba Powierzqhnia
Lp. Element jednostkowa catkowita
m szt i

1 2 3 4 5
2 | Obrobki blacharskie dachu

- dach ptaski 1 16 1 16

- dach ptaski 2 16 1 16

- mur przy dachu ptaskim (1 16 1 16

- mur przy dachu ptaskim 2 16 1 16

Kolejnos¢ demontau pokrycia i obrobek blacharskich na dachach pédsjest dowolna. Na-
lezy zdemontowa pokrycie, a do betonu. Przypuszcza ste z trzech stron dachow ptaskich
przy ich krawedziach g zlokalizowane kanaty wentylacyjne przykrytelbetowymi ptytami —
patrz rys. 1-01. W czasie demomtiapokrycia nie naley uszkodz¢ ptyt przykrywapcych te
kanaty. Na dachu od strony wschodniej i zachodniej widecgnpod papg po dwa progi.
Przypuszcza gj ze progi te stanowiwentylacg pokrycia. Progi te nahy zidentyfikowa&
podczas demonta pokrycia. W przypadku, gdyby ich gobyta wentylacja pokrycia to ne
na je zasipi¢c kominkami wentylacyjnymi, ktGre nalg rozmieci¢ zgodnie z rys. B — 04. W
przypadku gdyby progi te stanowity np. ochgdrabli elektrycznych $dz byly zwigzane z
wentylacje pomieszcaego naley je odtworzy.

4.4.2. Monta elementéw pokrycia

A. Drabina wejsciowa

Drabire wejsciowa nalery wykona i zamontowdé od wschodnie] strony obiektu zgodnie
z rys. B-07/1, B-07/2 i B-07/3 oraz wykazem matéra Drabirg nalezy montowa do scia-

ny za pomog wklejanych kotew M16x90/24.4czna masa drabiny wynosi 148,8. kg. Liczba
kotew 10 szt.

Drabire nalezy cynkowa ogniowo po uprzednim oczyszczeniu do stopnia Sadzgruto-
wanie lydz piaskowania. Gruldgé powtoki cynkowej powinna wyno&i80 pum.

B. Wpusty i wywietrzniki

W czasie rozbidrki pokrycia nalg szczegotowo zinwentaryzowastniegce wpusty dachowe
oraz wywietrzniki kanalizacyjne i wentylacyjn&édnic, wysoka¢, materiat oraz wymiary
daszka). Zestawienie tych elementéw zawarto widald. Elementy te nahy zasgpi¢ no-
wymi o wiaciwosciach uytkowych nie gorszych od wdaiwosci istniegcych elementow,
uwzgkdniagc przy tym ,ze grubd¢ nowych warstw pokrycia na dachu wyniesie okoto 25,
cm, a w korytach 10,2 cm. Wywietrzniki i wpusty @l osadzé w sposob zalecany przez
producenta tych wyrobow.

Tablica 8. Wpusty i wywietrzniki dachowe

1 | Wpusty kielichowe z koszem 4
2 | Wywietrzniki wentylacyjne i kanalizacyjnie
¢ 120 mm 18

N

¢ 133 mm teliwny)

¢ 160 mm teliwny) 4
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¢ 180 mm 2

¢ 250 mm 2
3 | Wywietrzniki na walcowej agci dachu

¢ 110 mm 2

¢ 110 z dug czap 3

C. Kominki wentylacyjne na pokryciu

Z uwagi na zmienny gt nachylenia potaci przewidujegstastosowanie kominkow wentyla-
cyjnych ¢ 110,H = 350 mm, z ruchomym kotnierzem — patrz rys.6. ddahach ptaskich
maozna zastosowakominki ¢110,H = 350 mm z podstayprost. Trwatas¢ kominkow po-
winna wynost co najmniej 25 lat.

Kominki te naley rozmieci¢ zgodnie z rys. B-04 bezgrednio na ptytach dachowych i bla-
sze faldowej. Na obwodzie kryzy kominka pasem @.s#e 5 cm od strony przyleggjej do
dachu nalgy natazy¢ warstwe uniwersalnego uszczelniacza dekarskiego o gaikdd do 7
mm. Kominek nalgy utozy¢ w potazeniu jak najbliszym pionu i docisgt do podiga tak
aby masa wyszia spoza kryzyzdk masa nie daje gwycismé to znaczyze zostato natm-
ne jej za mato.

a) b)

Rys. 6. Kominki wentylacyjne: a) z ruchomym kotziem, b) z podstaawprost

W kawaitku papy podktadowej o wym. 50 cm x 50 crreialwvyciaé centralnie okygty otwor
o srednicy réwnej zewgtrznejsrednicy rury kominka mierzonej u jego nasady. Gawatek
papy naley posmarowa uniwersalnym uszczelniaczem dekarskim wagstwgrubgci od 3
mm do 5 mm i natgy¢ na rug kominka, a nagpnie doktadnie docisié do podiga. Miejsce
u nasady kominka, tam gdzie przylega papa oraz gezme krawdzie papy naley uszczel-
ni¢ uniwersalg mag dekarsk.

taczna liczba kominkéw: z ruchomym kotnierzem — 76, zpodstaw prost — 14 szt.
Powierzchnia papy podktadowej — 23.m

D. Ptotki sniegowe

Konstrukcje wsporcze ptotkéw nalewykona i montowa zgodnie z rys. B-02 i B-03, przy
czym medzy ptotkami usytuowanymi w jednej linii nalestosowa 20. mm dylatacje. Kon-
strukcje wsporcze natg cynkowa ogniowo, po uprzednim oczyszczeniu do stopnia Sa3
przezsrutowanie ldz piaskowania. Grul¥é powitoki cynkowej powinna wyno&iB0 um.
Przewiduje si wypetnienie konstrukcji wsporczych typowymi ptotkastalowymi, ocynko-
wanymi o wymiarach 2000 mm x150 mm, ktére ngleupic w sktadzie budowlanym.
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Liczba konstrukcji wsporczych ptotkésniegowych o diugéci 2000 mm wynosi 162 szt,
a catkowity ich a¢zar — 2300 kg.

Liczba ptotkowsniegowych o wym. 2000 mm x 150 mm wynosi 162 szt.

Powierzchnia papy zgrzewalnej, podktadowej modyfiknej SBS-em o gruldoi nie mniej-
szej n 5 mm wynosi 162x2x0,2 = 64,8°m

E. Obrobki blacharskie
W projekcie przewidziano wykonanie obrébek blackiats z blachy cynkowo-tytanowej
o grubgci 0,7 mm, 4czonej na ktowy ragbek stagcy.
Szczegoty wykonania obrébek blacharskich, ich wytiesz ich szczegotowe wymiary icei
zary, a take wykaz materiatdbw pomocniczych zamieszczono naByd5/1 i B-05/2.
Nalezy wykona obrobki blacharskie:

a) centralnej cgsci hali,

b) dachu ptaskiego 1,

c) dachu ptaskiego 2,

d) gzymsu przy dachy ptaskiml,

e) gzymsu przy dachu ptaskim2.
W rozwigzaniu projektowym przewiduje gize obrobki lgdag mocowane za pomegdaftek
(tapek), (patrz rys. 7) do ptyt OSB/3 o0 grdbio22 mm i 12 mm, przeznaczonych do celéw
nosnych o klasie reakcji na ogid3-s2, dO.
Piyty OSB/3 P1, P2 i P3 nalg mocowa& do podiga kotkami szybkiego monta, bez kot-
nierza o diugéci kotka 80 mm przy zastosowaniu wiku @4,2 mm o ditugéci 80 mm z them
stazkowym ptaskim csrednicy 12 mm, a ptyty P4 przytwierdzilo sciany kotkami rozporo-
wymi o dtugaci 60 mm z wketami 4 x 60 mm. Po zamontowaniu piyt, ngleabezpieczy
je folig lub niezwtocznie zamontowaobroble blacharsk. Jest rownig istotne aby blacha
obrébki nie przecieratagina nierownéciach np. na wystagych tbach wkgtow czy te na
zadziorach i paiczeniach ptyt. Naley dazy¢ do tego aby tby wkitéw nie wychodzity poza
lico ptyty. Moga one by zagtbione do 1 mm.
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Rys. 7. Haftka dogtzenia blachy do ptyty OSB/3 whkach stgjcych

Charakterystyki elementow obrobek
Tablica 9. Wymagania stawiane ptytom OSB/3:

1 | Tolerancja prostoliniondzi brzegow EN 324-2 1.5 mm/m

2 | Tolerancja kta prostego EN 324-2 2.0 mm/m
3 | Wilgotnasé¢ EN 322 od 2do 12
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Dopuszczalne odchyleniggiasci w odniesieniu

4 | dosredniej gstasci wewrgtrz piyty EN 323 10%
4 | Wytrzymalta¢ gidwna na zginanie sagtowna EN 310 18 N/mm2
5 | Wytrzymald¢ gtbwna na zginanie $doczna EN 310 9 N/mm2
6 | Modut spezystdsci - 0§ gldwna EN 310 3500 N/mm2
7 | Modut spezystaici - 0§ boczna EN 310 1400 N/mm?2
8 | Gestasé EN 323 630 kg/m+ 10%
Wytrzymata¢ na rozcaganie prostopadte
9 | do ptaszczyzny EN 319 0,30N/mm?2
10 | Spgcznienie na grube - po 24h EN 317 15 %
Wymagania dla odpordoi na wilgat
Wytrzymatai¢ na zginanie po teie EN 321
11 | cyklicznym - @& gtéwna + EN 3108) 13 N/mm2
wytrzymalaé na rozcyganie prostopadie
12 | do ptaszczyzny, po {eie cyklicznym EN 321 EN 3190.15 N/mm2
13 | Klasa reakcji na ogie EN 300 B-s2, dO

Piyty OSB/3 powinny b§ zabezpieczone podczas transportu i magazynowarea fpezpo-
srednim wptywem dziatania wilgoci. Powinny bynagazynowane w miejscu zadaszonym na
rownym podiau i odizolowane od gruntu warsgviolii. Zaleca s¢ aby wilgotnag¢ ptyt pod-
czas montau nie przekraczata 15 %.
Pod obrébk z blachy cynkowo-tytanowej z watkiem ptaszczyzn pionowych przewiduje si
maty strukturalne (patrz rys. B-05/1), w celu odpadzenia pary wodnej i ochrony przed
substancjami alkalicznymi, co zabezpieczy b¢aptzed korozj. Warstw gtowrg maty sta-
nowia przestrzenne sploty wiokien ozrgych gstasciach (zalenie od producenta), ktore po-
winny by wykonane z tworzywa zapewniaggo klas reakcji na ogig B-s2,d0 lub klasyfi-
kowanego jako nie rozprzestrzen@j ognia. Warstwy dregawe powinny by réwniez z
materiatu nie rozprzestrzeraapgo ognia. Aby mata mogta bgtosowana jako spodnia war-
stwa rozdzielajca, musi spetntanastpujace warunki:

- brak maliwosci gromadzenia wilgoci,

- struktura przestrzenna o wysékomin. 5 mm,

- odpornd¢ temperaturowa w zakresie od -30 do +100°C,
Gtéwnym zadaniem warstw rozdzigjaych w formie mat strukturalnych jest wentylacja
spodniej strony pokrycia metalowego. Dodatkowo nsatykturalne chrogiprzed:

- wpltywemsrodkow impregnujcych deskowanie,

- halasem powodowanym deszczem,

- $cierapcym oddziatywaniem podkfadu,

- oddziatywaniem substancji alkalicznych (np. poziosta zaprawy cementowej).
Zabronione jest stosowanie jako warstwy podkiadowegpdrednio pod blaah cynkowo-
tytanowg materiatow gromadgych wilgas, czyli raznego rodzaju pap, filcow, widknin itp.,
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poniewa istnieje maliwos¢ dtugookresowego zalegania wilgoci peadry blach a tego
typu materiatem.
Wymagania stawiane blasze cynkowo-tytanowej:

- grubac¢ 0,7 mm,

- szerokdc¢ rolki 670 mm,

- gestas¢ blachy (cezar wiasciwy): 7,2 g/cm3.

- temperatura topnienia: 418°C.

- granica rekrystalizacji: >300°C.

- wspotczynnik rozszerzaldoi wzdtuwz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K.

- masa blachy tytan-cynk: ok. 5,04 kg/m2.

- cynk (99,995 %,),

— tytan: min. 0,06%, max. 0,20%.

- miedz: min. 0,08%, max. 1,00%.

— aluminium: max. <0,015%.
Wiasndgci mechaniczne:

- wytrzymala¢ na rozciaganie R, = 150 MPa,

— umowna granica plastyczém: Ry = 116-160 MPa,

— wydtuzenia trwate po zerwaniusp=> 40%,

— twarda¢ Vickersa> 40 HV.
Blachy naley przewoz¢ czystym, suchym i zadaszonyfrodkiem transportu. Nie wolno
dopusci¢ do zamokngcia transportowanych i sktadowanych blach. Na plaadowy kegi
powinny by utozone w jednej warstwie na paletach w fabrycznym opainiu, pod zada-
szeniem.
W pofgczeniach naley stosowad haftki (tapki) i wkeety zalecane przez producenta blachy aby
nie dochodzito do tworzeniagsogniw galwanicznych i korozji elektrochemicznepviRnny
to by¢ haftki i wkrety jak w nizej zamieszczonym wykazie. Niedopuszczalne jestdadtee
blachy cynkowo-tytanowej bezgednio na podiau betonowym.

Wykaz elementow potrzebnych do wykonania obrébek:

Plyty OSB/3 o grubgi 22 mm — 116 /) klasa reakcji na ogieB-s2, dO.

Plyty OSB/3 o grubgi 12 mm — 8,32 14 klasa reakcji na ogieB-s2, dO.

Mata strukturalna z fadi— 80 nf; klasa reakcji na ogieB-s2, dO.

Blacha cynkowo-tytanowa o grusm 0,7 mm — 1542,24 kg.

Blacha stalowa ocynkowana o grgbio0,75 mm — 279,6 kg.

Haftki (tapki) ze stali nierdzewnej (tapki) statel592 szt.

Wkrety ze stali nierdzewnej 4x25 mm — 4776 szt.

Kotki rozporowe 8x80 mm z wktami ocynkowanymi 4,2x80 mm — 2804 szt.

Kotki rozporowe 6x60 mm z wktami ocynkowanymi 4x60 mm — 384 szt.

Kotki rozporowe 6x40 mm z wktami ocynkowanymi 4x40 mm — 1440 szt.

Wkrety do drewna 3x20 mm z tbem gkomwym ptaskim ze stali nierdzewnej lub ocynkowane
— 3176 szt.

Wzyréwnanie zaprawpionowejsciany pod ptyty OSB/3 P2 (przekrgj 2-2 na rys B4)5£8,2
m-,

Utozenie cementowej zaprawy w spadku na poziomych paeh@iach pod obrobkami
gzymsoéw (przekréj 3-3 na rys B-05/1), przgdniej grubéci zaprawy 2,5 cm 46,9 nf,
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F. Welna mineralna pottwarda nad stykami prefabrykowanych ptyt zelbetowych

Nad stykami prefabrykowanych ptyelbetowych, wzdt lin, nalezy przyklec wetne mine-
ralna péttwardy (150 kg/nf) o grubdgci 3 cm i szerokéci 25 c¢cm, klejem do klejenia wetny
mineralnej do betonu.dczna powierzchnia welny wynosi 35G.m

G. Montaz blachy fatdowej nad wzmocniona konstrukcy stalowa.

Po wzmocnieniu konstrukcji stalowej najena dachu zamontowastay blacke fatdowa
T18x0,88 mm stosa¢ wkrety samowiergce i samogwintujce M4,5 mm o potrzebnej dlugo-
ci. Z uwagi na wysipujace, zr@nicowane odchytki ngdzy ptaszczyznami poszczegolnych
ptatwi i powierzchm dachu na etapie projektowania nie mazlmasci okreslenia diugdci
wkretow. Diugaici te naley dobra& w czasie demonta (montau) blach. Blachy nafgy mo-
cowa do ptatwi nie rzadziej nico trzeci fatde (216 mm).

H. Nowe warstwy izolacyjne

Przed przysipieniem do robét naky wykona nowy instalacje odgromosgvzgodnie z projek-
tem wykonawczym tej instalacji, wymiénwpusty i wywietrzniki dachowe, zamontogva
obrébki blacharskie, kominki wentylacyjne, wspoinkotkow sniegowych (patrz rys. B-02

i B-03) oraz stalowe konstrukcje wsporcze pod kimgk stoneczne, przewidziane w ok
nym opracowaniu nie offiym niniejszym projektem budowlanym. Ponadto malprzyklei
(jak w pkt. F) welg mineralry pottwardy do prefabrykowanych ptyt wzdiuch stykéw nad
linami.

Nastpnie naley utozy¢ na mokro (naelbetowych ptytach i blasze faldowej) warstpianki
poliuretanowej gredniej grubéci 15 cm, a na niej dwuwarstw@watryskiwam hydroizola-
cyjna membrarn dachowej o grubmi okoto 2 mm i masie okoto 2 kgfinNa dogciach do
kolektorow i pod kolektorami (patrz rys. B-02) natny$nicta membrag dachowy nalezy na-
lozy¢ recznie poliuretanow powtoke $cieralry, przeznaczondo wytku w systemach parkin-
géw wielopoziomowychyv ilosci ok. 1,2 - 1,5 kg/fh a nasipnie zasypaja piaskiem kwar-
cowym suszonym frakcji 0,7 - 1,2 mm, po czym ugéolakier UV w ilosci ok. 0,8 - 1,0
kg/n.

W przypadku, gdy odsp czasowy pomidzy naktadaniem poszczegdélnych rodzajéw mem-
bran przekroczy 12 godzin, to nafezastosowa przewidziany w systemach grunt sczepny,
tak aby pokrycie stanowito jednalitatcsc.

Pianke w korytach nalgy utozy¢ zgodnie ze szczegotem zamieszczonym na rys. B-06.
Przed kominami od strony wgzej czsci dachu nalgy wykona kozubki (dwuspadowe
przeciwspadki) o nachyleniu kilkunastu procent. & pianki w korytach na dnie powinna
wynosi okoto 10 cm, a na powierzchniach bocznych od o0 cm.

Membrarg dachow nalezy wywingé na pionowe (ukéne) powierzchnie obrébek blachar-
skich w pdmie o szerokéci okoto 8 cm. Membrannalery réwniez wywina¢ na dolne ob-
robki blacharskie kominéw na petna ich wysékana wywietrzniki wentylacyjne i kanaliza-
cyjne i kominki wentylacyjne na wysok® okoto 5 cm oraz na podpory konstrukcji wspor-
czych pod solary. Przed naemiem membrany obrdbki blacharskie dolnychsczkominéw
nadzy oczycic.

Czapy kominow po zdgiu papy i oczyszczeniu blachy nayepokryt membrag dachovy.
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Charakterystyki techniczne projektowanych warstw pdrycia:

1. Dwuwarstwowa natryskiwana hydroizolacyjna membrdaehowa powinna skiadsic z:

a) dwupowilokowej uszczelniggej warstwy wierzchniej na bazie poliuretanu (preezo-
nej do uytku na wyeksponowanych sgystych powtokach poliuretanowych) o charak-
terystykach:

odporng@¢ na rozprzestrzenianie ognia — klasa Broof (t1),

wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 450 (H20),

odporng¢ na odrywanie wiatrem — przy obc. pawey 50 kPa,

mozliwos¢ utozenia na powierzchniach w spadku do 30 % i powierizadh piono-
wych, bez zaciekow,

powinna spetni@wymagania podstawowe przez okres 25 lat (kateygBavg [7]),
wykazyw& sie odporndcia na skutki dziatania st@wa w strefach klimatycznych Mi S
(wg tab. 3 w Wytycznych [7]),

wytrzymatai¢ na uszkodzenia mechaniczne spowodowaneadatami tytkowymi
wystepujacymi w okresie aytkowania, kategorii od P1 do P4 (wg [7]),

przenost oddziatywania zwizane z nachyleniem dachu przy kategorii nachyldaia
chu od S1 do S4,

wytrzymatas¢ przy maksymalnych i minimalnych temperaturach oaiprzchni wy-
stepujacych w okresie zytkowania przy kategorii TH4 i TL4 wg [7],

wydtuzalnas¢ = 100 %,

b) warstwy spodniej o charakterystykach:

odpornd¢ na rozprzestrzenianie ognia — klasa Broof (t1),
wydtuzalnasé = 100 %,

twardas¢ Shore’a A- 75,

wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 450 (H20),

z mazliwoscia utozenia na podkiadzie z pianki PUR na powierzchniagpadku do
30 % i powierzchniach pionowych, bez zaciekéw,
odporna na przebicie i st wodk,

nie meknie w podwyszonych temperaturach,

pozostaje plastyczna w niskich temperaturach d -35
wytrzymalai¢ na rozcaganie= 6 N/mnf,

wytrzymalai¢ na rozerwanie 10 N/mnf,

masa od 2,2 kg/frdo 2,5 kg/rf,

zapewniajcych szczelng pokrycia,

Membrana powinna lgyodporna na obgienie wiatrem gniegiem, uszkodzenia mechanicz-
ne, przemieszczenia, ekstremalne temperatury ppeYiriowe jakie mogwyshpi¢ podczas
uzytkowania, czynniki starzeniowe (w tym ciepto, piemowanie UV i wod), korzenie

roslin.

2. Natryskowa pianka poliuretanowa, odporna na dziatagnia zewgtrznego — nie roz-
przestrzeniajca ognia, 0 wigciwosciach:

gestasé objetosciowa mierzona wg PN-EN 1602:1998:60 kg/nf,

nasikliwos¢ wodg, przy czsciowym zanurzeniu, krotkotrwata, metoda A, po 24 h,
mierzona wg PN-EN 1609:199% 2,0 kg/nf,

nasgkliwos¢ wodg, przy catkowitym zanurzeniu, diugotrwata, metodd, o 28
dniach mierzona wg PN-EN 12087:20004,0 %,
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— mierzona wg PN-EN 1604+AC:1999 zmiana wymiaroéwolmych po 24 h i przecho-
wywaniu w warunkach:
+70°C i 95 % wilgotnéci wzglkdnej:< 5,0 %,
+85°C:<4,0 %,

- wytrzymaita¢ nasciskanie mierzona wg PN-EN 826:1998:320 kPa,

- wytrzymala¢ na rozcaganie mierzona wg PN-EN 1607:1929400 kPa,

— wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,022 W/nK,

— przyczepné&t do betonu i stali> 200 kPa,

— zachowuje trwale w zakresie maksymalnych i minimalnych temperaturaa po-
wierzchni dachu o konstrukcjiggnowej, wys¢pujacych w okresie zytkowania przy
kategorii TH4 i TL4 wg [7],

3. Poliuretanowa powtokécieralna, przeznaczgrdo wytku w systemach parkingdéw wielo-
poziomowych, o wigciwosciach:

— baza chemiczna: poliuretan,

— gestai¢: < 1,45 g/em,

- lepkas¢: 2500 MPas,

— temperatura przy naktadaniu: zgodnie z zalecenpoducenta,

po utwardzeniu:

- twarda¢ wg skali Shore’a D: 50,

- wytrzymaldié¢ na rozciganie:= 6 N/mnf,

— wydtuzenie: okoto 60 %,

— odpornd@¢ nascieranie< 3000 mg,

— przepuszczalrig pary wodnej: klasa ll,

— absorpcja kapilarna i przepuszczathwody: < 0,1 kg/(rfih®?),

— kompatybilng¢ termiczna po cyklicznym zamsniu-rozmraaniu:= 1,5 N/nf,

— odpornd¢ na agresywne dziatanie substancji chemicznychtaitevardéci < 50%,

— odporndg¢ na uderzenia: klasa I,

- wytrzymalag¢ adhezyjna w probie wytrzymdia na odrywanie od podia: > 1,5
N/mn?,

— reakcja na ogige Bj-sl.

Caly system pokrycia powinien spetilymagania podstawowe przez okres 25 lat (katego-
ria W3 wg [7]).

Zestawienie elementow pokrycia
Wetlna mineralna péttwarda (150 kg)mo grubdci 3 cm, klejona (jak w systemie ocieple
budynkéw) do podtza - 350 m.

Tablica 10. Zestawienie pianki PUR

Lp. Element Powierzchnia S:ﬁg;‘? Objetos¢
m° cm n

1 2 3 4 5

1 | Pokrycie
- walcowa cgs¢ dachu 441 15 66,15
- siodfa 2308 15 346,2
- koryta: dna 16 10 1,6
- koryta: boki 18 5 0,9
- wanny i koryta odwadnigge 30 15 4,5
- dach ptaski 1 192 15 28,8
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- dach ptaski 2 195 15 29,3
Kozubki przy kominach 1 0,2
Kozubki przy kominach 2 0,27
Obrobki przy kominkach wentylacyjnygh 0,45
Obrébki przy wpustach i wywietrznikagh 0,6(
Razem pokrycie 3200 478,97

Tablica 11. Zestawienie powierzchni membrany da&jo

Lp. Element Powi(renrzzchnia

1 2 3

1 | Pokrycie
- walcowa cgs¢ dachu 441
- siodfa 2308
- koryta: dna 2x0,25x22,3 11,15
- koryta: boki 4x0,2x22,3 17,84
- wanny i koryta odwadnigge 35
- dach ptaski 1 192
- dach ptaski 2 195

2 | Podstawy kominéw 1 5,0

3 | Podstawy kominéw 1l 5,8

4 | Czapy kominéw 1 3,38

5 | Czapy kominow 11 3,90

6 | Obrobki przy kominkach wentylacyjnych 1,55

7 | Obrobki przy wpustach i wywietrznikach 0,94

8 | Obrébki wokot podstaw konstrukcji wsporczych sadary 2,00
Razem pokrycie 3222,56

Powierzchnie pod kolektorami oraz i do kolektoréw — 725 fn

G. Wymiana szyb w oknach podwieszonych do konstrukadachu na ptyty MDF
W istniepce kwatery okienne po zdemontowaniu zbrojonych sagbery zamontowa nie-
zapalne ptyty MDF melaminowane w kolorze jasnymstawienie ptyt oraz sposoéb ich za-
bezpieczenia w ramach przedstawiono na rys. B-08.
Charakterystyka ptyt:

— grubgé¢ 6 mm,

— klasa reakcji na ogfeB-s2, dO,

- gestas¢ 790 kg/m,

— kolor jasny lub bardzo jasny do uzgodnienia z Irosesn.
t aczna powierzchnia plyt: 406m

Piyty w ramach nalgy zabezpieczy pretami o przekroju kwadratowym 10 mm x10 mm,
przykrecanymi do ranmsrubami M5x12 mm. &czna diugéé pretdw 10 mm x10 mm wynosi
okoto 1667 m, aich masa 1310 kg. Szacujezei do zabezpieczenia wszystkich ptytibie
brakowato 25 % tych ptow to jest okoto 417 m o masie 327,5 kg. Potrzdipaeie rownie
okoto 6380srub M5x12 mm o masie 17,93 kg. W nowycltpch naley nawiercé otwory

o srednicy 6 mm w miejscach odpowiagi@jch potaeniu istniegcych otworow w ramach.
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4.4.3. Instalacja odgromowa
Przewiduje si wykonanie nowej instalacji odgromowej zgodnie ajgktem wykonawczym
tej instalacji.
Usytuowan w kluczu wiee nalery oczyci¢ do stopnia czyskai St2 i pomalowé zestawem
malarskim dla kategorii korozyjdoi C3 wg PN-EN ISO 12944-2, np:
— farba podktadowa poliwinylowa, grubopowtokowa 2480,
— emalia poliwinylowa chemoodporna 1x4n, przy czasach schwia do nataenia
nastpnej warstwy:
— podkiad (wilgotnéé¢ 65%, tmp. 28C) min 24 h,
- nawierzchniowa (wilgotn& 65%, tmp. 28C) do uzyskania potsucha 0,5 h.
Masa masztu wynosi okoto 100 kg, a powierzchnizomahia okoto 4 rh
Maszt naley oczyci¢ i pomalowa przed utgeniem pianki PUR.

4.4.4. Wzmocnienie konstrukcji stalowej

Wzmocnienie konstrukcji stalowej nalewykona przed odcjzeniem dachu na konstrukcji
ciegnowej, zgodnie z rysunkami W-01, W-02, W-03, W{0W-05. Zakres prac obejmuje
wzmochienie: pajczen pretow stzajacych z blachami wztowymi, krzyzulcow w dolnych
ptatwiach (K1') usytuowanych reilzy stalowymi tukami 1 i 2, pgézenia blach w kluczu z
lukami 1 i 2 oraz blachy fatldowej z ptatwiami¢3tnia, ktérych wzly nalezy wzmocné 3
usytuowane nad (gtenia gorne) i pod (dolne) kratowymi ptatwiami wech dolnych polach
z obu stron przekrycia tukowego (wschodniej i zatrhie]), medzy stalowymi tukami 1 i 2.
Przed przysipieniem do wzmocnienia konstrukcji stalowej rgledemontowé pokrycie
w dolnych czsciach dachu tukowego i w kluczu zgodnie z rys. DeDdz szyby w oknach
podwieszonych do konstrukcji dachuadzna powierzchnia pokrycia w miejscach nad
wzmacnianym dachem wynosi 138.m

Po odstongciu weztéw dolnych i gérnych sken, naley sprawdzé jakos¢ spoin hczacych
prety stzen z blachami wztowymi. Jéli spoiny pachwinowe gszatazone z obu stron pta
oraz maj gruba¢ 4 mm i dlugéé¢ 80 mm to nie ma potrzeby wzmachiaegzta. W przeciw-
nym przypadku nalg/ sprawdzé czy z obu stron pta istnieje maliwos¢ uzupetnienia gru-
bosci spoin do 4 mm i dlugmi do 80 mm. Jdi tak to spoiny nalgy uzupeint krotkimi od-
cinkami o diugéci 30 mm, zaktadanymi naprzemiennie po obu str@tagoro wystygniciu
poprzedniego odcinka, zaczys@jod kaica peta, po uprzednim oczyszczeniu istg@jch
spoin i blach. Z kolei j@i nie bedzie maliwosci poprawienia spoiny z jednej stronyefa,

a jej jaka¢ bedzie niewystarczaga, to wezet naley wzmocné zgodnie ze szczegbtem za-
wartym na rys. W-03. Przed wyciem blachy natey przygotow@& szablon z kartonu

I sprawdz¢ czy podane na rysunku wymiary blachypsawidtowe. Jéi nie to naley je sko-
rygowa i wycia¢ blacke z poprawionymi wymiarami. O wszystkichgtpliwych przypadkach
nalezy powiadomé projektanta. Do wszelkich prac spawalniczych malastosowatechno-
logie umazliwiajaca jak najmniejsze nagrzanie konstrukcji stalowe;.

Koniecznad¢ wykonania powyszych czynngéci wynika z braku powykonawczej dokumenta-
cji konstrukcji oraz braku dogtu do veztéw przed zdemontowaniem pokrycia i szyb okien-
nych.
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Nastpnie naley sprawdzt, wymiary przekroju zaznaczonych na rysunkach WA\3102

i W-04 krzyzulcéw w ptatwiach dolnych zalonych medzy stalowymi tukami. Ji krzyzul-

ce kedg miaty przekréj mniejszy od L 30x30x4, to nayge wzmocnd zgodnie z rys. W-04.
Kolejng czynndcig bedzie sprawdzenie pgtzenia blach usytuowanych w kluczu z tukami 1
i 2. Nalezy sprawdzé czy blachy gorneasprzyspawane do tukow. slenie to naley je przy-
spaw& spoinami pachwinowymi o gruba 2,5 mm, po uprzednim oczyszczeniu blach. Gdy-
ba jakac¢ istniegcych spoin byta niewystarczap to spoiny te nakly poprawt. Nastpnie
naleey sprawdzé czy tuki @ ze solh polgczone blachami na poziomie dolnychezsh

I sprawdz¢ jakas¢ spoin. Jéli spoiny bytyby wadliwe to naley je poprawg.

Ostatng czynndcig dotyczca wzmocnienia stalowej konstrukcji jest uzupet@enkretow
tagczagcych blachy trapezowe z ptatwiami na catej powierzovalcowej. Naley zapewnd
pofaczenie blach z ptatwiami nie rzadziegmo trzecy fatde (216 mm) wketami osrednicy
4,5 mm i potrzebnej diugoi, ktéra nalezy okreli¢ w czasie demonta blachy pokrycia
przed wzmocnieniem konstrukcji stalowej. Szacugez® trzeba bdzie uzupetnd okoto 320
wkretdbw samowiergcych i samogwintujcych.

taczna masa dodatkowych elementow stalowych wynokichly weztowe: 158,3 kg,
wzmocnienia krzyulcow: 18,53 kg, agczna dtugéé spoin pachwinowych o gruba 2,5
mm, Bczacych blachy w kluczu, powinna wynds82 m. Konstrukej w miejscach wzmac-
nianych naley oczyci¢ do stopnia czystai St2 i pomalowa zestawem malarskim dla kate-
gorii korozyjnagci C3 wg PN-EN ISO 12944-2, np. podanym w pkt. 4H&.

5. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia
6.2. Zakres robot

Zakres rob6t obejmuije:

A. Zabezpieczenie terenu wokét hali przed dpsim os6b postronnych
Demonta:

B.

mat grzewczych; maty nate demontowa w taki sposob aby nie uszkodzasila-
nia do kabli grzewczych wonych w korytach i wpustach dachowych, kable te
i ich zasilanie natey zachowa do powtdrnego wykorzystania,

instalacji odgromowej,

obrébek z papy daszkow kominow,

warstw izolacyjnych pokrycia; demoutaalery tak przeprowadzaaby nie uszko-
dzi¢ drobnowymiarowych ptytelbetowych,

kominkéw wentylacyjnych,

wpustow kielichowych z koszem, z pehdentyfikacp wymiaréw,

wywietrznikdw wentylacyjnych i kanalizacyjnych, zipg identyfikacp wymia-
row,

obrébek blacharskich,

blachy trapezowej ng&rodkowej czsci dachu; blact nalezy zachowé do ponow-
nego jej montau po wzmochieniu stalowej konstrukcji dachu,

progéw wentylacyjnych; konstrukcprogéw naley zachowa do ponownego od-
tworzenia podczas uktadania pianki PUR,

szyb zbrojonych w oknach podwieszonych do dachuvharodkowej jej czsci;
nalezy zachowa prety kwadratowe, ktorymi g zabezpieczone szyby; z uwagi na
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rozng diugas¢ pretow w kolejnych pasmach ligez od dotu, w celu tatwiejszej iden-
tyfikacji prety te naley wigzat w wigzki i znakowa,

- wywoz na skltadowisko i utylizagjmateriatdw rozbiérkowych.

C. Montaz:

— drabinki wegciowej,

— obrobek blacharskich; obrébki blacharskie powinrgk@nywat osoby przeszkolo-
ne do tej czynrgei,

— kominkéw wentylacyjnych,

- wywietrznikéw wentylacyjnych i kanalizacyjnych,

— wpustéw kielichowych z koszem,

— progow wentylacyjnych,

- ptyt MDF w oknach podwieszonych do dachynadkowej jej czsci,

— blachy trapezowej po wzmocnieniu konstrukcji stapdachu,

- tymczasowe zabezpieczenie miejsc remontowanychd pppadami atmosferycz-
nymi,

— wetlny mineralnej péttwardej nad stykami (wztin) prefabrykowanych piyt da-
chowych.

D. Wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu; z uwagbnak dos¢pu do konstrukcji sta-
lowej oraz brak powykonawczej dokumentacji tej Kauscji, konieczne jest uzgod-
nienie zakresu i przebiegu prac z projektantemgsdomeciu konstrukcji; konstrukej
naleey wzmocné przed odcizeniem dachu na konstrukcjiegnowej.

E. Wykonanie instalacji odgromowej.

F. Utozenie pianki PUR na mokro na catym dachu.

G. Ulozenie na mokro membrany dachowej na dagleartie obrébkami: blacharki, ko-
minkow, wywietrznikOw oraz czap i podstaw kominoavtakee konstrukcji wspor-
czych pod solary.

H. Wykonanie powtokicieralnej pod solarami i na dojach do solaréw.

I. Montaz kabli grzewczych w korytach i wpustach dachowych.

Pianke PUR, membragidachow oraz powtok scieralrg powinni naktadé specjaléci z tego
zakresu, przy zastosowaniu specjalistycznychdaen.

W czasie demonta pokrycia i péniejszych robot nie naty uszkodzt kabla zasilajcego
urzadzenie zawieszone na kominie.

Wszelkie roboty naley tak prowadzi aby nie ulegta zalaniu hala wraz z przylegtymi po-
mieszczeniami.

6.3. Obiekty budowlane

W bezpdgrednim gsiedztwie hali zlokalizowanegsobiekty zaznaczone na planie sytu-
acyjnym. Obiekty te nie stwarzaragraenie dla projektowanej wymiany pokrycia przedmio-
towej hali.

6.4. Elementy zagospodarowania dziatki mogce stwarza zagrazenie.
Na dzialce, na ktorej jest zlokalizowana hala Qe elementow stwarzggych zagrae-
nie poza typowymi zageeniami jak na parkingach usytuowanych wokot obiektu
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6.5. Zagrozenia wyskpujace podczas realizacji robot

Przewidywane w projekcie roboty remontowgld prowadzone na wysoka od 6 m
do 12 m, w tym z zyciem palnika do podgrzewania papy i innych spetjznych urz-
dzen. Przed przygpieniem do robét teren przeznaczony do transpodienatow i ludzi oraz
teren przy hali w miejscach robét na dachu, natelgrodzé i zabezpieczy przed dosipem
0sOb postronnych, aby ewentualnie spaday dachu element nie byt przycazywypadku.

W czasie rob6t nahy przestrzegaprzepisy BHP, w tym przepisy dotyce prac na wysoko-
sciach oraz przepisy p.poZaleca si aby w czasie uktadania papy za pompalnikow pto-
mieniowych, stanowiska pracy na dachu byty wyposa w podgczny sprzt p.paz., w tym
gasnice sniegowg 5 kg lub g&nice wodno-pianow 12 kg. Kadorazowo po zakazeniu prac
przez okres 2,5 godziny naleprowadz¢ monitoring miejsca robot, ze wzglow p.pa.

W czasie prowadzonych prac nie wolno uszkodgiistniejacej konstrukcji nosnej
dachu —zelbetowych piyt i stalowych cegien. Materiaty rozbiorkowe (oraz materiaty
nowe) nalery na biezaco usuwa& z dachu (dostarczé na dach). Obcazenie dachu mate-
riatami sktadowanymi nie maze przekracza 0,5 kN/nf (50 kG/nf ). Przed wzmocnie-
niem stalowej konstrukcji dachu nie wolno sktadowé& materiatdw na walcowej czsci
dachu.

Przed przystapieniem do demontau mat grzewczych i przewodu zasilajcego urzadze-
nie zawieszone na kominie naky odiaczy¢ je od zasilania.
W czasie robo6t zabronione jest rowin@zebywanie oséb postronnych wepva hali.

Przed przysipieniem do prac kierownik budowy jest zobgrany do przeprowadzenia
instruktazu z zakresu BHP. Pracownicy zatrudnieni na budopw@yinni by wyposaeni
w srodki ochrony indywidualnej oraz odzieobuwie robocze i kaski, zgodnie z tapebrm
przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia roboczego opracowan
przez pracodavec Ponadto naley stosowd zabezpieczenia jak w pracach na wysclach.

5.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie nie-
bezpiecznych.
Na placu budowy powinny ldyudostpnione pracownikom do statlego korzystania, ak-
tualne instrukcje bezpieczstwa i higieny pracy dotygee:
- wykonywania prac zwzanych z zagreniami wypadkowymi lub zag#eniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,
- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmeepiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okrda¢ czynnagci do wykonywania przed rozpogdaem danej pra-
cy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania damely, czynnéci do wykonywania po
jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagraenia
dlazycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopdci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiefnosci, a take dostatecznej znajordw przepisoOw oraz
zasad BHP. Bezgoedni nadzo6r nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy
sprawuj odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) arenajster budowy, stosownie
do zakresu obowzkow.
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Osoba kieruyjca pracownikami jest obowaana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasad&xpibczéstwa i higieny
pracy,

- dba o sprawnéc srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadwje z przezna-
czeniem,

- organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracowni-
kow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowlymnymi chorobami zwjza-
nymi z warunkamgrodowiska pracy,

- dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy wyposzenia technicznego, a tak-
ze 0 sprawng& srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem, na
podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagidhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecz-
nych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

- wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizyczne.

Kierownik budowy powinien pod§ stosown&rodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnt organizag} pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecyapracownikOw
przed zagrgeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikovkadliwych i uchz-
liwych,

- zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powaghyjch takich zagrzen.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikdw osoba

kierujaca, pracownikami obowzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac iqooajdzia-

tan w celu usunjcia tego zagrzenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnilwyposaeni w srodki ochrony indywidual-

nej oraz odzizi obuwie robocze, zgodnie z tahelorm przydziatsrodkéw ochrony indywi-

dualnej oraz odzigy i obuwia roboczego opracowgprzez pracodawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@ i bezpieczéstwa wytkownikow

tych srodkow powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wysgpujacymi zagraeniami

(np. upadek z wysokoi, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowizany jest informowa pracownikOw o sposobach postugiwania

sie tymi srodkami.

6. Uwagi koncowe

Z uwagi na nietypowe rozgzania konstrukcji ninej hali i pokrycia oraz niekompleirdo-
kumentacje projektowobiektu i brak zgodri@i rozwigzan projektowych w zakresie ptatwi
I stezen z rzeczywisi konstrukcg, a take brak dosfpou do konstrukcji i ptyt pokrycia, ko-
nieczny jest nadzér autorski nad: demaat pokrycia nad dachem o konstrukcggriowej

I dachach ptaskich, montowaniem konstrukcji wsppecbzpod kolektory stoneczne, wzmoc-
nieniem konstrukcji stalowej i uktadaniem warstwglacyjnej z pianki PUR na dachu o kon-
strukcji ciegnowej.



