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zebro rozdzielcze 15x15cm

stropu Akermana

belka drewniana

15x15cm

stup drewniany

15x15cm

podwalina drewniana

15x15cm

warstwa podtoza betonowego

pod posadzkg piwnic
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warstw izolacji termicznej
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RZUT PIWNICY POD GARAZEM

wydzielony pas do chodzenia

(w poziomie garazu !)
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POZOSTALE UWAGI WG

OPISU TECHNICZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zadania:

Projekt tymczasowego zabezpieczenia fragmentu stropu oraz

konstruktor

Numer projektu:

mgr inz. Marian Sokotowski
>>AW S.C. schodow zewnetrznych w ramach budynku AAG/08/0050
przy ul. 3 go Maja 41 w Sosnowcu.
Inwestycja: Data:
Miejski Oérodek Sportu i Rekreacii Marzec 2010
Sosnowiec ul. 3 Maja 41 dz. nr 397/08 konstr.
Inwestor: o, . . Skala rysunku:
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacii .
ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec ‘_ mo
. . Tytut rysunku: Numer rysunku:
Koordynacja proj.:
il omek . .
HW“ ﬁw Mm: xm“wﬂmwamm%ﬁwﬁa Tymczasowe podstemplowanie stropu pod bylym garazem —.Alo N

Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem; wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie




