
6x
15

,1
x3

2,
5

13
x1

5,
6x

32
,5

[1
40

[1
40

[1
40

[1
40

mocowanie barierki poprzez
płaskownik stalowy spawany do
projektowanego ceownika

przesunięta
barierka

element dosztukowany
na wzór istniejącej barierki

element dosztukowany
na wzór istniejącej barierki

przesunięty fragment
barierki (ok 35 cm) przesunięte i nowe fragmenty

barierek zakłada się mocowac
do podłoŜa  za pomocą kotewelement dosztukowany

na wzór istniejącej barierki

+ 2,98

 0,00

+ 0,13

nowoprojektowany
filar ceglany

+ 2,03

+ 2,94

przesunięta
barierka

35

171120171

1501213812150
462

156 120 156

AAG s.c.
AnArchi Group s.c. 
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice 
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl 
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Koordynacja proj.:
mgr inŜ. arch. Konrad Odziomek  
mgr inŜ. arch. Radosław Bagrowski

Projekt tymczasowego zabezpieczenia fragmentu stropu oraz
schodów zewnętrznych w ramach budynku
przy ul. 3 go Maja 41 w Sosnowcu.

Nazwa zadania:

Inwestycja:

Inwestor:

Tytuł rysunku:     

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie

konstruktor

uprawnienia budowlane do projektowania w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. 563/83

mgr inŜ. Marian Sokołowski
Numer projektu:

AAG/08/0050

BranŜa:     

Skala rysunku:

Numer rysunku:

Data:

Marzec 2010

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Sosnowiec ul. 3 Maja 41   dz. nr  397/08 arch-bud

Schemat rozmieszczenia barierek

1:50

P R O J E K T   W Y K O N A W C Z Y

ab-02


