PROTOKOL NR 26/0B14/2020

Z OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI SPRAWNOSCI
TECHNICZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Rodzaj obiektu:

Pawilon dla obshlugi

wchodzacy w sklad Plywalni Letniej

Adres obiektu:
ul. Wojska Polskiego 181
41 — 200 Sosnowiec

18 marzec 2020r.




KONTROLA OKRESOWA ROCZNA

stanu technicznej sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego
art. 62 ust.1 pkt. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

ZLECENIODAWCA - WLASCICIEL/IZARZADCA BUDYNKU
* Gmina Sosnowiec — Miejski O$rodek Sportu i Rekreacji

ul. 3 Maja 41

41-200 Soshowiec

WYKONAWCA

* Budowlaniec — Nadzoér mgr inz. Stefan Konieczny
ul. Braci Pisko 1/3

44-120 Pyskowice

Zakres kontroli w zakresie konstrukcyjno — budowlanym obejmowat:

1) wykonanie zalecen z poprzednich kontroli okresowych
2) stanu technicznego elementéw budynku

Kontrole przeprowadzit:

Stefan Konieczny — posiadajgcy uprawniania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
nr upr. SLK/0802/0WOK/05
Czlonek Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
nr SLK/BO/4177/06

Charakterystyka obiektu:

. Powierzchnia zabudowy: 362,20m?

. Powierzchnia uzytkowa: 308,59m?

. Kubatura: 1076m?

o llos¢ kondygnacii: parter

o Podpiwniczenie: brak

. Sciany zewnetrzne: murowane z cegty
o Konstrukcja dachu: drewniana

J Pokrycie: papa

o Stolarka okienna: PCV

o Stolarka drzwiowa: PCV idrewniana

Realizacja zalecen poprzedniej kontroli z dnia 30 kwiecien 2019r. (przeglad roczny)

e Remonty i modernizacja wykonane od ostatniej kontroli okresowej
Brak

Strona2z 8

Firma ,BUDOWLANIEC” - Nadzér mgr inz. Stefan Konieczny, 44-120 Pyskowice, ul. Braci Pisko 1/3 NIP: 969-112-71-03,
Tel. kom: +48 797-238-762 , email: budowlaniec_sk@wp.pl



|. Kontrola sprawnosci technicznej elementéw konstrukcyjnych obiektu:

L.p.

Nazwa elementu poddanego
przegladowi

Ocena

Uwagi

Elementy budowlane obiektu

Dach - pokrycie i konstrukcja:
(konstrukcja dachu,

miejsca wystepowania

kominéw i rur wentylacyjnych, potaci
dachowe, stan pokrycia, elementy
mocowane do dachu, dostep do dachu)

dobry

Brak uwag

Obrébki blacharskie:

(kosze, rynny, rury spustowe, obrobki
blacharskie, pokrycie ogniomuréw, okapéw,
rury wentylacyjne)

dobry

Brak uwag

Kominy:
(kominy powyzej dachu i ponizej, czapy
kominowe, opaska komina)

Nie dotyczy

Stropy miedzy kondygnacjami:
(pekniecia podtuzne i poprzeczne,
ugiecia, przecigzenia stropow )

Nie dotyczy

Fundamenty:
(Sciany fundamentowe, izolacja)

dobry

Brak uwag

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne:
(wychylenia i pekniecia elementow,
rozwarstwienia materiatu konstrukcyjnego)

dobry

Brak uwag

Sciany wewnetrzne (no$ne, dziatowe) i
sufity:

(stan powtok malarskich, zacieki,
zagrzybienie)

dobry

Brak uwag

Klatki schodowe: (rysy, pekniecia,
ubytki ptyt biegdw schodowych, stan
poreczy i balustrad)

Nie dotyczy

Podtogi i posadzki:
(réwnosé¢ i gtadkosé¢ powierzchni,
elastyczno$¢, odpornos¢ na scieranie)

dobry

Brak uwag

10

Stolarka/slusarka okienna:

dobry

Brak uwag

11

Stolarka/slusarka drzwiowa:

dobry

Brak uwag
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Estetyka obiektu:
12 | (elewacja, opaska) dobry Brak uwag

Estetyka otoczenia:

(ogrodzenie, furtki, bramy, stan nawierzchni
utwardzonej: drogi, chodniki,

krawezniki, obrzeza chodnikowe, tereny dobry Brak uwag
zielone, smietniki, mury, obiekty mate;j
architektury)

13

Konstrukcja no$na — wizualne

sprawdzenie:

¢ potgczen srubowych oraz stykéw

doczotowych,

¢ potgczen skrecanych i spawanych,

e prostolinijnoSc¢ i ptaszczyzna pracy

14 dzwigaréw i p’fatwi,’ . ’ _ Nie dotyczy
e ocena statecznosci elementow

konstrukcyjnych i bezpieczenstwa

konstrukcji

¢ stan powlok malarskich i

antykorozyjnych oraz powiok

ogniowych konstrukcji stalowej

Kontrola elementow instalacji obiektu pod katem budowlanym:

L.p. Nazwa elementu poddanego Ocena Uwagi
przegladowi

Wyposazenie techniczne budynku:
(instalacja elektryczna,

instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dobry Brak uwag
ciepta woda uzytkowa, zimna woda
uzytkowa, instalacja c.o.)

Ocena stanu sprawnosci technicznej — stopien zuzycia:

dobry — zuzycie 0-15%
zadowalajacy — zuzycie 16 %-25%
sredni — zuzycie 26-40%
zty - 41%-50%
awaryjny — zuzycie > 50%
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Il. Wnioski i zalecenia

Lp. Lokalizacja i opis Opis Stopien Zalecenia
uszkodzenia pilnosci

Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

Uwaga: dla napraw biezacych okresla sie czterostopniowy termin pilnosci wykonania
naprawy. Stopien pilnosci wykonania naprawy gtéwnej okresla sie w latach, w
ktérych planuje sie realizacje tej naprawy.

. stopien pilnosci (1) — oznacza roboty awaryjne, wymagajgce natychmiastowego
wykonania

Il. stopien pilnosci (2) — oznacza roboty wymagajace wykonania w okresie od 3 do
6 miesiecy od daty kontroli okresowe;j

lll. stopien pilnosci (3) — oznacza roboty do wykonania w terminie do 12 miesigc od daty
kontroli. Roboty te powinny by¢ uwzglednione w planie rzeczowo —
finansowym zarzadcy obiektu.

IV. stopien pilnosci (4) — oznacza roboty do wykonania w latach nastepnych, ktére
powinny byé uwzglednione w planie rzeczowo - finansowym zarzadcy obiektu.

I1l. Ocena:

1. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym — nadaje sie do dalszej eksploataciji i
wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem.

2. Nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do usuwania nieprawidtowosci zakwalifikowanych i oznaczonych
stopniem pilnosci ,,1” ze wzgledu na zagrozenie, jakie stwarzajg dla bezpieczenstwa ludzi.

3. Nalezy rozpoznaé przyczyny i przystgpi¢ do usuwania nieprawidtowosci zakwalifikowanych i
oznaczonych stopniem pilnosci — ,2 i 3” ze wzgledu na zagrozenie, jakie stwarzajg, w diuzszej
perspektywie czasowej, dla stanu technicznego konstrukcji obiektu.

4. Nalezy obserwowac nieprawidtowosci oznaczone stopniem pilnosci 4.W przypadku
stwierdzenia, ze stwierdzony proces trwa i pogtebiajg sie uszkodzenia, przystgpi¢ do procedury
przewidzianej dla stopnia pilnosci ,3”".

Zagrozenia konstrukcji obiektu dla:
e Dila zycia i zdrowia ludzi — nie wystepujg
o Bezpieczenstwo mienia — nie wystepujg
e Srodowiska — nie wystepujg
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Data przeprowadzenia przegladu: 18.03.2020r.

Data nastepnego przegladu: do 30.03.2021r.

Protokol sporzadzil:

Imig¢ i nazwisko

Podpis

Inspektor Nadzoru
mgr inz. Stefan Konieczny
Nr. Upr. SLK/0802/OWOK/05
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Przeglad przeprowadzil i protokol zatwierdz

il:

Imi¢ i nazwisko

Inspektor Nadzoru
mgr inz. Stefan Konieczny
Nr. Upr. SLK/0802/OWOK/05
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Podpis

Tres¢ protokotu poddano do wiadomosci zarzadcy:

Zapoznalem sie z trescia protokolu:

Imig¢ i nazwisko

Podpis
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V. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

CIHEIVYMNIZROW

RUDCWN!

SLKIOKK/7132/0802/C5 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 ¢

Na podstawie arf. 24 ust 1
architekiow, inzynierow budo \mctwa o az urt‘amczaw 'u
art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust 2, art. 14 Lst 1 pr(‘ 2
{Dz.l}. z 2003 r. Nr 207. poz. 20186 z
-2 dnig 18 T
w  budownictwie 3 2005 . Nr 96,

Kodeksy postgpowania administracyinegoe (Dz.U. z 2000 r.

7 lipca 1994 r. Prawo budowlans
rozporzgdzenia Ministra | .vfraatru

funkeii

Okregowsa Homisja Ky

FRAWN{ EMIA bUG\N‘ L % *’E

aumsr ewidencyiny SLK
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inzyniertw

Okrggowa
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na podsiawie prow "c&o'.ﬂ. Z

stwierdzita, ze ¥ posiada an
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uudowlaryc'r ran
budowianei.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest ckrestony

i,_

Otrzymujg: Skiad er{f.eka}qcy OxK
1 Pan(i) Stefan Konieczny il |
Braci Pisko 1/3
44-120 Pyskowice
2. Okrggowa Rada Izby
B2 S}a{;zgfulr;}p:;‘ﬁ'an ego Mgr inZz. Eq{esf‘sw Jurkiewicz
4. ala.

3.
¥igr inz. Tadeusz Lipinski
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MNa podst

2 rozporzadz

techni

robotami budowlanymi w do

- kierows

architekiury obiskiy,

Wit biudowainy

xoniroli fech

v budowianych
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