PROTOKOL NR 67/0B4/2020

Z OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI SPRAWNOSCI
TECHNICZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

zgodnie z art 62 ust. 1 pkt 1la Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Rodzaj obiektu:
Trzy wyciagi narciarskie wchodzace w sklad Kompleksu
Rekreacy|no - Sportowego

Adres obiektu:
ul. 3-go Maja 51
41 — 200 Sosnowiec

Data przeprowadzenia kontroli: 21 wrzesnia 2020r.




KONTROLA OKRESOWA ROCZNA

stanu technicznej sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu

art. 62 ust.1 pkt. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

ZLECENIODAWCA - WLASCICIEL/ZARZADCA OBIEKTU

* Gmina Sosnowiec — Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji

ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec

WYKONAWCA

* Budowlaniec — Nadz6r mgr inz. Stefan Konieczny
ul. Braci Pisko 1/3

44-120 Pyskowice

Zakres kontroli w zakresie konstrukcyjno — budowlanym obejmowat:

1) wykonanie zalecen z poprzednich kontroli okresowych

2) stanu technicznego elementéw obiektu

Kontrole przeprowadzit:

Stefan Konieczny — posiadajgcy uprawniania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

nr upr. SLK/0802/0O0WOK/05

Czlonek Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach

nr SLK/BO/4177/06

Realizacja zalecen poprzedniej kontroli dnia 7 pazdziernika 2019r. (przeglad roczny):

Brak zalecen wynikajgcych z poprzedniej kontroli.

I. Kontrola sprawnosci technicznej elementow konstrukcyjnych obiektu:

L.p.

Nazwa elementu poddanego
przegladowi

Ocena

Uwagi

Elementy budowlan

e obiektu

Fundamenty:
(konstrukcja)

dobry

Brak uwag

Konstrukcja — wyciag wieloprzestowy —
wizualne sprawdzenie:

¢ potgczen srubowych oraz stykow
doczotowych,

¢ potgczen skrecanych /spawanych,

e prostolinijnosc¢ i ptaszczyzna pracy
elementéw,

¢ ocena statecznosci elementow
konstrukcyjnych i bezpieczenstwa konstrukc;ji
e stan powtok malarskich i antykorozyjnych

dobry

Brak uwag
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L.p.

Nazwa elementu poddanego
przegladowi

Ocena

Uwagi

Konstrukcja — wyciagi jednoprzestowe
(dzieciece) — 2 sztuki — wizualne
sprawdzenie:

¢ potgczen srubowych oraz stykéw
doczotowych,

¢ potgczen skrecanych /spawanych,

e prostolinijnosc¢ i ptaszczyzna pracy
elementoéw,

¢ ocena statecznosci elementow
konstrukcyjnych i bezpieczenstwa konstrukcji
¢ stan powlok malarskich i antykorozyjnych

dobry

Brak uwag

Ptaszczyzna stoku narciarskiego:

dobry

Brak uwag

Estetyka otoczenia: (ogrodzenia,
furtki, tereny zielone, obiekty matej
architektury)

dobry

Brak uwag

Kontrola elementow instalacji obiektu pod katem budowlanym:

L.p. Nazwa elementu poddanego Ocena Uwagi
przegladowi
Wyposazenie techniczne obiektu:
1 (instalacja elektryczna, instalacja wyciggowa) dobry Brak uwag

Ocena stanu sprawnosci technicznej — stopien zuzycia:

dobry — zuzycie 0-15%
zadowalajacy — zuzycie 16 %-25%
sredni — zuzycie 26-40%
zly — 41%-50%
awaryjny — zuzycie > 50%
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Il. Wnioski i zalecenia:

Lp. Lokalizacja i opis Opis | Stopien Zalecenia
uszkodzenia pilnosci

Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

Uwaga: dla napraw biezgcych okresla sie czterostopniowy termin pilnosci wykonania
naprawy. Stopien pilnosci wykonania naprawy gtéwnej okresla sie w latach, w
ktérych planuje sie realizacje tej naprawy

. stopien pilnosci (1) — oznacza roboty awaryjne, wymagajgce natychmiastowego
wykonania

Il. stopien pilnosci (2) — oznacza roboty wymagajgce wykonania w okresie od 3 do
6 miesiecy od daty kontroli okresowe;j

lll. stopien pilnosci (3) — oznacza roboty do wykonania w terminie do 12 miesiecy
od daty kontroli. Roboty te powinny by¢ uwzglednione w planie rzeczowo —
finansowym zarzadcy obiektu.

IV. stopien pilnosci (4) — oznacza roboty do wykonania w latach nastepnych, ktére
powinny by¢ uwzglednione w planie rzeczowo - finansowym zarzadcy obiektu

I1l. Ocena:

1. W wyniku przeprowadzonego przegladu technicznego stwierdzam, ze obiekt kwalifikuje si¢
do dalszej eksploatacji i wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem.

2. Nalezy niezwiocznie przystgpi¢ do usuwania nieprawidtowosci zakwalifikowanych i oznaczonych
stopniem pilnosci ,1” ze wzgledu na zagrozenie, jakie stwarzajg dla bezpieczenstwa ludzi.

3. Nalezy rozpoznaé przyczyny i przystapi¢ do usuwania nieprawidtowosci zakwalifikowanych i
oznaczonych stopniem pilnosci — ,2 i 3” ze wzgledu na zagrozenie, jakie stwarzajg, w dtuzszej
perspektywie czasowej, dla stanu technicznego konstrukcji obiektu.

4. Nalezy obserwowaé nieprawidtowos$ci oznaczone stopniem pilnosci 4.W przypadku stwierdzenia,

ze stwierdzony proces trwa i pogtebiajg sie uszkodzenia, przystgpi¢ do procedury przewidziane;j
dla stopnia pilnosci ,3”.
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Zagrozenia konstrukcji obiektu dla:
¢ Dla zycia i zdrowia ludzi — nie wystepujg
o Bezpieczenstwo mienia — nie wystepujg
¢ Srodowiska — nie wystepuja

Data przeprowadzenia przeqgladu: 21.09.2020r.

Data nastepneqo przegladu: do 21.09.2021r.

Przeglad przeprowadzit i protokét sporzadzit:

Imie i nazwisko Podpis

Inspektor Nadzoru
mgr inz. Stefan Konieczny
Nr. Upr. SLK/0802/0WOK/05

Tres¢ protokotu poddano do wiadomosci zarzadcy:

Zapoznalem sie z trescia protokolu:

Imig¢ i nazwisko Podpis
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V. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

CIHEZYNIZROW
RUDCWNISTWA

SLKIOKK/7132/0802/05 Katawice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJaA

Nz podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gr
architekiow, mzynierdow budownichwa oraz urbanistéw (Dz
art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 14 ust 1 pkt 2 u
{Dz.U. z 2003 r. Nr 207. poz. 2016 z pdzn. zm.) craz
b2 dnia 18 maia 2005 r. W sprawige
w  budewnictwie (DzU. z 2005 1. Nr 05,

Kodeksy postgpowania administracyinego (Dz.U. z 2000 r.

Okregows Komisia K
nadaje
Panuli) Stef ‘?)Wi K../e imczny

PRAWNIENIA BUDOWLANE

aumsr ew:den‘,ygny SLEDS

Ckrggowa
na podsia
stwierdzila,
Zawedowsg )
uudowlary ch dg Kie

budowianei.

na cdwrocic

Szczegdiowy zakres uprawnien jest ckrest

Sidad c"zeka}:{cy oK

Otrzymujz;
1: Pan(i) Stefan Konieczny
Braci Pisko 1/3 )
44-120 Pyskowice s
2 Okregowa Rada Izby ;
3. S:;zgg;résf;iﬁ;nego Mgr in. 3¢ ?sfaw J:'.:rkiswicz
4. ala. : : 3. i

¥gr inz. Tadeusz Lipinski
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Ma sodstawie art 12 ust 1 pkt 2

2 rozporzadzenia Minstra infrasiruktury z

technicziyclh: w budowniciwie - doPan{i} Stefarn Honieczny

konsfrukeyjng - budowianej do:

- kierowsnia robetami pudowlanymi w o il

architekiury obiskiy,

iemantsw budowlanveh oraz nadzons

- ¥erowania wy

are)

xontroli techniczne; wytwarzania ©

§
b

- sprawowa ol tachiniczne] uirzymania ohiskiow budowianych

baz ograniczern.
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