PROTOKOL NR 12/0B3/2018

Z OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI SPRAWNOSCI
TECHNICZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Rodzaj obiektu:
Hala sportowa
wchodzacy w sklad Kompleksu Sportowego

Adres obiektu:
ul. Orlat Lwowskich 70
41 — 200 Sosnowiec

26 listopad 2018r.




KONTROLA OKRESOWA ROCZNA

stanu technicznej sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego
art. 62 ust.1 pkt. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

ZLECENIODAWCA - WELASCICIEL/ZARZADCA BUDYNKU
* Gmina Sosnowiec — Miejski O$rodek Sportu i Rekreacji

ul. 3 Maja 41

41-200 Sosnhowiec

WYKONAWCA

* Budowlaniec — Nadzor mgr inz. Stefan Konieczny
ul. Braci Pisko 1/3

44-120 Pyskowice

Zakres kontroli w zakresie konstrukcyjno — budowlanym obejmowat:

1) wykonanie zalecen z poprzednich kontroli okresowych
2) stanu technicznego elementéw budynku

Kontrole przeprowadzit:

Stefan Konieczny — posiadajgcy uprawniania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
nr upr. SLK/0802/0WOK/05
Cztonek Slgskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
nr SLK/BO/4177/06

Charakterystyka obiektu:

o Podpiwniczenie: tak
o Sciany konstrukcyjne: murowane
o Konstrukcja dachu (hala i sala treningowa): stalowa kratownica

nakryta zbrojonymi
dachowymi ptytami

betonowymi
o Pozostate dachy: stropodachy gestozebrowe
o Pokrycie dachu: papa
o Stolarka okienna: stalowa /PCV
o Stolarka drzwiowa: stalowa/drewniana/PCV

Realizacja zalecen poprzedniej kontroli z dnia 01 marca 2017r. (przeglad roczny)

e Remonty i modernizacja wykonane od ostatniej kontroli okresowej
Remont sciany elewacyjnej.
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|. Kontrola sprawnosci technicznej elementow konstrukcyjnych obiektu:

L.p. Nazwa elementu poddanego Ocena Uwagi
przegladowi

Elementy budowlane obiektu

Dach — pokrycie i konstrukcija:
(konstrukcja dachu, stropodach,
miejsca wystepowania

kominow i rur wentylacyjnych, potaci dobry Brak uwag
dachowe, stan pokrycia, elementy
mocowane do dachu, dostep do dachu)

Obrébki blacharskie:

(kosze, rynny, rury spustowe, obrobki
blacharskie, pokrycie ogniomuréw, zadowalajacy Brak uwag
okapodw, rury wentylacyjne)

Kominy:
(kominy powyzej dachu i ponizej, czapy

kominowe, opaska komina) dobry Nie dotyczy

Stropy miedzy kondygnacjami:
4 | (pekniecia podtuzne i poprzeczne,

ugiecia, przecigzenia stropow ) dobry Nie dotyczy

Fundamenty:
(sciany fundamentowe, izolacja) dobry Brak uwag

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne:
(wychylenia i pekniecia elementow,
rozwarstwienia materiatu

6 | konstrukcyjnego, tynkow, stan powiok
malarskich, zacieki, zagrzybienia,
przemarzanie, mocowanie do scian
elementow obcych)

dobry Brak uwag

Schody zewnetrzne: Uszkodzone schody
(rysy, pekniecia, ubytki ptyt biegow zewnetrzne hali gtdwnej—
schodowych, stan poreczy i balustrad) odpadajacy ptatami tynk,

! sredni widoczne zbrojenie
konstrukcji, postepujaca
korozja balustrady

8 Zadaszenia zewnetrzne: zadowalaiac Brak uwa
(pokrycie i konstrukcja) Jacy g
Balkony:

9 | (balustrady, posadzka, odwodnienie, - Nie dotyczy
obrobki blacharskie)
Sciany wewnetrzne (no$ne, dziatowe)

10 |i sufity: zadowalajacy Brak uwag

(tynki, stan powlok malarskich, zacieki,
zagrzybienie)
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L.p. Nazwa elementu poddanego Ocena Uwagi
przegladowi
Klatki schodowe: (rysy, pekniecia,

11 | ubytki ptyt biegéw schodowych, stan
poreczy i balustrad) dobry Brak uwag
Podtogi i posadzki:

12 | (réwnos¢ i gtadkosé powierzchni, zadowalaiac Brak uwa
elastycznosé, odpornosc na Scieranie) Jacy 9
Stolarka/slusarka okienna:

Uszkodzona $lusarka okienna

13 w hali gtéwnej — miejscami

zadowalajacy stluczenia i braki szyb,
postepujgca korozja $lusarki,
brak szczelnosci
Stolarka/slusarka drzwiowa:
Uszkodzona stolarka
drzwiowa w hali gtownej —
14 zadowalajacy | miejscami stluczenia i braki
szyb, postepujgca korozja
Slusarki, brak szczelnosci
Estetyka obiektu:
(elewacja, tynki zewnetrzne, malatura,

15 | gzymsy, pasy elewacyjne, cokdt, zadowalajacy Brak uwag
opaska)

Estetyka otoczenia:
(ogrodzenie, furtki, bramy, stan
nawierzchni

16 | utwardzonej: drogi, chodniki, zadowalaiac Brak uwa
krawezniki, obrzeza chodnikowe, tereny Jacy 9
zielone, smietniki, mury, obiekty mate;j
architektury)

Konstrukcja no$na — wizualne
sprawdzenie:
¢ potgczen Srubowych oraz stykow
doczotowych,
e potgczen skrecanych i spawanych,
e prostolinijnos¢ i ptaszczyzna pracy
17 | dzwigardw i ptatwi, dobry Brak uwag

¢ ocena statecznosci elementow
konstrukcyjnych i bezpieczenstwa
konstrukcji

e stan powlok malarskich i
antykorozyjnych oraz powitok
ogniowych konstrukcji stalowej
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Kontrola elementow instalacji obiektu pod katem budowlanym:

L.p. Nazwa elementu poddanego Ocena Uwagi
przegladowi
Wyposazenie techniczne budynku:
1 (instalacja elektryczna,
instalacja kanalizacji sanitarnej i zadowalajacy Brak uwag
deszczowej, ciepta woda uzytkowa,
zimna woda uzytkowa, instalacja c.o.)
Ocena stanu sprawnosci technicznej — stopien zuzycia:
dobry — zuzycie 0-15%
zadowalajacy — zuzycie 16 %-25%
sredni — zuzycie 26-40%
zty - 41%-50%
awaryjny — zuzycie > 50%
II. Wnioski i zalecenia
Lp. Lokalizacja i opis Opis Stopien Zalecenia
uszkodzenia pilnosci
Dokumentacja fotograficzna uszkodzen
Uszkodzone schody -
1. zewnetrzne hali gtéwnej — Wymagany remont
odpadajacy ptatami tynk,
widoczne zbrojenie 4
konstrukcji, postepujaca
korozja balustrady
2. Uszkodzona stolarka -

drzwiowa i Slusarka
okienna w hali gtéwnej —
miejscami stluczenia i 4
braki szyb, postepujaca
korozja slusarki, brak
szczelnosci

Wymagana wymiana
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Dokumentacja zdjeciowa z przegladu budowlanego :

1.
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Uwaga: dla napraw biezgcych okresla sie czterostopniowy termin pilnosci wykonania
naprawy. Stopien pilno$ci wykonania naprawy gtéwnej okresla sie w latach, w
ktérych planuje sie realizacje tej naprawy.

I. stopien pilnosci (1) — oznacza roboty awaryjne, wymagajgce natychmiastowego
wykonania

Il. stopien pilnosci (2) — oznacza roboty wymagajgce wykonania w okresie od 3 do
6 miesiecy od daty kontroli okresowe;j

lll. stopien pilnosci (3) — oznacza roboty do wykonania w terminie do 12 miesigc od daty
kontroli. Roboty te powinny by¢ uwzglednione w planie rzeczowo —
finansowym zarzadcy obiektu.

IV. stopien pilnosci (4) — oznacza roboty do wykonania w latach nastepnych, ktére
powinny by¢ uwzglednione w planie rzeczowo - finansowym zarzadcy obiektu.
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I1l. Ocena:

1. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym wykorzystywany jest zgodnie z
przeznaczeniem i nadaje sie do dalszej eksploatacji .

2. Nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do usuwania nieprawidtowosci zakwalifikowanych i oznaczonych
stopniem pilnosci ,,1” ze wzgledu na zagrozenie, jakie stwarzajg dla bezpieczenstwa ludzi.

3. Nalezy rozpozna¢ przyczyny i przystgpi¢ do usuwania nieprawidtowosci zakwalifikowanych i
oznaczonych stopniem pilnosci — ,2 i 3” ze wzgledu na zagrozenie, jakie stwarzajg, w dtuzszej
perspektywie czasowej, dla stanu technicznego konstrukcji obiektu.

4. Nalezy obserwowac nieprawidtowosci oznaczone stopniem pilnosci 4.W przypadku

stwierdzenia, ze stwierdzony proces trwa i pogtebiajg sie uszkodzenia, przystgpi¢ do procedury
przewidzianej dla stopnia pilnosci ,3.

Zagrozenia konstrukciji obiektu dla:
¢ Dla zycia i zdrowia ludzi — nie wystepujg
. Bezpieczer’nstwo mienia — nie wystepujg
e Srodowiska — nie wystepujg

Data przeprowadzenia przegladu: 26.11.2018r.

Data nastepnego przegladu: do 26.11.2019r.

Zaleca sie usuniecie usterek wykazanych w protokole.

Protokdl sporzadzil:
Imig¢ i nazwisko Podpis

Inspektor Nadzoru

mgr inz. Stefan Konieczny
Nr. Upr. SLK/0802/0WOK/05

Przeglad przeprowadzil i protokél zatwierdzil:
Imig¢ i nazwisko Podpis

Inspektor Nadzoru

mgr inz. Stefan Konieczny
Nr. Upr. SLK/0802/OWOK/05

Tres¢ protokotu poddano do wiadomosci zarzadcy:

Zapoznalem si¢ z trescia protokotu:
Imi¢ i nazwisko Podpis
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V. UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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