PROTOKOL NR 56/0B20/2018

Z OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI SPRAWNOSCI
TECHNICZNEJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Rodzaj obiektu:
Glorietta

Adres obiektu:
Park Dietla
41 — 200 Sosnowiec

19 listopad 2018r.




KONTROLA OKRESOWA ROCZNA

stanu technicznej sprawnosci i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego
art. 62 ust.1 pkt. 1a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

ZLECENIODAWCA - WELASCICIEL/ZARZADCA OBIEKTU
* Gmina Sosnowiec — Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji

ul. 3 Maja 41

41-200 Sosnowiec

WYKONAWCA

* Budowlaniec — Nadz6r mgr inz. Stefan Konieczny
ul. Braci Pisko 1/3

44-120 Pyskowice

Zakres kontroli w zakresie konstrukcyjno — budowlanym obejmowat:
1) wykonanie zalecen z poprzednich kontroli okresowych
2) stanu technicznego elementow obiektu

Kontrole przeprowadzit:

Stefan Konieczny — posiadajgcy uprawniania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
nr upr. SLK/0802/0O0WOK/05
Czlonek Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
nr SLK/BO/4177/06

I. Kontrola sprawnosci technicznej elementow konstrukcyjnych obiektu:

L.p. Nazwa elementu poddanego Ocena Uwagi
przegladowi

Elementy budowlane obiektu

Koputa:
1 (konstrukcja, pekniecia podtuzne i

poprzeczne, ugiecia) awaryjny Uszkodzenia konstrukcji

betonowej koputy

Kolumny:

(konstrukcja, tynki) sredni Uszkodzone powioki tynkarskie

kolumn

Schody: (rysy, pekniecia, ubytki piyt
3 biegébw schodowych, murki przy
schodowe)

Uszkodzone schody i murki przy

awaryjny schodowe

Estetyka otoczenia: (stan
nawierzchni utwardzonej: drogi,
4 chodniki, krawezniki, obrzeza .
chodnikowe, tereny zielone, zadowalajacy Brak uwag
Smietniki, mury, obiekty matej
architektury)
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Ocena stanu sprawnosci technicznej — stopien zuzycia:

dobry — zuzycie 0-15%
zadowalajacy — zuzycie 16 %-25%
sSredni — zuzycie 26-40%
zly — 41%-50%
awaryjny — zuzycie > 50%

Il. Wnioski i zalecenia

uszkodzenia

Lp. Lokalizacja i opis Opis

Stopien
pilnosci

Zalecenia

Dokumentacja fotograficzna uszkodzen

murki przy schodowe

1. | Uszkodzenia konstrukcji - 4 Wymagana remont
betonowej koputy generalny kopuly glorietty
2. Uszkodzone powtoki - Nalezy wykonaé naprawe
tynkarskie kolumn 4 uszkodzonych powtok
tynkarskich
3. Uszkodzone schody i - 4 Wymagany remont

generalny schodéw
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Uwaga: dla napraw biezgcych okresla sie czterostopniowy termin pilnosci wykonania
naprawy. Stopien pilnosci wykonania naprawy gtéwnej okresla sie w latach, w
ktorych planuje sie realizacje tej naprawy.
. stopien pilnosci (1) — oznacza roboty awaryjne, wymagajgce natychmiastowego
wykonania
Il. stopien pilnosci (2) — oznacza roboty wymagajgce wykonania w okresie od 3 do
6 miesiecy od daty kontroli okresowej
lll. stopien pilnosci (3) — oznacza roboty do wykonania w terminie do 12 miesigc od daty
kontroli. Roboty te powinny by¢ uwzglednione w planie rzeczowo —
finansowym zarzadcy obiektu.
IV. stopien pilnosci (4) — oznacza roboty do wykonania w latach nastepnych, ktére
powinny byé uwzglednione w planie rzeczowo - finansowym zarzadcy obiektu.

Il1l. Ocena:

1. W wyniku przeprowadzoneqgo przegladu technicznego stwierdzam, ze obiekt kwalifikuje
sie do dalszej eksploatacji ale wymagany jest jego remont generalny.

2. Nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do usuwania nieprawidtowosci zakwalifikowanych i oznaczonych
stopniem pilnosci ,1” ze wzgledu na zagrozenie, jakie stwarzajg dla bezpieczenstwa ludzi.

3. Nalezy rozpozna¢ przyczyny i przystapi¢ do usuwania nieprawidtowosci zakwalifikowanych i
oznaczonych stopniem pilnosci — ,2 i 3” ze wzgledu na zagrozenie, jakie stwarzajg, w dtuzszej
perspektywie czasowej, dla stanu technicznego konstrukcji obiektu.

4. Nalezy obserwowac nieprawidtowosci oznaczone stopniem pilnosci 4.W przypadku
stwierdzenia, ze stwierdzony proces trwa i pogtebiajg sie uszkodzenia, przystgpi¢ do procedury
przewidzianej dla stopnia pilnosci ,3".

Zagrozenia konstrukcji obiektu dla:
¢ Dla zycia i zdrowia ludzi — nie wystepujg
o Bezpieczenstwo mienia — nie wystepujg
e Srodowiska — nie wystepujg

Data przeprowadzenia przegladu: 19.11.2018r.

Data nastepnego przegladu: 19.11.2019r.

Protokdl sporzadzil:
Imig¢ i nazwisko Podpis
Inspektor Nadzoru
mgr inz. Stefan Konieczny
Nr. Upr. SLK/0802/0WOK/05

Przeglad przeprowadzil i protokol zatwierdzil:
Imig¢ i nazwisko Podpis

Inspektor Nadzoru

mgr inz. Stefan Konieczny
Nr. Upr. SLK/0802/0WOK/05
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Tresé protokotu poddano do wiadomosci zarzadcy:

Zapoznalem si¢ z trescia protokolu:

Imig¢ i nazwisko

Podpis
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V. UPRAWNIENIA BUDOWLANE:

Firma ,BUDOWLANIEC”

CIHZYNIERS

RUDOCWHN!

SLK/OKK/7132/0802/C5 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 ¢

DECYZJaA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U, z 20067 r. Nr 5, poz. 42 2 pdZn. zm.},
i fipca 1994 r. Praws DUdD‘“lZFXE
crzgdzenia Ministra infrastrukiury
mych funkeii tecrnxc“*v °h
104

{Dz .}
z dnia
w  budownictwie (DL 3. =z

Kodeksu postepowania administracyi

@

Okregows Homi s;a Hprali
adaj

LIPRAWNIENIA BUDOWA
numsy ewidencyiny SLKIGSS2IOWORAS

ANE

do kisrowania roboiami huds ¥ i ‘Agr"mc,ﬁaﬁ
w specialnosc! konstrukeyino - budowians

Zawodowsg,
budowlanych
budowiane.

Szczegslowy zakres uprawnien |

Otrzymujz: Skiad c-r{zeka}qcy oK
=

1z Pan(i) Stefan Konieczny
Braci Pisko 1/3
44-120 Pyskowice

2. Okregowa Rada Izby

3. Gidwny Inspekior SR L = L
Nadzoru Budowlanego WMgr inz. Sofesiaw Jurkiswicz

4. a/a. ’

3.
Pigr inZz. Tadeusz Lipinski

Tel. kom: +48 797-238-762 , email: budowlaniec_sk@wp.pl

\NKCZ

Strona6z7

Nadzér mgr inz. Stefan Konieczny, 44-120 Pyskowice, ul. Braci Pisko 1/3 NIP: 969-112-71-03,



rozporzadzs

technicziyel: w budownmiciwie

onsfrukcyjno - budowianej do:

- kierowz niu

nadzoru inweslorski
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