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KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO — INZYNIERSKIEJ

Tytul dokumentacji: Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajaca  warunki
gruntowo-wodne na potrzeby rozbudowy Kapieliska Stawiki na
dzialkach numer 3483 i 2937, obreb 0011 przy ul. Kresowej w
Sosnowcu

Data rozpoczgcia i zakonczenia badan: 11.04.2017r.

Liczba wykonanych wiercen:4, faczny metraz: 24,0 m,
Wykonawca: Geosolum H.Bukowy-Olejnik, D.Sowinski Spotka Cywilna
glebokos¢ wiercen 6,0 m,
Oprobowanie otwordéw: mgr inz. Hanna Bukowy-Olejnik nr upr. VII-1704, XI1-0185, XII-0169
Liczba wykonanych sondowan dynamicznych: 1, taczny metraz: 2,5 m;
rodzaj: DPL, liczba badan: 1 , wykonawca: mgr inz. Hanna Bukowy-Olejnik
Potozenie otworéw badawczych i sondowan w panstwowym uktadzie wspotrzednych:
1: X—5571629,03; Y — 6579125,79 oraz rzednej H 248,85 m npm
2: X—5571659,29; Y — 6579119,56 oraz rzednej H 249,91 m npm
3 oraz sonda DPL-1: X—5571688,57; Y — 6579093,11 oraz rzgdnej H 249,87 m npm
4: X—5571758,35; Y — 6579024,52 oraz rzednej H 250,01 m npm
Uktad odniesienia: 2000 [m]

Miejsce czasowego przechowywania probek gruntu i rdzeni wiertniczych:

Geosolum H.Bukowy-Olejnik, D.Sowinski S.C. ul. Orlat Lwowskich 122, 41-208 Sosnowiec
Pomiary presjometryczne i dylatometryczne: nie wykonywano

Badania geofizyczne: nie wykonywano

Badania laboratoryjne:

- ocena makroskopowa, liczba badan: 17;

- analiza sitowa, liczba badan: 2

- zawarto$¢ czes$ci organicznych, liczba badan: 2

Wykonawca: Przedsiebiorstwo Geologiczno-Geodezyjne Geoprojekt Slask Sp. z 0.0., Joanna Wrotny
Roboty ziemne: nie wykonywano

Sporzadzajacy dokumentacje:

mgr inz. Hanna Bukowy-Olejnik mgr Dawid Sowinski

(nr upr. VII — 1704, XI-0185, XII-0169) (nr upr. XI -0143 XII-0136)

Sosnowiec, maj 2017



Decyzja zatwierdzajaca Projekt Robot Geologicznych

PREZYDENT MIASTA Sosnowiec, dnia 27 marca 2017r.
SOSNOWCA

WGK.6540.2.2017.TP

DECYZJA

Na podstawie art.80 ust.1, art.156, art. 161 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.1131 ze zm.) oraz art.104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.
Dz.U. z 2016r.,, poz.23 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2017r.
Pani Marii Zubek — petnomocnika Inwestora — Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacii,
z siedzibg w Sosnowcu (41-200), ul. 3 Maja 41

zatwierdzam

Projekt robdt geologiczno-inzynierskich dla badann podfoza gruntowego
pod projektowang rozbudowe kapieliska Stawiki na dziatkach numer 3483 j 2937,
obreb 0011 przy ul. Kresowej w Sosnowcu, opracowany przez mgr inz. Hanne
Bukowy-Olejnik (nr upr. VII-1704), mgr Dawida Sowinskiego (nr upr. XI-0143,
X1-0136) z GEOSOLUM H. Bukowy-Olejnik, D. Sowinski Spoétka Cywilna,
z siedzibg: Sosnowiec (41-208), ul. Orlat Lwowskich 122,

Zakres prac obejmuje:

i

wykonanie 4 otworéw geologiczno-inzynierskich do gtebokosci 6,0m kazdy,
o facznym metrazu wiercen 24,0m, ktérych celem jest ustalenie warunkow
gruntowo-wodnych w podiozu projektowanego obiekiu; w przypadku
wystapienia na koncowych gtebokosciach odwiertéw stref rozluznionych
lub pustek, zakiada sie przegtebienie otworow, tak aby zawierci¢ 1,0-2,0m
w skale litej, nie przewiduje sig¢ wykonania otworéw gtebszych niz 8,0m;
wiercenia wykonane zostang urzgdzeniem mechanicznym, systemem
obrotowym bez uzycia ptuczki (na sucho), z zastosowaniem $widra rurowego
i $widra spiralnego o srednicy od 90mm do 150mm; w przypadku nawiercenia
poziomu wodono$nego, wiercenie zostanie przerwane, otwdr zarurowany
i dokonany zostanie pomiar stabilizacji zwierciadta wody; likwidacje otworéw
przez zasypanie urobkiem, zgodnie z profilem geologicznym i zachowaniem
przyblizonej przepuszczalnosci warstw (w  utworach nieskalistych,
niezawodnionych), w osadach nieskalistych zawodnionych otwory
likwidowane beda przez itowanie, natomiast w utworach skalistych otwory
likwidowane bedg przez cementacje, teren robét zostanie uporzadkowany,

. wykonanie jednego sondowania za pomocg sondy dynamicznej lekkiej DPL,

miejsca sondowaé zostang wytypowane przez nadzér geologiczny
po odwierceniu otworow badawczych,
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3. oprobowanie gruntéw: pobranie préb gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW)
i naturalnym uziarnieniu (NU), z kazdej wyrozniajacej sie litologicznie warstwy
gruntéw; wykonanie badan makroskopowych gruntu (wszystkie prébki gruntu
kwalifikuje sie jako probki czasowego przechowywania i po wykorzystaniu ich
do badan zostang zniszczone, po zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej),

4. badania laboratoryjne obejmowaty beda analize granulometryczng -
2 badania - w przypadku gruntéw sypkich, a w przypadku gruntéw spoistych
oznaczenie warto$ci nastepujgcych parametrow: wilgotnoéé naturalna W, —
2 szt., granica plastycznosci W, - 2 szt., granica plynnosci metoda
Cassagrande'a W - 2 szt,

5. prace geodezyjne, wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (tekst +
zataczniki).

. Projektowane roboty geologiczne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa, posiadajgcego stosowne kwalifikacje w zakresie geologii.

IV.  Zgodnie z art.81 ustawy prawo geologiczne i gornicze, o zamiarze przystapienia
do robot geologicznych nalezy powiadomic tut. organ administracji geologiczne;.

V. Projekt robot geologicznych zatwierdza sie na wnioskowany okres, do dnia
30 lipca 2017r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 31.01.2017r. (data wplywu do Urzedu Miejskiego w Sosnowcu
31.01.2017r.), Pani Maria Zubek — pelnomocnik Inwestora — Miejskiego Osrodka Sportu
i Rekreacii, z siedzibg w Sosnowcu (41-200), ul. 3 Maja 41, wystapita z wnioskiem
w sprawie uzgodnienia Projektu robot geologiczno-inzynierskich dla badar podioza
gruntowego pod projektowang rozbudowe kapieliska Stawiki na dziatkach numer 3483
i 2937, obreb 0011 przy ul. Kresowej w Sosnowcu. Do przedmiotowego wniosku
zatgczono:

- petnomocnictwo udzielone przez Dyrektora Miejskiego O$rodka Sportu i Rekreacii
w Sosnowcu dla Pani Marii Zubek - pismo z dnia 12.01.2017r.,

- Projekt robét geologiczno-inzynierskich dla badari  podfoza gruntowego
pod projektowang rozbudowe kapieliska Stawiki na dziatkach numer 3483 i 2937,
obreb 0011 przy ul. Kresowej w Sosnowcu opracowany przez mgr inz. Hanne Bukowy-
Olejnik (nr upr. VII-1704), mgr Dawida Sowiriskiego (nr upr. XI-0143, XII-0136)
z GEOSOLUM H. Bukowy-Olejnik, D. Sowinski Spotka Cywilna, z siedziba: Sosnowiec
(41-208), ul. Orlat Lwowskich 122

- dowody optaty skarbowej za wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt robot
geologicznych oraz za stwierdzenie petnomocnictwa.

Pismem z dnia 16.02.2017r. znak WGK.2.2017.TP, tut. organ administracii
geologicznej, zgodnie z art.64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.23 ze zm.),
wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia wniosku, w zwigzku ze stwierdzonymi brakami
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formalnymi. Whniosek uzupeiniono pismem z dnia 24.02.2017r. (data wptywu do tut.
Urzedu 24.02.2017r.).

Przediozony projekt robét geologicznych spetnia wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robét,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz.1696 ze zm.).
Przedmiotowy projekt robot geologicznych przewiduje m.in. wykonanie wiercen
badawczych w 4 punktach do gtebokosci 6,0 m p.p.t. celem rozpoznania warunkéow
gruntowo-wodnych, wykonanie jednego sondowania dynamicznego, wykonanie
prac geodezyjnych, pobranie prob gruntu, wykonanie badan laboratoryjnych,
a takze sporzadzenie dokumentacji geologiczno—inzynierskie;.

W mysl art. 80 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne
i gérnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.1131 ze zm.), Projekt rob6t geologicznych,
ktérych wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji, zatwierdza organ administracji
geologicznej, w drodze decyzji. Wobec powyzszego zadanie strony potraktowano jako
wniosek o zatwierdzenie projektu robo6t geologicznych.

Zgodnie z 161 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, do starosty,
jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, nalezg sprawy zwigzane
z zatwierdzaniem projektéw robdt geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi,
dotyczace badan  geologiczno-inzynierskich ~ wykonywanych na  potrzeby
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, w  wylgczeniem ponadwojewodzkich inwestycji liniowych.
Ponadto, zgodnie z art.6 ust.2 pkt.1 i 2 w/w ustawy, ilekro¢ w ustawie jest mowa
o starostach — rozumie sig przez to réwniez prezydentéw miast na prawach powiatu,
a przez powiaty — rozumie sie réwniez miasta na prawach powiatu. Poniewaz miasto
Sosnowiec jest gming majgcy statut miasta na prawach powiatu, organem wtasciwym
miejscowo i rzeczowo do wydania decyzji w przedmiotowe] sprawie jest Prezydent
Miasta Sosnowca.

Stosownie do art.28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016r.,, poz.23 ze zm.) strong jest kazdy,
czyjego interesu prawnego lub obowigzku dotyczy postepowanie, albo kto Zzada
czynnosci organu ze wzgledu na swoj interes prawny lub obowigzek.
Zgodnie z powyzszym, w oparciu o art.80, ust.2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.1131 ze zm.), przymiot
strony przystuguje wnioskodawcy oraz wiascicielom (uzytkownikom wieczystym)
nieruchomosci gruntowych, w granicach ktérych majg by¢ wykonywane roboty
geologiczne. Katalog stron postepowania ustalono na podstawie zatgczonej do Projektu
robét geologicznych /.../ mapy dokumentacyjnej oraz danych znanych z urzedu.

W mysl art.80 ust.5 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, zatwierdzenie projektu
robét geologicznych wymaga opinii wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).
Jednoczes$nie, art.7 ust.1 i 2 wyzej cytowanej ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.1131 ze zm.) moéwi,
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Ze podejmowanie 1 wykonywanie driatalnodei okreélone] ustawa jest dozwolona,
tylko wowezas, jezell nie naruszy ona przeznaczenia nieruchomased okreslonego
w migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego craz w odrebnych przepisach.
W przypadku  Draky  migjscowego  planu  zagospodarowania  przesirzenneqo,
podejmowanie | wykonywanie why driatalnoscl jest dopuszezzalne tylkn wdwczas,
jezeli nie naruszy ona spesobu wykorzystywania nieruchamoéci ustalonags wo studium
uwarunkowan © Kierurnkow zagospodarcwania przestrzennege gminy oraz adrebrych
przepisach.

Stwierdzong, z2 dia dziatek nr 3483, nr 2937 obreb 001 przy Kresowsj
w  Sosnowcu. objetych projektowanymi  robotami  geologicznymi, nie  obowigzuje
migjscowy plan zagospodarnwania przestrrennego. Zgednie z obowiazujgeym Studium
thweargneowart | kiarunkow  zagospodarowania  grzestennege  muasta  Sosnowda
przyjgtym uchwaty Nr 369/KXX/20M6 Rady Mieiskie] w Sesnowcu zdnia 19 maja
016 roky, wymienione dziatkk potoZzone 83 na obszarze oznaczonym symbolem
ATh 10/5vY dla kiorego okreslono przeznaczenie dominujace jako:
SW — tereny ustug, rekreacil { wypoczynka
Craz pregznaczeniz dopuszorone
TUT —tereny uslug komercyinych.
Biorge pod uwage opisang wuwzrunkowania nalezy stwiardzic, Ze  wykonanie
coisanych w Projekcie robst geologicino-inzynferskich /. / dzistan. nie naruszy
sposcbu wykorzystywania  nizruchomosci okreslonego w obowigzujacym  Studium
tvarunkowan i Kerunkdw zegospodarowania przesirzennego miasts Sosnowoa.
Fowyzsze, rnalazio polwierdzenie w  opinii Naczelnika VWydziatu Planowania
Przostrzennego tut. Urzedu, wyrazone) w pismig znak WEP 6724 103 2M7 RP/BS-P
zdnia 3.03.2017r.

Ponadte stwierdzono, ze dziatalnosc objeta przedmiotowym projekiam robit
geclogicenych mig jest ograpiczona przepisami ustawy z doiz 23 lipca 20032
o pehrenig zabyikdw i opiece nad zabykam (L. Dz, z 2016r., poz 1330 ze zm).
Fowyzsze, potwierdzone zoslatc w pismie Zastepey Naczeinika Wydziatlu Kultury
i Komunikacii Spetecznej tut. Urzedu zrax WKS.410.14.2017.00 2z dnia 1.02.2017r .
w ktorym podano, iz Projeki robof geologiczno-iniynierskich 7./ nis obejmuje tersnu
lub obiektéw objgtych ochrona konserwatorska.

W oloku prowadzoneqo postepowania nie stwierdzeno rowniez, aby dzialaingds
aijeta przedmiotowym  proektern robdt geclogicznych byta ograniczona  inmymi
odrebnymi przepisami, preede wszystkim przepisami ustawy z dnia 16 kwizinia 2004y,
o ochronie przyrody {tekst jedn. Dz, 2z 2016r., poz.21234 z& zm }, a takre przepisami
ustawy z dnia 28 lipca 2001 1. Prawo wodne (tekst jedn. Dz .U, z 2016r., poz.352 ze zm }.
Stwierdzono, ze w granicach terenu cbjetego projextowanymi robotami geologicznymi
me wystepulg zZadne obiekty i obszary chroniore, ustanowione na podstawie
Wiw DrZepisow.

Zgodnie z 2198 ust.f ustawy o udostepnianiu informac]i o drodowicku | jego
ochronie, udgiale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania
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na Srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016r poz.353 ze zm),
kiory przewiduje. iz organ wiasciwy do przviecia zghoszenis, o ktorym mowa w art.72
ust. 12, oraz oo wydania decyszji wyrnagang przed rozpoczeciem realizagyi
przedsiewziecia,  innego  niz przedsigwzigcie  mogase zZnaczaco  oddriatywac
na frodowiske, ktore nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Watura 2000
lub nie wynika z g cohreny, jest obowigzany do rozwazenia, przed wydaniem tej decyzi
brar przed przyjecasm lego zatoszenia, czy przedsiewziecie moié potengjalnie
Znaczaco oddziabywad na obsrzar Natura 2000. Po rozwazeniu mezliwego widywur
projekiowanych robdt stwierdzono, e ich realizecja nie begdzie miala wpltpwu
na polozone najblize) obszary Natura 2000

W toku prowadzonego postepowania strony na biezgco vty informowane
0 czynnosctach prowadzonych prrez organ, a po zebraniy wszystkich  dowoddw
w Sprawie, zgodnie = art.10 §1 ustawy 14 czerwea 156E0r — Kodeks postepowania
administracyinego, strony  zostaly powiadomicne o zakonezeniu  postepowania
dowodowege | moiliwosci wypowiedzenia ste o da zebranych dowoddw | materiatow
przez wydaniem decyz]l. Strony nie wnicsty zadnych uwag | wnioskdw

POUCZENIE =~
0Od  decyzj stuzy  stronom  odwalanie. do Samorzgdowsgo  Kelagium
Gdwolawczege  w Katowicach za posrsdnittwem  Prozydenta  Miasta  Sosnowea
w ierminie t4 dni od dria je] doroczenia. ' '

Otrrymuja:
1 Pani Maia cudex - Potramesnik imsestora
CRx 0 Projekiowania Archickioniczng
AG-057 Fatlowica, ul. PCK 2a
[+1 &gz, proickiu)
2 Siark Pansiwa - Widnal Cozpasda ki Mieruchomngeiarg wen
A Mingwr Srepovisin
Miisierswn Srodewisks  Dopartamenl S ostoni | Hncn Cen. agiczmach
0922 Warscawa, ul Waws'skn Luiss
4 Marszatel Wolewddies Slaskagn
Al MErsca lkowski Wiewdrriwa Syskisga - \Wenn Dohrony Srod owisx
AR2AT Matowice. ¢l ligenic 4k
5 Ohiggous Lz Crorniczy
AG-979 Kataacas, ul. Obirals A7
B A
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1. WSTEP

Niniejsza dokumentacja zostalta wykonana przez Geosolum H.Bukowy-Olejnik,
D.Sowinski Spotka Cywilna z siedzibg przy ul. Orlat Lwowskich 122 w Sosnowcu na
zlecenie jest firmy OXXO Projektowanie Architektoniczne Maria Zubek mieszczacej si¢
przy ul. PCK 2/4 w Katowicach, natomiast Podmiotem Finansujacym jest Gmina Sosnowiec
z siedzibg przy al. Zwycigstwa 20 w Sosnowcu, dziatajaca przez swoja jednostke budzetowq
MOSIR w Sosnowcu z siedzibg przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu. Podstawe administracyjna
wykonania dokumentacji stanowi decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Sosnowiec, z dnia
27.03.2017r., o numerze WGK.6540.2.2017.TP, dla "Projektu robot geologicznych dla badan
podtoza gruntowego pod projektowang rozbudowe Kapieliska Stawiki na dziatkach numer
348312937, obreb 0011 przy ul. Kresowej w Sosnowcu".

Celem niniejszej dokumentacji, jest okreslenie budowy geologicznej 1 warunkow
hydrogeologicznych podioza oraz ustalenie wlasno$ci gruntéw wraz z wydzieleniem warstw
geotechnicznych 1 oznaczeniem odpowiadajagcych im charakterystycznych parametréw
geotechnicznych i grup no$nosci.

Podstawe prawng dokumentacji stanowi:
e Ustawa Prawo geologiczne 1 gornicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity, Dz. U.

2016, poz. 1131, z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.

2016, poz. 2033).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010,

nr 213, poz. 1397, z p6zn. zm)

e Zlecenie o sporzadzenie Dokumentacji z dnia 19.01.2017 r.



2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja obejmuje rozbudowe Kapieliska Stawiki w nastgpujacym

zakresie:

- pomost plywajacy wyposazony w obarierowanie, o$wietlenie, drabinki umozliwiajace
zej$cie do wody oraz altang z pokryciem dachowym ze strzechy. Ksztalt bedzie zblizony do
litery "U" o dwoch bokach dtugosci okoto 30-40 m i szerokosci ok 2 m oraz bok zamykajacy

o dhugosci okoto 100 m i szeroko$ci okoto 46 m,

- obiekt z dwustanowiskowa przebieralnig letnia z dwiema kabinami natryskowymi oraz

montazem szamba, powierzchnia zabudowy okoto 15-20 m* o lekkiej konstrukeji azurowe;,
- rozbudowa istniejacej sitowni zewnetrznej o kolejne cztery podwdjne urzadzenia,
- kontenerowy sanitariat publiczny o podwyzszonym standardzie wraz z montazem szamba.

Inwestycja zlokalizowana be¢dzie na dziatkach numer 3483 i 2937, obr¢b 0011. Pod
wzgledem administracyjnym teren robot potozony jest w Sosnowcu, w powiecie Sosnowiec,
w wojewddztwie $laskim, przy ulicy Kresowe;.

Szczegdtowy sposdb posadowienia zostanie okreslony po zapoznaniu si¢ z wynikami
wiercen.
W ponizszej tabeli zamieszczono zestawienie wiascicieli nieruchomosci na ktoérych

zlokalizowana bedzie inwestycja.

Tabela nr 1 Zestawienie wlascicieli nieruchomosci

Lp. Wiasciciel Adres Nr Dzialki | obreb Jedn. Ewid.
Gmina Sosnowiec / .
1 MOSIR w Sosnowcu ul. Zwycws‘;wa 20 3483 0011 247501—?
ul. 3 Maja 41 Sosnowicc Sosnowiec M.Sosnowiec
2 Skarb Pafistwa ; 2937 0011 247501_1
M.Sosnowiec
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3. ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRAC

3.1. Prace terenowe
3.1.1. Prace geodezyjne

Otwory wytyczono geodezyjnie przy pomocy odbiornika RTK GPS marki ALTUS,
wyposazonego w anten¢ APS 3, na podstawie mapy zasadniczej w skali 1: 1000.
Urzadzeniem tym pomierzono wspotrzedne poziome i rzgdne wysokosciowe. Lokalizacje

wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 5).

3.1.2. Roboty geologiczne

Roboty geologiczne wykonywano pod statym dozorem geologicznym uprawnionego
geologa. Wszystkie prace terenowe wykonano w kwietniu 2017 r. Obowigzkiem dozoru byto
dopilnowanie prawidtowej realizacji zatozen projektu, a w szczegdlnosci:

e dopilnowanie prawidtowej technologii wiercenia,

® pobierania probek gruntow,

e wykonanie sondowan dynamicznych,

® obserwowanie postepu wiercenia,

e biezace wykonywanie badan makroskopowych gruntow,

e dopilnowanie prawidlowej likwidacji otworow,

e sporzadzenie dokumentacji terenowych z badan geologicznych.

Obserwacje terenowe byty weryfikowane poprzez dalsze badania laboratoryjne. Powyzsze
roboty sg wystarczajace do postawionego zadania.

Roboty wiertnicze wykonywano mechanicznym urzadzeniem wiertniczym WM-03H na

sucho, systemem obrotowym przy uzyciu $widrow spiralnych i rurowych.

Szczegotowe zestawienie wykonanych odwiertow przedstawia tabela nr 2.
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Tabela nr 2

Nr

Wspolrzedne w uktadzie 2000

L otworw/sond Glebokosé Glebokosé Rzedna H
P y projektowana [m] wykonana [m]  [m n.p.m.] X [m] Y [m]
1 1 6,0 6,0 248,85 5571629,03 6579125,79
2 2 6,0 6,0 24991 5571659,29 6579119,56
3 3 6,0 6,0 249,87 5571688,57 6579093,11
4 4 6,0 6,0 250,01 5571758,35 6579024,52
Suma 4 24,0 24,0 - - -
5 DPL-1 - 2,5 249.87  5571688,57  6579093,11

3.1.3. Oprébowanie otworéw

W trakcie wiercenia grunty na biezaco byly badane makroskopowo. Réwnocze$nie
z kazdej wyrdzniajacej si¢ pod wzgledem: litologii, stanu konsystencji i barwy, warstwy
pobierano probki gruntdéw o naturalnej wilgotnosci NW i naturalnym uziarnieniu NU do
woreczkow foliowych wykonanych z trwalej, nie ulegajacej szybkiej biodegradacji foli.
Wytypowane przez geologa probki niezwlocznie przekazano do laboratorium.

Po pobraniu prébek i wykonaniu niezbednych obserwacji i badan otwory zostaly
zlikwidowane przez zasypanie urobkiem zgodnie z profilem geologicznym i zachowaniem

przyblizonej przepuszczalnosci warstw.

3.1.4. Sondowanie

W otworze numer 3 wykonano badanie stopnia zageszczenia sondg dynamiczng lekka
DPL. W zwiazku z jednolita budowa geologiczng na przedmiotowej dzialce wykonano jedno
sondowanie, o Igcznym metrazu 2,5 mb.

Miejsce wykonania sondowania zaznaczono na mapie dokumentacyjnej (zatacznik
nr 5), natomiast wyniki sondowania w postaci wykresu wraz z interpretacja 1 profilem
litologicznym przedstawia karta sondowania (zatacznik nr 9). Dodatkowo wynik sondowania,
w postaci ilosci uderzen na 10 cm wpedu sondy, naniesiono na przekrdj geologiczno-

inzynierski.
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3.2. Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie probki gruntéw zostaly niezwlocznie przekazane do badan
laboratoryjnych. W laboratorium Przedsigbiorstwa Wiertniczo-Geologicznego w Tychach
ostatecznie wytypowano probki do badan.

Z probek NU 1 NW wykonano nastepujace badania na gruntach wg PN-B-04481:1988:
A) grunty sypkie
analiza sitowa - wykonano dwa badania (projektowano dwa)
B) grunty organiczne
wyznaczenie zawarto$ci cze¢$ci organicznych - wykonano jedno badanie (nie

projektowano)

Powyzsze roboty sg wystarczajace do postawionego zadania.

Wyniki badan laboratoryjnych gruntéw przedstawiono na zat. nr 12.

3.3. Prace dokumentacyjne

Prace dokumentacyjne polegaly na analizie i interpretacji wynikéw badan terenowych
1 laboratoryjnych. Po zestawieniu danych grunty podzielono na warstwy geotechniczne biorac
pod uwagg: stratygrafie, litologi¢ i parametry geotechniczne.

Profile  otworé6w  wiertniczych  zostaly  uzupelnione o stan  gruntéw
(plastyczno$ci/zaggszczenia) 1 przedstawione w postaci kart otworéw geologiczno-
inzynierskich (zataczniki nr 7.1-7.4).

Graficzny uktad warstw geotechnicznych przedstawia przekrdj geologiczno-
inzynierski (zatacznik nr 8.), na ktéry naniesiono numery warstw geotechnicznych zgodnie z
numeracja przedstawiong w tabelach wartosci charakterystycznych parametrow fizyko-
mechanicznych warstw geotechnicznych oraz wykres sondowania.

Charakterystyczne parametry warstw geotechnicznych dla obliczen projektowych zestawiono
w tabeli na zal. nr 11.

Wykonujac prace dokumentacyjne odstgpiono od wykonania niektérych map
geologiczno-inzynierskich, cytowanych w §23, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji

geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033). Uzasadnienie przedstawiono ponize;.
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- mapa migzszosci gruntdw antropogenicznych - odstgpiono od wykonania poniewaz na
przedmiotowym obszarze takie grunty nie wystgpuja

- mapy stropu utwordw nieprzepuszczalnych z naniesiong ich migzszoscia - odstgpiono od
wykonania poniewaz na badanym terenie nie stwierdzono gruntéw nieprzepuszczalnych

- mapa obszarow zagrozonych podtopieniami - odstgpiono od wykonania poniewaz badany

teren w catosci nie lezy na obszarze zagrozonym podtopieniami.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

4.1. Lokalizacja, stan zagospodarowania i posiadania

Pod wzgledem geograficznym teren projektowanych robot potozony jest w Sosnowcu,
miescie na prawach powiatu, w Zaglebiu Dabrowskim w centrum Gornoslaskiego Okregu
Przemystowego (GOP).

Teren robot zlokalizowany jest na dziatkach o numerach 3483 i1 2937, obreb 0011
potozonych przy ul. Kresowej, w rejonie Kapieliska Stawiki w Sosnowcu. Przedmiotowe
dziatki stanowig bezposrednie sasiedztwo Kapieliska Stawiki tj. plazg, rejon istniejacej
sitowni zewnetrznej, restauracji "Siedlisko Stawiki" oraz infrastruktury towarzyszace;j.
Wzdhuiz pétnocnowschodniej linii brzegowej biegnie droga asfaltowa, kilkanascie metréw
dalej przeptywa rzeka Brynica. Wzdhuz drogi dojazdowej - strona zachodnia, biegnie sie¢
kanalizacyjna (zaczyna si¢ na wysokosci sitowni zewnetrznej i biegnie w kierunku

péinocnym) oraz energetyczna.

Przedmiotowy teren potozony jest poza obszarami chronionymi, w tym poza obszarem
Natura 2000. W rejonie robot nie wystgpuja obiekty chronione (objete opieka
konserwatorskg), pomniki przyrody, oraz obszary chronionego krajobrazu.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykona¢ prace naprawcze obejmujace chodnik,
nawierzchni¢ asfaltowg oraz odtworzenie terendw zielonych - trawnika sgsiadujacego z
chodnikiem.

Lokalizacje ogo6lng dzialki przedstawia zalacznik 1 1 2. Dokladng lokalizacj¢ terenu
badan przedstawiono na zlgczniku mapowym nr 5 (wykorzystano mape sytuacyjno-

wysokos$ciowg uzyskang od Zleceniodawcy).
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4.2. Morfologia i hydrografia

Wedlug podzialu na jednostki fizyczno-geograficzne (Kondracki, Geografia
regionalna Polski, 2002) teren robot znajduje si¢ na obszarze Wyzyny Slasko-Krakowskiej, w
makroregionie Wyzyna Slaska i w mezoregionic Wyzyna Katowicka. Pod wzgledem
morfologicznym badany obszar jest mato urozmaicony.  Teren potozony jest w zlewni rzeki
Brynica, ktoéra ptynie bezposrednio obok planowanej inwestycji, w odleglosci kilkunastu

metrow, po stronie pétnocno-wschodnie;j.

5. GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA CHARAKTERYSTYKA
TERENU

5.1. Budowa geologiczna

Podloze przedmiotowego terenu buduja utwory czwartorzedu, triasu oraz karbonu.
Otwory geologiczne wykonywane byty jedynie w obrebie utworow czwartorzedu, ktory
wyksztalcony jest w postaci holocenskich nasypow oraz plejstocenskich utworow
piaszczystych w stanie $redniozaggszczonym 1 zageszczonym, a takze plastycznych gruntow
organicznych.

W obrebie Sosnowca utwory triasu sg zaliczane do pstrego piaskowca, wapienia
muszlowego i1 kajpru. Na rozpatrywanym obszarze pstry piaskowiec rozpoczyna si¢ pstrymi
itami z wktadkami piaskowcow migzszosci do kilkunastu metrow, na ktorych leza wapienie i
dolomity. Kajper wyksztalcony jest w postaci itow 1 itowcdéw z wkladkami marglistych
dolomitéow 1 gipsoOw. Karbon reprezentowany jest przez zwietrzeling o migzszosci
dochodzacej do kilku metrow, ponizej zalegaja piaskowce i tupki ilaste z pokladami wegla.

Ogolny obraz budowy geologicznej omawianego terenu badan przedstawiony jest na
Mapie Geologicznej Polski (zal. 3), a szczegotowy na kartach otwordéw (zat. 7.1-7.4) i na
przekroju geologiczno-inzynierskim (zat. nr 8.). W rejonie projektowanej inwestycji nie

wystepuja zjawiska i procesy geodynamiczne oraz antropogeniczne.

5.2. Warunki hydrogeologiczne

Rozpoznanie warunkdéw hydrogeologicznych wykonano w oparciu o obserwacje
terenowe w wykonanych odwiertach geologicznych i dane archiwalne.
W trakcie wykonywania wiercen w podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie

wod gruntowych w obrebie piaskow (Tabela 3).
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Tabela 3

Poziom Poziom
Rze¢dna
Warstwa wodonosny wodonos$ny
Nr otworu otworu
geotechniczna nawiercony ustabilizowany
[m n.p.m.]
[m p.p.t.] [m p.p.t.]
1 248 85 PS+Z; Ps 0,0 0,0
2 24991 Ps 1,0 0,8
3 24987 PS+Z; Ps 0,9 0,9
4 250,01 Ps 2,8 1,0

Analizujac sytuacj¢ hydrogeologiczng mozna stwierdzi¢ ze w obecnej chwili poziom
zwierciadta wod gruntowych znajduje si¢ do$¢ wysoko, wigc na etapie projektowania
fundamentoéw ten fakt nalezy wzia¢ pod uwage i zastosowaé odpowiednie zabezpieczenia
zarowno fundamentow jak i wykopow. Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoscig zwigkszenia si¢
ilosci wody oraz z podniesieniem si¢ poziomu zwierciadta wody w podtozu omawianego
terenu, szczegdlnie w okresach roztopoéw oraz po intensywnych opadach deszczu.

W trakcie prowadzenia prac nalezy zachowa¢ duza ostrozno$¢ podczas wykonywania
wykopoéw, aby nie dopusci¢ do zawilgocenia gruntéw spoistych. Wynikiem zawilgocenia tych
gruntow bedzie znaczne obnizenie warto$ci parametrow geotechnicznych podanych

niniejszej opinii. Grunty spoiste nalezy traktowac jako grunty wysadzinowe.

W podiozu badanego obszaru zalegaja grunty gliniaste (glina prochnicza), ktore moga

wykazywa¢ cechy gruntdw tiksotropowych, a wigc bardzo wrazliwych na zawilgocenie, a

zwlaszcza wstrzasy pod wplywem ktérych moze dojs¢ do naruszenia struktury tiksotropowe;j

spoiwa gruntu, co powoduje uplastycznienie gruntu, nawet jego uptynnienie.

5.4. Wlasnosci fizyko-mechaniczne gruntow

Bioragc pod uwage wiek, geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz wilasnosci fizyko-
mechaniczne grunty, podzielono na warstwy geotechniczne. Kazda warstwe charakteryzuje
grupa parametréw takich jak: gesto$¢ objetosciowa, wilgotno$¢ naturalna, kat tarcia
wewnetrznego, spojnosé, edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej, modut odksztalcenia
pierwotnego. Wartosci parametrow charakterystycznych warstw geotechnicznych ustalono

metoda ,,A” wg PN-B-03020:1981, przyjmujac jako parametr wiodacy dla gruntow sypkich
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stopien zaggszczenia Ip okreslony badaniami terenowymi, dla gruntéw spoistych stopien
plastyczno$ci I, okreslony penetrometrem ttoczkowym.

W badanym podilozu budowlanym wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne,
w zaleznos$ci od rodzaju i stanu gruntéw:

0 — gleby z domieszka piaskow

[ — grunty organiczne (czwartorzed-plejstocen — Qp)

IT — grunty sypkie (czwartorzed-plejstocen — Qp)

Warstwa I — czwartorzed- plejstocen - grunty organiczne (Op)

Warstwa I — zaliczono do niej plastyczng gling prochnicza lokalnie przewarstwiong piaskiem
srednim wystepujaca w otworach nr 2 (glebokos¢ zalegania 0,5-1,0 m p.p.t.) oraz nr 4
(gteboko$¢ zalegania 0,5-2,8 m p.p.t.).

Parametry warstwy:

11=0,19-0,25; Wn=15,09%; p=2,15 t*m™

PowyzZsza warstwa nie spetnia wymagan gruntu no$nego.

Warstwa Il — czwartorzed- plejstocen - grunty sypkie (Op)

Warstwa Ila - tworza ja Sredniozageszczone piaski $rednie nawiercone na catym obszarze, w
otworach nr 1 1 3 z domieszka zwirow.
Parametry warstwy:

[0=0,62; Wn=25,00%; p= 2,00 t*m™

Powyzsza warstwa spelnia wymagania gruntu no$nego.

Warstwa IIb - to zageszczone piaski srednie nawiercone we wszystkich otworach. Strop tej
warstwy ksztaltuje si¢ na gltebokosci od 3,0 m p.p.t (otw. nr 1-3) do 4,0 m p.p.t. (otw. nr 4).
Warstwy tej nie przewiercono. W otworze 3 sprawdzono stan zageszczenia sondg lekka DPL,
a wyniki zamieszczono na karcie sondowania (zat. 9).

Parametry warstwy:

Ips=0,71; Wn=24,00%; p=2,05 t*m™

Powyzsza warstwa spelnia wymagania gruntu no$nego

Warunki geologiczno-iniynierskie w obrebie projektowanej inwestycji sq warunkowo
korzystne 7 uwagi na wystepujgcy grunty organiczne oraz wody gruntowe.

W zwigzku z powyiszym zaleca si¢ posadowienie obiektow w obrebie nosnych warstw
oraz zabezpieczenie fundamentow przed korozyjnym dzialaniem wod gruntowych.
Ostateczna decyzja odnosnie posadowienia powinna by¢ podjeta po dokonaniu obliczen

konstrukcyjnych i naleZy do projektanta.
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Warunki gruntowe badanego obszaru nalezy uznaé za zloZone, a projektowang inwestycje

proponuje si¢ zaliczy¢ do I1 kategorii geotechnicznej.

Wyzej podane parametry geotechniczne sq wartosciami charakterystycznymi.
Szczegdtlowy uktad warstw geotechnicznych przedstawiajg karty otworow
geologiczno-inzynierskich (zat nr 7.1 - 7.4) oraz przekroj geologiczno-inzynierski (zat. nr 8.).
Pozostate charakterystyczne parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw

zostaty zestawione na zat. nr 11.

6. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

1. Na badanym terenie wydzielono 3 gléwne warstwy geotechniczne. Kryteriami
wydzielania warstw geotechnicznych byly: geneza, stan i rodzaj gruntow. Gloéwne
warstwy geotechniczne to: warstwa 0 — gleby z domieszka piaskow (holocen);
warstwa | — grunty organiczne (plejstocen); warstwa Il — grunty sypkie (plejstocen).

2. Gleby nie moga stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

3. Grunty warstwy I nie stanowig no$nego podtoza budowlanego.

4. Warunki geologiczno-inZynierskie w obrebie projektowanej inwestycji sq
warunkowo korzystne 7 uwagi na wystepujgcy grunty organiczne oraz wody
gruntowe. W zwigzku z powyiszym zaleca si¢ posadowienie obiektow w obrebie
nosnych warstw oraz zabezpieczenie fundamentow przed korozyjnym dzialaniem
wod gruntowych. Ostateczna decyzja odnosnie posadowienia powinna byé podjeta
po dokonaniu obliczen konstrukcyjnych i naleZy do projektanta.

5. W trakcie wykonywania wiercen w podlozu gruntowym stwierdzono wystepowanie
waod gruntowych w obrebie piaskow (Tabela 2).

6. Stwierdzone w podtozu wszystkie grunty spoiste grupy I zalicza si¢ do gruntow tzw.
» TIKSOTROPOWYCH?” bardzo wrailiwych na zawilgocenie, a zwtaszcza wstrzasy
pod wptywem ktérych moga si¢ one uplastyczniac.

7. Do obliczen projektowych nalezy przyja¢ wartosci charakterystycznych parametrow
fizyko-mechanicznych warstw geotechnicznych zamieszczone w zalaczniku nr 11.

8. Warunki gruntowe badanego obszaru nalezy uzna¢ za ztozone, a projektowang

inwestycje proponuje si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.
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7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z
2010, nr 213, poz. 1397, z pézn. zm) przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy chroni¢ wykopy przed nadmiernym
zalaniem, dotyczy to szczegélnie gruntow spoistych. Instalacje pomostu plywajacego oraz
konstrukcje infrastruktury towarzyszacej nalezy wykona¢ w takiej technologii alby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia wod w zbiorniku oraz wod gruntowych. Materialy uzyte do

wykonania inwestycji rowniez nie powinny wptywac na stan wod.

8. OCENA PRZYDATNOSCI ZE.OZ KOPALIN I GRUNTOW
Z. WYKOPOW

W trakcie ewentualnych rob6t budowlanych obiektu nie beda prowadzone roboty

ziemne na skal¢ umozliwiajaca pozyskiwanie materialow oraz zt6z do wtérnego uzycia.
9. ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA MONITORINGU

Nie przewiduje si¢ konieczno$ci prowadzenia specjalistycznego monitoringu
projektowanego obiektu. Jednakze w trakcie jego eksploatacji nalezy zwraca¢ uwage na stan

elementow bezposrednio stykajacych si¢ z woda.

10. SPIS LITERATURY I MATERIALOW ARCHIWALNYCH

1. Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, arkusz Katowice, skala 1: 50 000 (S. Biernat,
M. Krysowska, 1956).

2. Mapa Geosrodowiskowa Polski, arkusz Katowice, skala 1: 50 000 (Jochemczyk L.,

Olszewska K., 2002r).

Mapa topograficzna, arkusz Katowice, skala 1: 25 000 (Gléwny Geodeta Kraju).

Wilun Z. - Zarys geotechniki, WKL, Warszawa 2000.

Myslinska E., "Laboratoryjne badania gruntéw i gleb" Warszawa 2010

S kW

Podstawowe normy obowigzujgce w przedmiotowym zakresie.

Mapy wykorzystane do sporzadzenia dokumentacji zostaly zaczerpnigte z zasobu Urze¢du

Marszatkowskiego oraz Panstwowego Instytutu Geologicznego.
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