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1 stup profi stalowy zimnogiety 100/100/3mm
stal cynkowana malowana proszkowo na kolor RAL 9022
2 stup zaslepiony od géry blachg 100/100/5/232,5
3 stup zaslepiony od goéry blachg 100/100/5/252
4 stup zaslepiony od géry blachg 100/100/5/263

Podkonstr. dachu

T
.
Il

belka 100/100/5/155
belka 100/100/5/115
7 belka 50/50/3/174

pow. dachu 4,7m2 ptyta HPL 12mm

Projekt budowy przebieralni letniej wraz ze zbiornikiem

bezodptywowymw ramach inwestycji rozbudowy Kapieliska Stawiki

przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obreb 0011

Adres Inwestor: Temat rysunku:

inwestycji: MOSIR Sosnowiec . RZUT DACHU | ettt
Sosnowiec 41-200 Sosnowiec UL. 3 Maja 41 Rys. 5
I. Kresowa nr
Specjalnosc: Faza opracowania: Biuro: OXXO Projektowanie Architektoniczne Dat;
Architektura PROJEKT WYKONAWCZY Maria Zubek, 40-057 Katowice, ul.PCK 2/4 sierpier 2017r.
Projektowat: mgr inz. arch. Maria Zubek
nr upr. 694/01 SLOKK skala
1:20

Opracowata: mgr inz. arch. Maria Zubek

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJACE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CALOSC | ZADNA JEGO CZESC NIE MOZE BY(

ROZPATRYWANA ODDZIELNIE
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC ACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

4. WSZYSTKIE ZAUWAZONE BtEDY W DOKUMENTACII POWINNY BYC NIEZWLOCZNIE ZGtASZANE PROJEKTANTOM




