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OPIS:

. Zawor kulowy DN20

. Filtr siatkowy DN20
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SW1); -1,53 (SW2)

1. Wodomierz JS 1.6 DN15 (SW1)
lub wodomierz mokrobiezny-hybrydowy DN15

. Zawor antyskazeniowy EA DN20
. Zawor kulowy DN25 ze spustem

. Przejscie PE/STAL-Adapter &32/20

. Przejscie przez Sciane studni z uszczelnieniem

. Wlaz kanalizacyjny @600

. Ptyta pokrywowa okragta

10. Studnia betonowa D1200 monolityczna z dennicg
11. Stopnie ztazowe zeliwne
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NIE MOZE BYC ROZPATRYWANA ODDZIELNIE

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJACE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CALOSC | ZADNA JEGO CZESC

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
4. WSZYSTKIE ZAUWAZONE BLEDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYC NIEZWELOCZNIE ZGLASZANE PROJEKTANTOM




