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Podano srednice zewnetrzne dla rur z tworzywa (DN/OD)

Przewody z tworzyw sztucznych ukfada¢ na podsypce piaskowe]
o grubosci min. 30cm i obsypce piaskowej o grubosci min. 30cm
Nad rurg ufozy¢ tasme ostrzegawczo — lokalizacyjna z PCV

o szerokosci 20cm koloru niebieskiego, z wktadkqg metalowg

Proj. przewody wodociqgowe dla przytgczy wykonac z rur

tworzywowych PEHD SDRT1

kl.100 tgczonych przez zgrzewanie elektrooporo

Dokfadng rzedng wtgczenia do istn. wodociqgdw ustalic na montazu

Minimalne przykrycie wodociqgu h=1,4m przewody ufozone powyzZej

ocieplic warstwqg zuzlu lub keramzytu

Przed przystgpieniem do robot wykona¢ wykopy kontrolne

w celu doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia oraz

oraz sprawdzenia rzednych sieci. Zagtebienie istniejgcego wodociqgu zostato

przyjete na podstawie obowiqzujqcych wymagan technicznych.

Wszelkie niezgodnosci

Wymiary i rzedne sprawdzic na budowie

Rozpatrywac¢ fqcznie z opisem tech., planem zagosp. terenu

oraz schematami

niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem
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1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJACE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CALOSC | ZADNA JEGO CZESC
NIE MOZE BYC ROZPATRYWANA ODDZIELNIE
3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

4. WSZYSTKIE ZAUWAZONE BLEDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYC NIEZWLOCZNIE ZGLASZANE PROJEKTANTOM




