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2 ETAPOWY PROJEKT BUDOWY KONTENEROWEGO SANITARIATU PUBLICZNEGO

ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM, PRZEBIERALNI LETNIEJ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM

W RAMACH INWESTYCJI

-Modernizacja  Kąpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obręb 0011
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GRANICE OPRACOWANIA ETAP 2
SKALA 1:200

GRANICE OPRACOWANIA ETAP 1
SKALA 1:200

I ETAP
1. BUDYNEK TOALETY
2. SZAMBO
3. ODPOWIETRZENIE SZAMBA
4. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA dla ruchu pieszego - 41,45m²

• warstwa odsączająca piasek 10cm stabilizowany mechanicznie
• warstwa nośna podbudowa 20cm – kruszywo o frakcji 0-40mm stabilizowane mechanicznie
• podsypka 5cm – piasek o frakcji do 2mm  stabilizowany mechanicznie
• kostka betonowa 13,9/19,2 ciemny grafit gr. 6cm
• obrzeże betonowe - 8/300/100 - 42mb

5. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA dla ruchu kołowego - 28,45m²
• warstwa odsączająca piasek 10cm stabilizowany mechanicznie
• kruszywo kamienne łamane niesortowane stabilizowany mechanicznie 0/80 gr. 20cm
• tłuczeń kamienny sortowany stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
• podsypka cementowo piaskowa 3cm- piasek o frakcji do 2mm
• kostka betonowa 13,9/19,2 ciemny grafit gr. 8cm
• krawężnik najazdowy - 15/22/100 - 5,80mb

6. STOJAK ROWEROWY 2 STANOWISKOWY
7. PRZYŁĄCZE WODY

II ETAP
2. SZAMBO
3. ODPOWIETRZENIE SZAMBA
4. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA dla ruchu pieszego  - 6,45m²

• warstwa odsączająca piasek 10cm stabilizowany mechanicznie
• warstwa nośna podbudowa 20cm – kruszywo o frakcji 0-40mm stabilizowane mechanicznie
• podsypka 5cm – piasek o frakcji do 2mm  stabilizowany mechanicznie
• kostka betonowa 13,9/19,2 ciemny grafit gr. 6cm
• obrzeże betonowe - 8/300/100 - 42mb

5. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA dla ruchu kołowego  - 37,51
• warstwa odsączająca piasek 10cm stabilizowany mechanicznie
• kruszywo kamienne łamane niesortowane stabilizowany mechanicznie 0/80 gr. 20cm
• tłuczeń kamienny sortowany stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
• podsypka cementowo piaskowa 3cm- piasek o frakcji do 2mm
• kostka betonowa 13,9/19,2 ciemny grafit gr. 8cm

· krawężnik najazdowy - 15/22/100 - 5,80mbb
7. PRZYŁĄCZE WODYSZT.1
8. PRZEBIERALNIASZT. 1PŁYTKI GRESOWE MROZO I WODOODPORNE  - 16,43m²
9. POIDEŁKO MIEJSKIE SZT. 1
HP. HYDRANT POŻAROWY ZEWNĘTRZNY

GRANICE OPRACOWANIA
1 I 2 ETAPU
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