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Manszeta typu N
DN150x250

Proj. rura ochronna
PVC—U SDR134 (SN8) 2250x7.40mm

Proj. zew. instalacja kan. san.
PVC—U SDR34 (SN8) ¢160x4.70mm
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Manszeta typu N
DN150x250

Ptozy typ "BR” wysokose 40mm
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2.

Podano srednice zewnetrzne dla rur z tworzywa (DN/OD)

Przewody z tworzyw sztucznych ukfada¢ na podsypce piaskowe]j

o grubosci min. 50cm | obsypce piaskowej o grubosci min. 30cm
Proj. przewody kanalizacyjne dla zewnetrznej instalacji kanalizacji sanit.
wykona¢ z rur tworzywowych PVC—U SDR34 SN8 z wydfuzonym kielichem
fqczonych przez ztqcza kielichowe

Minimalne przykrycie kanafu h=1,40m przewody ufozone powyzej
ocieplic warstwqg zuzlu lub keramzytu

Przed przystgpieniem do robdt wykona¢ wykopy kontrolne

w celu dokfadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia oraz

oraz sprawdzenia rzednych sieci lub instalacji zewngtrznych

Wszelkie niezgodnosci i niescisfosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem
Wymiary i rzedne sprawdzic na budowie

Rozpatrywac¢ fqcznie z opisem tech., planem zagosp. terenu
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PROJEKT BUDOWY KONTENEROWEGO SANITARIATU PUBLICZNEGO ﬁ
ZE ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM ORAZ PRZEBIERALNI LETNIEJ z
Modernizacja Kapieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obreb 0011 E
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Opracowata:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJACE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CALOSC | ZADNA JEGO CZESC
NIE MOZE BYC ROZPATRYWANA ODDZIELNIE

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

4. WSZYSTKIE ZAUWAZONE BLEDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYC NIEZWLOCZNIE ZGEASZANE PROJEKTANTOM




