stup 50/50/3mm stal cynkowana malowana
proszkowo na kolor RAL 9007

stup zaslepiony od géry blachg 100/100/5
podstawa stupa 100/100/10mm

blacha cynkowana zabezp. antykorozyjnie

szt. 2

szt. 2

1 stup profi stalowy zimnogiety 100/100/3mm 5 140 profil stalowy 50/50/3mm zimnogiety stal cynkowana malowana o
stal cynkowana malowana T " proszkowo na kolor RAL 9007- 50/50/1400 szt. 20
proszkowo na kolor RAL 9022 oo !
stup zaslepiony od géry blachg 100/100/5/232,5 szt. 13 ) ) )
s’fuz zaslezionz od :érz blachg 100/100/5/252 s2t.3 5 100 profil stalowy 50/50/3mm zimnogiety stal cynkowana malowana
i e —
stup zaslepiony od géry blacha 100/100/5/263 3 po— proszkowo na kolor RAL 9007- 50/50/1000 szt. 9
>
§ Podkonstr. dachu 5 90 profil stalowy 50/50/3mm zimnogiety stal cynkowana malowana
€ belka 100/100/5/155 szt. 2 proszkowo na kolor RAL 9007- 50/50/900 szt. 5 o
g belka 100/100/5/115 szt.2 B V—/—mm——"- Q
z belka 50/50/3/174 szt. 7 )
5 78 profil stalowy 50/50/10mm stal cynkowana malowana
proszkowo na kolor RAL 9007- 50/50/780 szt. 2
———
2 podstawa stupa 200/200/10mm
blacha cynkowana zabezp. antykorozyjnie szt. 19 5 40 profil stalowy 50/50/3mm zimnogiety stal cynkowana malowana
- proszkowo na kolor RAL 9007- 50/50/400 szt. 8 -
\-___ | R — | \-___
2, 0,
5 ~ 522 profil stalowy 50/50/3mm zimnogiety stal cynkowana malowana 5~
S —= :l proszkowo na kolor RAL 9007- 50/50/220 szt. 2 n 4
—/
SiE SiiE
B —

ZESTAWIENIE PANELI Z PLYT HPL GR. 18-20mm MOCOWANYCH W CEOWNIKU STALOWYM SYSTEMOWYM W KOLORZE RAL 9007 LUB ALUMINIOWYM
W KOLORZE NATURALNYM. RAZEM SUMA POW. WSZYSTKICH PANELI SCIENNYCH: 28,42m?
70 70 50 50
r 205/70cm r 205/70cm r 205/50cm r 205/50cm r 205/40cm
kolor RAL 7024 RAL 9022 kolor RAL 9022 kolor RAL 9022 kolor RAL 7024 kolor RAL 7024
szt. 13 szt. 3 szt. 1 szt. 8 szt. 2
v£1 ~ 1 stup 30/30/3mm stal cynkowana malowana
~ . _ proszkowo na kolor RAL 9022
205/78CI’T1 ] 205/78cm 205/90cm stup zaslepiony od géry blachg 100/100/5 szt. 1
kolor RAL 7024 kolor RAL 9022 kolor RAL 7024 la. Gtowica natryskowa, wandaloodporna, stata
szt. 1 szt. 1 szt. 1 zrozet3.  Wodooszczedna - przeptyw 9 I/min szt. 2
* * : 1.b. Samozamykajaca sig bateria natryskowa.
Podtaczenie doinstalacji wody.
Ptynna regulacja czasu wyptywu wody w przedziale
n n n 2 od 15 do 50 sekund. - - - — - —
& & ] ~ Mozliwos¢ catkowitego zablokowania wyptywu|wBéi@jekt budowy przebieralni letniej wraz ze zbiornikiem o
Wodooszczgdna - przeptyw ok. 9 I/min. bezodptywowymw ramach inwestycji rozbudowy Kapieliska Stawiki
Wandaloodporna, wyposazona w mechanizm odginalaqy|. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obreb 0011
wyptyw wody w przypadku umysinego zabloko vania T—
przycisku glowicy (- ANTYBLOK). ﬁ;wr::tycji: MOSIR Sosnowiec Bt Qysunk: Sassmmeumens
Okragta rozeta wykonana ze stali nierdzewnej | sosnowiec 41-20GZHsndwiec UL. 3 Maja 41 ELEWACE Rys. 7
ul. Kresowa nr
- — - Y S Specjalnosc: Faza opracowania: Biuro: OXXO Projektowanie Architektoniczne Data
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