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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowy przebieralni letniej wraz ze zbiornikiem

bezodptywowym w ramach inwestycji rozbudowy Kapieliska Stawiki przy ul. Kresowej w

Sosnowcu dz. nr 3483 obreb 0011 - Modernizacja Kapieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz.

nr 3483 obreb 0011

Przedmiotowe opracowanie nie zmienia lokalizacji i funkcji istniejgcych elementéw zagospodarowania

terenu takich jak chodniki, mata architektura, zielen. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw.

Przebieralnia letnia zostata zaprojektowana jako dwustanowiskowa. Wyposazona w stanowisko

przystosowane dla oséb niepetnosprawnych wyposazone w siedzisko prysznicowe ze stali

nierdzewnej dla 0s6b niepetnosprawnych uchwyt ze stali nierdzewnej dla os6b

niepetnosprawnych . W obre bie przebieralni usytuowano poidetko miejskie podtgczone do sieci

miejskiej

1.2. Podstawa opracowania

mapa zasadnicza 1:100

mapa ewidencyjna 1:2000

wizja lokalna i pomiary wiasne

uzgodniony przez inwestora projekt

Dz.U.00.106.1126 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane , z p6zn. zm.

Dz. U 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

8. Karty katalogowe i dane techniczne producentéw urzadzenh

Sk Wb =

2. Lokalizacja

Projektowana przebieralnia zlokalizowana jest na dziatce nr 3483 obreb 0011 przy ul. Kresowej w
Sosnhowcu

3. Warunki geologiczne

Przyjmuje sie drugg kategorie warunkéw geotechnicznych.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej,
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaot.

Bezpieczng odlegtosé wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg
jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduje sie ta instalacja.

4. Charakterystyka przedmiotu opracowania
4.1 Rozwigzania sytuacyjne

Do realizacji projektowanego sanitariatu przyjeto rozwigzania indywidualne i systemowe (poidetko,
wyposazenie). Przebieralnia zostata zaprojektowana z profili stalowych kwadratowych zamknietych
zimnogietych 100/100/3mm i 50/50/3mm. Scianki dziatowe zaprojektowano z ptyty HPL 18mm w ramie
stalowej lub aluminiowej . Zadaszenie czgsci nad stanowiskami z prysznicami z ptyty HPL na stelazu
stalowym Przebieralnia wyposazona jest w: tawki wykonane z profili stalowych 20/20/2mm siedzisko ptyta
HPL szt. 2, przewijaka dla niemowlagt ze stali nierdzewnej szt. 1, wieszakéw podwaéjnych ze stali
nierdzewnej szt. 6, siedziska dla oséb niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej szt. 1, pochwytu dla oséb
niepetnosprawnych szt. 1, panelu prysznicowego szt. 1, poidetka miejskiego ze stali nierdzewnej szt. 1
Zastosowanie dla potrzeb niniejszego projektu wskazanych rozwiazan nie ogranicza mozliwosci
stosowania rozwiazan podobnych, przy zachowaniu wymaganych podstawowych i rownowaznych
cech technicznych i uzytkowych .

4.2. Parametrz technicyne i rozwiaznia sytuacyjne

* powierzchnia zabudowy 16,43m2
» dt catkowita 5,50m
» szer. catkowita 3,30m



wys. catkowita 2,25m i 2,63m

dt. dojscia 11,80m

szer, dojscia 16,18m i 2,96m
powierzchnia utwardzona przebieralni 18,15 m?
powierzchnia utwardzona szamba 26,45m2

Projektuje sie wejscie od strony ptn. wsch. z ul. Kresowej, wykonane z kostek betonowych o
wym. 13,9/19,2/6cm w kolorze ciemny grafit. . Kostka betonowa stanowi kontynuacje istniejgcej
juz kostki chodnika przy ul. Kresowej o wym 13,9/19,2/6cm producent Polbruk kolekcja TRENTO
ptukany ciemny grafit

Projektuje sie nawierzchnie utwardzong dla pojazdéw odbierajgcych nieczystosci z szamba z
kostki betonowej o wym. 13,9/19,2/8cm w kolorze ciemny grafit. Kostka betonowa zgodna z
kostkg istniejgcg chodnika przy ul. Kresowej. Dojazd istniejgcy dla pojazdéw z ul. Kresowej

4.3. Projektowane prace budowlanego

1.

wykonanie przytgcza wodociggowego .Projektowane przytgcze wodociggowe dla
automatycznej toalety publicznej wykonac¢ z rur cisnieniowych polietylenowych
PEHD100 SDR17 (PN10) o srednicy ©&32x2,00mm

wykonanie wykopdéw pod ptyte szamba na gtebokos¢ ok. -3,15m. Przed przystgpieniem
do prac zwigzanych z posadowieniem zbiornika, obnizyc poziom wod gruntowych do ok.
-3,55m

wykonanie ptyty fundamentej i opasek betonowych zbiornika szamba

podsypka z piasku gr. 25cm zageszczona mechanicznie na gtebokosci ok. -3,40m
na gtebokosci ok. -3,15m chudy beton 10cm

izolacja 2x papa

ptyta betonowa 440/220cm zbrojona siatkami z pretéw fi 12 o oczkach 15/15 x 2 gr.
20cm

opaski cementowo-zwirowe — mieszanke cementu 350 ze zwirem o frakcji 1-3 w
stosunku ilosciowym 1:3wysypac od poziomu ptyty ok.-2,85m do poziomu 20cm nad
zbiornikiem ok. -0,6m tak zeby na poziomie -2,85 miala wymiary 400/220cm a na
poziomie -0,6m 440/640cm. Ubija¢ warstwami

posadowienie i montaz zbiornika szamba podtgczenie instalaciji

wykonanie fundamentu zelbetowego pod montaz poidetka miejskiego 60/60/60cm —
podigczenie poidetka do instalacji

wykonanie ptyty fundamentowej i posadzki przebieralni - 18,15m2

podsypka z piasku 30cm stabilizowana mechanicznie

warstwa filtrujgca stab. Mech. — zwir 10cm

geowtdknina

chudy beton 10cm

2x papa na lepiku

ptyta Zzelbetowa 20cm

impregnat pod hydroizolacje

samoprzylepna membrana bitumiczna

warstwa dociskowa posadzka cementowa ze spadkiem

hydroizolacja podplytkowa

klej do ptytek

plytki gres zewnetrzne hydro i mrozoodporne

obrzeze stalowe wykonczeniowe brzegi 8.89mb

montaz przebieralni wraz z podfgczeniem do sieci miejskiej i szamba w tym montaz
panelu natruskowego i wyposazenia

usuniecie istniejgcego gruntu, przygotowanie podtoza do utozenia warstw
wykonczeniowych projektowanych (nawierzchnia z kostki betonowej)



9. wykonanie warstw wykonczeniowych poziomu +-0,00 dla ruchu pieszego z kostki
betonowej 13,9/19,2/6 ciemny grafitw tym wyréwnanie spadkéw chodnika istniejgcego z
projektowanym ok 26,45m2

» warstwa odsgczajgca piasek 10cm stabilizowany mechanicznie

» warstwa nosna podbudowa 20cm — kruszywo o frakcji 0-40mm stabilizowane
mechanicznie

* podsypka 5¢cm — piasek o frakcji do 2mm stabilizowany mechanicznie

* kostka betonowa 13,9/19,2 ciemny grafit gr. 6cm

10. wykonanie warstw wykonczeniowych poziomu +-0,00 dla ruchu kotowego z kostki
betonowej 13,9/19,2/8 ciemny grafit w tym wyréwnanie spadkéw chodnika istniejgcego z
projektowanym ok 37,51m2

» warstwa odsgczajgca piasek 10cm stabilizowany mechanicznie

* kruszywo kamienne tamane niesortowane stabilizowany mechanicznie 0/80 gr. 20cm

+ tluczen kamienny sortowany stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm

* podsypka cementowo piaskowa 3cm- piasek o frakcji do 2mm

*  kostka betonowa 13,9/19,2 ciemny grafit gr. 8cm

11. montaz obrzezy betonowych 8/30/100cm 32,56mb warstwy pod obrzeza betonowe

* podsypka z pisaku 5cm

* fawa betonowa beton klasy C15

* podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm

» obrzeze betonowe 8/30/100cm

12. Montaz kraweznikéw najazdowych 15/22/100cm — 6,18mb

* podsypka z pisaku 5cm

* lawa betonowa beton klasy C15

* podsypka cementowo piaskowa 1:4 5cm

» kraweznik najazdowy 15/22/100cm

4.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe obiektu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich
ocynkowanie i malowane proszkowo zgodnie z PN-EN ISO 1294. Kolorystyka elewaciji zostata
okreslona w projekcie.

5. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczego6towych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifilkowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Z 2004r. Nr 257poz. 2573 z p6zn. zm.).

Brak ograniczen wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesne;.

W odniesieniu do obowigzujgcych przepiséow prawa ochrony srodowiska inwestycja nie jest
inwestycjg drogowg (budowa drogi). Inwestycja nie powoduje zmian w ruchu kotowym.

W zwigzku inwestycjg nie wystgpi emisja dodatkowych zanieczyszczen komunikacyjnych, ani
zmiany we wplywie hatasu.

Ponadto nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na zdrowie ludzi oraz Srodowisko.
Prace budowlane bedg wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom hatasu na
czas prowadzenia robot.

5.1. Obowiazki Wykonawcy robot z zakresu ochrony srodowiska

Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych musi stosowac¢ przepisy i normy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w jej najblizszym
otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
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nastepstwie przyjetego sposobu dziatania. W trakcie robot nalezy utrzymywac terenu budowy i
wykopow bez wody stojgcej.
Stosujac sie do tych wymaganh nalezy zwrécié szczegdlng uwage na:

1. Lokalizacje magazyndéw, skladowisk, wykopow.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

*  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.

3. W zakresie stosowanych materiatow:

* materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia,

* nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wyzszym od dopuszczalnego,

» wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko,

* materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

5. 2. Wykonanie roboét

Montaz i wykonanie toalety nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej sie w produkcji i montazu tego
typu obiektow.

Montaz toalety lezy w gestii Wykonawcy i winien by¢ przeprowadzony zgodnie z opracowana
przez niego technologia.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek zapoznac¢ sie z terenem budowy i
problemami do rozwigzania moggcymi sie pojawi¢ w czasie budowy w szczegdlnosci montaz i
uzycie sprzetu ciezkiego . Zakazuje sie uzycia przy dostawie i montazu sprzetu o catkowitym
ciezarze wiekszym niz 15T

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji ,Projekt organizacji robét” wraz z
harmonogramem uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Projekt
Organizacji Robét (POR) opisuje metody przygotowania i realizacji prac w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo ludzi na kazdym etapie prowadzonych roboét. Projekt Organizacji Robét (POR)
powinien by¢ zgodny z planowang technologig wykonania prac, dokumentacjg techniczno -
ruchowa, instrukcjami eksploatacyjnymi i instrukcjami stanowiskowymi.

Gdy w ramach projektu Generalny Wykonawca zatrudnia Podwykonawcow, to jest on
zobowigzany do opracowania na podstawie POR-6w Podwykonawcéw jednego Projektu
Organizacji Robét opisujgcego peten zakres prowadzonych prac i zasady koordynacji BHP.
Wykonawca ma obowigzek aktualizacji zapisow POR gdy zmienig sie warunki realizacji prac
(nastgpi zmiana technologii, terminéw, organizacja prac, sposoby zabezpieczenia pracownikow
itp. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ zmiany w Projekcie Organizacji Robét z Zamawiajgcym
— Kierownikiem Projektu/Budowy, osobg odpowiedzialng za BHP i uzyskac ich zgode na
zaproponowane zmiany.

Wykonawca ma obowigzek powstrzymac sie od prac i niezwtocznego zgtoszenia Kierownikowi
Projektu ze strony Zamawiajgcego przypadkéw braku mozliwosci kontynuowania prac w sposéb
bezpieczny, narazajgcy zdrowie i zycie ludzkie.

6. Ochrona P.POZ.

6.1.Podstawy opracowania

Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690 z pozniejszymi zmianami).



Przepis 2 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. nr 121 poz. 1138).

Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drog pozarowych (Dz. U. nr 121 poz.
1139).

Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. nr 121 poz. 1137).

Przepis 5 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133).
Przepis 6 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998 r. w sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byc¢
wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr 55
poz. 362).

Wiasciwe normy.

6.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne, w zakresie wymagan przeciwpozarowych
wynikajgcych z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentac;ji projektowe;j.

Opracowanie obejmuje analize danych z zakresu ochrony przeciwpozarowej wymaganych do
uzgodnienia projektu budowlanego - § 5 ust.1 przepis [4].

6.3. Dane stanowiace o warunkach ochrony przeciwpozarowej obieltu
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. powierzchnia zabudowy 16,43m2

2. dt catkowita 5,50m

3. szer. catkowita 3,30m

4. wys. catkowita 2,25m i 2,63m
5. dt dojscia 11,80m

6. szer, dojscia 16,18m i 2,96m
7. powierzchnia utwardzona przebieralni 18,15 m?

8. powierzchnia utwardzona szamba 26,45m2

+ ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Zakres opracowania nie obejmuje dla urzadzenia istniejgcego zagadnien lokalizacji

+  PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Nie zaklada sie magazynowania Ilub przerobu materialtdw niebezpiecznych pozarowo
definiowanych jak w - § 2 ust.1 pkt. 1 przepisu [2] w obszarze urzgdzenia

+  PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Qd)
Projektowane toaleta ze wzgledu na funkcje nie kwalifikujg sie do kategorii zagrozenia ludzi.

+  KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
nd

+ OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI

ZEWNETRZNYCH

Funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowaé wystepowanie
stref zagrozenia wybuchem.

+ PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
nd

+  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ
Obiekt jest obiektem kontenerowym, wykonanym z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
Odlegtos¢ od granicy dziatki i sgsiednich budynkéw spetnia wymogi § 12 przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Do obiektu zapewniony jest dogodny dojazd dla samochodéw strazy pozarnej. W odlegtosci 32m
od obiektu znajduje sie zewnetrzny hydrant ppoz.

7



Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice

7. Uwagi projektanta

» Dane dotyczgce szczegétowej realizacji toalety zawarte sg w czesci rysunkowej gdzie
okres$lone sg rozwigzania projektanta i okreslenia zastosowanych materiatéw.

*  Przy opracowaniu projektu toalety zostaty uwzglednione parametry techniczne
produkowanych toalet kontenerowych

»  Zastosowanie innych elementéw nosnych i konstrukcji nie bedgcych rozwigzaniami
systemowymi bezwzglednie wymagajg zgody projektanta.

*  Przed przystgpieniem do robét wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
warunkami na miejscu inwestycji

* Nalezy zatozy¢ ograniczone uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego ze wzgledu na
ograniczong nosnosc¢ drog dojazdowych do miejsca lokalizacji inwestycji (ciagi piesze)

* Niniejszy projekt dopuszcza w my$| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i
zgoda projektanta wszelkich zmian, ktére nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5.
ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Zamontowac¢ dla szamba systemowe bezprzewodowe urzadzenie monitorujgce poziom cieczy w zbiorniku
podtaczone do internetowej sieci bezprzewodowej. Urzgdzenie powinno skfadaé sie z mikro-kontrolera oraz
sondy gtebinowej, potgczonych ze sobg cienkim wezykiem. Montowane w studni wodomierzowe;j.

Nalezy rozpatrzy¢ 2 warianty podtgczenia do routera WI-fi.

*  mozliwos¢ bezposredniego podtgczenia do urzadzenia toalety

* umieszczenie niezaleznego urzgdzenia odbierajgcego sygnat w pomieszczeniu technicznym
toalety .

Przewidywanayodleglos'é 150m. Producent toalety okresli mozliwos¢ podtgczenia urzadzenia do systemu
monitorowania TOALETY. Urzadzenie sieciowe toalety musi mie¢ mozliwo$¢ odbierania sygnatu z 2
urzgdzen monitorujgcych szamba (szambo toalety i szambo przebieralni) oddalonych od siebie o ok.
150m.

Podstawowe cechy urzadzenia to:

- fgcznos¢ WiFi

- praca na bateriach

- pomiar poziomu cieczy w zbiorniku w catej jego wysokosci

- sprawdzenie stanu zapetnienia zbiornika przez strone www

- sprawdzenie stanu zapetnienia przez aplikacje/widget Android

- informowanie o poziomie zapetnienia co 10% poprzez SM

8. Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT PRZEBIERALNI LETNIEJ Z
PRYSZNICAMI | ZBIORNIKIEM BEZODPLYWOWYM- Modernizacja Kapieliska Stawiki przy ul.
Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obreb 0011 Przedsiewziecie w zakresie projektu
budowlanego obejmuje swym oddziatywaniem jedynie cze$¢ dziatki nr 3483. Wyznaczenia
obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego,
ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Przedsiewziecie nie narusza intereséw osoéb trzecich. Nie powoduje ograniczenie sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonywanie prawa wtasnosci oséb
trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, sSrodkéw tgcznosci, nie ogranicza dostepu $wiatta
dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

9. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych z poziomu terenu




