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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Sieci WOD-KAN - SST W-K

1/ROBOTY DROGOWE 1 21
Specyfikacja Techniczna Ogdlna i Szczegétowa - STOIW nrl

2|ROBOTY BUDOWLANE 22 46
Specyfikacja Techniczna Ogélna i Szczegétowa - STOIW nrl

3/PRZYLACZE WODOCIAGOWE 47 83
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Sieci WOD-KAN - SST W-K

.1|ROBOTY ZIEMNE, RUROCIAGI, ARMATURA 47 71

.2|ZESTAW WODOMIERZOWY | INSTALACJA WEWNETRZNA 72 83

4|PRZYLACZA KANALIZACJI 84 101
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
1 ROBOTY DROGOWE
Specyfikacja Techniczna Ogélna i Szczegbétowa - STO W nrl
1/KNR 2-31 STOIW Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |mz2
d.1/0101-01 nrl chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 56 cm
0101-02
<naw.dla poj.mech.>37,51 37,51
A (obliczenia pomocnicze) s========
37,51
poz.1A*70% m2 26,26
RAZEM 26,26
2|KNR 2-31 STOIW Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |mz2
d.1/0101-07 nrl nikéw w gruncie kat. Ill-1V gtebokosci 56 cm
0101-08
poz.1A*30% m2 11,25
RAZEM 11,25
3/KNR 2-31 STOIW Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii |m2
d.1/0101-01 nrl chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 41 cm
0101-02
<naw.dla pieszych>26,45 26,45
A (obliczenia pomocnicze) =========
26,45
poz.3A*70% m?2 18,52
RAZEM 18,52
4/KNR 2-31 STOIW Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chod- |mz2
d.1/0101-07 nrl nikéw w gruncie kat. Il1-1V gtebokosci 41 cm
0101-08
poz.3A*30% m?2 7,94
RAZEM 7,94
5/KNR 2-31 STOIW  |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy  |m?2
d.1/0103-02 nrl konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
<naw.dla poj.mech.>37,51+28,45 m2 65,96
A (sumaczesciowa) || e
m?2 65,96
<naw.dla pieszych>26,45+41,45 m2 67,90
B (sumaczesciowa) || e
m?2 67,90
RAZEM 133,86
6/KNR 2-31 STOIW  |Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie - |mz2
d.1/0106-03 + nrl 10 cm grub.po zageszcz.
KNR 2-31
0106-04
poz.5 m2 133,86
RAZEM 133,86
7|KNR 2-31 STOIW Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- m2
d.1/0114-05 nrl bosci po zaggszczeniu 20 cm - kruszywo niesortowane 0/80
0114-06
poz.5A m2 65,96
RAZEM 65,96
8/ KNR 2-31 STOIW Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- m?2
d.1/0114-07 nrl bosci po zaggszczeniu 15 cm - kruszywo sortowane 0/31,5
0114-08
poz.5A m2 65,96
RAZEM 65,96
9|KNR 2-31 STOIW Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o gru- m2
d.1/0114-07 nrl bosci po zaggszczeniu 20 cm - kruszywo sortowane 0/40
0114-08
poz.5B m2 67,90
RAZEM 67,90
10|KNR 2-31 STOIW Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- |mz2
d.1/0105-07 nrl nicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
poz.5A m2 65,96
RAZEM 65,96
11|KNR 2-31 STOIW Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 m2
d.1/0105-03 nrl cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.5B m2 67,90
RAZEM 67,90
12|NNRNKB STOIW Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kos- |m2
d.1/231 0511-03 |nrl tki brukowej gr. 8 cm
poz.5A m2 65,96
RAZEM 65,96
13|NNRNKB STOIW Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kos- |m2
d.1/231 0511-03 |nrl tki brukowej gr. 6 cm
poz.5B m2 67,90
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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
RAZEM 67,90
14|KNR 2-31 STOIW  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1/0401-08 nrl 40x40 cm w gruncie kat.Ill-IV
<krawezniki>6,2 m 6,20
RAZEM 6,20
15/KNR 2-31 STOIW  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1/0401-02 nrl 20x20 cm w gruncie kat.ll1-1V
<obrzeza>32,6 m 32,60
RAZEM 32,60
16|KNR 2-31 STOIW  |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 5 m2
d.1/0105-03 nrl cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.14*0,3 m?2 1,86
RAZEM 1,86
17|KNR 2-31 STOIW  |tawa pod krawegzniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03 nrl
poz.14*(0,3*0,2+0,1*0,15) m3 0,46
RAZEM 0,46
18|KNR 2-31 STOIW  |Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm |m?2
d.1/0105-05 nrl grub.warstwy po zageszcz.
(p0z.14+p0z.15)*0,3 m?2 11,64
RAZEM 11,64
19/KNR 2-31 STOIW  |Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem recznym - za  |m?2
d.1/0105-06 nrl kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
p0z.14*0,3 m2 1,86
RAZEM 1,86
20/ KNR 2-31 STOIW Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cmna |m
d.1/0403-05 nrl podsypce cementowo-piaskowej
analogia
<krawezniki>6,2 m 6,20
RAZEM 6,20
21 KNR 2-31 STOIW Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce pias- |m
d.1/0407-02 nrl kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<obrzeza>32,6 m 32,60
RAZEM 32,60
2 ROBOTY BUDOWLANE
Specyfikacja Techniczna Ogélna i Szczegétowa - STO W nrl
22|KNR-W 2-01 |STOIW  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier- |m3
d.2|/0212-04 nrl nymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
<fund.pod przebieralnie>3,6*5,6*0,7 14,11
<funf.poidetka>0,6*0,6*0,6 0,22
<fund.zbiornika>(2,2*4,4*(0,25+0,1+0,2) + (2,2*4,4+4,2*6,4) 67,01
/2*2,45 + 4,4*6,4*0,6)
A (obliczenia pomocnicze) =========
81,34
poz.22A*95% m3 77,27
RAZEM 77,27
23|KNR-W 2-01 |STOIW  |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami |m3
d.2|/0306-03 nrl 0 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztoze-
niem urobku na odkfad (kat. gruntu IV)
p0z.22A*5% m3 4,07
RAZEM 4,07
24 STOIW Obnizenie poziomu wéd gruntowych oraz pompowanie wody |kpl
d.2|kalk. wiasna |nrl z wykopow
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR-W 2-02 |STOIW Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.2|1103-01 nrl mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu grun-
towym
<fund.pod przebieralnie>3,6*5,6*0,3 m3 6,05
<fund.zbiornika>(2,2*4,4*0,25) m3 2,42
RAZEM 8,47
26|KNR-W 2-02 |STOIW Podktady z ubitych materiatéow sypkich w budownictwie m3
d.2|1103-01 nrl mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu grun-
analogia towym - warstwa filtrujgca ze zwiru
<fund.pod przebieralnie>3,6*5,6*0,1 m3 2,02
RAZEM 2,02
27|KNR-W 2-02 |STOIW Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.2|1101-01 nrl tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na
poditozu gruntowym
<fund.pod przebieralnie>3,3*5,3*0,05 m3 0,87
<fund.zbiornika>(2,2*4,4*0,1) m3 0,97
RAZEM 1,84
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28|KNR-W 2-02 |STOIW Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - reczne uktadanie betonu  |m3
d.2|0205-01 nrl
<fund.pod przebieralnie>3,3*5,3*0,2 m3 3,50
<fund.zbiornika>(2,2*4,4*0,2) m3 1,94
RAZEM 5,44
29|KNR-W 2-02 |STOIW Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do |ms3
d.2|0204-01 z.sz. |nrl 0.8m3 - reczne ukiadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejs-
r035.7. cu) - beton C25/30
9907-05
<funf.poidetka>0,6*0,6*0,6 m3 0,22
RAZEM 0,22
30|KNR-W 2-02 |STOIW Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- t
d.2|0259-04 nrl nych budowli
<fund.pod przebieralnie>250/1000 t 0,25
<fund.zbiornika>239/1000 t 0,24
<funf.poidetka>80/1000 t 0,08
RAZEM 0,57
31 KNR 9-11 STOIW  |Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na grun- |m?2
d.2|0101-02 nrl tach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
<piyta pod przebieralnie>3,3*5,3 m2 17,49
RAZEM 17,49
32|KNR-W 2-02 |STOIW I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na le- |m2
d.2|0605-04 nrl piku asfaltowym na zimno - pierwsza warstwa
<ptyta pod przebieralnie>3,3*5,3 m2 17,49
<fund.zbiornika>(2,2*4,4) m?2 9,68
RAZEM 27,17
33|KNR-W 2-02 |STOIW |lzolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na le- |m2
d.2|/0605-05 nrl piku asfaltowym na zimno - druga warstwa
poz.32 m?2 27,17
RAZEM 27,17
34 STOIW  |Wykonanie izolacji poziomej z samoprzylepnej membrany |m?2
d.2|kalk. wiasna |nrl bitumicznej wraz z zaimprgnowaniem powierzchni
<piyta pod przebieralnie>3,3*5,3 m?2 17,49
RAZEM 17,49
35|KNR-W 2-02 |STOIW  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.2|1116-01 nrl grubosci 25 mm
<piyta pod przebieralnie>3,3*5,3 m?2 17,49
RAZEM 17,49
36|KNR-W 2-02 |STOIW  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana m2
d.2|1116-03 nrl grubosci posadzki o 10 mm
Krotnos¢ = 3
poz.35 m2 17,49
RAZEM 17,49
37|KNR K-04 STOIW  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie wraz z gruntowanie podfo- |m2
d.2|0602-05 + nrl za posadzki
KNR K-04
0602-01
<plyta pod przebieralnie>3,3*5,3 m2 17,49
RAZEM 17,49
38/ NNRNKB STOIW Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES m2
d.2|202 2805-05 |nrl mrozo- i wodoodpornych na zaprawie klejowej
<plyta pod przebieralnie>3,3*5,3 m2 17,49
RAZEM 17,49
39 STOIW Konstrukcja zasdaszenia z profili stalowych ocynkowanych |m2
d.2|kalk. wtasna |nrl malowanych proszkowo wraz z pokryciem ptytami HPL gr
18-20 mm wg dokumentacji projektowej wraz z wykoncze-
niem i obrébkami
4,7 m?2 4,70
RAZEM 4,70
40 STOIW Scianki elewacyjne i dzialowe z ptyt HPL gr 18-20 mm wraz |m?2
d.2|kalk. wtasna |nrl z konstrukcjg z profili stalowych ocynkowanych malowa-
nych proszkowo wg dokumentacji projektowej wraz z wykon-
czeniem i obrébkami
28,42 m?2 28,42
RAZEM 28,42
41 STOIW Dostawa i montaz wyposazenia wg dokumentacji projekto- |kpl
d.2|kalk. wtasna |nrl wej:
- siedzisko prysznicowe dla niepetnosprawnych - 1szt
- uchwyt prysznicowy dla niepetnosprawnych - 1szt
- wieszak podwadjny - 6szt
- przewijak sktadany - 1szt
- fawka laminat HPL 100/50 - 1szt
- fawka laminat HPL 140/50 - 1szt
1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
42 STOIW  |Wykonanie opaski cementowo-zwirowe - zasypywanie wy- |m3
d.2|kalk. wiasna |nrl kopu wraz z obsypkg zbiornika bezodptywowego mieszani-
ng zwiru i cementu z ubiciem warstwami wg dokumentacji
projektowej
<zbiornik>((2,2*4,4+4,2*6,4)/2*2,45 - 10,0) m3 34,79
RAZEM 34,79
43|KNR-W 2-01 |STOIW |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem  |m3
d.2|0222-01 nrl gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - zasypka
analogia piaskiem wykopu ze zbiornikiem
<zbiornik>(4,4*6,4*0,6) m3 16,90
RAZEM 16,90
44 STOIW  |Dostawa piasku do zasypki wykopu ze zbiornikiem jw m3
d.2|kalk. wtasna |nrl
poz.43 m3 16,90
RAZEM 16,90
45/KNR-W 2-01 |STOIW |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem  |m3
d.2|0222-01 nrl gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
poz.22A - (poz.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.42+ |m3 1,66
10,0+p0z.43)
RAZEM 1,66
46 STOIW Mechaniczne zatadowanie ziemi pozostatej z wykopow oraz | m3
d.2|kalk. wtasna |nrl odwiezienie samochodami samowytadowczymi na wysypis-
ko wraz z kosztami jego sktadowania
poz.22A - poz.45 m3 79,68
RAZEM 79,68
3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Sieci WOD-KAN - SST W-K
3.1 ROBOTY ZIEMNE, RUROCIAGI, ARMATURA
47|KNNR 1 SST W-K |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3
d.3.1/0210-03 3 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
-v
(10,2%((1,53+1,5)/2+0,3))*0,9 16,66
A (obliczenia pomocnicze) =========
16,66
<studnia wodomierzowa>2,15*2,15*2,2*2 m3 20,34
B (sumaczesciowa) || e
m3 20,34
(p0z.47A+p0z.47B)*90% m3 33,30
RAZEM 53,64
48KNNR 1 SST W-K |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 1,5 |m3
d.3.1/0307-02 3 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V
(p0z.47A+p0z.47B)*10% m3 3,70
RAZEM 3,70
49/KNNR 1 SST W-K |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka pala- |m?2
d.3.1/0313-04 3 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. llI-1V
(poz.47A/0,9)*2 m?2 37,02
RAZEM 37,02
50|/KNNR 1 SST W-K |Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi|m?2
d.3.1{0315-04 uw. |3 na gt. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze-
p.tab. wnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
(grunty nawodnione)
<studnia wodomierzowa>2,15*4*2,2 m?2 18,92
RAZEM 18,92
51/KNNR 4 SST W-K |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 |m3
d.3.1|1411-04 3 cm
analogia
<rury>p0z.52*0,9*0,3 m3 2,97
RAZEM 2,97
52|KNNR 4 SST W-K |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno-  |m
d.3.1{1009-01 z.sz. |2 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm - wykopy umoc-
3.9.9912-9 nione
11 m 11,00
RAZEM 11,00
53|KNNR 4 SST W-K |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |ztgcz.
d.3.1{1011-04 z.sz. |2 niowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych
3.9.9912-9 o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione - redukcja 110/63 -
analogia 1szt
1 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
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54/ KNNR 4 SST W-K |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |ztgcz.
d.3.1{1011-01 z.sz. |2 niowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych
3.9.9912-9 o $r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione: mufa red.63/32 -
analogia 2szt,
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
55/KNNR 4 SST W-K |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |ztgcz.
d.3.1{1011-01 z.sz. |2 niowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych
3.9.9912-9 o $r. zewn. 32 mm - wykopy umocnione: kolano - 4szt; mufa
analogia red.32/25 - 2szt
6 ztacz. 6,00
RAZEM 6,00
56 SST W-K |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cinieniowych PE100 |szt
d.3.1|kalk. wiasna |2 0 $r. 25 mm - ztgczka rurowa 1SO z gw. zewn. 40/11/4"
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
57/KNNR 4 SST W-K |Zasuwy typu"E" 0 $r. 25 mm montowane na rurociggach PE |kpl.
d.3.1{1113-01 2 wraz z obudowa, skrzynkg uliczng do zasuw i ptyta podkia-
dowa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
58 SST W-K |Wykonanie wcinki do istniejgcej sieci wodociggowej za po- |szt
d.3.1|kalk. wtasna |2 mocg opaski do nawiercania o $rednicy 110/11/4"
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
59 SST W-K |Przejscia szczelne dla rur o $r o $r. do 40 mm przez prze-  |szt.
d.3.1|kalk. wiasna |2 grody budowlane
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNNR 4 SST W-K |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200m -1
d.3.1/1606-01 2 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm prob.
1 200m -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
61|KNNR4 tabl. |SST W-K |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 10m rézn.
d.3.1/9914¢-02 2 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm - dodatek
za kazde 10m prébowanego odcinka przewodu o dtugosci
réznej od 200m
-18 10m rézn. -18,00
RAZEM -18,00
62|KNNR 4 SST W-K |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominal- |odc.200m
d.3.11611-01 2 nej do 150 mm
1 0dc.200m 1,00
RAZEM 1,00
63|KNNR4 tabl. |SST W-K |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominal- |10m rézn.
d.3.1/9915-03 2 nej do 150 mm - dodatek za kazde 10m odcinka przewodu
o dtugosci ré6znej od 200m
-18 10m rézn. -18,00
RAZEM -18,00
64| KNNR 4 SST W-K |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m
d.3.1/1612-01 2 do 150 mm
Krotnos¢ = 2
1 0dc.200m 1,00
RAZEM 1,00
65|KNNR4 tabl. |SST W-K |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |10m rézn.
d.3.1/9915-03 2 do 150 mm - dodatek za kazde 10m odcinka przewodu o
dtugosci réznej od 200m
-18 10m rézn. -18,00
RAZEM -18,00
66|KNR-W 2-19 |SST W-K |Oznakowanie trasy sieci wodociggowej utozonej w ziemi m
d.3.1/0102-01 2 tasma z tworzywa sztucznego z metalizowang wktadkag
analogia
19 m 19,00
RAZEM 19,00
67 SST W-K |Obrukowanie skrzynki ulicznej m2
d.3.1|kalk. wtasna |2
1 m?2 1,00
RAZEM 1,00
68/KNNR-W 3 |SST W-K |Zasypanie wykopow ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na|ms3
d.3.1/0107-01 3 odl. do 3 m i ubiciem warstwami w gruncie kat.l-1l - obsypka
i zasypka rurociagéw piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
<rury>poz.52*(0,032+0,3)*0,9 m3 3,29
RAZEM 3,29
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PRZEDMIAR ROBOT

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna Sieci WOD-KAN - SST W-K

Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
69 SST W-K |Dostawa piasku do obsypki i czesciowej zasypki rurociggéw |ms3
d.3.1|kalk. wtasna |3
poz.68 m3 3,29
RAZEM 3,29
70/KNNR-W 3 |SST W-K |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na|ms3
d.3.1/0107-02 3 odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.lll
poz.47+p0oz.48-poz.51-poz.69 m3 51,08
<rury> - 3,14*(poz.52*0,032*0,032)*0,25 ms3 -0,01
<studnie> - 3,14*(1,5*1,5*2,2)*0,25 m3 -3,89
RAZEM 47,18
71 SST W-K |Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopdw, zmagazynowanej |m3
d.3.1|kalk. wiasna |3 w hatdach i wywiezienie samochodami samowytadowczymi
na wysypisko wg wskazan Wykonawcy tgcznie z kosztem
sktadowania
p0z.47+p0z.48-p0z.70 m3 10,16
RAZEM 10,16
3.2 ZESTAW WODOMIERZOWY | INSTALACJA WEWN ETRZNA
72|KNNR 4 SST W-K |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mmm ki- |stud.
d.3.2|1413-03 2 netowa, zakofnczona zwezka, stopnie ztazowe, wtaz zeliwny
zatrzaskowy kl. D400; w gotowym wykopie o gtebok. do 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNNR 4 SST W-K |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 12200 mmw  |[0.5 m]
d.3.2{1413-04 2 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. - (studnia gt. |stud.
do 2,0m)
Krotnos¢ = -2
1 [0.5m] 1,00
stud.
RAZEM 1,00
74|KNR-W 2-15 |SST W-K |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy |kpl.
d.3.2/0122-01 2 skrzydetkowych o $r. nominalnej 15 mm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
75|KNNR 4 SST W-K |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm |kpl.
d.3.2/0140-01 2 - wodomierz mokrobiezny hybrydowy TRP
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
76|/KNNR 4 SST W-K |Zawory kulowe instalacji wodociggowych o $r. nominalnej  |szt.
d.3.2/0130-02 2 20 mm
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
77/KNNR 4 SST W-K |Zawory kulowe z kurkiem spustowym instalacji wodociggo- |szt.
d.3.2/0130-02 2 wych o $r. nominalnej 20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
78|/KNNR 4 SST W-K |Zawory zwrotne antyskazeniowe EA instalacji wodociggo-  |szt.
d.3.2/0130-02 2 wych o $r. nominalnej 20 mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
79/KNNR 4 SST W-K |Filtr siatkowy instalacji wodociggowych o ér. nominalnej 20 |szt.
d.3.2/0130-02 2 mm
analogia
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
80 SST W-K |Dostawa ksztaltek w instalacji wodociggowej - adapter PE/  |szt
d.3.2|kalk. wtasna |2 stal 40/1" - 1szt; adapter PE/stal 40/3/4" - 1szt;
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
81 SST W-K |Dostawa ksztaltek w instalacji wodociggowej - adapter PE/ |szt
d.3.2|kalk. wtasna |2 stal 25/3/4" - 2szt;
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
82 SST W-K |Dostawa i montaz natrysku plazowego systemowego z wy- |szt.
d.3.2|kalk. wtasna |2 lewka
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83 SST W-K |Dostawa i montaz poidetka wg dokumentacji projektowej: kpl
d.3.2|kalk. wtasna |2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 PRZYLACZA KANALIZACJI
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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
84|KNNR 1 SST W-K |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3
d.4/0210-03 3 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
-1v
(4,3%((1,0+0,93)/2+0,3))*0,9 4,90
A (obliczenia pomocnicze) =========
4,90
(poz.84A)*90% m3 4,41
RAZEM 4,41
85/KNNR 1 SST W-K |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoscido 1,5 |m3
d.4|/0307-02 3 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V
(poz.84A)*10% m3 0,49
RAZEM 0,49
86|KNNR 1 SST W-K |Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka pala- |m?2
d.4/0313-04 3 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
(poz.84A/1,0)*2 m2 9,80
RAZEM 9,80
87|KNNR 4 SST W-K |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 |m3
d.4|1411-04 3 cm
analogia
<rury>poz.89*1,0*0,3 m3 1,50
RAZEM 1,50
88|KNNR 4 SST W-K |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm  |m
d.4|1308-01 1
35 m 3,50
RAZEM 3,50
89|KNNR 4 SST W-K |Kanaly z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji |m
d.4/1308-02 z.sz. |1 zewnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. zewn.
3.4.9913-2 160 mm - wykopy umocnione
5 m 5,00
RAZEM 5,00
90|KNNR 4 SST W-K |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.4|1321-02 z.sz. |1 wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione - kolano-
3.4.9913-3 2szt; trojnik - 1szt; red.-3szt
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
91|KNR-W 2-19 |SST W-K |Rury ochronne (ostonowe) z PCW o ér. nom. 250 mm z pto- |[m
d.4|0306-12 z.sz. |1 zami $lizgowym typ L 40mm i manszetami typu N 150/250
2.5. 9905-04 na rurze przewodowej o $r. 160 mm - wykopy umocnione
analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
92 SST W-K |Zbiornik bezodptywowy z zywicy syntetycznej zbrojonej GPR |kpl
d.4|kalk. wtasna |1 z wlazem w gotowym wykopie o poj. 10 m3 - szambo - do-
stawa i montaz
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
93 SST W-K |Wpust podtogowy ze stali nierdzewnej DN 100 mm kpl
d.4|kalk. wtasna |1
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
94 SST W-K |Dostawa i montaz natrysku basenowego systemowego ze |szt.
d.4|kalk. wtasna |1 stali nierdzewnej wraz z osprzetem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
95 SST W-K |Odpowietrzenie zbiornika bezodptywowego z rur PVC-Uo |m
d.4|kalk. wiasna |1 $r. 110 mm wraz z kominkiem odpowietrzajgcym
5 m 5,00
RAZEM 5,00
96/KNNR-W 3 |SST W-K |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na|ms3
d.4/0107-01 3 odl. do 3 m i ubiciem warstwami w gruncie kat.l-II - obsypka
i zasypka rurociagéw piaskiem 30 cm ponad wierzch rury
<rury>(poz.89*(0,16+0,3)*1,0 - 3,14*(p0z.89*0,16*0,16))* ms3 0,47
0,25
RAZEM 0,47
97 SST W-K |Dostawa piasku do obsypki i czesciowej zasypki rurociggéw |ms3
d.4|kalk. wtasna |3
po0z.96 m3 0,47
RAZEM 0,47
98/KNNR-W 3 |SST W-K |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na|ms3
d.4/0107-02 3 odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.lll
poz.84A-poz.87-p0z.97 m3 2,93
<rury> - 3,14*(poz.89*0,16*0,16)*0,25 m3 -0,10
RAZEM 2,83
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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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99 SST W-K |Zatadowanie ziemi pozostatej z wykopdw, zmagazynowanej |m3
d.4|kalk. wiasna |3 w hatdach i wywiezienie samochodami samowytadowczymi
na wysypisko wg wskazan Wykonawcy tgcznie z kosztem
skladowania
poz.84A-p0z.98 m3 2,07
RAZEM 2,07
100 SST W-K |Dostawa i montaz bezprzewodowego czujnika poziomu szt
d.4|kalk. wtasna |1 $ciekéw w zbiorniku bezodptywowym
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
101 SST W-K |Dostawa i montaz routera bezprzewodowego szt
d.4|kalk. wtasna |1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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