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kraweznik najazdowy 15/22/100cm 2 I 1 w szczelinach piasek suchy o frakeji 1-2mm zaprawa klejowa
podsypka 5cm- cem.piask. 1:4 r kostka betonowa 13,9/19,2/8cm grafit hydroizolacja podplytkowa
tawa betdnowa beton klasy C15 podsypka 3cm piasek stab. mech. o frakcji do 2mm posadzka cementowa ze spadkiem 6-4.5cm
podsypka piasek stab. mech. 5cm ttuczen kamienny sortowany stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm samoprzylepna membrana bitumiczna
grunt rodzimy gr. 15cm i i impregnat pod izolacje
kruszywo kamienne tamane niesortowane ; bet 30
1,3-22 1o stabilizowany mechanicznie 0/80 gr. 20cm ptyta zelbet 20cm
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geowtdknina lub folia kubetkowa
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1. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA DO 10kN DLA POJAZDOW WKO - 37,51m?
* warstwa odsgczajgca piasek 10cm stabilizowany mechanicznie
* kruszywo kamienne famane niesortowane stabilizowany mechanicznie 0/80 gr. 20cm
* ttuczen kamienny sortowany stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
, = , , * podsypka cementowo piaskowa 3cm- piasek o frakcji do 2mm
: : : :  kostka betonowa 13,9/19,2 ciemny grafit gr. 8cm
I | | | | =  kraweznik najazdowy 15/22/100 - 6,18mb
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| 1eos | {eon |+0, )85 3. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA dla ruchu pieszego 14,30m?
| | \{ | 520 ¢ warstwa odsgczajgca piasek 10cm stabilizowany mechanicznie
* warstwa nosna podbudowa 20cm — kruszywo o frakcji 0-40mm stabilizowane mechanicznie
1 | | | * podsypka 5cm — piasek o frakcji do 2mm stabilizowany mechanicznie
?\_ T k> 5 )? T | ] '?_ T 111 3 * kostka betonowa 13,9/19,2 ciemny grafit gr. 6cm
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° Projekt budowy przebieralni letniej wraz ze zbiornikiem o
3 bezodptywowymw ramach inwestycji rozbudowy Kapieliska Stawiki
przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obreb 0011
1. Plyt’a tarasowa na gruncie hdres ’I\:g;:tsr: _ Temat rysunku:
2. Tasma SOSan/iJeE 4172005?)Ssrr‘|f)v\;,/‘i?cUL.3Maja41 POSADZKI - RZUT Rys.
3. S.Z.NUR DYLATACYJNY ul. Kresowa nr 4
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8. Zasypka piaskowa 1:50
OOJ 9. Grunt rodzimy Opracowata: mgr inz. arch. Maria Zubek
L 4 1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZI¢ NA BUDOWIE
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