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I. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
Projekt budowlano-wykonawczy swoim zakresem obejmuje budowe przylacza wodociggowego oraz
zewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym ,,B” dla projektowanej

przebieralni letniej w Sosnowcu przy ul. Kresowej, 41-200 Sosnowiec dz. nr 3483.

Inwestor:
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41
Adres inwestycji:

ul. Kresowa, 41-200 Sosnowiec dz. nr 247501 1/0011/3483

2. Podstawa formalno-prawna opracowania
Podstawg opracowania jest:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 2255),
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),
¢) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. 2009 poz.
1584),
d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz.
1554),
e) Umowa zawarta z Inwestorem,
f) Uzgodnienia dokonane z Inwestorem,
g) Obowiazujace przepisy prawa i normy branzowe,
h) Wizja lokalna w terenie,

i) Mapa zasadnicza w skali 1:500.

3. Opis zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja znajduje si¢ na terenach rekreacyjnych.

4. Opis rozwigzania projektowego — przylacze wodociagowe

Projektowane przylacze wodociggowe dla projektowanej przebieralni letniej wykona¢ z rur ci§nieniowych
polietylenowych PEHD100 SDR17 (PN10) o $rednicy ©32x2,00mm. Rury PEHD laczy¢ metoda
zgrzewania elektrooporowego. Wiaczenie projektowanego przytacza do sieci wodociggowej PE @110mm
wykona¢ za pomoca redukcji koncentrycznej dtugiej PEHD100 SDR17 (PN10) o $rednicy ¥9110/63 wraz z
tuleja kotnierzowa PEHD100 SDR11 (PN16) o $rednicy ©63/50 z kotnierzem stalowym galwanizowanym
DN50. W miejscach wlaczenia zamontowaé zasuwe¢ odcinajaca z zeliwa sferoidalnego,

mickkouszczelniona, kolnierzowa o $rednicy DNS50. Zasuwg potaczyé z rura wodociggowa przylacza
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wedlug wytycznych montazowych producenta zasuwy. Zasuwe odcinajacg DN50 wyposazy¢ w obudowe
teleskopowa oraz w skrzynke uliczng do zasuw. Skrzynka do zasuwy powinna by¢ obrukowana i
oznakowana tabliczka. Tabliczke informacyjng nalezy umiesci¢ na §cianie budynku, trwatym ogrodzeniu
lub stupku z rury stalowej. W wezle ,,.SW2” zamontowa¢ studni¢ wodomierzowa betonowa DN1200 z
zestawem wodomierzowym, w ktorego sktad beda wchodzi¢: 2 zawory odcinajagce oraz zawor
antyskazeniowy typu EA. Jako wodomierz przewidziano wodomierz DN15 o maksymalnym strumieniu
objetoscei:

0,=120 m’<n" - Studzienke wodomierzowa z przylaczem wodociggowym potaczy¢ za pomoca
zhaczki przejsciowej PE-STAL 40/3%4”. Wysokos¢ studzienki dopasowa¢ przy pomocy pierScieni
dystansowych do warunkow terenowych. Montaz studzienki wykona¢ wedtug wytycznych producenta. W
studni wodomierzowej przewidzie¢ mozliwos¢ spustu wody.

Rure przewodows przytacza wodociggowego wprowadzi¢ do projektowanego natrysku plazowego w rurze
ochronnej PEHD100 SDR17 (PN10) o $rednicy ?¥#63x3,80mm, a konce rury ostonowej zabezpieczy¢ tasma
DENSO. Traseg, zagltebienie i spadek przytaczy wodociggowych pokazano na planie sytuacyjnym i profilach
podtuznych (rys 1, 2).

4.1. Maksymalny przeplyw w wewnetrznej instalacji wodociagowej
Przeptyw obliczeniowy wody obliczono zgodnie z normg ,,PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe —
wymagania w projektowaniu” w oparciu o wzor dla hoteli i domoéw towarowych”.

0,50

g=0,698<(>q,)""—0,12 (dm’=<s""), dla 0,1<>.q,<20,00 dm’>><s""
gdzie:

qg,—normtywny wyptyw z punktow czer palnych dm3><s7')

Bilans wyplywow z punktéw czerpalnych — przebieralnia letnia:

Rodzaj punktu czerpalne- | Tlo$¢ punktéw czer- Przeptyw ¢ Razem ¢
g0 palnych [szt.] (d m3><5*1) (d m3><s’1)
Bateria czerpalna (na- 2 0.15 0,30
trysk)
Razem 0,30
Przeplyw obliczeniowy:

g=0,698%(0,30)""-0,12=0,26 d m’<s '=0,94 m’<h"

4.2. Dobér wodomierza dla projektowanej przebieralni letniej

Doboér wodomierza wody zimnej w oparciu o dyrektywe ,,MID” 2004/22 EC:
Maksymalny przeptyw wody zimnej dla projektowanego natrysku plazowego wynosi:
0=0,26 dm’Xs '=094 m’xh"'

Ciagty strumien objetosci:

0=0,26 dm’Xs '=094 m’xh"
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Dla pomiaru zuzycia wody dobrano wodomierz o §rednicy DN15 mm o:

Qs — maksymalny strumien objetosci = 120 m*xh™!
Qs — ciagly strumien objetosci = 1,00 m*x !

Progrozruchu = 5 66700 ¢ m’xh'(poziom);8,00—11,00 dm*xh ' (pion)
Dobér wodomierza wody zimnej w oparciu o literaturg techniczng:

0,6 XQ,=0= 0,8 X0, 0,60x1,20 m’xh ' <0< 0,80x1,20 m’<h '

0,72 m’xh™" <0< 0,96 m’<h”'
Warunek zostat spetniony

DN,<DN,, vew DN 15mm < DN25mm

Warunek zostat spetniony

Dobrano wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy, mokrobiezny-hybrydowy o $rednicy DNI1S5,

o maksymalnym strumieniu objetosci: 0.=1,20 m*><h"-

4.3. Dobér Srednicy oraz materialu przylacza wodociagowego
Na podstawie nomogramu do obliczen hydraulicznych dla rur PEHD dobrano nastepujaca $rednice oraz

materiat dla projektowanego przylacza wodociagowego: PEHD100 SDR17 (PN10): ¥32x2,00mm.

4.4. Roboty ziemne oraz ulozenie przylacza wodociagowego

Projektowane przylacze wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopach ciaglych, waskoprzestrzennych,
o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Szerokos¢ dna wykopu — 0,80m. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Rury z PEHD uktada¢ na
podsypce piaskowej o grubosci warstwy min. 10cm i obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch
rury. Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno lub $rednioziarnisty, lub
pospoika o ziarnach nie wigkszych niz 20mm, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczen mineralnych.

Na wysokos$ci 30cm ponad rurociagiem ulozy¢ taSme sygnalizacyjng szerokosci 20cm koloru niebieskiego
z wktadka metalowa, umozliwiajaca zlokalizowanie trasy przylacza wodociggowego przy pomocy

przyrzadow elektronicznych.

4.5. Préba ci$nienia, dezynfekcja, plukanie i odbior przylacza wodociagowego

Po wykonaniu przytacza wodociggowego, rurociag nalezy poddaé probie szczelnosci wg PN-EN 805:2002.
Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut.
Ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1 MPa. Po pozytywnie przeprowadzonej probie szczelnosci rurociag
nalezy przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje (roztwdr dezynfekcyjny stanowi¢ bgdzie CaCl, w ilosci 80-
100mg/1m* wody) po ktorej ponownie przeprowadzi¢ ptukanie oraz analize bakteriologiczng wody. Odbior
przylacza przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 ,,Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace

systemow zewngtrznych i ich czesci sktadowych”.

5. Opis rozwiazania projektowego — zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
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Zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kielichowych PVC-U ze $cianka lita,

o klasie sztywnoici SN8, z wydluzonym kielichem, o $rednicy @160x4,7mm. Scieki sanitarne
z projektowanej przebieralni letniej beda odprowadzane zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej PVC
?160x4,7mm do zbiornika bezodplywowego wykonanego z zywicy syntetycznej zbrojonej witoknem
szklanym (laminat GRP) o pojemnos$ci V = 10,00m?. Trase, zaglebienie i spadek kanalu sanitarnego wraz ze

zbiornikiem bezodptywowym pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych (rys 1, 4).

5.1. Obliczenie natezenia przeplywu $ciekéw sanitarnych
Natezenie przeptywu $ciekoéw sanitarnych obliczono zgodnie z ,,PN-EN 12056-2:2002: Systemy kanalizacji

grawitacyjnej wewnatrz budynkow — Czgs$¢ 2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia”.
0..,= KxY. DU
gdzie:

O,,—natezenie przeptwu sSciekow dm3><s7')

—

&
K —ws polczynnik czestosci. zalezZny od przeznaczenia budynku <

DU-od ptyw jednostkowy z urzqdzen sanitarnych (deXsfl)

Bilans jednostkowych odptywow z urzadzen sanitarnych przebieralnia letnia:

Odptyw jednostkowy Yoy
Urzadzenie Tlo$¢ urzadzen [szt.] DU (dm'scs]
(d m>Xs~ ]) s
Natrysk 2 0,80 1,60
Razem 1,60

Natezenie przeptywu Sciekow:

0,.,= Kx\d>. DU=1,00x1,60=1,26

ww

5.2. Dobor $rednicy oraz materialu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Dobrano nastepujaca Srednicg oraz material dla projektowanych zewnetrznych instalacji kanalizacji
sanitarnej: PVC-U ze $cianka lita, o klasie sztywnosci SN8, z wydluzonym kielichem, o $rednicy
D160x4,7mm.

5.3. Dobor pojemnosci oraz materialu zbiornika bezodplywowego ,,B”

Dobrano zbiornik bezodptywowy, wykonany z zywicy syntetycznej zbrojonej wtoknem szklanym (laminat
GRP) o pojemnosci V = 10,00m>®. Przy zamawianiu zbiornika nalezy poda¢ usytuowanie otworow
wlotowych oraz okres$lic wysoko$¢ kominka (nadbudowy) do poziomu terenu. Schemat zbiornika

bezodptywowego o pojemnosci V = 10,00m? pokazano na rys. 5.

5.4. Roboty ziemne oraz ulozenie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Projektowang zewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy uklada¢é w wykopach ciaglych,

waskoprzestrzennych, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Szeroko$¢ dna wykopu — 0,90m.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Rury z
PVC-U uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci warstwy min. 10cm i obsypa¢ piaskiem do wysokosci
30cm ponad wierzch rury. Materialem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno lub
$rednioziarnisty, lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczen
mineralnych.

5.5. Préba szczelnoSci i odbior zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, rurociag nalezy poddaé probie szczelnosci wg
PN-EN 1610:2015-10. Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ wspolnie ze zbiornikami
stosujac cisnienie statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody — metodag ,,W”. Cisnienie
probne dla rurociggu grawitacyjnego powinno wahaé si¢ w granicach od 10 do 50 kPa (tj. od 1 do 5 m st.
wody), liczac od poziomu wierzchu rury. Czas stabilizacji powinien wynosi¢ 1 godzing a czas trwania
proby 30 minut. Odbidr zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN

1610:2015-10: Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

6. Odwodnienie wykopow
Ze wzgledu na warunki posadowienia, rurociagi nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed naptywem wod z terenu przylegtego. Wody przypadkowe oraz wody gruntowe mogace

pojawi¢ si¢ w wykopie nalezy odpompowac na dzialtkg inwestora.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurocigg PVC-U nie wymaga izolacji antykorozyjne;.

8. Skrzyzowania

Wedtug aktualnej mapy projektowane brak skrzyzowan z infrastrukturg podziemng. Wszystkie zaistniate
skrzyzowania z nie zinwentaryzowanymi podziemnymi przewodami wykonaé¢ zgodnie obowigzujacymi
przepisami i normami. Jezeli na trasie projektowanych kanaléw (sanitarny oraz deszczowy) zostanie
napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym Projektanta, zainteresowang
instytucje 1 zabezpieczy¢ przewody wedlug ich wymogéw. Nadzoér nad pracami nalezy zlecié
przedstawicielom wtlasciciela sieci. W przypadku naruszenia zinwentaryzowanego i prawidlowo
naniesionego na mapy istniejacego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawa ponosi
Wykonawca rob6t. W miejscach istniejagcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie

z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

9. Uwagi ogolne
a) Gleboko$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej (zuzel, keramzyt) zabez-
pieczajacej rurociag przed przemarzaniem, mierzona od wierzchu przewodu do powierzchni
terenu powinna wynosi¢ min. 1,40m.
b) Roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasci-

wych stuzb technicznych.
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c¢) Podczas prowadzenia robot w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy dokonac
wykopow kontrolnych celem jego doktadnego zlokalizowania.

d) W terenie nieuzbrojonym wykopy wykonywac przy uzyciu sprzgtu mechanicznego.

e) Wszystkie przewody istniejacego uzbrojenia na trasie wykopu powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploata-
cje.

f) Wszelkie prace w poblizu zieleni nalezy prowadzi¢ r¢cznie chronigc system korzeniowy.

g) Po wykonaniu przylacza wodociagowego oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
przed zasypaniem, nalezy zleci¢ wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego celem
naniesienia na zasoby mapy zasadnicze;j.

h) Zbiornik bezodptywowy dla ciekéw sanitarnych zabudowaé zgodnie z wytycznymi producen-
ta. Zbiornik wyposazy¢é w odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,50 m ponad poziom
terenu.

i) Roboty montazowe dla rurociggéow z tworzyw sztucznych powinny by¢ wykonywane zgodnie
z:

- instrukcja producentéw rur, armatury,

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL
Warszawa 2003 r.

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” — COBRTI INSTAL
Warszawa 2001 r.

j)  Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — | Roboty ziemne —
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wy-
konania”.

k) Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
przy zachowaniu przepiséw BHP i ppoz., szczeg6lnie zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-

nywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401).

10. Obszar oddzialywania obiektu
Projektowane przytacze wodociggowe oraz zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem
bezodptywowym nie wptynie na pogorszenie istniejacego stanu dzialek sasiednich. Obszar oddzialywania

przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w granicy dziatki nr 3483.

11. Odtworzenie nawierzchni

Nawierzchni¢ w miejscach wykopdw nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

12. Warunki geotechniczne
Inwestycja zostata zaliczona do I kategorii geotechnicznej i prostych warunkéw gruntowych. Poziom wod

gruntowych ponizej poziomu posadowienia.
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13. Wykaz norm

a)

PN-EN 10311:2006: Potaczenia dla rur stalowych i ztaczek do transportu wody i innych ply-

now wodnych.

b) PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do prze-
sylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Polietylen (PE) —
Cze$¢ 2: Rury.

¢) PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do prze-
sylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej — Polietylen (PE) —
Cze$¢ 3: Ksztattki.

d) PN-EN 12056-2:2002: Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 2: Ka-
nalizacja sanitarna — Projektowanie uktadu i obliczenia.

e) PN-EN 1610:2015-10: Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

f) PN-S-02205:1998: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

g) PN-B-10736:1999: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanali-
zacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

h) PN-EN 1508:2002: Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systeméw i ich czesdci skta-

dowych przeznaczonych do gromadzenia wody.

14. Os$wiadczenie o kompletnos$ci dokumentacji

Projekt budowlano-wykonawczy pn.: projekt budowy przebieralni letniej w ramach inwestycji rozbudowy

Kapieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obrgb 0011 zostat wykonany zgodnie z

umowa, obowiazujacymi przepisami i normami oraz znajduje si¢ w stanie kompletnym, pozwalajacym na

realizacj¢ zadania.

15. Zestawienie podstawowych materialéw

15.1. Przylacze wodociagowe

Lp. Wyszczegdlnienie Ios¢ Uwagi
Przylacze wodociagowe
1 Rury ciSnieniowe do wody pitnej PE100 SDR17 (PN10) 11m i
) ?32 x 2,00 mm
Redukcja koncentryczna dtuga PEHD100 SDR17 (PN10) o $rednicy
2. 1 szt. -
?110/63 mm
3. Kolano elektrooporowe PEHD100 SDR11 (PN16) @32 90° 4 szt. -
4. Mufa elektrooporowa redukcyjna PEHD100 SDR11 (PN16) ©63/32 2 szt. -
5. Mufa elektrooporowa redukcyjna PEHD100 SDR11 (PN16) ©332/25 2 szt. -
6. Opaska do nawiercania HAKU @110/1%4” 1 szt. -
7. Ztaczka rurowa ISO z gwintem zewngtrznym 40/1%4”’ 1 szt. -
3 Zasuwa odcinajaca z zeliwa sferoidalnego, epoksydowana 1 st i
) z obustronnym ztgczem ISO do rur PE o $rednicy DN25 )
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9. Obudowa teleskopowa z przytaczem $rubowym DN %4>°+2”’ 1 szt. -
10. | Skrzynka do zasuwy 1 szt. -
11. | Obrukowanie skrzynki zasuwy 1 kpl. -
12. | Adapter — przejscie PE/STAL @40/1” 1 szt. -
13. | Adapter — przejscie PE/STAL 040/ 1 szt. -
14. | Adapter — przejscie PE/STAL 025/ 2 szt. -
Wodomierz mokrobiezny-hybrydowy TRP DN15
Zawor antyskazeniowy EA %
15. | Filtr siatkowy %>’ 1 kpl. -
Zawor kulowy %4’
Zawor kulowy ze spustem ¥4’
Niebieska tasma ostrzegawcza z wkladka metalizowana, szeroko$ci
16. I1m -
200mm
17. | Natrysk plazowy systemowy 2 szt. -
18. | Zrodetko miejskie 1 szt. -
19. | Studzienka wodomierzowa betonowa DN1200 mm 1 kpl. -

15.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodplywowym

Lp. Wyszczegdlnienie Ilosé Uwagi
Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

1. Rura PVC-U lite SDR34 kielichowa do kan. zewn. SN8 @160x4,7mm | 5m -

2. Rura PVC-U kielichowa do kan. @75x1,90mm 3,50 m -

3. Rura ochronna PVC-U ©3250x7,3mm (przejscie pod fundamentem) 2m -

4. Kolano PVC-U lite SDR34 kielichowa do kan. zewn. SN8 ©@160/45° | 2 szt. -

5 Trojnik PVC-U lite SDR34 kielichowa do kan. zewn. SN8 | st i
’ ?160/110/160 45° ’

6 Redukcja PVC-U lite SDR34 kielichowa do kan. zewn. SN8 2 st i
‘ ?160/110 ’

7. Redukcja PVC-U lite SDR34 kielichowa do kan. zewn. SN8 ©110/75 | 1 szt. -

8. Ptoza typ ,,L” 0 h=40 mm 4 szt. -

9. Manszeta typ ,,N” DN150/DN250 2 szt. -

10. | Wpust podtogowy ze stali nierdzewnej DN100 2 szt. -

1 Odpowietrzenie zbiornika bezodptywowego - Rura PVC-U @110mm 5m i

+ kominek odpowietrzajacy
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12 Zbiornik bezodplywowy, wykonany z zywicy syntetycznej zbrojone;j |
| wtdknem szklanym (laminat GRP) szt. )
Natrysk basenowy ze stali AISI 304, rura fi 43 mm, wraz z osprz¢tem
13. .y . . 2 szt. -
— zakupi¢ gotowy zestaw do montazu demontowany na okres zimowy.

Powyzsze zestawienia materiatow shuzg do celow kosztorysowych i nie mogg by¢ jedyng podstawg do
zakupu materiatu przez Wykonawcg.

KLAUZULA:

- Czg$¢ graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

- Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostato narysowane, opisane, objete przedmiarem
oraz nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidlowego funkcjonowania
obiektu.

- Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologig, architekture, konstrukcj¢ i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

- Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow
i urzadzen niz uj¢te w niniejszym PB-W tylko po uzgodnieniu z Inwestorem oraz Autorami PB-W.

- Wszelkie niejasnos$ci i niescistosci nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z Projektantem (obowigzuje forma

pisemna).

16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zamierzenie budowlane — przylacza wodociagowe oraz zewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej
Zakres robot przedstawiony w kolejnosci realizacji:

- prace przygotowawcze dotyczace rozpoznania posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

- zagospodarowanie placu budowy,

- roboty ziemne — wykopy liniowe,

- przygotowanie podtoza do montazu rur z tworzyw sztucznych PVC-U oraz PEHD

- roboty montazowe zewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- montaz zbiornikow bezodptywowych

- odtworzenie istniejgcej nawierzchni.

2. Istniejace obiekty budowlane

Na terenie prowadzonej inwestycji zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie podziemne:

- sie¢ wodociggowa,

- podziemne przewody elektroenergetyczne, linie napowietrzne o§wietleniowe,

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie prowadzonej inwestycji nie wystgpuja zadne elementy zagospodarowania terenu mogace
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

Podczas wykonywania ww. robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi wynikajace z prowadzenia roboét, ktorych charakter stwarza ryzyko przysypania ziemia, tj.

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych o gltebokosci wigkszej niz 1,5m.
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Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

- zasypanie pracownika w wyniku zawalenia si¢ $cian wykopu

- potracenie pracownika tyzka koparki

- spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych zobowigzany jest do opracowania
instrukcji  bezpiecznego ich wykonywania oraz zaznajomienia z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napg¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go
do pracy oraz zapozna¢ z zasadami:

- postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- stosowania przez pracownikow §rodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
Szczegodtowe zasady szkolenia w dziedzinie BHP okresla:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- obslugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia Iub zdrowia
pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Uwagi ogo6lne:

- Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy, kierownik robot, brygadzista stosownie do zakresu obowigzkow.

- Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowac¢ niezbedne S$rodki ochrony
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indywidualnej zapewniajace wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu).

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy prawidlowo zagospodarowaé teren budowy ftj.
ogrodzi¢ teren (lub oznakowaé granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych) oraz wyznaczy¢ i
zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne, wykona¢ wejscia i przejscia dla pieszych itp.

- Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsunigcia lub spadnigcia.

Roboty ziemne:

- W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla 0s6b postronnych nalezy wokoét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. Dodatkowo miejsca te nalezy oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi ,,glebokie wykopy” oraz ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”. Niezaleznie od
ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

- Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staly jego dozor.

- Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej
glebokosci wykopu.

- Dla wykopdw o glgbokosci powyzej 1,0m nalezy wykonac zej$cia (wejsécia), pomigdzy ktorymi odlegtos¢
nie powinna przekraczaé¢ 20,0m.

- Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob urzadzeniami stuzgcymi
do wydobywania urobku jest zabronione.

- W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczacé si¢ do tworzenia nawisOw gruntu.

- Ruch $rodkéw transportowych powinien odbywac si¢ w odleglo$ci od wykopu co najmniej 0,6m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

- Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe¢ niebezpieczna
1 odpowiednio ja oznakowac.

- Przebywanie osob pomig¢dzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

- Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociaggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone
okres$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglos$ci, w jakiej moga byé one wykonywane od
istniejacej sieci, 1sposobu wykonywania tych robot. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzié.

- Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac si¢ rgcznie.

7. Uwagi koncowe

Powyzej przedstawiono niektore przepisy ujete w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. Nr 47 poz. 401). Wykonawca robot budowlanych powinien ponadto przestrzega¢ pozostatych
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przepiséw BHP zgodnie z:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (tekst jednolity ustawy — Dz.U. 2016 poz. 290),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych

i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263).

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021).

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126

8. Uwagi dodatkowe

Zamontowa¢ dla szamba systemowe bezprzewodowe urzadzenie monitorujgce poziom cieczy w zbiorniku
podiaczone do internetowe;j sieci bezprzewodowej. Urzadzenie powinno sktada¢ si¢ z mikro-kontrolera oraz
sondy glebinowej, potaczonych ze soba cienkim wezykiem. Montowane w studni wodomierzowe;.

Nalezy rozpatrzy¢ 2 warianty podtaczenia do routera WI-fi.

1.mozliwo$¢ bezposredniego podtaczenia do urzadzenia toalety

2. umieszczenie niezaleznego urzadzenia odbierajacego sygnat w pomieszczeniu technicznym toalety .
Przewidywana odlegto$¢ 150m

Producent toalety okresli mozliwo$¢ podiaczenia urzadzenia do systemu monitorowania TOALETY.
Urzadzenie sieciowe toalety musi mie¢ mozliwo$¢ odbierania sygnatu z 2 urzadzen monitorujacych szamba

(szambo toalety i szambo przebieralni) oddalonych od siebie o ok. 150m.
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