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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa Pozycje kosztorysowe
1 2 3
1|Zabezpieczenie terenu budowy Kod CPV: 45100000-8 1-2
2|Drabina wejsciowa wraz z zamknigciem Kod CPV: 45223100-7 3-4
3/Wymiana zbrojonych szyb w oknach na dolnej powierzchni dachu na ptyty MDF 5-8

melaminowane Kod CPV: 45441000-0, 45262100-2

4/ Demontaz warstw istniejacego pokrycia dachu Kod CPV: 45110000-1, 45262100- 9-39
2, 45315000-8

5/Wzmocnienie konstrukcji Kod CPV: 45223100-7 40 - 46

6/Montaz nowego pokrycia dachu Kod CPV: 45261100-5, 45261200-6, 45262000-1, 47 -79
45261410-1, 45261210-9
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 22179
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 22179

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
1 Zabezpieczenie terenu budowy Kod CPV: 45100000-8
1/KNR 2-25 |ST 01.01 Budowa ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych m?2
d.1/0307-01
340 m?2 340,00
RAZEM 340,00
2|KNR 2-25 |ST 01.01 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych m2
d.1/0307-03
340 m?2 340,00
RAZEM 340,00
2 Drabina wejsciowa wraz z zamknieciem Kod CPV: 45223100-7
3 ST 01.02 Wykonanie drabiny wejsciowej na dach zabezpieczonej anty- |kg
d.2|analiza in- korozyjnie przez ocynkowanie ogniowe - wg. P.T. nr rys. B-07/
dywidual- 1
na
148,8 kg 148,80
RAZEM 148,80
4/KNR 2-02 ST 01.02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4m - mon- |m
d.2/1213-04 taz drabiny wejsciowej na dach
6,32 m 6,32
RAZEM 6,32
3 Wymiana zbrojonych szyb w oknach na dolnej powierzchni dachu na ptyty MDF melaminowa-
ne Kod CPV: 45441000-0, 45262100-2
5/KNR 4-01 |ST 01.01, ST |Rozszklenie otworéw okiennych w ramach metalowych m?2
d.3/1111-02 01.02
406,00 m?2 406,00
RAZEM 406,00
6 ST 01.01, ST |Szklenie ram okiennych metalowych Ptytami MDF melamino- |m?2
d.3|Kalkulacja [01.02 wanymi gr. 6 mm, klasa reakgcji na ogien (Euroklasa) B-s2 d0,
indywidu- gestos¢ 790 kg/m3, kolor jasny, mocowanie do ramy pretami
alna kwadratowymi 10mm x 10mm przykrecanymi srubami M5x12
mm
korekta 406 m?2 406,00
obmiaru
RAZEM 406,00
7/KNR 2-02 |ST 01.01, ST |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci do|kolum-
d.3(1612-06 01.02 6m ne
2,00 kolum- 2,00
ne
RAZEM 2,00
8 ST 01.01, ST |Wywoz i utylizacja szkta zbrojonego t
d.3|Kalkulacja [01.02
indywidu-
alna
406*15,0*0,001 t 6,09
RAZEM 6,09
4 Demontaz warstw istniejacego pokrycia dachu Kod CPV: 45110000-1, 45262100-2, 45315000-8
9|KNR-W 5- |ST 01.01 Demontaz instalacji termoelektrycznej z elastycznych elemen- |[m2
d.4|/08 0227-05 téw grzewczych - maty mocowanej tasmg samoprzylepng -
wsp. doR=0,6
484,00 m?2 484,00
RAZEM 484,00
10|KNR-W 5- |ST 01.01 Demontaz i ponowny montaz instalacji termoelektrycznej z m
d.4|08 0227-01 elastycznych elementéw grzewczych - przewodu mocowane-
go w korytkach montazowych i zasilajacych - wsp. do R=1,6
105,00 m 105,00
RAZEM 105,00
11/KNR-W 4- |ST 01.01 Rozbidrki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach beto- |m?2
d.4/01 0518-06 nowych,czapkach kominowych i ggsioréw - | warstwa papy na-
wierzchniowej termozgrzewalnej
dach 441,0/0,90 m?2 490,00
gasiory 70,00/0,9 m?2 77,78
czapki ko- 8,25 m?2 8,25
minowe
RAZEM 576,03
12|KNR-W 4- |ST 01.01 Rozbidrki pokrycia nastepnej warstwy papy na dachu - papa |m?2
d.4|01 0518-07 podktadowa
dach 441,0/0,90 m?2 490
RAZEM 490
13|KNR-W 4- |ST 01.01 Rozbidrka izolacji cieplnej z ptyt styropianowych twardych gru- |m?2
d.4/01 0604- bosci 6 cm na istniejgcych stropach klejonego lepikiem do bla-
04.1 Ana- chy
logia
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Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
4410 m?2 441,00
RAZEM 441,00
14 ST 01.01 Wywoz i utylizacja materiatdw z rozbiorki kg
d.4|Kalkulacja
indywidu-
alna
498,25*5,0 kg 2 491,250
77,785,0 kg 388,900
490,00*4,0 kg 1 960,000
441,00*2,64 kg 1.164,240
RAZEM 6 004,390
15/KNR 2-05 |ST 01.01 Demontaz obudowy z blach fatdowych stalowych nad kons-  |m2
d.4/1008-02 trukcjg dachu do wzmocnienia - blacha do ponownego zamon-
analogia towania po wzmocnieniu konstrukcji (Wsp. do R=0,8)
138,00 m?2 138,00
RAZEM 138,00
16|KNR 2-02 |ST 01.01 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wyso- |kolum-
d.4/1611-04 kosci do 10m ne
2,00 kolum- 2,00
ne
RAZEM 2,00
17 ST 01.01 Czas pracy rusztowania m-g
d.4
135,63 m-g 135,63
RAZEM 135,63
18/ KNR-W 4- |ST 01.01 Rozbidrki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach beto- |m2
d.4/01 0518-06 nowych - nawierzchniowej papy termozgrzewalnej
analogia
w siodtach 2308,00/0,9 m?2 2 564,444
wanny i 64,00/0,9 m2 71,111
koryta od-
wadniajg-
ce
RAZEM 2 635,555
19|KNR-W 4- |ST 01.01 Rozbidrki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach beto- |m?2
d.4/01 0518-06 nowych - podktadowej papy termozgrzewalnej
analogia
w siodtach 2308,00/0,9 m?2 2 564,444
miejsca 332,00/0,9 m2 368,889
naprawia-
ne
wanny i 64,00/0,9+64,00 m?2 135,111
koryta od-
wadniajg-
ce
RAZEM 3 068,444
20|KNR-W 4- (ST 01.01 Rozbidrki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach beto- |m2
d.4/01 0518-06 nowych - asfaltowej papy podktadowe;j
warstwa 2308,00 m?2 2 308,000
dolna
RAZEM 2 308,000
21|KNR-W 4- (ST 01.01 Rozbidrka izolacji cieplnej z ptyt styropianowych twardych gru- |m?2
d.4/01 0604- bosci 6 cm na istniejacych stropach klejonego lepikiem do bla-
04.1 chy (Wsp. do R=0,3)
analogia
w siodtach 2308,00 m?2 2 308,000
wanny i 64,00 m?2 64,000
koryta od-
wadniajg-
ce
RAZEM 2 372,000
22|KNR-W 2- (ST 01.01 Rozbidrka izolacji poziomej z jednej warstwy ptyt twardych na |m?2
d.4/02 0609-01 lepiku (Wsp. do R=0,3)
analogia
gorne pty- 2308,00 m?2 2 308,000
ty
dolne ptyty 2308,00 m?2 2 308,000
wanny i 64,00*2 m?2 128,000
koryta od-
wadniaja-
ce
RAZEM 4 744,000
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Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
23|KNR-W 4- |ST 01.01 Rozbidrka izolacji cieplnej z ptyt styropianowych migkich gru- |m?2
d.4/01 0604- bosci 4 cm klejonego lepikiem do podtoza (Wsp. do R=0,3)
04.1
analogia
w siodtach 2308,00 m?2 2 308,000
wanny i 64,00 m?2 64,000
koryta od-
wadniajg-
ce
RAZEM 2 372,000
24|TZKNBK |ST 01.01 Demontaz kominkéw wentylacyjnych szt
d.4|XVill 2B/36
analogia
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
25|KNR 4-01 [ST 01.01 Rozbidrka obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do |m?2
d.4/0535-08 uzytku
na czesci 128,00 m?2 128,00
centralnej
RAZEM 128,00
26 ST 01.01 Wywoz i utylizacja materiatdw z rozbiorki kg
d.4|Kalkulacja
indywidu-
alna
2635,55%5,0 kg 13 177,750
3068,44%4,0 kg 12 273,760
2308,00%3,0 kg 6 924,000
2372,0*2,64 kg 6 262,080
4744,00*3,20 kg 15 180,800
2372,00%1,20 kg 2 846,400
128,0*2,0 kg 256,000
RAZEM 56 920,790
27|KNR 2-02 |ST 01.01 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wyso- |kolum-
d.4/1611-04 kosci do 10m ne
6,00 kolum- 6,00
ne
RAZEM 6,00
28 ST 01.01 Czas pracy rusztowania m-g
d.4
2920,62 m-g 2 920,620
RAZEM 2 920,620
29|KNR 0-15 [ST 01.01 Utozenie na ptytach drobnowymiarowych ekranu zabezpiecza-|m?2
d.4/0517-01 jacego z folii - zabezpieczenie czesci ciegnowej przed zala-
niem
2308,00 m?2 2 308,000
RAZEM 2 308,000
30/ KNR-W 4- |ST 01.01 Rozbidrki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach beto- |m?2
d.4/01 0518-06 nowych - | warstwa papy nawierzchniowej termozgrzewalne;j
387,00/0,9 m?2 430,00
RAZEM 430,00
31|KNR-W 4- |ST 01.01 Rozbidrki pokrycia nastepnej warstwy papy na dachu - papa |m?2
d.4/01 0518-07 podktadowa termozgrzewalna
387,00/0,9 m?2 430,00
RAZEM 430,00
32/KNR-W 4- |ST 01.01 Rozbidrka izolacji cieplnej z ptyt styropianowych twardych gru- |m?2
d.4/01 0604- bosci 6 cm na istniejgcych stropach klejonego lepikiem do bla-
04.1 chy (Wsp. do R=0,3)
analogia
387,00 m?2 387,00
RAZEM 387,00
33|KNR-W 2- |ST 01.01 Rozbidrka izolacji poziomej z jednej warstwy ptyt twardych na |m?2
d.4/02 0609-01 lepiku (Wsp. do R=0,3)
analogia
387,00 m?2 387,00
RAZEM 387,00
34 KNR-W 4- |ST 01.01 Rozbidrka izolacji cieplnej z ptyt styropianowych migkich gru- |m?2
d.4/01 0604- bosci 4 cm klejonego lepikiem do podtoza (Wsp. do R=0,3)
04.1
analogia
387,00 m?2 387,00
RAZEM 387,00

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 22179




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
35/KNR 4-01 |ST 01.01 Rozbidrka obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do |m?2
d.4/0535-08 uzytku
obrobki 16,00*4 m?2 64,00
blachars-
kie dachu i
na murze
RAZEM 64,00
36 ST 01.01 Wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorki kg
d.4|Kalkulacja
indywidu-
alna
430,0075,0 kg 2 150,000
430,00*4,0 kg 1720,000
387,00%2,64 kg 1 021,680
387,00%3,20 kg 1 238,400
387,00%1,20 kg 464,400
64,00%2,0 kg 128,000
RAZEM 6 722,480
37|KNR 2-15/ |ST 01.01 Demontaz wpustow kielichowych z koszem kpl.
d.4|GEBERIT
0405/04
analogia
4 kpl. 4
RAZEM 4
38/TZKNBK |ST 01.01 Demontaz rur wywiewnych blaszanych o srednicy 100-250mm|szt
d.4|XvIil 2B/36
18+2+2+2+3 szt 27
RAZEM 27
39|TZKNBK |ST 01.01 Demontaz rur wywiewnych zeliwnych o $rednicy 100-200mm |szt
d.4|XVIll 2B/37
2+4 szt 6
RAZEM 6
5 Wzmocnienie konstrukcji Kod CPV: 45223100-7
40/KNR 4-06 |ST 01.02 Wykonanie pojedynczych elementéw dla wzmocnienia istnie- |t
d.5/0309-01 jacej konstrukcji - wykonanie elementéw blach weztowych i
wzmocnienh krzyzulcédw o masie do 15kg
blachy 158,3*0,001/2 t 0,079
wezlowe
wzmochie- 18,53*0,001/2 t 0,009
nia krzy-
zulcéw
RAZEM 0,088
41/KNR 4-06 |ST 01.02 Regeneracja prostych elementéw - montaz przez dospawanie |t
d.5/0402-01 wzmocnien konstrukcji
blachy 158,3*0,001/2 t 0,079
wezlowe
wzmochie- 18,53*0,001/2 t 0,009
nia krzy-
zulcéw
RAZEM 0,088
42/KNR 4-01 [ST 01.02 Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggéw i m
d.5/1304-04 tarcz oporowych
32/2 m 16,00
RAZEM 16,00
43/KNR 7-12 |ST 01.02 Czyszczenie mechaniczne miejsc spawanych przez szczotko- |m2
d.5/0103-01 wanie konstrukcji stalowych petnosciennych do drugiego stop-
Zatl.szcz.t. nia czystos$ci
9901
32,00*0,25/2 m?2 4,00
RAZEM 4,00
44/KNR 7-12 |ST 01.02 Malowanie dwukrotne pedzlem farbami poliwinylowymi do m?2
d.5/0206-01 gruntowania konstrukcji stalowych petnosciennych(zestaw ma-
Zal.szcz.t. larski dla kat. korozji C3 wg PN-EN I1ISO 12944-2) - malowanie
9901 elementéw wzmocnien i miejsc spawanych
32,0%0,25/2 m?2 4,00
katownik 64,00%0,01853/2 m?2 0,59
40*40%4
blachy 158,3/62,8*2/2 m?2 2,52
weziowe
RAZEM 7,11
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 22179

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
45/KNR 7-12 |ST 01.02 Malowanie dwukrotne pedzlem emaliami poliwinylowymi kons-|m?2
d.5/0214-01 trukcji stalowych petnosciennych(zestaw malarski dla kat. ko-
99011 rozji C3 wg PN-EN ISO 12944-2) - malowanie elementéw
wzmocnienh i miejsc spawanych
32,0%0,25/2 m?2 4,000
katownik 64,00%0,01853/2 m?2 0,593
40*40%4
blachy 158,3/62,8*2/2 m?2 2,521
weziowe
RAZEM 7,114
46|KNR 2-02 |ST 01.02 Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych monto- |m?2
d.5/1609-01 wane na wysokosci do 16m
32*3,0 m?2 96,00
RAZEM 96,00
6 Montaz nowego pokrycia dachu Kod CPV: 45261100-5, 45261200-6, 45262000-1, 45261410-1,
45261210-9
47/KNR 2-05 |ST 01.02 Lekka obudowa z blach fatdowych stalowych bez ocieplenia  |m?2
d.6/1008-02 dachéw szedowych i stromych o nachyleniu powyzej 10%
montowana metoda tradycyjng - montaz zdemontowanych
blach fatdowych T18x0,88 mm
138,00 m?2 138,00
RAZEM 138,00
48/ KNR 2-05 |ST 01.02 Materiaty pomocnicze do tablicy m2
d.6/9909-01
138,00 m?2 138,00
RAZEM 138,00
49/KNR 2-02 |ST 01.02 Montaz wspornikéw ptotkdw $nieznych - wsporniki wykonane |szt
d.6/1218-01 warsztatowo zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowa-
analogia nie ogniowe
162,00 szt 162,00
RAZEM 162,00
50| KNR-K- ST 01.02 Montaz ptotkéw przeciwsnieznych - 162szt. x 2m/szt. m
d.6/05r10
0207/01
analogia
162*2,00 m 324,00
RAZEM 324,00
51/KNR-K-05 |ST 01.02 Montaz ptyt OSB3 grubosci 22 mm pod obrébki blacharskie  |m?2
d.6/0102/06
analogia
115,98 m?2 115,98
RAZEM 115,98
52/KNR-K-05 |ST 01.02 Montaz ptyt OSB3 grubosci 12 mm pod obrdbki blacharskie ~ |m?2
d.6/0102/06
analogia
8,32 m?2 8,32
RAZEM 8,32
53|KNR-K- ST 01.02 Mocowanie maty strukturalnej , klasa reakcji na ogien B-s2, |m?2
d.6/05r10 d0 pod obrébkg blacharskag
0103/02.3
analogia
80,0 m?2 80,00
RAZEM 80,00
54 KNR AT-09|ST 01.02 Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej - o szerokosci w rozwi-  |m?2
d.6/0803-08 nieciu ponad 25cm tgczone na kgtowy rabek stojacy lub leza-
cy
Blacha nr 94,07 m?2 94,07
1
Blacha nr 50,92 m?2 50,92
2
Blacha nr 32,03 m?2 32,03
5
Blacha nr 0,62*2 m2 1,24
5A, 5A"
RAZEM 178,26
55/KNR AT-09|ST 01.02 Obraébki z blachy tytanowo-cynkowej - obrobki o szerokosci w |m?2
d.6/0803-07 rozwinieciu do 25cm
Blacha nr 64,18 m?2 64,18
3
Blacha nr 35,91 m?2 35,91
4
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Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
Blacha nr 8,40 m?2 8,40
6
Blacha nr 9,45 m?2 9,45
7
Blacha nr 9,80 m?2 9,80
8
RAZEM 127,74
56|KNR 2-02 |ST 01.02 Zatozenie pasow o szerokosci do 0,2m z blachy ocynkowanej |m
d.6/0515-04 gr. 0,75 mm - analogia - mocowanie na kotki rozporowe i
wkrety ze stali nierdzewne;j
Poz. | 0,65*230 m 149,50
Poz. Il 0,65*382 m 248,30
RAZEM 397,80
57 ST 01.02 Materiaty dodatkowe Materiaty dodatkowe do poz. j.w. 51 - 56 |kpl.
d.6 wg zestawienia nr rys. B-05/2
Kpl. mate- 1 kpl. 1,00
riatow do-
datkowych
RAZEM 1,00
58 KNR 4-01 |ST 01.02 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o|m?2
d.6/0727-05.2 powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 2m2 $cian,
loggii, balkonéw o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkow -
wyréwnanie $ciany pod obréobki gzymséw
8,20 m?2 8,20
RAZEM 8,20
59|TZKNBK- |ST 01.02 Wykonanie spadkéw z zaprawy cementowej pod obrébki bla- |m?2
d.6| VIl 5-161/ charskie na gzymsach przy sredniej grubosci zaprawy 2,5 cm
01
16,90 m?2 16,90
RAZEM 16,90
60(KNR 2-02 |ST 01.02 Osadzenie obrobki m
d.6/0333-01
analogia
64,00 m 64,00
RAZEM 64,00
61/KNR 0-22 |ST 01.02 Montaz kominkéw wentylacyjnych szt
d.6/0527-01
analogia
kominki z 76 szt 76,00
ruchomym
kotnierzem
kominki z 14 szt 14,00
podstawa
prostag
RAZEM 90,00
62|KNR 2-15/ |ST 01.02 Montaz wpustéw kielichowych dachowych do rynien zbior- kpl.
d.6|GEBERIT czych
0405/04
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
63|KSNR 4 ST 01.02 Rury wywiewne zZeliwne o $rednicy 133mm szt
d.6/0206-03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
64| KSNR 4 ST 01.02 Rury wywiewne zeliwne o srednicy 160mm szt
d.6/0206-03
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
65/KNR-W 2- |ST 01.02 Rury wywiewne z PCW o $rednicy 110mm szt
d.6/15 0213-05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
66| KNR-W 2- |ST 01.02 Rury wywiewne z PCW o $rednicy 110mm z duzg czapg szt
d.6/15 0213-05
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
67|KNR-W 2- |ST 01.02 Rury wywiewne z PCW o $rednicy 120mm szt
d.6/15 0213-05
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
68/ KNR-W 2- |ST 01.02 Rury wywiewne z PCW o $rednicy 180mm szt
d.6/15 0213-05
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Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
69|KNR-W 2- |ST 01.02 Rury wywiewne z PCW o $rednicy 250mm szt
d.6/15 0213-05
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
70/KNNR-W 2 |ST 01.02 Izolacje poziome z ptyt z welny mineralnej pottwardej (150 kg/ |m?2
d.6/0602-04 m3) grub. 3 cm i szerokosci 25 cm klejone klejem do betonu
analogia
styki pre- 350,00 m?2 350,00
fabrykowa-
nych piyt
zelbeto-
wych
wzdtuz lin
RAZEM 350,00
71 ST 01.02 Woykonanie izolacji termicznej grubosci 15 cm zewnetrznej m?2
d.6|Kalkulacja strony dachu systemem natrysku piankg poliuretanowg odpor-
indywidu- ng na dziatanie ognia zewnetrznego - nie rozprzestrzeniajgca
alna ognia, o wtasciwosciach okreslonych w Projekcie technicznym
3166-725 m?2 2 441,000
RAZEM 2 441,000
72 ST 01.02 Wykonanie izolacji termicznej grubosci 15 cm zewnetrznej m2
d.6|Kalkulacja strony dachu systemem natrysku pianka poliuretanowa odpor-
indywidu- ng na dziatanie ognia zewnetrznego - nie rozprzestrzeniajgca
alna ognia, o wlasciwosciach okreslonych w Projekcie technicznym
725 m?2 725,000
RAZEM 725,000
73 ST 01.02 Woykonanie izolacji termicznej grubosci 10 cm zewnetrznej m?2
d.6|Kalkulacja strony dachu systemem natrysku piankg poliuretanowg odpor-
indywidu- ng na dziatanie ognia zewnetrznego - nie rozprzestrzeniajgca
alna ognia, o wtasciwosciach okreslonych w Projekcie technicznym
wg zesta- 16,00 m?2 16,00
wienia
pianki
PUR - tab-
lica 10
RAZEM 16,00
74 ST 01.02 Wykonanie izolacji termicznej grubosci 5 cm zewnetrznej stro- |m?2
d.6|Kalkulacja ny dachu systemem natrysku piankg poliuretanowg odporng
indywidu- na dziatanie ognia zewnetrznego - nie rozprzestrzeniajgca
alna ognia, o wtasciwosciach okreslonych w Projekcie technicznym
wg zesta- 18,00 m?2 18,00
wienia
pianki
PUR - tab-
lica 10
RAZEM 18,00
75 ST 01.02 Wykonanie izolacji termicznej zewnetrznej strony dachu syste-|m3
d.6|Kalkulacja mem natrysku piankg poliuretanowg odporng na dziatanie
indywidu- ognia zewnetrznego - nie rozprzestrzeniajgca ognia, o wiasci-
alna wosciach okreslonych w Projekcie technicznym - kozubki przy
kominach, obrébka kominkéw wentylacyjnych, wywietrznikow i
wpustéw
wg zesta- 0,20+0,27+0,45+0,60 m3 1,52
wienia
pianki
PUR - tab-
lica
RAZEM 1,52
76 ST 01.02 Pokrycie dachu dwuwarstwowg natryskowa membrang na ba- |[m2
d.6|Kalkulacja zie poliuretanu spetniajgca wymogi techniczne okreslone w
indywidu- Projekcie technicznym - cata powierzchnia dachu
alna
wg zestawienia powierzchni membrany dachowe;j -
tablica 11 3222,56-725 m?2 2 497,560
RAZEM 2 497,560
77 ST 01.02 Pokrycie dachu dwuwarstwowg natryskowg membrang na ba- |m2
d.6|Kalkulacja zie poliuretanu spetniajgca wymogi techniczne okreslone w
indywidu- Projekcie technicznym - cata powierzchnia dachu
alna




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
tablica 11 725 m?2 725,000
RAZEM 725,000
78 ST 01.02 Pokrycie dachu dwuwarstwowg natryskowa membrang na ba- |[m2
d.6|Kalkulacja zie poliuretanu spetniajgca wymogi techniczne okreslone w
indywidu- Projekcie technicznym - pokrycie powierzchni blach fatdowych
alna T18x0,88 mm po ich zamontowaniu
18,4 m?2 18,40
RAZEM 18,40
79 ST 01.02 Pokrycie dachu dodatkowg poliuretanowa powtokg $cieralng |m?2
d.6|Kalkulacja przeznaczong do uzytku w systemach parkingéw wielopozio-
indywidu- mowych spetniajgca wymogi techniczne okreslone w Projekcie
alna technicznym - powierzchnie pod solarami oraz dojscia do so-
laréw
725,00 m?2 725,00
RAZEM 725,00

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 22179

-10 -




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogélnobudowlanych-re- |r-g 21 338,1753
montowych - region $lgski - SL - wojewddztwo ogétem
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.]emalia poliwinylowa chemoodporna dm3 1,5260 1,5260
2.|Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,1380 0,1380
3.|Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.Il gr.50mm |m3 0,0560 0,0560
4. Blacha stalowa ocynkowana 0,75mm kg 279,5977 279,5977
5.|Blacha stalowa $rednio walcowana na gorgco kg 6,9000 6,9000
6.|Blacha tytanowo-cynkowa 0,7mm kg 1542,2400 1542,2400
7.|Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0672 0,0672
8.|Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,1208 0,1208
9.|Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone |m3 0,0055 0,0055
2,5-6m
10.|Dwuwarstwowa hydroizolacyjna membrana da- |m2 3 240,9600 3 240,9600
chowa
11.|Elektrody do spawania stali niskoweglowych - kg 15,5200 15,5200
ERfi
12.|Elektrody stalowe do spawania stali weglowych |szt 38,6400 38,6400
13.|Elementy stalowe wzmocnien kg 0,0880 0,0880
14.|Farba poliwinylowa do gruntowania, chemood- |dm3 1,8578 1,8578
porna
15.|Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,6 - 1,0 m2 3 000,4000 3 000,4000
mm
16./Gaz propan, butan kg 42,3180 42,3180
17.|Haftki state szt 1592,0000 1 592,0000
18.|Klamry do tgczenia ptotka szt 217,0800 217,0800
19.|Kotki rozporowe Fi 6x40 z wkretami ocynkowa- |szt 1 440,0000 1 440,0000
nymi
20.|Kofki rozporowe Fi 6x60 z wkretami ocynkowa- |szt 384,0000 384,0000
nymi
21.|Kotki rozporowe Fi 8x80 z wkretami ocynkowa- |szt 2 804,0000 2 804,0000
nymi
22.|Kotnierz przytgczeniowy wodoodporny szt 4,0000 4,0000
23.|Kominki z podstawg prostg szt 13,9995 13,9995
24.|Kominki z ruchomym kotnierzem szt 75,9996 75,9996
25.|Konstrukcije stalowe rusztowania podwieszonego|kg 17,8944 17,8944
26.|Ksztattki zeliwne kanalizacyjne 133mm szt 3,2000 3,2000
27.|Ksztattki zeliwne kanalizacyjne 160mm szt 6,4000 6,4000
28.|Ksztattowniki stalowe i $ruby do wykonania dra- |kg 148,8000 148,8000
biny
29.|Lina stalowa ocynkowana 6,3mm m 510,0000 510,0000
30.|Mata strukturalna , klasa na ogien B-s2, dO m2 88,0000 88,0000
31.|Odpady do utylizacji kg 69 647,660 69 647,660
0 0
32.|Papa termozgrzewalna dkd podkiadowa m?2 22,9995 22,9995
33.|Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS m?2 64,8000 64,8000
34.|Pianka poliuretanowa do izolacji m3 1,5200 1,5200
35.|Pianka poliuretanowa do izolacji przy gr. 10 cm |m?2 16,0000 16,0000
36.|Pianka poliuretanowa do izolacji przy gr. 15cm |m?2 3 166,0000 3 166,0000
37.|Pianka poliuretanowa do izolacji przy gr. 5 cm m?2 18,0000 18,0000
38.|Piasek do zapraw m3 0,2517 0,2517
39.|Plotek przeciwsniezny ocynkowany L= 200 cm, |szt 162,0000 162,0000
40.|Ptyty MDF melaminowane gr. 6mm, klasa reakcji|m?2 426,3000 426,3000
na
41.|Plyty OSB3 grub. 12 mm m3 1,3918 1,3918
42.|Plyty OSB3 grub. 22 mm m3 0,1830 0,1830
43.|Plyty pomostowe diugie m?2 1,3400 1,3400
44.|Ptyty pomostowe krétkie m?2 0,4600 0,4600
45.|Ptyty pomostowe robocze m?2 2,0064 2,0064
46.|Ptyty z wetny mineralnej péttwardej (150 kg/m3) |m2 367,5000 367,5000
grub.
47.|Poliuretanowa powtoka $cieralna, system parkin-|m?2 725,0000 725,0000
gow
48.|Prety kwadratowe 10x10 ze stali S235 kg 327,4999 327,4999
49.|Rury wywiewne z PCW 110mm szt 2,0000 2,0000
50.|Rury wywiewne z PCW 110mm z duzg czapg szt 3,0000 3,0000
51.|Rury wywiewne z PCW 120mm szt 18,0000 18,0000
52.|Rury wywiewne z PCW 180mm szt 2,0000 2,0000
53.|Rury wywiewne z PCW 250mm szt 2,0000 2,0000
54.|Rury wywiewne zeliwne 133mm szt 2,0000 2,0000
55.|Rury wywiewne zeliwne 160mm szt 4,0000 4,0000
56.|Siatka pleciona z drutu ocynkowanego m2 336,6000 336,6000
57.|Stupki z rur stalowych szt 98,6000 98,6000
58.|Spoiwo cynowo-otowiane kg 16,3963 16,3963
59.|Srodek uplastyczniajgcy do zapraw cemento- kg 0,1837 0,1837
wych
60.|Sruby M5x12 mm kg 17,9290 17,9290
61.|Tlen techniczny sprezony m3 0,4140 0,4140
62.|Uszczelniacz dekarski kg 27,0000 27,0000
-12-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

63.|Uszczelniacz trwale plastyczny kg 66,5600 66,5600
64.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0131 0,0131
65.|Wkrety do drewna Fi 3x20 mm ztbem stozko- szt 3 176,0000 3 176,0000

wym
66.|Wkrety do drewna Fi 4x25mm z tbem stozko- szt 4 776,0000 4 776,0000

wym
67./Woda m3 0,0705 0,0705
68.| Wpust dachowy szt 4,0000 4,0000
69.|Wsporniki stalowe ocynkowane ogniowo wyko- |kg 2 300,0000 2 300,0000

nane
70.|Wywoz i utylizacja szkta zbrojonego t 6,0900 6,0900
71.|Zaprawa cementowa m3 0,0423 0,0423
72.|Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,2620 0,2620
73.|Zaprawa klejowa do klejenia wetny mineralnej do|kg 1925,0000 1 925,0000
74.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0,0021
2.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0021
3.|Betoniarka 150dm3 m-g 1,2093
4.|Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,0021
5.|Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,0021
6.|Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 3 084,6500
7./Samochéd dostawczy 0,9t m-g 12,2535
8.|Samochdd skrzyniowy 5t m-g 17,0000
9.|Samochdéd skrzyniowy do 5,0t (1) m-g 66,0766
10.|Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 9,7888
11.|Wyciagg m-g 71,0476
12.|Zuraw samochodowy 12-16t m-g 18,8232
13.|Zuraw samochodowy 5-6t m-g 6,2652
RAZEM
Stownie:
-14 -

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 22179



