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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
1 ROBOTY BUDOWLANE
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét B udowlanych
11 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
1 S-02 Rozebranie z elewacji budynku ocieplenia z ptyt styropiano- |m2
d.1.1|kalk. wiasna wych z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym
<elewacja bud.>(0,3*5,97+(0,86+1,24+0,75)*1,7)*2 m2 13,27
<elewacja parteru>(1,6*1,36)*2 m?2 4,35
RAZEM 17,62
2|KNR-W 4-01 |S-02 Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.1.1/0436-04
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3|KNR-W 4-01 |S-02 Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1.1/0436-01
2,6*3+4,6*5 m 30,80
RAZEM 30,80
4/KNR-W 4-01 |S-02 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o m?2
d.1.1/0353-08 powierzchni ponad 2 m2
(1,44*1,56)*2+(2,56*1,56)*2 m?2 12,48
RAZEM 12,48
5/KNR-W 4-01 |S-02 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o |szt.
d.1.1/0353-09 powierzchni do 2 m2
22+24 szt. 46,00
RAZEM 46,00
6/KNR-W 4-01 |S-02 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o |m2
d.1.1/0353-10 powierzchni ponad 2 m2
(1,5*2,0)+(1,7*2,0) m?2 6,40
RAZEM 6,40
7 S-02 Demontaz sufitow podwieszanych m2
d.1.1}kalk. wtasna
426 m?2 426,00
RAZEM 426,00
8/KNR-W 4-01 |S-02 Rozebranie strop6w ceramicznych gestozebrowych m?2
d.1.1/0350-04
<piwnica>4,11*2,58 m?2 10,60
RAZEM 10,60
9/KNR-W 4-01 |S-02 Rozebranie stropéw z pustakéw typu DMS i DZ m2
d.1.1/0350-05
<piwnica>4,56*5,67 m?2 25,86
RAZEM 25,86
10|KNR-W 4-01 |S-02 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych, lastryko itp m
d.1.1/0353-12
2,6*2+1,5*2 m 8,20
RAZEM 8,20
11/KNNR 3 S-02 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i ce- m3
d.1.1/0301-01 mentowo-wapiennej
<piwnica>((2,1+0,2)*0,4+2,8*0,25)*2,11 m3 3,42
<parter>((2,54*2+2,29+1,24+2,44*2+0,96+0,91+1,22+0,6+ |m3 13,43
1,53+1,41+1,56)*0,1+(2,67+2,73)*0,15+(0,72)*0,19+1,59*
0,71+1,61*0,7)*2,5
<pietro>(4,42*0,08+(5,52+2,11*3+0,74*2+5,67+2,15*2+ m3 23,13
0,74*2+4,4+2,15+3,01+0,87+0,6+1,14+5,07)*0,1+(6,65+
2,67+2,01+1,95)*0,12+4,51*0,15+(2,15+2,19+1,45)*0,17+
2,57*0,32)*2,68
RAZEM 39,98
12/KNNR 3 S-02 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i ce- m3
d.1.1/0301-01 mentowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego lub
analogia wykonanie nowego otworu drzwiowego lub okiennego
<piwnica>0,9*0,4*2,1 m3 0,76
<parter>(1,6*1,36)*0,45*2+(1,0*2,1)*(0,1*2+0,15*1+0,24*8)+ |m3 8,88
(1,3*2,1)*(0,29*1+0,42*1)+(0,3*2,1)*(0,1+0,24)
<pietro>(1,0*2,1)*(0,17*5+0,42*1) m3 2,67
RAZEM 12,31
13|KNR-W 4-01 |S-02 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych |m3
d.1.1/0212-04 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
<piwnica>2,25*5,67*0,2 m3 2,55
RAZEM 2,55
14| KNR-W 4-01 |S-02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.1.1/0106-01 wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m
<piwnica>5,59*(0,7+2*0,3)*0,65 m3 4,72
RAZEM 4,72
15|KNR-W 4-01 |S-02 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.1/0701-02 piennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-




PRZEDMIAR ROBOT
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poz.63 m?2 1 979,66
RAZEM 1 979,66
16| KNR-W 4-01 |S-02 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.1/0701-08 piennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spoczni-
kach schodéw. o powierzchni odbicia do 5 m2
PARTER
7,23+45,09+5,83+20,53+4,47+6,91+8,47+6,81+5,54+5,85+ |m2 307,39
44,19+45,13+25,11+26,26+3,33+3,55+4,96+9,9+8,63+
5,91+3+6,89+3,8
PIETRO
33,7+30+54,97+13,97+15,54+4,48+23,12+2,51+3,24+3,93+ |m2 447,44
17,61+20,89+18,9+18,96+18,5+35,92+3,54+10,34+9,13+
39,58+39,58+19,9+9,13
RAZEM 754,83
17/KNR-W 4-01 |S-02 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzys-|m?2
d.1.1/0812-05 ku plytek
uwaga p.tab.
<parter>34,73 m2 34,73
<pietro>18 m2 18,00
RAZEM 52,73
18/KNR-W 4-01 |S-02 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
<parter>222,4 m2 222,40
<pietro>407,8 m?2 407,80
RAZEM 630,20
19 S-02 Skucie podtozy posadzek do istniejgcych warstw konstruk- |m2
d.1.1 kalk. wiasna cyjnych, wyréwnanie i wyczyszczenie podtoza po rozebraniu
i skuciu warstw wierzchnich posadzek
poz.17+poz.18 m2 682,93
RAZEM 682,93
20|KNR-W 4-01 |S-02 Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.1.1/0820-08
<parter>((3,93+1,83+3,86+2,56)+(2,35+2,92)+(2,79+2,44)+ |m2 61,16
(2,83+2,64+2,43))*2,0
<pietro>((1,86+1,42+1,43)+(1,63+2,1)*2+((1,93+1,85)+ m?2 118,48
(1,09+2,03))*2+(1,95*2+3,4)+(2,07*2+6,39+0,77)+(3,01+2,1)
+(2,15+4,41)+3,0)*2,0
RAZEM 179,64
21|KNR-W 4-01 |S-02 Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w Scianach z cegiet|m
d.1.1/0338-01 na zaprawie cementowo-wapiennej
Krotnos¢ = 2
1,4*6 m 8,40
RAZEM 8,40
22|KNR-W 4-01 |S-02 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet|m
d.1.1/0338-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
Krotnosé = 2
14 m 1,40
RAZEM 1,40
23|KNR-W 4-01 |S-02 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.1.1/0338-04 na zaprawie cementowo-wapiennej
Krotnos¢ = 2
1,4*3 m 4,20
RAZEM 4,20
24|KNR-W 4-01 |S-02 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w |gniazd.
d.1.1/0347-03 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
7 gniazd. 7,00
RAZEM 7,00
25|KNR-W 4-01 |S-02 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w |gniazd.
d.1.1/0347-04 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
3 gniazd. 3,00
RAZEM 3,00
26|KNR-W 4-01 |S-02 Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.1.1/0436-08
poz.2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
27|KNR-W 4-01 |S-02 Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m
d.1.1/0436-05
poz.3 m 30,80
RAZEM 30,80
28|KNR-W 4-01 |S-02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane |m3
d.1.1/0106-05 wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i zie-
mi
poz.14 m3 4,72
RAZEM 4,72
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Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
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29 S-02 Odwiezienie gruzu z rob6t rozbiérkowych samochodami sa- |m3
d.1.1 kalk. wiasna mowytadowczymi na wysypisko wg wskazan Wykonawcy
wraz z kosztem sktadowania
poz.1*0,12+poz.7*0,02+po0z.8*0,3+p0z.9*0,3+p0z.10*0,3* m3 150,60
0,05+p0z.11+p0z.12+p0z.13+p0z.15*0,02+p0z.16*0,02+
poz.17*0,03+p0z.19*0,02+p0z.20*0,02+p0z.21*0,12*0,12+
poz.22*0,12*0,25+p0z.23*0,12*0,5+p0z.24*0,25*0,2*0,2+
poz.25*0,5*0,2*0,2
RAZEM 150,60
30 S-02 Odwiezienie ziemi z wykopéw samochodami samowytadow- |m3
d.1.1|kalk. wiasna czymi na wysypisko wg wskazan Wykonawcy wraz z kosz-
tem skltadowania
poz.28 m3 4,72
RAZEM 4,72
31 S-02 Odwiezienie zdemontowanych elementéw z robét rozbiérko- |kpl
d.1.1 kalk. wiasna wych jw.: drzwi, oscieznice, okna, wyktadzina PCV itp. sa-
mochodami samowytadowczymi na wysypisko na odlegtosc
wg wskazan Wykonawcy wraz z kosztem utylizacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 ROBOTY MUROWE | OKLADZINOWE | MALOWANIE
32|KNR-W 2-02 |S-04 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie m3
d.1.2/1103-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na podtozu grunto-
analogia wym - podyspka pod fundamenty i posadzke oraz obsypka
fundamentu
<podsypka pod fund.>5,59*0,7*0,15 m3 0,59
A (sumaczesciowa) || s
m3 0,59
<podsypka pod posadzke + obsypka fund.>poz.14-(poz. m3 2,40
32A+p0z.33+p0z.35)
RAZEM 2,99
33|KNR-W 2-02 |S-04 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.1.2/1101-01 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na
podtozu gruntowym
<podtoze pod fund.>5,59*0,7*0,1 m3 0,39
RAZEM 0,39
34/KNR-W 4-01 |S-04 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw funda- |m2
d.1.2/0201-02 mentowych
<piwnica>5,59*0,4*2 m?2 4,47
RAZEM 4,47
35/KNR-W 4-01 |S-04 Uzupehienie zbrojonych taw i stép fundamentowych z beto- |m3
d.1.2/0203-04 z.sz. nu monolitycznego - objetos¢ elementu 1.0-1.5 m3
2.6. 9905-03
<piwnica>5,59*0,6*0,4 m3 1,34
RAZEM 1,34
36/ KNR-W 4-01 |S-05 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtad- |kg
d.1.2/0202-03 kich lub zebrowanych o srednicy 10-14 mm
54 kg 54,00
RAZEM 54,00
37 S-05 Dodatek do zbrojenia fundamentéw (pozycji jw) za zakotwie- |kpl
d.1.2|kalk. wiasna nie nowoprojektowanego zbrojenia w istniejgcych elemen-
tach budowlanych wg dokumentacji projektowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
38/ KNR-W 2-02 |S-03 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepi- |m?2
d.1.2/0604-01 ku na goraco taw fundamentowych murowanych z wyréwna-
niem zaprawg
<piwnica>5,59*0,7 m?2 3,91
RAZEM 391
39|KNR-W 2-02 |S-03 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - [m2
d.1.2/0603-09 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
warstwa
<piwnica>5,59*0,4*2 m2 4,47
RAZEM 4,47
40 KNR-W 2-02 |S-03 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - |m?2
d.1.2/0603-10 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i na-
stepna warstwa
poz.39 m?2 4,47
RAZEM 4,47
41 KNR-W 2-05 |S-08 Schody w halach i budynkach w konstrukcji z profili stalo- t
d.1.2/0120-05 wych zabezpieczone antykorozyjnie i ppoz
0,502 t 0,50
RAZEM 0,50
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42 S-08 Dostawa konstrukcji schodéw stalowych jw. ze stali profilo- |t
d.1.2|pozycja ma- wej, zabezpieczonej antykorozyjnie - wg. projektu konstrukcji
teriatowa
poz.41 t 0,50
RAZEM 0,50
43 S-08 Wykonanie podlewki z betonu C20/25 pod belki konstrukcji |szt
d.1.2/kalk. wtasna nadprozy w $cianach istniejacych
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
44|KNR-W 2-05 |S-08 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do |t
d.1.2/0208-04 50 kg - belki nadprozy ze stali profilowej wg projektu wyko-
nawczego konstrukciji
<parter>(62+62+248+12)/1000 t 0,38
<pietro>(62+12*5)/1000 t 0,12
RAZEM 0,50
45 S-08 Dostawa konstrukcji belek nadprozy jw. ze stali profilowej, |t
d.1.2|pozycja ma- zabezpieczonej antykorozyjnie - wg. projektu konstrukcji
teriatowa
poz.44 t 0,50
RAZEM 0,50
46|KNR-W 4-01 |S-04 Zabetonowanie zwirobetonem z deskowaniem i stemplowa- |m
d.1.2/0207-09 niem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, stropach i
analogia $cianach - wypetnienie przestrzeni ponad belkami nadprozy
1,4*4 m 5,60
RAZEM 5,60
47|KNR-W 4-01 |S-04 Zabetonowanie gruzobetonem z deskowaniem i stemplowa- |m
d.1.2/0207-10 niem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i
analogia $cianach - wypetnienie przestrzeni ponad belkami nadprozy
1,4*6 m 8,40
RAZEM 8,40
48| KNR-W 4-01 |S-03 Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach |mz2
d.1.2/0703-02 ptaskich, podciagach, biegach i spocznikach schodowych
1,0*1,0*10 m?2 10,00
RAZEM 10,00
49|KNR-W 4-01 |S-03 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach za-|m?2
d.1.2/0704-01 prawg cementowg
poz.48 m?2 10,00
RAZEM 10,00
50/KNR-W 4-01 |S-03 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na|ms3
d.1.2/0304-01 zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
<piwnica>0,91*2,7*0,25+5,67*2,7*0,12 m3 2,45
<parter>((1,44*1,56)*2+(2,56*1,56)*2)*0,45+(1,0*2,1*0,25)*4 |m3 7,72
<pietro>(1,0*2,1*0,15)*6 m3 1,89
RAZEM 12,06
51 S-03 Dodatek do uzupetnienie $cianek z cegiet (pozycje jw) za kpl
d.1.2|kalk. wiasna wykonanie kotwienia ia w istniejgcych scianach wg doku-
mentacji projektowej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
52/KNR AT-12 |S-03 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej|m2
d.1.2/0103-01 konstrukcji nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
wym 50-01 z izolacja z wetny mineralnej gr 8cm
<parter>(4,74+2,24+2,6+1,35*2)*2,5 m?2 30,70
<pietro>((2,41+2,09)+(6,54+5,54))*2,68 m?2 44,43
RAZEM 75,13
53/KNR AT-12 |S-03 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpor- m2
d.1.2/0103-01 nych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem obus-
tronnym jednowarstwowym 50-01 z izolacja z wetny mineral-
nej gr 8cm
<parter>(2,05+2,18+1,33+1,5*2+1,26+4,7*2+4,24+1,9*2+  |m2 99,55
1,32+1,05+2,23+3,12+2,16+1,18+1,1+0,4)*2,5
<pietro>(4,51*2+4,75+2,12*4+1,15*2)*2,68 m?2 65,79
RAZEM 165,34
54 KNR AT-12 |S-03 Scianki dziatowe o odpornosci REI30 z piyt gipsowo-karto-  |m2
d.1.2/0103-04 nowych typu FIRE 12,5mm na pojedynczej konstrukcji nos-
nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; z wy-
petnieniem wetna mineralng gr. 50 mm
<parter>(3,63+2,34+2,2+1,08+2,05+(5,75+3,8))*2,5 m?2 52,12
RAZEM 52,12
55/KNR AT-12 |S-03 Obudowy $cienne z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpor-  |m2
d.1.2/0102-03 nych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednos-
analogia tronnym jednowarstwowym gr. 15 cm - obudowy stelazy ins-
talacyjnych
(1,0+1,9+1,05*4+1,02*3)*2,5 m?2 25,40
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RAZEM 25,40
56|KNR AT-12 |S-03 Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpor- |m2
d.1.2/0102-02 nych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednos-
tronnym jednowarstwowym z izolacja z wetny mineralnej gr
8cm
<piwnica>(13,34+0,13*3)*2,11 m2 28,97
<pom.0.13>(2,18*2+0,4+5,44)*4,81 m?2 49,06
RAZEM 78,03
57/KNR AT-12 |S-03 Obudowy $cienne z piyt gipsowo-kartonowych wodoodpor-  |m2
d.1.2/0102-03 nych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednos-
tronnym jednowarstwowym z izolacja z wetny mineralnej gr
13cm
<pom.0.13>(2,45+3,88)*4,81*2 m?2 60,89
RAZEM 60,89
58 S-03 Obudowy scienne z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpor-  |m?2
d.1.2|kalk. wiasna nych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednos-
tronnym jednowarstwowym z izolacja z wetny mineralnej gr
50cm
<pom.0.13>(5,67)*4,81 m?2 27,27
RAZEM 27,27
59/ KNR-W 2-02 |S-03 Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie |m2
d.1.2/2005-01 z.sz. metalowym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikow
5.2. 9930-01 CD i Ud - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5 m2
<parter>84,88 - poz.60A m2 58,97
<pietro>333,96 - poz.60B m?2 289,98
RAZEM 348,95
60|KNR-W 2-02 |S-03 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie |m2
d.1.2/2005-01 metalowym pojedynczym podwieszonym z ksztattownikéw
CDiud
<parter: pom.0.17>(10,75*2,41) m2 25,91
A (sumaczesciowa) || s
m?2 25,91
<pietro: pom.1.2; pom.1.13>(5,54*4,76)+17,61 m2 43,98
B (sumaczesciowa) | e
m?2 43,98
RAZEM 69,89
61/ KNR-W 2-02 |S-03 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem |m2
d.1.2/2702-01 ptytami, kasetonami 60x60 z wiokien mineralnych
<pietro>109,96 m?2 109,96
RAZEM 109,96
62|KNR-W 2-02 |S-03 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi  |m2
d.1.2/2004-07 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-
analogia 01 - zabudowa ptytami g-k r6zncy pozioméw sufitow podwie-
szanych
<parter>(5,92+3,82+2,75+1,7+1,76+(2,2+0,4))*(2,5-2,2) m?2 5,56
<pietro>(2,72+2,4+1,4+1,71+2,57+(2,25+3,75))*(2,5-2,2) m?2 5,04
RAZEM 10,60
63|KNR-W 4-01 |S-03 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.- |m?2
d.1.2/0711-03 wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z ceg-
ty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do
5 m2 w 1 miejscu
<piwnica - pom.3>(0,55+5,67)*2,11 m2 13,12
<pom.0.1+0.3>(2,38*2+2,54)*2,5 m?2 18,25
<pom.0.2>(3,0+6,8+5,7+2,53+7,7)*2,5 m?2 64,32
<pom.0.4>(9,4+8,17+2,56)*2,5 m?2 50,32
<pom.0.5>(1,72*2)*2,5 m?2 8,60
<pom.0.6>(6,34+5,97)*2*2,5 m?2 61,55
<pom.0.9>(3,93+1,83+3,86+2,56)*2,5 m?2 30,45
<pom.0.10>(4,54+3,65+0,6)*2*2,5 m?2 43,95
<pom.0.11>((2,2+1,12*2)+(1,3*2+2,2))*2,5 m?2 23,10
<pom.0.12>((2,34+1,02*2)+(1,4*2+2,34))*2,5 m?2 23,80
<pom.0.17>(18,6*2+2,41)*2,5 m?2 99,02
<pom.0.18>(1,62+2,74)*2*2,5 m?2 21,80
<pom.0.19>((1,05*2+2,23)+(1,45*2+2,23))*2,5 m?2 23,65
<pom.0.20>(6,16+4,28)*2*2,5 - (2,54*1,56)*2 m?2 44,28
<pom.0.21>(7,82+5,79+2,97+1,51)*2,5 - (2,54*1,56)*2 m?2 37,30
<pom.0.22>(4,89+6,16+0,33)*2*2,5 - (2,54*1,56)*2 m?2 48,98
<pom.0.38>(5,92+4,74)*2*2,5 - (2,54*1,56)*2 m?2 45,38
<pom.0.39>(3,8*2+4,74)*2,5 - (2,54*1,56) m?2 26,89
<pom.0.40>(3,21+4,74+1,26)*2,5 - (2,54*1,56) m?2 19,06
<pom.0.71>(0,2+1,89)*2,5 m2 5,22
<pom.0.72>(2,36)*2,5 m?2 5,90
<pom.0.73>(3,12+1,63)*2,5 m?2 11,88
<pom.0.74>(2,18)*2,5 m?2 5,45
<pom.0.75>(2,31+1,9)*2,5 m?2 10,52
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<pom.0.76>(2,04+2,83+3,06)*2,5 m2 19,82
<pom.0.77>(2,02)*2,5 m?2 5,05
<pom.0.78>(2,83+2,6+1,55)*2,5 m2 17,45
<pom.0.79>(2,75*2+4,74+2,2)*2,5 - (2,54*1,56) m?2 27,14
<pom.0.80>(2,67+1,26+1,63+2,2)*2,5 - (2,54*1,56) m2 15,44
<pom.0.81>(2,44)*2,5 m?2 6,10
PIETRO
<pom.1.1>(5,54+5,6)*2*2,68 - (2,54*1,56)*2 m?2 51,79
<pom.1.2>(5,54+4,76)*2*2,68 m2 55,21
<pom.1.5>((5,85+4,47)+(5,41+5,07))*2*2,68 - (2,54*1,56)*2 |m2 103,56
<pom.1.6>(5,85+2,4)*2*2,68 m2 44,22
<pom.1.7>(5,85+2,67)*2*2,68 m?2 45,67
<pom.1.8>(4,0*2+1,45)*2,68 m2 25,33
<pom.1.9>(6,31+4,98)*2*2,68 m?2 60,51
<pom.1.10>(1,86+1,42+1,43)*2,68 m2 12,62
<pom.1.11>(1,63+2,1)*2*2,68 m?2 19,99
<pom.1.12>((1,93+1,85)+(1,09+2,03))*2*2,68 m2 36,98
<pom.1.13+1.24>(18,8*2+1,74)*2,68 m?2 105,43
<pom.1.15>(3,09+6,68)*2*2,68 - (2,54*1,56) m2 48,40
<pom.1.16>(2,98+6,68)*2*2,68 - (2,54*1,56) m?2 47,82
<pom.1.17>(6,68+5,8)*2*2,68 - (2,54*1,56)*2 m2 58,97
<pom.1.18>(2,7+6,72)*2*2,68 - (2,54*1,56) m?2 46,53
<pom.1.19>(6,08+6,72)*2*2,68 - (2,54*1,56)*2 m2 60,68
<pom.1.22>(3,17+2,09)*2*2,68 m?2 28,19
<pom.1.25>((2,1+2,12)+(2,12+1,1)+(1,02+1,15)*2)*2*2,68 |m2 63,14
<pom.1.26>(5,97+6,65)*2*2,68 - (2,54*1,56)*2 m?2 59,72
<pom.1.44>(5,92+6,72)*2*2,68 - (2,54*1,56)*2 m2 59,83
<pom.1.45>(3,0+6,72)*2*2,68 - (2,54*1,56) m?2 48,14
<pom.1.46>((2,1+2,12)+(2,12+1,1)+(1,02+1,15)*2)*2*2,68 | m2 63,14
RAZEM 1 979,66
64/ KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.- |m?2
d.1.2/0711-21 wap. na stropach ptaskich, podciggach, biegach i spoczni-
kach schodowych na podtozu z betonéw zwirowych, pref.
bet., zagrunt. siatek, ptyt wibrowo-cem. o pow. do 5 m2 w 1
miejscu
po0z.16-(p0z.59+p0z.60+p0z.61) m2 226,03
RAZEM 226,03
65|KNR-W 2-02 |S-07 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm |m2
d.1.2/2011-02 z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na
poditozu z tynku
poz.63 m?2 1 979,66
RAZEM 1 979,66
66|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm |m?2
d.1.2{2011-04 z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
podtozu z tynku
poz.64 m2 226,03
RAZEM 226,03
67|KNR K-04 S-03 Wykonanie izolacji z folii w ptynie $cian pomieszczen natrys-|m2
d.1.2/0602-05 + kéw i WC z zagruntowaniem podtoza
KNR K-04
0602-07
PARTER
<pom.0.19>((1,05+2,23)+(1,45+2,23))*2*2,0 m?2 27,84
<pom.0.71>(2,29+1,89)*2*2,0 m?2 16,72
<pom.0.72>((1,18+0,9)+(1,1+1,18)+(1,1+1,1))*2*2,0 m?2 26,24
<pom.0.74>((2,31+2,18)+(2,15+2,18)+(1,1+1,05))*2*2,0 m?2 43,88
<pom.0.75>((2,31+1,9)+(2,15+1,9))*2*2,0 m?2 33,04
<pom.0.76>((3,06+1,42)+(1,33+1,0)+(1,33+0,96))*2*2,0 m?2 36,40
PIETRO
<pom.1.11>(1,63+2,1)*2*2,0 m?2 14,92
<pom.1.12>((1,93+1,85)+(1,09+2,03))*2*2,0 m?2 27,60
<pom.1.25>((2,1+2,12)+(2,12+1,1)+(1,02+1,15)*2)*2*2,0 m?2 47,12
<pom.1.46>((2,1+2,12)+(2,12+1,1)+(1,02+1,15)*2)*2*2,0 m?2 47,12
RAZEM 320,88
68|KNR-W 2-02 |S-07 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach |mz2
d.1.2/0840-04 20x20 cm na zaprawie klejowej
PARTER
<pom.0.9>(1,83+2*0,6)*1,0 m?2 3,03
<pom.0.18>(1,62+2*0,6)*1,0 m?2 2,82
<pom.0.19>((1,05+2,23)+(1,45+2,23))*2*2,0 m?2 27,84
<pom.0.71>(2,29+1,89)*2*2,0 m?2 16,72
<pom.0.72>((1,18+0,9)+(1,1+1,18)+(1,1+1,1))*2*2,0 m?2 26,24
<pom.0.74>((2,31+2,18)+(2,15+2,18)+(1,1+1,05))*2*2,0 m?2 43,88
<pom.0.75>((2,31+1,9)+(2,15+1,9))*2*2,0 m?2 33,04
<pom.0.76>((3,06+1,42)+(1,33+1,0)+(1,33+0,96))*2*2,0 m?2 36,40
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<pom.0.77>(1,49+2*0,6)*1,0 m2 2,69
PIETRO
<pom.1.11>(1,63+2,1)*2*2,0 m2 14,92
<pom.1.12>((1,93+1,85)+(1,09+2,03))*2*2,0 m?2 27,60
<pom.1.25>((2,1+2,12)+(2,12+1,1)+(1,02+1,15)*2)*2*2,0 m2 47,12
<pom.1.46>((2,1+2,12)+(2,12+1,1)+(1,02+1,15)*2)*2*2,0 m?2 47,12
RAZEM 329,42
69 S-07 Dodatek do poz. jw (licowanie $cian z ptytek ceramicznych) |m2
d.1.2|kalk. wiasna za przygotowanie $cian przez wyréwnanie i zagruntowanie
podioza preparatami gruntujgcymi (unigrunt)
poz.68 m?2 329,42
RAZEM 329,42
70 S-07 Dodatek do poz. jw (licowanie $cian z pltytek ceramicznych) |mz2
d.1.2|kalk. wiasna za szlifowanie ptytek ceramicznych na tgczeniu przy uktada-
niu narozy wypukiych
poz.68 m2 329,42
RAZEM 329,42
71|KNR-W 2-02 |S-07 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.2/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
<$ciany>(po0z.52+p0z.53+p0z.54)*2+p0z.55+p0z.56+poz. m2 2427,01
57+p0z.58+p0z.63 - poz.68
<sufity>p0z.59+p0z.60+poz.62+poz.64 m2 655,47
RAZEM 3082,48
1.3 PODLOGI | POSADZKI
72|KNR-W 2-02 |S-04 Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.1.3/1101-01 tecznosci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na
podtozu gruntowym
<piwnica>5,67*(0,96+1,04)*0,15 m3 1,70
RAZEM 1,70
73|KNR-W 2-02 |S-03 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy |m?2
d.1.3/0604-05 na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
<piwnica>5,67*(0,96+1,04) m2 11,34
RAZEM 11,34
74|KNR-W 2-02 |S-03 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy |m?2
d.1.3/0604-06 na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
poz.73 m2 11,34
RAZEM 11,34
75 S-03 Wykonanie uszczelnienia na styku nowej i starej izolacji tas- |m
d.1.3|kalk. wiasna ma wklejang w mineralny szlam
5,7*2 m 11,40
RAZEM 11,40
76|KNR-W 2-02 |S-03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.1.3/1104-01 + grubosci 50 mm zatarte na ostro
KNR-W 2-02
1104-03
poz.73 m2 11,34
RAZEM 11,34
77|KNR-W 2-02 |S-03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.1.3/1104-01 grubosci 20 mm zatarte na ostro
PIWNICA
<.pom.0.13>36,25 m?2 36,25
RAZEM 36,25
78|KNR 0-40 S-03 Przeciwwilgociowa izolacja posadzek w warunkach wilgoci  |m?2
d.1.3/0106-02 gruntowej i bezcisnieniowej wodzie przesigkajgcej
analogia
poz.77 m?2 36,25
RAZEM 36,25
79|KNR-W 2-02 |S-03 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyleno-|m?2
d.1.3/0606-01 wej szerokiej - poziome podposadzkowe (x2)
Krotnosé = 2
poz.77 m2 36,25
RAZEM 36,25
80| KNR-W 2-02 |S-03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.1.3/1104-02 + grubosci 80 mm zatarte na gtadko - wylewka betonowa pod
KNR-W 2-02 posadzki
1104-03
analogia
poz.77 m2 36,25
RAZEM 36,25
81 S-03 Doptata za zbrojenie podtozy betonowych zbrojeniem roz-  |m3
d.1.3/kalk. wtasna proszonym
poz.77*0,08 m3 2,90
RAZEM 2,90
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82|KNNR 2 S-03 Samopoziomujgce masy szpachlowe gr. 3 mm wewnatrz bu-|m2
d.1.3/1208-01 + dynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny
KNNR 2
1208-02
poz.77 m?2 36,25
RAZEM 36,25
83|KNR K-04 S-03 Wykonanie izolacji z folii w ptynie pod#ég pomieszczen na- |m?2
d.1.3/0602-05 + tryskéw i WC z zagruntowaniem podtoza
KNR K-04
0602-06
<parter>48,88 m2 48,88
<pietro>26,16 m2 26,16
RAZEM 75,04
84 NNRNKB S-07 (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES |mz2
d.1.3/202 2805-06 o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
<parter>48,88 m2 48,88
<pietro>26,16 m2 26,16
RAZEM 75,04
85 S-07 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych winylowa, ho-  |m2
d.1.3/kalk. wtasna mogeniczna z warstwg izolacyjna, niepalne, przeznaczone
do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu wraz z cokotami
przysciennymi (wywinigcie wykladziny na $cianki) - wg doku-
mentacji projektowej
<parter>130,55+137 m2 267,55
<pietro>278,85+59,06 m?2 337,91
RAZEM 605,46
86 S-07 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izola- |m2
d.1.3/kalk. wtasna cyjna, niepalne, przeznaczone do pomieszczen o duzym na-
tezeniu ruchu wraz z cokotami przysciennymi (wywiniecie
wykladziny na $cianki) - wg dokumentacji projektowe;j
<pietro>24,39 m2 24,39
RAZEM 24,39
87 S-07 Cokoliki przyscienne posadzek z wyktadzin z tworzyw m2
d.1.3|kalk. wiasna sztucznych winylowa, homogeniczna - wywinigcie wykladzi-
ny na scianki
PARTER
<pom.0.1+0.3>(2,38*2+2,54)*2*0,1 m?2 1,46
<pom.0.2>(3,0+6,8+5,7+2,53+7,7)*2*0,1 m?2 5,15
<pom.0.4>(9,4+8,17+2,56)*2*0,1 m?2 4,03
<pom.0.5>(1,72*2)*2*0,1 m?2 0,69
<pom.0.6>(6,34+5,97)*2*0,1 m?2 2,46
<pom.0.10>(4,54+3,65+0,6)*2*0,1 m?2 1,76
<pom.0.11>((2,2+1,12)+(1,3+2,2))*2*0,1 m?2 1,36
<pom.0.12>((2,34+1,02)+(1,4+2,34))*2*0,1 m?2 1,42
<pom.0.13>(7,04+5,67+2,32)*2*0,1 m?2 3,01
<pom.0.17>(18,6*2+2,41)*0,1 m?2 3,96
<pom.0.21>(7,82+5,79)*2*0,1 m?2 2,72
<pom.0.22>(4,89+6,16+0,33)*2*0,1 m?2 2,28
<pom.0.78>(2,83+2,6)*2*0,1 m?2 1,09
<pom.0.81>(2,44+1,35)*2*0,1 m?2 0,76
PIETRO
<pom.1.1>(5,54+5,6)*2*0,1 m?2 2,23
<pom.1.2>(5,54+4,76)*2*0,1 m?2 2,06
<pom.1.5>((5,85+4,47)+(5,41+5,07))*2*0,1 m?2 4,16
<pom.1.6>(5,85+2,4)*2*0,1 m?2 1,65
<pom.1.7>(5,85+2,67)*2*0,1 m?2 1,70
<pom.1.8>(4,0*2+1,45)*0,1 m?2 0,94
<pom.1.9>(6,31+4,98)*2*0,1 m?2 2,26
<pom.1.10>(1,86+1,42+1,43)*0,1 m?2 0,47
<pom.1.13+1.24>(18,8*2+1,74)*0,1 m?2 3,93
<pom.1.15>(3,09+6,68)*2*0,1 m?2 1,95
<pom.1.16>(2,98+6,68)*2*0,1 m?2 1,93
<pom.1.17>(6,68+5,8)*2*0,1 m?2 2,50
<pom.1.18>(2,7+6,72)*2*0,1 m?2 1,88
<pom.1.19>(6,08+6,72)*2*0,1 m?2 2,56
<pom.1.22>(3,17+2,09)*2*0,1 m?2 1,05
<pom.1.26>(5,97+6,65)*2*0,1 m?2 2,52
<pom.1.44>(5,92+6,72)*2*0,1 m?2 2,53
<pom.1.45>(3,0+6,72)*2*0,1 m?2 1,94
RAZEM 70,41
88|KNNR 2 S-07 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.1.3/1206-07
poz.85+p0z.86 m2 629,85
RAZEM 629,85
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14 STOLARKA i SLUSARKA ORAZ DROBNE ROBOTY WYKO NCZENIOWE
89| KNR-W 2-02 |S-06 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierz-|m2
d.1.4/1018-04 chni ponad 1.5 m2
(1,36*1,6)*2 m?2 4,35
RAZEM 4,35
90|KNR-W 2-02 |S-06 Montaz oscieznic do drzwi wewnetrznych jednoskrzydiowych |szt.
d.1.4/1025-01
analogia
47 szt. 47,00
RAZEM 47,00
91|KNR-W 2-02 |S-06 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycz- |m2
d.1.4/1022-01 nie wykonczonych z wyposazeniem i okuciami wg projektu
wykonawczego
<D2>(0,9*2,0)*19 m2 34,20
<D2a>(0,9*2,0)*4 m?2 7,20
<D3>(0,9*2,0)*18 m2 32,40
<D4>(0,8*2,0)*6 m?2 9,60
RAZEM 83,40
92|KNR-W 2-02 |S-06 Scianki aluminiowe wewnetrzne o odpornosci EI30 z drzwia- |m2
d.1.4/1040-05 mi z wyposazeniem i okuciami wg projektu wykonawczego
(2,4*2,5)+(1,8*2,5) m?2 10,50
RAZEM 10,50
93|KNR-W 2-02 |S-06 Oscieznice do drzwi stalowych m2
d.1.4/1205-09
<D1>(1,2*2,05)*1 m?2 2,46
<D5>(1,2*2,0)*2 m2 4,80
<D6>(0,9*2,0)*2 m?2 3,60
RAZEM 10,86
94|KNR-W 2-02 |S-06 Drzwi stalowe zewnetrzne petne fabrycznie wykonczone z  |mz2
d.1.4/1203-02 wyposazeniem i okuciami wg projektu wykonawczego
<D5>(1,2*2,0)*2 m?2 4,80
RAZEM 4,80
95|KNR-W 2-02 |S-06 Drzwi stalowe wewnetrzne, przeciwpozarowe o odpornosci  |mz2
d.1.4/1204-04 EI60 z wyposazeniem i okuciami wg projektu wykonawczego
<D1>(1,2*2,05)*1 m?2 2,46
<D6>(0,9*2,0)*2 m?2 3,60
RAZEM 6,06
96 S-06 Dostawa i montaz samozamykaczy do drzwi wewnetrznych |szt
d.1.4/kalk. wtasna
19 szt 19,00
RAZEM 19,00
97 S-06 Dostawa i montaz nawiewnikdw do drzwi wewnetrznych szt
d.1.4/kalk. wtasna
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
98|KNR-W 4-01 |S-06 Obsadzenie podokiennikéw o dtugosci do 1.5 w $cianach z |szt.
d.1.4/0323-01 cegiet
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
99/KNR-W 2-02 |S-06 Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw |m
d.1.4/1207-01 Srubami lub spawane zabezpieczone antykorozyjnie
5 m 5,00
RAZEM 5,00
15 ROBOTY ZEWNETRZNE, ELEWACJA
100/KNR 0-23 S-03 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mo- |mz2
d.1.5/2611-02 krg - jednokrotne gruntowanie
poz.101+poz.104 m2 39,83
RAZEM 39,83
101/KNR 0-23 S-03 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej w m2
d.1.5/2613-01 systemie bezspoinowym - przyklejenie ptyt z wetny mineral-
analogia nej do $cian gr, 15 cm - uzupetnienie istnirjgcego ocieplenia
wg dokumentacji projektowej
(2,0*5,97)*2 + (2,56-2,0)*1,55*4 m?2 27,35
RAZEM 27,35
102|KNR 0-23 S-03 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej w szt
d.1.5/2613-04 systemie bezspoinowym - przymocowanie ptyt z wetny mine-
ralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z cegty
(poz.101)*4 szt 109,40
RAZEM 109,40
103|KNR 0-23 S-03 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej w m?2
d.1.5/2613-06 systemie bezspoinowym - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach
poz.101 m2 27,35
RAZEM 27,35
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
cji spec.
techn.
104|KNR 0-23 S-03 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr 15 m?2
d.1.5/2612-01 cm w systemie bezspoinowym - przyklejenie piyt styropiano-
analogia wych do $cian - uzupetnienie istnirjgcego ocieplenia wg do-
kumentacji projektowej
<parter>((1,44*1,56)*2+(2,56*1,56)*2) m?2 12,48
RAZEM 12,48
105/KNR 0-23 S-03 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi w syste- |m2
d.1.5/2612-02 mie bezspoinowym - przyklejenie ptyt styropianowych do
analogia osciezy - uzupeienie istnirjgcego ocieplenia wg dokumen-
tacji projektowej
<parter>(1,36+1,6*2)*0,3*2 m?2 2,74
RAZEM 2,74
106 KNR 0-23 S-03 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi w syste- |m2
d.1.5/2612-06 mie bezspoinowym- przyklejenie warstwy siatki na scianach
analogia - uzupetnienie istnirjgcego ocieplenia wg dokumentacji pro-
jektowej
poz.104 m?2 12,48
RAZEM 12,48
107|KNR 0-23 S-03 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi w syste- |m2
d.1.5/2612-07 mie bezspoinowym - przyklejenie warstwy siatki na oscie-
analogia zach - uzupeienie istnirjgcego ocieplenia wg dokumentacji
projektowej
poz.105 m?2 2,74
RAZEM 2,74
108/KNR 0-23 S-03 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi w syste- |m
d.1.5/2612-08 mie bezspoinowym - ochrona naroznikéw wypuktych katow-
nikiem metalowym
(1,36+1,6*2)*2 m 9,12
RAZEM 9,12
109|KNR 0-23 S-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana |m2
d.1.5/0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie
podktadowej masy tynkarskiej
poz.110+poz.111 m?2 42,57
RAZEM 42,57
110/KNR 0-23 S-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana |m?2
d.1.5/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptas-
analogia kie i powierzchnie poziome - uzupehienie istnirjgcego ociep-
lenia wg dokumentacji projektowej
poz.101+poz.104 m?2 39,83
RAZEM 39,83
111/KNR 0-23 S-03 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana |m?2
d.1.5/0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - oscieza o
analogia szer. do 30 cm - uzupetnienie istnirjgcego ocieplenia wg do-
kumentacji projektowej
poz.105 m?2 2,74
RAZEM 2,74
1.6 WYPOSAZENIE STALE
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nr SST 3.11; S ST 3.12
112 S-08 Zestaw przy umywalce (lustro do zwieszenia, dozownik myd- kpl
d.1.6|kalk. wtasna ta w ptynie, pojemnik na reczniki papierowe
kpl 7,00
RAZEM 7,00
113 S-08 Zestaw przy misce ustepowej (dozownik papieru toaletowe- |kpl
d.1.6|kalk. wtasna go,
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
114 S-08 Zestaw w toalecie dla niepetnosprawnych (lustro, dozownik |kpl
d.1.6|kalk. wtasna mydta w ptynie, pojemnik na reczniki, dozownik papieru toa-
letowego)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
115 S-08 Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych: pore-  |kpl
d.1.6|kalk. wiasna czy umywalkowej, sciennej, tukowej -1szt, porecz toaletowa
- 2szt
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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