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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Modernizacja ptywalni krytej i sitowni - instalacje - Sosnowiec, ul. Zeromskiego 5
1/45330000-9 DEMONTAZE
11 Instalacja c.o.
1/KNR 4-02 |SST-0-1 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego. kpl.
d.1.|0521-02
1
30.0 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
2|KNR 4-02 |SST-0-1 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20-50 m
d.1.|0506-05 mm
1
150.0 m 150.000
RAZEM 150.000
3|KNR-W 4- |SST-0-1 |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji c.0. o ér. |m
d.1.|02 0427-02 do 100 mm
1
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
4|Kalkulacja |SST-0-1 |Demontaz grup pompowych. szt
d.1.|wlasna
1
5.0 szt 5.000
RAZEM 5.000
1.2 Instalacja wod-kan
5/KNR 4-02 |SST-0-1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 20-80 mm m
d.1./0114-03
2|analiza in-
dywidualna
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
6|Kalkulacja |SST-0-1 | Demontaz armatury i urzgdzen sanitarnych /biatego montazu/ wraz z ka- |szt
d.1.|wlasna binami natryskowymi.
2
45.0 szt 45.000
RAZEM 45.000
7/KNR-W 4- |SST-0-1 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 30-110 mm na $cianach budynku m
d.1.|02 0229-08
2
70.0 m 70.000
RAZEM 70.000
8/KNR-W 4- |SST-0-1 |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 160 mm - w wykopie. m
d.1.|02 0229-02
2
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
1.3 Wywéz i utylizacja
9|Kalkulacja |SST-0-I |Koszt wywozu i optata za sktadowanie odpadéw z demontowanych ruri |kpl.
d.1.|wlasna urzadzen sanitarnych.
3
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-04 |SST-0-1 |[Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1./1107-01 kiem recznym na odl. do 1 km
3
grzejniki 25"30 750.000
rury stalowe 150*2+120*2 540.000
baterie, za- 50.0 50.000
wory
gr. pompo- 0.1 0.100
we Z roz-
dzielaczem
A (obliczenia pomocnicze) ========
1340.100
1.44 t 1.440
RAZEM 1.440
11/KNR 4-04 |SST-0-1 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.1./{1107-04 czety km ponad 1 km - na dalsze 9 km.
3
1.44 t 1.440
RAZEM 1.440
12|Kalkulacja |SST-0-1 |Zdanie ztomu stalowego do punktu skupu surowcow - kwota pozyskana |t
d.1.|wlasna ze sprzedazy jako dochéd Wykonawcy.
3 Krotnos¢ = -1
1.44 t 1.440
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RAZEM 1.440
2/45331100-7 INSTALACJA C.O.
13|KNR-W 2- |SST-3-I |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potagczeniach |m
d.2|15 0106-04 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
116.0 m 116.000
RAZEM 116.000
14/KNR-W 2- |SST-3-1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.2|15 0106-05 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR-W 2- |SST-3-I |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o potagczeniach |m
d.2|15 0106-07 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
16/KNR-W 2- |SST-3-1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT-AL-PERT w sztangach) o $r. |m
d.2|150112-02 zewnetrznej 25x2,5 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
672.0 m 672.000
RAZEM 672.000
17|KNR-W 2- |SST-3-1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT-AL-PERT w sztangach) o $r. |m
d.2|150112-03 zewnetrznej 32x3,0 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
196.0 m 196.000
RAZEM 196.000
18|Kalkulacja |SST-3-1 |Ksztattki PERT-AL-PERT wg zestawienia. szt
d.2|wlasna
<kolano zaprasowywane 90 st 25-25>24.0 szt 24.000
<kolano zaprasowywane 90 st 32-32>1.0 szt 1.000
<tréjnik zaprasowywany prosty 25-25-25>56.0 szt 56.000
<tréjnik zaprasowywany prosty 32-32-32>10.0 szt 10.000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 25-32-25>2.0 szt 2.000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 32-25-32>20.0 szt 20.000
<zlgczka zaprasowywana prosta 25-25>82.0 szt 82.000
<zlgczka zaprasowywana prosta 32-32>28.0 szt 28.000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 32-25>10.0 szt 10.000
<zlgczka zaprasowywano-nakretna 25-3/4"gw>76.0 szt 76.000
<zlgczka zaprasowywano-nakretna 25-1"gw>4.0 szt 4.000
<zlgczka zaprasowywano-nakretna 32-1"gw>2.0 szt 2.000
<zlgczka zaprasowywano-wkretna 25-3/4"gz>56.0 szt 56.000
<ztgczka zaprasowywano-wkretna 25-1"gz>10.0 szt 10.000
<zlgczka zaprasowywano-wkretna 32-3/4"gz>8.0 szt 8.000
<zlgczka zaprasowywano-wkretna 32-1"gz>2.0 szt 2.000
<ztgczka zaprasowywano-wkretna 32-1 1/4"gz>6.0 szt 6.000
RAZEM 397.000
19|Kalkulacja |SST-3-1 |Ksztattki mosiezne wg zestawienia. szt
d.2|wtasna
<Mufa calowa réwnoprzelotowa 1 1/4"w -1 1/4"w>6.0 szt 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 0-34 |SST-3-l |lzolacja rurociggbéw $r. 28-48 mm otulinami Conel Classic - jednowarst- |m
d.2|0101-11 wowymi gr. 20 mm - dn 25
156.0 m 156.000
RAZEM 156.000
21|KNR 0-34 [SST-3- |Izolacja rurociagdw $r. 28-48 mm otulinami Conel Classic - jednowarst- |m
d.2/0101-19 wowymi gr. 40 mm - dn 25.
379.0 m 379.000
RAZEM 379.000
22|KNR 0-34 |SST-3-l |lzolacja rurociggbéw $r. 28-48 mm otulinami Conel Classic - jednowarst- |m
d.2/0101-19 wowymi gr. 40 mm - dn 32.
184.0 m 184.000
RAZEM 184.000
23|KNR 0-34 [SST-3- |Izolacja rurociagdw $r. 28-48 mm otulinami Conel Classic - jednowarst- |m
d.2/0101-19 wowymi gr. 40 mm - dn 42.
116.0 m 116.000
RAZEM 116.000
24/KNR 0-34 |SST-3-l |lzolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami Conel Classic - jednowarst- |m
d.2/0101-19 wowymi gr. 40 mm - dn 48.
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 0-34 |SST-3-l |lzolacja rurociggéw $r. 76-114 mm otulinami Conel Classic jednowarst- |m
d.2|0101-21 wowymi gr. 40 mm - dn 76.
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
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26|KNR 0-35 |SST-3-I |Otuliny termoizolacyjne z kauczuku Insul Tube gr. 19 mm; $r. zewn. ruro- |m
d.2/0128-29 ciggu 28 mm
138.0 m 138.000
RAZEM 138.000
27|KNR 0-35 [SST-3-1 |Otuliny termoizolacyjne z kauczuku Insul Tube gr. 19 mm; $r. zewn. ruro- |[m
d.2/0128-30 ciggu 35 mm
13.0 m 13.000
RAZEM 13.000
28|KNR 0-35 |SST-3-I |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 20 szt.
d.2/0217-03 mm - zawér odcinajacy ATZ.
16.0 szt. 16.000
RAZEM 16.000
29|KNR 0-35 [SST-3-1 |Réznicowe regulatory ci$nienia; $r. nom. 20 mm - zawor rbwnowazacy  |szt.
d.2|0216-01 VTR.
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
30|KNR 0-35 |SST-3-l |Réznicowe regulatory ci$nienia; $r. nom. 32 mm - zawor rownowazacy  |szt.
d.2|0216-03 VTR.
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2- |SST-3-l |Podtgczenie dolne F ZBU(2-r)podw,kat,n.wst.wyj.1/2"GZ szt.
d.2|15 0430-01
38.0 szt. 38.000
RAZEM 38.000
32|KNR-W 2- |SST-3-l |Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe o wysokosci 600-900 mm i diu- |szt.
d.2|15 0418-03 gosci do 1600 mm - 11 KV.
600x720 2.0 szt. 2.000
900x1320 1.0 szt. 1.000
900x1600 2.0 szt. 2.000
RAZEM 5.000
33|KNR-W 2- |SST-3-l |Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe o wys. 600-900 mm i dtug. do szt.
d.2|15 0418-07 1600 mm - 21 KV
600x920 2.0 szt. 2.000
600x1000 1.0 szt. 1.000
600x1320 1.0 szt. 1.000
900x1600 1.0 szt. 1.000
900x1800 1.0 szt. 1.000
RAZEM 6.000
34|KNR-W 2- |SST-3-I |Grzejniki stalowe trzyptytowe zaworowe o wysokosci 600-900 mm i dtu- |szt.
d.2|15 0418-11 gosci do 1600 mm - 33KV.
900x800 1.0 szt. 1.000
900x1120 1.0 szt. 1.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 2- |SST-3-I |Grzejniki stalowe jednoptytowe zaworowe ocynkowane o wysokosci 600- |szt.
d.2|15 0418-03 900 mm i dtugosci do 1600 mm - 11 KV.
600x400 oc 1.0 szt. 1.000
600x600 oc 1.0 szt. 1.000
600x920 oc 2.0 szt. 2.000
600x1000 1.0 szt. 1.000
oc
600x1200 1.0 szt. 1.000
oc
RAZEM 6.000
36|KNR-W 2- |SST-3-l |Grzejniki stalowe dwuptytowe zaworowe ocynkowane o wys. 600-900 szt.
d.2|15 0418-07 mm i dtug. do 1600 mm - 21 KV
600x520 oc 2.0 szt. 2.000
600x600 oc 4.0 szt. 4.000
600x720 oc 3.0 szt. 3.000
600x800 oc 1.0 szt. 1.000
600x1000 1.0 szt. 1.000
oc
600x1200 2.0 szt. 2.000
oc
600x1400 1.0 szt. 1.000
oc
600x1600 1.0 szt. 1.000
oc
900x1200 3.0 szt. 3.000
oc
RAZEM 18.000
37|KNR-W 2- [SST-3-1 |Grzejniki stalowe trzyptytowe zaworowe ocynkowane o wysokosci 600-  [szt.
d.2|15 0418-11 900 mm i ditugosci do 1600 mm - 33KV.
900x1000 1.0 szt. 1.000
oc
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RAZEM 1.000
38|KNR-W 2- |SST-3-l |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - gtowica termostatyczna szt.
d.2|15 0412-02 Uni XH.
38.0 szt. 38.000
RAZEM 38.000
39|KNR 0-35 [SST-3-1 |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm - odpowietrznik prosty z  |kpl.
d.2/0215-09 zaworem.
44.0 kpl. 44.000
RAZEM 44.000
40|KNR 0-35 |SST-3-I |Préba na goragco instalacji z dokonaniem regulaciji szt.grz
d.2|0231-05 .
38.0 szt.grz 38.000
RAZEM 38.000
41|KNR 0-35 |SST-3-l |Zawory regulacyjne, gwintowane do c.o.; $r. nom. 25 mm - zawor tréjdro- |szt.
d.2/0217-04 gowy mieszajgcy z sitownikiem dn 25 mm.
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNR 0-35 |SST-3-1 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; $r. nom. 32 szt.
d.2/0217-05 mm - zawor tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem dn 32 mm.
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 0-35 |SST-3-l |Zawory kulowe gwintowane do c.o.; r. nom. 25 mm - zawo6r odcinajacy. |szt.
d.2|0217-04
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
44/KNR 0-35 |SST-3-l |Zawory kulowe gwintowane do c.o.; §r. nom. 32 mm - zawoér odcinajgcy. |szt.
d.2|0217-05
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
45/KNR 0-35 |SST-3-1 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/hi |szt.
d.2|0208-01 $r. nominalnej kré¢cow przytgczeniowych 1" (25 mm) wraz z podej$ciem.
Pompa obiegowa g=1,0 I/s, 5,0 kPa, przytacze DN25 obieg centrali N1 i
N2
2.0 szt. 2.000
Pompa obiegowa g=0,3 I/s, 5,0 kPa, przytacze DN25 obieg centrali N4
1.0 szt. 1.000
Pompa obiegowa g=0,2 I/s, 1,0 kPa, przytacze DN25 obieg centrali N6,
N8 i N9
3.0 szt. 3.000
Pompa obiegowa g=0,15 I/s, 5,0 kPa, przytacze DN25 obieg centrali N11
1.0 szt. 1.000
Pompa obiegowa g=0,1 I/s, 5,0 kPa, przytacze DN25 obieg centrali N5
1.0 szt. 1.000
RAZEM 8.000
46|KNR-W 2- |SST-3-I |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potagczeniach |m
d.2|15 0106-04 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR-W 2- [SST-3-1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach |m
d.2|15 0106-05 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
48/KNR-W 2- |SST-3-I |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach |m
d.2|15 0106-07 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
49|Kalkulacja [SST-3-1 |Grupa pompowa zasilania instalacji c.o. - grzejniki z izolacja typ V-UK 32-|szt.
d.2|wlasna 60, DN32 (1 1/4 ), izolacja uniwersalna, z zaworem kulowym
pompowym, kvs=1,2m3/h, 31kPa
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|Kalkulacja |SST-3-l |Grupa pompowa zasilania instalaciji c.o. - ogrzewanie podtogowe - z mie- |szt.
d.2|wlasna szaczem i z izolacja typ FL-UK, 40-120F, DN40 (1 17), izolacja uniwersal-
na, z zaworem kulowym pompowym, kvs=2,1m3/h, 49kPa
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|Kalkulacja |SST-3-l |Grupa pompowa zasilania instalacji c.o. - wentylacja - z mieszaczem iz |szt.
d.2|wlasna izolacja typ FL-UK, 65-120F, DN65 (2 17), izolacja uniwersalna, z zawo-
rem kulowym pompowym, kvs=9,5m3/h, 40kPa
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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52|KNR 0-35 |SST-3-l |Proba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych - m
d.2|/0231-03 ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakohczeniowe
116+2+40+672+196+3+3+3 m 1035.000
RAZEM 1035.000

53|KNR 0-35 [SST-3-1 |Proba szczelnosci instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych - préba |m
d.2|0231-04 wodna cisnieniowa

1035.0 m 1035.000
RAZEM 1035.000
54|KNR 0-31 |SST-3-l |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (8 obwodow, 3/4"/16) kpl.
d.2|0312-07
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR 0-31 |SST-3-l |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (10 obwoddw, 3/4"/16) kpl.
d.2|0306-09
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 0-31 |SST-3-l |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (11 obwodéw, 3/4"/16) kpl.
d.2|0306-09
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 0-31 |SST-3-l |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (12 obwoddw, 3/4"/16) kpl.
d.2|0312-09
Rx1,1
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNR 0-35 |SST-3-l |Szafki rozdzielaczowe podtynkowe - ilo$¢ obwodéw 9-10. szt.
d.2|0219-09
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR 0-35 |SST-3-I |Szafki rozdzielaczowe podtynkowe - ilo$¢ obwodow 11-13 szt.
d.2|0219-10
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
60(KNR 0-31 [SST-3-1 |Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ |m?2
d.2/0301-02 instalacyjna; rura warstwowa PERT o $r. 16x2,0 mm i rozstawie 150 mm.
R1 9.9*4+7.6+9.0*3 m?2 74.200
R2 4.5+15.8+16.9+18.8+14.5+14.6+7.3+12.2+7.0+4.5+9.3 m2 125.400
R3 5.7+49.9*2+9.3*2+9.9"2+14.3+16.0+12.3 m?2 106.500
R4 11.2+11.1*2+11.0+11.3*2+11.2°2+9.5*4 m2 127.400
R5 15.8+8.5+5.2+10.5+15.8+7.7+5.9+10.2 m?2 79.600
R6 12.6+7.7+4.4+8.5+12.4+7.4+4.5+8.5 m2 66.000
RAZEM 579.100
61/KNR 0-31 [SST-3-1 |Proba szczelnosci ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm |mz2
d.2|0308-02
579.1 m?2 579.100
RAZEM 579.100
62|KNR 0-31 |SST-3-l |Regulacja ogrzewania podtogowego przy rozstawie rur 150 mm m2
d.2|0308-06
579.1 m2 579.100
RAZEM 579.100
63|KNR-W 2- |SST-3-l |lzolacja z folii paroizolacyjne;. m2
d.2|02 0606-03
332.0 m?2 332.000
RAZEM 332.000
64/KNR 0-31 |SST-3-I |Sitownik termiczny 230V - gwint M30x1,5 kpl.
d.2/0307-03
57.0 kpl. 57.000
RAZEM 57.000
65/KNR 7-28 |SST-3-l |Przebicie otwordéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla prze- |otw.
d.2/0207-13 wodow instalacyjnych o $r. do 50 mm - gr. przebicia do 40 cm.
Krotnos¢ = 2
10.0 otw. 10.000
RAZEM 10.000
66|KNR 7-28 |SST-3-1 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w |otw.
d.2/0203-03 $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
Krotnos¢ = 2
8+10+10 otw. 28.000
RAZEM 28.000
67|KNR AT-24 |SST-3-1 |Uszczelnienie przebi¢ masg p.poz. szt.
d.2|0507-02
10.0+8+10 szt. 28.000
RAZEM 28.000
3/45332200-5 INSTALACJA WODNA
-6 -
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68/KNR-W 2- |SST-2-I |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potagczeniach |m
d.3/15 0106-03 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
69|KNR-W 2- [SST-2-1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach |m
d.3/15 0106-04 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
93.0 m 93.000
RAZEM 93.000
70/KNR-W 2- |SST-2-1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach |m
d.3|15 0106-07 gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
71/KNR-W 2- |SST-2-I |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT-AL-PERT w sztangach) o ér. |m
d.3/150112-02 zewnetrznej 25x2,5 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
775.0 m 775.000
RAZEM 775.000
72|KNR-W 2- |SST-2-1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT-AL-PERT w sztangach) o ér. |m
d.3/150112-03 zewnetrznej 32x3,0 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
73/KNR-W 2- |SST-2-1 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT-AL-PERT w sztangach) o ér. |m
d.3/150112-04 zewnetrznej 40x4,0 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
69.0 m 69.000
RAZEM 69.000
74/KNR-W 2- |SST-2-I |Rurociagi z tworzyw sztucznych (rura PERT/AL/PERT w sztangach) o ér. |m
d.3/150112-05 zewnetrznej 50x4,5 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w bu-
dynkach niemieszkalnych
123.0 m 123.000
RAZEM 123.000
75|Kalkulacja |SST-2-I |Ksztattki PERT-AL-PERT wg zestawienia. szt
d.3|wtasna
<kolano skrecane ustalone 20-1/2"w>260.0 szt 260.000
<kolano zaprasowywane 90 st 25-25>5.0 szt 5.000
<kolano zaprasowywane 90 st 40-40>2.0 szt 2.000
<kolano zaprasowywane 90 st 50-50>9.0 szt 9.000
<tréjnik zaprasowywany prosty 25-25-25>208.0 szt 208.000
<tréjnik zaprasowywany prosty 32-32-32>4.0 szt 4.000
<tréjnik zaprasowywany prosty 40-40-40>1.0 szt 1.000
<tréjnik zaprasowywany prosty 50-50-50>5.0 szt 5.000
<trojnik zaprasowywany redukcyjny 25-32-25>7.0 szt 7.000
<trdjnik zaprasowywany redukcyjny 32-25-32>29.0 szt 29.000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 40-25-40>12.0 szt 12.000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 40-32-40>3.0 szt 3.000
<trojnik zaprasowywany redukcyjny 50-32-50>9.0 szt 9.000
<tréjnik zaprasowywany redukcyjny 50-40-50>1.0 szt 1.000
<zlgczka zaprasowywana prosta 25-25>40.0 szt 40.000
<zlgczka zaprasowywana prosta 32-32>11.0 szt 11.000
<zlgczka zaprasowywana prosta 40-40>8.0 szt 8.000
<zlgczka zaprasowywana prosta 50-50>19.0 szt 19.000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 25-20>260.0 szt 260.000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 32-25>13.0 szt 13.000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 40-25>6.0 szt 6.000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 40-32>4.0 szt 4.000
<zlgczka zaprasowywana redukcyjna 50-40>8.0 szt 8.000
<zlgczka zaprasowywano-nakretna 25-1"gw>2.0 szt 2.000
<ztgczka zaprasowywano-nakretna 40-1 1/4"gw>3.0 szt 3.000
<zlgczka zaprasowywano-nakretna 50-1 1/2"gw>2.0 szt 2.000
<ztgczka zaprasowywano-wkretna 40-1 1/4"gz>3.0 szt 3.000
<ztgczka zaprasowywano-wkretna 50-1 1/2"gz>1.0 szt 1.000
RAZEM 935.000
76|Kalkulacja |SST-2-1 |Ztaczki, ksztattki mosigzne/stalowe wg zestawienia. szt
d.3|wtasna
<kolano wew. réwnoprzelotowe 1"w-1"w>9.0 szt 9.000
<kolano wew. réwnoprzelotowe 1 1/4"w-1 1/4"w>6.0 szt 6.000
<kotnierz stalowy ptaski PN10 dn10>4.0 szt 4.000
<Mufa calowa redukcyjna 1 1/4"w-1"w>3.0 szt 3.000
<Mufa calowa redukcyjna 2 1/2"w-2"w>2.0 szt 2.000
<Nypel calowy redukcyjny 1 1/2"z-1 1/4"z>2.0 szt 2.000
<Nypel calowy réwnoprzelotowy 1 1/2"z-1 1/2"z>1.0 szt 1.000
<Trojnik 1 1/4"w>4.0 szt 4.000
<Trojnik 2 1/2"w>1.0 szt 1.000
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<Trojnik 1 1/4"w-1"w-1 1/4"w>3.0 szt 3.000
<ztgczka wz redukcyjna 1 1/4"z-1"w>2.0 szt 2.000
<zlgczka wz redukeyjna 1 1/2"z-1 1/4"w>3.0 szt 3.000
<zigczka wz redukeyjna 2 1/2"z-1 1/2"w>4.0 szt 4.000
RAZEM 44.000
77/KNR-W 2- |SST-2-1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/18 0708-01 Om
32+93+6+775+120+69+123 1218.000
A (obliczenia pomocnicze) ========
1218.000
1218/200 odc.20 6.090
Om
RAZEM 6.090
78/ KNR-W 2- |SST-2-1 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.20
d.3/18 0707-01 mm Om
6.09 odc.20 6.090
Om
RAZEM 6.090
79/KNR 0-31 |SST-2-I |Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemiesz- |m
d.3/0116-04 kalnych - proba wodna ci$nieniowa
1218.0 m 1218.000
RAZEM 1218.000
80|KNR 0-35 |SST-2-l |Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej szt.
d.3/0108-05 lub cieptej na scianach; ér. zewn. 50 mm
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR-W 2- [SST-2-1 \Wodomierze o $r. nominalnej 50 mm - GMB-RP 2"z Qnom:10 m3/h kpl.
d.3/15 0141-01
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 0-35 |SST-2-l |Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, |szt.
d.3/0131-06 typ BA; ér. nominalna przytaczy 2 1/2" - zawér BA 298I-F typ FA
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR 0-35 [SST-2-1 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub szt.
d.3/0113-05 cieptej o $r. nominalnej 32 mm - zaw6r TW 420_88 (GW-GW) dn 32.
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNR 0-35 |SST-2-l |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub szt.
d.3/0113-06 cieptej o ér. nominalnej 40 mm - zaw6r TW 420_88 (GW-GW) dn 40.
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR 0-35 |SST-2-1 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub szt.
d.3/0113-07 cieptej - zawor TW 420_88 (GW-GW dn 65.
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR-W 2- |SST-2-l |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.3|15 0130-04 $r. nominalnej 32 mm - zawor rownowazacy VTR PN25.
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 7-28 |SST-2-l |Przebicie otwordéw w stropach zelbetowych o grubosci do 40 cm dla prze- |otw.
d.3/0207-13 wodow instalacyjnych o ér. do 50 mm
Krotnos¢ = 2
11.0 otw. 11.000
RAZEM 11.000
88|KNR 7-28 |SST-2-1 |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w |otw.
d.3/0203-03 $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
25.0 otw. 25.000
RAZEM 25.000
89|KNR AT-24 |SST-2-l |Uszczelnienie przebi¢ masg p.poz. szt.
d.3/0507-02
11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
4/45332400-7 CERAMIKA WRAZ Z ARMATURA CZERPALNA
90|KNR-W 2- |SST-2-l |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.4/150116-01 baterii, ptuczki ustepowej, zawordéw czerpalnych, hydrantéw.
20+9+11+1+5+4+18+11+7+3+46+9+10+10+10 szt. 174.000
RAZEM 174.000
91|KNR-W 2-  |SST-2-1 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4|15 0230-02
20.0+9.0 kpl. 29.000
RAZEM 29.000
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92|KNR 2-15 |SST-2-1 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem podtynkowym |szt.
d.4/0221-02 - umywalka dla niepetnosprawnych.
11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
93/KNR-W 2- |SST-2-l |Zmywak ze stali szlachetnej jednokomorowe. szt.
d.4|15 0229-04
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94| KNR-W 2- |SST-2-l |Zmywak ze stali szlachetnej dwukomorowe. szt.
d.4|15 0229-04
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
95/KNR-W 2- |SST-2-l |Baterie umywalkowe stojgce - bateria czasowa mieszajgca, wandalood- |szt.
d.4{150137-02 porna, uruchamiana elektronicznie (detektor ruchu), wyptyw 3I/min, kor-
pus z chromowanego mosigdzu, zawér odcinajacy 1/2”, zintegrowana ba-
teria litowa 6V.
20.0+11.0 szt. 31.000
RAZEM 31.000
96|KNR-W 2- |SST-2-| |Baterie umywalkowe, zmywakowe stojgce - bateria czasowa mieszajaca, |szt.
d.4/150137-02 wandaloodporna, uruchamiana recznie, wyptyw 3I/min, korpus z chromo-
wanego mosigdzu, zawér odcinajacy 1/2"
9.0+1.0+5.0 szt. 15.000
RAZEM 15.000
97|Kalkulacja |SST-2-1 |Miska ust. Wiszaca ze stelazem i przyciskiem - modut montazowy z pod- |kpl.
d.4|wlasna tynkowa sptuczkg zbiornikowg do zamontowania w $cianie szkieletowej
lub przedsciance. Uruchamianie sptukiwania dwustopniowego ptytami
przyciskowymi do WC. Ustawienie fabryczne: 3i6 I.
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
98|Kalkulacja [SST-2-1 |Stelaz do WC podtynkowy + Miska ustepowa wiszaca, z zaworem sptu-  |kpl.
d.4|wlasna kujgcym elektronicznym czas wyptywu 3-12sek., czasowa armatura do
sptukiwania bezposredniego, uruchamianie zamierzone (detektor ruchu)
18.0 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
99|Kalkulacja [SST-2-1 |Miska ust. wiszgca ze stelazem - modut montazowy z podtynkowa kpl.
d.4|wlasna sptuczka zbiornikowg do WC dla niepetnosprawnych z zaworem sptuku-
jacym elektronicznym czas wyptywu 3-12sek., czasowa armatura do
sptukiwania bezposredniego, uruchamianie zamierzone (detektor ruchu)
11.0 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
100|Kalkulacja |SST-2-1 |Pisuar na elemencie montazowym wraz ze sptuczkg podtynkowa, syfo- |kpl.
d.4|wlasna nem podtynkowym, z zaworem sptukujgcym elektronicznym czas wypty-
wu 3sek., czasowa armatura do sptukiwania bezposredniego, uruchamia-
nie zamierzone (detektor ruchu)
7.0 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
101/KNR 0-35 |SST-2-I |Kabiny natryskowe do kapieli, trzyscienne, prostokatne, z szybami ze kpl.
d.4/0124-03 szkta hartowanego
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
102|KNR-W 2- |SST-2-1 |Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm - bateria natryskowa nascien- |szt.
d.4/150137-09 na mieszajgca, czasowa, uruchamiana recznie, czas wyptywu 30sek., ba-
teria z przyciskiem i pokrettem.
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
103|Kalkulacja |SST-2-I |Elektroniczny podtynkowy zestaw natryskowy wandaloodporny, urucha-|szt
d.4|wlasna mianie detektorem ruchu, czas wyptywu 30-60sek., wyptyw 61/min, wy-
lewka chromowana wandaloodporna, z automatycznym regulatorem wy-
ptywu, rozeta Inox
46.0 szt 46.000
RAZEM 46.000
104 KNR-W 2- |SST-2-1 |Mieszacz natryskowy termostatyczny dla natryskéw do dystrybucji wody |szt.
d.4/150139-03 zmieszanej, ochrona antypopazeniowy, zawory zwrotne i filtry, temp. wo-
kalk. wlasna dy 85 st C, ogranicznik temperatury M 1"
9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000
105|Kalkulacja |SST-2-I |Skrzynka wielofunkcyjna do 8 stanowisk z zaworami elektronicznymi szt
d.4|wtasna
9.0 szt 9.000
RAZEM 9.000
-9-
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106|Kalkulacja |SST-2-I |Elektroniczny podtynkowy zestaw natryskowy dla niepetnosprawnych szt
d.4|wlasna wandaloodporny, uruchamianie detektorem ruchu, czas wyptywu 30-
60sek., wyptyw 6l/min, wylewka chromowana wandaloodporna, z auto-
matycznym regulatorem wyptywu, rozeta Inox, skrzynka z bateria.
10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000
107|KNR-W 2- |SST-2-1 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.4/15 0130-01 $r. nominalnej 15 mm - zawér ze zlaczka do weza.
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
108/ KNR-W 2- |SST-2-1 |Szafki hydrantowe wnekowe natynkowe wraz z wezem potsztywnym =30 |szt.
d.4{15 0142-02 m dn 15 i miejscem na gasnice.
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
109|Kalkulacja |SST-2-1 |Zestaw natrysk bezpieczenstwa z oczomyijkg, wyptyw 20I/min, urucha-  |szt.
d.4|wlasna mianie uchwytem, ptytkg reczng lub pedatem. Wykonanie miski inox, ko-
lor zielony, dysze z kapturkami ochronnymi z zielonego tworzywa ABS,
automatycznie odrzucane w momencie wyptywu. Rury ze stali chronionej
przed korozjg. Dostawa ze znormalizowanymi znakami bezpieczenstwa
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/45332300-6 KANALIZACJA SANITARNA
110/KNR 2-15/ |SST-2-I |Rurociagi polietylenowe HDPE kanalizacyjne o $r. zewn. 110 mm o pota- |m
d.5|GEBERIT czeniach zgrzewanych na scianach budynkéw
0303-03
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
111/KNR-W 2- |SST-2-I |Rurociagi z PCV kanalizacyjne o $r. dz 32 mm na $cianach w budynkach \m
d.5/15 0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych /skropliny/.
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
112/KNR-W 2- |SST-2-I |Rurociagi z PCV kanalizacyjne o $r. dz 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.5/15 0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych.
105.0 m 105.000
RAZEM 105.000
113|KNR-W 2- |SST-2-1 |Rurociggi z PCV kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach m
d.5/15 0208-02 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
114/KNR-W 2- |SST-2-1 |Rurociagi z PCV kanalizacyjne o $r. dz 110 mm na $cianach w budyn- m
d.5(15 0208-03 kach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
220.0 m 220.000
RAZEM 220.000
115/KNR-W 2- |SST-2-I |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm na $cianach w budynkach |m
d.5/15 0208-04 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
116/ KNR-W 2- |SST-2-I |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.5/15 0203-01 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
8.0 m 8.000
RAZEM 8.000
117/KNR-W 2- |SST-2-I |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.5(15 0203-03 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
118/KNR-W 2- |SST-2-I |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
d.5/15 0203-04 wewnatrz budynkdéw o potaczeniach wciskowych
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
119|KNR-W 2- |SST-2-1 |Czyszczaki z PE kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.5|15 0222-01
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
120/ KNR-W 2- |SST-2-1 |Czyszczaki kanalizacyjne PE o $r. 110 mm o potagczeniach wciskowych |szt.
d.5|15 0222-02
13.0 szt. 13.000
RAZEM 13.000
121|KNR-W 2- |SST-2-1 |Czyszczaki kanalizacyjne PE o $r. 200 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.5|15 0222-02
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
122|KNR-W 2- |SST-2-I |Rury wywiewne z PE o potgczeniu wciskowym o $r. 75/110 mm szt.
d.515 0213-04

-10 -
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9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000
123/KNR-W 2- |SST-2-I |Rury wywiewne z PE o potagczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.5/15 0213-05
9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000
124|Kalkulacja |SST-2-1 |Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajacy dz 75 mm. szt
d.5|wlasna
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
125|Kalkulacja |SST-2-l |Zawér napowietrzajgco-odpowietrzajgcy dz 100 mm. szt
d.5|wtasna
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
126|Kalkulacja |SST-2-1 |Odowodnienie liniowe natrysku - L=850mm, pokrywa i rama ze stali nie- |szt.
d.5|wlasna rdzewnej, z n6zkami montazowymi i matg uszczelniajgca.
56.0 szt. 56.000
RAZEM 56.000
127/\KNR 2-15/ |SST-2-1 |Wpusty podtogowe o $r. zewn. 75-110 mm - wpust podtogowy ze stali szt.
d.5|GEBERIT nierdzewnej z syfonem zabezpieczajgcym przed zapachami (klapka
0306-02 zwrotna) DN100
16.0 szt. 16.000
RAZEM 16.000
128/ KNR 2-15/ |SST-2-1 |Wpust podtogowy z metalicznego tworzywa kompozytowego z syfonem |szt.
d.5|GEBERIT zabezpieczajgcym przed zapachami (klapka zwrotna), odporny na chemi-
0306-02 kalia DN100
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
129/KNR 7-28 |SST-2-| |Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla prze- |otw.
d.5/0207-14 wodow instalacyjnych o ér. do 100 mm - gr. przebi¢ do 40 cm.
Krotnos¢ = 2
10.0 otw. 10.000
RAZEM 10.000
130/KNR 7-28 |SST-2-I |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w |otw.
d.5/0203-03 $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
25.0 otw. 25.000
RAZEM 25.000
131/KNR 7-28 |SST-2-| |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych o srednicy do 150 mm  |otw.
d.5/0203-08 w Scianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg.
15.0 otw. 15.000
RAZEM 15.000
132|KNR AT-24 |SST-2-l |Uszczelnienie przebi¢ masa p.poz. szt.
d.5/0507-02
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6/45231300-8 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
133/KNR 2-01 |SST-4-I |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu.  |km
d.6/0120-03
(11.5+2.3+2.5+4.3+49.2+6.4)/1000 km 0.076
RAZEM 0.076
134/KNR 2-01 |SST-4-1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.6/0218-02 na odktad w gruncie kat. llI
S1.1-81 1.75%(6.3+7.5)/26.4 77.280
k99-S2 1.75%(6.26+6.23)/2*3.7 40.436
S2-S1 1.75%(6.23+7.3)/2"45.5 538.663
S3.1-S3 1.75%(6.45+6.35)/2*4.3 48.160
S4.1-S4 1.75%(5.96+6.0)/2*2.5 26.163
S5.1-S5 1.75%(6.37+6.4)/2*2.3 25.700
S6.1-S6 1.75%(6.03+6.15)/2*11.5 122.561
podsypka 1.0*76*0.2 15.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
894.163
<wykop mechaniczny - 90%>894.163*90% m3 804.747
RAZEM 804.747
135/KNR 2-01 |SST-4-1 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.6/0317-0802 tory w gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos¢ do 6,0 m, szeroko$¢ 1,6-2,5 m
894.163"10% m3 89.416
RAZEM 89.416
136/KNR 2-01  |SST-4-I |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci 1.75 |m2
d.6/0321-04 m i gt. do 6 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. lll-1V z roz-
0321-08 biérka
894.163/1.75"2 m?2 1021.901
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RAZEM 1021.901
137|KNR-W 2- |SST-4-1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci ele- | kpl.
d.6/18 0903-01 mentu 4.0 m - szer. wykopu do 2,0 m.
Krotnos¢ = 0.5
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
138/ KNR-W 2- |SST-4-1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigtosci ele-| kpl.
d.6|18 0903-06 mentu 4.0 m
Krotnos¢ = 0.5
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR-W 2- |SST-4-1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.6/18 0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m - rozpieto$¢ wykopu do
2.0m.
Krotnos¢ = 0.5
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
140 KNR-W 2- |SST-4-1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.6/18 0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
Krotnos¢ = 0.5
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
141/KNR 2-18 |SST-4-I |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - wykopy |m2
d.6/0501-03 umocnione o gtebokosci ponad 5.00 m
z.0.2.2.
9901-3
1.0*76.0 m?2 76.000
RAZEM 76.000
142|KNR-W 2- |SST-4-| |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll  |m3
d.6|01 0228-01
76.0*0.20 m3 15.200
RAZEM 15.200
143|KNR-W 2- |SST-4-l |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - gtebokos$¢ m
d.6(/18 0408-03 ponad 6 m - wykopy umocnione
z.0.2.2.
9901
z.82.3.4.
9908
76.0 m 76.000
RAZEM 76.000
144/KNR 2-18 |SST-4-1 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - wykopy |m2
d.6/0501-03 umocnione o gtebokosci ponad 5.00 m
z.0.2.2.
9901-3
1.3"76.0 m?2 98.800
RAZEM 98.800
145/KNR 2-18 |SST-4-l |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - wykopy |m2
d.6/0501-04 umocnione o gtebokosci ponad 5.00 m - gr. obsypki 30 cm.
z.0.2.2. Krotnos¢ = 1.2
9901-3
1.3*76.0 m2 98.800
RAZEM 98.800
146/ KNR 2-18 |SST-4-1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko-|stud.
d.6/0613-05 pie o gtebokosci 3 m
6.0 stud. 6.000
RAZEM 6.000
147/KNR 2-18  |SST-4-I | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.6/0613-06 pie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
6.0"6+2.0 [0.5m] 38.000
stud.
RAZEM 38.000
148/ KNR 2-01 |SST-4-l | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |m3
d.6|/0230-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
894.163 894.163
-(p0z.141*0.2+p0z.144*0.2+p0z.14570.3+3.14*0.075*0.75*6.0"5+3.14* -71.135
0.075%0.75*7.0)
A (obliczenia pomocnicze) ========
823.028
823.028*0.9 m3 740.725
RAZEM 740.725
149/KNR 2-01 |SST-4-l | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.6|/0320-0802 11I-1V; gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m
823.0280.1 m3 82.303
RAZEM 82.303
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150 KNR-W 2- |SST-4-l |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll  |m3
d.6|01 0228-01
823.028 m3 823.028
RAZEM 823.028
151/KNR 2-01 |SST-4-1 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll |m3
d.6/0211-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
71.135 m3 71.135
RAZEM 71.135
152/KNR 2-01 |SST-4-1 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.6/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lI-IV
Krotnos¢ = 18
71.135 m3 71.135
RAZEM 71.135
153|Kalkulacja |SST-4-1 |Wigczenie kanalizacji do studni projektowanych i studni istniejgcej meto- |szt
d.6|wlasna da wiercenia diamentowego wraz z uszczelnieniem.
5+2+2 szt 9.000
RAZEM 9.000
154/ KNR 4-051 |SST-4-1 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 225 mm - gteboko$¢ wykopu po- |szt.
d.6/0124-03 nad 5m
9901-05/3
49.2 szt. 49.200
RAZEM 49.200
155|Kalkulacja |SST-4-1 |[Koszt wywozu i optata za sktadowanie odpadéw z demontowanych rur. | kpl.
d.6|wlasna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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