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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
1 Konstrukcje
1/KNR-W 2- |SST_01.03 |Wzmocnienie $ciany piwnicznej - $ciana zespolona filigran gr. 25cm  |m
d.1/02 0260-03 (wys. 5,80m)
analogia
23,19 m 23,190
RAZEM 23,190
2|KNR-W 2- |SST_01.03 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- m3
d.1/02 1103-01 wym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
LF-Il.1 0,8*0,3*21,34 m3 5,122
PLF-1.1 412,8*0,3 m3 123,840
PLF-1.2 2,98%0,3 m3 0,894
PLF-II.1 197,5%0,3 m3 59,250
PL-11.0.2 92,15*0,3 m3 27,645
PLF-lIl.2 258,78*0,3 m3 77,634
PLF-lIl.1 41,4*0,3 m3 12,420
RAZEM 306,805
3|KNR-W 2- |SST_01.03 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.1/02 1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
LF-Il.1 0,8*0,1*21,34 m3 1,707
PLF-1.1 412,8*0,1 m3 41,280
PLF-1.2 2,98*0,1 m3 0,298
PLF-II.1 197,5*0,1 m3 19,750
Pt-11.0.2 92,15%0,1 m3 9,215
PLF-l1l.2 258,78*0,1 m3 25,878
PLF-lIl.1 41,401 m3 4,140
RAZEM 102,268
4/KNR-W 2- |SST_01.03 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z m3
d.1/02 0202-02 zastosowaniem pompy do betonu
LF-Il.1 0,8*0,4*21,34 m3 6,829
RAZEM 6,829
5/ KNR-W 2- |SST_01.03 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu  |m3
d.1/02 0205-01
PLF-1.1 412,8*0,5 m3 206,400
PLF-1.2 2,98*0,4 m3 1,192
PLF-II.1 197,50,5 m3 98,750
Pt-11.0.2 92,15%0,25 m3 23,038
PLF-l1l.2 258,78*0,5 m3 129,390
PLF-lIl.1 41,4*0,4 m3 16,560
RAZEM 475,330
6/KNR-W 2- |SST_01.03 |Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m stosunek deskowa- |m3
d.1/02 0208-02 nego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
S-1.1 0,4*0,4*11,96*5 m3 9,568
S-1.2 0,4*0,4*11,61 m3 1,858
S-1.3 0,4*0,4*11,28 m3 1,805
S-1.4 0,4*0,4*11,28 m3 1,805
S-1.5 0,4*0,4*11,28 m3 1,805
S-1.6 0,4*0,4*11,61 m3 1,858
S-1.7 0,4*0,4*11,61 m3 1,858
S-1.8 0,4*0,4*11,61 m3 1,858
S-1.9 0,4*0,4*11,61 m3 1,858
S-1.10 0,4*0,4*11,71 m3 1,874
S-1.11 0,4*0,4*11,61 m3 1,858
S-1.12 0,4*0,4*11,61 m3 1,858
R-1.2.1 0,25%0,4*3,21 m3 0,321
S-1.1 0,4*0,4*11,96*6 m3 11,482
S-l.2 0,4*0,4*11,96*2 m3 3,827
S-l.3 0,4*0,4*7,95+0,4*0,8*3,66 m3 2,443
118x 2,36%0,25 m3 0,590
S-lii1 0,25*0,4*4,83+0,4*0,8*8,11 m3 3,078
S-lil.1a 0,25%0,4*1,95+0,4*0,8*8,11 m3 2,790
S-lil.1b 0,25%0,4*2,25+0,4*0,8*8,11 m3 2,820
S-lil.1c 0,25%0,4*2,55+0,4*0,8*8,11 m3 2,850
S-lil.1d 0,25%0,4*2,84+0,4*0,8*8,11 m3 2,879
S-lil.2 (0,25*0,4*5,68+0,4*0,8*7,26)*4 m3 11,565
S-lll.2a 0,25%0,4*2,76+0,4*0,8*7,26 m3 2,599
S-lil.3 0,25%0,48*11,21 m3 1,345
S-lil.4 0,25%0,62*11,31 m3 1,753
SN-1 0,35%0,35*3,8"2 m3 0,931
SN-2 0,35%0,35*3,8"2 m3 0,931
SN-3 0,35%0,35*3,8"2 m3 0,931
SN-4 0,35%0,35*3,8"2 m3 0,931
SN-5 0,35"0,35"3,8 m3 0,466
SN-6 0,35%0,35"2,54 m3 0,311
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
SN-7 0,35*0,35*2,68 m3 0,328
SN-8 0,35*0,35"4,2 m3 0,515
RAZEM 85,549
7/KNR-W 2- |SST_01.03 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu m2
d.1/02 0245-01 PERI - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
181 184,71 m2 184,710
182 219,67 m2 219,670
183 7,81 m2 7,810
184 104,65 m2 104,650
185 61,8 m2 61,800
191 8,5%12,31-8,607 m?2 96,028
1181 239,57 m2 239,570
1182 95,88 m2 95,880
1183 122,39 m2 122,390
1184 106,24 m2 106,240
1185 22,47 m2 22,470
ns1 143,11 m2 143,110
182 111,91 m2 111,910
83 147,88 m2 147,880
ns4 83,59 m2 83,590
85 55,35 m2 55,350
11186 36,21 m2 36,210
87 18,27 m2 18,270
1188 70,04 m2 70,040
RAZEM 1927,578
8/KNR-W 2- |SST_01.03 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm |m2
d.1/02 0245-03 grubosci - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnos¢ = 2
0 m2 0,000
RAZEM 0,000
9/KNR-W 2- |SST_01.03 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm |m2
d.1/02 0245-03 grubosci - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnos¢ = 10
191 8,5*12,31-8,607 m?2 96,028
RAZEM 96,028
10|KNR-W 2- |SST_01.03 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm |m2
d.1/02 0245-03 grubosci - transport betonu pompg, pozostatych materiatow zurawiem
Krotnos¢ = 15
181 184,71 m?2 184,710
182 219,67 m?2 219,670
183 7,81 m?2 7,810
184 104,65 m?2 104,650
185 61,8 m?2 61,800
1181 239,57 m?2 239,570
1182 95,88 m?2 95,880
1183 122,39 m?2 122,390
1184 106,24 m?2 106,240
1185 22,47 m2 22,470
181 143,11 m?2 143,110
11182 111,91 m?2 111,910
83 147,88 m?2 147,880
84 83,59 m?2 83,590
185 55,35 m?2 55,350
11186 36,21 m?2 36,210
87 18,27 m?2 18,270
11188 70,04 m?2 70,040
RAZEM 1831,550
11 KNR-W 2- |SST_01.03 |Belki, nadproza i podciggi w deskowaniu PERI - transport betonu pom- |m3
d.1/02 0249-02 p3g, pozostatych materiatow zurawiem
analogia
BK-1.0.1 0,4*0,6"6,4 m3 1,536
BK-1.0.2 0,4*0,6"6,33 m3 1,519
BK-1.1.1 0,4*0,6*20,15 m3 4,836
BK-l.1.2 0,4*0,6"6,33 m3 1,519
BK-1.1.3 0,4*0,6*10,53 m3 2,527
BK-1.1.4 0,4*0,6*16,45 m3 3,948
BK-l.2.1 0,4*0,6*20,15 m3 4,836
BK-l.2.2 0,4*0,6"6,33 m3 1,519
BK-1.2.3 0,4*0,6*10,53 m3 2,527
BK-l.2.4 0,4*0,6*3,88+0,4*0,93*12,58 m3 5,611
BS-.11i 0,35*0,35*1,83*4 m3 0,897
BS-1.4
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Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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miaru
BS-.2i 0,3*0,35%1,71*4 m3 0,718
BS-1.3
BK-Il.2.1 0,4*0,6*10,3 m3 2,472
BK-Il.1.1 0,4*0,85%10,3 m3 3,502
BK-I1.0.1 0,4*0,6"6,15 m3 1,476
118x 4,29%0,25 m3 1,073
B-lll.2.1 0,25%0,43*4,65 m3 0,500
B-lIl.1.1 0,25%0,4*4,65 m3 0,465
B-111.0.1 0,25%0,4*4,65 m3 0,465
B-lll.2.2 0,25%0,5%6,28 m3 0,785
B-11.0.2 0,25%1,046,28 m3 1,633
B-lll.2.3 0,25%0,5%6,47 m3 0,809
B-lll.2.4 0,25%0,4%4,35 m3 0,435
BS-lIl.5 0,35%0,52*4,13 m3 0,752
BS-Il.3 0,3*0,45%4,13 m3 0,558
BSHil.1 0,3*0,4*4,13 m3 0,496
BS-lil.4 0,3*0,55%4,13 m3 0,681
BS-lil.2 0,3*0,4*4,13 m3 0,496
BS-lil.6 0,35%0,45"8,82 m3 1,389
BN-1 0,35%0,6%14,2 m3 2,982
BN-2 0,35%0,5%13,5*2 m3 4,725
BN-3 0,35*0,5*7,7*2 m3 2,695
BN-4 0,35%0,45*7,7*2 m3 2,426
BN-5 (0,55%0,4-0,2*0,15)*14,2*2 m3 5,396
BN-6 (0,55*0,4-0,2*0,15)*7,7*2 m3 2,926
RAZEM 71,130
12|KNR-W 2- |SST_01.03 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub m2
d.1/02 0246-02 $cianami do 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompa, po-
zostatych materiatéw zurawiem - ptyta denna basenu
plyta base- 7,714,2 m2 109,340
nu
RAZEM 109,340
13|KNR-W 2- |SST_01.03 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastgpny 1 cm grubo$cijm?2
d.1/02 0246-04 ptyty - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem - pty-
ta denna basenu
Krotnos¢ = 8
ptyta base- 7,714,2 m?2 109,340
nu
RAZEM 109,340
14/ KNR-W 2- |SST_01.03 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub m2
d.1/02 0246-02 Scianami do 10 m2 w deskowaniu PERI - transport betonu pompg, po-
zostatych materiatow zurawiem
Pt-1.2.1 373,37 m2 373,370
PL-1.1.1 379,46 m2 379,460
Pt-1.0.1 377,84 m2 377,840
spoczniki | 12,63 m2 12,630
PL-11.0.1 144,65 m2 144,650
PL-11.1.1 236,8 m2 236,800
PL-11.4.1 267,56 m2 267,560
spoczniki 28,04 m2 28,040
I
PL-111.0.1 126,01 m2 126,010
PL-ll.1.1 46,18 m2 46,180
PL-ll.2.1 63,84 m2 63,840
spocznik 1,81%(2,35+1,8+2,35+3+3,85+3,59+2,96+2,39+2,96) m2 45,703
1]
RAZEM 2 102,083
15/KNR-W 2- |SST_01.03 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos$ci|m?2
d.1/02 0246-04 piyty - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnos¢ = 5
spoczniki | 12,63 m2 12,630
spoczniki 28,04 m2 28,040
I
PL-111.0.1 126,01 m2 126,010
PL-ll.1.1 46,18 m2 46,180
PL-ll.2.1 63,84 m2 63,840
spocznik 1,81%(2,35+1,8+2,35+3+3,85+3,59+2,96+2,39+2,96) m2 45,703
1]
RAZEM 322,403
16/ KNR-W 2- |SST_01.03 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos$cijm?2
d.1/02 0246-04 piyty - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnos¢ = 15
Pt-1.2.1 373,37 m2 373,370
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Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
PL-11.0.1 144,65 m?2 144,650
Pt-11.4.1 267,56 m?2 267,560
RAZEM 785,580
17/KNR-W 2- |SST_01.03 |Stropy w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastgepny 1 cm grubo$cijm?2
d.1/02 0246-04 ptyty - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnos¢ = 18
PE-1.1.1 379,46 m?2 379,460
Pt-1.0.1 377,84 m?2 377,840
RAZEM 757,300
18/ KNR-W 2- |SST_01.03 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem |m2
d.1/02 0219-02 pompy do betonu rzutu
| 22,49 m?2 22,490
rzutu
] 26,73 m?2 26,730
rzutu
]} 1,75%(1,8+3,3+4,5+2,1+3,3) m?2 26,250
rzutu
RAZEM 75,470
19|KNR-W 2- |SST_01.03 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty -z |m?2
d.1/02 0219-06 zastosowaniem pompy do betonu rzutu
Krotnos¢ =7
| 22,49 m?2 22,490
rzutu
] 26,73 m?2 26,730
rzutu
]} 1,75%(1,8+3,3+4,5+2,1+3,3) m?2 26,250
rzutu
RAZEM 75,470
20/KNR-W 2- |SST_01.19 |Ptatwie drewniane m3
d.1/02 0406-06 drew
0,12*0,4%12,05 m3 0,578
drew
0,12*0,4*16,8*5 m3 4,032
drew
RAZEM 4,610
21/KNNR 2 SST_01.19 |Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o rozpigtosci 13,5 m|elem
d.1/0405-05
4 elem 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR 2-05 |SST_01.12 |Hale typu lekkiego - stezenia dachéw t
d.1/0102-06
1,6*5,2*16/1000 t 0,133
RAZEM 0,133
23|KNR-W 2- |SST_01.12 |Obudowa dachu z blachy trapezowej m2
d.1/05 1008-01
12,11*17,23 m?2 208,655
RAZEM 208,655
24|KNR-W 2- |SST_01.03 |Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 10 cm - zza- |m2
d.1/02 0219-03 stosowaniem pompy do betonu - schody istniejgcego podbasenia rzutu
+ KNR-W
2-02 0219-
06
1,8*2,23 m?2 4,014
rzutu
RAZEM 4,014
25/KNR-W 2- |SST_01.03 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem  |m?2
d.1/02 0217-02 pompy do betonu (ptyta spocznikowa schodéw istniejgcego podbase-
nia)
1,8*1,57 m?2 2,826
RAZEM 2,826
26/ KNR-W 2- |SST_01.03 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu m2
d.1/02 0245-01 PERI - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem -
Scianka basenu schifadajgcego
1,17*8,25+1,17*11,63 m?2 23,260
RAZEM 23,260
27|KNR-W 2- |SST_01.03 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm |m2
d.1/02 0245-03 grubosci - transport betonu pompag, pozostatych materiatéw zurawiem -
Scianka basenu schiadajgcego
Krotnos¢ = 5
pietro 1,17*8,25+1,17*11,63 m?2 23,260
segm Il
(12)
RAZEM 23,260
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cji przed- techn.
miaru
28|KNR-W 2- [SST_01.03 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem |m?2
d.1/02 0219-02 pompy do betonu - pomieszczenia sauny rzutu
6,76 m?2 6,760
rzutu
RAZEM 6,760
29/KNR-W 2- |SST_01.03 |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem  |m2
d.1/02 0217-02 pompy do betonu (pomieszczenia sauny)
21,55 m2 21,550
RAZEM 21,550
30/KNR-W 2- |SST_01.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|t
d.1/02 0259-02 ty zebrowane o $r. 12-14 mm
PLF-1.1,1.2 28,399+10,297+5,718 t 44,414
LF-Il.1 (8*21,5*1,579+0,395*240)/1000 t 0,366
181 4,9+0,82+0,297 t 6,017
182 5,883+0,996+0,172 t 7,051
183 0,351 t 0,351
184 3,566 t 3,566
185 1,419 t 1,419
191 2,152 t 2,152
BK-I 0,223+0,253+0,797+0,253+0,366+0,662+0,797+0,253+0,366+0,713 |t 4,683
Pt-1.2.1 6,215+6,658+5,753 t 18,626
PL-1.1.1 6,117+6,56+5,753 t 18,430
Pt-1.0.1 6,114+6,532+5,753 t 18,399
S-l 9,515 t 9,515
klatka | 0,728 t 0,728
PLF-II.1 12,54 t 12,540
PL-11.0.2, 8,657 t 8,657
PL-11.0.1
PL-11.1.1 8,978 t 8,978
PL-11.4.1 12,055 t 12,055
S-lI 3,471+1,194+0,54 t 5,205
BK-II 0,873 t 0,873
klatka Il 0,112+0,153+0,154+0,155+0,246 t 0,820
1181 8,303 t 8,303
1182 2,165+0,891 t 3,056
1183 0,026+2,629+1,416 t 4,071
1184 2,03+0,959+0,218+0,223+0,091 t 3,521
1185 0,456+0,175+0,059 t 0,690
118x 0,039+0,027+0,057+0,015+0,059 t 0,197
PLF-lII 16,248 t 16,248
PL-111.0.1 2,589 t 2,589
PL-ll.1.1 1,028 t 1,028
PL-ll.2.1 1,228 t 1,228
S-li 3,834 t 3,834
BK-II (75,7+126,25+59,95+60,75+100,12+103,24+42,22)/1000 t 0,568
klatka lll 1,538 t 1,538
181 3,299 t 3,299
11182 2,791 t 2,791
1183 2,995 t 2,995
1184 1,831 t 1,831
11185 1,412 t 1,412
11186 0,819 t 0,819
g7 0,447 t 0,447
11188 1,439 t 1,439
basen 5,622 t 5,622
(4*0,15+2,26*0,15+6,76*0,08+21,55*0,15)*100/1000 t 0,471
RAZEM 252,842
31/KNR-W 2- |SST_01.03 |Betonowe elementy pod niecki stalowe m3
d.1/02 0210-01
0,09*18+0,18*41 m3 9,000
RAZEM 9,000
32/KNR-W 2- |SST_01.03 |Drobny kliniec zaggszczany warstwowo - frakcja 2-6 mm m3
d.1/02 1103-02
0,09*20,46+0,2*94,46 m3 20,733
RAZEM 20,733
33/KNR-W 2- |SST_01.03 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci m3
d.1/02 1101-01 publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
0,06*(20,46+94,46) m3 6,895
RAZEM 6,895
34/KNR-W 2- |SST_01.12 |Konstrukcje podparé w projektowanych przebiciach t
d.1/05 0208-01
0,526+0,15 t 0,676
RAZEM 0,676
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2 Podlogi, posadzki
35/KNR-W 2- |[SST_01.04 |Izolacje podposadzkowe z folii termozgrzewalnej m2
d.2/02 0606-01
analogia
887,62-91,33 m?2 796,290
652,37 m?2 652,370
RAZEM 1448,660
36/ KNR-W 2- |SST_01.04 |Izolacje ze styropianu FS20 gr. 8 cm podposadzkowe m2
d.2/02 0608-03
743,31 m?2 743,310
RAZEM 743,310
37/KNR-W 2- |SST_01.04 |Izolacje ze styropianu FS20 gr. 6 cm podposadzkowe m2
d.2/02 0608-03
849,99-124,16 m?2 725,830
619,12 m?2 619,120
RAZEM 1.344,950
38/KNR-W 2- |SST_01.04 |Izolacje ze styropianu FS20 gr. 4 cm podposadzkowe m?2
d.2|02 0608-03
124,16 m?2 124,160
RAZEM 124,160
39/KNR-W 2- |SST_01.09 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m?2
d.2|02 1104-01 60 mm zatarte na ostro
1104-03
743,31 m?2 743,310
849,99-124,16 m?2 725,830
619,12 m?2 619,120
RAZEM 2 088,260
40|KNR-W 2- |SST_01.09 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - zakres |m?2
d.2/02 1104-01 grubosci 50-70 mm zatarte na ostro
1104-03
124,16 m?2 124,160
RAZEM 124,160
41/KNR-W 2- |SST_01.09 |Zbrojenie krzyzowe posadzki siatkg z pretow fi 6 mm t
d.2/02 0259-01
743,31*4,44/1000 t 3,300
(849,99-124,16)*4,44/1000 t 3,223
124,16*4,44/1000 t 0,551
619,12*4,4/1000 t 2,724
RAZEM 9,798
42|KNR BC-02|SST_01.04 |Izolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej elastycznej zaprawy m?2
d.2/0301-05
25, 28, 27, 536,28 m?2 536,280
07, 06, 05,
04, 09, 10,
11,12, 13,
14, 15, 16,
17,18, 19,
22,20
17,4 m?2 17,400
parter bez 849,99-197,11 m?2 652,880
135, 101,
102, 104,
119
227, 220, 37,94 m?2 37,940
206, 210
RAZEM 1244,500
43|KNR BC-02|SST_01.04 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy - nato- |m?2
d.2/0301-07 zenie dodatkowej warstwy
25, 28, 27, 536,28 m?2 536,280
07, 06, 05,
04, 09, 10,
11,12, 13,
14, 15, 16,
17,18, 19,
22,20
17,4 m?2 17,400
parter bez 849,99-197,11 m?2 652,880
135, 101,
102, 104,
119
227, 220, 37,94 m?2 37,940
206, 210
RAZEM 1244,500
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44|/KNR BC-02|SST_01.04 |Izolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej elastycznej zaprawy - wkle- |m
d.2|0301-11 jenie tasmy uszczelniajgcej
25, 28, 27, 380,98 m 380,980
07, 06, 05,
04, 09, 10,
11,12, 13,
14, 15, 16,
17,18, 19,
22,20
12,13+11,89 m 24,020
628,49 m 628,490
414,83 m 414,830
RAZEM 1448,320
45/KNR 0-121l |SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - Gres 30 x 30 antyposlizg m?2
d.2/1118-09 R11
167,74 m?2 167,740
RAZEM 167,740
46/ KNR 0-1211 |SST_01.08 |Cokoliki ptytkowe j.w. m
d.2/1120-03
178,88 m 178,880
RAZEM 178,880
47/KNR 0-12II |SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - Gres 60x60 antyposlizg R11 |m2
d.2{1118-11 dekory polerowane
51,92 m?2 51,920
RAZEM 51,920
48/ KNR 0-12I1 |SST_01.08 |Cokoliki ptytkowe j.w. m
d.2{1120-03
33,5 m 33,500
RAZEM 33,500
49|KNR 0-12I |SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - Gres 60 x 60 antyposlizg. w |m?2
d.2{1118-11 klasie C i R12
101,73 m?2 101,730
RAZEM 101,730
50|KNR 0-12Il |[SST_01.08 |Cokoliki ptytkowe j.w. m
d.2/1120-03
79,36 m 79,360
RAZEM 79,360
51/KNR 0-12Il |SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - Gres 30 x 30 antyposlizg. w |m2
d.2/1118-09 klasie C i R12
120,07 m?2 120,070
RAZEM 120,070
52|KNR 0-12Il |[SST_01.08 |Cokoliki ptytkowe j.w. m
d.2/1120-03
128,52 m 128,520
RAZEM 128,520
53/KNR 0-12II |SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - Gres techniczny 30 x 30 m2
d.2/1118-09
298,26 m?2 298,260
RAZEM 298,260
54/KNR 0-12Il |[SST_01.08 |Cokoliki ptytkowe j.w. m
d.2/1120-03
183,11 m 183,110
RAZEM 183,110
55/KNR 0-121l [SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - Mozaika szklana 2,5 x2,5 |m?2
d.2/1118-03 antyposlizg. w klasie C i R12
11,84 m?2 11,840
RAZEM 11,840
56| KNR 0-12I |SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - Gres 60x60 antyposlizg R11 |m2
d.2{1118-11 dekory polerowane
134,87 m?2 134,870
RAZEM 134,870
57|KNR 0-12Il |SST_01.08 |Cokoliki ptytkowe j.w. m
d.2/1120-03
66,58 m 66,580
RAZEM 66,580
58/ KNR 0-12Il |[SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - Gres 60 x 60 antyposlizg R9 |m2
d.2{1118-11
43,94 m?2 43,940
RAZEM 43,940
59|KNR 0-12Il |SST_01.08 |Cokoliki ptytkowe j.w. m
d.2{1120-03
29,87 m 29,870
RAZEM 29,870
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60|KNR 0-121l |SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - Gres 30 x 30 antyposlizg m?2
d.2/1118-09 R11
134,56 m?2 134,560
RAZEM 134,560
61/KNR 0-121 |SST_01.08 |Cokoliki ptytkowe j.w. m
d.2/1120-03
163,43 m 163,430
RAZEM 163,430
62|KNR 0-12Il |SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - Gres 30 x 30 antyposlizg. w |m?2
d.2/1118-09 klasie C i R12
310,27 m?2 310,270
RAZEM 310,270
63|KNR 0-12I |SST_01.08 |Cokoliki ptytkowe j.w. m
d.2/1120-03
239,44 m 239,440
RAZEM 239,440
64/KNR 0-12Il |SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - Gres 25x12,5 antyposlizg. w |m2
d.2/1118-03 klasie C i R12 (system posadzek basenowych)
188,09 m?2 188,090
RAZEM 188,090
65/KNR 0-121 |SST_01.08 |Cokoliki ptytkowe j.w. m
d.2/1120-03
202,95 m 202,950
RAZEM 202,950
66/ KNR 0-12Il |SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - Gres techniczny 30 x 30 m2
d.2{1118-09
23,73 m?2 23,730
RAZEM 23,730
67|KNR 0-121 |SST_01.08 |Cokoliki ptytkowe j.w. m
d.2{1120-03
37,51 m 37,510
RAZEM 37,510
68/ KNR 0-121l |SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - GRES chemoodporny m?2
d.2{1118-09
14,53 m?2 14,530
RAZEM 14,530
69|KNR 0-12I |SST_01.08 |Cokoliki ptytkowe j.w. m
d.2/1120-03
22,67 m 22,670
RAZEM 22,670
70/KNR 0-12Il |SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - Gres 30 x 30 antyposlizg m?2
d.2{1118-09 R11
254,7 m?2 254,700
RAZEM 254,700
71/ KNR 0-121l |SST_01.08 |Cokoliki ptytkowe j.w. m
d.2{1120-03
282,08 m 282,080
RAZEM 282,080
72/KNR 0-121l |SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - Gres 60x60 antyposlizg R11 |m2
d.2{1118-11
35,94 m?2 35,940
RAZEM 35,940
73/KNR 0-121l |SST_01.08 |Cokoliki ptytkowe j.w. m
d.2/1120-03
29,88 m 29,880
RAZEM 29,880
74/ KNR 0-121l |SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - Gres 30 x 30 antyposlizg. w |m?2
d.2/1118-09 klasie C i R12
37,94 m?2 37,940
RAZEM 37,940
75/KNR 0-121l |SST_01.08 |Cokoliki ptytkowe j.w. m
d.2/1120-03
54,33 m 54,330
RAZEM 54,330
76/ KNR 0-121l |SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - Gres 30x30 antyposlizg R9 |m?2
d.2/1118-09
181,44 m?2 181,440
RAZEM 181,440
77 KNR 0-1211 |SST_01.08 |Cokoliki ptytkowe j.w. m
d.2{1120-03
107,51 m 107,510
RAZEM 107,510
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78|KNR 0-121l |SST_01.08 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych - Gres techniczny 30 x 30 m2
d.2/1118-09
55,02 m?2 55,020
RAZEM 55,020
79/KNR 0-121l |SST_01.08 |Cokoliki ptytkowe j.w. m
d.2/1120-03
60,25 m 60,250
RAZEM 60,250
80|NNRNKB |[SST_01.09 |Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgce;j m?2
d.2/202 1130- grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
428,33 m?2 428,330
RAZEM 428,330
81/ KNR-W 2- |SST_01.09 |Posadzka sportowa m2
d.2/02 1123-01
428,33 m?2 428,330
RAZEM 428,330
82/KNR-W 2- |SST_01.09 |Posadzka sportowa - listwy przyscienne m
d.2|02 1124-04
231,22 m 231,220
RAZEM 231,220
83/KNR 0-12Il |SST_01.08 |Okfadziny schodéw - Gres techniczny 30 x 30 m2
d.2/1121-05
42,53+1,7*0,15*(28+32) m?2 57,830
1,8*45,56 m?2 82,008
RAZEM 139,838
84/KNR 0-12Il |SST_01.08 |Cokoliki na schodach z ptytek j.w. m
d.2/1122-05
38,8+3,63*4 m 53,320
9,4+9,4+8,15+8,1 m 35,050
RAZEM 88,370
85/KNR 0-121l [SST_01.08 |Oktadziny schodéw - Gres 30 x 30 antyposlizg R11 m?2
d.2{1121-05
35,2+0,18*(24+24) m?2 43,840
RAZEM 43,840
86|KNR 0-121l |SST_01.08 |Cokoliki na schodach z ptytek j.w. m
d.2/1122-05
3,6*4+2,45*12 m 43,800
RAZEM 43,800
87|KNR 0-121l [SST_01.08 |Oktadziny schodéw - Gres 60 x 60 antyposlizg. w klasie C i R12 m?2
d.2/1121-05
6,78+7%0,17*1,3*2+7*0,17*1,41 m?2 11,552
RAZEM 11,552
88/ KNR BC-02|SST_01.08 |Wklejanie ksztattek basenowych - korytka odptywowe 0,5% chtonnos$¢, |m
d.2|0526-07 grupa produktowa B la
analogia
43,1 m 43,100
RAZEM 43,100
3 Roboty murowe, zabudowy s$cienne
89|KNR 9-01 [SST_01.05 |Sciany dziatowe z blokéw silikatowych gr. 12 cm m2
d.3/0105-02
3,95%144,36 m?2 570,222
2,1*11,65 m?2 24,465
5,06*13,13 m?2 66,438
-29,76*2,1 m?2 -62,496
RAZEM 598,629
90| KNR-W 2- |SST_01.05 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.3/02 0132-05
29,76+28*0,3 m 38,160
RAZEM 38,160
91/NNRNKB |SST_01.05 |Sciany budynkoéw gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych m2
d.3/202 0194-
01
3,92*24,13-2,1*2,9+4,64*5,98-1,1*2,1 m?2 113,937
RAZEM 113,937
92|NNRNKB [SST_01.05 |Scianki dziatowe o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych m?2
d.3/202 0195-
01
3,92*140,93-21,98*2,1+4,55*60,49-5,5*2,1+3,56*151,26-24,5*2,1+ m?2 1 667,290
2,96*82,48+4,65*29,2-15,02*2,1+5,32*12,9-3,2*2,1
RAZEM 1667,290
93|KNR-W 2- |SST_01.05 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych im
d.3/02 0132-05
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70,11+61*0,3 m 88,410
RAZEM 88,410
94| KNR-W 4- |SST_01.05 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.3/01 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
2,1*2,05 m3 4,305
RAZEM 4,305
95/KNR-W 2- [SST_01.07 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.3/02 2004-04 dynczych dwuwarstwowo 50-02
(1,1+1,18+1,18+0,67+1,18)*3,32 m?2 17,629
(1,18+1,18+1,18+1,18+4,93)*3,32 m?2 32,038
(2,67+1,68+1,97+1,84+2,05)*2,85 m?2 29,099
(1,05+1,2+1,2+2,5)2,5 m?2 14,875
(2,44+2,44)*2,51 m2 12,249
RAZEM 105,890
96| KNR-W 2- |SST_01.07 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.3/02 2003-06 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
2,4*31,48+0,91*9,33 m?2 84,042
RAZEM 84,042
4 Wykonczenie powierzchni scian i sufitow
97|KNR-W 2- |SST_01.06 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cia- |m2
d.4/02 0801-01 nach i stupach
3216,772 m?2 3216,772
104,078 m?2 104,078
RAZEM 3 320,850
98/ KNR K-04 [SST_01.04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.4/0602-02
3107,204+58,616+50,953 m?2 3216,773
104,078 m?2 104,078
RAZEM 3 320,851
99|KNR 0-12Il |SST_01.08 |Licowanie $cian ptytkami - glazura m2
d.4/0829-07
3107,204 m?2 3 107,204
104,078 m?2 104,078
RAZEM 3211,282
100/ KNR 0-12Il |SST_01.08 |Licowanie $cian ptytkami - glazura chemoodporna m2
d.4/0829-07
58,616 m?2 58,616
RAZEM 58,616
101|KNR 0-12Il |SST_01.08 |Licowanie $cian ptytkami - mozaika m2
d.4/0829-07
50,953 m?2 50,953
RAZEM 50,953
102/ KNR-W 2- |SST_01.06 |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cia- |m?2
d.4/02 0801-02 nach i stupach
3207,261 m?2 3 207,261
-104,078 m?2 -104,078
RAZEM 3 103,183
103/ KNR-W 2- |SST_01.06 |Gtadzie wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na m2
d.4/02 2011-02 $cianach na podtozu z tynku
2566,005 m?2 2 566,005
-104,078 m?2 -104,078
RAZEM 2 461,927
104 KNR-W 2- |SST_01.10 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.4/02 1510-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
4949,148 m?2 4 949,148
-104,078 m?2 -104,078
RAZEM 4 845,070
105/KNR AT-31|SST_01.06 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie; warstwa posred-|m2
d.4/0505-01 nia na $cianach
5104 m?2 510,400
RAZEM 510,400
106 KNR AT-31 |SST_01.06 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na $cianach m2
d.4/0505-03
5104 m?2 510,400
RAZEM 510,400
107 KNR-W 2- |SST_01.07 |Sufit podwieszony - Modutowy 60 x 120 — wyspowy z ptyt wetny drzew- |m2
d.4|02 2702-01 nej faczonej magnezytem
analogia
400,46 m?2 400,460
RAZEM 400,460
108 KNR-W 2- |SST_01.06 |Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane mechanicznie na stro- |m?2
d.4/02 0801-04 pach i podciggach
1539+14,61 m?2 1 553,610
-51,74 m?2 -51,740
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RAZEM 1501,870
109 KNR-W 2- |SST_01.06 |Gtadzie wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na m?2
d.4/02 2011-04 stropach na podfozu z tynku
1539 m?2 1539,000
-51,74 m?2 -51,740
RAZEM 1487,260
110/ KNR AT-12 |SST_01.07 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej kons- m2
d.4/0201-01 trukcji nosnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia
analogia
285,36 m?2 285,360
RAZEM 285,360
111/ KNR-W 2- |SST_01.10 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.4/02 1510-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
1539 m?2 1 539,000
285,36 m?2 285,360
-51,74 m?2 -51,740
RAZEM 1772,620
112/KNR-W 2- |SST_01.10 |Dwukrotne malowanie farbami chemoodpornymi m?2
d.4/02 1510-03
14,61 m?2 14,610
RAZEM 14,610
113|KNR-W 2- |SST_01.07 |Sufit podwieszony - Modutowy 60x60 przeznaczony do pomieszczen |m?2
d.4|02 2702-01 wilgotnosé 100%
659,26 m?2 659,260
RAZEM 659,260
114/ KNR-W 2- |SST_01.07 |Sufit podwieszony - Modutowy 60 x 60 z ptyt wetny drzewnej taczonej |m?2
d.4|02 2702-01 magnezytem
analogia
1051,2 m?2 1 051,200
-235,62 m?2 -235,620
RAZEM 815,580
5 Stolarka, slusarka, wyposazenie
115/KNR-W 2- |SST_01.11 |D1 - drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, w konstrukgji na profilach m2
d.5/02 1040-01 aluminiowych, z wypetnieniem szklem bezpiecznym, przeziernym, jed-
noszybowym, kolor profili RAL 9022 skrzydio 90/200 w systemie "jed-
nego klucza"
1,1*2,08*12 m?2 27,456
RAZEM 27,456
116/ KNR-W 2- |SST_01.11 |D2 - drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, w konstrukgji na profilach m2
d.5/02 1040-01 aluminiowych, z wypetnieniem aluminium, drzwi do pom. sanitarnych,
kolor profili RAL 9022 skrzydto 90/200, kratki wentylacyjne wykonaé
zgodnie z proj. wentylacji w systemie "jednego klucza"
1,1*2,08*26 m?2 59,488
RAZEM 59,488
117/ KNR-W 2- |SST_01.11 |D3 - drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, w konstrukgji na profilach m2
d.5/02 1040-01 aluminiowych, z wypetnieniem aluminium, drzwi do pom.porzadk. ma-
gazynowych i socjalnych kolor profili RAL 9022 skrzydto 90/200, w sys-
temie "jednego klucza"
1,1*2,08*31 m?2 70,928
RAZEM 70,928
118/ KNR-W 2- |SST_01.11 |D4 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, z tafli szklanej ze szkta bez- |m?2
d.5/02 1040-02 piecznego z otworami nawiewnymi wg projektu wentylacji drzwi do
pom. sauny w systemie "jednego klucza"
1,6"2,08*4 m?2 13,312
RAZEM 13,312
119/KNR-W 2- |SST_01.11 |D5 - drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, w konstrukgji na profilach m?2
d.5/02 1040-01 aluminiowych, z wypetnieniem aluminium, drzwi do pom. sanitarnych,
kolor profili RAL 9022 skrzydto 80/200, kratki wentylacyjne wykonac¢
zgodnie z proj. wentylacji w systemie "jednego klucza"
1*2,08*3 m?2 6,240
RAZEM 6,240
120 KNR-W 2- |SST_01.11 |DP1 - drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, w konstrukcji na profilach  |m?2
d.5/02 1040-01 aluminiowych, z wypetnieniem aluminium, drzwi p.poz EI 15 kolor profili
RAL 9022 skrzydto 90/200, w systemie "jednego klucza"
1,1*2*2 m?2 4,400
RAZEM 4,400
121/ KNR-W 2- |SST_01.11 |DP2 - drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, w konstrukcji na profilach  |m2
d.5/02 1040-01 aluminiowych, z wypetnieniem aluminium, drzwi p.poz EI 30 kolor profili
RAL 9022 skrzydto 90/200, w systemie "jednego klucza"
1,1*2*6 m?2 13,200
RAZEM 13,200
122/ KNR-W 2- |SST_01.11 |DP3 - drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, w konstrukcji na profilach  |m?2
d.5/02 1040-01 aluminiowych, z wypetnieniem aluminium, drzwi p.poz EI 60 kolor profili
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1,1*2*2 m?2 4,400
RAZEM 4,400
123/ KNR-W 2- |SST_01.11 |DZ1 - drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe, w konstrukcji na profilach ~ |m?2
d.5/02 1040-02 aluminiowych, z wypetnieniem aluminium, kolor profili RAL 9022
skrzydto 90/200, w systemie "jednego klucza"
1,6*2,08*1 m?2 3,328
RAZEM 3,328
124 KNR-W 2- |SST_01.11 |DZ2 - drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe, w konstrukcji na profilach ~ |m2
d.5/02 1040-01 aluminiowych, z wypetnieniem aluminium, drzwi p.poz EI 30 kolor profili
RAL 9022 skrzydto 90/200, w systemie "jednego klucza"
1,1*2,08*2 m2 4,576
RAZEM 4,576
125/KNR-W 2- |SST_01.11 |FW1, FW2, FW3, FW4, FW5, FW6, FW7 - fasada szklana m?2
d.5/02 1040-06 wewnetrzna, na profilach aluminiowych przeszklona szktem bezpiecz-
nym, kolor profili grafitowy
(7,6+5,78+27,45+0,5+3+3,29+31,3)*2,1 m?2 165,732
RAZEM 165,732
126/ KNR-W 2- |SST_01.11 |F1, F2, F3 - fasada szklana zewnetrzna, na profilach aluminiowych m2
d.5/02 1040-06 przeszklona szktem bezpiecznym, kolor profili turkusowy
116,64+11,32 m?2 127,960
RAZEM 127,960
127/KNR-W 2- |SST_01.11 |F4, F5, F6, F7 - okno zewnetrzne nieotwieralne na profilach aluminio- |m2
d.5/02 1039-03 wych szklone szktem bezpiecznym, kolor profili turkusowy
80,02 m?2 80,020
RAZEM 80,020
128/ KNR-W 2- |SST_01.11 |O1, 02, 03, 04, 05, 06 - okno zewnetrzne nieotwieralne na profilach |m2
d.5/02 1039-03 aluminiowych szklone szktem bezpiecznym, kolor profili turkusowy
54,68 m?2 54,680
RAZEM 54,680
129 SST_01.15 |Montaz platformy schodowe;j dla niepetnosprawnych kpl.
d.5|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
130/ KNR-W 2- |SST_01.12 |Balustrady schodowe stalowe m
d.5/02 1207-01
26,11+18,5+1,75+4+4+7+4,14*2 m 69,640
RAZEM 69,640
131/ KNR-W 2- |SST_01.12 |Pochwyt stalowy - klatka schodowa m
d.5/02 1208-03
2,6+8,18+2,78+5,44+(2,6+2,6+2,6+2,6+2,6+2,6)*2+4 m 54,200
RAZEM 54,200
132|KNR-W 2- [SST_01.15 |Scianki sanitarne z drzwiami m?2
d.5/02 1029-05
35,41*2 m?2 70,820
RAZEM 70,820
133|KNR-W 2- |SST_01.15 |Kabiny przebieralni z drzwiami m?2
d.5/02 1029-05
70,15*2 m?2 140,300
RAZEM 140,300
134|KNR 2-15/ |SST_01.15 |Scianki migdzypisuarowe szt.
d.5|GEBERIT
0204-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135/KNR 2-15/ |SST_01.15 |Porecz dla niepetnosprawnych przy wc stata szt.
d.5|GEBERIT
0204-01
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
136/ KNR 2-15/ |SST_01.15 |Porgcz dla niepetnosprawnych przy wc uchylna szt.
d.5|GEBERIT
0204-01
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
137/KNR 2-15/ |SST_01.15 |Porgcz dla niepetnosprawnych przy umywalce stata szt.
d.5|GEBERIT
0204-01
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
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138/KNR 2-15/ |SST_01.15 |Porecz dla niepetnosprawnych przy umywalce uchylna szt.
d.5|GEBERIT
0204-01
analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
139|KNR 2-15/ |SST_01.15 |Porecz dla niepetnosprawnych prysznicowa katowa szt.
d.5|GEBERIT
0204-01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
140/KNR 2-15/ |SST_01.15 |Siedzisko prysznicowe dla niepetnosprawnych szt.
d.5|GEBERIT
0204-01
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
141 SST_01.15 |Szafki szatniowe dwuosobowe z tawka szt
d.5|analiza in-
dywidual-
na
37+5+24*2+9*2*5+31+22+8 szt 241,000
RAZEM 241,000
142 SST_01.15 |Montaz windy osobowej kpl.
d.5|analiza in-
dywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
143 SST_01.15 |Dostawa i montaz gasnic - masa $rodka gasniczego 5 kg szt
d.5|analiza in-
dywidual-
na
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
6 Dach na wigzarach drewnianych
144/ KNR AT-27 |SST_01.13 |Primer 600 - Srodem gruntujgcy dla blachy trapezowe;j m2
d.6/0301-01
analogia
12,08*17,28 m?2 208,742
RAZEM 208,742
145/KNR AT-27 |SST_01.13 |Sarnavap 5000E SA - bitumiczna paroziolacja samoprzylepna, z ekra- |m2
d.6/0305-01 nem ALU
analogia
12,08*17,28 m?2 208,742
RAZEM 208,742
146/ KNR-W 2- |SST_01.13 |Sikateherm PIR GR - izolacja termiczna (Pianka PIR, ptyty z flcemo |m2
d.6/02 0608-01 wym. 60x120cm, gr. 20cm, U=0.15 klejona na Sarnacol 2162 - klej po-
analogia liuretanowy (mocowanie ptyt PIR do paroizolacji) wraz z pogrubieniem
(zgodnie z przekrojem)
12,08*17,28 m?2 208,742
RAZEM 208,742
147 KNR-W 2- |SST_01.13 |Sarnafill G 410-15 EL Felt - membrana hydroizolacyjna PCV z podbitkg|m?2
d.6/02 0501-01 z filcu od spodu, gr. 1,5mm lakierowana z wierzchu, kolor grafitowy kle-
analogia jona Sarnacol 2170 - klej kontaktowy (mocowanie membrany do ptyt
PIR)
12,08*17,28 m?2 208,742
RAZEM 208,742
148 SST_01.13 |Dekoracyjne profile - profile z tworzywa imitujace rabek stojgcy m
d.6|analiza in-
dywidual-
na
410 m 410,000
RAZEM 410,000
149/ KNR-W 2- |SST_01.13 |Koryto odwadniajgce w konstrukcji drewnianej w warstwie ocieplenia  |m?2
d.6/02 0410-01
analogia
(0,15+0,15+0,4)*16,6 m?2 11,620
RAZEM 11,620
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150 KNR 2-15/ |SST_01.13 |Wpusty dachowe kpl.
d.6|GEBERIT
0405-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
151 KNR AT-31 |SST_01.04 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 12 cm na $cianach m2
d.6/0101-04
14,07+13,43+(17,7+12,41)*0,57 m?2 44,663
RAZEM 44,663
152/ KNR AT-31 |SST_01.04 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej facznikami (kotka-|m2
d.6/0704-03 mi) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
14,07+13,43+(17,7+12,41)*0,57 m?2 44,663
RAZEM 44,663
153/NNRNKB |SST_01.13 |Obrobki blacharskie zgodne z systemem elewac;ji m?2
d.6/202 0541-
02
analogia
14,07+13,43+(17,7+12,41)*0,57 m?2 44,663
RAZEM 44,663
7 Stropodach niewentylowany
154 KNR AT-09 |SST_01.13 |Warstwa paroizolacji z folii na bazie polietylenu m2
d.7/0201-01
676,38 m?2 676,380
RAZEM 676,380
155/KNR AT-09 |SST_01.04 |Termoizolacja z pianki PIR w okfadzinach alu, minimalna gr. 18 cm m2
d.7/0201-02 przy zachowaniu projektowanych spadkow
676,38 m?2 676,380
RAZEM 676,380
156/ KNR 9-14 |SST_01.13 |Wielowarstwowa, syntetyczna membrana dachowa na bazie elastycz- |m?2
d.7/0101-01 nych poliolefin (FPO) gr. 1,8 mm mocowana mechanicznie do podfoza
analogia
676,38 m?2 676,380
RAZEM 676,380
157/KNR AT-31 |SST_01.04 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 12 cm na $cianach m2
d.7/0101-04
77,01+0,57*(37,5+131,5)+2,06*3,75 m?2 181,065
RAZEM 181,065
158 KNR AT-31|SST_01.04 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotka-|m2
d.7/0704-03 mi) w ilosci 6 szt/m2 do podioza z betonu
77,01+0,57*(37,5+131,5)+2,06*3,75 m?2 181,065
RAZEM 181,065
159|NNRNKB |SST_01.13 |Obrobki blacharskie zgodne z systemem elewacji m2
d.7/202 0541-
02
analogia
77,01+0,57*(37,5+131,5)+2,06*3,75+65,56+7,41 m?2 254,035
RAZEM 254,035
160/ KNR 2-15/ |SST_01.13 |Wpusty dachowe kpl.
d.7|GEBERIT
0405-01
analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
161 KNR-W 2- |SST_01.11 |Klapa dachowa oddymiajaca szt
d.7/02 1016-07
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8 Elewacje
162|KNR AT-31 |SST_01.04 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 20 cm na $cianach m2
d.8/0101-05
1160,6+384,8+11,5 m?2 1 556,900
RAZEM 1556,900
163/ KNR AT-31 |SST_01.04 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej facznikami (kotka-|m2
d.8/0704-03 mi) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
1160,6+384,8+11,5 m?2 1 556,900
RAZEM 1556,900
164 KNR AT-22 |SST_01.18 |Okfadziny elewacyjne na ruszcie - montaz pionowych elementéw nos$- |m2
d.8/0302-03 nych konstrukcji rusztu
analogia
1160,6+384,8+11,5 m?2 1 556,900
RAZEM 1556,900
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165/ KNR AT-22 |SST_01.18 |Oktadziny elewacyjne na ruszcie - utozenie ptyt systemowych z blachy |m?2
d.8/0302-05 na rabek stojacy
analogia
1160,6 m?2 1.160,600
RAZEM 1.160,600
166 KNR AT-22 |SST_01.18 |Okfadziny elewacyjne na ruszcie - utozenie paneli z blachy miedzianej |m?2
d.8/0302-05 profilowanej
analogia
384,8+11,5 m?2 396,300
RAZEM 396,300
167/NNRNKB |SST_01.18 |Podokienniki zewnetrzne zgodne z systemem elewacji m?2
d.8/202 0541-
02
analogia
(11,7+6,1+0,5+1,1*5+4,9+15,5)*0,3 m?2 13,260
RAZEM 13,260
168/ KNR-W 2- |SST_01.12 |Daszek zewnetrzny systemowy m2
d.8/02 1220-04
analogia
11*2,75 m?2 30,250
RAZEM 30,250
169|KNR-W 2- |SST_01.12 |Drabiny zewnetrzne m
d.8/02 1213-03
2,17 m 2,170
RAZEM 2,170
170/ KNR-W 2- |SST_01.14 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.8/02 1603-02
2250 m?2 2 250,000
RAZEM 2 250,000
171/KNR 2-02 |SST_01.14 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8/r.16 z.sz.5. (poz.:162,163,164,165,166,167,170,211)
15
9 Izolacje fundamentéw
172/KNR BC-02|SST_01.04 |Uszczelnienie nowych lub istniejacych podtozy betonowych krystalicz- |m?2
d.9/0307-03 ng zaprawg uszczelniajgcg AQUAFIN - IC na powierzchniach narazo-
analogia nych na dziatanie wody ci$nieniowej
1610,597 m?2 1610,597
RAZEM 1610,597
173/KNR BC-02|SST_01.04 |Izolacje i uszczelnienia z jednosktadnikowej, sztywnej zaprawy AQUA- |m?2
d.9/0302-05 FIN 1K na powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody
analogia cisnieniowej; grubos¢ warstwy 2,5 mm
71,84 m?2 71,840
RAZEM 71,840
174|KNR BC-02|SST_01.04 |Tasma elastomerowa, peczniejaca, do uszczelnienia przerw roboczych j/m
d.9/0320-01 - AQUAFIN CJ6
analogia
201,54 m 201,540
RAZEM 201,540
175/|KNR BC-02|SST_01.04 |\Wykonywanie faset - ASOCRET M30 — wodoszczelna zaprawa do wy- | m
d.9/0409-02 konywania faset przy potgczeniach
analogia
164,31 m 164,310
RAZEM 164,310
176/ KNR BC-02|SST_01.04 |System izolacji bitumicznej: m2
d.9/0305-03 + ASOL-FE — Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna, m.in. do grun-
KNR BC-02 towania podioza;
0305-07 COMBIDIC-2K-CLASIC — Grubowarstwowa, dwusktadnikowa powtoka
analogia bitumiczna (PMBC)
ASO-SYSTEMVLIES-02 — Fizelina polipropylenowa do ochrony izolacji
bitumicznych
1610,596 m?2 1610,596
RAZEM 1610,596
177/ KNR BC-02|SST_01.04 |Uszczelnienie zewngtrzne czesci podziemnych budynkéw i budowliz  |m
d.9/0305-10 bitumicznej powtoki grubowarstwowej COMBIDIC - wklejenie tasmy
analogia uszczelniajgcej ASO-DICHTBAND
122,68 m 122,680
RAZEM 122,680
178 KNR 0-41 |SST_01.04 |Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) gr. |m?2
d.9/0115-02 15 cm mocowanymi catopowierzchniowo
63,18*1,5+24,43*6,1+4,66*119,7+5,96*4,2+1*21,34 m?2 847,967
RAZEM 847,967
179/KNR AT-31 |SST_01.06 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.9/0101-06
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195,8%0,3 m?2 58,740
RAZEM 58,740
180/ KNR AT-31 |SST_01.06 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa po-  |m?2
d.9/0505-01 Srednia na $cianach
195,8%0,3 m?2 58,740
RAZEM 58,740
181/ KNR AT-31 |SST_01.06 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach m?2
d.9/0505-03
195,8%0,3 m?2 58,740
RAZEM 58,740
10 PZT
182/KNR-W 2- |SST_01.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci |m3
d.|01 0203-06 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami sa-
10/0210-04 mowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
317.,8 m3 317,800
RAZEM 317,800
183|/KNR 2-31 |SST_01.01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.|0803-03 nych o grubosci 8 cm
10/0803-04
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
184/ KNR 2-31 |SST_01.01 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m2
d.|0801-03
10/0801-04
260 m?2 260,000
RAZEM 260,000
185/KNR 2-31 |SST_01.01 |Rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 15 cm m2
d.|0811-04
10| analogia
195 m?2 195,000
RAZEM 195,000
186/KNR 2-31 |SST_01.01 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych (trylinki) m2
d.|0807-01
10| analogia
375 m?2 375,000
RAZEM 375,000
187/KNR 2-31 |SST_01.01 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pie- m2
d.|0815-02 szych z ptyt betonowych
10
154,8 m?2 154,800
RAZEM 154,800
188/KNR 2-31 |SST_01.01 |Rozebranie kraweznikéw betonowych m
d.|0813-04
10
278 m 278,000
RAZEM 278,000
189/KNR 4-04 |SST_01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.[1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
10/1103-05
164,9 m3 164,900
RAZEM 164,900
190/ KNR 2-31 |SST_01.16 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.|0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 50 cm
10/0101-02
1150,2 m?2 1150,200
RAZEM 1150,200
191/KNR 2-31 |SST_01.16 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.|0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
10
528,6 m?2 528,600
RAZEM 528,600
192/KNR-W 4- |SST_01.16 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km m3
d.|01 0109-06 (grunt kat. 11
10/0109-08
680,8 m3 680,800
RAZEM 680,800
193|/KNR 2-31 |SST_01.16 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-|m
d.|0407-03 petnieniem spoin piaskiem
10
326 m 326,000
RAZEM 326,000
194 KNR 2-31 |SST_01.16 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.|0402-04
10
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0,09*160,4 m3 14,436
RAZEM 14,436
195/KNR 2-31 |SST_01.16 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.|0403-03 cementowo-piaskowej
10
160,4 m 160,400
RAZEM 160,400
196 KNR 2-31 |SST_01.16 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 12 cm grubos$ci |m2
d.|0105-03 warstwy po zageszczeniu
10/0105-04
528,6 m?2 528,600
RAZEM 528,600
197/KNR 2-31 |SST_01.16 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.|0114-07 geszczeniu 12 cm
10/0114-08
528,6 m?2 528,600
RAZEM 528,600
198 KNR 2-31 |SST_01.16 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m2
d.|0511-02 ce cementowo-piaskowej
10
528,6 m?2 528,600
RAZEM 528,600
199/KNR 2-31 |SST_01.16 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci |m2
d.|0105-03 warstwy po zageszczeniu
10/0105-04
1150,2 m?2 1150,200
RAZEM 1150,200
200|KNR AT-04 |SST_01.16 |Geowtdknina separujgca m2
d.|0101-01
10
1150,2 m?2 1.150,200
RAZEM 1150,200
201/KNR 2-31 |SST_01.16 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po za- |m?2
d.|0114-05 geszczeniu 18 cm
10/0114-06
1150,2 m?2 1150,200
RAZEM 1.150,200
202|KNR 2-31 |SST_01.16 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- |m?2
d.|0114-07 geszczeniu 12 cm
10/0114-08
1150,2 m?2 1.150,200
RAZEM 1.150,200
203|/KNR 2-31 |SST_01.16 |Nawierzchnie z ptyt azurowych 40x60x10 cm m2
d.|0511-04
10| analogia
5214 m?2 521,400
RAZEM 521,400
204/KNR 2-31 |SST_01.16 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.|0511-03 ce cementowo-piaskowej
10
628,8 m?2 628,800
RAZEM 628,800
205/KNR 2-31 |SST_01.16 |tawa pod koryta odwadniajgce z kruszywa tamanego m3
d.|0402-02
10
16,5 m3 16,500
RAZEM 16,500
206|KNR 2-31 |SST_01.16 |Koryta betonowe prefabrykowane 40x10x100 cm m
d.|0606-02
10
275 m 275,000
RAZEM 275,000
207/ KNR-W 2- |SST_01.16 |Wzmocnienie krawedzi skarpy kamieniem polnym 40-120 mm m3
d.|02 1901-03
10
33,5 m3 33,500
RAZEM 33,500
208/KNR 2-21 |SST_01.17 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na tere- |m3
d.|0218-02 nie ptaskim
10
1070*0,1 m3 107,000
RAZEM 107,000

-19-

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.




PRZEDMIAR

6,4*2,7)*0,2

-20-

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
209/KNR AT-04 |SST_01.17 |Biowtdknina na skarpach m2
d.|0101-01
10| analogia
1070 m?2 1.070,000
RAZEM 1.070,000
210 SST_01.15 |Montaz stojaka na rowery kpl.
d.|analiza in-
10| dywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 Rozbiorki, roboty ziemne
211 SST_01.01 |Rozbidrka istniejgcego opierzenia/wykonczenia elewacji m2
d.|analiza in-
11| dywidual-
na
795,5 m?2 795,500
RAZEM 795,500
212/KNR 4-04 |SST_01.01 |Rozebranie faw, stép i fundamentéw m3
d.|0302-01
11| analogia
156,75 m3 156,750
RAZEM 156,750
213/KNR 4-04 |SST_01.01 |Rozebranie $cian i stupéw zelbetowych m3
d.|0303-03
11| analogia
4,7*87,5 m3 411,250
3*34 m3 102,000
5,2*16,5 m3 85,800
RAZEM 599,050
214/KNR 4-04 |SST_01.01 |Rozebranie muréw m3
d.|0104-01
11| analogia
3,7740,6 m3 150,220
3*95 m3 285,000
3,221,8 m3 69,760
RAZEM 504,980
215/KNR 4-04 |SST_01.01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.|0509-03
11| analogia
727,8 m?2 727,800
RAZEM 727,800
216/KNR 4-04 |SST_01.01 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) oraz m3
d.|0305-03 schodow
11| analogia
328 m3 328,000
RAZEM 328,000
217/ KNR-W 4- |SST_01.01 |Wykucie z muru drzwi i okien o pow. do 2 m2 szt.
d.|01 0353-07
11
59+31+4+6 szt. 100,000
RAZEM 100,000
218/ KNR-W 4- |SST_01.01 |Wykucie z muru drzwi i okien o pow. ponad 2 m2 m?2
d.|01 0353-10
11
4,8*1*7+1,85%1,95*2+14,6%1,56+1,38%1,95+2,7*0,75+20*3,75+1,5*2+ |m?2 162,711
6,4*2,7
RAZEM 162,711
219/KNR 4-04 |SST_01.01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.|1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
11/1103-05
2019*0,2 m3 403,800
156,75 m3 156,750
4,7*87,5 m3 411,250
3*34 m3 102,000
5,2*16,5 m3 85,800
3,7740,6 m3 150,220
3*95 m3 285,000
3,221,8 m3 69,760
727,8%0,05 m3 36,390
328 m3 328,000
(59+31+4+6)*0,1*2 m3 20,000
(4,8*1*7+1,85*1,95*2+14,6*1,5+1,38%1,95+2,7*0,75+20*3,75+1,5*2+ |m3 32,542
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Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
795,5%0,2 m3 159,100
RAZEM 2 240,612
220|KNR-W 2- |SST_01.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci |m3
d.|01 0203-04 tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami sa-
11/0210-04 mowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
297*5,3+119,9%5,3*5,3*0,5 m3 3 258,096
41*5,7*5,7*0,5 m3 666,045
RAZEM 3924,141
221/KNR-W 2- |SST_01.02 |Zasypywanie wykopow mechaniczne gruntem dowiezionym m3
d.|01 0222-01
11
119,9%5,3*5,3%0,5 m3 1 683,996
140*5,7+41*5,7*5,7*0,5 m3 1464,045
297*0,4 m3 118,800
RAZEM 3 266,841
222|KNR-W 2- |SST_01.02 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.|01 0228-02 1]
11
119,9*5,3*5,3*0,5 m3 1 683,996
140*5,7+41*5,7*5,7*0,5 m3 1464,045
297%0,4 m3 118,800
RAZEM 3 266,841
223/KNR-W 2- |SST_01.02 |Jednostronne petne umocnienie $cian wykopdéw o gtebokosci do 6.0 m |m?2
d.|01 0317-02 bez wzgledu na kategorie gruntu
11
46*6 m?2 276,000
RAZEM 276,000
12 Wyposazenie
224 SST_01.15 |Pojemnik na reczniki pojedyncze - stal nierdzewna matowa lakierowa- |szt
d.|analiza in- na bezbarwnie przeciw zostawianiu $ladéw palcéw i osadzania sie pary
12| dywidual-
na
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
225 SST_01.15 |Szczotka do WC z uchwytem - stal nierdzewna matowa lakierowana  |szt
d.|analiza in- bezbarwnie przeciw zostawianiu sladéw palcéw i osadzania sie pary
12| dywidual-
na
33 szt 33,000
RAZEM 33,000
226 SST_01.15 |Dozownik mydta w ptynie - stal nierdzewna matowa lakierowana bez- |szt
d.|analiza in- barwnie przeciw zostawianiu $ladéw palcéw i osadzania sie pary
12| dywidual-
na
39 szt 39,000
RAZEM 39,000
227 SST_01.15 |Lustro o wym., 90x90, stal nierdzewna polerowana szt
d.|analiza in-
12| dywidual-
na
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
228 SST_01.15 |Lustro o wym., 60x90, stal nierdzewna polerowana szt
d.|analiza in-
12| dywidual-
na
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
229 SST_01.15 |Lustro o wym., 150x90, stal nierdzewna polerowana szt
d.|analiza in-
12| dywidual-
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
230 SST_01.15 |Lustro o wym., 230x500, stal nierdzewna polerowana szt
d.|analiza in-
12| dywidual-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
231 SST_01.15 |Lustro o wym., 230x630, stal nierdzewna polerowana szt
d.|analiza in-
12| dywidual-
na
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Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
232 SST_01.15 |Lustro o wym., 230x255, stal nierdzewna polerowana szt
d.|analiza in-
12| dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
233 SST_01.15 |Lustro o wym., 230x90, stal nierdzewna polerowana szt
d.|analiza in-
12| dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
234 SST_01.15 |Lustro o wym., 230x360, stal nierdzewna polerowana szt
d.|analiza in-
12| dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
235 SST_01.15 |Lustro o wym., 230x190, stal nierdzewna polerowana szt
d.|analiza in-
12| dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
236 SST_01.15 |Lustro o wym., 230x150, stal nierdzewna polerowana szt
d.|analiza in-
12| dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
237 SST_01.15 |Lustro o wym., 230x390, stal nierdzewna polerowana szt
d.|analiza in-
12| dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
238 SST_01.15 |Lustro o wym., 230x930, stal nierdzewna polerowana szt
d.|analiza in-
12| dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
239 SST_01.15 |Pojemnik na duze role papieru toaletowego - stal nierdzewna matowa |szt
d.|analiza in- lakierowana bezbarwnie przeciw zostawianiu $ladéw palcow i osadza-
12| dywidual- nia sie pary
na
33 szt 33,000
RAZEM 33,000
240 SST_01.15 |Kosz na odpady higieniczne - stal nierdzewna matowa lakierowana szt
d.|analiza in- bezbarwnie przeciw zostawianiu $ladow palcow i osadzania sie pary
12| dywidual-
na
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
241 SST_01.15 |Haczyk - stal nierdzewna matowa szt
d.|analiza in- Mocowany dwupunktowo
12| dywidual-
na
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
242 SST_01.15 |Suszarka do wiosow - stal nierdzewna matowa szt
d.|analiza in-
12| dywidual-
na
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
243 SST_01.15 |Listwa regulacyjna do suszarki -anodowane aluminium szt
d.|analiza in- Symbol: 12-522
12| dywidual-
na
30 szt 30,000
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RAZEM

30,000

244

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Mata antyposlizgowa z certyfikatem higienicznym do przebieralni i cig-
gow komunikacyjnych

60

m

60,000

RAZEM

60,000

245

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Whycieraczka wewnetrzna o wym. szer. 240cm dt. 300 montazu maty.
Mata wycieraczkowa wewnetrzna Typu EMCO Diplomat

- wysokosci 22 w ramie montazowej ze stali chromowo-niklowej

- profil aluminiowy z wktadem rypsowym, kolor jasnoszary,

- antyposlizgowos¢ R11

- z profilem dodatkowg listwag szczotkowg miedzy prof

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

246

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Woycieraczka wewnetrzna o wym. szer. 240cm dt. 100cm. zagtebiona
posadzka z ptytek w miejscu montazu maty.

Mata wycieraczkowa wewnetrzna Typu EMCO Diplomat

- wysokos$ci 22 w ramie montazowej ze stali chromowo-niklowej

- profil aluminiowy z wktadem rypsowym, kolor jasnoszary,

- antyposlizgowos¢ R11

- z profilem dodatkowg listwg szczotkowg miedzy prof

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

247

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST_01.15

Wycieraczka wewnetrzna o wym. szer. 190cm dt. 100cm. zagtebiona
posadzka z ptytek w miejscu montazu maty.

Mata wycieraczkowa wewnetrzna Typu EMCO Diplomat

- wysokosci 22 w ramie montazowej ze stali chromowo-niklowej

- profil aluminiowy z wktadem rypsowym, kolor jasnoszary,

- antyposlizgowos¢ R11

- z profilem dodatkowg listwag szczotkowg miedzy prof

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

248

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Biurko w rozmiarze 180 x 80 cm. Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty
widérowej, trojwarstwowej, grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o
grubosci 0,40 mm, kolor biaty. Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpie-
czona doklejkg PCV, ABS lub PP o grubosci min 1,0 mm. Konstrukcja
ma sktadac sie ze stelaza oraz nég "T" z ptynna regulacjg wysokosci
(tzw. system "tuba w tubie"). Konstrukcja chromowana.

Biurka i stoty majg by¢ typu A wg normy PN-EN 527-1:2011 czyli m.in.
wysokos¢ blatu ma by¢ regulowana przez uzytkownika w trakcie uzyt-
kowania, zakres regulacji ma wynosi¢ 65-85 cm. Nogi majg posiadac
grubos¢ 5 cm, stopy majg by¢ wykonane z profilu prostokatnego o wy-
sokosci 2,5 cm i szerokosci 7 cm. Kazda stopa ma posiada¢ dwie do-
datkowe stopki wykonane z tworzywa sztucznego z ptynng regulacjg 0-
1 cm (dodatkowe poziomowanie biurka). Nogi muszg by¢ tgczone do
biurka tylko i wytgcznie poprzez stelaz - Zadna noga nie moze by¢
przykrecana bezposrednio do blatu. Stelaz ma by¢ wykonany z za-
mknietego profilu stalowego o przekroju 4,0 cm x 4,0 cm. Ze wzgledow
jakosciowych rama stelaza nie moze by¢ spawana (fgczenia majg by¢
wykonane przy pomocy mimos$rodéw), zapewniajgc tym samym jedno-
rodnos¢ konstrukcji. Stelaz ma by¢ wyposazony w systemowe gniazda
pozwalajgce w trakcie uzytkowania na dotgczenie dostawek przy jedno-|
czesnym ograniczeniu ilosci ndg. Wszystkie nogi biurka majg by¢ przy-
krecane do stelaza, a nie do blatu - dzieki takiemu rozwigzaniu jest
zwigkszona wytrzymatos¢ i trwatos$¢ mebla oraz tatwosc¢ przeprowadze-
nia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorsze-
nia jego stabilnosci i jakosci. Biurka i stoty majg by¢ przystosowane do
zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia okab-
lowania strukturalnego oraz mocowania elementéw uzupetniajgcych ta-
kich jak uchwyty do stacji komputerowych, potki, gniazda elektryczne i
inne

4

szt

szt

4,000

RAZEM

4,000
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249

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Stot systemowy o wymiarze 140cmx90cm, blat laminat biaty, 4 nogi
malowane proszkowo na kolor srednioszary lub pokryte chromem.

Stét ma by¢ przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach
uzytecznosci publicznej.

Blat wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej spetniajgcej norme E1,
grubosci 22mm, pokryty laminatem biatym HPL o grubosci 0,40mm.
Krawedz trwale zabezpieczona doklejkg PCV o grubosci 2,0mm.
Konstrukcja sktada sie ze stelaza malowanego proszkowo na kolor
Srednioszary, lub pokrytego chromem poprowadzonego wzdtuz ze-
wnetrznej krawedzi stotu oraz nég, z ptynng regulacjg wysokosci w za-
kresie 60-82cm.

Stelaz wykonany jest z zamknietego profilu stalowego o przekroju pros-
tokata 3,5cm x 2,0cm. Rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wyko-
nane sg przy pomocy mimosrodéw), zapewniajgc tym samym jedno-
rodnos¢ konstrukcji.

Nogi sg przykrecane do stelaza, a nie bezposrednio do blatu

2

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000

250

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Stot systemowy o wymiarze 90cmx90cm, blat laminat biaty, 4 nogi ma-
lowane proszkowo na kolor srednioszary lub pokryte chromem.

Stét ma by¢ przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach
uzytecznosci publicznej.

Blat wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej spetniajgcej norme E1,
grubosci 22mm, pokryty laminatem biatym HPL o grubosci 0,40mm.
Krawedz trwale zabezpieczona doklejkg PCV o grubosci 2,0mm.
Konstrukcja sktada sie ze stelaza malowanego proszkowo na kolor
Srednioszary, lub pokrytego chromem poprowadzonego wzdtuz ze-
wnetrznej krawedzi stotu oraz nég, z ptynng regulacjg wysokosci w za-
kresie 60-82cm.

Stelaz wykonany jest z zamknietego profilu stalowego o przekroju pros-
tokata 3,5cm x 2,0cm. Rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wyko-
nane sg przy pomocy mimosrodéw), zapewniajgc tym samym jedno-
rodnos¢ konstrukcji.

Nogi sg przykrecane do stelaza, a nie bezposrednio do blatu

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

251

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Szafa ubraniowa wysokosci 200cm, szerokos¢ szafy 80cm, gtebokos$c¢
szafy 44cm, drzwi w kolorze biatym. Szafa posiada wieszak na ubrania
w kolorze RAL 9007 umozliwiajacy wieszanie ubran w gtgb szafy, potki
na odziez i buty - na gérze szafy i dole szafy.

Szafa ubraniowa, przeznaczona do intensywnej eksploatacji. Szafa kle-
jona i Sciskana w prasie w procesie technologicznym w fabryce i w ca-
tosci transportowana do miejsca uzytkowania

Obudowa wykonana z ptyty wiérowej, trojwarstwowej, laminowane;j
Srednioszarej o grubosci 18mm. Pétka wykonana z ptyty wiérowe;j, troj-
warstwowej, laminowanej $rednioszarej (tzw. melamina) grubosci
22mm. Plecy wykonane z ptyty wiérowej tréjwarstwowej, laminowanej
$rednioszarej (tzw. melamina) grubosci 12mm.

Drzwi petne wykonane z ptyty wiérowej tréjwarstwowej, laminowanej w
kolorze biatym.

Wszystkie widoczne krawedzie oklejone tasmg PCV o grubosci
0,60mm.

Szafa wyposazona w cokot z tworzywa sztucznego wysokosci 8cm,
wewnatrz ukryte

4 no6zki do poziomowania.

Szafa posiada ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy
pomocy

4 n6zek zakonczonych plastikowymi talerzykami o srednicy 3cm, za-
pewniajgce

mozliwos$¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia posadzki.

Regulacji poziomowania dokonuje sie¢ od wnetrza szaf - bez potrzeby
ich

odsuwania lub podnoszenia. Drzwi posiadajg zamek patentowy, trzy-
punktowy.

Klucz i zamek posiadajg swoj indywidualny numer

7

szt

szt

7,000

RAZEM

7,000
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252

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Krzesto ma by¢ wykonane w technologii zapewniajgce wysoki komfort
uzytkowania wraz z bardzo wysokg jako$cig wykonania. Krzesto ma
by¢ na czterech stalowych nogach o profilu okraggtym, zakonczonych
stopkg z tworzywa sztucznego. Stopka ma by¢ mocowana do nogi przy
pomocy ruchomego przegubu, srednica stopki nie przekracza 25mm.
Konstrukcja ma byc¢ stalowa wykonana z rur okragtych o $rednicy 18-
20 mm, pokrytych chromem lub farba proszkowg w kolorze sredniosza-
rym. taczenia majag by¢ spawane, ale spawy muszg by¢ ukryte, niewi-
doczne. Krzesto ma by¢ w wersji z podtokietnikiem w kolorze takim sa-
mym jak tapicerka oparcia i siedziska. Podtokietnik ma by¢ wyprowa-
dzony z przedniej nogi pod katem 90 stopni (element musi by¢ spawa-
ny, nie dopuszcza sie giecia rury) Do rury stanowigcej konstrukcje pod-
tokietnika przymocowany ma by¢ element z wysokiej jakosci tworzywa
sztucznego (ABS) a na nim podtokietnik - w kolorze takim samym jak
tapicerka oparcia i siedziska, stanowigcy wtasciwy podtokietnik. Gru-
bos¢ podiokietnika ma wyznaczaé grubos¢ rury konstrukcyjnej. Szero-
kos¢ catkowita podtokietnika wraz z elementem konstrukcyjnym ma
wynosi ok. 65-90mm. Siedzisko i oparcie majg by¢ oddzielnymi ele-
mentami. Pomigedzy krawedzig oparcia a siedziskiem ma by¢ przerwa
ok. 15cm. Catkowita wysokos$¢ krzesta ma wynosié¢ 84cm, catkowita
szerokos¢ krzesta ma wynosi¢ 62cm, catkowita gleboko$é ma wynosi¢
55cm. Siedzisko i oparcie (oparcie jest z dwoch stron tapicerowane)
ma by¢ pokryte tapicerkg o sktadzie 95% naturalna wetna i 5% polia-
mid, wysokiej wytrzymatosci na $cieranie (powyzej 200 ty$ cykli w skali
Martindala), gestej strukturze tkania, tkanina ma mie¢ gramature min
500 g/mkw.

Ostatecznie rodzaj plyty i kolorystyke nalezy uzgodni¢ przed zaméwie-
niem z nadzorem autorskim.

12

szt

szt

12,000

RAZEM

12,000

253

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

S1-Stot konferencyjny o wymaiarch 360cm x 120cm

Wszystkie elementy konstrukcyjne (stelaze, nogi, tacznik itp.) musza
by¢ pokryte wysokiej jakosci chromem. Blat ma by¢ wykonany z MDF o
grubosci 20 mm, oklejony laminatem HPL grubo$ci min 0,4mm w kolo-
rze biatym. Krawedz blatu ma by¢ wyoblona (wg rysunku ponizej), la-
kierowana bezbarwnie - widoczny MDF. Blat ma sktadac si¢ z trzech
elementéw. Konstrukcje nogi maja stanowi¢ cztery odwrécone do sie-
bie podstawg litery Y (ramiona litery Y rozchodzg sie ku podtozu i dol-
nej czesci blatu). Nogi muszg by¢ potaczone poprzecznymi belkami,
jedne majg stanowi¢ konstrukcje podblatowg, niewidoczng bez schyle-
nia sie pod stot, a osobna belka ma byé¢ opuszczona od blatu o ok. 17
cm ku podtozu i ma stanowi¢ réwniez element estetyczny - ma by¢ wy-
konana z identycznego profilu jak nogi. Cata konstrukcja (nogi i belka
ozdobna, taczgca) ma by¢ wykonana z profilu kwadratowego o boku 3
cm. Nogi majg by¢ zakonczone talerzykami (majg stanowic rowniez
element stabilizujgcy) o $rednicy ok. 8 cm.

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

254

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Szafa biurowa systemowa o wymiarach 80cmx42cmx70cm, obudowa i
potki Srednioszare, dolny modut zamykane na pionowg rolete sztuczna
Srednioszara, na cokole.

Szafa 2-modutowa o wysokosci 70 cm, szerokos$¢ szafy 80cm, gtebo-
kos¢ szafy 42cm. Ze wzgledu na jakos¢, wytrzymatos¢ i powtarzalnos¢
zaleca sie, aby szafa byta klejona i $ciskana na prasie w procesie tech-
nologicznym w fabryce i w catosci transportowana do miejsca uzytko-
wania. Obudowa wykonana z plyty wiérowej, tréjwarstwowej, laminowa-{
nej Srednioszarej o grubosci 18mm. Pdtka wykonana z ptyty wiérowej,
tréjwarstwowej, laminowanej srednioszarej (tzw. melamina) grubosci
22mm. Plecy wykonane z ptyty wiérowej tréjwarstwowej, laminowanej
$rednioszarej (tzw. melamina) grubosci 12mm. Roleta otwierana piono-
wo, wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze $rednioszarym, zamy-
kana na klucz. Wszystkie widoczne krawedzie szafy oklejone tasmag
PCV o grubosci 0,60mm.

Regulacja wysokosci pétek skokowo co 32mm (nie dotyczy potki kons-
trukcyjnej). Potki mocowane przy pomocy systemu zapobiegajgcego
przypadkowemu wyszarpnieciu. Szafa wyposazona w cokét z tworzywa
sztucznego wysokosci 8cm, wewnatrz ukryte 4 ndzki do poziomowania.
Szafa posiada ptynng regulacje wysokosci w zakresie min 0-2cm przy
pomocy 4 nézek zakonczonych plastikowymi talerzykami o Srednicy
3cm, zapewniajgce mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia po-
sadzki. Regulacji poziomowania dokonuje sie od wnetrza szafy.
Ostatecznie rodzaj ptyty i kolorystyke nalezy uzgodni¢ przed zaméwie-
niem z nadzorem autorskim

3

szt

szt

3,000

RAZEM

3,000
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12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Krzesto w pokoju ratownikéw - treneréw, oraz pokojach socjalnych,
wykonane z naturalnej sklejki brzozowej

Krzesto goscinno-konferencyjne ma by¢ przeznaczone do intensywnej
eksploatacji w budynkach uzytecznosci publicznej. Krzesta majg sie
sztaplowac. Konstrukcja ma by¢ wykonana z profili stalowych okrag-
tych o srednicy 19mm, malowanych proszkowo na kolor $rednioszary.
Wszystkie spawy majg by¢ wykonane w sposoéb niewidoczny (gtadkie i
nie wystajgce poza obrys profilu). Stopki majg byé zakonczone naktad-
kami z tworzywa sztucznego, zabezpieczajgcymi posadzke. Stelaz ma
by¢ mocowany do siedziska w taki sposéb, ze od strony osoby siedzg-
cej niewidoczne s3 sruby faczace. Do stelaza majg by¢ przymocowane
filcowe ostonki zabezpieczajgce stelaz i siedzisko przed zarysowaniem
przy sztaplowaniu. Siedzisko i oparcie ma by¢ wykonane z jednego ka-
watka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki w kolorze
biatym. Sklejka uzyta do produkcji ma by¢ w catosci z drewna brzozo-
wego. W standardzie sklejka ma by¢ zabezpieczona wysokiej jakosci
lakierem bezbarwnym, odpornym na promienie UV. Grubos¢ sklejki ma
sie zmniejsza¢ w sposéb ptynny w stosunku 5:3 np od 10 mm na sie-
dzisku do 6 mm w gornej czesci oparcia. Ksztatt siedziska i oparcia ma
by¢ prostokatny o takiej samej szerokosci siedziska i oparcia. Krzesto
ma by¢ tapicerowane w catosci, lecz z widoczng sklejka pomiedzy sie-
dziskiem a oparciem (przerwa wysokosci 10cm).

Siedzisko i oparcie ma by¢ tapicerowane tylko od strony osoby siedza-
cej, w taki sposdb, aby widoczna byta boczna krawedz sklejki
siedziska.

Ostatecznie rodzaj ptyty i kolorystyke nalezy uzgodni¢ przed zaméwie-
niem z nadzorem autorskim

11

szt

szt

11,000

RAZEM

11,000

256

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST_01.15

Kontener systemowy, podbiurkowy 3-szufladowy, $rednioszary
Kontener ma by¢ w catosci wykonany z ptyty widrowej spetniajgcej nor-
me E1. Obudowa i fronty majg by¢ wykonane z ptyty widrowej grubosci
18mm w kolorze srednioszarym, plecy kontenera z ptyty widrowej gru-
bosci 12mm w kolorze $rednioszarym. Wszystkie widoczne krawedzie
maija by¢ trwale zabezpieczone doklejkg PCV o grubosci 0,80mm.
Kontener ma by¢ wyposazony w kotka z tworzywa sztucznego o $red-
nicy 65mm., dwa przednie majg posiada¢ blokade jazdy. Kontener ma
posiada¢ zamek centralny z wkifadkg patentowg, blokujgcy jednocze$-
nie wszystkie szuflady. Zamek i klucz majg posiada¢ swoj indywidualny
numer. Wktady szuflad majg by¢ wykonane z wysokiej jakosci tworzy-
wa sztucznego - dopuszczalne obcigzenie szuflad do 25kg kazda. Pro-
wadnice szuflad majg by¢ tozyskowane i zapewnia¢ wysuw szuflad w
zakresie 90%. Gorna szuflada ma by¢ piérnikiem. Kontener ma posia-
daé zabezpieczenie przed wysunieciem dwdch lub wiecej szuflad jed-
noczesnie (nie dotyczy pidérnika). Kontener ma nie posiada¢ uchwytéw,
zamiast tego pomiedzy szufladami, a bokami kontenera ma by¢ wgte-
bienie 1,5cm, stuzgce jako uchwyt do otwierania szuflad. Wysokosé
kontenera ma mie¢ 53,5cm, gtebokos$¢ kontenera ma mie¢ 60cm, sze-
rokos$¢ kontenera ma mie¢ 43cm.

Kolorystyka i uzyte materiaty majg by¢ spdjne z kolorystyka i materiata-
mi uzytymi do produkcji zaréwno biurek i stotow jak i szaf. Kontener
wykonany ma by¢é w technologii zapewniajacej dtugoletnig trwato$¢ w
warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach uzytecznosci publicz-
nej.Zaleca sie aby kontener byt dostarczany w cato$ci - zmontowany
na linii produkcyjnej

4

szt

szt

4,000

RAZEM

4,000
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12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Szafa biurowa systemowa 5-modutowa o wymiarach
80cmx44cmx200cm, obudowa i pétki srednioszare, drzwi petne w kolo-
rze biatym, na cokole.

Szafa 5-modutowa wysokosci 204cm, szeroko$¢ szafy 80cm, gtebo-
kos¢ szafy 44cm, drzwi w kolorze biatym, jedna para drzwi zakrywajgca
wszystkie moduty szafy. Szafa systemowa, przeznaczona do intensyw-
nej eksploatacji. Szafa klejona i Sciskana w prasie w procesie technolo-
gicznym w fabryce i w catosci transportowana do miejsca uzytkowania.
Obudowa wykonana z ptyty widrowej, trojwarstwowej, laminowane;j
Srednioszarej o grubosci 18mm. Potki wykonane z ptyty widrowej, troj-
warstwowej, laminowanej srednioszarej (tzw. melamina) grubosci
22mm. Plecy wykonane z plyty wiérowej tréjwarstwowej, laminowanej
Srednioszarej (tzw. melamina) grubosci 12mm. Drzwi petne wykonane
z ptyty widrowej tréjwarstwowej, laminowanej w kolorze biatym. Wszys-
tkie widoczne krawedzie oklejone tasmag PCV o grubosci 0,60mm. Re-
gulacja wysokosci potek skokowo co 32mm (nie dotyczy poétki kons-
trukcyjnej). Potki mocowane przy pomocy systemu zapobiegajgcego
przypadkowemu wyszarpnigciu, jednocze$nie zapewniajgce docisk bo-
ku szafy do potki wraz ze zwigkszeniem obcigzenia pétki. Szafa wypo-
sazona w cokot z tworzywa sztucznego wysokosci 8cm, wewnatrz ukry-
te 4 n6zki do poziomowania. Szafa posiada ptynng regulacje wysokos-
ci w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 n6zek zakonczonych plastiko-
wymi talerzykami o srednicy 3cm, zapewniajgce mozliwos¢ przesunig-
cia szafy bez zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania dokonuje
sie od wnetrza szaf - bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia.
Drzwi posiadajg zamek patentowy. Klucz i zamek posiadajg swéj indy-
widualny numer.

Dowolny dobdr kolorystyki z palety RAL - uzgodni¢ z uzytkownikiem i
projektantem na bazie nadzoru autorskiego.

Ostatecznie rodzaj ptyty i kolorystyke nalezy uzgodni¢ przed zaméwie-
niem z nadzorem autorskim.

6

szt

szt

6,000

RAZEM

6,000

258

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST_01.15

Pufa- 80x60cm

Nowoczesna linia puf gwarantuje ponadczasowy komfort siedzenia
oraz ponadprzecietng trwato$¢. Meble standardowo wyposazone sg w
ozdobng rame malowang na kolor aluminium oraz okragte aluminiowe
nogi.

W catosci tapicerowana pufa przeznaczona zaréwno do biura, pocze-
kalni i mieszkania, dzieki swojej wypracowanej formie doskonale kom-
ponuje sie zarébwno z nowoczesnymi jak i klasycznymi pomieszczenia-
mi

36

szt

szt

36,000

RAZEM

36,000

259

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Fotel obrotowy ma posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN
1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wystawiony przez niezalezng jednostke
certyfikujgcg posiadajgca akredytacje PCA (Polskie Centrum Akredyta-
cji). Fotel obrotowy ma spetnia¢ zatozenia okreslone w Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monito-
ry ekranowe (Dz.U.98.148.973).

- Podstawa ma by¢ piecioramienna metalowa (aluminium polerowane,
blyszczace) z kotkami jezdnymi

- Konstrukcja fotela ma by¢é metalowa (odlew aluminium). Oparcie i sie-
dzisko musi by¢ potgczone widocznym estetycznym tgcznikiem, beda-
cym integralna czescig catego mechanizmu

- Regulacja wysokosci ma by¢ w zakresie 400 - 500mm

- Regulacja gtebokosci siedziska ma wynosi¢ 0-5cm

- Regulacja podparcia ledzwiowego

- Regulacja kata nachylenia siedziska ma byé od 0 odo + 50

- Fotel ma mie¢ mechanizm synchro z ptynng regulacjg sity odchylenia
i z zakresem odchylenia oparcia do -300. Mechanizm synchro ma by¢
wyposazony w system anti kick-off (po zwolnieniu blokady oparcie nie
uderza siedzacego)

- Konstrukcja podtokietnikow ma by¢ stalowa z naktadkami z miekkiego
poliuretanu (PU)

- Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomocy sruby imbusowej od
spodu siedziska w specjalne gniazdo pozwalajgce na ptynne rozsuwa-
nie kazdego podiokietnika w zakresie 0-4cm.

- Podtokietniki majg posiada¢ skokowg regulacje wysoko$ci i regulacje
kata potozenia

- Tapicerka ma mie¢ sktad 95% naturalna wetna i 5% poliamid o wyso-
kiej wytrzymatosci na scieranie ( 200 tys$ cykli w skali Martindala), ges-
tej, regularnej strukturze tkania.

4

szt

szt

4,000
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RAZEM 4,000
260 SST_01.15 |Kosz na makarony - plastikowy kosz stuzgcy do przechowywania ma- |szt
d.|analiza in- karonow / paséw do aqua aerobiku
12| dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
261 SST_01.15 |Regat na sprzet basenowy - wykonany z PVC regat na kétkach o wy-  |szt
d.|analiza in- miarach ok. 140x60x225 cm, wyposazony w potke oraz min. 2 skrzynie
12| dywidual- odciekowe do przechowywania sprzetu. Przeznaczony do przechowy-
na wania desek, mat oraz innego sprzetu
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
262 SST_01.15 |Deski do nauki ptywania junior/senior - hydrodynamiczny ksztatt oraz  |szt
d.|analiza in- wysokiej jako$ci trwata pianka - duza sztywns¢, dodatkowa powtoka
12| dywidual- minimalizujgca absorpcje wody
na
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
263 SST_01.15 |Deski do nauki ptywania z trwatej i twardej pianki lub réownowazna, uni- szt
d.|analiza in- wersalne zastosowanie dla junioréw i seniorow
12| dywidual-
na
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
264 SST_01.15 |Mata ptywajgca duza dla matych dzieci/niemowlat - wykonana z wyso- |szt
d.|analiza in- kiej jakosci pianki polietylenowej o duzej wypornosci (min. 160 kg). Wy-
12| dywidual- miary minimalne 200x100x8 cm
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
265 SST_01.15 |Makarony do nauki ptywania i éwiczeh w wodzie wykonane z pianki, szt
d.|analiza in- Srednica ok. 7 cm, dtugo$¢ min. 155 cm
12| dywidual-
na
60 szt 60,000
RAZEM 60,000
266 SST_01.15 |kaczniki do makaronéw, wykonane z pianki, 6-otworowe, umozliwiajg |szt
d.|analiza in- taczenie makaronéw na wiele sposobow
12| dywidual-
na
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
267 SST_01.15 |Slizg do lin torowych zapobiegajacy uszkodzeniom lin torowych przy  |szt
d.|analiza in- wycigganiu z wody. Wykonany z laminatu, z dodatkowg obwodka/
12| dywidual- uszczelkg zapobiegajgcg uszkodzeniom ptytek wokét niecki
na
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
268 SST_01.15 |Liny torowe o $rednicy krazka 100 mm, wysokiej jakosci ptywaki nawle- |szt
d.|analiza in- czone na linke stalowg klasy AISI316, zgodnos$¢ z przepisami FINA,
12| dywidual- wyposazone w system naciggu manualny (bez uzycia kluczy) - zasto-
na sowany napinacz musi zapobiega¢ skrecaniu si¢ linki stalowej podczas
napinania oraz posiadac ogranicznik sity napigcia. Wymagany certyfi-
kat PZH oraz deklaracja zgodno$ci FINA producenta.
Lina torowa z uchwytami, do basenu dtug.25 m z dyskami 100 mm, ha-
kami i napinaczami
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
269 SST_01.15 |Linka falstartowa z ptywakami o dt. 22,4 m szt
d.|analiza in- Zestaw sygnalizacji falstartu:
12| dywidual- - 2 maszty,
na - 2 kotwy do mocowania w plazy,
- mechanizm zwalniajgcy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
270 SST_01.15 |Linka z flagami nawrotowa o dt. 17 m szt
d.|analiza in- Zestaw sygnalizacji nawrotow:
12| dywidual- - 2 maszty do flag,
na - 2 kotwy do mocowania w plazy
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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271

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Beben do nawijania lin torowych duzy - wykonany w cato$ci z alumi-
nium polerowanego lub malowanego proszkowo, musi pomiesci¢ min.
6 lin torowych o srednicy krgzka 100 mm oraz dtugosci 25 m

2

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000

272

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Podnosnik dla niepetnosprawnych z gniazdem posadzkowym. Podnos-
nik wyposazony w obrotowg (360 stopni) kotwe mocowana w plazy ba-
senu przy pomocy 4 kotkéw. Wysiegnik z sitownikiem o szerokim za-
kresie pracy (135 cm dtugos¢ ramienia, na wysoko$¢ od 194 cm do 66
cm plus dtugos¢ zawiesia), akumulator umozliwiajgcy 30-krotne wyko-
nanie cyklu podnoszenia i opuszczenia niepetnosprawnego na jednym
tadowaniu. Wyposazony w migkkie siedzisko typu hamak. Podnosnik
gdy nie jest uzywany sktada sie w kolumne i moze byé przykryty wcho-
dzacym w zakres dostawy pokrowcem PVC. Ruchy skretne wykonywa-
ne sg przez operatora za pomocg wygodnych uchwytéw w gornej czes-
ci kolumny. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej oraz czesciowo
z galwanizowane;j stali 235S w oplocie epoksydowym. Maksymalne ob-
cigzenie do 150 kg

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

273

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Bramka obrotowa zbudowana ze stali nierdzewnej szczotkowanej AlSI
304,posiada opadajgce ramiona anty-paniczne. Sygnalizacja diodowa -
piktogramy. Servo naped - wspomaganie przejscia. Sygnalizacja
dzwiekowa bramki. Podgrzewacz w przypadku montazu bramki na ze-
wnatrz - Sygnat btedu Podtrzymywanie napiecia w przypadku zaniku
napigcia - zasilacz buforowy z akumulatorem 7 Ah Sygnat antypaniki -
ALARM Kalibracja ramienia -magnetyczna

Pulpit sterowniczy

Pilot bezprzewodowy

Podtgczenie kontroli dostepu

Podtaczenie RCP

Podtaczenie alkomatu

Podtgczenie kamery

8

szt

szt

8,000

RAZEM

8,000

274

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Kabina prysznicowa

Kabiny prysznicowe przeznaczone sg do wbudowania w podtoge i do-
stosowane do pokrycia ptytkami ceramicznymi.

Zestaw zawiera:

- dostawe i montaz kabiny z brodzikiem

- dodatkowe wykonanie sufitu wraz z wykonczeniem epoksydowym

- wylozenie widocznych elementéw ceramikg wraz z kompletng chemig
budowlang na bazie epoksydowe;j

Wykonczenie Kabiny: np. mozaika szklana EZARRI seria Lisa lub
Niebla, kolor A, B

Zapotrzebowanie na powyzszg kabing ok 15 m2

Specjalistyczna chemia budowlana np. PCI/MAPEI

2

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000

275

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Strefa moczenia ndg

- Wykonanie "wiadra" do moczenia ndg wraz z baterig do napetniania
w formie misy z XPS zintegrowanej z siedziskiem

- Wykonanie siedziska z ptyty XPS wraz oparciem wykonczonego mo-
zaikg szklang

- Wykonanie hydroizolacji misy i siedziska

- Wylozenie siedziska mozaikg szklang wraz z zafugowaniem

1

kpl.

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

276

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST_01.15

Strefa schtadzania - misa lodowa

- Wykonanie misy na 16d z wodoodpornej ptyty XPS wykonczonej mo-
zaikg lub misa kamienna

- Wykonanie hydroizolac;ji

- Wylozenie lodopadu mozaikg szklang wraz z fugowaniem
- Montaz wytwornicy lodu w pomieszczeniu technicznym

- Montaz o$wietlenia LED 3szt.

- Montaz urzadzen

TECHNOLOGIA URZADZEN

- Montaz wytwornicy lodu

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000
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277
d.|analiza in-
12| dywidual-

na

SST 01.15

Natrysk wrazen - 3 programy

-Sciany natryskéw wykonane ze szkta hartowanego o grubosci 8 mm
(dwa stanowiska)

- Montaz automatyki natrysku wrazen

- Montaz urzadzen hydraulicznych

- Deszczownica duza ok. 40 cm

- Prysznic ze stuchawka

- Mieszacz

- Oswietlenie w technologii LED IP65 zatagczane wytgcznikiem
gtébwnym.

- Dysze natryskowe w suficie

- Trzy przyciski podswietlane

Ciepty deszcz -czerwone $wiatto, zatgczenie na panelu, ciepty de-
szczwzbogacony olejkiem zapachowym

Natrysk aktywowany przyciskiem.

- czas trwania programu 60 s.

- mozliwo$¢ zmiany programu w trakcie,

- pracuje pompa zapachowa,

- mozliwos¢ regulacji temperatury wody,

Zimny deszcz -niebieskie swiatto

zimny deszczlub mgta z olejkiem zapachowym

Natrysk aktywowany tak jak czerwony.

Mgta arktyczna -zielone $wiatto

- zimna mgietka arktyczna

Natrysk aktywowany przyciskiem

2

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000

278
d.|analiza in-
12| dywidual-

na

SST_01.15

taznia parowao wym. min. 4,0 x 3,5 m z mozliwo$cig wykonywania za-
biegéw typuRasul wykorzystujacych naturalne glinki do pokrycia ciata
w celu regeneraciji i oczyszczenia oraz mozliwoscig prowadzenia inha-
lacji aromatami ziotowymi.

Wyprofilowane siedziska o pozycji siedzacej z zaokraglonymi krawe-
dziami wyposazone w bezpiecznie podgrzewanie elektryczne z termos-
tatem.

Sciany dziatowe kabiny z ptyty XPS.

Sufit ptaski ze spadkiem w kierunku tawki - tynk silikatowo sylikonowy
lub farba hydrofobowa. System doprowadzenia pary i montaz dyszy wy-
lotowej wraz z kominkiem oraz wytozenie kominka mozaikg

Wytozenie ergonomicznej fawy mozaikg spoinowang fuga epoksydows.
Wytozenie $cian mozaikg

Montaz wytwornicy pary, pompy zapachowej, oswietlenia oraz sterow-
nikdw, montaz technologii Rasul.

- Drzwi szklane - szkto hartowane w ramie aluminiowej z uszczelkg sili-
konowg oraz klamkg

- Generator pary o mocy min 21 kW (400V 3N 5x6 mm? zabezpiecze-
nie 3x25 A)

-Sterownik zewnetrzny elektroniczny, manualny

- Oswietlenie wnetrza tazni, LED IP 65 - 10 szt. (3 w suficie + 7 pod
tawka)

- Bateria chromowana na wode z wezem do polewania i mycia kabiny -
2 szt.

- Wentylacja na zewnatrz kabiny z anemostatem i odprowadzeniem
skroplin.

- Pompa zapachowa do automatycznego dozowania dowolnego rodza-
ju zapachow

- Technologia Rasul (o$wietlenie sygnalizacyjne, sterownik, dysze na-
tryskowe, elektrozawory)

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

279
d.|analiza in-
12| dywidual-

na

SST_01.15

Lezanki kamienne - podgrzewane, ergonomiczne
TECHNOLOGIA URZADZEN

Wykonanie ergonomicznej lezanki z materiatu XPS
Mozaika szklana

Mata elektryczna podgrzewana + termostat

6

szt

szt

6,000

RAZEM

6,000
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miaru
280 SST_01.15 |Sauna kwiatowo-miodowa (finska) szt
d.|analiza in- O wymiarach nie mniejszych niz 4,00x2,5 m, $ciany sklejka egzotycz-
12| dywidual- na , fawki drewno abachi
na TECHNOLOGIA BUDOWLANA
konstrukcja sauny z drewnianych elementéw modutowych. Wysokos¢
sauny wewnatrz 2,20 m
Catosc¢ konstrukcji izolowana wysokiej, jakosci izolacja cieplng z parai-
zolacjg
Wewn. strony $cian i sufitu, wytozone sklejkg Rohol w kolorze Robinie
Dunkel (A klasa, materiat obrobiony, niedopuszczalne wady eliminuja-
ce do zastosowania w saunie). Sklejka o przeznaczeniu saunowym.
Potaczenia paséw sklejki na obce piéro wykonane z jasnego drewna
osiki lub listwy aluminiowej
Drzwi wejsciowe ze szkta hartowanego
Zewnetrzne strony $cian i sufitu wytozone ptytg OSB
Wykonanie tawek do siedzenia i lezenia z migkkiego drewna abachi
bez zadr i sekow. Lawki pigtrowe po dwa poziomy na lewo oraz na pra-
wo od wejscia.
Wykonanie opar¢ chronigcych przed gorgcem $cian, mocowanych w
gornej czesci tawek drewno abachi
Wykonanie kratki podtogowej z drewna lipowego w ciggu komunikacyj-
nym pomiedzy drzwiami a tawkg
TECHNOLOGIA URZADZEN
Drzwi szklane ze szkta hartowanego, min.890 x 2100 mm przezroczys-|
te
Piec elektryczny do sauny
Oswietlenie wnetrza sauny - opar¢ oraz tawki tasma LED (kolor biaty
ciepty)
Termometr i higrometr do sauny
Zegar piaskowy - klepsydra
Cebrzyk o pojemnosci okoto 4l., z chochelkg do polewania kamieni
2x podgtéwek drewniany profilowany
System alarmowy
Misa wiszgca ze stali kwasoodpornej lub zeliwna do naparéw kwiato-
wo - miodowych.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
281 SST_01.15 |Lezanka do gabinetéw zabiegowych i lekarskich szt
d.|analiza in- Kozetka posiada ptynna regulacje kata zagtéwka.
12| dywidual- Skfadana do transportu, szersze leze w celu utatwienia zabiegéw. Dtu-
na gos¢ 190cm, szerokos¢ 70 cm, udzwig 180 kg, wysokos¢ 55cm. Kons-
trukcja metalowa malowana proszkowo na kolor szary
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
282 SST_01.15 |Wobzek inwalidzki basenowy z siedziskiem odptywowym (odciekowym) |[szt
d.|analiza in- 44 dla niepetnosprawnych, Obcigzenie maksymalne 120kg. Konstruk-
12| dywidual- cja wozka ze stali chromowo molibdenowej. Tylne kota wézka pneuma-
na tyczne.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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283

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Lada recepcyjna

Wykonanie z tworzywa z podswielteniem LED pod blatem i nad coko-
tem. Wyglad jak na zdjeciu. Boki i wnetrze wyposazone w szafki doine
o0 wym; 60x74x60 i 80x90x30, wykonane z ptyty laminowanej. Blat ma
by¢ wykonany z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, grubosci 22 mm, pokry-
ty laminatem HPL o grubosci 0,40 mm, kolor biaty. Krawedz biurka ma
by¢ trwale zabezpieczona doklejkg PCV, ABS lub PP o grubos$ci min
1,0 mm. Szerokos¢ blatu dla klienta 35cm na wys. 110cm. Blat wew-
netrzny na wysokosci roboczej 74cm wykonany z identycznych mate-
riatow jak blat wyzszy. Konstrukcja wewnetrznego ma skfadac¢ sie ze
stelaza oraz n6g "T" z ptynna regulacjg wysokosci (tzw. system "tuba w
tubie"). Konstrukcja chromowana. Blaty moga sktadac¢ sie z kilku ele-
mentoéw typowych - Biurek i stotéw, ktére maja by¢ typu A wg normy
PN-EN 527-1:2011 czyli m.in. wysokos¢ blatu ma by¢ regulowana
przez uzytkownika w trakcie uzytkowania, zakres regulacji ma wynosi¢
65-85 cm. Nogi majg posiadaé grubos$¢ 5 cm, stopy majg by¢ wykona-
ne z profilu prostokgtnego o wysokosci 2,5 cm i szerokosci 7 cm. Kaz-
da stopa ma posiadac¢ dwie dodatkowe stopki wykonane z tworzywa
sztucznego z ptynna regulacjg 0-1 cm (dodatkowe poziomowanie biur-
ka). Nogi musza by¢ fgczone do biurka tylko i wytgcznie poprzez stelaz
- zadna noga nie moze by¢ przykrecana bezposrednio do blatu. Stelaz
ma by¢ wykonany z zamknietego profilu stalowego o przekroju 4,0 cm
x 4,0 cm. Wszystkie nogi biurka majg by¢ przykrecane do stelaza, a
nie do blatu - dzigki takiemu rozwigzaniu zwigksza si¢ wytrzymatos¢ i
trwato$¢ mebli oraz tatwos$¢ przeprowadzenia wielokrotnego rozmonto-
wania i zmontowania bez pogorszenia jego stabilnosci i jakosci. Biurka
i stoty majg by¢ przystosowane do zastosowania pionowego i/lub po-
ziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego oraz moco-
wania elementéw uzupetniajacych takich jak uchwyty do stacji kompu-
terowych, pofki, gniazda elektryczne i inne

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

284

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Lada recepyjna - kasa

Recepcja ulokowana jest na planie prostokgta ok. 450/270 cm. w cen-
tralnej czesci hallu - (obrys moze sig zmieni¢ na prostokat o wiekszym
boku dtugosci-o ok, 20%, a szeroko$¢ zostaje ta sama - 270 cm). Ob-
rys stanowi obudowa wykonana z biatej ptyty meblowej - konstrukcja i
szkta bezpiecznego, biatego od frontu ( warstwy: od wewnatrz: piyta,
dylatacja, szkto), migdzy nimi przewiduje sie poprowadzenie oswietle-
nia ledowego, w kolorze biatym. Charakterystycznym elementem jest
cokét o kolorze limonkowym. - ok 15 cm. Wejscie do wnetrza lady
przewiduje sie od strony "tylniej" w ok. 1/3 dtugosci. Lada ma by¢ wy-
koanna z ptyty wysokim potyskiem biaty HPL. Wysoko$¢ wraz z coko-
tem ok 112 cm. Nad ladg nadwieszony jest sufit Armstrong (wrysowany
w projekcie architekta) bedgcym elementem kontynuujacym koncepcje
wstgzki. Pod nim zamontowane ma by¢ o$wietlenie. Wnetrze lady:
szafki podblatowe zamykane na klucz, blat pracowniczy w kolorze bia-
tym wykonany z ptyty meblowej, gtebokos¢ 60 cm, odlegto$¢ powierz-
chni pracowniczej od podtogi - 72 cym. Blat nad catym rzutem recepc;ji
to ptyta grubosci ok 5 cm (przerwana w miejscu lokowanego wejscia) w
kolorze wczes$niej proponowanej gamy. Serokos¢ ok 35 cm.

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

285

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST_01.15

Lada recepyjna - kasa

Recepcja ulokowana jest na planie prostokgta ok.340/240 cm. w hallu
czesci podpiwniczonej- (obrys moze sie zmieni¢ na prostokat o wiek-
szym boku dtugosci-o ok, 20%, a szerokos$¢ zostaje ta sama - 240 cm).
Obrys stanowi obudowa wykonana z biatej ptyty meblowe;j - konstruk-
cja i szkia bezpiecznego, biatego od frontu ( warstwy: od wewnatrz:
ptyta, dylatacja, szkto), miedzy nimi przewiduje sie poprowadzenie
oswietlenia ledowego, w kolorze biatym. Charakterystycznym elemen-
tem jest cokét o kolorze limonkowym. - ok 15 cm. Wejscie do wnetrza
lady przewiduje sie od strony "tylniej" w ok. 1/3 dtugosci. Lada ma by¢
wykoanna z ptyty wysokim potyskiem biaty HPL. Wysoko$¢ wraz z co-
kotem ok 112 cm. Nad ladg nadwieszony jest sufit Armstrong (wryso-
wany w projekcie architekta) bedgcym elementem kontynuujgcym
koncepcje wstazki. Pod nim zamontowane ma by¢ oswietlenie. Wne-
trze lady: szafki podblatowe zamykane na klucz, blat pracowniczy w ko-|
lorze biatym wykonany z ptyty meblowej, gtebokos¢ 60 cm, odlegtosé
powierzchni pracowniczej od podtogi - 72 cym. Blat nad catym rzutem
recepcji to ptyta grubosci ok 5 cm (przerwana w miejscu lokowanego
wejscia) w kolorze wczes$niej proponowanej gamy. Serokos$¢ ok 35 cm.
1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000
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miaru
286 SST_01.15 |Szafki systemowe - pracownicze szt
d.|analiza in- System szafek ubraniowych ma by¢ wykonany z laminatu Compact o
12| dywidual- grubosci 10 mm - front, oraz 3 mm - $cianki boczne. Konstrukcja nos-
na na ma by¢ wykonana z profili aluminiowych, malowanych proszkowo,
drzwiczki, podstawa - laminat Compact (10), $ciany boczne i tylna - la-
minat Compact (3), potki, gora szafki - laminat Compact (10), zawiasy
wykonane ze stali nierdzewnej, do ktérych brak dostepu z zewnatrz za-
bezpiecza szafke przed wytamaniem drzwiczek, wieszak na ubrania.
Zamek na kluczyk.
Podstawowe wymiary zestawu: szerokos¢ 400mm, gteboko$¢ 490 mm,
wysokos¢ 1850 mm. Typ U2
Ostatecznie rodzaj ptyty i kolorystyke nalezy uzgodni¢ przed zaméwie-
niem z nadzorem autorskim.
258 szt 258,000
RAZEM 258,000
287 SST_01.15 |Lawki systemowe szt
d.|analiza in- taweczka . Siedzisko ma by¢ wykonane z laminatu Compact o gru-
12| dywidual- bosci 10 mm. Podstawa ma by¢ wykonana z profili stalowych, ze stali
na nierdzewnej.
Laminat ma by¢ w kolorze maksymalnie zblizonym do ptytek posadz-
kowych - drewnopodobnych. Wzér na scianach z laminatu ma by¢
maksymalnie nawigzujgcy do naturalnego materiatu - drewna - niepow-
tarzalna mapa ustojenia.
Ostatecznie rodzaj ptyty i kolorystyke nalezy uzgodni¢ przed zaméwie-
niem z nadzorem autorskim.
wymiary:
360 cm dlugosé, 30 cm szerokosé, 40 cm wysokos$c
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
288 SST_01.15 |Lawki systemowe szt
d.|analiza in- taweczka . Siedzisko ma by¢ wykonane z laminatu Compact o gru-
12| dywidual- bosci 10 mm. Podstawa ma by¢ wykonana z profili stalowych, ze stali
na nierdzewnej.
Laminat ma by¢ w kolorze maksymalnie zblizonym do ptytek posadz-
kowych - drewnopodobnych. Wzér na scianach z laminatu ma by¢
maksymalnie nawigzujgcy do naturalnego materiatu - drewna - niepow-
tarzalna mapa ustojenia.
Ostatecznie rodzaj ptyty i kolorystyke nalezy uzgodni¢ przed zaméwie-
niem z nadzorem autorskim.
wymiary:
280 cm dlugosé, 30 cm szerokosé, 40 cm wysokos$c
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
289 SST_01.15 |Lawki systemowe szt
d.|analiza in- taweczka . Siedzisko ma by¢ wykonane z laminatu Compact o gru-
12| dywidual- bosci 10 mm. Podstawa ma by¢ wykonana z profili stalowych, ze stali
na nierdzewnej.
Laminat ma by¢ w kolorze maksymalnie zblizonym do ptytek posadz-
kowych - drewnopodobnych. Wzér na scianach z laminatu ma by¢
maksymalnie nawigzujgcy do naturalnego materiatu - drewna - niepow-
tarzalna mapa ustojenia.
Ostatecznie rodzaj ptyty i kolorystyke nalezy uzgodni¢ przed zaméwie-
niem z nadzorem autorskim.
wymiary:
640 cm dlugosé, 30 cm szerokosé, 40 cm wysokos$c
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
290 SST_01.15 |Lawki systemowe szt
d.|analiza in- taweczka . Siedzisko ma by¢ wykonane z laminatu Compact o gru-
12| dywidual- bosci 10 mm. Podstawa ma by¢ wykonana z profili stalowych, ze stali
na nierdzewnej.
Laminat ma by¢ w kolorze maksymalnie zblizonym do ptytek posadz-
kowych - drewnopodobnych. Wzér na scianach z laminatu ma by¢
maksymalnie nawigzujgcy do naturalnego materiatu - drewna - niepow-
tarzalna mapa ustojenia.
Ostatecznie rodzaj ptyty i kolorystyke nalezy uzgodni¢ przed zaméwie-
niem z nadzorem autorskim.
wymiary:
440 cm dtugos¢, 30 cm szerokosc¢, 40 cm wysokose
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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w reku (w pozycji poziomej i pionowej), na ramieniu, plecach i na klatce
piersiowej. Wyposazony w pas biodrowy, klape i przelotke umozliwiajg-
cg regulacje zaworem butli tlenowej i obserwacje cisnienia, posiada od-
pinane przegrody.

Zawartos¢ torby:

1. Rurka ustno-gardtowe Guedel lub réwnowazna komp. (2 r)

2. Ssak reczny RES-Q-VAC lub réwnowazny pistoletowy z pojemni-
kiem oraz z cewnikami dla dorostych i dzieci - komplet.

3. Resuscytator. Worek samorozprezalny silikonowy umozliwiajgcy
wentylacje bierng i czynng 100% tlenem ze ztaczka i rezerwuarem tle-
nu min. 2500 ml i przewodem tlenowym niezatamujgcym dtugosci min.
2m,

Maski silikonowe twarzowe obrotowe o 360 stopni catkowicie przezro-
czyste, rozmiar nr 5 (dla dorostych) i nr 3 (dla dzieci) oraz jatowe filtry
antybakteryjne Barrierbac "S" lub rownowazne

Zestaw do oddychania dla dorostych T1095 i dzieci T1096 - do terapii
tlenowej biernej w dwdéch rozmiarach. nr 5 i nr 3 lub rownowazny

4. Butla aluminiowa 2,7 * 0,2 litra na tlen medyczny (min. 400 litréw O2
przy cisnieniu roboczym 150 atm) z zaworem w wersji DIN ?' napetnia-
nie standard polski.

5. Reduktor tlenowy z szybkoztgczem typu AGA O2 lub réowno-
wazny ze skokowa regulacjg przeptywu od 0-25 I/min ze ztgczkg tleno-
wa - wersja DIN ?' standard polski.

6. Zestaw kotnierzy szyjnych regulowanych:

dla dorostych 1 szt.

dla dzieci 1 szt.

7. Szyny typu Kramera do unieruchamiania koriczyn w powleczeniu
migkkim tworzywem nieprzepuszczalnym dla ptynéw, wydzielin i wyda-
lin, zmywalnych srodkami dezynfekcyjnymi. Komplet o podanych nizej
rozmiarach jest spiety tasma typu "rzep" i umieszczony w specjalnej
torbie. 14 powleczonych szyn stanowigcych komplet. Wymiary:

- 1200 x 120 mm

-70 x 80 mm

8. Koc ratunkowy srebrno-ztoty " ratunkowa folia przeciwwstrzgsowa"
- 5 szt.

9. Zestaw opatrunkowy

Opatrunek indywidualny A 2 szt.
kompresy gazowe jatowe 9 cmx9cm 5 szt.
kompresy gazowe jatowe 5cmx5cm 5 szt.
gaza opatrunkowa jatowa 1m2 2 szt.
gaza opatrunkowa jatowa ? m2 2 szt.
opaska dziana podtrzymujgca 4m x 10 cm 4 szt.
opaska dziana podtrzymujgca 4m x 10 cm 8 szt.
-34 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
291 SST_01.15 |Lawki systemowe szt
d.|analiza in- taweczka . Siedzisko ma by¢ wykonane z laminatu Compact o gru-
12| dywidual- bosci 10 mm. Podstawa ma by¢ wykonana z profili stalowych, ze stali
na nierdzewne;.
Laminat ma by¢ w kolorze maksymalnie zblizonym do ptytek posadz-
kowych - drewnopodobnych. Wzér na $cianach z laminatu ma by¢
maksymalnie nawigzujgcy do naturalnego materiatu - drewna - niepow-
tarzalna mapa ustojenia.
Ostatecznie rodzaj plyty i kolorystyke nalezy uzgodni¢ przed zaméwie-
niem z nadzorem autorskim.
wymiary:
160 cm diugosé, 30 cm szerokosc¢, 40 cm wysokos$é
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
292 SST_01.15 |Lawki systemowe szt
d.|analiza in- taweczka . Siedzisko ma by¢ wykonane z laminatu Compact o gru-
12| dywidual- bosci 10 mm. Podstawa ma by¢ wykonana z profili stalowych, ze stali
na nierdzewne;.
Laminat ma by¢ w kolorze maksymalnie zblizonym do ptytek posadz-
kowych - drewnopodobnych. Wzér na $cianach z laminatu ma by¢
maksymalnie nawigzujgcy do naturalnego materiatu - drewna - niepow-
tarzalna mapa ustojenia.
Ostatecznie rodzaj plyty i kolorystyke nalezy uzgodni¢ przed zaméwie-
niem z nadzorem autorskim.
wymiary:
240 cm diugosé, 30 cm szerokosé, 40 cm wysokos¢
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
293 SST_01.15 |Zestaw ratownictwa medycznego WOPR szt
d.|analiza in- Plecak / torba (58 x 35 x 24 cm + 2cm z kazdego wymiaru) wykonany
12| dywidual- jest z powlekanego materiatu, tkanina wodoodporna o niskiej $cieral-
na nosci. Plecak / torba posiada uchwyty umozliwiajgce transport zestawu




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
chustka trojkatna  wiékninowa 2 szt.
chustka trojkgtna z tkaniny 2 szt.
opaska elastyczna dziana o szer. 10 cm 3 szt.
opaska elastyczna dziana o szer. 12cm 3 szt.
elastyczna siatka opatrunkowa nr 1 2 szt.
elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 2 szt.
elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 2 szt.
elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 2 szt.
plaster z opatrunkiem Prestovis Plus lub rownowazny - 6cmx 1 m -1
szt.
przylepiec bez opatrunku Polovis Plus lub rownowazny 5cm x 5m - 1
szt.
przylepiec bez opatrunku Polopor lub réwnowazny 5cm x 5m - 1 szt.
10. Zestaw uzupetniajgcy :
aparat do ptukania oka 1 szt.
rekawiczki ambulatoryjne nr 8 5 par
worek plastikowy na odpady 5 szt. po min 20 |
ptyn do dezynfekcji rgk 1 szt. (250 ml)
nozyczki ratownicze 1 szt.
néz do ciecia paséw /miotek bezpieczenstwa 1 szt.
folia do przykrywania zwtok 3 szt.
11. Opatrunki na oparzenia schtadzajgco - tagodzgce
Zestaw opatrunkow hydrozelowych : o wymiarach: 10 x 10 cm 2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
294 SST_01.15 |Zestaw ratownictwa medycznego WOPR szt
d.|analiza in- Wykonana z pianki polietylenowej, zas jej zewnetrzna czes¢ z poliety-
12| dywidual- lenu o duzej gestosci zapewniajgc niewielkg wage i unoszenie si¢ na
na wodzie. Konstrukcja deski wzmocniona pretami z widkna szklanego.
Wyposazona w 14 duzych uchwytow po siedem z obu stron. 12 kotkow
do zaciskdw na szybkoztgcza (po 6 z kazdej strony)
Pasy wyposazone w "petle" mocujemy do odpowiednio przygotowa-
nych 10-ciu uchwytéw po pig¢ z kazdej strony.
Waga: 6,2 kg £ 0,2 kg
Wymiary: 40 x 183 x 6,5 cm
Uchwyty: 14, Kotki zaciskéw na szybkoztgcze: 12, Przepuszczajgca
promienie rentgenowskie, unoszaca sie na wodzie.
Wytrzymatos$é konstrukcji: bez szkody roztozone obciazenie przekra-
czajace 1100 kg.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
295 SST_01.15 |Rzutka ratownicza z linkg dn. 6mm szt
d.|analiza in- Skfada sig¢ z rekawa, umieszczonego w nim ptywaka oraz 25m nietong-
12| dywidual- cej liny o srednicy 6mm. Konstrukcja i sposéb klarowania liny umozli-
na wiajg natychmiastowe i niezawodne jej uzycie
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
296 SST_01.15 |Kofo ratunkowe - Plastykowe lekkie (wypetnione piankg poliuretanowa) |szt
d.|analiza in- sztywne koto, w kolorze pomaranczowym. z dotgczonym zasobnikiem
12| dywidual- z min. 25m linkg asekuracyjng
na
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
297 SST_01.15 |Apteczka - Opakowanie stanowi zamykana kaseta metalowa nierdzew- |szt
d.|analiza in- na z zamkiem patentowym o wymiarach 390x240x110mm £ 10mm z
12| dywidual- kazdego wymiaru. Wyposazenie musi posiada¢ stosowne atesty.
na 1. Wata lub kompres jatowy - 1 opak
2. Gaziki jatowe do dezynfekcji - 10 szt
3. Opaska dziana 5cm x 4m - 4 szt
4. Opaska dziana 10cm x 4m - 4 szt
5. Opaska dziana 15cm x 4m - 2 szt
6. Opaska z zapinka - 2 szt
7 Zestaw plastrow - 1 opak
8. Gaza jalowa 1/4m2 lub chusta tréjkatna - 2 szt
9. Maseczka do sztucznego oddychania - 1 szt
10. Plaster na szpulce - 1 szt
11. Kompres jatowy 5cm x 5 cm - 3 opak
12. Kompres jatowy 7,5cm x 7,5cm - 3 opak
13. Kompres jatowy 10 cm x 10cm - 1 opak
14. Rekawiczki jednorazowe - 2 pary
15. Nozyczki - 1 szt
16. Koc przeciwwstrzgsowy - 1 szt
17. Instrukcja postgpowania powypadkowego - 1 szt
18. Wykaz zawartosci
1 szt 1,000
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Lp.

Kod pozy-
cji przed-
miaru

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

RAZEM

1,000

298

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Termometr basenowy okragty

Z ptywajgcym pierscieniem 185 mm + 10mm S$rednicy, czerwony, czuj-
nik temperatury o dtugosci 300 mm = 10mm, ze sznurem mocujgcym,
odczyt z gory

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

299

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

TYCZKA TRENERSKA Z PALACZKIEM - Tyczka o dtugosci min. 2
metry wykonana z aluminium anodowanego, uchwyt nie brudzacy

2

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000

300
12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Zestaw ratownictwa medycznego WOPR

INHALATOR TLENOWY WOPR

Sktad wyposazenia zestawu:

- Rurki ustno - gardiowe (6 rozmiaréw)

- Butla aluminiowa 2,7 litra na tlen medyczny (400 litrow O 2 przy
ci$nieniu roboczym 150 atm )

- Reduktor tlenowy z regulowanym przeptywem od 0-25 I/min, komp-
let masek

- Resuscytator . Worek samorozprezalny silikonowy - umozliwiajacy
wentylacje bierng i czynng 100 % tlenem ze ztgczka i rezerwuarem tle-
nu 2500 ml i przewodem tlenowym dtugosci 2 m

- Kotnierz ortopedyczny

- Koce przeciwwstrzgsowe - GRATIS

- Miejsce na srodki opatrunkowe

Zestaw znajduje sie w torbie wykonanej z powlekanego materiatu no-
wej generacji-CORDURA. Jest to tkanina wodoodporna o niskiej Scie-
ralnosci. Uchwyty umozliwiajg transport zestawu w reku, na ramieniu,
plecach i klatce piersiowej. Sprzet znajdujacy sie w torbie jest przej-
rzyscie rozmieszczony, z tatwym dostepem do niezaleznych przegréd.
Uzyty materiat oraz rozwigzania konstrukcyjne charakteryzujg sie tat-
woscig dezynfekcji oraz prania.

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

301

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST_01.15

Zestaw zegarow:

Zegar 4-wskazowkowy o Srednicy tarczy min. 80 cm wyposazony w
szyld z pleksi/poliweglanu z przodu, dodatkowo wyposazony w bez-
przewodowego pilota umozliwiajgcego zdalne wtgczenie i wytgczenie
zegara

4

szt

szt

4,000

RAZEM

4,000

302

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Wodzek do sprzatania

stelaz chromowany na koétkach samoskretnych, dwa wiadra o pojem-
nosci min 13 litréw, dwa wiadra o pojemnosci min 20 litréow, prasa do
wyciskania mopéw, koszyk metalowy, uchwyt do worka na odpady o
poj. min 120 litrow, wysokos$¢ 115cm, szerokosé 110cm, gtebokosé
54cm £ 3cm z kazdego wymiaru, waga 22,4kg + 0,5kg

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

303
12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Wobzek do sprzatania podwojny chromowany (wiadro - 2 sztuki, prasa
do wyciskania)

Wobzek z zestawem koszy

Mop ptaski biaty, o dtugosci 45 cm, mocowane do stelaza za pomocg
kieszeni, dodatkowy dtugi pasek mocujacy umozliwiajgcy bezdotykowe
uzywanie mopa

Stelaz do mopa z tworzywa sztucznego

Aluminiowy trzonek nie brudzacy rak

Sciggaczka do wody szerokosc¢ 40 cm + 2cm

Sciggaczka do wody Szeroko$¢ 80 cm + 2cm

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000

304

12

.|analiza in-

dywidual-
na

SST 01.15

Odkurzacz basenowy przeznaczony do basendéw o dtugosci do 25 me-
tréw, do czyszczenia z bardzo duzg doktadno$cig wszelkiego rodzaju
dna basendw, a takze brodzikéw o gtebokosci od 20cm. Odkurzacz z
funkcjg czyszczenia $cian basenu o matych wymiarach i zintegrowang
technologig pozwalajg na wykorzystanie we wszystkich obszarach .Od-
kurzacz z mozliwo$cig zapisu 10 programdw czyszczenia oraz opcjg
przetaczania w niecce z wyptyceniem dna oraz funkcjg omijania prze-
szkod

1

szt

szt

1,000

RAZEM

1,000
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Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
305 SST_01.15 | Tuba reczna nagtasniajaca: szt
d.|analiza in- Gtosnik tubowy , moc: 8W, zasigg akustyczny 300-500m, zasilanie 6 x
12| dywidual- bateria 1,5VAA, regulacja gto$nosci, pasek do asekuracji na reke, wy-
na miary ok.. fi150x237 mm, waga 0,69 kg bez baterii
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
306 SST_01.15 |Drabinka gimnastyczna szt
d.|analiza in- Wymiary
12 dywidual- - WySOkOééZ 2,0m
na - szerokos¢: 0,9m
- ilo$¢ szczebli: 10
Drabinki gimnastyczne
Drabinki wykonane sg z wytrzymatego drewna bukowego. Dzigki lakie-
rowanej powtoce odporne sg na dziatanie czynnikéw zewnetrznych.
Skrecane sa na konfirmaty (mocna i solidna konstrukcja).
Istnieje mozliwos¢ zamontowania drabinek pojedynczo lub szeregowo.
W zestawie otrzymasz:
- drabinke gimnastyczng o wybranej wysokosci i wybranej szerokosci
- Sruby mocujgce
- komplet mocowan drabinki do $ciany (otrzymasz go bez dodatkowych
doptat!)
- instrukcje montazu
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
307 SST_01.15 |Kasetka depozytowa : o wym.180x60x49,z dziesigecioma skrytkami. szt
d.|analiza in- Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w
12| dywidual- jednym punkcie , wykonane z blachy ocynkowanej, malowanej prosz-
na kowo, o gr 0,8 mm. Kasetka musi by¢ przytwierdzona do blatu lub do
podtogi w pomieszczeniu kasy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
308 SST_01.15 |Szafka na klucze :0 wym:30,2x40x11,8 wykonana z aluminium, ergo- |szt
d.|analiza in- nomiczny ksztatt, drzwiczki otwierane pod katem 90 stopni, Na ze-
12| dywidual- wnetrznej stronie drzwiczek miejsce do wsunigcia opisu. Zawartosci
na skrzynki, min. 72 klucze
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
309 SST_01.15 |Teznia solankowa w konstrukcji drewnianej iglastej (sosna lub $wierk), |szt
d.|analiza in- Wymiary: 290 x 120cm, wys. 230cm
12| dywidual- wyposazona w system - pompe rozprowadzajacg solanke po specjalnie
na rozmieszczonych wiciach. Solanka 3%towa ma tak byc¢ rozlokowana by
podlegata intensywnemu parowaniu, wytwarzajgc intensywny aerozol.
Teznia ma nasycac¢ powietrze jodem, bromem, magnezem, potasem,
sodem, zelazem, a szeregiem mikro- elementéw.
Teznia ma petni¢ role naturalnego inhalatora.
- Blendy zewnetrzne i obudowa - dgb
- Wypetnienie z selekcjonowanych i sezonowych tarniny/ witek brzozo-
wych
- Oswietlenie LED gérne,
- Instalacja rozprowadzania solanki wraz z pompg i ukladem zasilajg-
cym. Dodatkowo system uzupetnienia wody.
- Naczynie zbiorcze solanki wykonane ze stali nierdzewnej, kwasood-
pornej - Teznia wyposazona w funkcje rozpylania w powietrzu areozolu
solanki
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
310 SST_01.15 |Tablica zegarowa basenowa w uktadzie poziomym: szt
d.|analiza in- Typowa tablica do zastosowania na obiektach basenowych. Tablica
12| dywidual- prezentuje biezacy czas (godziny, minuty) oraz 6 pomiaréw temperatu-
na ry dowolnie konfigurowalnych. Synchronizacja czasu z systemem BxE-
sok. Mozliwos$¢ ustawiania pomiaréw temperatury bezprzewodowo pilo-
tem oraz automatyczny pomiar z czujnika. Mozliwo$¢ wprowadzenia
korekt pomiarowych. Automatyczna regulacja jasnosci Swiecenia.
Temperatura pracy od 5°C do 40°C. Filtr z czerwonego plexiglasu.
Wysoko$¢ znakéw 150 mm LED. Kolor $wiecenia czerwony. Wyswiet-
lanie:
Czas rzeczywisty - data.
Temperatura powietrza wewnatrz.
Temperatura wody x 4
Wymiary 2 600 x 700 x 100 mm
Ciezar 25 kg, Zasilanie 230 V AC, Pobér mocy 100 VA
Ustawianie czasu pilot, Czujnik temperatur cyfrowy typu DS18B20.
Montaz nascienny.
1 szt 1,000
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Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji przed- techn.
miaru
RAZEM 1,000
311 SST_01.15 |Ubranie kwaso-zasadowoodporne - 1 szt kpl.
d.|analiza in- Fartuch kwasoodporny - 1 szt
12| dywidual- Fartuch wodochronny - 1 szt
na Gumowce kwasoodporne - 2 szt
Rekawice kwaso-zasadoodporne - 2 szt
Okulary ochronne Przed rozbryzgiem cieczy - 6 szt
Ostona przeciwodpryskowa twarzy poliwgglanowa - 2 szt
Pétmaska SECURA z filtrami i pochtaniaczem - 2 szt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
312 SST_01.15 |Regat na sprzet audio szt
d.|analiza in- Wymiary 60x60x90cm
12| dywidual-
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
313 SST_01.15 |Linki z siatkg na duze pitki kpl.
d.|analiza in- Doskonate rozwigzanie do magazynowania pitek. Dostepne siatki o po-
12| dywidual- jemnosci:
na 1 pitka
5 pitek
10 pitek
Siatki posiadajg certyfikaty na zgodnos$¢ z obowigzujgcymi normami,
wdane przez Instytut Sportu
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
314 SST_01.15 |Zegar $cienny cyfrowy szt
d.|analiza in- Wymiary : Wysokos¢ 18 cm, szerokos¢ 51 cm, grubo$¢ 5 cm
12| dywidual- Wysokos¢ cyfr: 7,5 cm
na Wysokos¢ cyfr: 3 cm
Zasilanie zegara: Sieciowe
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
315 SST_01.15 |Regat na sprzet do gimnastyki korekcyjnej szt
d.|analiza in-
12| dywidual- Wysoko$¢ 200cm,
na Szerokos¢ 50cm’
Dtugos¢ 120cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
316 SST_01.15 |Basen do nauki ptywania LSB szt
d.|analiza in-
12| dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
317 SST_01.15 |Niecka do schiadzania TAB szt
d.|analiza in-
12| dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
318 SST_01.15 |Wanna z hydromasazem WHP szt
d.|analiza in-
12| dywidual-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogélnobudowlanych-re- |r-g 80 453,9303
montowych - region $lgski - SL - miejscowosci poza stolicg woje-
wodztwa
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

llosé

Il. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

.| prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7

mm

9 817,5960

9 817,5960

.| prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane s$r

12-14 mm

257 898,84
00

257 898,84
00

.|drut stalowy okragty 3 mm

20,2500

20,2500

JFW1, FW2, FW3, FW4, FW5, FW6, FW?7 - fasa-

da szklana wewnetrzna, na profilach aluminio-
wych przeszklona szktem bezpiecznym, kolor
profili grafitowy

165,7320

165,7320

.|F1, F2, F3 - fasada szklana zewnetrzna, na profi-

lach aluminiowych przeszklona szklem bezpiecz-
nym, kolor profili turkusowy

m2

127,9600

127,9600

.|F4, F5, F6, F7 - okno zewnetrzne nieotwieralne

na profilach aluminiowych szklone szktem bez-
piecznym, kolor profili turkusowy

m2

80,0200

80,0200

.|01, 02, 03, 04, 05, 06 - okno zewnetrzne nie-

otwieralne na profilach aluminiowych szklone
szklem bezpiecznym, kolor profili turkusowy

m2

54,6800

54,6800

.|D1 - drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, w kon-

strukcji na profilach aluminiowych, z wypetnie-
niem szktem bezpiecznym, przeziernym, jedno-
szybowym, kolor profili RAL 9022 skrzydto 90/
200 w systemie "jednego klucza"

m2

27,4560

27,4560

.|D2 - drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, w kon-

strukcji na profilach aluminiowych, z wypetnie-
niem aluminium, drzwi do pom. sanitarnych, ko-
lor profili RAL 9022 skrzydto 90/200, kratki wen-
tylacyjne wykonaé zgodnie z proj. wentylacji w
systemie "jednego klucza"

m2

59,4880

59,4880

10.

D3 - drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, w kon-
strukcji na profilach aluminiowych, z wypetnie-
niem aluminium, drzwi do pom.porzadk. maga-
zynowych i socjalnych kolor profili RAL 9022
skrzydto 90/200, w systemie "jednego klucza"

m2

70,9280

70,9280

11.

D4 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, z tafli
szklanej ze szkfa bezpiecznego z otworami na-
wiewnymi wg projektu wentylacji drzwi do pom.
sauny w systemie "jednego klucza"

m2

13,3120

13,3120

12.

D5 - drzwi wewnetrzne, jednoskrzydfowe, w kon-
strukcji na profilach aluminiowych, z wypetnie-
niem aluminium, drzwi do pom. sanitarnych, ko-
lor profili RAL 9022 skrzydto 80/200, kratki wen-
tylacyjne wykonaé zgodnie z proj. wentylacji w
systemie "jednego klucza"

m2

6,2400

6,2400

13.

DP1 - drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, w
konstrukcji na profilach aluminiowych, z wypet-
nieniem aluminium, drzwi p.poz EIl 15 kolor profili
RAL 9022 skrzydto 90/200, w systemie "jednego
klucza"

m2

4,4000

4,4000

14.

DP2 - drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, w
konstrukcji na profilach aluminiowych, z wypet-
nieniem aluminium, drzwi p.poz EI 30 kolor profili
RAL 9022 skrzydto 90/200, w systemie "jednego
klucza"

m2

13,2000

13,2000

15.

DP3 - drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, w
konstrukcji na profilach aluminiowych, z wypet-
nieniem aluminium, drzwi p.poz EI 60 kolor profili
RAL 9022 skrzydto 90/200, w systemie "jednego
klucza"

m2

4,4000

4,4000

16.

DZ1 - drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe, w
konstrukcji na profilach aluminiowych, z wypet-
nieniem aluminium, kolor profili RAL 9022
skrzydto 90/200, w systemie "jednego klucza"

m2

3,3280

3,3280

17.

DZ2 - drzwi zewnetrzne, jednoskrzydtowe, w
konstrukcji na profilach aluminiowych, z wypet-
nieniem aluminium, drzwi p.poz EI 30 kolor profili
RAL 9022 skrzydto 90/200, w systemie "jednego
klucza"

4,5760

4,5760

.|balustrady schodowe

69,6400

69,6400

.|Pochwyt stalowy - klatka schodowa

54,2000

54,2000

.|drabiny z rur stalowych spawane

0,2394

0,2394

.|drabiny stalowe

2,1700

2,1700

.| ksztattowniki stalowe profilowane U

144,3483

144,3483

.| ksztattowniki stalowe profilowane C

389,3606

389,3606

.|dzwigar no$ny z blachy ksztattowej

1133,9272

1133,9272

.|element poprzeczny z blachy ksztattowej

31313131338/13|3

1054,8160

1054,8160
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jedn.
26. | ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m 566,9636 566,9636
27.|profile stalowe 60CD m 1078,6608 1078,6608
28. | profil przyscienny 60UD m 156,9480 156,9480
29.|wieszak szt. 441,7042 441,7042
30.|pret wieszaka szt. 441,7042 441,7042
31.|sprezyny przyscienne szt. 1087,7790 1087,7790
32. | klamerki mocujgce szt. 1 885,4836 1 885,4836
33.|wieszak obrotowy noniuszowy szt. 584,9880 584,9880
34.|wieszak gorny noniusza szt. 584,9880 584,9880
35.|facznik poprzeczny jednostronny do systemu szt 1 455,3360 1 455,3360
60CD
36.|tacznik wzdtuzny do systemu 60CD szt 176,9232 176,9232
37.|przetyczka do noniusza szt. 1164,2688 1164,2688
38.|daszek zewnetrzny systemowy m?2 30,2500 30,2500
39.|elektrody 100 1,4006 1,4006
szt.
40. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych |100 0,0333 0,0333
$r. 3.25mm szt.
41./gwozdzie budowlane okrggte gote kg 239,6200 239,6200
42./gwozdzie budowlane okrggte gote kg 176,1720 176,1720
43. kotwy metalowe szt. 587,8416 587,8416
44.|szpilki do geowtdkniny szt. 133,2120 133,2120
45.haki do muru kg 27,0000 27,0000
46.|Sruby kotwigce szt. 10,0000 10,0000
47.|blachowkrety szt. |11 485,624 11 485,624
5 5
48.|trzpienie stalowe do montazu konstrukgji stalo- |kg 0,1330 0,1330
wych
49.|impregnat dm3 5,5320 5,5320
50. [silikon kg 64,1920 64,1920
51.|masa uszczelniajgca dm3 | 3391,8680 3 391,8680
52.|pianka poliuretanowa dm3 180,1278 180,1278
53.|farba emulsyjna dm3 | 1826,4824 1.826,4824
54.|farba chemoodporna dm3 4,0324 4,0324
55.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0,1634 0,1634
56.|farba olejna do gruntowania dm3 0,1688 0,1688
57.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- |dm3 0,0253 0,0253
niowa 60 %
58.|pasta podtogowa bezbarwna kg 42,8330 42,8330
59.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,0798 0,0798
60.|tlen techniczny m3 0,2394 0,2394
61.|zaprawa klejaca kg 30 640,914 30 640,914
2 2
62.|zaprawa spoinujgca kg 3304,1874 3304,1874
63. klej Pronivin kg 0,9249 0,9249
64. klej winylowy kg 256,9980 256,9980
65.|zaprawa klejgca kg 8 227,4160 8 227,4160
66.|folia termozgrzewalna m?2 1738,3920 1738,3920
67.|paroizolacja z folii na bazie polietylenu m?2 879,2940 879,2940
68.|Sikateherm PIR GR - izolacja termiczna (Pianka |m?2 219,1791 219,1791
PIR, plyty z filcem o wym. 60x120cm, gr. 20cm,
U=0.15 wraz z pogrubienim
69.|termoizolacja z pianki PIR w okfadzinach alu, mi-|m2 710,1990 710,1990
nimalna gr. 18 cm przy zachowaniu projektowa-
nych spadkéw
70.|ptyty styropianowe FS20 gr. 8 cm m?2 780,4755 780,4755
71.|ptyty styropianowe FS20 gr. 6 cm m?2 1412,1975 1412,1975
72.|ptyty styropianowe FE20 gr. 4 cm m?2 130,3680 130,3680
73.|ptyty styropianowe FS15 m3 345,2367 345,2367
74.|ptyty polistyrenowe gr. 15 cm m?2 890,3654 890,3654
75.|wyktadzina sportowa m?2 466,8797 466,8797
76.|listwy przyscienne z polichlorku winylu m 247,4054 247,4054
77./miat kamienny t 24,0068 24,0068
78.|tluczen kamienny niesortowany t 900,0610 900,0610
79.|piasek m3 3711,3945 3711,3945
80.|piasek do zapraw m3 332,7270 332,7270
81.|Drobny kliniec - frakcja 2-6 mm m3 21,9770 21,9770
82.|kamien polny (brukowiec nieobrobiony) t 34,1030 34,1030
83.|cement portlandzki zwyklty bez dodatkéw 35 t 0,7631 0,7631
84.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0,2660 0,2660
85.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 13,5416 13,5416
86.|wapno suchogaszone t 0,1485 0,1485
87.|gips budowlany szpachlowy t 0,2213 0,2213
88.|gips budowlany szpachlowy t 13,2847 13,2847
89.|gips szpachlowy kg 37,0968 37,0968
90.|gips szpachlowy kg 85,6080 85,6080
41 -
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91.|ptyty gipsowo-kartonowe m?2 862,5428 862,5428
92.|cegta budowlana petna szt 1601,4600 1601,4600
93. |bloki silikatowe gr. 12 cm szt 8 799,8463 8 799,8463
94.|nadproza prefabrykowane m 129,1014 129,1014
95.|sucha mieszanka - wylewka samopoziomujgca | kg 3 490,8895 3 490,8895
96.| pustaki ceramiczne o wym. 25x37,5x23,8 cm szt 1251,0283 1251,0283
97.|pustaki ceramiczne o wym. 11,5x50x23,8 cm szt 13 738,469 13 738,469
6 6
98.|$ciana zespolona filigran gr. 25 cm (wys. 5,80m) |m 23,1900 23,1900
99.|Koryta betonowe prefabrykowane 40x10x100 cm|szt. 566,5000 566,5000
100.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 332,5200 332,5200
101. |kostka brukowa 6 cm szara m?2 541,8150 541,8150
102. | kostka brukowa 8 cm szara m?2 644,5200 644,5200
103. | ptyty azurowe 40x60x10 cm m?2 534,4350 534,4350
104. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 163,6080 163,6080
105.|Sarnacol 2170 - klej kontaktowy (mocowanie kg 79,3220 79,3220
membrany do ptyt PIR)
106.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 202,9140 202,9140
107.|Sarnacol 2162 - klej poliuretanowy (mocowanie |kg 62,6226 62,6226
ptyt PIR do paroizolaciji)
108.|Sarnafill G 410-15 EL Felt - membrana hydroizo- |m?2 244,2281 244,2281
lacyjna PCV z podbitkg z filcu od spodu, gr.
1,5mm lakierowana z wierzchu, kolor grafitowy
109.|wielowarstwowa, syntetyczna membrana dacho- |m?2 791,3646 791,3646
wa na bazie elastycznych poliolefin (FPO) gr. 1,8
mm
110.|ptyty z wetny mineralnej m?2 195,6300 195,6300
111.|ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. szt 1911,8540 1911,8540
60x60x1.5 cm do pomieszczen wilgotnych
112.| Sufit podwieszony - Modutowy 60 x 120 — wyspo-m2 400,4600 400,4600
wy z ptyt wetny drzewnej tgczonej magnezytem
113.|Sufit podwieszony - Modutowy 60 x 60 z ptyt wet-|m?2 815,5800 815,5800
ny drzewnej tgczonej magnezytem
114.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1795,3424 1795,3424
115.|mieszanka betonowa m3 15,0134 15,0134
116.|masa tynkarska mozaikowa kg 3 130,2700 3 130,2700
117.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 13,8152 13,8152
118.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,3120 0,3120
119.|zaprawa cementowo-wapienna m3 3,5918 3,5918
120.|zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 156,7634 156,7634
121.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 19,7983 19,7983
122.|zaprawa cementowa m3 17,9962 17,9962
123.| mieszanka betonowa m3 5,7975 5,7975
124.|zaprawa cementowa M 12 m3 138,5582 138,5582
125.|zaprawa m3 14,5195 14,5195
126.|grunt uniwersalny kg 142,2850 142,2850
127.|ptytki z kamieni sztucznych - Gres 30 x 30 anty- |m?2 684,7086 684,7086
poslizg R11
128. |ptytki z kamieni sztucznych - Gres 60x60 anty- |m?2 200,8841 200,8841
poslizg R11 dekory polerowane
129.|ptytki z kamieni sztucznych - Gres 60 x 60 anty- |m?2 123,8769 123,8769
poslizg. w klasie C i R12
130. |ptytki z kamieni sztucznych - Gres 30 x 30 anty- |m2 521,3526 521,3526
poslizg. w klasie C i R12
131.|ptytki z kamieni sztucznych - Gres techniczny 30 |m2 571,3507 571,3507
x 30
132.|ptytki z kamieni sztucznych - Mozaika szklana m2 12,0768 12,0768
2,5 x 2,5 antyposlizg. w klasie C i R12
133.|ptytki z kamieni sztucznych - Gres 60 x 60 anty- |m?2 47,9103 47,9103
poslizg R9
134.|ptytki z kamieni sztucznych - Gres 25x12,5 anty- |m2 212,8571 212,8571
poslizg. w klasie C i R12 (system posadzek ba-
senowych)
135. |ptytki z kamieni sztucznych - GRES chemood- |m2 17,1669 17,1669
porny
136. |ptytki z kamieni sztucznych - Gres 60x60 anty- |m?2 39,7514 39,7514
poslizg R11
137.|ptytki z kamieni sztucznych - Gres 30x30 anty- |m?2 196,1961 196,1961
poslizg R9
138. | ptytki ceramiczne $cienne m?2 3 275,5076 3 275,5076
139. | ptytki ceramiczne $cienne chemoodporne m?2 59,7883 59,7883
140.|ptytki ceramiczne mozaikowe $cienne m2 51,9721 51,9721
141.| ptytki elewacyjne systemowe z blachy na ragbek |m?2 1195,4180 1195,4180
stojacy
142.|ptytki elewacyjne systemowe z blachy miedzia- |m?2 408,1890 408,1890
nej profilowanej
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143. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 9,4846 9,4846
144. |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0450 0,0450
145.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0,4050 0,4050
146.|deski iglaste obrzynane 25 mm KkL.III m3 0,5774 0,5774
147.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 6,3534 6,3534
148.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II m3 4,1934 4,1934
149. |deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 4,7049 4,7049
150. |deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIII m3 2,2960 2,2960
151.|deski iglaste obrzynane m3 0,0023 0,0023
152. | krawedziaki iglaste kl.II m3 0,3471 0,3471
153.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kIl |m3 1,4435 1,4435
154.|deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm kl.Il |m3 0,3254 0,3254
155. | krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I m3 5,0710 5,0710
156. | sklejka wodoodporna m3 4,2376 4,2376
157.|sklejka wodoodporna m3 5,8525 5,8525
158.|Klapa dachowa oddymiajgca kpl. 2,0000 2,0000
159.|Scianki sanitarne z drzwiami m?2 70,8200 70,8200
160.|Kabiny przebieralni z drzwiami m?2 140,3000 140,3000
161.|ptyty pomostowe robocze m?2 33,7500 33,7500
162. | ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m?2 0,9000 0,9000
163. | ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m?2 0,4500 0,4500
164.|wigzary prefabrykowane drewniane szt. 4,0000 4,0000
165.|siatka z widkna szklanego m?2 69,3132 69,3132
166.|tasma zbrojgca m 362,4072 362,4072
167.|/tasma m 544,4713 544,4713
168.|Geowltdknina separujgca m?2 1193,9076 1193,9076
169.| Biowtéknina m?2 1110,6600 1110,6600
170.| papier $cierny m?2 0,0519 0,0519
171.|woda m3 106,3075 106,3075
172.|woda m3 8,7839 8,7839
173.|woda m3 1,8296 1,8296
174.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0,2957 0,2957
175.|drewno okragte iglaste na pale - korowane m3 0,0386 0,0386
176.|Scianki miedzypisuarowe szt. 1,0000 1,0000
177.|Porecz dla niepetnosprawnych przy wc stata szt. 11,0000 11,0000
178.|Porecz dla niepetnosprawnych przy wc uchylna |szt. 11,0000 11,0000
179.|Porecz dla niepetnosprawnych przy umywalce |szt. 11,0000 11,0000
stata
180.|Porecz dla niepetnosprawnych przy umywalce |szt. 11,0000 11,0000
uchylna
181.|Porecz dla niepetnosprawnych prysznicowa ka- |szt. 8,0000 8,0000
towa
182.|Siedzisko prysznicowe dla niepetnosprawnych  [szt. 8,0000 8,0000
183.|wpusty dachowe szt. 11,0000 11,0000
184.|$ruby podktadki i nakretki kg 13,6917 13,6917
185.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym,z  |kg 0,3857 0,3857
gwintem na catej dtugosci z nakrgtkami i pod-
ktadkami
186. | kotki rozporowe szt. 2 538,0528 2 538,0528
187.|tgczniki do mocowania izolacji termicznej szt. |11 123,598 11 123,598
7 7
188.|taczniki do mocowania izolacji szt. 4 220,6112 4 220,6112
189.|kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 771,1239 771,1239
190. [fgczniki rozporowe kpl. szt. 1667,9278 1667,9278
191.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. |5 365,6776 5 365,6776
192.|obrébki blacharskie zgodne z systemem elewacji |m?2 367,3985 367,3985
193.|podokienniki zewnetrzne zgodne z systemem m?2 16,3098 16,3098
elewacji
194.|pionowe profile nosne m 4 016,8020 4 016,8020
195.|Primer 600 - srodem gruntujacy dla blachy trape-|dm3 52,1855 52,1855
zowej
196.|Sarnavap 5000E SA - bitumiczna paroziolacja |m?2 240,0533 240,0533
samoprzylepna, z ekranem ALU
197.|dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajgca kg 8 230,7490 8 230,7490
198.|INDUFLEX PU — Elastyczna jednosktadnikowa, |dm3 12,2680 12,2680
poliuretanowa masa do wypetniania szczelin dy-
latacyjnych, spoin i przejs¢ instalacyjnych
199./ASO-DICHTBAND - Elastyczna taSma uszczel- |m 128,8140 128,8140
niajgca zatapiana w bitumie
200.|tasma uszczelniajgca m 1520,7360 1520,7360
201.|ASO-SYSTEMVLIES-02 - Fizelina polipropyle- |m?2 1691,1258 1691,1258
nowa do ochrony izolacji bitumicznych
202.|AQUAFIN 1K - jednoskfadnikowa zaprawa kg 323,2800 323,2800
uszczelniajgca
203.|ASOCRET M30 — Wodoszczelna zaprawa do kg 492,9300 492,9300
wykonywania faset przy potgczeniach
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204.

COMBIDIC-2K-CLASIC — Grubowarstwowa,
dwusktadnikowa powtoka bitumiczna (PMBC)

dm3

8 052,9800

8 052,9800

205.

AQUAFIN-IC - krystaliczna zaprawa uszczelnia-
jaca

2 415,8955

2415,8955

206.

Tasma elastomerowa, peczniejaca, do uszczel-
nienia przerw roboczych - AQUAFIN CJ6

204,5631

204,5631

207.

elastyczny klej do ptytek

28,4460

28,4460

208

.|zaprawa do spoinowania

6,7236

6,7236

209.

folia ptynna

3 188,0170

3 188,0170

210.

Montaz platformy schodowej dla niepetnospraw-
nych

1,0000

1,0000

211.

Szafki szatniowe dwuosobowe z tawkg

241,0000

241,0000

212.

ksztattki basenowe - korytka odptywowe 0,5%
chtonnosé, grupa produktowa B la

47,4100

47,4100

213.

Dekoracyjne profile - profile z tworzywa imitujgce
rgbek stojacy wraz z montazem

410,0000

410,0000

214.

stezenia stalowe

0,1330

0,1330

215.

blacha trapezowa

208,6550

208,6550

216.

Montaz stojaka na rowery

1,0000

1,0000

217.

Pojemnik na reczniki pojedyncze - stal nierdzew-
na matowa lakierowana bezbarwnie przeciw zos-
tawianiu $ladéw palcéw i osadzania sie pary

szt

29,0000

29,0000

218.

Szczotka do WC z uchwytem - stal nierdzewna
matowa lakierowana bezbarwnie przeciw zosta-
wianiu $ladéw palcéw i osadzania sie pary

szt

33,0000

33,0000

219.

Dozownik mydta w ptynie - stal nierdzewna ma-
towa lakierowana bezbarwnie przeciw zostawia-
niu $ladéw palcéw i osadzania sie pary

szt

39,0000

39,0000

220.

Suszarka do wioséw - stal nierdzewna matowa

szt

30,0000

30,0000

221

.|Pojemnik na duze role papieru toaletowego - stal

nierdzewna matowa lakierowana bezbarwnie
przeciw zostawianiu sladéw palcéw i osadzania
sie pary

szt

33,0000

33,0000

222.

Kosz na odpady higieniczne - stal nierdzewna
matowa lakierowana bezbarwnie przeciw zosta-
wianiu sladoéw palcéw i osadzania sie pary

szt

29,0000

29,0000

223.

Haczyk - stal nierdzewna matowa
Mocowany dwupunktowo

szt

20,0000

20,0000

224.

Listwa regulacyjna do suszarki -anodowane alu-
minium
Symbol: 12-522

szt

30,0000

30,0000

225.

Mata antyposlizgowa z certyfikatem higienicz-
nym do przebieralni i ciggéw komunikacyjnych

m

60,0000

60,0000

226.

Kosz na makarony - plastikowy kosz stuzgcy do
przechowywania makaronéw / paséw do aqua
aerobiku

szt

1,0000

1,0000

227.

Regat na sprzet basenowy - wykonany z PVC re-
gat na kétkach o wymiarach ok. 140x60x225 cm,
wyposazony w potke oraz min. 2 skrzynie odcie-
kowe do przechowywania sprzetu. Przeznaczo-
ny do przechowywania desek, mat oraz innego
sprzetu

szt

3,0000

3,0000

228.

Deski do nauki ptywania junior/senior - hydrody-
namiczny ksztatt oraz wysokiej jakosci trwata
pianka - duza sztywns¢, dodatkowa powtoka mi-
nimalizujgca absorpcje wody

szt

60,0000

60,0000

229.

Deski do nauki ptywania z trwatej i twardej pianki
lub réwnowazna, uniwersalne zastosowanie dla
junioréw i seniorow

szt

60,0000

60,0000

230.

Mata ptywajgca duza dla matych dzieci/niemow-
Iat - wykonana z wysokiej jakosci pianki poliety-
lenowej o duzej wypornosci (min. 160 kg). Wy-
miary minimalne 200x100x8 cm

szt

4,0000

4,0000

231.

Makarony do nauki ptywania i éwiczen w wodzie
wykonane z pianki, srednica ok. 7 cm, dtugos¢
min. 155 cm

szt

60,0000

60,0000

232.

tgczniki do makaronéw, wykonane z pianki, 6-
otworowe, umozliwiajg tgczenie makaronéw na
wiele sposobow

szt

10,0000

10,0000

233.

Slizg do lin torowych zapobiegajacy uszkodze-
niom lin torowych przy wycigganiu z wody. Wy-
konany z laminatu, z dodatkowg obwdédka/
uszczelkg zapobiegajgca uszkodzeniom plytek
wokot niecki

szt

8,0000

8,0000
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234.

Liny torowe o $rednicy krgzka 100 mm, wysokiej
jakosci ptywaki nawleczone na linke stalowg kla-
sy AISI316, zgodnos¢ z przepisami FINA, wypo-
sazone w system naciggu manualny (bez uzycia
kluczy) - zastosowany napinacz musi zapobie-
gac skrecaniu sig linki stalowej podczas napina-
nia oraz posiadac¢ ogranicznik sity napiecia. Wy-
magany certyfikat PZH oraz deklaracja zgodnos-
ci FINA producenta.

Lina torowa z uchwytami, do basenu dtug.25 m z
dyskami 100 mm, hakami i napinaczami

szt

2,0000

2,0000

235.

Linka z flagami nawrotowa o dt. 17 m
Zestaw sygnalizacji nawrotow:

- 2 maszty do flag,

- 2 kotwy do mocowania w plazy

szt

2,0000

2,0000

236.

Linka falstartowa z ptywakami o dt. 22,4 m
Zestaw sygnalizacji falstartu:

- 2 maszty,

- 2 kotwy do mocowania w plazy,

- mechanizm zwalniajgcy

szt

1,0000

1,0000

237.

Beben do nawijania lin torowych duzy - wykona-
ny w catosci z aluminium polerowanego lub ma-
lowanego proszkowo, musi pomiesci¢ min. 6 lin
torowych o $rednicy krgzka 100 mm oraz dtugos-
ci2bm

szt

2,0000

2,0000

238.

Podnosnik dla niepetnosprawnych z gniazdem
posadzkowym. Podnosnik wyposazony w obroto-
wa (360 stopni) kotwe mocowang w plazy base-
nu przy pomocy 4 kotkow. Wysiegnik z sitowni-
kiem o szerokim zakresie pracy (135 cm dtugosé
ramienia, na wysokosé od 194 cm do 66 cm plus
dtugos¢ zawiesia), akumulator umozliwiajgcy 30-
krotne wykonanie cyklu podnoszenia i opuszcze-
nia niepetnosprawnego na jednym tadowaniu.
Wyposazony w miekkie siedzisko typu hamak.
Podnosnik gdy nie jest uzywany sktada sie w ko-
lumne i moze by¢ przykryty wchodzacym w za-
kres dostawy pokrowcem PVC. Ruchy skretne
wykonywane sg przez operatora za pomocg wy-
godnych uchwytow w goérnej czesci kolumny.
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej oraz
czesciowo z galwanizowane;j stali 235S w oplo-
cie epoksydowym. Maksymalne obcigzenie do
150 kg

szt

1,0000

1,0000

239.

Lustro o wym., 60x90, stal nierdzewna polero-
wana

szt

12,0000

12,0000

240.

Lustro o wym., 300x90, stal nierdzewna polero-
wana

szt

17,0000

17,0000

241.

Lustro o wym., 215x90, stal nierdzewna polero-
wana

szt

4,0000

4,0000

242.

Wycieraczka wewnetrzna o wym. szer. 240cm
dt. 300 montazu maty.

Mata wycieraczkowa wewnetrzna Typu EMCO
Diplomat

- wysokosci 22 w ramie montazowej ze stali
chromowo-niklowej

- profil aluminiowy z wktadem rypsowym, kolor
jasnoszary,

- antyposlizgowos¢ R11

- z profilem dodatkowa listwag szczotkowg miedzy
prof

szt

1,0000

1,0000

243.

Wycieraczka wewngtrzna o wym. szer. 240cm
dt. 100cm. zagtebiona posadzka z ptytek w miej-
scu montazu maty.

Mata wycieraczkowa wewnetrzna Typu EMCO
Diplomat

- wysokosci 22 w ramie montazowej ze stali
chromowo-niklowej

- profil aluminiowy z wktadem rypsowym, kolor
jasnoszary,

- antyposlizgowos$¢ R11

- z profilem dodatkowg listwg szczotkowg miedzy
prof

szt

1,0000

1,0000

244,

Lustro o wym., 230x500, stal nierdzewna polero-
wana

szt

2,0000

2,0000
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245.

Lustro o wym., 230x630, stal nierdzewna polero-
wana

szt

1,0000

1,0000

246.

Lustro o wym., 230x255, stal nierdzewna polero-
wana

szt

1,0000

1,0000

247.

Lustro o wym., 230x90, stal nierdzewna polero-
wana

szt

1,0000

1,0000

248.

Lustro o wym., 230x360, stal nierdzewna polero-
wana

szt

1,0000

1,0000

249.

Lustro o wym., 230x190, stal nierdzewna polero-
wana

szt

1,0000

1,0000

250.

Lustro o wym., 230x150, stal nierdzewna polero-
wana

szt

1,0000

1,0000

251.

Lustro o wym., 230x390, stal nierdzewna polero-
wana

szt

1,0000

1,0000

252.

Lustro o wym., 230x930, stal nierdzewna polero-
wana

szt

1,0000

1,0000

253.

Wycieraczka wewnetrzna o wym. szer. 190cm
dt. 100cm. zagtebiona posadzka z ptytek w miej-
scu montazu maty.

Mata wycieraczkowa wewnetrzna Typu EMCO
Diplomat

- wysokosci 22 w ramie montazowej ze stali
chromowo-niklowej

- profil aluminiowy z wktadem rypsowym, kolor
jasnoszary,

- antyposlizgowos$¢ R11

- z profilem dodatkowg listwg szczotkowg miedzy
prof

szt

1,0000

1,0000

254.

Wozek inwalidzki basenowy z siedziskiem odpty-
wowym (odciekowym) 44 dla
niepetnosprawnych, Obcigzenie maksymalne
120kg. Konstrukcja wozka ze stali chromowo
molibdenowej. Tylne kota wézka pneumatyczne.

szt

4,0000

4,0000
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255.

Lada recepcyjna

Wykonanie z tworzywa z podswielteniem LED
pod blatem i nad cokotem. Wyglad jak na
zdjeciu. Boki i wnetrze wyposazone w szafki dol-
ne o wym; 60x74x60 i 80x90x30, wykonane z
ptyty laminowanej. Blat ma by¢ wykonany z ptyty
wiorowej, tréjwarstwowej, grubosci 22 mm, po-
kryty laminatem HPL o grubos$ci 0,40 mm, kolor
biaty. Krawedz biurka ma by¢ trwale zabezpie-
czona doklejkg PCV, ABS lub PP o grubosci min
1,0 mm. Szerokos¢ blatu dla klienta 35cm na
wys. 110cm. Blat wewnetrzny na wysokosci ro-
boczej 74cm wykonany z identycznych materia-
tow jak blat wyzszy. Konstrukcja wewnetrznego
ma sktadac sie ze stelaza oraz noég "T" z ptynng
regulacjg wysokosci (tzw. system "tuba w tubie").
Konstrukcja chromowana. Blaty mogg sktada¢
sie z kilku elementéw typowych - Biurek i stotow,
ktére majg by¢ typu A wg normy PN-EN 527-1:
2011 czyli m.in. wysokos¢ blatu ma by¢ regulo-
wana przez uzytkownika w trakcie uzytkowania,
zakres regulacji ma wynosi¢ 65-85 cm. Nogi ma-
ja posiadac grubos¢ 5 cm, stopy maja byé wyko-
nane z profilu prostokatnego o wysokosci 2,5 cm
i szerokosci 7 cm. Kazda stopa ma posiadacé
dwie dodatkowe stopki wykonane z tworzywa
sztucznego z ptynna regulacja 0-1 cm (dodatko-
we poziomowanie biurka). Nogi musza by¢ fa-
czone do biurka tylko i wytgcznie poprzez stelaz
- zadna noga nie moze byc¢ przykrecana bezpo-
Srednio do blatu. Stelaz ma by¢ wykonany z za-
mknietego profilu stalowego o przekroju 4,0 cm x
4,0 cm. Wszystkie nogi biurka majg by¢ przykre-
cane do stelaza, a nie do blatu - dzieki takiemu
rozwigzaniu zwieksza sie wytrzymatos¢ i trwa-
to$¢ mebli oraz tatwos¢ przeprowadzenia wielo-
krotnego rozmontowania i zmontowania bez po-
gorszenia jego stabilnosci i jakosci. Biurka i stoty
majg by¢ przystosowane do zastosowania piono-
wego i/lub poziomego systemu prowadzenia
okablowania strukturalnego oraz mocowania ele-
mentoéw uzupetniajgcych takich jak uchwyty do
stacji komputerowych, péftki, gniazda elektryczne
iinne

szt

1,0000

1,0000

256.

Lada recepyjna - kasa

Recepcja ulokowana jest na planie prostokata
ok. 450/270 cm. w centralnej czesci hallu - (ob-
rys moze si¢ zmieni¢ na prostokat o wigkszym
boku dtugosci-o ok, 20%, a szeroko$¢ zostaje ta
sama - 270 cm). Obrys stanowi obudowa wyko-
nana z biatej ptyty meblowej - konstrukcja i
szkfa bezpiecznego, biatego od frontu ( warstwy:
od wewnatrz: plyta, dylatacja, szkto), miedzy ni-
mi przewiduje sie poprowadzenie oswietlenia le-
dowego, w kolorze biatym. Charakterystycznym
elementem jest cokot o kolorze limonkowym. -
ok 15 cm. Wejscie do wnetrza lady przewiduje
sie od strony "tylniej" w ok. 1/3 dtugosci. Lada
ma by¢ wykoanna z ptyty wysokim potyskiem
biaty HPL. Wysoko$¢ wraz z cokotem ok 112
cm. Nad lada nadwieszony jest sufit Armstrong
(wrysowany w projekcie architekta) bedgcym
elementem kontynuujgcym koncepcje wstgzki.
Pod nim zamontowane ma by¢ oswietlenie.
Whetrze lady: szafki podblatowe zamykane na
klucz, blat pracowniczy w kolorze biatym wyko-
nany z ptyty meblowej, gtebokos¢ 60 cm, odleg-
tos¢ powierzchni pracowniczej od podtogi - 72
cym. Blat nad catym rzutem recepcji to ptyta gru-
bosci ok 5 cm (przerwana w miejscu lokowanego
wejscia) w kolorze wczes$niej proponowanej ga-
my. Seroko$¢ ok 35 cm.

szt

1,0000

1,0000
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257.

Lada recepyjna - kasa

Recepcja ulokowana jest na planie prostokata
0k.340/240 cm. w hallu czgsci podpiwniczonej-
(obrys moze sie zmieni¢ na prostokat o wiek-
szym boku dtugosci-o ok, 20%, a szerokos$¢ zos-
taje ta sama - 240 cm). Obrys stanowi obudowa
wykonana z biatej ptyty meblowej - konstrukcja i
szkta bezpiecznego, biatego od frontu ( warstwy:
od wewnatrz: plyta, dylatacja, szkto), miedzy ni-
mi przewiduje sie poprowadzenie oswietlenia le-
dowego, w kolorze biatym. Charakterystycznym
elementem jest cokot o kolorze limonkowym. -
ok 15 cm. Wejscie do wnetrza lady przewiduje
sie od strony "tylniej" w ok. 1/3 dlugosci. Lada
ma by¢ wykoanna z ptyty wysokim potyskiem
biaty HPL. Wysokos¢ wraz z cokotem ok 112
cm. Nad ladg nadwieszony jest sufit Armstrong
(wrysowany w projekcie architekta) bedacym
elementem kontynuujacym koncepcje wstazki.
Pod nim zamontowane ma by¢ oswietlenie.
Whnetrze lady: szafki podblatowe zamykane na
klucz, blat pracowniczy w kolorze biatym wyko-
nany z ptyty meblowej, gtebokos¢ 60 cm, odleg-
tos¢ powierzchni pracowniczej od podtogi - 72
cym. Blat nad catym rzutem recepcji to ptyta gru-
bosci ok 5 cm (przerwana w miejscu lokowanego
wejscia) w kolorze wczesniej proponowanej ga-
my. Serokos$¢ ok 35 cm.

szt

1,0000

1,0000

258.

Szafki systemowe - pracownicze

System szafek ubraniowych ma by¢ wykonany z
laminatu Compact o grubosci 10 mm - front,
oraz 3 mm - Scianki boczne. Konstrukcja nosna
ma by¢ wykonana z profili aluminiowych, malo-
wanych proszkowo, drzwiczki, podstawa - lami-
nat Compact (10), $ciany boczne i tylna - laminat
Compact (3), potki, gora szafki - laminat Com-
pact (10), zawiasy wykonane ze stali nierdzew-
nej, do ktérych brak dostepu z zewnatrz zabez-
piecza szafke przed wytamaniem drzwiczek, wie-
szak na ubrania.

Zamek na kluczyk.

Podstawowe wymiary zestawu: szeroko$c¢
400mm, gteboko$¢ 490 mm, wysokos¢ 1850
mm. Typ U2

Ostatecznie rodzaj plyty i kolorystyke nalezy uz-
godni¢ przed zamdwieniem z nadzorem autors-
kim.

szt

258,0000

258,0000
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259.

Zestaw ratownictwa medycznego WOPR

Plecak / torba (58 x 35 x 24 cm + 2cm z kazdego
wymiaru) wykonany jest z powlekanego materia-
tu, tkanina wodoodporna o niskiej Scieralnosci.
Plecak / torba posiada uchwyty umozliwiajace
transport zestawu w reku (w pozycji poziomej i
pionowej), na ramieniu, plecach i na klatce pier-
siowej. Wyposazony w pas biodrowy, klape i
przelotke umozliwiajgca regulacje zaworem butli
tlenowej i obserwacje ci$nienia, posiada odpina-
ne przegrody.

Zawartos$c torby:

1. Rurka ustno-gardtowe Guedel lub réwnowaz-
na komp. (2r1)

2. Ssak reczny RES-Q-VAC lub réwnowazny pis-
toletowy z pojemnikiem oraz z cewnikami dla do-
rostych i dzieci - komplet.

3. Resuscytator. Worek samorozprezalny siliko-
nowy umozliwiajgcy wentylacje bierng i czynng
100% tlenem ze ztgczky i rezerwuarem tlenu
min. 2500 ml i przewodem tlenowym niezatamu-
jacym dtugosci min. 2 m,

Maski silikonowe twarzowe obrotowe o 360 stop-
ni catkowicie przezroczyste, rozmiar nr 5 (dla do-
rostych) i nr 3 (dla dzieci) oraz jatowe filtry anty-
bakteryjne Barrierbac "S" lub rownowazne
Zestaw do oddychania dla dorostych T1095 i
dzieci T1096 - do terapii tlenowej biernej w
dwdch rozmiarach. nr 5 i nr 3 lub rbwnowazny

szt

2,0000
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4. Butla aluminiowa 2,7 £ 0,2 litra na tlen me-
dyczny (min. 400 litréw O2 przy cisnieniu robo-
czym 150 atm) z zaworem w wersji DIN ?' napet-
nianie standard polski.

5. Reduktor tlenowy z szybkoztgczem typu
AGA 02 lub réwnowazny ze skokowg regulacjg
przeptywu od 0-25 I/min ze ztgczka tlenowg -
wersja DIN ?' standard polski.

6. Zestaw kotnierzy szyjnych regulowanych:

dla dorostych 1 szt.

dla dzieci 1 szt.

7. Szyny typu Kramera do unieruchamiania
konczyn w powleczeniu miekkim tworzywem nie-
przepuszczalnym dla ptyndéw, wydzielin i wydalin,
zmywalnych $rodkami dezynfekcyjnymi. Komplet
o podanych nizej rozmiarach jest spiety taSmg
typu "rzep" i umieszczony w specjalnej torbie.
14 powleczonych szyn stanowigcych komplet.
Wymiary:

- 1200 x 120 mm

-70 x 80 mm

8. Koc ratunkowy srebrno-ztoty " ratunkowa folia
przeciwwstrzgsowa" - 5 szt.

9. Zestaw opatrunkowy

Opatrunek indywidualny A 2
szt.

kompresy gazowe jatowe 9cmx9cm 5
szt.

kompresy gazowe jatowe 5cmx5cm 5
szt.

gaza opatrunkowa jatowa 1m2

2 szt.

gaza opatrunkowa jalowa ? m2

2 szt.

opaska dziana podtrzymujgca 4m x 10 cm

4 szt.

opaska dziana podtrzymujgca 4m x 10 cm

8 szt.

chustka trojkgtna widkninowa

2 szt.

chustka trojkatna z tkaniny

2 szt.

opaska elastyczna dziana o szer. 10 cm 3 szt.

opaska elastyczna dziana o szer. 12cm 3 szt.

elastyczna siatka opatrunkowa nr 1 2 szt.
elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 2 szt.
elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 2 szt.
elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 2 szt.
plaster z opatrunkiem Prestovis Plus lub réwno-
wazny - 6cm x 1 m - 1 szt.

przylepiec bez opatrunku Polovis Plus lub réowno-
wazny 5cm x 5m - 1 szt.

przylepiec bez opatrunku Polopor lub réwnowaz-
ny 5cm x 5m - 1 szt.

10. Zestaw uzupeiajacy :

aparat do ptukania oka 1 szt.
rekawiczki ambulatoryjne nr 8 5 par
worek plastikowy na odpady 5 szt.
po min 20 |

ptyn do dezynfekcji rak 1 szt.
(250 ml)

nozyczki ratownicze 1 szt.
néz do ciecia paséw /miotek bezpieczenstwa

1 szt.

folia do przykrywania zwtok 3
szt.

11. Opatrunki na oparzenia schfadzajgco - tago-
dzace

Zestaw opatrunkow hydrozelowych : o wymia-
rach: 10x 10 cm 2
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260.

Rzutka ratownicza z linkg dn. 6mm

Skiada sie z rekawa, umieszczonego w nim pty-
waka oraz 25m nietongcej liny o srednicy 6mm.
Konstrukcja i sposéb klarowania liny umozliwiajg
natychmiastowe i niezawodne jej uzycie

szt

4,0000

4,0000

261.

Koto ratunkowe - Plastykowe lekkie (wypetnione
pianka poliuretanowg) sztywne koto, w kolorze
pomaranczowym. z dotgczonym zasobnikiem z
min. 25m linkg asekuracyjng

szt

3,0000

3,0000

262.

Apteczka - Opakowanie stanowi zamykana kase-
ta metalowa nierdzewna z zamkiem patentowym
o wymiarach 390x240x110mm £ 10mm z kazde-
go wymiaru. Wyposazenie musi posiadac sto-
sowne atesty.

1. Wata lub kompres jatowy - 1 opak

2. Gaziki jatowe do dezynfekcji - 10 szt

3. Opaska dziana 5cm x 4m - 4 szt

4. Opaska dziana 10cm x 4m - 4 szt

5. Opaska dziana 15cm x 4m - 2 szt

6. Opaska z zapinka - 2 szt

7 Zestaw plastrow - 1 opak

8. Gaza jatowa 1/4m2 lub chusta tréjkatna - 2 szt
9. Maseczka do sztucznego oddychania - 1 szt
10. Plaster na szpulce - 1 szt

11. Kompres jatowy 5cm x 5 cm - 3 opak

12. Kompres jatowy 7,5cm x 7,5cm - 3 opak

13. Kompres jatowy 10 cm x 10cm - 1 opak

14. Rekawiczki jednorazowe - 2 pary

15. Nozyczki - 1 szt

16. Koc przeciwwstrzgsowy - 1 szt

17. Instrukcja postepowania powypadkowego - 1
szt

18. Wykaz zawartosci

szt

1,0000

1,0000

263.

Termometr basenowy okragty

Z ptywajgcym pierscieniem 185 mm + 10mm
Srednicy, czerwony, czujnik temperatury o dtu-
gosci 300 mm £ 10mm, ze sznurem mocujacym,
odczyt z géry

szt

1,0000

1,0000

264.

TYCZKA TRENERSKA Z PALACZKIEM - Tycz-
ka o dtugosci min. 2 metry wykonana z alumi-
nium anodowanego, uchwyt nie brudzacy

szt

2,0000

2,0000

265.

Zestaw ratownictwa medycznego WOPR
INHALATOR TLENOWY WOPR

Sktad wyposazenia zestawu:

- Rurki ustno - gardtowe (6 rozmiaréw)

- Butla aluminiowa 2,7 litra na tlen medyczny
(400 litréw O 2 przy ci$nieniu roboczym 150 atm

- Reduktor tlenowy z regulowanym przeptywem
od 0-25 I/min, komplet masek

- Resuscytator . Worek samorozprezalny sili-
konowy - umozliwiajgcy wentylacje bierng i czyn-
ng 100 % tlenem ze ztgczky i rezerwuarem tlenu
2500 ml i przewodem tlenowym dtugosci 2 m

- Koftnierz ortopedyczny

- Koce przeciwwstrzgsowe - GRATIS

- Miejsce na $rodki opatrunkowe

Zestaw znajduje sie w torbie wykonanej z powle-
kanego materiatu nowej generacji-CORDURA.
Jest to tkanina wodoodporna o niskiej Scieral-
nosci. Uchwyty umozliwiajg transport zestawu w
reku, na ramieniu, plecach i klatce piersiowe;.
Sprzet znajdujacy sie w torbie jest przejrzyscie
rozmieszczony, z fatwym dostgpem do niezalez-
nych przegrod. Uzyty materiat oraz rozwigzania
konstrukcyjne charakteryzujg sie fatwoscia de-
zynfekcji oraz prania.

szt

1,0000

1,0000

266.

Wozek do sprzgtania

stelaz chromowany na kétkach samoskretnych,
dwa wiadra o pojemnosci min 13 litréw, dwa wia-
dra o pojemnosci min 20 litréw, prasa do wycis-
kania mopéw, koszyk metalowy, uchwyt do wor-
ka na odpady o poj. min 120 litréw, wysokos¢
115cm, szerokosé 110cm, gtebokosé 54cm +
3cm z kazdego wymiaru, waga 22,4kg + 0,5kg

szt

1,0000

1,0000
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267.

Wézek do sprzatania podwdjny chromowany
(wiadro - 2 sztuki, prasa do wyciskania)
Wézek z zestawem koszy

Mop ptaski biaty, o dtugosci 45 cm, mocowane
do stelaza za pomocg kieszeni, dodatkowy dtugi
pasek mocujgcy umozliwiajgcy bezdotykowe
uzywanie mopa

Stelaz do mopa z tworzywa sztucznego
Aluminiowy trzonek nie brudzacy rak
$ciqgaczka do wody szerokos$¢ 40 cm £ 2cm
Sciggaczka do wody Szerokos$¢ 80 cm + 2cm

szt

1,0000

1,0000

268.

Odkurzacz basenowy przeznaczony do basenéw
o dtugosci do 25 metrow, do czyszczenia z bar-
dzo duzg doktadnoscig wszelkiego rodzaju dna
basenodw, a takze brodzikéw o gtebokosci od
20cm. Odkurzacz z funkcjg czyszczenia $cian
basenu o matych wymiarach i zintegrowang
technologig pozwalajg na wykorzystanie we
wszystkich obszarach .Odkurzacz z mozliwoscig
zapisu 10 programow czyszczenia oraz opcjg
przetgczania w niecce z wyptyceniem dna oraz
funkcjg omijania przeszkod

szt

1,0000

1,0000

269.

Tuba reczna nagtasniajgca:

Gtosnik tubowy , moc: 8W, zasieg akustyczny
300-500m, zasilanie 6 x bateria 1,5VAA, regula-
cja gtosnosci, pasek do asekuracji na reke, wy-
miary ok.. fi150x237 mm, waga 0,69 kg bez ba-
terii

szt

1,0000

1,0000

270.

Kasetka depozytowa : 0 wym.180x60x49,z dzie-
siecioma skrytkami. Schowki szafy zamykane
zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jed-
nym punkcie , wykonane z blachy ocynkowane;j,
malowanej proszkowo, o gr 0,8 mm. Kasetka
musi by¢ przytwierdzona do blatu lub do podtogi
W pomieszczeniu kasy

szt

1,0000

1,0000

271.

Tablica zegarowa basenowa w uktadzie pozio-
mym:

Typowa tablica do zastosowania na obiektach
basenowych. Tablica prezentuje biezacy czas
(godziny, minuty) oraz 6 pomiaréw temperatury
dowolnie konfigurowalnych. Synchronizacja cza-
su z systemem BxEsok. Mozliwo$¢ ustawiania
pomiaréw temperatury bezprzewodowo pilotem
oraz automatyczny pomiar z czujnika. Mozliwosé
wprowadzenia korekt pomiarowych. Automatycz-
na regulacja jasnosci $wiecenia. Temperatura
pracy od 5°C do 40°C. Filtr z czerwonego plexig-
lasu.

Wysokos¢ znakéw 150 mm LED. Kolor swiece-
nia czerwony. Wys$wietlanie:

Czas rzeczywisty - data.

Temperatura powietrza wewnatrz.

Temperatura wody x 4

Wymiary 2 600 x 700 x 100 mm

Ciezar 25 kg, Zasilanie 230 V AC, Pob6r mocy
100 VA

Ustawianie czasu pilot, Czujnik temperatur cyfro-
wy typu DS18B20. Montaz nascienny.

szt

1,0000

1,0000

272.

Basen do nauki ptywania LSB

szt

1,0000

1,0000

273.

Niecka do schtadzania TAB

szt

1,0000

1,0000

274

.|Wanna z hydromasazem WHP

szt

1,0000

1,0000

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.

-51-




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Il. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

275.

Biurko w rozmiarze 180 x 80 cm. Blat biurka ma
by¢ wykonany z ptyty wiérowej, trojwarstwowej,
grubosci 22 mm, pokryty laminatem HPL o gru-
bosci 0,40 mm, kolor biaty. Krawedz biurka ma
by¢ trwale zabezpieczona doklejkg PCV, ABS
lub PP o grubosci min 1,0 mm. Konstrukcja ma
sktadac sie ze stelaza oraz nog "T" z ptynng re-
gulacjg wysokosci (tzw. system "tuba w tubie").
Konstrukcja chromowana.

Biurka i stoty maja by¢ typu A wg normy PN-EN
527-1:2011 czyli m.in. wysokos¢ blatu ma by¢
regulowana przez uzytkownika w trakcie uzytko-
wania, zakres regulacji ma wynosi¢ 65-85 cm.
Nogi majg posiada¢ grubos¢ 5 cm, stopy majg
by¢ wykonane z profilu prostokatnego o wyso-
kosci 2,5 cm i szerokosci 7 cm. Kazda stopa ma
posiada¢ dwie dodatkowe stopki wykonane z
tworzywa sztucznego z ptynna regulacjg 0-1 cm
(dodatkowe poziomowanie biurka). Nogi musza
by¢ fgczone do biurka tylko i wytgcznie poprzez
stelaz - zadna noga nie moze by¢ przykrecana
bezposrednio do blatu. Stelaz ma byé wykonany
z zamknietego profilu stalowego o przekroju 4,0
cm x 4,0 cm. Ze wzgleddéw jakosciowych rama
stelaza nie moze by¢ spawana (fgczenia majg
byé wykonane przy pomocy mimosrodéw), za-
pewniajgc tym samym jednorodnos$¢ konstrukgiji.
Stelaz ma by¢ wyposazony w systemowe gniaz-
da pozwalajace w trakcie uzytkowania na dotg-
czenie dostawek przy jednoczesnym ogranicze-
niu ilosci n6g. Wszystkie nogi biurka majg byc¢
przykrecane do stelaza, a nie do blatu - dzigki ta-
kiemu rozwigzaniu jest zwiekszona wytrzymatosc
i trwatos¢ mebla oraz tatwos¢ przeprowadzenia
wielokrotnego rozmontowania i zmontowania
biurka bez pogorszenia jego stabilnosci i jakoSci.
Biurka i stoty maja by¢ przystosowane do zasto-
sowania pionowego i/lub poziomego systemu
prowadzenia okablowania strukturalnego oraz
mocowania elementéw uzupetniajgcych takich
jak uchwyty do stacji komputerowych, pétki,
gniazda elektryczne i inne

szt

4,0000

4,0000

276.

Stot systemowy o wymiarze 140cmx90cm, blat
laminat biaty, 4 nogi malowane proszkowo na ko-
lor $rednioszary lub pokryte chromem.

Stot ma by¢ przeznaczony do intensywnej eks-
ploatacji w budynkach uzytecznos$ci publiczne;j.
Blat wykonany z ptyty wiérowej, trojwarstwowej
spetniajgcej norme E1, grubosci 22mm, pokryty
laminatem biatym HPL o grubosci 0,40mm. Kra-
wedz trwale zabezpieczona doklejkg PCV o gru-
bosci 2,0mm.

Konstrukcja sktada sie ze stelaza malowanego
proszkowo na kolor $rednioszary, lub pokrytego
chromem poprowadzonego wzdtuz zewnetrznej
krawedzi stolu oraz ndg, z ptynna regulacjg wy-
sokosci w zakresie 60-82cm.

Stelaz wykonany jest z zamknietego profilu sta-
lowego o przekroju prostokata 3,5cm x 2,0cm.
Rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wyko-
nane sa przy pomocy mimosrodéw), zapewnia-
jac tym samym jednorodnos$é konstrukcji.

Nogi sg przykrecane do stelaza, a nie bezpo-
$rednio do blatu

szt

2,0000

2,0000
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277.

Stot systemowy o wymiarze 90cmx90cm, blat la-
minat biaty, 4 nogi malowane proszkowo na ko-
lor $rednioszary lub pokryte chromem.

Stét ma by¢ przeznaczony do intensywnej eks-
ploatacji w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Blat wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej
spetniajgcej norme E1, grubosci 22mm, pokryty
laminatem biatym HPL o grubo$ci 0,40mm. Kra-
wedz trwale zabezpieczona doklejkg PCV o gru-
bosci 2,0mm.

Konstrukcja sktada sie ze stelaza malowanego
proszkowo na kolor srednioszary, lub pokrytego
chromem poprowadzonego wzdtuz zewnetrznej
krawedzi stotu oraz ndg, z ptynna regulacjg wy-
sokosci w zakresie 60-82cm.

Stelaz wykonany jest z zamknietego profilu sta-
lowego o przekroju prostokata 3,5cm x 2,0cm.
Rama stelaza nie jest spawana (tgczenia wyko-
nane sg przy pomocy mimosrodow), zapewnia-
jac tym samym jednorodnos$é konstrukcji.

Nogi sg przykrecane do stelaza, a nie bezpo-
Srednio do blatu

szt

1,0000

1,0000

278.

Szafa ubraniowa wysokosci 200cm, szeroko$é
szafy 80cm, gtebokos¢ szafy 44cm, drzwi w ko-
lorze biatym. Szafa posiada wieszak na ubrania
w kolorze RAL 9007 umozliwiajgcy wieszanie
ubran w gtgb szafy, potki na odziez i buty - na
gorze szafy i dole szafy.

Szafa ubraniowa, przeznaczona do intensywnej
eksploatacji. Szafa klejona i $ciskana w prasie w
procesie technologicznym w fabryce i w catosci
transportowana do miejsca uzytkowania
Obudowa wykonana z ptyty widrowe;j, tréjwarst-
wowej, laminowanej srednioszarej o grubosci
18mm. Pdtka wykonana z ptyty widrowe;j, tréjwar-
stwowej, laminowanej srednioszarej (tzw. mela-
mina) grubosci 22mm. Plecy wykonane z plyty
wiorowej tréjwarstwowej, laminowanej srednio-
szarej (tzw. melamina) grubosci 12mm.

Drzwi petne wykonane z plyty wiérowej tréjwarst-
wowej, laminowanej w kolorze biatym.
Wszystkie widoczne krawedzie oklejone tasmg
PCV o grubosci 0,60mm.

Szafa wyposazona w cokét z tworzywa sztuczne-
go wysokosci 8cm, wewnatrz ukryte

4 nozki do poziomowania.

Szafa posiada ptynna regulacje wysokosci w za-
kresie min 0-2cm przy pomocy

4 n6zek zakonczonych plastikowymi talerzykami
o $rednicy 3cm, zapewniajgce

mozliwo$¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia
posadzki.

Regulacji poziomowania dokonuje si¢ od wne-
trza szaf - bez potrzeby ich

odsuwania lub podnoszenia. Drzwi posiadajg
zamek patentowy, trzypunktowy.

Klucz i zamek posiadajg swoj indywidualny nu-
mer

szt

7,0000

7,0000
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279.

S1-Stot konferencyjny o wymaiarch 360cm x
120cm

Wszystkie elementy konstrukcyjne (stelaze, no-
gi, tacznik itp.) muszg by¢ pokryte wysokiej ja-
kosci chromem. Blat ma by¢ wykonany z MDF o
grubosci 20 mm, oklejony laminatem HPL gru-
bosci min 0,4mm w kolorze biatym. Krawedz bla-
tu ma by¢ wyoblona (wg rysunku ponizej), lakie-
rowana bezbarwnie - widoczny MDF. Blat ma
sktadac sie z trzech elementéw. Konstrukcje no-
gi majg stanowi¢ cztery odwrécone do siebie
podstawa litery Y (ramiona litery Y rozchodzg sie
ku podtozu i dolnej czesci blatu). Nogi musza
by¢ potgczone poprzecznymi belkami, jedne ma-
ja stanowic¢ konstrukcje podblatowg, niewidoczng
bez schylenia sie pod stét, a osobna belka ma
by¢ opuszczona od blatu o ok. 17 cm ku podtozu
i ma stanowi¢ réwniez element estetyczny - ma
by¢ wykonana z identycznego profilu jak nogi.
Cata konstrukcja (nogi i belka ozdobna, taczaca)
ma by¢ wykonana z profilu kwadratowego o boku
3 cm. Nogi majg by¢ zakonczone talerzykami
(majg stanowic¢ réwniez element stabilizujgcy) o
Srednicy ok. 8 cm.

szt

1,0000

1,0000

280.

Szafa biurowa systemowa o wymiarach
80cmx42cmx70cm, obudowa i potki Sredniosza-
re, dolny modut zamykane na pionowg rolete
sztuczna $rednioszara, na cokole.

Szafa 2-modutowa o wysokosci 70 cm, szero-
kos¢ szafy 80cm, gtebokos¢ szafy 42cm. Ze
wzgledu na jakos¢, wytrzymatosé i powtarzal-
nos¢ zaleca sie, aby szafa byta klejona i $ciska-
na na prasie w procesie technologicznym w fa-
bryce i w catosci transportowana do miejsca
uzytkowania. Obudowa wykonana z ptyty wiéro-
wej, tréjwarstwowej, laminowanej srednioszarej o
grubosci 18mm. Pétka wykonana z ptyty widro-
wej, tréjwarstwowej, laminowanej srednioszare;j
(tzw. melamina) grubosci 22mm. Plecy wykona-
ne z ptyty widrowej tréjwarstwowej, laminowanej
$rednioszarej (tzw. melamina) grubosci 12mm.
Roleta otwierana pionowo, wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze srednioszarym, zamykana
na klucz. Wszystkie widoczne krawedzie szafy
oklejone tasmg PCV o grubosci 0,60mm.
Regulacja wysokosci pétek skokowo co 32mm
(nie dotyczy potki konstrukcyjnej). Potki mocowa-
ne przy pomocy systemu zapobiegajacego przy-
padkowemu wyszarpnieciu. Szafa wyposazona
w cokot z tworzywa sztucznego wysokosci 8cm,
wewnatrz ukryte 4 n6zki do poziomowania. Sza-
fa posiada ptynna regulacje wysokosci w zakre-
sie min 0-2cm przy pomocy 4 nézek zakonczo-
nych plastikowymi talerzykami o $rednicy 3cm,
zapewniajgce mozliwosé przesuniecia szafy bez
zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania
dokonuje sie od wnetrza szafy.

Ostatecznie rodzaj plyty i kolorystyke nalezy uz-
godni¢ przed zaméwieniem z nadzorem autors-
kim

szt

3,0000

3,0000
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281.

Krzesto w pokoju ratownikéw - treneréw, oraz po-
kojach socjalnych, wykonane z naturalnej sklejki
brzozowe;j

Krzesto goscinno-konferencyjne ma by¢ prze-
znaczone do intensywnej eksploatacji w budyn-
kach uzytecznos$ci publicznej. Krzesta majg sie
sztaplowac. Konstrukcja ma by¢ wykonana z
profili stalowych okragtych o $rednicy 19mm, ma-
lowanych proszkowo na kolor $rednioszary.
Wszystkie spawy majg by¢ wykonane w sposéb
niewidoczny (gtadkie i nie wystajgce poza obrys
profilu). Stopki majg by¢ zakonczone naktadkami
z tworzywa sztucznego, zabezpieczajgcymi po-
sadzke. Stelaz ma by¢ mocowany do siedziska
w taki sposéb, ze od strony osoby siedzgcej nie-
widoczne sg Sruby tgczgce. Do stelaza majg by¢
przymocowane filcowe ostonki zabezpieczajgce
stelaz i siedzisko przed zarysowaniem przy
sztaplowaniu. Siedzisko i oparcie ma by¢ wyko-
nane z jednego kawatka ergonomicznie profilo-
wanej w trzech wymiarach sklejki w kolorze bia-
tym. Sklejka uzyta do produkcji ma by¢ w catosci
z drewna brzozowego. W standardzie sklejka ma
by¢ zabezpieczona wysokiej jakosci lakierem
bezbarwnym, odpornym na promienie UV. Gru-
bos¢ sklejki ma sie zmniejsza¢ w sposob ptynny
w stosunku 5:3 np od 10 mm na siedzisku do 6
mm w gornej czesci oparcia. Ksztatt siedziska i
oparcia ma by¢ prostokatny o takiej samej szero-
ko$ci siedziska i oparcia. Krzesto ma by¢ tapice-
rowane w catosci, lecz z widoczng sklejkg po-
miedzy siedziskiem a oparciem (przerwa wyso-
kosci 10cm).

Siedzisko i oparcie ma by¢ tapicerowane tylko
od strony osoby siedzacej, w taki sposéb, aby
widoczna byta boczna krawedz sklejki siedziska.
Ostatecznie rodzaj plyty i kolorystyke nalezy uz-
godni¢ przed zaméwieniem z nadzorem autors-
kim

szt

11,0000

11,0000
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282.

Kontener systemowy, podbiurkowy 3-
szufladowy, $rednioszary

Kontener ma by¢ w catosci wykonany z ptyty
wiérowej spetniajgcej norme E1. Obudowa i fron-
ty majg by¢ wykonane z ptyty widrowej grubosci
18mm w kolorze srednioszarym, plecy kontenera
z plyty wiérowej grubosci 12mm w kolorze sred-
nioszarym. Wszystkie widoczne krawedzie majg
by¢ trwale zabezpieczone doklejkg PCV o gru-
bosci 0,80mm. Kontener ma by¢é wyposazony w
kotka z tworzywa sztucznego o $rednicy 65mm.,
dwa przednie majg posiadac blokade jazdy. Kon-
tener ma posiada¢ zamek centralny z wktadkg
patentowa, blokujgcy jednoczesnie wszystkie
szuflady. Zamek i klucz majg posiadac swoj in-
dywidualny numer. Wktady szuflad majg by¢ wy-
konane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego
- dopuszczalne obcigzenie szuflad do 25kg kaz-
da. Prowadnice szuflad majg by¢ tozyskowane i
zapewnia¢ wysuw szuflad w zakresie 90%. Gor-
na szuflada ma by¢ piérnikiem. Kontener ma po-
siadac zabezpieczenie przed wysunigciem
dwdéch lub wiecej szuflad jednoczesnie (nie doty-
czy piornika). Kontener ma nie posiada¢ uchwy-
téw, zamiast tego pomiedzy szufladami, a boka-
mi kontenera ma by¢ wgtebienie 1,5cm, stuzgce
jako uchwyt do otwierania szuflad. Wysokos$¢
kontenera ma mie¢ 53,5cm, gtebokos$¢ kontene-
ra ma mie¢ 60cm, szeroko$¢ kontenera ma mie¢
43cm.

Kolorystyka i uzyte materiaty majg by¢ spéjne z
kolorystyka i materiatami uzytymi do produkgji
zaréwno biurek i stotow jak i szaf. Kontener wy-
konany ma by¢ w technologii zapewniajgcej dtu-
goletnig trwato$¢ w warunkach intensywnej eks-
ploatacji w obiektach uzytecznosci publicznej.Za-
leca sie aby kontener byt dostarczany w catosci -
zmontowany na linii produkcyjnej

szt

4,0000

4,0000
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283.

Szafa biurowa systemowa 5-modutowa o wymia-
rach 80cmx44cmx200cm, obudowa i potki sred-
nioszare, drzwi petne w kolorze biatym, na coko-
le.

Szafa 5-modutowa wysokosci 204cm, szerokos¢
szafy 80cm, gtebokos¢ szafy 44cm, drzwi w ko-
lorze biatym, jedna para drzwi zakrywajaca
wszystkie moduty szafy. Szafa systemowa, prze-
znaczona do intensywnej eksploatacji. Szafa kle-
jona i Sciskana w prasie w procesie technolo-
gicznym w fabryce i w catosci transportowana do
miejsca uzytkowania. Obudowa wykonana z pty-
ty widrowej, trojwarstwowej, laminowanej sred-
nioszarej o grubosci 18mm. Pétki wykonane z
ptyty wiorowej, tréjwarstwowej, laminowanej
$rednioszarej (tzw. melamina) grubosci 22mm.
Plecy wykonane z plyty wiérowej tréjwarstwowe;j,
laminowanej $rednioszarej (tzw. melamina) gru-
bosci 12mm. Drzwi petne wykonane z ptyty wio-
rowej tréjwarstwowej, laminowanej w kolorze bia-
tym. Wszystkie widoczne krawedzie oklejone
tasmg PCV o grubosci 0,60mm. Regulacja wy-
sokosci potek skokowo co 32mm (nie dotyczy
potki konstrukeyjnej). Pétki mocowane przy po-
mocy systemu zapobiegajgcego przypadkowe-
mu wyszarpnigciu, jednocze$nie zapewniajgce
docisk boku szafy do potki wraz ze zwigksze-
niem obcigzenia potki. Szafa wyposazona w co-
kot z tworzywa sztucznego wysokosci 8cm, wew-
natrz ukryte 4 n6zki do poziomowania. Szafa po-
siada ptynng regulacje wysokosci w zakresie min
0-2cm przy pomocy 4 nézek zakonczonych
plastikowymi talerzykami o $rednicy 3cm, za-
pewniajgce mozliwos$¢ przesuniecia szafy bez
zniszczenia posadzki. Regulacji poziomowania
dokonuje sie od wnetrza szaf - bez potrzeby ich
odsuwania lub podnoszenia. Drzwi posiadajg
zamek patentowy. Klucz i zamek posiadajg swoj
indywidualny numer.

Dowolny dobér kolorystyki z palety RAL - uzgod-
ni¢ z uzytkownikiem i projektantem na bazie nad-
zoru autorskiego.

Ostatecznie rodzaj plyty i kolorystyke nalezy uz-
godni¢ przed zaméwieniem z nadzorem autors-
kim.

szt

6,0000

6,0000

284.

Pufa- 80x60cm

Nowoczesna linia puf gwarantuje ponadczasowy
komfort siedzenia oraz ponadprzecietng
trwato$¢. Meble standardowo wyposazone sg w
ozdobng rame malowang na kolor aluminium
oraz okraggte aluminiowe nogi.

W catosci tapicerowana pufa przeznaczona za-
réwno do biura, poczekalni i mieszkania, dzigki
swojej wypracowanej formie doskonale kompo-
nuje sie zarébwno z nowoczesnymi jak i klasycz-
nymi pomieszczeniami

szt

36,0000

36,0000
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285.

Fotel obrotowy ma posiada¢ certyfikat zgodnosci
z normg PN-EN 1335-1 oraz PN-EN 1335-2 wy-
stawiony przez niezalezng jednostke certyfikuja-
ca posiadajgcg akredytacje PCA (Polskie Cen-
trum Akredytaciji). Fotel obrotowy ma spetniac
zatozenia okreslone w Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z 10 grudnia 1998r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na sta-
nowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz.U.98.148.973).

- Podstawa ma by¢ piecioramienna metalowa
(aluminium polerowane, btyszczace) z kétkami
jezdnymi

- Konstrukcja fotela ma byé metalowa (odlew
aluminium). Oparcie i siedzisko musi by¢ pota-
czone widocznym estetycznym tgcznikiem, be-
dacym integralna czes$cig catego mechanizmu

- Regulacja wysokosci ma by¢ w zakresie 400 -
500mm

- Regulacja gtebokosci siedziska ma wynosic¢ 0-
5cm

- Regulacja podparcia ledzwiowego

- Regulacja kata nachylenia siedziska ma byc¢ od
Oodo+50

- Fotel ma mie¢ mechanizm synchro z ptynng re-
gulacjg sity odchylenia i z zakresem odchylenia
oparcia do -300. Mechanizm synchro ma by¢ wy-
posazony w system anti kick-off (po zwolnieniu
blokady oparcie nie uderza siedzacego)

- Konstrukcja podtokietnikow ma by¢ stalowa z
naktadkami z miekkiego poliuretanu (PU)

- Podtokietniki majg by¢ przykrecane przy pomo-
cy $ruby imbusowej od spodu siedziska w spe-
cjalne gniazdo pozwalajgce na ptynne rozsuwa-
nie kazdego podtokietnika w zakresie 0-4cm.

- Podtokietniki majg posiadaé skokowa regulacje
wysokosci i regulacje kata potozenia

- Tapicerka ma mie¢ sktad 95% naturalna wetna
i 5% poliamid o wysokiej wytrzymatosci na Scie-
ranie ( 200 tys$ cykli w skali Martindala), gestej,
regularnej strukturze tkania.

szt

4,0000

4,0000

286.

Bramka obrotowa zbudowana ze stali nierdzew-
nej szczotkowanej AlSI 304,posiada opadajgce
ramiona anty-paniczne. Sygnalizacja diodowa -
piktogramy. Servo naped - wspomaganie przej-
Scia. Sygnalizacja dzwiekowa bramki. Podgrze-
wacz w przypadku montazu bramki na zewnatrz
- Sygnat btedu Podtrzymywanie napigcia w przy-
padku zaniku napigcia - zasilacz buforowy z aku-
mulatorem 7 Ah Sygnat antypaniki - ALARM Ka-
libracja ramienia -magnetyczna

Pulpit sterowniczy

Pilot bezprzewodowy

Podtaczenie kontroli dostepu

Podigczenie RCP

Podtaczenie alkomatu

Podtgczenie kamery

szt

8,0000

8,0000

287.

Kabina prysznicowa

Kabiny prysznicowe przeznaczone sg do wbudo-
wania w podtoge i dostosowane do pokrycia ptyt-
kami ceramicznymi.

Zestaw zawiera:

- dostawe i montaz kabiny z brodzikiem

- dodatkowe wykonanie sufitu wraz z wykoncze-
niem epoksydowym

- wytozenie widocznych elementéw ceramika
wraz z kompletng chemig budowlang na bazie
epoksydowej

Wykonczenie Kabiny: np. mozaika szklana
EZARRI seria Lisa lub Niebla, kolor A, B
Zapotrzebowanie na powyzszg kabing ok 15 m2
Specjalistyczna chemia budowlana np. PCI/MA-
PEI

szt

2,0000

2,0000
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288.

Strefa moczenia nég

- Wykonanie "wiadra" do moczenia ndg wraz z
baterig do napetniania w formie misy z XPS zin-
tegrowanej z siedziskiem

- Wykonanie siedziska z ptyty XPS wraz opar-
ciem wykonczonego mozaika szklang

- Wykonanie hydroizolacji misy i siedziska

- Wytozenie siedziska mozaikg szklang wraz z
zafugowaniem

kpl

1,0000

1,0000

289.

Strefa schtadzania - misa lodowa

- Wykonanie misy na 16d z wodoodpornej ptyty
XPS wykonczonej mozaikg lub misa kamienna
- Wykonanie hydroizolacji

- Wytozenie lodopadu mozaikg szklang wraz z
fugowaniem

- Montaz wytwornicy lodu w pomieszczeniu tech-
nicznym

- Montaz o$wietlenia LED 3szt.

- Montaz urzgdzen

TECHNOLOGIA URZADZEN

- Montaz wytwornicy lodu

szt

1,0000

1,0000

290.

Natrysk wrazen - 3 programy

-Sciany natryskow wykonane ze szkta hartowa-
nego o grubosci 8 mm (dwa stanowiska)

- Montaz automatyki natrysku wrazen

- Montaz urzgdzen hydraulicznych

- Deszczownica duza ok. 40 cm

- Prysznic ze stuchawkg

- Mieszacz

- Oswietlenie w technologii LED IP65 zatagczane
wytgcznikiem gtéwnym.

- Dysze natryskowe w suficie

- Trzy przyciski pod$wietlane

Cieply deszcz -czerwone $wiatto, zatgczenie na
panelu, ciepty deszczwzbogacony olejkiem zapa-
chowym

Natrysk aktywowany przyciskiem.

- czas trwania programu 60 s.

- mozliwos¢ zmiany programu w trakcie,

- pracuje pompa zapachowa,

- mozliwos$¢ regulacji temperatury wody,

Zimny deszcz -niebieskie sSwiatto

zimny deszczlub mgta z olejkiem zapachowym
Natrysk aktywowany tak jak czerwony.

Mgta arktyczna -zielone $wiatto

- zimna mgietka arktyczna

Natrysk aktywowany przyciskiem

szt

2,0000

2,0000
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201.

taznia parowao wym. min. 4,0 x 3,5 m z mozli-
woscig wykonywania zabiegéw typuRasul wyko-
rzystujgcych naturalne glinki do pokrycia ciata w
celu regeneracji i oczyszczenia oraz mozliwoscig
prowadzenia inhalacji aromatami ziotowymi.
Wyprofilowane siedziska o pozycji siedzacej z
zaokraglonymi krawedziami wyposazone w bez-
piecznie podgrzewanie elektryczne z termosta-
tem.

Sciany dziatowe kabiny z ptyty XPS.

Sufit ptaski ze spadkiem w kierunku fawki - tynk
silikatowo sylikonowy lub farba hydrofobowa.
System doprowadzenia pary i montaz dyszy wy-
lotowej wraz z kominkiem oraz wytozenie komin-
ka mozaikg

Wytozenie ergonomicznej tawy mozaikg spoino-
wang fuga epoksydowa. Wylozenie $cian mozai-
kg

Montaz wytwornicy pary, pompy zapachowej,
oswietlenia oraz sterownikéw, montaz technolo-
gii Rasul.

- Drzwi szklane - szkto hartowane w ramie alumi-
niowej z uszczelkg silikonowg oraz klamkg

- Generator pary o mocy min 21 kW (400V 3N
5x6 mm? zabezpieczenie 3x25 A)

-Sterownik zewnetrzny elektroniczny, manualny
- Oswietlenie wnetrza tazni, LED IP 65 - 10 szt.
(3 w suficie + 7 pod tawka)

- Bateria chromowana na wode z wezem do po-
lewania i mycia kabiny - 2 szt.

- Wentylacja na zewnatrz kabiny z anemostatem
i odprowadzeniem skroplin.

- Pompa zapachowa do automatycznego dozo-
wania dowolnego rodzaju zapachéw

- Technologia Rasul (oswietlenie sygnalizacyjne,
sterownik, dysze natryskowe, elektrozawory)

szt

1,0000

1,0000

292.

Lezanki kamienne - podgrzewane, ergonomiczne
TECHNOLOGIA URZADZEN

Wykonanie ergonomicznej lezanki z materiatu
XPS

Mozaika szklana

Mata elektryczna podgrzewana + termostat

szt

6,0000

6,0000
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293.

Sauna kwiatowo-miodowa (finska)

O wymiarach nie mniejszych niz 4,00x2,5 m,
Sciany sklejka egzotyczna , tawki drewno abachi
TECHNOLOGIA BUDOWLANA

konstrukcja sauny z drewnianych elementow
modutowych. Wysokos¢ sauny wewnatrz 2,20 m

Catos¢ konstrukcji izolowana wysokiej, jakosci
izolacja cieplng z paraizolacjg

Wewn. strony $cian i sufitu, wytozone sklejkg
Rohol w kolorze Robinie Dunkel (A klasa, mate-
riat obrobiony, niedopuszczalne wady eliminuja-
ce do zastosowania w saunie). Sklejka o prze-
znaczeniu saunowym. Potaczenia pasow sklejki
na obce piéro wykonane z jasnego drewna osiki
lub listwy aluminiowej

Drzwi wejsciowe ze szkta hartowanego
Zewnetrzne strony $cian i sufitu wytozone ptyta
0SB

Wykonanie tawek do siedzenia i lezenia z migk-
kiego drewna abachi bez zadr i sekow. tawki
pietrowe po dwa poziomy na lewo oraz na prawo
od wejscia.

Wykonanie opar¢ chronigcych przed gorgcem
Scian, mocowanych w goérnej czesci tawek drew-
no abachi

Wykonanie kratki podtogowej z drewna lipowego
w ciggu komunikacyjnym pomiedzy drzwiami a
tawka

TECHNOLOGIA URZADZEN

Drzwi szklane ze szkta hartowanego, min.890 x
2100 mm przezroczyste

Piec elektryczny do sauny

Oswietlenie wnetrza sauny - opar¢ oraz tawki
tasma LED (kolor biaty ciepty)

Termometr i higrometr do sauny

Zegar piaskowy - klepsydra

Cebrzyk o pojemnosci okoto 4l., z chochelkg do
polewania kamieni

2x podgtéwek drewniany profilowany

System alarmowy

Misa wiszgca ze stali kwasoodpornej lub zeliw-
na do naparéw kwiatowo - miodowych.

szt

2,0000

2,0000

294.

Lezanka do gabinetow zabiegowych i lekarskich
Kozetka posiada ptynna regulacje kata
zagtowka.

Sktadana do transportu, szersze leze w celu
utatwienia zabiegoéw. Dlugo$¢ 190cm, szerokos¢
70 cm, udzwig 180 kg, wysokos$¢ 55cm. Kons-
trukcja metalowa malowana proszkowo na kolor
szary

szt

1,0000

1,0000

295.

tawki systemowe

taweczka . Siedzisko ma by¢ wykonane z lami-
natu Compact o grubosci 10 mm. Podstawa ma
by¢ wykonana z profili stalowych, ze stali nie-
rdzewne;.

Laminat ma by¢ w kolorze maksymalnie zblizo-
nym do ptytek posadzkowych - drewnopodob-
nych. Wzér na $cianach z laminatu ma by¢é mak-
symalnie nawigzujgcy do naturalnego materiatu -
drewna - niepowtarzalna mapa ustojenia.
Ostatecznie rodzaj plyty i kolorystyke nalezy uz-
godni¢ przed zamdwieniem z nadzorem autors-
kim.

wymiary:

360 cm dtugosé, 30 cm szerokosé, 40 cm wyso-
kos¢

szt

16,0000

16,0000
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296.

tawki systemowe

taweczka . Siedzisko ma by¢ wykonane z lami-
natu Compact o grubosci 10 mm. Podstawa ma
by¢ wykonana z profili stalowych, ze stali nie-
rdzewne;.

Laminat ma by¢ w kolorze maksymalnie zblizo-
nym do ptytek posadzkowych - drewnopodob-
nych. Wzér na scianach z laminatu ma by¢ mak-
symalnie nawigzujacy do naturalnego materiatu -
drewna - niepowtarzalna mapa ustojenia.
Ostatecznie rodzaj plyty i kolorystyke nalezy uz-
godni¢ przed zaméwieniem z nadzorem autors-
kim.

wymiary:

280 cm dtugosé, 30 cm szerokosé, 40 cm wyso-
kosc¢

szt

2,0000

2,0000

207.

tawki systemowe

taweczka . Siedzisko ma by¢ wykonane z lami-
natu Compact o grubosci 10 mm. Podstawa ma
by¢ wykonana z profili stalowych, ze stali nie-
rdzewne;.

Laminat ma by¢ w kolorze maksymalnie zblizo-
nym do ptytek posadzkowych - drewnopodob-
nych. Wzér na $cianach z laminatu ma by¢é mak-
symalnie nawigzujacy do naturalnego materiatu -
drewna - niepowtarzalna mapa ustojenia.
Ostatecznie rodzaj plyty i kolorystyke nalezy uz-
godni¢ przed zamdwieniem z nadzorem autors-
kim.

wymiary:

640 cm dtugos¢, 30 cm szerokosé, 40 cm wyso-
kos¢

szt

2,0000

2,0000

208.

tawki systemowe

taweczka . Siedzisko ma by¢ wykonane z lami-
natu Compact o grubosci 10 mm. Podstawa ma
by¢é wykonana z profili stalowych, ze stali nie-
rdzewne;.

Laminat ma by¢ w kolorze maksymalnie zblizo-
nym do ptytek posadzkowych - drewnopodob-
nych. Wzér na scianach z laminatu ma by¢ mak-
symalnie nawigzujacy do naturalnego materiatu -
drewna - niepowtarzalna mapa ustojenia.
Ostatecznie rodzaj plyty i kolorystyke nalezy uz-
godni¢ przed zaméwieniem z nadzorem autors-
kim.

wymiary:

440 cm dtugos¢, 30 cm szerokosc¢, 40 cm wyso-
kos¢

szt

2,0000

2,0000

299.

tawki systemowe

taweczka . Siedzisko ma by¢ wykonane z lami-
natu Compact o grubosci 10 mm. Podstawa ma
by¢ wykonana z profili stalowych, ze stali nie-
rdzewne;.

Laminat ma by¢ w kolorze maksymalnie zblizo-
nym do ptytek posadzkowych - drewnopodob-
nych. Wzér na $cianach z laminatu ma by¢é mak-
symalnie nawigzujgcy do naturalnego materiatu -
drewna - niepowtarzalna mapa ustojenia.
Ostatecznie rodzaj plyty i kolorystyke nalezy uz-
godni¢ przed zamdwieniem z nadzorem autors-
kim.

wymiary:

160 cm dtugos¢, 30 cm szerokosc¢, 40 cm wyso-
kos¢

szt

2,0000

2,0000
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300.|Lawki systemowe szt
taweczka . Siedzisko ma by¢ wykonane z lami-
natu Compact o grubosci 10 mm. Podstawa ma
by¢ wykonana z profili stalowych, ze stali nie-
rdzewne;.

Laminat ma by¢ w kolorze maksymalnie zblizo-
nym do ptytek posadzkowych - drewnopodob-
nych. Wzér na scianach z laminatu ma by¢ mak-
symalnie nawigzujacy do naturalnego materiatu -
drewna - niepowtarzalna mapa ustojenia.
Ostatecznie rodzaj plyty i kolorystyke nalezy uz-
godni¢ przed zaméwieniem z nadzorem autors-
kim.

wymiary:

240 cm dtugosé, 30 cm szerokosé, 40 cm wyso-
kosc¢

4,0000

4,0000

301.|Zestaw ratownictwa medycznego WOPR szt
Wykonana z pianki polietylenowej, zas jej ze-
wnetrzna czesé z polietylenu o duzej gestosci
zapewniajgc niewielkg wage i unoszenie sie na
wodzie. Konstrukcja deski wzmocniona pretami
z wiékna szklanego.

Wyposazona w 14 duzych uchwytéw po siedem
z obu stron. 12 kotkéw do zaciskdw na szybkoz-
tacza (po 6 z kazdej strony)

Pasy wyposazone w "petle" mocujemy do odpo-
wiednio przygotowanych 10-ciu uchwytéw po
piec¢ z kazdej strony.

Waga: 6,2 kg = 0,2 kg

Wymiary: 40 x 183 x 6,5 cm

Uchwyty: 14, Kotki zaciskéw na szybkoztgcze:
12, Przepuszczajgca promienie rentgenowskie,
unoszgca sie na wodzie.

Wytrzymatos¢ konstrukcji: bez szkody roztozone
obcigzenie przekraczajgce 1100 kg.

2,0000

2,0000

302.|Zestaw zegarow: szt
Zegar 4-wskazéwkowy o srednicy tarczy min. 80
cm wyposazony w szyld z pleksi/poliweglanu z
przodu, dodatkowo wyposazony w bezprzewodo-
wego pilota umozliwiajgcego zdalne wigczenie i
wylgczenie zegara

4,0000

4,0000

303.|Drabinka gimnastyczna szt
Wymiary

- wysokos¢: 2,0m

- szerokosé: 0,9m

- ilo$¢ szczebli: 10

Drabinki gimnastyczne

Drabinki wykonane sg z wytrzymatego drewna
bukowego. Dzieki lakierowanej powtoce odporne
sg na dziatanie czynnikéw zewnetrznych. Skre-
cane sa na konfirmaty (mocna i solidna kons-
trukcja).

Istnieje mozliwos¢ zamontowania drabinek poje-
dynczo lub szeregowo.

W zestawie otrzymasz:

- drabinke gimnastyczng o wybranej wysokosci i
wybranej szerokosci

- Sruby mocujgce

- komplet mocowan drabinki do $ciany (otrzy-
masz go bez dodatkowych doptat!)

- instrukcje montazu

17,0000

17,0000

304.|Szafka na klucze :0 wym:30,2x40x11,8 wykona- |szt
na z aluminium, ergonomiczny ksztatt, drzwiczki
otwierane pod katem 90 stopni, Na zewnetrznej
stronie drzwiczek miejsce do wsuniecia opisu.
Zawarto$ci skrzynki, min. 72 klucze

2,0000

2,0000

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.

-63 -




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. z 0.0.

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
305.| Teznia solankowa w konstrukcji drewnianej iglas-| szt 1,0000 1,0000
tej (sosna lub $wierk),
Wymiary: 290 x 120cm, wys. 230cm
wyposazona w system - pompe rozprowadzajgcg
solanke po specjalnie rozmieszczonych wiciach.
Solanka 3%towa ma tak by¢ rozlokowana by
podlegata intensywnemu parowaniu, wytwarza-
jac intensywny aerozol.
Teznia ma nasycac powietrze jodem, bromem,
magnezem, potasem, sodem, zelazem, a szere-
giem mikro- elementow.
Teznia ma petni¢ role naturalnego inhalatora.
- Blendy zewnetrzne i obudowa - dgb
- Wypetnienie z selekcjonowanych i sezonowych
tarniny/ witek brzozowych
- Oswietlenie LED gérne,
- Instalacja rozprowadzania solanki wraz z pom-
pa i uktadem zasilajgcym. Dodatkowo system
uzupetnienia wody.
- Naczynie zbiorcze solanki wykonane ze stali
nierdzewnej, kwasoodpornej - Teznia wyposazo-
naw funkcje rozpylania w powietrzu areozolu
solanki
306.|Ubranie kwaso-zasadowoodporne - 1 szt kpl 1,0000 1,0000
Fartuch kwasoodporny - 1 szt
Fartuch wodochronny - 1 szt
Gumowce kwasoodporne - 2 szt
Rekawice kwaso-zasadoodporne - 2 szt
Okulary ochronne Przed rozbryzgiem cieczy - 6
szt
Ostona przeciwodpryskowa twarzy poliweglano-
wa - 2 szt
Pétmaska SECURA z filtrami i pochtaniaczem -
2 szt
307.|Regat na sprzet audio szt 4,0000 4,0000
Wymiary 60x60x90cm
308.|Linki z siatkg na duze pitki kpl 5,0000 5,0000
Doskonate rozwigzanie do magazynowania pitek.
Dostepne siatki o pojemnosci:
1 pitka
5 pitek
10 pitek
Siatki posiadajg certyfikaty na zgodnos¢ z obo-
wigzujgcymi normami, wdane przez Instytut
Sportu
309.|Zegar scienny cyfrowy szt 4,0000 4,0000
Wymiary : Wysoko$¢ 18 cm, szeroko$¢ 51 cm,
grubos¢ 5 cm
Wysokos¢ cyfr: 7,5 cm
Wysokos¢ cyfr: 3 cm
Zasilanie zegara: Sieciowe
310.|Regat na sprzet do gimnastyki korekcyjnej szt 2,0000 2,0000
Wysokos¢ 200cm,
Szerokos¢ 50cm'
Dtugos¢ 120cm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Il. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Wartos¢

Grupa

311.

Krzesto ma by¢ wykonane w technologii zapew-
niajgce wysoki komfort uzytkowania wraz z bar-
dzo wysoka jakoscig wykonania. Krzesto ma by¢
na czterech stalowych nogach o profilu
okragtym, zakonczonych stopkg z tworzywa
sztucznego. Stopka ma by¢ mocowana do nogi
przy pomocy ruchomego przegubu, $rednica
stopki nie przekracza 25mm. Konstrukcja ma
by¢ stalowa wykonana z rur okragtych o srednicy
18-20 mm, pokrytych chromem lub farba prosz-
kowg w kolorze $rednioszarym. Laczenia maja
by¢ spawane, ale spawy muszg by¢ ukryte, nie-
widoczne. Krzesto ma by¢ w wersji z podtokietni-
kiem w kolorze takim samym jak tapicerka opar-
cia i siedziska. Podtokietnik ma by¢ wyprowa-
dzony z przedniej nogi pod katem 90 stopni (ele-
ment musi by¢ spawany, nie dopuszcza sie gie-
cia rury) Do rury stanowigcej konstrukcje podio-
kietnika przymocowany ma byc¢ element z wyso-
kiej jakosci tworzywa sztucznego (ABS) a na nim
podtokietnik - w kolorze takim samym jak tapi-
cerka oparcia i siedziska, stanowigcy wtasciwy
podtokietnik. Grubos¢ podtokietnika ma wyzna-
czac grubosé¢ rury konstrukcyjnej. Szerokos$é cat-
kowita podtokietnika wraz z elementem konstruk-
cyjnym ma wynosi ok. 65-90mm. Siedzisko i
oparcie majg by¢ oddzielnymi elementami. Po-
miedzy krawedzig oparcia a siedziskiem ma by¢
przerwa ok. 15cm. Catkowita wysokos$¢ krzesta
ma wynosi¢ 84cm, catkowita szeroko$¢ krzesta
ma wynosi¢ 62cm, catkowita gteboko$¢ ma wy-
nosi¢ 55cm. Siedzisko i oparcie (oparcie jest z
dwdch stron tapicerowane) ma by¢ pokryte tapi-
cerkg o skfadzie 95% naturalna wetna i 5% polia-
mid, wysokiej wytrzymatosci na Scieranie (powy-
2ej 200 tys cykli w skali Martindala), gestej struk-
turze tkania, tkanina ma mie¢ gramature min
500 g/mkw.

Ostatecznie rodzaj plyty i kolorystyke nalezy uz-
godni¢ przed zaméwieniem z nadzorem autors-
kim.

szt

12,0000

12,0000

312.

Montaz windy osobowe;j

kpl.

1,0000

1,0000

313.

ASOL-FE — Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitu-
miczna, m.in. do gruntowania podtoza

dm3

80,5298

80,5298

314.

Dostawa i montaz gasnic - masa $rodka gasni-
czego 5 kg

szt

18,0000

18,0000

315.

konstrukcje stalowe

kg

676,0000

676,0000

316.

materiaty pomocnicze

zt

RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./ koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 386,1355
2. koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 23,9621
3.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 44,1024
4.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12,0869
5./réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 9,3357
6.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 11,6302
7.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 100,7056
8.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 14,4377
9.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 450,8241

10.]|zuraw samochodowy m-g 32,7883
11.]zuraw samochodowy 5-6 t m-g 2,6937
12.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 9,0463
13.|zuraw wiezowy torowy m-g 192,0002
14.|tor pod zuraw wiezowy m-g 192,0002
15.|wyciag m-g 862,0061
16.|wyciag m-g 46,7070
17.]wyciag m-g 89,4310
18.|zuraw okienny m-g 78,3435
19.|aplikator geowtdkniny przyczepny m-g 9,7689
20.|$rodek transportowy m-g 876,2347
21.|$rodek transportowy m-g 8,1166
22.|ciggnik kotowy m-g 18,6284
23.|ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 9,7689
24.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0,1862
25.|$rodek transportowy m-g 86,9946
26.|$rodek transportowy m-g 165,0980
27.|przyczepa skrzyniowa m-g 10,1779
28.|przyczepa diuzycowa m-g 8,4505
29.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0,1862
30./samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 1610,8178
31.|samochd6d samowytadowczy 5 t m-g 3179,3088
32.|podnosnik montazowy PMH m-g 16,2542
33.|betoniarka 150 dm3 m-g 1,9373
34.|pompa do betonu na samochodzie m-g 134,4368
35. | wibrator powierzchniowy m-g 218,2440
36.|mieszarka do zapraw m-g 15,7967
37.|agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 314,1232
38.|deskowanie PERI m-g 1912,3538
39.|rusztowanie rurowe m-g 369,0000
40. mechaniczny pomost roboczy m-g 54,8577
41.|rusztowanie m-g 1118,2739
42.|gietarka do pretow m-g 1253,1275
43./nozyce do pretéw m-g 1513,0241
44. prosciarka do pretow m-g 1122,4934
45, spawarka m-g 15,5331
46.|spawarka elektryczna wirujgca m-g 31,5724
47. spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,3857
48. | pita do ciecia kostki m-g 41,9700
49.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 156,3640
50.|$rodek transportowy m-g 125,0187
RAZEM
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