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Lp.| Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 |ST - 01.00.00 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1]0121-02
0.37 ha 0.370
RAZEM 0.370
2|KNR 2-01 |ST-02.00.00 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do  |m?2
d.1/0125-01 15cm
8*6 m?2 48.000
RAZEM 48.000
3/KNR 2-01 [ST-02.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.1/0206-01 0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
8*6*0.25 m3 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 2-01 |ST-02.00.00 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu |m3
d.1/0214-02 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 5
8*6*0.25 m3 12.000
RAZEM 12.000
2 Mata architektura
5 ST-05.00.00 |Dostawa elementéw tawo-stét zadaszony wraz z montazem kpl.
d.2|analiza in- Konstrukcja drewniana, elementy impregnowane ci$nieniowo impreg-
dywidualna natem grzybobdjczym w kolorze ciemny brgz.
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
6 ST-05.00.00 |Dostawa elementéw Stojak na rowery wraz z montazem kpl.
d.2|analiza in-
dywidualna Stojak rowerowy dla 7 roweréw, wykonany ze stupkéw toczonych. Ma-
teriat: drewno iglaste, elementy impregnowane ci$nieniowo impregna-
tem grzybobojczym w kolorze ciemny braz.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 ST-05.00.00 |Dostawa elementéw Kosz na $mieci wraz z montazem kpl.
d.2|analiza in-
dywidualna Kosz na $mieci drewniany na worki 160 |, z ramkg do mocowania
workow, elementy impregnowane ci$nieniowo impregnatem grzybo-
béjczym w kolorze ciemny braz.
kpl. 3.000
RAZEM 3.000
8 ST-05.00.00 Dostawa elementow fawka prosta z bali drewnianych kpl.
d.2|analiza in-
dywidualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
9 ST-05.00.00 |Wykonanie miejsca na ognisko: kpl.
d.2|analiza in- Wytozenie kamieniami otoczakami na gruncie kota o srednicy 2,0 m z
dywidualna kotem o $r. 70cm pustym wewnatrz z uprzednim usunieciem warstwy
humusu wraz dostawg materiatu kamiennego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 ST-05.00.00 |Dostawa elementéw Tablica informacyjna z regulaminem wraz z mon- |kpl.
d.2|analiza in- tazem na istniejgcym stelazu.
dywidualna
Wydruk solwentowy na folii wylewanej min. 720 DPI zabezpieczony
lakierem przeciw promieniowaniu UV naklejony na blache ocynkowa-
ng mocowang do drewnianego stelaza za pomocg wkretéw. Wymiary
tablicy nalezy dostosowac do istniejgcego stelaza.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-01 |ST-02.00.00 |Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami |m3
d.2/0302-01 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1-km, kategoria gruntu I-1I
5*4*0.8*0.8*1+0.8*0.8*1.5*5 m3 17.600
RAZEM 17.600
12|KNR 2-02 |ST-03.01.00 |Stopy fundamentowe betonowe, objetosé do 0.5-m3 - fundamenty m3
d.2|0203-01 pod fawo-stoty
5*4*0.4*0.4*1 m3 3.200
RAZEM 3.200
13 ST-05.00.00 |Dostawa elementéw Lampa solarna z fundamentem - montaz i insta- |kpl.
d.2|analiza in- lacja
dywidualna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
14/ KNNR 1 ST-02.00.00 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, |m3
d.2|0318-01 gtebokos¢ do 1,5-m, kategoria gruntu I-1I- tawki
(5*4*0.8*0.8*1-5*4*0.4*0.4*1)+(0.8*0.8*1.5-0.4*0.4*1.2)*5 m3 13.440
RAZEM 13.440

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182




Sosnowiec hangar.kst

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
3 Hangar na kajaki
15/KNR 2-01 |ST —01.00.00 |Reczne wykopy fundamentowe kategoria gruntu I-1I- m3
d.3/0302-01
z2.52.2.2
0.9*1.1*18 m3 17.820
RAZEM 17.820
16|KNR 2-02 |ST-03.00.00 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
0.1*18*0.4 m3 0.720
RAZEM 0.720
17|KNR 2-02 [ST-03.01.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.3|0290-04
305*0.001 t 0.305
RAZEM 0.305
18/KNR 2-02 |ST-03.00.00 |[Sciany zelbetowe fundamentowe proste grubosci 25 cm - z zastoso- |m?2
d.3/0207-03 waniem pompy do betonu
0207-07
1*18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
19/KNR 2-02 |ST-03.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykony- |m?2
d.3|0603-01 wane na zimno, emulsja asfaltowa, 1-warstwa
18*2*1 m2 36.000
RAZEM 36.000
20/KNNR 1 ST -01.00.00 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, |m3
d.3|0318-01 gtebokos¢ do 1,5-m, kategoria gruntu I-11
0.9*1.1*18-1*18*0.25 m3 13.320
RAZEM 13.320
21/KNR 2-31 |ST -01.00.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0-31,5 gr. 20cm m?2
d.3|/0114-01
19.6 m2 19.600
RAZEM 19.600
22|KNR 2-02 |ST-03.00.00 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton pod ptytg |m3
d.3/1101-01 posadzkowa
19.6*0.05 m3 0.980
RAZEM 0.980
23|KNR 2-02 |ST-03.01.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia t
d.3|0290-04
0.155 t 0.155
RAZEM 0.155
24|KNR 2-02 |ST-03.00.00 |Zelbetowa ptyta posadzkowa, gr.15cm, beton wodoszczelny, mrozo- |m2
d.3|0216-02 odporny
19.6 m2 19.600
RAZEM 19.600
25|analiza in- |ST-05.00.0 taczniki stalowe do stupow szt.
d.3|dywidualna
analiza in-
dywidualna
16*4 szt. 64.000
RAZEM 64.000
26|analiza in- |ST-05.00.0 Konstrukcja stalowa hangaru wraz z ptatwiami i bramg dwuskrzydio- | kpl
d.3|dywidualna wa, dostawa i montaz na gotowym fundamencie.
analiza in- Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane prosz-
dywidualna kowo farbg odporna na warunki atmosferyczne
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|analiza in- |ST-05.00.0 Obudowa z blach stalowych trapezowych ocynkowanych dachéw jed- |m2
d.3|dywidualna nostronnych bez ocieplenia Blacha T-18, kolor ciemnozielony RAL
analiza in- 6005 lubzblizonym, dostawa i montaz
dywidualna
2*1.75%6 m?2 21.000
RAZEM 21.000
28|analiza in- |ST-05.00.0 Obudowa z blach stalowych trapezowych ocynkowanych $cian jed- |m?2
d.3|dywidualna nostronnych bez ocieplenia
analiza in- Blacha T8 dostawa i montaz
dywidualna
2*11.5+2*19.5 m2 62.000
RAZEM 62.000
29|NNRNKB |ST-05.00.0 Rézne obrébki i elementy przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm|m?2
d.3]|202 0533- z blachy tytanowo-cynkowej gr.0.7mm
02
19*0.3 m?2 5.700
RAZEM 5.700
30|KNR 2-16 |ST-00.00.00 |Kratka wentylacyjna metalowa, wym. 15x30 cm w kolorze czarnym z |szt
d.3/0603-03 zabezpieczeniem siatkg z montazem
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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31|analiza in- |ST-05.00.0 Konstrukcja systemowa stojaka na kajaki - dostawa i montaz kpl.
d.3|dywidualna
analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|analiza in- |ST-05.00.0 Wyposazenie bramy hangaru w zasuwe pozioma i ktédke kpl.
d.3|dywidualna
analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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