SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

TEMAT:

OBIEKT:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

INWESTOR:

REMONT DACHU HALI SPORTOWEJ

Hala Sportowa przy ul. Zeromskiego 9

41-200 Sosnowiec, ul. Zeromskiego 9
dziatka nr 6885 w obrebie Sosnowiec 9
(poprzednie oznaczenia 73/10 karta mapy
64)

Gmina Sosnowiec — Miejski Osrodek
Sportu i Rekreacji

Gliwice, grudzien 2014r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 00.01.

ST 01.01.

ST 01.02.

ST 01.03.

Wymagania ogélne, roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych

(CPV 45260000-7), str. 3
Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe (CPV 45110000-1), str. 18
Roboty w zakresie wykonywania wzmocnienia konstrukcji i wykonania nowego
pokrycia dachu (CPV 45261210-9, 45261410-1, 45223100-7, 75442200-9), str. 22

Wymiana instalacji odgromowej (CPV 45312310-3, 45312311-0, 45442200-9) str. 26



|. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA REMONTU DACHU HALI
SPORTOWEJ

(CPV 45260000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 00.01 ,Wymagania ogolne" zawiera informacje
oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Remont dachu Hali Sportowej przy ul. Zeromskiego 9 w Sosnowcu”.

Przedmiotem inwestyciji jest remont dachu hali sportowej zlokalizowanej w Sosnowcu

przy ul. Zeromskiego 9 na dziatce o numerze 6885 w obrebie ewidencyjnym Sosnowiec 9

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

- wykonanie i montaz drabiny stalowej na dach hali,

- zbrojonych szyb w oknach usytuowanych na dolnej powierzchni dachu na ptyty
MDF melaminowane,

- demontaz warstw istniejgcego pokrycia,

- wzmocnienie stalowej konstrukcji dachu,

- wzmocnienie ptatwi i stezen stalowej konstrukcji dachu,
- montaz nowych obrébek i nowego pokrycia dachu,

- wymiana instalacji odgromowej

- wykonanie nowego pokrycia dachowego

1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumiec¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory
wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobdw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich
wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczego6towego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegbtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa:

- Projekt Budowlany wraz z Projektami Wykonawczymi i Opisami w nim zawartymi.
2) Aktualne w dacie wykonywania rob6t normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacjach



technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow
jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nieujetych
zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektéw i normami aktualnymi
przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci, jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Projektanta i Inspektora Nadzoru przed
przystgpieniem do Robd6t. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci
w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robo6t nalezy
traktowac, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujgcej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Technicznag

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania

Zakres remontu dachu hali wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét .

Ip. nr kod CPV nazwa robot
1 ST 00.01 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE |
DEMONTAZOWE

2 ST 01.02 45261210-9, ROBOTY W ZAKRESIE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI
45261410-1, | WYKONANA NOWEGO POKRYCIA DACHU
45223100-7,
45442200-9

3 ST 01.03 45312310-3 OCHRONA ODGROMOWA

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z trescig Dokumentacji Technicznej. Jezeli z Dokumentaciji
Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania rob6t niewymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest
zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robdt ustali¢ na
podstawie zapisow niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe

z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Rob6t Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego

na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizaciji
Robot Budowlanych z Dokumentacijag Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkoéw Umowy.



1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego
interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacijg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca czesci
Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w
Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inniwykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie
robot na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne
jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zar6wno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie
do okoliczno$ci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow,
Materiatow, Sprzetu i Urzgdzen.

1.4.11. Roboty Uzupelniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia Rob6t Budowlanych.

14.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunigcia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

14.14. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Rob6t Budowlanych.

14.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot
Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do
usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robot,
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystagpit do udzielenia
ZamoOwienia oraz na podstawie, ktdrych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej
formie, na wykonanie Rob4t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.4.20. Przedmiar Rob6t - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢
wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robot.

1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
czesci lub catosci Robot.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikow
produkcji (robocizny, materiatdw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i
zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okreslonych w jej tre$ci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej
integralny skfadnik.



1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o péinocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie cato$ci lub czesci
Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru KoAcowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpoczgé Roboty
Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catos¢ lub
czes$¢ Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbiér wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek cze$¢ Rob6t Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania rob6t, wydawany odpfatnie przez organ, ktory wydat decyzje o
pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbior zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbidr Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbior
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbidr Czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robo6t, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

1.4.40. Odbidr Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbiér Koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Rob6t Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiarow, przeprowadzonych prob,
geodezyjng inwentaryzacjg Rob6t oraz zestawienie ilosci wykonanych Robot; stanowigce podstawe do ich
oceny i Odbioru Koncowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia
sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgc jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robo6t Budowlanych.



1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb,
proces lub ustuga s zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga s
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz przekaze:

a) obszar placu budowy;

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
obiektow placu budowy;

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa sklada sie z:
- Projektu Budowlanego,
- Przedmiaru Roboét,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej
catosci wykonanych Robot.
153 Zgodnosé robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawa wykonania Robot jest Projekt budowlany.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacijg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile
dotyczy Dokumentacji Projektowe;j.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ Odpowiedni Zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢,
to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Korncowego Rob6t, a w szczegdlnosci:
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg

i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem



0s06b nieupowaznionych.
b) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczehAstwa Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowng.
15.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a) sktadowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do miejsc

objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejéw, chemikalii oraz innych szkodliwych

substancji,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, obciazajg Wykonawce.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscu wykonywania Robét.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osd6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Aprobate Techniczna, wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Robét ich
szkodliwosé¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$é. Stan naprawionej wiasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
159 Zajecie pasadrogowego
Nie dotyczy.
1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia



bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostac
sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawiera¢ takie informacije jak:
a) stosowanie i dostepnosc srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzgdku,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczehstwo Robot.

1.5.12 Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robét. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu
Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13 Stosowanie sie do prawaiinnych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o Dacie Rozpoczecia Rob6t oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktérego teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowaé

wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby

wlasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu
Z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci,
wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgcej. Wyréb budowlany



ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych krajow
cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach,
zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum
Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie
10.2.61i10.2.9.

2.2 Jakos¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robo6t oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty

laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne

do wgladu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty

posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

- z Polskg Norma,
- Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktdérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatldw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SLUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU

WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU

POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH

W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego, zwtaszcza co do doboru materiatéw, gdzie
kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych

materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub

przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat

powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
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Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen objetych pracami budowlanymi
(Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robdét powinien byé zgodny Ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i Programie Robdét,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw Robot beda oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wpltywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejnos¢ Rob6t oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie Rob6t w okreslonym terminie.

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Nie dotyczy.
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5.4 Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz — Wykonawca umiesci na terenie budowy jezeli sg
wymagane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych

— nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona
przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako
dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktdre Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich
praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0s6b trzecich korzystajacych

z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania
sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan
chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagac bedzie udokumentowanej zgody Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannosé w wykonywaniu pracy, jej
wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jako$¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu Robét niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane,
»odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywaé bedzie Roboty Budowlane w sposéb
odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe bgdz
istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawaé polecen wykonywania Robét
Budowlanych w sposdéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego Projektu Budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢é Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materialy, ktére spetniajg kryteria okreslone

w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy
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Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbiorow  robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inwestorem/Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

6.5.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposéb ciggty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do Odbioru Rob6t. Powinny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci Robét.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktora zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu Robot dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli
zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce
dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) protokoty Odbioru Robdt,

c) protokoty z narad i ustalen,

d) korespondencje na budowie.

6.5.6 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
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urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robdét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu
przeprowadza sie w czasie wykonywania Robét, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbioér Koncowy,

3) Odbidr Pogwarancyjny.
8.1.1 Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbioér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezel
zostat powotany).
Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Rob6t jest protokét sporzadzony przez Zamawiajacego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Koacowy
Odbidr Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze Kohcowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg pkt. 1.5.2.b
b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

f) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile

takie Odbiory wystepowaty,

h) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag
i zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile
takie roboty wystepowaty,

i) Odbiér Kohcowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowg i ST,
obowigzujgcymi przy realizacji Rob6t. Odbior Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Zakonczenie Rob6t oraz gotowosc¢
do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu,

z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki zostat
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powotany. Odbior Koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakohczenia
Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa powyzej. Odbioru Korncowego Robdt dokona
Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robét
z Dokumentacjg Projektowa i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci
Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru
i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego,
ze jakos¢ wykonywanych Robo6t nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgcen wartosci Robot, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Rob6t jest protokét sporzadzony
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
8.1.3. Odbiér Pogwarancyjny
Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu, co do zgtoszonych
uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robdét dokona Zamawiajacy zapoznajac sie
z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgadzony
zostanie protokét, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania Rob6t wptywajgcych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robot wplywajgce na
funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowieh Umowy, do zwolnienia
przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczeg6towo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg pfatnosci jest obmierzona ilos¢ Rob6t wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie beda miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie
miata Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce w danej pozyciji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skfadajace sie na wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczaitowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na Teren Budowy,

c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
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Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong
w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegoblnione w Przedmiarze Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane

z prowadzeniem Robot:

a) koszt wywozu odpaddw i koszt utylizacji o ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena
Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania przez niego dodatkowej zapfaty za
wykonanie Robot. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

b) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

c) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

d) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

e) prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogoélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je czyta¢ tagcznie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sig, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot
oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepis6w obowigzujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

2) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6fowego zakresu
i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U.
2002 nr 75, poz.690).

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U.1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrob6ow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
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zgodnosci, wymagan, jakie powinny spemiac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195

poz. 2011).
8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6fowego zakresu i
formy planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz szczegofowego zakresu rodzajoéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z poZniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo
Budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

13) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST 01.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
| DEMONTAZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych na istniejgcym obiekcie budowlanym ,Hala Sportowa
przy ul. Zeromskiego w Sosnowcu”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Remont dachu Hali Sportowej przy ul. Zeromskiego 9 w Sosnowcu”.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przygotowawczych,
rozbiérkowych, demontazowych.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét przygotowawczych,
rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z remontem dachu Hali.
Zakres robot obejmuje catosé robét przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych zgodnie z
Projektem pkt. 4.4.1. Demontaz elementow pokrycia.:

demontaz maty grzewczej, a po wymianie pokrycia ponowny jej montaz,

demontaz instalacji odgromowej,

demontaz szyb z dolnych okien podwieszonych do konstrukcji dachu
rozebranie wszystkich warstw izolacyjnych pokrycia, az do blachy trapezowej,

rozbiérka blach faldowych nad konstrukcjg przewidziang do wzmocnienia w miejscach oznaczonych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie
utylizowac, elementow rozbieranego pokrycia.
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1.4.2. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.

1.4.3. Wyw6z odpadow - transport urobku na skfadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane w
niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01
pkt.1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY
2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogélne" pkt. 2.
2.2. Wymagania szczeg6towe dla materiatéw
Nie dotyczy
2.3. Skladowanie materiatow
Materiat z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajgcego
W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegélnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w

ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 3. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych
specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Transport materiatéw z demontazu powinien odbywac¢ sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony materiat z demontazu musi by¢ w sposob catkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli
dtugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Materiat z demontazu nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogollne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Szczego6towe zasady wykonania rob6t

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdélnych
elementow skladowych, rozeznac¢ ich otoczenie.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe prowadzi€é zgodnie z opisem i wytycznymi zawartymi w Projekcie
Pkt. 4.4. Opis robot, ppkt 4.4.1. Demontaz elementow pokrycia.
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5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b postronnych.

5.4. Przebieg robo6t rozbiérkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Przez caty czas trwania rob6t nalezy pilnowaé, aby miejsca, w ktérych nastepuja roboty nie
byty dostepne dla 0s6b postronnych.

Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowaé program rozbiorki i zatloge zapoznac z nim oraz

Z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot.

Roboty dachowe nalezy wykonywac¢ z uzyciem rusztowan pomocniczych. W czasie wykonywania pokry¢
dachowych w poblizu krawedzi dachu, pracownicy muszg obowigzkowo uzywaé sprzetu ochrony
indywidualne] przed upadkiem z wysokosci (np. paséw ochronnych) oraz dostosowanego do tych prac
obuwia, zabezpieczajgcego przed przebiciem stopy od spodu.

Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢é pokrywami zabezpieczonymi przed przesunieciem. Przy
prowadzeniu robot dekarskich na dachach ptaskich, nieostonietych attykg lub balustradg, nalezy stosowac
bariery ochronne lub linowe ustawione na obwodzie dachu. Bariery linowe sg powszechnie stosowane i
stuzg do ogrodzenia stref niebezpiecznych na budynku. Nalezy je montowa¢ w odlegtosci co najmniej 1 m
od krawedzi dachu.

Transportowanie materiatow dekarskich na dach jest dopuszczalne z uzyciem wysiegnika, pod warunkiem,
ze wysiegnik bedzie pewnie zamocowany na dachu w sposdb gwarantujgcy stabilnos¢,

a zblocze ma konstrukcje zapobiegajgca spadnieciu liny. Pracownicy obstugujacy wysiegnik majg obowigzek
uzywania srodkéw ochrony indywidualnej: pracownik na dachu - sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci, a ciggnacy ling na dole - hetmu ochronnego.

Na czas wykonywania rob6t dachowych, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotéw z wysokosci,
nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac. Strefa taka powinna miec
szeroko$¢ co najmniej 1/10 wysokosci budynku (nie mniej niz 6 m).

Jesli ponad dachem lub w poblizu przebiega energetyczna linia napowietrzna, nalezy bezwzglednie
przestrzegac¢ zakazu pracy w strefie niebezpiecznej. Odlegtos¢ stanowiska pracy od linii zalezy od napigcia
w niej wystepujacego. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci sg okreslone przepisami BHP.

Wejscia do budynkéw zamieszkatych, uzytkowanych nalezy zabezpieczyé daszkami ochronnymi.

Wykonanie robét nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca wykonania robot remontowych zgodnie z ustaleniami
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
oraz w dostosowaniu do warunkéw miejscowych techniczno-organizacyjnych dla tego rodzaju robét,
Ponadto: roboty, materialy i urzadzenia objete zakresem realizacji winny odpowiada¢ integralnie
wymaganiom okreslonym w wymienionych polskich i branzowych normach.

Gtéwne zagrozenia w trakcie tych robét wynikajg z:

- wykonywania pracy na znacznych wysokosciach,

- wykonywania czesci robot na skraju dachu (obrébki blacharskie),

- poruszania sie po powierzchniach stromych,

- uzywania materiatéw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami,

- uzywania prostych, czesto prymitywnych, urzgdzen transportowych do podawania materiatéw na dach,

- stosowania materiatdw szkodliwych i gorgcych,

- uzywania otwartego ognia do podgrzewania materiatéw dekarskich,

- wydzielania sie szkodliwych substancji chemicznych podczas podgrzewania materiatéw dekarskich,

- olsnienia spowodowanego odbiciem swiatta od powierzchni blach,

Warunki bezpiecznego wykonywania rob6t wykohczeniowych.

- bezposredni nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy powinien by¢ sprawowany przez kierownika
robot i mistrza budowlanego, stosownie do zakresu obowigzkow.

- wszystkie urzgdzenia pracujgce pod napieciem zagrazajgcym zdrowiu i zyciu powinny by¢ stosownie
oznaczone i zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych,

Kierownik robot powinien wskazywac¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych elementow pokrycia oraz

sposoby ich zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:
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- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,
Elementy bedgce w bliskim sasiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem
czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostkg
obmiaru jest:

m°,

- mb,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.8.1. Podstawa odbioru.
Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

8.1. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi rob6t zanikajacych wg zasad okreslonych

w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogdlne". Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot.

Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz

ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robd6t. Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6zniejszymi

Zmianami.

2) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6fowego zakresu formy

planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegéfowego zakresu rodzajow robét budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).
5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.

1126 z 2003 r.).

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbi6rki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

7) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.
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ST 01.02 - ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIE WZMOCNIENIA
KONSTRUKCJI | WYKONANIA NOWEGO POKRYCIA DACHU

(CPV 45261210-9, 45261410-1, 45223100-7, 45442200-9)

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robdt budowlanych
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych na istniejgcym obiekcie budowlanym ,Hala Sportowa
przy ul. Zeromskiego w Sosnowcu”.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostana
zrealizowane w ramach zadania ,Remont pokrycia dachu Hali Sportowej przy ul. Zeromskiego w Sosnowcu”.
1.3 Zakres robé6t objetych ST
Zakres robot obejmuje catosé rob6t montazowych elementéw pokrycia zgodnie z Projektem pkt. 4.4.2.
Montaz elementow pokrycia.:

montaz drabiny wejsciowej,

montaz maty grzewczej,

montaz wpustow i wywietrznikow,

montaz kominkéw dachowych,

montaz obrébek blacharskich,

montaz szyb z dolnych okien podwieszonych do konstrukcji dachu
rozebranie wszystkich warstw izolacyjnych pokrycia, az do blachy trapezowej,

rozbiérka blach faldowych nad konstrukcjg przewidziang do wzmocnienia w miejscach oznaczonych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
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2. MATERIALY

- Ptyty OSB/3 o grubosci 22 mm — 116 mz; klasa reakcji naogien B-s2, dO.

- Ptyty OSB/3 o grubosci 12 mm — 8,32 mz; klasareakcji naogien B-s2, dO.

- Mata strukturalna z folia — 80 mz; klasareakcji naogien B-s2, dO.

- Blacha cynkowo-tytanowa o grubosci 0,7 mm.

- Blacha stalowa ocynkowana o grubosci 0,75 mm.

- Haftki (tapki) ze stali nierdzewnej (tapki) state.

- Wkrety ze stali nierdzewnej f 4x25 mm.

- Kotki rozporowe f 8x80 mm z wkretami ocynkowanymi f 4,2x80 mm.

- Kotki rozporowe f 6x60 mm z wkrgtami ocynkowanymi f 4x60 mm.

- Kotki rozporowe f 6x40 mm z wkrgtami ocynkowanymi f 4x40 mm.

- Wkrety do drewnaf 3x20 mm z them stozkowym ptaskim ze stali nierdzewngj lub ocynkowane.
- Kominki wentylacyjne z ruchomym kotnierzem.

- Kominki wentylacyjne z podstawg prosta.

- Ptotki sniegowe

- Natryskowa pianka poliuretanowa, odporna na dziatanie ognia— nie rozprzestrzeniajaca ognia
- Dwuwarstwowa hydroizol acyjna membrana dachowa

Zastosowane materiaty bezwzglednie muszg spetnia¢ wymagania techniczne i jakosciowe podane w
Projekcie pkt 4.4 Opis robot pkt 4.4.2. Montaz elementéw pokrycia.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. PRZECHWYWANIE
Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zawilgoceniem.
Niedopuszczalne jest uktadanie blachy cynkowo-tytanowej bezposrednio na podtozu betonowym.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania dotyczace wykonania robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Montaz elementow pokrycia nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa pkt 4.4 Opis robét pkt
4.4.2. Montaz elementéw pokrycia. oraz pkt 4.4.4 Wzmocnienie konstrukcji stalowej

Przewiduje sie catkowitg wymiane pokrycia dachu, izolacji cieplnej oraz obrobek

blacharskich. Nalezy usunac¢ pape i stare ocieplenie ze styropianu i ptyty pilSniowej miekkiej.

Przed potozeniem nowej warstwy izolacyjnej, oczysci¢ i wyrownac¢ podtoze, wykona¢ nowg instalacje
odgromowg zgodnie z projektem wykonawczym tej instalacji, wymieni¢ wpusty i wywietrzniki dachowe,
zamontowac¢ obrobki blacharskie, kominki wentylacyjne, wsporniki ptotkéw $niegowych (patrz rys. B-02 iB-
03) oraz stalowe konstrukcje wsporcze pod solary, przewidziane w odrebnym opracowaniu projektowym.
Nastepnie nalezy utozy¢ na mokro (na zelbetowych ptytach i blasze fatdowej) warstwe pianki
poliuretanowej o sredniej grubosci 15 cm, a na niej dwuwarstwowg natryskiwang hydroizolacyjng
membrane dachowej o grubosci okoto 2 mm i masie okoto 2 kg/m2. Na dojsciach do

solaréw i pod solarami (patrz rys. B-02) na natry$nietg membrane dachowg nalezy natozyc¢

recznie poliuretanowg powtoke Scieralng, przeznaczona do uzytku w systemach parkingéw
wielopoziomowych.

To pokrycie dachowe wykonywane za pomocg wielowarstwowego hydrodynamicznego natrysku sztywnej
pianki poliuretanowej (pianka PUR) z dwuwarstwowg natryskiwang hydroizolacyjng
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membrang dachowa stanowigcag bezspoinowa, ostateczng warstwe pokrycia jest doskonatym
uszczelnieniem i izolacjg termiczng (docieplenie) dachow domoéw mieszkalnych, obiektow przemystowych i
innych. Posiada doskonate wtasnosci termoizolacyjne prawie dwukrotnie lepsze od styropianu — A=0,022-
0,025 oraz uszczelniajgce dzieki eliminacji fgczen (pokrycie catosciowe).

Pianke natryskuje sie na gorgco (temperatura sktadnikéw powyzej 55° C) przy

zastosowaniu specjalistycznego wielokomponentowego, wysokocisnieniowego (cisnienie

powyzej 100 atmosfer) agregatu. Materiat dostarczany jest do miejsca wbudowania wezami o

diugosci 120 m. Natrysk nalezy wykonac przez specjalistyczng brygade przeszkolong i dopuszczong do
wykonywania tego typu prac.

Przeznaczona jest dla Inwestorow, ktdrzy oprocz skutecznego i wysokiej jakosci pokrycia

dachowego, oczekujg takze podwyzszonej wytrzymatosci i trwatosci.

Odznacza sie duzg odpornoscig na:

- wplyw czynnikéw atmosferycznych

- niskie temperatury

- gwaltowne zmiany temperatury

- dziatanie wody

Wzmocnienie konstrukcji stalowej nalezy wykonaé przed odcigzeniem dachu na konstrukcji

ciegnowej, zgodnie z rysunkami W-01, W-02, W-03, W-04 i W-05 Dokumentacji Projektowej. Zakres prac
obejmuje wzmocnienie: potgczen pretow stezajgcych z blachami weztowymi, krzyzulcéw w dolnych
ptatwiach, potgczenia blach w kluczu z tukami oraz blachy fatldowej z ptatwiami. Wszystkie elementy stalowe
i miejsca spawane nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci i zabezpieczy¢ przez malowanie — zestaw
malarski dla korozji C3 wg PN-EN ISO 12944-2.

7. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznaé

za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostkg
obmiaru jest m, mz, szt.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych
w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

9.2.Ustalenia szczego6towe dotyczace odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakohczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materiatdw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania og6lne" pkt 9.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 10.
11.1.Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
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PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej.

Wymagania i badania przy odbiorze zmianyl B1 10-11/82 poz.86, BI/92 poz.1

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania.

PN-81/H-92900 - Cynk . Blachy

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw
powierzchni

cietych termicznie (ciecie tlenem).

PN-EN 10025:2002 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania wizualne.
PN-87/M69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci optycznej obrazu na
radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy spawanych.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych.
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie radiograméw.
PN-C-81903:1998 Farby poliwinylowe do gruntowania

PN-C-81609:1998 Emalie poliwinylowe

PN-C-81531:1980 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

PN-C-81530:1979 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok

11.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie

zimowym przy temperaturze -15°C.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty

ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujgce instrukcje techniczne producenta

zastosowanych materiatéw).
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ST 01.03 - WYMIANA INSTALACJI ODGROMOWEJ

(CPV 45312310-3, 45312311-0, 45442200-9)

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, demontazowych i montazowych instalacji odgromowej na istniejgcym obiekcie
budowlanym ,Hala Sportowa przy ul. Zeromskiego 9 w Soshowcu”.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Remont dachu Hali Sportowej przy ul. Zeromskiego w Sosnowcu’”.
1.3 Zakres robé6t objetych ST
- Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie wymiany instalacji odgromowe;j.

- demontaz istniejgcej instalacji odgromowej

- montaz nowej instalacji odgromowej
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t instalacji odgromowe;j sa:

- wsporniki instalacji odgromowej na ptaszczyznach poziomych

- wsporniki instalacji odgromowej na ptaszczyznach pionowych

- przewody instalacji odgromowej stalowe ocynkowane z drutu Fe/Zn fi8mm
- uziom pretowy whbijany fi 20 L=3000mm,

- zZlgcza kontrolne,

- zZtacza uniwersalne,
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- ztaczki kabtgkowe naprezajace,

- pofgczenia do otokowego uziomu z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm,
- Sruby naciggowe,

- ztgcza pomiarowe.

- maszt odgromowy wolnostojgcy H=4000mm

- farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna

- emalia poliwinylowa chemoodporna

Dokumenty i oznakowanie materiatbw powinno umozliwia¢ identyfikacje materiatow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3.

Do wykonania rob6t elektrycznych nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- wiertarka wieloczynnosciowa

- sprzet elektromechaniczny w odpowiedniej ilosci

- spawarka transformatorowa 500 A

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. PRZECHWYWANIE
Na placu budowy materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknietych.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Wymagania dotyczace wykonania robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 5.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1 Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jakos¢ wyrobdéw elektrycznych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Wyroby elektryczne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér
materiatow elektrycznych powinien obejmowaé potwierdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza
sie stosowania do rob6t materiatéw elektrycznych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym lub materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki kontroli materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy. Kontrole widocznych wyrobdéw elektrycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-IEC
60364-6-61, PN/E-04700 1998

7.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot z
dokumentacjg projektowo-wykonawczg oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Wszystkie badania i pomiary zostang wykonane zgodnie z wymaganiami niniejszej
ST, odpowiednich norm oraz ,Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych” Czes¢ V- Instalacje elektryczne oraz ze wspomaganiami inspektora nadzoru.
Badania i pomiary mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce aktualne uprawnienia
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wydane w tym celu przez odpowiednig jednostke (Stowarzyszenie Elektrykow Polskich, Okregowy
Inspektorat GE) zgodnie z PN-IEC 60364-6-61, PN/E-04700.

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone :

-szczegOtowymi ogledzinami zamontowanych przewodoéw, sprawdzenia zgodnosci

montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjami fabrycznymi,
-sprawdzeniem poprawnosci potgczen galwanicznych,

-usunieciem zauwazonych usterek i brakow.

7.3 Badanie instalacji odgromowej

- zgodnos¢ z projektem wykonawczym i obowigzujgcymi przepisami ( w tym kontrola
zastosowanych materiatéw , aparatow , urzgdzen i ich poprawne dziatanie )

- sprawdzenie potgczen czesci nadziemnej

- pomiar rezystancji wszystkich uziomow

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6t podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest;

- m - dla utozonego przewodu, uziomu

- szt. — dla zamontowanego zacisku kontrolnego , zfaczy

- pomiar — dla jednego uziomu

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych
w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

9.2.Ustalenia szczego6towe dotyczace odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wilasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakohczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materiatdw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 10.

11.1.Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

2. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.

3. PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.
4. PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
5. PN-78/E-02560 Osprzet urzgdzen piorunochronnych

11.2.Inne dokumenty i instrukcje
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1. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Cze$¢ V —
Instalacje elektryczne. Wyd.COBR Elektromontaz
2. Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych.
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