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Zakładanie trawnika
według odrębnej dokumentacji

w ramach porządkowania terenu
po zakończeniu prac rozbiórkowych
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ZAKŁADANIE TRAWNIKA - opis robót
1. Po zakończeniu robót budowlanych teren wyrównać do uzyskania

jednolitej płaszczyzny w spadku wg rzędnych projektowanych.
2. Teren oczyścić z wszelkich pozostałości gruzu, kamieni, gałęzi,

śmieci i innych zanieczyszczeń.
3. Grunt przekopać za pomocą glebogryzarki albo pługa na głęb. 20–35 cm.
4. Po przekopwaniu powtórnie oczyścić wpowierzchnię z ewentualnych

5. Wykonać stabilizowanie i profilowanie podłoża poprzez wałowanie,
6. Na obszarach przeznaczonych do wzmocnienia (skarpy) rozłożyć

geosiatkę komórkową.
7. Na całej powiezchnię rozłożyć warstwę 10 cm gleby ogrodniczej żyznej,

8. Wysiew nasion, przegrabienie powierzchni ziemi na głębokość ok. 2 cm
w celu wymieszania nasion z ziemią lub przykrycie nasion równomiernie
warstwą ziemi ok. 2cm.

9. Obficie podlewać w przypadku braku deszczu rozproszonym strumieniem
wody codziennie przez min. 2 tygodnie

JP - 125m2

LEGENDA OZNACZEŃ

- granica opracowania

- projektowane zagospodarownie terenu

- obszar do oczyszczenia z zarośli
(wycinka i karczowanie drzew samosiejek <10lat)
+ porządkowanie zieleni (jak poniżej)

- porzadkowanie zieleni niskiej:
wyrównanie terenu (wypełnienie zagłębień)
koszenie, dosianie trawy, nawożenie

-

-

- krzewy przeznaczone do usunięcia

- projektowane nasadzenia wg zestawienia:
drzewo liściaste / iglaste

- projektowane nasadzenia:
krzewy okrywowe (podana powierzchnia)

- zakładanie / renowacja trawników
powierzchania naturalna - bez wzmocnienia

- zakładanie / renowacja trawników
nawierzchnia wzmocniona
geosiatką komórkową H=5cm

SIECI I INSTALACJE

- instalacja wodociągowa

-

-

-

- instalacje teletechniczne kabowe

- terenowe urządzenia wodne

- oświetlenie terenu

UWAGA:
Nasadzenia w rejonie elementów uzbrojenia tarenu
wykonywać ze szczególną ostrożnością i przy użyciu narzędzi ręcznych.

NUMER RYSUNKU

TYTUŁ RYSUNKU DATA

SKALA

FAZABRANŻA

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

PROJEKTOWAŁ

INWESTOR ADRES

TEMAT

Z G O D N I E    Z    U S T A W Ą    Z    D N I A    0 4 .  0 2 .  1 9 9 4  R.

P R O J E K T   C H R O N I O N Y   P R A W E M   A U T O R S K I M

U/W-102

PROJEKT ZIELENI - NASADZENIA
1:500

BUDOWA KOMPLEKSU
REKREACYJNO-SPORTOWEGO

PRZY ULICY HUBALA-DOBRZAŃSKIEGO
W SOSNOWCU

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec

ul. Hubala-Dobrzańskiego 99a
41-200 Sosnowiec; obr. 006

dz: 407/9;407/5;407/4;406/1;407/8; 407/2

projekt wykonawczyarchitektura

12.2016

arch. Piotr Zowada nr upr. 23/08/SLOKK
spec. architektoniczna

arch. Anna Zawiła nr upr. 36/06/SLOKK/II
spec. architektoniczna

UWAGA
Przedstawione trasy sieci i instalacji zewnętrznych
są orientacyjne.
Nasadzenia wykonywać po zakończeniu robót instalacyjnych
przy uwzględnieniu rzeczywistych tras przewodów.
Zachowac odległości 1.0m od przewodów elektrycznych
i min. 1.5m od krawędzi rur wodnych i kanalizacyjnych.
Nasadzenia wykonywać zgodnie z uzyskaną wcześniej
decyzją o zgodzie na wycinkę i zawartch w niej zapisach
dot. nasadzeń zastępczych.


