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Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

Sosnowiec, 6 kwietnia 2018 roku
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Wykonawcy zainteresowani postepowaniem
o udzielenie zamo6wienia publicznego

dot. przetargu nieograniczonego:
wModernizacja Kqpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu
dla czesci: Budowa pomostu plywajgcego wraz z altankg”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wien publicznych (tekst
jedn. Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zmianami) zamawiajacy przekazuje ponizej wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w odpowiedzi na wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
jaki wptynat od wykonawcy.

Pytanie nr 1. Czy dopuszczacie Panstwo zamiang pomostéw z betonowych na stalowe ?

Odpowiedz:

Projektant nie dopuszcza zmiany technologii budowy i montazu pomostu — zmiana taka wigzala by si¢
ze zmianami projektowymi zaréwno czeéci plywajacej jak i czgéci stalej. Budowa pomostu
o takich wymiarach wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a co za tym idzie wszelkich
koniecznych zgod i uzgodnien. W przypadku zmiany technologii budowy pomostu konieczna bedzie
zmiana, a w konsekwencji uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowe, pozwolenia wodno
prawnego, decyzji Rejonowego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Wojewody Slaskiego,
ktére zostaty wydane na pomost wg. technologii zgodnej z projektem co dodatkowo implikuje kolejne
dzialania urzgdowe. Bioragc po uwage czas przygotowania dokumentacji, uzyskanie wszystkich
uzgodnien oraz termin zakonczenia inwestycji Zamawiajacy postanawia jak w sentencji.

Pytanie nr 2. Czy zamawiajqcy dopuszcza zastosowanie styropianu 18kg/m3, o parametrze
hydrofobowosci (zgodnie z PN-EN 13163)<3,5%? Taki material jest od ponad 20 lat stosowany w
produkcji plywakow siatkobetonowych. Dla pomostow z plywakami wypelnionymi styropianem 18
kg/m3 posiadamy Swiadectwo Uznania Typu Wyrobu Polskiego Rejestru Statkéw, a sam styropian
posiada badanie nasigkliwosci Laboratorium Wyrobéw Budowlanych Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji S.A. Zastosowanie styroduru w plywakach siatkobetonowych jest bezzasadne
technologicznie, drozsze i wydtuza znacznie czas realizacji. Poza tym nie istnieje Polska Norma
narzucajgcej zastosowanie konkretnych materialéw wypornosciowych w produkcji plywakow
siatkobetonowych.

Odpowiedz:

Projektant okreslit wypelnienie dla ptywakéw materialem o nasigkliwosci przy dlugotrwatym
zanurzeniu na poziomie 0,3% ( styrodur 300 KPa). Wykonawca musi zagwarantowaé wys. wolnej
burty mierzony przy bezwietrznej pogodzie na poziomie 0,5-0,6m w dniu odbioru oraz w dniu uptywu
okresu gwarancji pomostu. Wysokos¢ ta musi byé zgodna z wysokoscig zapisang w protokole odbioru
pomostu.
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Dane do kontaktu: Dane podatnika:
Migjski OSrodek Sportu i Rekreacii (Gmina Sosnowiec
41-900 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41 41-900 Sosnowiec, al. Zwycigstwa 20
tel. (32) 266 34 26 NIP: 644 845 86 72

tel kom. 503 342 127
g-mail: sekretariat@mosirsosnowiec,l
nr rachunku bankowego: 87 1060 1360 1000 0008 0000 1646 http://wwwmosirsosnowiecpl



Pytanie nr 3. Czy do zewnetrznej krawedzi pomost bedg cumowaly jakies jednostki plywajgce? Jesli
tak,to boczne listwy wykonczeniowe (kompozytowe ) szybko ulegng zniszczeniu i dlatego nalezatoby
zamieni¢ je na belki odbijaczowe.

Odpowiedz: Do pomostu nie bgda cumowaty zadne jednostki ptywajace.

Pytanie nr 4. Czy Zamawiajqcy dopuszcza wykonanie deku pomostu w nastgpujgcy sposcéb:

a. Podtuznice mocowane do stalowej konstrukcji z kompozytu lub drewna
egzotycznego w rozstawie co 30 cm

b. Deski kompozytowe mocowane do w/w podluznic.

Zalety takiego uktadu:

— uniknigcie stosowania na konstrukcji stalowej podiuznic z drewna modrzewiowego czy
sosnowego, ktdre to drewno jest bardziej podatne na zgnicie i podlegaé¢ bedzie wymienie duzo
wczesniej niz kompozytowe poszycie.

— Ulozenie desek ryflowanych w poprzek pomostu lepiej spetni funkcje antyposlizgowg, co ma
wplyw funkcjonalnosé pomostu i na bezpieczeristwo jego uzytkownikéw

Odpowiedz:Projektant nie dopuszcza zmiany rozwiazania w tym zakresie. Dopuszczalnym
rozwigzaniem deku pomostu jest rozwigzanie systemowe zakladajace wykorzystanie wszystkich
elementéw systemu w tym wykonczeniowych. Ulozenie dodatkowych podluznic spowoduje
dodatkowe obcigzenie pomostu. Wykonanie podtuznic kompozytowych o projektowanym przekroju i
dl. znacznie zwigkszy cen¢ pomostu. Przy proponowanym przez Panstwa rozwiazaniu deski
kompozytowe ryflowane beda uktadane prostopadle do jego diuzszej krawedzi.

Zamawiajacy
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