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RZUT DACHY WIDOK Z DOtU
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ALTANA

RZUT DACHY WIDOK Z GORY
UKtAD BLACH SKALA 1:50

1 laminat HPL w kolorze RALO556 biaty mat

2 blacha dospawana do gtowic stupéw
altany zabezpieczona antykorozyjnie
malowana jak stupy na kolor RAL 9007

pokrycie gérnej czesci dachu i bocznyc
krawedzi - blacha gtadka cynkowana
ogniowo, gr.6mm,

montowana do konstrukcji drewnianej
wkretami dekarskimi cynkowanymi. |
Blachy taczone na styk. W miejscach

tgczenia od wewnetrznej strony dodatkowy |
pas blachy gr. 6mm uszczelniony silikonem.

Powierzchnia pomiedzy spodem dachu (J
na

altany a jego gorna czescig szczelnie wypetni
piankg poliuretanowa natryskowg

majacy za zadanie utrzymania sztywnosci |
blachy i rowne wyprowadzenie spadkéw
Zakoriczy¢ kapinosem |
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RZUT DACHY
SKALA 1:50

stupek barierki 25/25mm stal cynkowana [~ — T T T T ] T T 1
wypetnienie miedzy stupkami linka r
stalowa jak bariera dtéwna lub

pret stalowy fi 6mm cynkowany ogniowo

tawka z oparciem laminat HPL 12mm
q w kolorze RAL 9007 lub 9008 o
mocowany do konstr. stalowej

Srubami cynkowanymi M12 z nakretkg

700

2505 25 330 2

donice poliestrowe mocowane do
dachu altany wkretami na gtebokos¢
nie mniejsza niz 3/4 wys. belki drewnianej

min. 4 na kazda ptaszczyzne
wykonanie indywidualne E

1 2 tawka drewniana - szczeble ok.40/40mm

L

dobra¢ odpowiednio do wykoriczenia elementéw

25 430

gotowych (lezak) impregnowane cisnieniowo
malowane na kolor biaty z widocznym ustojeniem

2750

wypetnienie ziemia trawa pampasowa
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ALTANA

RZUT ARANZACIA

SKALA 1:50
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konstrukcja tawki - profil stalowy 25/25 cynkowany ogniowo
malowany na kolor RAL 9007 - stupek u dotu z

domontowang podstawa 95/55mm z blachy 10mm umozliwiajaca
montaz fawki do poktadu wkretami cynkowanymi na gtebokos¢
do 3/4 wysokosci krawedziaka 70/70
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tAWKA

RZUT KONSTRUKCII
STALOWEJ

SKALA 1:50

tAWKA

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

blacha 6mm

silikon

dodatkowy pas blachy na taczeniach

konstrukcja stalowa

malowane na kolor biaty z widocznym ustojeniem
konstrukcja drewniana

podkonstrukcja do zawieszenia laminatu HPL
donica poliestrowa

prety barierki
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ALTANA ELEWACIA
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PROJEKT POMOSTU PLYWAJACEGO WRAZ Z ALTANKA
- w ramach inwestycji Modernizacja Kapieliska Stawiki przy ul. Kresowej
w Sosnowcu dz. nr 3483 obreb 0011
Adres inwestyciji: Inwestor: Temat rysunku: o
Gmina Sosnowiec, DETAL PROJEKTOWANIE
Sosnhowiec MOSIR Sosnowiec Rys.
ul. Kresowa 41-200 Sosnowiec Al. Zwycigstwa 20 ALTANA m.y 5
Specjalnosc: Faza opracowania: Biuro:  OXXO Projektowanie Architektoniczne Data
Architektura PROJEKT BUDOWLANY Maria Zubek, 40-057 Katowice, ul.PCK 2/4 maj 2017r.
Projektowat: mgr inz. arch. Maria Zubek
nr upr. 694/01 SLOKK
- — — skala
Sprawdzita: magr inz. arch. Zbigniew Drapa .
nr upr. 122/02 SLOKK 1:20
Opracowata:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE OBEJMUJACE OPISY TECHNICZNE ORAZ RYSUNKI STANOWI CALOSC | ZADNA JEGO CZESC
NIE MOZE BYC ROZPATRYWANA ODDZIELNIE

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

4. WSZYSTKIE ZAUWAZONE BLEDY W DOKUMENTACJI POWINNY BYC NIEZWELOCZNIE ZGLASZANE PROJEKTANTOM




