o CZESC | - POMOSTY PLYWAJACE

1. DANE OGOLNE

1.1. Temat, adres
Czes¢ konstrukcyjna projektu budowlanego pomostu ptywajgcego wraz z altang w ra-
mach inwestycji: Modernizacja Kgpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg elementy konstrukcyjne pomostu
ptywajacego.

1.3. Jednostka projektowa czesci konstrukcyjnej
» Pirs-Projekt Bis , Tadeusz Antoszewski
Gronity ul Zielona Dolina 12
11 — 36 Gietrzwatd
1.4. Podstawa opracowania
e Rozporzgdzenia:

\ Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku - w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw
poz. 690. ),

\ Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku - w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dzien-
nik Ustaw poz. 462. ),

\ Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, ( Dziennik Ustaw, poz. 463. ),

e (Czesc¢ architektoniczna projektu.

e Uzgodnienia.

1.5. Polskie Normy
e PN—83/B-02482 Fundamenty budowlane — nosnos¢ pali i fundamentéw palowych

1.6. Programy komputerowe
e Konstruktor 6.5
e CAD Rysunek

2. SPRAWOZDANIE Z OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

21. Przyjete zatozenia

Dla opracowania niniejszej dokumentacji zatozono, Zze obiekt bedzie:

e posadowiony na ptywakach stabilizowanych dalbami jednopalowymi z przyczétkami
na palach rurowych

o zaprojektowany w konstrukcji stalowej na ptywakach siatkobetonowych z poszyciem
z desek kompozytowych

e wykonywanym przez firme z odpowiednim doswiadczeniem w zakresie

wykonawstwa i montazu konstrukcji stalowych.



2.2 Przyjete obcigzenia

2.2.1. Obcigzenia state
Do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych przyjeto nastepujgce obcigzenia state, cha-
rakterystyczne:

e plywaki 200x240x75 cm 0,95 kN/m’
e rama stalowa 0,27 kN/m2
e pokiad 0,31kN/m?2
o Kkonstrukcja balustrad 0,01 kN/m”

2.2.2.  Obcigzenia zmienne
Do obliczen statyczno - wytrzymatosciowych przyjeto nastepujgce obcigzenia zmienne,
obliczeniowe:
¢ Obcigzenie wiatrem
miarodajnym dla 1 strefy ( gk = 0,30 kN/m? ) iterenu A;
dlaz<6,00m;Ce=0,6,C=1.0

w=0,3x06x18x10x1,5 0,48 kN/m?
¢ Obcigzenie uzytkowe 0,72 KN/m?
2.2.3.  Obcigzenia wyjatkowe
Brak.
2.3. Schematy statyczne, wyniki obliczen

2.4.1. Parametry

Parametry czyli wymiary i materiat elementéw konstrukcyjnych zostaty przyjete na pod-
stawie obliczen statyczno - wytrzymatosciowych.

Obliczenia znajdujg sie biurze.

Do obliczen przyjeto:

e stal konstrukcyjng St3s (S 235) fd = 215,0 MPa

2.4.2. Elementy pomostu

Podstawowe elementy nosne:

o plywaki siatko-betonowe wypetnione styrodurem o wym 200x2,38 x75 (cm)

¢ jednopalowe dalby stabilizujgce z rur stalowych o $r 219 mm i gr $cianki 8 mm
L=8,00 M

e pale rurowe przyczotkow L=5,0m o sr 159 mm gr Scianki 6 mm

3.0PIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
Konstrukcja stata

Ruszt palowy. Pale z rur o ér 159 mm , gr Scianki 6 mm, L =500 m, wbijane w
rozstawie osiowym 140 cm na 320 cm. Rzedna wbicia 244,80 . Gtowice pali potgczone
podwéjnymi kleszczami z [ 120 mm , montowanymi do rur Srubami M16 L=80 mm.
Whnetrze rur wypetnione betonem kI C8/10.Na kleszczach w rozstawie 80 cm
podiuznice z ceownika jak kleszcze. Podtuznice montowane do kleszczy przez
spawanie. Na podtuznicach montowane bedg legary WPC 30/60mm w rozstawie co
30cm do ktérych mocowany bedzie pokiad z desek kompozytowych 150/26mm dt.



3,0m . W obrebie trapu ptyta z blachy nierdzewnej gr 2 mm na ptycie CETRIS 18mm
zabezpieczonej przeciw wilgoci. Mocowanie podktadéw na podituznicy na Sruby M12
L=100 m.

Konstrukcja ptywajaca

Ptywaki zelbetowe o wym 2,40 x 2,0 x 0,75 m, wypetnione styrodurem, z tulejami
gwintowanymi M20 do montazu ram stalowych. Na ptywakach rama nosna o gestosci
ksztattownikow 27 kg/m2 z profilami krawedziowymi z ceownika zimnogietego
160x60x35x5 mm, montowana do tuleji montazowych ptywakow, cynkowana ogniowo
.Calos¢ konstrukciji stabilizowana dalbami z rur stalowych o $r 219 mm, gr scianki 8 mm
i dilugosci L=8,00 m. Dalby stabilizujg pomost poprzez prowadnice montowane do
ramy, prowadnice wyposazone sg w rolki prowadzgce oraz odbijacze, co gwarantuje
przemieszczanie sie konstrukcji w ptaszczyznie pionowej w przypadku zmieniajgcego
sie potozenia lustra wody. Rzedna wbicia dalby 242,60, gtowica 250,60. Wnetrze pala
wypetnione betonem kl C8/10 Potgczenie komunikacyjne czesci statej ( przyczétkéw ) z
pomostami ptywajacymi przez trapy tukowe o dt 3,00 m i szer min 1,5 m. W celu
uniemozliwienia wptywania pod konstrukcje pomostéw od strony wewnetrznej basenu
kgpielowego projektuje sie przestone z siatki montowang od goéry do podtuznicy
pomostu, obcigzong na dole ciggtym balastem z rur stalowych o §r 159 mm, gr $cianki
5 mm, otwartych, spoczywajgcych na dnie basenu. Zamiennie za siatke ograniczajgcg
wptywanie miedzy ptywaki, dopuszcza sie inne rozwigzania systemowe wybranego
dostawcy systemu pomostéw, zaakceptowane przez projektanta i inwestora.

Wyposazenie

Obiekt nalezy wyposazy¢ w postumenty ratownicze i drabinki ratownicze. Postumenty
ratownicze / stanowisko ratownicze / wyposazone w zasobnik z linkg 30 m, koto
ratunkowe oraz bosak. Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej ogniowo. Drabinki
ratownicze, szesciostopniowe, wykonane ze stali S235 ocynkowane ogniowo,
pomalowane na zo6tto i oklejane w pasy czarne.

Szczegdbty na rysunkach w projekcie wykonawczym.

Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowej:

. wszystkie elementy konstrukcji stalowej cynkowane ogniowo

o wszystkie materiaty uzyte do wyrobu konstrukcji powinny mie¢ wymagane paramet-
ry potwierdzone atestem,

¢ elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowa¢ wg norm przedmiot.
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunkéw spawania,

e $ruby ocynkowane wg PN -85/ M - 82101,

o doktadnos¢ wykonania konstrukcji wg PN - B - 06200: 2002,

4, WYMAGANIA

4.1. Podstawowe materiaty konstrukcyjne

Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne w wymaganiami
projektowymi a w szczegdlnosci odpowiadaé gatunkom przewidzianym w niniejszej do-
kumentacji, posiadac atesty potwierdzajgce paramenty a odchytki wymiaréw nie powin-

ny przekracza¢ dopuszczalnych.

Podstawowe materiaty dotyczace konstrukciji:



Stal: - konstrukcyjna S 235,

Ptywaki - z atestem ptywalnosci

Inne: - materiaty do spawania,
- farby zabezpieczenia antykorozyjnego,
- styrodur wg specyfikacji

4.2, Zabezpieczenie antykorozyjne

Przyjeto:

¢ klase srodowiska: C4

e przygotowanie powierzchni Sa 2i 1/2.

. wszytkie elementy stalowe cynkowane ogniowo ( nie dotyczy pali rurowych )
o dokfadnie stosowac sie do zaleceh producenta farby.(w przypadku elementéow
malowanych - postumentéw i drabinek)

5. UWAGI REALIZACYJNE

o Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z proble-
mami do rozwigzania w czasie budowy.

o \Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, ktére wykonaw-
ca chce wprowadzi¢ podczas realizacji muszg uzyska¢ aprobate projektanta.

o O wszystkich niejasnosciach lub zagadnieniach nie ujetych w niniejszym opracowa-
niu nalezy obligatoryjnie informowa¢ nadzér lub projektanta.

¢ Budowe realizowa¢ wedtug projektu, roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowla-
na, z normami i instrukcjami producentéw wyrobow.

o Prace konstrukcyjno - budowlane powinny by¢ prowadzone przez firme z odpowied-
nim doswiadczeniem w zakresie prac remontowo - budowlanych.

o We wszystkich fazach realizacji wykonywane roboty ( szczegdlnie roboty ulegajgce
zakryciu w kolejnych etapach ) - powinny by¢ odbierane przez uprawniony nadzor i
odpowiednio dokumentowane.

o Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

| Opracowat: mgr inz. Tadeusz Antoszewski
upr nr 209/89/0L



