INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
/na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktura z dnia 23 czerwca 2003 r/

Informacje ogdlne

1. Obiekt: POMOST PLYWAJACY WRAZ ZALTANKA

rodzaj budynku ilos¢ kondygnaciji

nazwa budynku

Sosnowiec, ul. Kresowa
adres inwestycji

2. Inwestor:

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41
imig, nazwisko, adres inwestora

3.Projektant:

OXXO Projektowanie Architektoniczne Maria Zubek , 40-057 Katowice ,ul. PCK 2/4
tel +48507125509

imie, nazwisko, adres projektanta sporzgdzajgcego informacje

BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Czes¢ opisowa

(DO PLANU ,BIOZ”)

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27. 08. 2002 ponizej podane informacje
majg postuzy¢ kierownikowi budowy jako wytyczne do stworzenia planu ,bioz”. Informacje
wskazujg ewentualne

miejsca zagrozen podczas wykonywania robot.

1. ZAKRESROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania, ktérego dotyczy informacja jest "PROJEKT POMOSTU
PLYWAJACEGO WRAZ ZALTANKA

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW BUDOWLANYCH
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zadne elementy budowlane.

3. WSKAZANIA EL!EMENTO\_N ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ZYCIA
LUDZI
*  bezposredni kontakt z wodg, wykonywanie prac montazowych w obrebie jeziora,
* Na przedmiotowym terenie nie wystepuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci
energetycznej niskoprgdowej, sieci telekomunikacyjnej, instalacji gazowej, cieptowniczej

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCA ICH WYSTEPOWANIA

Przy realizacji robét objetych projektem przewiduje sie wystgpienie nastepujgcych zagrozen:
» Zagrozenia pracownikow zwigzane z pracami budowlanymi

*  Wykonywanie prac podwodnych

*  Wykonywanie robét ziemnych
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*  Wykonywanie robot hydrotechnicznych i czerpalnych

* wykonywanie prac budowlanych na rusztowaniach

+ wykonywanie prac na wysokosci

* wykonywanie robét przy uzyciu dzwigu

» wykonywanie prac z platform ptywajcych

* wykonywanie prac przy uzyciu narzedzi elektromechanicznych w obrebie akwenu

wodnego

* wykonywanie prac impregnacyjnych i malarskich

* montaz urzdzen elektrycznych

»  przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ wptyw na nie warunkéw atmosferycznych jak

deszczu, mrozu, wytadowan atmosferycznych, wiatru itp.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ drogi dojazdowe dla maszyn i
urzadzen, ktére bedg wykorzystywane. Drogi komunikacyjne dla transportu i ruchu pieszego
powinny by¢ réwne, twarde lub utwardzone w sposéb zapewniajacy odpowiednig nosnos¢ dla
stosowanych $rodkéw transportu. Drogi transportowe muszg by¢ rozplanowane w taki sposéb,
aby byty oddalone od krawedzi wykopu na odlegto$¢ minimum 0,6 m. Nalezy pamigtac¢ o tym,
aby zaréwno drogi, jak i teren wokét wykopu posiadaty urzadzenia lub rozwigzania techniczne
zapewniajgce odprowadzenie wod opadowych w sposéb uniemozliwiajgcy zalanie wykopu
Zapewni¢ wykonanie robét specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcéw posiadajgcych
specjalistyczny sprzet.
Na podstawie ogolnych przepisow BHP kazdy wykop o scianach pionowych i gtebokosci ponizej
1 m musi by¢ umocniony w sposob uniemozliwiajgcy osuniecie ziemi. Wykopy nieumocnione o
gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale tylko do gtebokosci 2,0 m, mozna wykonywac recznie wytgcznie
w przypadku, gdy pozwala na to dokumentacja geologiczna oraz badania gruntu.
Nie wystepujag roboty wymagajgce korzystania z dzwigéw stacjonarnych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace powinni wykonywaé¢ pracownicy posiadajgcy przeszkolenie BHP, posiadajgcy niezbedne
badania, $rodki ochrony osobistej oraz uprawnienia w przypadku przeprowadzania prac
specjalistycznych.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym
e Okresli¢ zasady postepowania w przypadku zagrozenia
e Poinformowac o koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen
e Okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancii
oraz preparatéw na terenie budowy.

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania rob6t pracownicy
powinni potwierdzi¢ pisemnie, ze zostali do tych odpowiednio przygotowani.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( plan bioz ), zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151, poz. 1256). Plan ,bioz” powinien zawierac:
«  zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno realizacji poszczegdlnych
elementéw
* wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych rozbiérce
« informacje dotyczce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia
* informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia
. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
*  okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy
* wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
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ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
* wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA KOMUNIKACJE

e Teren placu budowy powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem

e Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang przepisami BHP

¢ Materialy budowlane oraz inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb bezpieczny
w wyznaczonych do tego celu miejscach

e Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom

e Uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania

e Prace nalezy prowadzi¢ pod staty nadzorem technicznym

7. UWAGI KONCOWE
Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie mozliwe sg do dokonania za

zgodg autora, a ich realizacja moze nastgpi¢ po otrzymaniu zgody odpowiedniego organu.

AUTOR PROJEKTU

Strona3z3



