Strona 1z 11



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC ARCHITEKTURA

1.1. STRONA TYTULOWA 1

1.2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA 2

1.3. OPIS TECHNICZNY 3-11
1.4. RYSUNKI:

1/A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 12
2/A RZUT PODSTAWOWY 1:100 13
3/A RZUT KONSTRUKCJA STALOWA 1:100 14
4/A RZUT POKLAD 1:100 15
5/A DETAL PROWADNICA DALBY 1:20 16
6/A DETAL RAMA STALOWA 1:20 17
7/A ALTANA DETAL 1:50 18
8/A DETAL MEBLE 1:20 19
9/A WIZUALIZACIA 20
1.5. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ZASW. O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ZAWODOWEJ 21
1.6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA SPRAWDZ. ZASW. O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ZAWODOWEJ 22
CZESC KONSTRUKCJA 23
2.1. CZESC| — POMOSTY PtYWAJACE OPIS 24-26
2.2. RYSUNKI:

K/1 USYTUOWANIE PLYWAKOW | PALI 1:100 27
K/2 KONSTRUKCJA NOSNA POMOSTOW 1:100 28
K/3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE POMOSTOW 1:50 29
2.3. CZESC - KONSTRUKCJA ALTANY OPIS 30-35
2.4. RYSUNKI:

K/1 KONSTRUKCJA PODSTAWY ALTANY 1:10 36
K/2 KONSTRUKCJA DACHU ALTANY 1:10 37
2.5. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ZASW. O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY ZAWODOWEJ 38-42
2.6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA SPRAWDZ. ZASW. O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ZAWODOWEJ 43
CZESC INSTALACJE ELEKTRYCZNE 44
3.1. OPIS 45-50
3.2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA ZASW. O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY ZAWODOWEJ 51-52
3.3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA SPRAWDZ. ZASW. O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY ZAWODOWEJ  53-54
3.4 UZGODNIENIA 55-56
3.5. ZESTAWIENIE MATERIALOW 57-59
3.6. RYSUNKI:

SE/001 SCHEMAT ZASILANIA POMOSTU 60
SE/002 SCHEMAT ZASILANIA OPRAW POMOSTU 61
SE/101 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 62
SE/102 PLAN INSTALACII OSWIETLENIA POMOSTU 63
CZESC GEOLOGIA 64
4.1. OPIS 65-70
Regulamin korzystania z pomostu 71
Sposéb montazu regulaminu - lokalizacja 72

Strona 2z 11



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT POMOSTU PLYWAJACEGO WRAZ ZALTANKA - w ramach
inwestycji Modernizacja Kapieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obreb 0011
Przedmiotowe opracowanie nie zmienia lokalizacji i funkcji istniejacych elementéw
zagospodarowania terenu takich jak:plaza miejska, drogi dojazdowe, rowerowe i chodniki, place
zabaw, zieleh. Przedmiotowy pomost bedzie stuzy kgpielisku i bedzie z nim zwigzany funkcjonalnie.

1.2. Podstawa opracowania
1. decyzja umarzajgca postepowanie nr ZP-22/630/17/WSZ/6/95 z dn. 30.03.2017r

pismo WGK.REK.7021.4.78.2017 ID:28176

pismo WGK.REK.7021.4.72.2017 ID:26820

decyzja nr 28/2017

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 53/17/W-CP

Pozwolenie wodno prawne Decyzja nr WER.6341.20.2017.MJ

decyzja nr WSR.6541.14.2017.BK zatwierdzajgca dokumentacje geologiczno inzynierska

mapa do celéw projektowych

9. dokumentacja geotechniczna i geofizyczna gruntu

10. operat wodno prawny

11. wizja lokalna i pomiary wlasne

12. uzgodniony przez inwestora projekt

13. Dz.U.00.106.1126 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane , z p6zn. zm.

14. Dz. U 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

NS YA LN

2. Opis stanu istniejacego

Pod wzgledem geograficznym teren projektowany potoZzony jest w Sosnowcu, miescie na prawach powiatu,
w Zagtebiu Dgbrowskim w centrum Goérnoslgskiego Okregu Przemystowego (GOP). Teren projektowany
zlokalizowany jest na dziatkach o numerach 3483 obreb 0011 potozonych przy ul. Kresowej,

Wzdtuz pétnocno wschodniej linii brzegowej biegnie droga asfaltowa, kilkanascie metréw dalej przeptywa
rzeka Brynica. Wzdiuz drogi dojazdowej - strona zachodnia, biegnie sie¢ energetyczna. Przedmiotowy
teren potozony jest poza obszarami chronionymi, w tym poza obszarem Natura 2000. W rejonie robét nie
wystepujg obiekty chronione (objete opiekg konserwatorskg), pomniki przyrody, oraz obszary chronionego
krajobrazu.

w Jsezonie kapielowym w stanie istniejgcym na wschodnim brzegu akwenu ,Stawiki” wydzielone jest
kgpielisko. Akwen w okresie letnim wykorzystywane jest do réznych form rekreaciji i sportu.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest wykorzystywanie akwenu ,Stawiki” na cele rekreacyjne i
sportowe. Zakres niniejszego projektu obejmuje wykonanie nowego, catorocznego pomostu ptywajgcego.
Pomost wykorzystywany bedzie gtéwnie do celéw rekreacyjnych.

Planowane o$wietlenie nocne pomostu zasilane z istniejgcej sieci energetycznej przebiegajgcej wzdtuz ul.
Kresowej wg proj. instalacji elektrycznych.

3. Warunki geologiczne

Przyjmuje sie drugg kategorie warunkdéw geotechnicznych dla pomostu czesci statej i pierwsza dla
pomostu czesci ptywajace;.

Powyzsze warunki muszg by¢ potwierdzone przez geologa wpisem do dziennika budowy.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej,
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaét.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg
jednostka, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajduje sie ta instalacja.

W przedmiotowym terenie nie przebiegajg zadne sieci instalacyjne.

4. Charakterystyka przedmiotu opracowania
4.1. Dane ogélne

e dlugos¢ pomostu w czesci prostopadtej do linii brzegowej -36m i40,8m
*  dlugos¢ pomostu w czesci rownolegtej do linii brzegowej -75m
. catkowita dtugos$¢ pomostu -151,8m
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szeroko$¢ pomostu -2,40mi 7,20m

powierzchnia czesci ptywajacej -470m2

powierzchnia czesci statej -51,28m2

catkowita powierzchnia pomostu -521,28m2

ptywaki siatkobetonowe - 38 + ok. 8 dla wyréwnania

wyporno$ci pomostu pod wyposazeniem pomostu (altana, meble) wg zalecerr wykonawcy

dalby - 12szt. + 16 pale z rur w czesci
statej

pow. altany -11,91m2

Pomost czes¢ stata

» trap tukowy 150/300 , konstrukcja stalowa stal cynkowana ogniowo, miejsca spawow i
taczenia malowane cynkiem, poktad jak pomost - szt.2

» Pale rurowe o $r 159 mm, gr Scianki 6 mm o dt 5,00 m zabezpieczone antykorozyjnie:
podwdjna w-wa miniowania oraz podwojna w-wa nawierzchniowa z farb
wodoodpornych w kolorze RAL 9007. Po wbiciu wnetrze rury wypetni¢ betonem kI
C8/10 - szt. 16. Niedopuszczalne jest stosowanie rur uzywanych

*  Kleszcze podwojne z [ 120 mm L=2,40 m montowane na $ruby do gtowic pali, zabezpieczenie
antykorozyjne jak pale rurowe

»  Podtuznice z ceownika 120 cynkowane ogniowo, zewnetrzne montowane do gtowic pali na
sruby M16, wewnetrzne spawane do potki kleszczy. Miejsca spawdw i taczenia malowane
cynkiem

Pomost czes$¢ plywajaca - do wykonania pomostu ptywajgcego dopuszczalne sg jedynie rozwigzania
systemowe . Projekt nalezy dostosowaé wykonawczo do rozwigzan i zalecen producenta wybranego
systemu pomostéw plywajgcych .Podstawowe wymagania dotyczgce nosnosci, wypornosci, podstawowych
danych charakterystycznych materiatéw jak i sposobu ich wykonczenia nie mogg ulec zmianom bez zgody
projektantow. Podane rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi.

Dalby stabilizujgce pomost - rura stalowa czarna o $r 219 mm, gr Scianki 8 mm o dt 8,00
m, zabezpieczona antykorozyjnie: podwdjna w-wa miniowania oraz podwdjna w-wa
nawierzchniowa z farb wodoodpornych w kolorze RAL 9007. Po wbiciu wnetrze rury
wypei¢ betonem kI C8/10.Niedopuszczalne jest uzycie rur uzywanych — szt. 12
prowadnica do dalb montowane do ramy wg rozwigzanh systemowych, prowadnice
wyposazone sg w rolki prowadzgce oraz odbijacze, co gwarantuje przemieszczanie sie
konstrukcji w ptaszczyZnie pionowej w przypadku zmieniajgcego sie potozenia lustra
wody. Wykonane ze stali cynkowanej ogniowo wg Normy EN ISO 1461, rolki z tworzywa
—szt12

ptywak zelbetowy z siatkobetonu hydrotechnicznego C35/45 (zgodnie z normg PN-EN
206-1) wypetniony styrodurem 300 KPa , o wymiarach 2,38 (2,4)x 2,0 x 0,75 m,
Zbrojenie wykonane z pretdéw zebrowanych o srednicy min 6 mm. Wyporno$é netto
jednego ptywaka siatkobetonowego powinna wynosi¢ min 2300 kg. Przed wodowaniem
nadzér powinien losowo pobra¢ probki wypetnienia celem laboratoryjnego sprawdzenia
parametréw uzytego materiatu - szt. 38+- 8 szt plywakoéw dodatkowych do wyréwnania
wypornosci pomostu pod projektowang Altang i wyposazeniem pomostu jezeli okaze sie
konieczne. Zageszczenie ptywakéw nalezy wczesniej skonsultowaé z projektantem
pomostu oraz uzyskac jego akceptacje. Decyzje o koniecznosci wyréwnania wypornosci
pomostu nalezy podjgé na budowie. Rozmieszczenie ptywakéw moze ulec zmianom wg
zalecen wybranego producenta pomostéw. Plywaki wyposazone w tuleje gwintowane
M20 do montazu ram stalowych

rama nosna o gestosci ksztattownikow 27 kg/m2 z profilami krawedziowymi z ceownika
zimno gietego 160x60x35x5 mm, montowana do tulei montazowych ptywakdw,
cynkowana ogniowo wg Normy EN ISO 1461. Do cynkowania wykona¢ wszystkie otwory
technologiczne. Klasa spoin C wg EN 5817 wykona¢ jako pachwinowe o grubosci 0,7
cienszego materiatu

elementy stalowe cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461. Do cynkowania wykonac¢ otwory
technologiczne Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca wybranej technologii
pomostow winien przedstawic inspektorowi nadzoru rysunki montazowe ramy pomostu do
akceptacji. Rysunek ramy zawarty w projekcie jest rysunkiem przyktadowym moze ulegac
modyfikacjom i dostosowaniu do zalecen wybranego producenta pomostéw

Przestone uniemozliwiajgcg wptywanie miedzy ptywaki wykonac¢ z atestowane;j siatki
poliuretanowej o wym oczek 4,5 cm x 4,5 cm obcigzonej ciggtym balastem z rur
stalowych o $r 159 mm, gr $cianki 5 mm, otwartych, spoczywajgcych na dnie basenu
Zamiennie dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania innego rozwigzania systemowego
wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody projektanta i zamawiajgcego.
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Altana

Poklad

Podtuznica drewniana modrzew lub sosna impregnowana cisnieniowo 70/70 w rozstawie
co 80cm, do montazu poktadu. Montowana do ramy stalowej pomostu srubami
cynkowanymi M12 z podkfadkg i nakretkg M12. Malowana w kolorze desek poktadowych.
Podtuznice brzegowe (skrajne widoczne) szlifowane gtadkie

stupy gtowne, rozstawione osiowo co 0,75 m, zamocowane przez spawanie w ruszcie
podstawy wykonane z rury R 76,1 x 4. — szt.4. Rury zabezpieczyé antykorozyjnie i
pomalowac¢ na kolor RAL 9007

ruszt podstawy na poziomie konstrukcji pomostu - belki biegngce w dwdch prostopadiych
kierunkach, gtéwne belki i elementy usztywniajgce miedzy nimi zespawane z dwéch
ceownikéw 160 i oparte na betonowych ptywakach. Zabezpieczone antykorozyjnie przez
cynkowanie ogniowe. Spawy oraz miejsca spawania zabezpieczy¢ przez malowani
cynkiem (tgczenia pod poktadem) . Dotyczy wytgcznie konstrukcji pod poktadem
elementy usztywniajgce - fgczgce ruszt z podtuznicami skrajnymi pomostu z ceownikow
120 cynkowane ogniowo

ruszt zadaszenia -sktadajacy sie z belek biegngcych w dwdéch prostopadtych kierunkach, wszystkie
belki zespawane z ksztattownika 100x100x4 i oparte na 4 stupach zabezpieczone antykorozyjnie
krokwie drewniane 20/50 impregnowane ci$nieniowo do wyksztatcenia spadku dachu ok. 5% w
kierunku na zewnatrz. Ptyta OSB 2x 18mm zabezpieczona hydro lub impregnowana cisnieniowo
pokrycie gornej czesci dachu i bocznych krawedzi - blacha gtadka cynkowana ogniowo, gr. 6mm, i
malowana proszkowo na kolor RAL 9007, montowana do konstrukcji drewnianej wkretami
dekarskimi cynkowanymi. Blachy tgczone na styk. W miejscach tgczenia od wewnetrznej strony
dodatkowy pas blachy gr. 6mm uszczelniony silikonem. Powierzchnia pomiedzy spodem dachu
altany a jego gorng czescig szczelnie wypetniona piankg poliuretanowg natryskowa majaca za
zadanie utrzymania sztywno$ci blachy i rowne wyprowadzenie spadkéw. Mozliwe zastosowanie
dwusktadnikowej pianki poliuretanowej w przenosnym zestawie rozpylajagcym (np. FROTH
PAK, GRAVECO, FISHER, itp. w zestawach do samodzielnego montazu) jezeli uzycie
agregatu okaze sie nie mozliwe. Zakoriczy¢ kapinosem

spdd dachu altany - HPL gr. 8mm w kolorze biatym RAL 0556 na konstrukcji stalowej systemowej
w rozstawie co ok. 60cm. Powierzchnia pomiedzy stupami wykonana z blachy czarnej spawanej do
gtowicy stupéw zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej natryskowo na kolor RAL 9007 — grey
aluminium. Spaw szlifowany na gladko. Widoczne $ruby gtowicy stupa cynkowane

stupki barierki ochronnej 25/25 h= 20cm ze stali cynkowanej ogniowo. Pomiedzy stupkami
wypetnienie z linki stalowej nierdzewnej lub preta stalowego fi 6mm ze stali cynkowanej ogniowo
donice poliestrowe z plastikowym dnem przykrecane do dachu altany wkretami do drewna L= min
36mm. Wypetnienie ziemia + sadzonki traw (owies wiecznie zielony, Proso Virgatum Hanse
Herms — zielono-niebieskie odmiana do 60cm. Na poziomie poktadu donoca poliestrowa
50/50/70 w kolorze biatym/Wypetnienie ziemia trawa Pampasowa.

deski poktadu kompozytowe, komorowe gteboko ryflowane matowione gr. 26/145mm
dlugos¢ dobraé do warunkéw wykonania i transportu, max 6m. Odpornos¢ na ztamanie
przy obcigzeniu punktowym — 4000- 3400 N . Deski w kolorze brazowym zblizonym do
RAL 8001, 8002, 8023 lub 8024. Doktadng kolorystyke nalezy okresli¢ po wyborze
producenta desek i konsultacjach na miejscu budowy dostosowujgc kolor odpowiednio do
istniejgcego juz pomostu

legary WPC 30/60mm w rozstawie co 30cm w kolorze desek montowane do podtuznic
drewnianych wkretami na gteboko$é min 3/4 wysokosci podtuznicy L= 83mm. Przy
tgczeniu czotowym desek konce desek muszg spoczywaé na dwu oddzielnych legarach i
zostac¢ przymocowane za pomocg oddzielnych klipséw. Nalezy pozostawi¢ miedzy nimi
szczeline dylatacyjng ok. 5mm

klipsy startowe stalowe cynkowane ogniowo

klipsy tgczace ok. 25 szt/m2 stalowe cynkowane ogniowo. Klipsy montujemy do legara za
pomocg nierdzewnych wkretow samowiercgcych. Mocujgc deske w klipsie musi byc
dosunieta do oporu. Pomiedzy deska a klipsem nie moze by¢é wolnej przestrzeni. Pozwala
to na ustalenie jednakowej dylatacji pomiedzy deskami wynoszgcej 5mm.

Listwy wykonczeniowe kompozytowe - na rogach listwy docinamy pod kgtem 45°.
Mocujemy je za pomocg wkretéw samowiercgcych i kleju elastomerowego. Stosujemy
otwory eliptyczne pod wkret by zapewni¢ listwie minimalng prace. Na powierzchni
czotowej deski, listwe montujemy do ptaszczyzny bocznej legara. Pozostawiamy dylatacje
2 mm pomiedzy listwg wykonczeniowg a czotowg powierzchnig deski. Dodatkowo
obnizamy listwe o 1mm od gérnej powierzchni deski. Na powierzchni bocznej deski listwe
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montujemy do bocznej ptaszczyzny deski. Pozostawiamy dylatacje 5mm pomiedzy listwg
wykoriczeniowg a czotowg powierzchnig legara
dylatacja od géry 0,1 cm

1 o
4 7 dylatacja 0,2 cm

=
==

E dylatacja 0,5 cm

= --.".’_.,--‘3

Bariera- dopuszcza sie jedynie rozwigzania systemowe, Sposéb montazu bariery do konstrukc;ji
pomostu wg zalecen producenta pomostow
» stupek barierki 50/50mm stal cynkowana ogniowo sposéb montazu wg zalecen
wybranego producenta systemu. Przykladowe rozwigzanie pokazano na rysunkach.
Wysokos$¢ gornej krawedzi bariery od pokfadu 110cm. Slupki bariery w rozstawie co
0k.120cm. Co ok. 600cm stupek bariery podwdéjny — szt. 253
* podpora do poreczy stal cynkowana ogniowo — szt. 253
»  wypetnienie pomiedzy stupkami linka stalowa nierdzewna do stosowania na zewnatrz fi
5mm, uchwyt linki z naciggaczem stal nierdzewna, uchwyt naciggu linki stal nierdzewna
* porecz drewniana dgb lub modrzew fi 50mm zabezpieczona cisnieniowo przeciw wilgoci,
grzybom, plesniom i owadom, bejcowane na kolor biaty z widocznym ustojeniem,
lakierowane bezbarwnie lakierem wzbogaconym poliuretanami na zmienne warunki
atmosferyczne o podwyzszonej odpornosci mechanicznej powtoki.

Oswietlenie
» zasilanie pomostu i oprawy oswietleniowe IP67 zgodnie z rys. instalacji elektrycznych.

Lampy wbudowane w poktad pomostu tak by gérna powierzchnia lampy réwna z
powierzchnig wykonczeniowg poktadu pomostu

Wyposazenie - Meble
» Lezak systemowy 173/80/65 szt. 4 — konstrukcja stalowa cynkowana galwanicznie i
malowana proszkowo na kolor RAL 9007. Siedzisko drewniane zabezpieczone
cisnieniowo przeciw wilgoci, grzybom, plesniom i owadom, bejcowane na kolor biaty z
widocznym ustojeniem, lakierowane bezbarwnie lakierem wzbogaconym poliuretanami na
zmienne warunki atmosferyczne o podwyzszonej odporno$ci mechanicznej powtoki.
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Lezak montowany do krawedziaka 70/70 i poktadu wkretami fi 12 na glebokos¢ co
najmniej 3/4 wysokosci krawedziaka
siatka na konstrukgcji stalowej 205/400cm — konstrukcja stalowa spawana cynkowana
galwanicznie i malowana proszkowo na kolor RAL 9007 miejsca spawéw zabezpieczy¢
dodatkowo powtoka antykorozyjng zgodnie z wymaganiami wybranego producenta
zabezpieczen . Podstawa montowana wkretami fi 12 do poktadu i krawedziaka 70/70 na
glebokosé min 3/4 wysokosci krawedziaka.

Zawiesie liny - pret stalowy fi 16 - szt. 116

lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym fi 16 (zamiennie siatka z polipropylenu
z rdzeniem stalowym) w kolorze biatym lub szarym - 7,5m?

zacisk do linki - szt. 116

Sruba M12 1=12cm cynkowana - do mocowania podstawy stupka do poktadu - szt.

24

tacznik kulkowy do lin - szt. 640 (w przypadku wyboru siatki element nie
wystepuje)
tawka pod altang szt. 1 - konstrukcja stalowa spawana z profili stalowych kwadratowych
25/25, cynkowana galwanicznie i malowana proszkowo na kolor RAL 9007, miejsca
spawow zabezpieczy¢ dodatkowo powtokg antykorozyjng zgodnie z wymaganiami
wybranego producenta zabezpieczen. Siedzisko elementy drewniane (szczeble) 30/30mm
impregnowane cisnieniowo, bejcowane na kolor biaty z widocznym ustojeniem,
lakierowane bezbarwnie lakierem wzbogaconym poliuretanami na zmienne warunki
atmosferyczne o podwyzszonej odpornosci mechanicznej powtoki. Podstawa montowana
wkretami fi 12 do poktadu i krawedziaka 70/70 na glebokos$¢ min 3/4 wysokosci
krawedziaka.

UWAGAI!!!

Lp

1.

2.

3.

W miejscach mocowania mebli do pokfadu nalezy zamontowa¢ dodatkowe krawedziaki
przymocowane do konstrukcji pomostu jak podtuznica

miejsca spawow wyszlifow¢, przed malowaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg zalecen
wybranego producenta zabezpieczenh

powierzchnia drewniana zabezpieczona wczesniej cisnieniowo poddana przecieciu,
nawierceniu lub nacieciu musi zosta¢ ponownie zaimpregnowana. Na kohce widkien
drewna nalezy natozy¢ pedzlem impregnat, aby zachowac¢ skutecznos¢ catego procesu
impregnacji zgodnie z zaleceniami wybranego producenta impregnacji

Nazwa urzadzenia Opis urzadzenia

LEZAK szt. 4 — 173/60/85 waga 95kg Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo malowana na kolor

RAL 9007
Siedzisko drewno krajowe bejcowane na kolor biaty z
widocznym ustojeniem, lakierowane bezbarwnie

SIATKA szt. 1 Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, malowana proszkowo

na kolor RAL 9007. Miejsca spawéw malowane cynkiem
wypetnienie:

. lina z polipropylenu z rdzeniem stalowym fi 16
(zamiennie siatka z polipropylenu z rdzeniem
stalowym) w kolorze biatym lub szarym — 7,5m?

e  zacisk do linki - szt. 116

. Sruba M12 I=12cm cynkowana - do mocowania
podstawy stupka do poktadu - szt. 24

e  krawedziak 70/70mm

e  tgcznik kulkowy do lin - szt. 640
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3 Y AWKA szt. 1 Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo malowana na kolor
RAL 9007

Siedzisko drewno krajowe bejcowane na kolor biaty z
widocznym ustojeniem, lakierowane bezbarwnie

Ptyta HPL gr 12mm w kolorze RAL 9007

4.2 Rozwiagzania sytuacyjne i konstrukcyjne
Projektowany pomost zlokalizowany bedzie na plazy miejskiej. Zaktadana forma pomostu w
ksztatcie litery U . Pomiedzy ramionami pomostu przewidziano miejsce przeznaczone do kapieli
Zaktada sie ze projektowany pomost bedzie stanowit jednoczesnie powiekszenie obszaru plazy
miejskiej jak rowniez wydzielat czes$¢ zarezerwowang dla oséb kgpigcych sie, strzezong Pomost
sktada sie z czesci statej i ptywajgcej. Czes¢ stata to 2 pomosty na ruszczcie z pali rurowych,
stanowigce przyczotki dla zasadniczych pomostéw montowanych na ptywakach zelbetowych
Wejscia na pomost znajdujg sie z czesci statej poprzez trap o konstrukcji stalowej. Jedno z wejsé
bedzie umozliwiato dostep osobom niepetnosprawnym bezposrednio z terenu. Brak jest
precyzyjnych danych dotyczgcych zakresu zmian potozenia lustra wody ( stanéw
charakterystycznych ), w zwigzku z tym na podstawie informaciji uzyskanych od uzytkownika oraz
pomiaréw z operatu wodnoprawnego (, Konstrukcje” — Biuro Inzynierskie ) przyjeto poziom
Sredni 249,30 m npm Kr. Strefa wahan potozenia lustra wody w tym zatozeniu to 40 cm.
Pomost bedzie spetniat gldwnie role spacerowa.
4.2. Wymagania techniczne dotyczace pomostéw

*  Nosnos¢ trapéw: 1.15 kN/m2

*  Wypornos¢ netto pomostéw — min 1,30 kN/m2

*  Wypornos¢ netto jednego ptywaka: min.2300 kg.

*  Wolna burta 0,5-0,6m
Ptywaki siatkobetonowe oraz trapy i pomosty winny posiada¢ Swiadectwo Uznania Typu Wyrobéw
Polskiego Rejestru Statkow.
Wszystkie inne materiaty uzyte do budowy i konstrukcji pomostu i mebli powinny posiada¢
Certyfikaty Swiadczgce o dopuszczeniu wyroboéw budowlanych do obrotu oraz powszechnego
stosowania w budownictwie.

5. Wykonanie robét

Montaz i wykonanie pomostoéw nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej sie w produkcji i montazu tego
typu urzgdzen wodnych.

Montaz pomostéw lezy w gestii Wykonawcy i winien by¢ przeprowadzony zgodnie z opracowana
przez niego technologia.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z terenem budowy i
problemami do rozwigzania moggcymi sie pojawi¢ w czasie budowy w szczegolnosci montaz i
uzycie sprzetu ciezkiego . Zakazuje sie uzycia przy dostawie i montazu sprzetu o catkowitym
ciezarze wiekszym niz 15T

Roboty zwigzane z zagtebianiem pali powinny by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Przy doborze sprzetu nalezy kierowac sie
postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji ,Projekt organizacji robot” wraz z
harmonogramem uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty. Projekt
Organizacji Robét (POR) opisuje metody przygotowania i realizacji prac w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo ludzi na kazdym etapie prowadzonych robét. Projekt Organizacji Robot (POR)
powinien byé zgodny z planowang technologig wykonania prac, dokumentacjg techniczno -
ruchows, instrukcjami eksploatacyjnymi i instrukcjami stanowiskowymi.

Gdy w ramach projektu Generalny Wykonawca zatrudnia Podwykonawcow, to jest on
zobowigzany do opracowania na podstawie POR-6w Podwykonawcéw jednego Projektu
Organizacji Robét opisujgcego peten zakres prowadzonych prac i zasady koordynacji BHP.
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Wykonawca ma obowigzek aktualizacji zapisow POR gdy zmienig sie warunki realizacji prac
(nastgpi zmiana technologii, termindw, organizacja prac, sposoby zabezpieczenia pracownikéw
itp. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ zmiany w Projekcie Organizacji Robét z Zamawiajgcym —
Kierownikiem Projektu/Budowy, osobg odpowiedzialng za BHP i uzyskac¢ ich zgode na
zaproponowane zmiany.
Wykonawca ma obowigzek powstrzymac sie od prac i niezwtocznego zgtoszenia Kierownikowi
Projektu ze strony Zamawiajgcego przypadkdw braku mozliwosci kontynuowania prac w sposob
bezpieczny, narazajgcy zdrowie i zycie ludzkie.
5.1.Palowanie
Miejsca wbicia pali powinny by¢é wyznaczone przez wykonawce na podstawie wspétrzednych
geodezyjnych lub w nawigzaniu do wytyczonych wczesniej charakterystycznych osi podpor.
Pozycja kazdego pala przed posadowieniem i po powinna zostaé skontrolowana i
udokumentowana w operacie geodezyjnym zatgczonym do Dziennika budowy. Punkty
wyznaczajgce osie pali powinny byé oznaczone w sposob trwaty. Szkic z podaniem oznaczeh i
odlegtosci pomiarowych nalezy wtgczy¢ do Dziennika Budowy.
Rure stalowg o projektowanej srednicy nalezy ucig¢ na projektowang dtugos¢ i zabezpieczyé
zewnetrzng powierzchnie antykorozyjnie.
5.2 Plywaki
llo$¢ ptywakéw zostata podana na rysunkach. Sposéb montazu pltywakéw wg zalecen wybranego
producenta ptywakéw/pomostow. Ptywaki powinny by¢é wodoszczelne i odporne na mréz.
Wymagania techniczne dotyczgce ptywakoéw zamieszczono w pkt. 4.1. Pomost czes$¢ ptywajgca
5.3.Wykonanie konstrukcji stalowej
Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowej:

+ wszystkie elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

» wszystkie materiaty uzyte do wyrobu konstrukcji powinny mie¢ wymagane parametry

potwierdzone atestem,

» elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowaé wg norm przedmiotowych
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunkéw spawania,
sruby ocynkowane wg PN - 85/ M - 82101,
doktadnos¢ wykonania konstrukcji wg PN - B - 06200: 2002,
klasa konstrukgciji 1,
dopuszczalna jest 3 klasa niezgodnos$ci spawalniczych w elementach dachu i stupach
oraz 4 w elementach pozostatych.
5.4.Wykonanie pokiadu
Na ramie stalowej pomostu stalowych (konstrukcja pomostu) zamontowaé profil drewniany 70/70
impregnowany cisnieniowo montowanego do podtuznic stalowych srubami M12 (cynkowanymi
ogniowo). Na profilu drewnianym ukfada¢ co 30cm legary WPC 60/30mm przykrecane do
elementéw drewnianych srubami na ktérych uktadac deski kompozytowe ryflowane petne lub
komorowe w kolorze RAL 150/26mm o wytrzymatosci
6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko na
podstawie Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Z 2004r. Nr 257poz. 2573 z pézn. zm.).

Brak ograniczen wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspétczesne;.

W odniesieniu do obowigzujgcych przepiséw prawa ochrony srodowiska inwestycja nie jest
inwestycjg drogowg (budowa drogi). Inwestycja nie powoduje zmian w ruchu kotowym.

W zwigzku inwestycjg nie wystgpi emisja dodatkowych zanieczyszczen komunikacyjnych, ani
zmiany we wptywie hatasu.

Ponadto nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na zdrowie ludzi oraz srodowisko.
Prace budowlane bedg wykonywane recznie i mechanicznie, co podwyzszy poziom hatasu na
czas prowadzenia robot.

6.1. Obowiazki Wykonawcy robot z zakresu ochrony srodowiska
Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych musi stosowac¢ przepisy i normy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w jej najblizszym otoczeniu.
Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
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przyjetego sposobu dziatania. W trakcie robot nalezy utrzymywac terenu budowy i wykopow bez
wody stojgce;.
Stosujac sie do tych wymagan nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

1. Lokalizacje magazynow, sktadowisk, wykopow.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

*  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

3. W zakresie stosowanych materiatow:

» materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia,

* nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wyzszym od dopuszczalnego,

» wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko,

» materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

7. Ochrona P.POZ.
7.1.Podstawy opracowania
Przepis 1 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).
Przepis 2 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 121 poz. 1138).
Przepis 3 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode drég pozarowych (Dz. U. nr 121 poz.
1139).
Przepis 4 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
nr 121 poz. 1137).
Przepis 5 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133).
Przepis 6 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998
r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzone do
obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. nr 55 poz. 362).
Wiasciwe normy.
7.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne, w zakresie wymagan przeciwpozarowych
wynikajgcych z funkcji uzytkowej przyjetej w dokumentaciji projektowe;.
Opracowanie obejmuje analize danych z zakresu ochrony przeciwpozarowej wymaganych do
uzgodnienia projektu budowlanego - § 5 ust.1 przepis [4].
7.3. Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej obieltu

+ CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Urzadzenie wodne.

dlugos¢ pomostu w czesci prostopadtej do linii brzegowe;j -36mi40,8m
dlugo$¢ pomostu w czesci réwnolegtej do linii brzegowej -75m

catkowita dtugos¢ pomostu -151,8m
szeroko$¢ pomostu -2,40mi 7,20m
powierzchnia czesci ptywajgcej -470m2
powierzchnia czesci statej -51,28m2
powierzchnia altany -11,91m2

« ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Zakres opracowania nie obejmuje dla urzadzenia istniejgcego zagadnien lokalizacji

+  PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Nie zaklada sie magazynowania lub przerobu materiatdw niebezpiecznych pozarowo
definiowanych jak w - § 2 ust.1 pkt. 1 przepisu [2] w obszarze urzgdzenia

+  PRZEWIDYWANA WIELKOSC GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO (Qd)
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Projektowane urzgdzenie wodne i altana ze wzgledu na funkcje nie kwalifikujg sie do kategorii
zagrozenia ludzi.

+ KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
nd

+ OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI

ZEWNETRZNYCH

Funkcja obiektu nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowa¢ wystepowanie stref
zagrozenia wybuchem.

+ PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
nd

+  KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ
Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ impregnatem w zakresie reakcji drewna na ogien W
obrebie inwestycji zlokalizowany jest hydrant P.POZ. Zewnetrzny.

8. Uwagi projektanta

+ Dane dotyczgce szczegdtowej realizacji pomostu ptywajgcego zawarte sg w czesci
rysunkowej gdzie okreslone sg rozwigzania projektanta i okreslenia zastosowanych
materiatéw.

*  Przy opracowaniu projektu pomostu ptywajgcego zostaty uwzglednione parametry
techniczne produkowanych ptywakéw siatkobetonowych systemowych majgcych
stosowne Swiadectwo Uznania Typu Wyrobdw Polskiego Rejestru Statkéw stosowane w
rozwigzaniach systemowych.

» Zastosowanie innych elementéw nosnych i konstrukcji pomostu lub jakiekolwiek zmiany w
jego realizacji, bezwzglednie wymagajg zgody projektanta.

+ Ewentualne zmiany, w zakresie realizacji pomostu, zwigzane ze zmianami wynikajgcymi z
aktualnego pomiaru lustra wody wymagajg uzgodnienia z inwestorem i projektantem.

*  Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
warunkami na miejscu inwestycji

* Nalezy zatozy¢ ograniczone uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego

9. Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja PROJEKT POMOSTU PLYWAJACEGO WRAZ ZALTANKA - w ramach
inwestycji Modernizacja Kagpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu dz. nr 3483 obreb 0011
Przedsiewziecie w zakresie projektu budowlanego obejmuje swym oddziatywaniem jedynie czesé
dziatki nr 3483. Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3
pkt. 20 Prawa budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

Przedsiewziecie nie narusza intereséw oséb trzecich. Nie powoduje ograniczenie sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wplywa na wykonywanie prawa wtasnosci osob
trzecich. Nie ogranicza osobom trzecim dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody;,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, sSrodkéw tgcznosci, nie ogranicza dostepu swiatta
dziennego, zapewnia ochrone przed hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi,
promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.

10. Dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych z poziomu terenu

11. Uwagi dla wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Instrukcji obstugi Pomostu w ktérej zawarte beda
wszelkie informacje konieczne do obstugi, zabezpieczenia i utrzymania pomostu. Po zakohczeniu
prac montazowych wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia konsytrukcji nosnej pomostu na
okres zimowy. Kwota zabezpieczenia zostata jednorazowo ujeta w kosztorysie jako
zabezpieczenie przed lodem pali i dalb stalowych matami z trzciny lub stomy. Wykonawca moze
zaleci¢ inne rozwigzanie zabezpieczenia zgodne z technologia pomostu

Maria Zubek
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