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1- dalba jednopalowa z rur 209/8mm L=8m wg proj. konstrukcji pomostu szt. 12

2- pływak żelbetowy wypełniony  styrodurem 300 KPa 200/240/75cm wg proj. konstrukcji pomostu szt. 38

3 - pokład z desek kompozytowych w kolorze jasny brąz zbliżony do koloru pomostu istniejącego 150/26mm 521,28m²

4 - pale z rur 159/6mm L=+-5m wg proj. konstrukcji pomostu szt. 16

5 - trap łukowy 150/300cm szt. 2

6 - rama stalowa  o gęstości nie mniejszej , niż 27 Kg/m2 z krawędziami z ceownika zimnogiętego  160x60x35x6

7 - drabinka 6 stopniowa ze stali nierdzewnej szt. 4

8 - słupek barierki 50/50mm w rozstawie co 120cm L=125 - stal cynkowana ogniowo szt. 253

8a- słupek barierki podwójny w rozstawie co 6m

9 - altana - konstrukcja  wg. rys. konstrukcji altany szt. 1
11 - konstrukcja pokładu legary WPC 30/60mm

12 - oświetlenie pomostu LED IP67 wg proj. instalacji elektrycznych szt. 36
13 - leżak miejski na konstrukcji stalowej 190/70cm  waga 95 kg szt. 4
14 - siatka na konstrukcji stalowej cynkowanej płomieniowo 205/400 szt 1 (detal)
15 - przesłona z siatki zapobiegająca wpłynięciu pomiędzy pływaki o oczkach 4,5/4,5cm - 283,5m² rozwiązanie systemowe
pomostu
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POMOST - 521,28m²
- długość pomostu w  części prostopadłej do linii brzegowej - 36m i 40,8m
- długość pomostu w części równoległej do linii brzegowej - 75m
- całkowita długość pomostu - 151,8m
- szerokość pomostu - 2,40m i 7,20m
- powierzchnia części pływającej - 470m2
- powierzchnia części stałej - 51,28m2
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