SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1 Zakres robét objetych

Budowa cumowniczych pomostéw plywajgcych na ptywakach siatkobetonowych i z drewnianym dekiem. Pomosty
majg by¢ wyposazone w prowadnice umozliwiajgce kotwienie do stalowych dalb jednopalowych.

1.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot oraz terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, SST, Polskimi Normami oraz zaleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca winien we wlasnym zakresie uzyska¢ dostep do materiatéw niezbednych do budowy pomostow.
Pomosty ptywajace lub ptywaki betonowe powinny posiadaé Swiadectwo Uznania Typu Wyrobu Polskiego
Rejestru Statkéw.

2.2 Konstrukcja nosna pomostéw

2.2.1. Pomost na ruszcie palowym. Pale rurowe o sr 159 mm, gr Scianki 6 mm o dt 5,00 mm, zabezpieczonych
antykorozyjnie: podwoéjna w-wa miniowania oraz podwodjna w-wa nawierzchniowa z farb wodoodpornych. Po
wbiciu wnetrze rury wypetni¢ betonem kil C8/10. Kleszcze podwojne z [ 120 mm L=2,40 m montowane na sruby
do gtowic pali, zabezpieczenie antykorozyjne jak pale rurowe. Podtuznice z ceownika jak kleszcze, zewnetrzne
montowane do gtowic pali na sruby M16, wewnetrzne spawane do pétki kleszczy.

2.2.2Pomost na ptywakach .Plywak winien by¢ wykonany z siatkobetonu hydrotechnicznego C35/45 (zgodnie z
normg PN-EN 206-1), o wymiarach 2,38x 2,0 x 0,75 m, wypetnionego styrodurem 300 KPa. Zbrojenie wykonane
z pretéw zebrowanych o $rednicy min 6 mm. Wyporno$¢ netto jednego ptywaka siatkobetonowego powinna
wynosi¢ min 2.300 kg. Przed wodowaniem nadzoér powinien losowo pobra¢ probki wypetnienia celem
laboratoryjnego sprawdzenia parametrow uzytego materialu. Rozmieszczenie ptywakéw moze ulec zmianie
w zaleznosci od wymagan wybranego dostawcy systemu pomostéow. Wszelkie zmiany muszg zostaé
skonsultowane i zaakceptowane przez projektanta pomostu. Na ptywakach rama nosna o gestosci
ksztattownikéw 27 kg/m2 z profilami krawedziowymi z ceownika zimnogietego 160x60x35x5 mm, montowana do
tuleji montazowych ptywakéw, cynkowana ogniowo.

2.2.3 Dalby stabilizujagce pomost wykona¢ z nowych rur stalowych czarnych o $r 219 mm, gr $cianki 8 mm o dt
8,00 m, zabezpieczonych antykorozyjnie: podwojna w-wa miniowania oraz podwdjna w-wa nawierzchniowa z farb
wodoodpornych. Po wbiciu wnetrze rury wypei¢ betonem ki C8/10.Niedopuszczalne jest uzycie rur uzywanych .
2.2.4. Przestone uniemozliwiajacg wplywanie miedzy ptywaki wykonaé¢ z atestowanej siatki HUCK Polska o
wym oczek 4,5 cm x 4,5 cm. Zamiennie dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania innego rozwigzania
systemowego wykonawcy, pod warunkiem uzyskania zgody projektanta i zamawiajgcego.

2.3. Pokiad pomostow

Do wykonania deku pomostu nalezy uzy¢ desek pomostowych z kompozytu o gr min 26/150 mm montowanych
do legaréw WPC ukfadanych co 30cm 30/60mm. Podiuznice o wym 70x70 mm montowane S$rubami
ocynkowanymi M12 L= 100 mm.

2.4. Elementy taczace

Elementy tgczace powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

2.5 Prowadnice pala

Prowadnice umozliwiajgce kotwienie pomostu do dalb stalowych o $r. 219 mm powinny by¢ wykonane ze stali
cynkowanej ogniowo. Wykonawca moze zastosowac urzgdzenia typowe dostgpne na rynku lub rozwigzania
wlasne o parametrach nie gorszych niz typowe.

2.6 Trapy dojsciowe

Trapy dojsciowe pomostéw powinny mie¢ konstrukcje stalowa ocynkowang ogniowo oraz kompozytowe poszycie
Relingi po obu stronach pomostu powinny byé stalowe i ocynkowane ogniowo. Trapy na pomostach bedag
opiera¢ sie Slizgowymi kotkami po ptycie z blachy nierdzewnej gr 2 mm. Dla zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania trapu przy podnoszgcym sie poziomie wody, nalezy zastosowaé trapy tukowe o wym nie
mniejszych niz—1,5x3,0 m

2.7 Postumenty ratownicze / stanowisko ratownicze /

Postument ratowniczy wyposazony w zasobnik z linkg 30 m, koto ratunkowe oraz bosak. Konstrukcja wykonana
ze stali cynkowanej ogniowo. Lokalizacje montazu uzgodni¢ z nadzorem inwestycyjnym podczas realizaciji
zadania.

2.9. Drabinki ratownicze

Wykonana ze stali cynkowanej ogniowo malowana w kolorze z6ttym oraz czarne pasy. Drabinki 6-stopniowe.
Lokalizacje montazu uzgodni¢ z nadzorem inwestycyjnym podczas realizacji zadania.

3. PARAMETRY TECHNICZNE POMOSTOW PLYWAJACYCH

Przewiduje sie budowe pomostow ptywajgcych o nastepujacych parametrach:
1. pomost — szer.min 2,40 m (szerokos¢ bez listwy odbojowej); zbudowany na Zelbetowych ptywakach
Wolna burta pomostéw — 0,5do 0,6 m
Wypornosé netto pomostéw — min 1,30 kN/m2
4. Sprzet

Wybér sprzetu do wykonania robét zwigzanych z montazem pomostéw nalezy do Wykonawcy.



5. Transport

Transport prefabrykatéw do budowy pomostow lezy w gestii wykonawcy.
6. Wykonanie montazu

Montaz pomostéw ptywajgcych lezy w gestii wykonawcy i powinien byé przeprowadzony zgodnie z opracowang
przez niego technologig zatwierdzona przez Inzyniera kontraktu.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodnosé
PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg
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