® cze$¢1-KONSTRUKCJA ALTANY

1. DANE OGOLNE

1.1. Temat, adres
Czes¢ konstrukcyjna projektu budowlanego pomostu ptywajgcego wraz z altang w ra-
mach inwestycji: Modernizacja Kgpieliska Stawiki przy ul. Kresowej w Sosnowcu.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg elementy konstrukcyjne, ktére nalezy wyko-
na¢ w ramach projektowanej altany ustawionej na pomoscie ptywajacym.

1.3. Jednostka projektowa czesci konstrukcyjnej
Pracownia Projektowa "PIK" Spétka z o0.0.

41 200 Sosnhowiec

ul. Staropogonska 51/243

1.4. Podstawa opracowania
e Rozporzgdzenia:

\ Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku - w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw
poz. 690. ),

\ Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku - w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dzien-
nik Ustaw poz. 462. ),

\ Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku - w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, ( Dziennik Ustaw, poz. 463. ),

e (Czesc¢ architektoniczna projektu.

e Uzgodnienia.

1.5. Polskie Normy

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podsta-

wowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

e PN-77/B-02011 zmiana Az1 z 2006 roku. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem.

e PN-80/B-02010 zmiana Az1 z 2009 roku. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie sniegiem.

e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.6. Programy komputerowe
¢ Newkonst

e Robot

e Autocad LT PL



2, SPRAWOZDANIE Z OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

21. Przyjete zatozenia

Dla opracowania niniejszej dokumentacji zatozono ze altana bedzie obiektem:

e posadowionym na ptywakach pomostu ptywajacego,
o zaprojektowanym w konstrukcji stalowej i drewnianej,

e wznoszonym przez firme z odpowiednim doswiadczeniem w zakresie wykonawstwa

i montazu konstrukcji stalowych.
2.2. Przyjete obcigzenia

2.2.1. Obcigzenia state

Do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych przyjeto nastepujgce obcigzenia state, cha-

rakterystyczne:

e plyty HPL o grubosci 20 mm
e blacha grubosci 0,75 mm

o styropian

o konstrukcja

2.2.2.  Obcigzenia zmienne

0,24kN/m?
0,06 kN/m?
0,05 kN/m?
0,12 kKN/m?

Do obliczen statyczno - wytrzymatosciowych przyjeto nastepujgce obcigzenia zmienne,

charakterystyczne:
e Obcigzenie wiatrem
miarodajnym dla 1 strefy ( gk = 0,30 kN/m? ) i terenu A;
dlaz<6,00m;Ce=0,6,C=1.0
w=0,3x06x18x1,0
e Obcigzenie $niegiem
miarodajnym dla 2 strefy ( gk = 0,90 kN/m?);
Cc=0,8
w=0,9x0,8
e Obcigzenie uzytkowe
\ kwiatkami w doniczkach o wysokosci do 15 cm
\ kwiatkami w doniczkach o wysokosci do 25 cm
3.2.3.  Obcigzenia wyjatkowe
Brak.

3.3. Wspétczynniki

o Wspodtczynnik obcigzenia
Dla otrzymania wartosci obliczeniowych obcigzenia charakte-
rystyczne przemnozono przez odpowiednie wspotczynniki -y,
\ dla obcigzen statych
\ dla obcigzen uzytkowych
\ dla obcigzenia $niegiem i wiatrem

o Wspdtczynnik konsekwencji zniszczenia
Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa przyjmowany w celu
dodatkowego zwiekszenia ( lub zmniejszenia ) bezpieczehstwa
konstrukcji w zaleznosci od stopnia zagrozenia zycia ludzkiego
i wielkosci strat gospodarczych

\ przyjeto:

0,32 kKN/m?

0,72 KN/m?

2,25 KN/m?
3,75 KN/m?

v, =0,90 - 1,10
¥ = 1,30
v, = 1.50

y,= 1,00



2.4, Kombinacje obcigzen
Do obliczen przyjeto nastepujgce kombinacje obcigzeh wedtug odpowiednich punktow
normy PN-82/B-02000:

e w stanach granicznych nosnosci ( s.g.n. ): podstawowg - wg pkt. 4.2.2.
e w stanach granicznych uzytkowania ( s.g.u. ): podstawowg - wg pkt. 4.3.2.
2.5. Schematy statyczne, wyniki obliczen

2.51. Parametry

Parametry czyli wymiary i materiat elementéw konstrukcyjnych zostaty przyjete na pod-
stawie obliczeh statyczno - wytrzymatosciowych.

Obliczenia znajdujg sie biurze.

Do obliczen przyjeto:

e stal konstrukcyjng St3s (S 235) fd = 215,0 MPa

2.5.2. Elementy altany

Elementy zaprojektowano:

o wszystkie elementy konstrukcji nosnej zadaszenia altany jako stalowy poziomy ruszt
o wszystkich weztach sztywnych, oparty przegubowo na czterech stupach, na mak-
symalny moment M = 6,07 kNm i dla ugiecia dopuszczalnego fdop = 2L/ 250:

D> przyjeto ksztattowniki zamkniete 100 x 100 x 4;
s.g.n. M: MR =0,623 <1,
s.g.u. f :fdop =0,900 < 1;

o stupy o wysokosci do 2,6 m jako wsporniki sztywno zamocowane w ruszcie podsta-
wy na obcigzenie sitg osiowg N = 16 kN i momentem M = 1,18 kNm i dla poziomego
ugiecia dopuszczalnego Xdop = H / 150: >
przyjeto rury R 76,1 x 4;

s.g.n. M:MR=0,575<1,
s.g.u. f :fdop =0,838 < 1;

o gtdbwne elementy rusztu podstawy o rozpietosci L = 4,2 m jako belki jednoprzestowe
swobodnie oparte na moment maksymalny M = 32 kNm i dla ugiecia dopuszczalne-
go fdop = L/250:

D> przyjeto 2 ceowniki 160 zespawane potkami;
s.g.n. M: MR =0,646 <1,
s.g.u. f :fdop =0,952 < 1;

3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Gtéwne elementy konstrukcji stalowe;:

e ruszt zadaszenia -sktadajgcy sie z belek biegngcych w dwoch prostopadtych kierun-
kach, wszystkie belki zespawane z ksztaltownika 100x100x4 i oparte na 4 stupach,

o stupy gtdwne, rozstawione osiowo co 0,75 m, zamocowane przez spawanie w rusz-
cie podstawy i wykonane z rury R 76,1 x 4,

o ruszt podstawy - skladajacy sie z belek biegngcych w dwéch prostopadtych kierun-
kach, gtdwne belki i elementy usztywniajgce miedzy nimi zespawane z dwoch ceow-
nikow 160 i oparte na betonowych ptywakach,

o elementy usztywniajgce - fgczgce ruszt z podtuznicami skrajnymi pomostu z ceowni-
kéw 120.

Ponadto zaprojektowano system drewnianych krokwi o przekroju 20x50 mm, ktére po-

winny wyksztatci¢ spadki dachu altany.

Szczegbty na rysunkach w projekcie wykonawczym.



Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowej:

o wszystkie elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczyé antykorozyijnie,

o Wszystkie materialy uzyte do wyrobu konstrukciji powinny mie¢ wymagane paramet-
ry potwierdzone atestem,

o elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowa¢ wg norm przedmiotowy-

ch odpowiednio do gatunku stali, metody i warunkéw spawania,

sruby ocynkowane wg PN - 85/ M - 82101,

doktadnosc¢ wykonania konstrukcji wg PN - B - 06200: 2002,

klasa konstrukgciji 1,

dopuszczalna jest 3 klasa niezgodnosci spawalniczych w elementach dachu i stupa-

ch oraz 4 w elementach pozostatych.

4, WYMAGANIA

4.1. Podstawowe materiaty konstrukcyjne
Do budowy wstegi mogg by¢ zastosowane tylko materiaty i wyroby, ktore zostaty legal-
nie wprowadzone do obrotu na podstawie odpowiednich przepiséw.

Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne w wymaganiami
projektowymi a w szczegdlnosci odpowiadaé gatunkom przewidzianym w niniejszej do-
kumentacji, posiadac atesty potwierdzajgce paramenty a odchytki wymiaréw nie powin-
ny przekracza¢ dopuszczalnych.

Podstawowe materiaty dotyczace konstrukciji:

Stal: - konstrukcyjna S 235,

Drewno: - sosnowe, klasy C 27,

Inne: - materiaty do spawania,
- farby zabezpieczenia antykorozyjnego,
- styropian.

o Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdw wymienione w projekcie stuzg jedy-
nie okresleniu pozgdanego standardu wykonania, wtasciwosci i wymogow
technicz-
nych zatozonych w dokumentac;ji projektowej dla danych rozwigzan.

4.2, Zabezpieczenie antykorozyjne

Przyjeto:

e klase srodowiska: C4

e przygotowanie powierzchni Sa 2 i 1/2.

o wszytkie elementy stalowe oczysci¢ z rdzy, odttuscié, odpyli¢ a nastepnie zabezpie-
czyc¢ farbami zapewniajgcymi ochrone przed korozjg miarodajng dla przyjetej klasy
srodowiska, dostepnymi w handlu.

¢ dokfadnie stosowac sie do zalecenh producenta farby.

. UWAGI REALIZACYJNE
o Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z proble-
mami do rozwigzania w czasie budowy.
o Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu budowlanego, ktére wykonaw-
ca chce wprowadzi¢ podczas realizacji muszg uzyska¢ aprobate projektanta.
o O wszystkich niejasnosciach lub zagadnieniach nie ujetych w niniejszym opracowa-
niu nalezy obligatoryjnie informowac nadzér lub projektanta.



Budowe realizowa¢ wedtug projektu, roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowla-
ng, z normami i instrukcjami producentow wyrobow.

Prace konstrukcyjno - budowlane powinny by¢ prowadzone przez firme z odpowied-
nim doswiadczeniem w zakresie prac remontowo - budowlanych.

We wszystkich fazach realizacji wykonywane roboty ( szczegdlnie roboty ulegajgce
zakryciu w kolejnych etapach ) - powinny by¢ odbierane przez uprawniony nadzor i
odpowiednio dokumentowane.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

Opracowat: mgr inz. Lucjan Cylupa
uprawnienia konstr.- budowl. nr 217 / 83



