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5. SPIS ZALACZNIKOW

LP Opis

1 Kserokopia uprawnien i za$wiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow projektanta i
sprawdzajacego.

> Zgodna na wlaczenie o§wietlenia pomostu do o$wietlenia miejskiego nr WGK.REK.7021.4.54.2017 z

dnia 29 marca 2017r.

6
7.
8




9. SPIS RYSUNKOW

LP Tytul rysunku Skala Nr rys

1. | SCHEMAT ZASILANIA POMOSTU - SE-001

2 SCHEMAT ZASILANIA OPRAW POMOSTU - SE-002

3 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH - 1:500 SE-101
" | ZASILANIE POMOSTU )

4 PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA POMOSTU 1:200 SE-102




4.1.

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych zewnetrznych dla
zadania: ,PROJEKT POMOSTU PLYWAJACEGO WRAZ Z ALTANKA W RAMACH INWESTYCJI PN.
MODERNIZACJA KAPIELISKA STAWIKI PRZY ul. KRESOWEJ W SOSNOWCU”

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje elektryczne zewnetrzne:
= Zzasilanie oswietlenia pomostu,
= zabezpieczenie kabla wtasnosci Inwestora,
= zabezpieczenie kabla wtasnosci Urzedu Miasta.

10.
2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
= wytyczne Inwestora,
= wytyczne branzy architektonicznej,
= uzgodnienia miedzybranzowe,
= obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

Na przedmiotowym terenie znajduje si¢ kompleks sportowo-wypoczynkowy wyposazony w
otwartg sitownie, plaze 1 Wakepark.

4. Stan projektowany

Planuje sie rozbudowe strefy kompleksu o wyposazenie jej w ogélnodostepny sanitariat, przebieralnie.
rozbudowe sitowni plenerowej oraz ptywajgcy pomost.

Instalacje elektryczne zewnetrzne

Zasilanie

Zasilanie pomostu

Zasilanie oswietlenia pomostu o sumarycznej mocy 0,3kW zrealizowane bedzie kablem nN YKYzo
3x4 z pobliskiej oprawy oswietleniowej nr 001 wtasnosci Urzedu Miasta.

Oprawe nalezy doposazy¢ w urzadzenie roznicowoprgdowe z cztonem nadprgdowym o prgdzie
uptywu 30mA.

W poblizu pomostu nalezy zatozyé studnie kablowg SK-1 w ktdrej znajdzie zlgcze. Ztgcze nalezy
umiesci¢ w puszcze o IP65

Na terenie inwestycji powstaje rowniez przebieralnia oraz rozbudowywana zostaje sitownia plenerowa.
Przebieralnia nie wymaga zasilania elektrycznego. Z uwagi na bliskg lokalizacje opraw
oswietleniowych nie projektuje sie dodatkowego oswietlenia dla rozbudowywanej sitowni plenerowe;j.

Oswietlenie pomostu

Oswietlenie pomostu przewiduje sie za pomocg opraw LED montowanych do pomostu. Oswietlenie
ma charakter dekoracyjny. Zaktada sie, ze w okresie nocnym nie bedg przebywaty osoby na
pomoscie.

Oprawy bedg zasilane i sterowane z obwodu o$wietlenia ulicznego.



4.2,

Oprawy zamontowane na pomoscie beda zasilane linig kablowa prowadzong w rurkach
ostonowych. Wprowadzenie kabli do oprawy bedzie za pomocg dlawikow IP67.

Sposéb uktadania kabla w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o
postanowienia normy PN-90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004.

Kable elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na
warstwie piasku o grubos$ci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych
odbioréw robdt zanikowych), kable nalezy zasypa¢ warstwag piasku o grubosci co najmniej
10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 25 cm, a nastepnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla projektowanych kabli o
napigciu znamionowym do 1 kV, tzn. , oraz w kolorze czerwonym dla projektowanych kabli o
napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, tzn. ).

Odlegtos¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Szerokos$¢ folii
powinna by¢ taka aby przykrywala utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz w punktach
charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejsciu do kanatow i oston otaczajacych).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem 1+3% dlugosci
wykopu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Po wykonaniu
robot, powierzchni¢ terenu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Giebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej
powierzchni kabla gérnej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

e 50 cm — dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV ulozonych pod chodnikiem
przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego,

e 70 cm — w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV,

e 80 cm — w przypadki kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie
wyzszym niz 30 kV.

Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi
Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowac rury

ostonowe gruboscienne o $rednicy minimum @110 mm, ulozone na glgbokosci 1,00 m od
powierzchni drogi do gérnej krawedzi rury ostonowej. Dlugos$¢ rury ostonowej powinna by¢
tak dobrana, aby zapewni¢ ochron¢ kabla na calej szeroko$ci jezdni oraz dodatkowo na
dtugosci minimum 0,50 m po obu stronach drogi.

Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowacé postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. Odlegtos¢
pionowa mig¢dzy projektowanymi kablami niskiego napigcia a kablami energetycznymi,
kablami telefonicznymi oraz rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25
+0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach
skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej $rednicy utozonych na
catej dtugosci skrzyzowania z zapasem, co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca si¢
prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu. W zaleznos$ci
od warunkow lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej glebokoSci uzbrojenia terenu,
nalezy w miejscach skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne.




Uktadanie kabli w rurach
Przy uktadaniu kabli w rurach powinno si¢ przestrzega¢ nastepujacych zasad:
e Rury ukfada¢ ze spadkiem co najmniej 0.1% a ich wyloty uszczelni¢ materiatem
wioknistym lub gling.
e Elementy rur powinny by¢ ze sobg szczelnie zespolone elementami systemowymi
(taczniki z uszczelkami) lub cementem.
e Ostre krawedzie koncow rur powinny by¢ zeszlifowane, a pod kablem przy wejsciu do
rury wykonana podsypka piaskowa.
e W miejscach zatamania trasy, a na odcinkach prostych w odlegtosciach nie wickszych
niz 60m, nalezy wykonac¢ studzienki kablowe.

Uwagi dodatkowe dla wykonawcy

Prace ziemne nalezy wykonac¢ recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢
przekopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004 , Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kable elektroenergetyczne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, poddaé
inwentaryzacji geodezyjne;.

Kable, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadac¢ atesty oraz certyfikaty
zgodne z rozporzadzeniem Rady Ministrow nr 53 z dnia 9.11.1999 r. (Dz. U. nr 5 z 2000 t.).
Wykonawce realizujacego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczego6low, ktore nie zostalty w projekcie
omowione.

5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do
sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BiOZ). Plan BiOZ nalezy sporzadzi¢ m.in.
zgodnie z:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.
1126);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121, poz.
1138);
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych;
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 285);
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288).

W ramach budowy bedg wystepowacé nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ludzi:

1. Wykonywanie zasilania.
2. Prace w poblizu czynnych kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
3. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych.



4. Prace przy zatadunku i wytadunku materiatow budowlanych potrzebnych do budowy przytgcza.

Przewidywane zagrozenia to:

1. Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym,
2. Whpadniecia do wykopu.

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw:

- rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
- podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.nr 47 poz.401),oraz nizej wymienionych instrukcji:

- Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu),remoncie, konserwacji i obstudze
technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych. Czg$¢ 1.-Przepisy i zasady ogolne.”- wprowadzona
Zarzadzeniem nr 57 Dyrektora TPS.A. ds. Zasobow Ludzkich z dnia 22.03.2000r.

- Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie(montazu), remoncie, konserwacji i obstudze
technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych. Cz¢s¢ IV-Prace na liniach kablowych”

6. Informacje dodatkowe

* Zastosowane w projekcie kable HO7 RN8-F 3x2,5 sg kablami wodoszczelnymi — rurki stuza do ochrony
mechanicznej. Nie ma konieczno$ci aby byly szczelne.

*  Rurki z okablowaniem prowadzone pod pomostem — mocowane od spodu desek

*  Laczone przy wprowadzeniu do opraw o$wietleniowych za pomoca gietkich rurek systemowych.
Oprawy wyposazone s3 w dtawiki zapewniajace szczelno§¢ wprowadzenia kabla do oprawy.
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