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I. CZESC OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.0PIS OGOLNY

Przedmiot inwestycji :

Budowa swietlicy Integracyjnej dla mieszkancéw dzielnicy Ostrowy Goérnicze, na terenie Stadionu
Pitkarskiego, przy ul. Galczynskiego 9.

Projekt zaktada budowe kolejnego obiektu kontenerowego na terenie stadionu.

Teren Stadionu jest ogrodzony. Wjazd na teren inwestycji — od strony ul. Galczynskiego, przez istniejaca
brame.

Obecnie na terenie planowanej inwestycji znajdujg sie :

— siec¢ infrastruktury technicznej ( kable energetyczne, lampy os$wietlenia terenu; szambo, kanalizacja
sanitarna , przytgcze wodne, kable energetyczne )

— drogi i place utwardzone;

— budynki kontenerowe, ( szatnia zawodnikéw, budynek zaplecza socjalnego, budynek gospodarczy )

Przy budowie drogi dojazdowej do budynku s$wietlicy nalezy zabezpieczy¢ kable energetyczne za

pomoca rury ostonowej.

Na terenie opracowania nie znajduja sie obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytkéw.

Teren jest uporzadkowany z zielenig urzgdzong i nawierzchnig trawiastg stadionu pitkarskiego.

Projektowany obiekt:

Swietlica integracyjna dla mieszkancéw dzielnicy Ostrowy Gérnicze, budowana w ramach budzetu
obywatelskiego miasta Sosnowiec.

Swietlica bedzie wykonana z konteneréw stalowych ( 5 potgczonych konteneréw ). Bedzie to obiekt
parterowy.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng, przysztg nadbudowe obiektu o jedng kondygnacje, za pomoca
kontenerdéw stalowych.

Przy Swietlicy zaprojektowano wiate na sprzet. Wiata bedzie potozona pomiedzy projektowanym
budynkiem $wietlicy oraz pobliskim, istniejgcym budynkiem kontenerowym. Wiata bedzie kryta blachg
trapezowa.

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY  OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
LUB ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

1.1.1 Planowany obiekt kontenerowy, wraz z wiatag magazynowa.

Planowana powierzchnia uzytkowa:

Budynek swietlicy - 68.0 m?
Wiata na sprzet -24,5m?
Powierzchnia zabudowy
Budynek swietlicy -78,4 m?
Wiata -25,5 m?

Budynek swietlicy bedzie dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych ( dostep do Swietlicy
poprzez pochylnie terenowg, wc dla niepetnosprawnych ).

Obiekt bedzie stuzyt do spotkan i zaje¢ zorganizowanych dla mieszkahcow dzielnicy.

Budynek przewidziany jest do uzytkowania catorocznego.

Przewiduje sie takze budowe drogi pieszo-jezdnej oraz Sciezki do obiektu, od strony stadionu.

Budowa drég pieszo-jezdnych przewidziano w 2 etapach :
1 etap ( realizacja w ramach niniejszego PFU ) — droga od strony ptyty stadionu



2 etap ( realizacja pozniejsza ), dodatkowe $ciezki i remont istniejgcej, zniszczonej nawierzchni.

Na terenie inwestycji nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania, w zwigzku z tym uzyskano
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Teren planowanej inwestycji jest potozony przy plycie stadionu, w poblizu istniejgcego budynku
kontenerowego, w ktérym znajdujg sie szatnie zawodnikéw .Teren czesciowo jest utwardzony oraz
pokryty trawnikiem. Dojazd na teren inwestycji — od strony ul. Gatczynskiego. W harmonogramie budowy
nalezy uwzgledniaé terminy imprez sportowych , planowanych na terenie stadionu.

1.2.1.Drogi, chodniki i place utwardzone

Na terenie inwestycji wystepujg drogi i place wykonane z kostki betonowej i nawierzchni asfaltowo-
betonowe;].

Drogi sg w $rednim stanie technicznym .

1.2.2 Budynki
Na terenie inwestycji znajduje sie budynek kontenerowy szatni dla zawodnikéw.

1.2.4 Zielen
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw na terenie inwestycji.

1.2.5 Zabudowa
Wysokos$¢ nowej zabudowy nie bedzie przekraczaé 3,5 m.

.2 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO_UZYTKOWE

powierzchnia terenu objeta opracowaniem 2100,0m?
powierzchnia zabudowy projektowane;j 103,9m?

.3 SZCZEGOYOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO UZYTKOWE, WYRAZONE
WE WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO KUBATUROWYCH - USTALONE ZGODNIE

Z POLSKA NORMA PN_ISO 9836:1997

powierzchnia zabudowy 103,9 m?
powierzchnia uzytkowa 92,5 m?
kubatura zabudowy 331,0m®

Il OPIS'WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Budynek Swietlicy powinien nawigzywaé kolorystyka i formg do pobliskiego budynku szatni. Budynki
te nalezy potgczy¢ daszkiem dwuspadkowym z blachy trapezowej, stalowej, powlekanej, w kolorze
szarym (wiata na sprzet porzgdkowy ).

Obiekt ztozony z 5 kontenerow stalowych, o wymiarach 245 x 605 x 287 cm. Wysokos$¢ wewnetrzna
— minimum 250 cm. Kontenery o konstrukcji stalowej — rama z ksztattownikéw stalowych gietych,
Sciany zewnetrzne z ptyty warstwowej, z wypetnieniem z wetny mineralnej. Dach -z ptyty warstwowej,
z wypetnieniem z wetny mineralnej oraz z ptytg wygtuszajaca grubosci 15 mm.

Dla ujednolicenia budynkéw na terenie Stadionu ( budynki istniejgce i projektowany ), budynek
Swietlicy nalezy wykonczyé za pomocg metody lekkiej-mokrej, z zastosowaniem tynku
cienkowarstwowego, w kolorze identycznym jak na sgsiednim budynku.

Stolarka drzwiowa — stalowa. Okna — z profii PVC. W pomieszczeniu spotkan- okna state,
nieotwierane Podloga w pomieszczeniach — z wyktadziny PVC, antyposlizgowej. W $cianach
budynku nalezy zamontowac kratki wentylacyjne.

Przed wejsciem do budynku swietlicy — wycieraczka systemowa, zewnetrzna, zagtebiona.

Balustrady zewnetrzne — stalowe, ocynkowane, dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Podest i pochylnia terenowa — wytozona kostkg betonowa.

Kontenery powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zwigzane z :
_ instalacjg elektryczng ( gniazda wtykowe )



__instalacjg os$wietlenia( lampy sufitowe )

__instalacjg wodno-kanalizacyjng, w tym instalacja cieptej wody uzytkowej

_ instalacjg ogrzewania , w oparciu o grzejniki elektryczne

_ instalacjag klimatyzaciji

Obiekt powinien mie¢ wyposazong szatnig( wieszaki na odziez wierzchnig, w formie otwartej szafy z
pétka dolng i gorng na nakrycie gtowy ) oraz sanitariat dla os6b niepetnosprawnych, z poreczami i
przewijakiem sktadanym dla niemowlat.

W pomieszczeniu kuchennym -zlewozmywak stalowy, naktadany na blat. Bateria stojgca- kuchenna.

W pomieszczeniu kuchennym nalezy zamontowa¢ szafki kuchenne stojgce i wiszgce. Blat kuchenny —
wodo i zaroodporny.

Szafa porzgdkowa- wyposazona w zlew porzgdkowy oraz zawdr czerpalny. Szafa zamykana zaluzjg
aluminiowa.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice.

Dostawy mediow bedg realizowane w ramach istniejgcych umow i warunkéw dostaw, dla obiektow
stadionu.

Okna pomieszczen swietlicy ( pomieszczenie spotkan ) nalezy wyposazy¢ w rolety zaciemniajgce
wewnetrzne.

Okna PVC — state, nieotwierane.

W suficie nalezy zamontowa¢ uchwyt wraz z zasilaniem projektora do prezentacji. Nad wejsciem do
obiektu nalezy zamontowaé kurtyne powietrzng, elektryczng, zapobiegajgcg naptywowi zimnego
powietrza do wnetrza.

Ze wzgledu na przewidywang w przysztosci nadbudowe pietra nalezy nie przewidywac zadnych urzadzenh
czy kominkéw wentylacyjnych na dachu $wietlicy. Sposéb montazu daszku wiaty musi takze uwzgledniaé
mozliwos¢ przysztej nadbudowy obiektu Swietlicy.

1.PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Teren nalezy przed rozpoczeciem robot ogrodzic i zabezpieczyé przed wstepem niepowotanych
0s6b( miejsce lokalizacji Swietlicy i wiaty ). Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ transportu i montazu konteneréw
(dojazd samochodu ciezarowego z dzwigiem montazowym).

2. ARCHITEKTURA
Budynek sSwietlicy nalezy wykonczyé tynkiem cienkowarstwowym, o kolorze identycznym z budynkiem
sgsiednim. Kontenery nalezy obtozy¢ ptytami wetny mineralnej o grubosci 10 cm( system lekki-mokry ).

2. 1 zabudowa istniejaca
Nie przewiduje sie zmian w pobliskiej zabudowie istniejgce; .

2.2. Zabudowa projektowana

Planuje sie budowe budynku Swietlicy i wiaty, tak aby mozliwa bytaby w przyszto$ci nadbudowa budynku
kontenerowego o jednag kondygnacje, z zewnetrznymi schodami stalowymi. W zwigzku z tym nalezy
wykonaé fundamenty budynku $wietlicy, w formie taw fundamentowych ,zelbetowych, o gtebokosci 90 cm,
ponizej poziomu terenu. Fundamenty nalezy przygotowaé na okoto 21 dni od daty montazu kontenerdw.
Fundamenty nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta kontenerow. Przed montazem
kontenerow nalezy przygotowac przytgcza do budynku.

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z wnioskami zawartymi w Opinii Geotechniczne;j.

Proponuje sie jednolitg kolorystyke obiektéw ( kolor tynku identyczny jak w pobliskim pawilonie ) .

2.3 UZBROJENIE TERENU, DROGI, PARKINGI

Nalezy wybudowa¢ droge pieszo-jezdng oraz sciezke pieszg od strony stadionu ( w zakresie 1etapu ). z
kostki Nawierzchnia — z kostki betonowej, szarej.
Parking - istniejgcy w poblizu wjazdu na teren stadionu.

2.4 ZAOPATRZENIE W MEDIA

energia elektryczna - zasilanie z istniejgcego przytagcza.

oswietlenie terenu — istniejgce. Nalezy tylko oswietli¢ wejscie do budynku swietlicy.
woda - zasilanie z pobliskiego wodociggu

odprowadzenie sciekéw komunalnych - do istniejgcego zbiornika bezodptywowego
kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wéd deszczowych na teren.



M. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO_UZYTKOWEGO

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z OSOBNYCH PRZEPISOW

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3.2 OSWIADCZENIA ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACEGO jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

3.3 PRZEPISY PRAWNE i NORMY , zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robé6t budowlanych

— Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pézn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004, w sprawie szczego6towego
zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. z 2013r poz.1129)

— Prawo Budowlane - Ustawa z 27 lipca 1994r (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997, w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 650).

3.4 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.4.1  Mapa do celow projektowych w skali 1: 500
3.4.2 Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, wraz z licencjg WGG.6642.398.2018 275 CLI

3.4.2 Opinia geotechniczna, okreslajgca warunki gruntowo-wodne, dla potrzeb projektu budowy
Swietlicy integracyjnej w Sosnowcu, przy ul. Gatczyhskiego, wykonana w lutym 2018 przez
firme mdm Marta Dulska.

3.4.3 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.



