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1. CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

1.1

1.2.

1.3.

. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno Uzytkowego — PFU -dla zadania .
»,Budowa rowerowego placu zabaw dla dzieci typu ,,pump track” przy ul. Orlat Lwowskich w
Sosnowcu, na dziatce nr 4489 obreb 0012. Przedmiot zamowienia dotyczy - toru rowerowego typu
»pump track”, wraz z elementami matej architektury (fawki, stojaki rowerowe, regulamin korzystania
z toru, miejsce posadowienia toalety typu TOY TOY). PFU stanowi wytyczne do projektowania. Stuzy
do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych oraz przygotowania
oferty . Dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowej, niezbednych zmian programu
proponowanych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego . Wszelkie odstepstwa
od programu funkcjonalno-uzytkowego nie bedg wptywaé na wartos¢ zamdwienia publicznego.

Opis stanu istniejgcego
Teren na ktdrym planowana jest inwestycja znajduje sie na dziatce pomiedzy ul. Orlgt Lwowskich a
korytem rzeki Biata Przemsza i Przemsza, w sgsiedztwie tréjkata Trzech Cesarzy, na tytach dziatki
ustugowej. Dojazd drogg terenowg. Wzdtuz watu rzeki Biata Przemsza przebiega $ciezka pieszo -
rowerowa . Przez teren dziatki przebiegajg linie kablowe i napowietrzne sieci wysokiego napiecia WN i
sredniego SN, TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. Teren dziatki ptaski, porosniety trawami, krzewami i niska
roslinnoscig w 90%. Dziatka zadrzewiona. Nie przewiduje sie wycinki drzew.
Inwestycja bedzie realizowana na dziatce bedacej wtasnoscig Gminy Sosnowiec nr ewid. 4489 obreb
0012

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot
a) Charakterystyczne parametry obiektu

*  pow. zabudowy - 600-700m2

* nawierzchnia asfaltowa liczona w rzucie — min. 260 m2

e dt. toru w rzucie min. 160 mb

* szeroko$¢ pasma jezdnego — min. 170cm

* ilos¢ zakretow profilowanych— min. 5

* wysokos¢ zakretow profilowanych mierzona od powierzchni asfaltowej w najnizszym pkt.

bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy — min. 85cm

b) Zamodwienie obejmuje swoim zakresem:

* Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmujacej:

* wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz wizualizacji - po wykonaniu
wstepnych zatozen i rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia ich Zamawiajagcemu w celu zatwierdzenia, w terminie umozliwiajgcym
wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu. Wykonawca zobowigzany jest do
biezgcego uzgadniania opracowan projektowych z Zamawiajacym.

* projekt budowlany

* uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii technicznych, ekspertyz i badan
technicznych ,ktérych potrzeba ujawni sie w trakcie prac projektowych i realizacji oraz
pokrycie ich kosztow.

*  przygotowanie wniosku do zgtoszenia robét, zgtoszenie wykonania robot

*  projekt wykonawczy ( rodzaj materiatdw, parametry techniczne itd.),

* specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

* Sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* wykonanie kosztorysu inwestorskiego.



* Dokumentacje projektowg wykonac¢ zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego dla
przedmiotowego zamdwienia, zawartymi w PFU, pozostatymi dokumentami
Zamawiajgcego, Umowag i obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.), a takze zgodng z wszelkimi aktami
prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

* Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych inzynieréw i
projektantéw. Roboty powinny by¢ zaprojektowane z najnowszg praktyka inzynierska i
najlepszg dostepng techniky. Nalezy przyjaé rozwigzania zapewniajgce prosta,
niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zaméwienia w dtugim okresie czasu po najnizszych
kosztach eksploatacji.

* Dokumentacje projektowg nalezy wykonac w wersji papierowej oraz w wersji
elektroniczne;.

* W wersji papierowej dokumentacje nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach. W wersji
elektronicznej dokumentacje nalezy wykona¢ w 1 komplecie. Dokumentacje nalezy
przygotowac w formacie PDF oraz w formacie dwg na trwatym nosniku umozliwiajgcym
wykonywanie dalszych kopii i ich edycje.

e Zamawiajgcemu przystuguje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do
wykorzystania catosci lub poszczegélnych elementéw dokumentacji projektowej na
nastepujgcych polach eksploatacji: a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tresci —
wytwarzanie okreslong technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa; b)w zakresie obrotu
oryginatem albo egzemplarzami dokumentacji — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub
najem oryginatu albo egzemplarzy; c)w zakresie rozpowszechniania dokumentacji
projektowej w sposdb inny niz — publiczne wystawienie, wyswietlanie, odtworzenie oraz
nadanie remitowanie, a takze publiczne udostepnienie dokumentacji.

Przejecie od Zamawiajgcego placu budowy.

Wykonanie robdt pomocniczych, przygotowawczych i porzgdkowych oraz naprawa

ewentualnych uszkodzen, przygotowanie terenu (w tym plantowanie terenu).

Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji

projektowej zgodnie z obowigzujgcym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej i

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zapewnienie kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego projektantéw, przez osoby

posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane.

Zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej.

Prowadzenie dokumentacji budowy.

Wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen

Opracowanie dokumentacji powykonawczej, geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

*  Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnej
inwentaryzacji wykonanego obiektu rekreacyjnego.

Opracowanie instrukcji, regulaminu zasad korzystania z obiektu.

Ponadto, Wykonawca powinien przewidzie¢ i wykona¢ wszelkie inne roboty budowlane,

dostawy i ustugi konieczne oraz wymagane pod wzgledem technicznym, technologicznym i

prawnym, dla uzyskania kompletnosci realizacji i poprawnosci funkcjonowania inwestycji:

»,Budowa toru rowerowego typu ,,pumptrack” , niezbedne do jego uzytkowania (zaleca sie

wizje lokalng). Wykonaweca przyjmujac do wykonania w/w roboty i ustugi obowigzany jest



wykonac je ze szczegdlng starannoscia i dbatoscig o interesy Zamawiajgcego, zgodnie z
normami obowigzujgcym i przepisami. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.). Wykonawca zapewni we wiasnym
zakresie wszelkie materiaty niezbedne do zamontowania urzadzen matej architektury zgodnie
z instrukcjg montazu. Zamawiajgcy dopuszcza ujecie, a nastepnie zastosowanie innych
materiatéw i urzadzen niz podane w PFU pod warunkiem zapewnienia parametréw nie
gorszych niz okreslone przez Zamawiajgcego. Wykonawca na kazde zgdanie

Zamawiajgcego /inspektora/ zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow:
* certyfikat na znak bezpieczenstwa,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994r - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 ze zm.).

Utrzymanie czystosci i porzgdku oraz gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z
ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r.0 utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz U. z
2013r. poz. 1399 ze zm.) oraz ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz. 21 ze zm.). Wykonawca musi mie¢ uregulowany stan formalno-prawny w zakresie
wytwarzania odpadéw. Wywdz i utylizacja materiatdow z rozbidrki zgodnie z ustawg o
odpadach. W trakcie opracowania dokumentacja projektowa winna by¢ na biezgco
konsultowana z Zamawiajgcym.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

a) uwarunkowania lokalizacyjne

Dla terenu inwestycyjnego, stanowigcego teren opracowania nie zostat uchwalony Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestor wystgpit o wydanie Decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego, ktdra jest zatgcznikiem do PFU

Planowang inwestycje nalezy zaprojektowad zgodnie z zapisami w/w decyzji. Zatozeniem w
projektowaniu zagospodarowania catosci terenu jest stworzenie interesujgcej i atrakcyjnej
przestrzeni dla wypoczynku i rekreacji

b) Uwarunkowania urbanistyczno- architektoniczne

Wprowadzenie elementdow zagospodarowania terenu, urzadzen oraz infrastruktury

technicznej powinno stanowi¢ kontynuacje kompozycji przestrzennej, nie zaburzajacej

obecnych wartosci terenu.

Nalezy dazy¢ do powigzania kompozycyjnego i widokowego z elementami otoczenia, poprzez:

e utrzymanie wtasciwej skali przedsiewziecia, respektujgc istniejgcg zabudowe oraz nie
naruszajgcej powigzan widokowych i przestrzennych terenu

e udziat obszaru zagospodarowanego na terenie nie powinien naruszac¢ wtasciwych
proporcji dla terenu o danym charakterze

* uzyskanie waloréw przestrzennych o szczegdlnie wysokich walorach estetycznych

e traktowanie zieleni, jako tworzywa kompozycji przestrzennej

* staranne urzadzenie terenu i matej architektury.

c) Uwarunkowania komunikacyjne

Istniejgcy dojazd do terenu planowanej inwestycji znajduje sie z drogi gruntowej potaczonej
bezposrednio z ul. Orlgt Lwowskich oraz z istniejgcej Sciezki rowerowo pieszej. Obstuge
komunikacyjng planowane] inwestycji przewiduje sie w oparciu o istniejacy uktad
wewnetrznych dojs¢ pieszych, sciezek, alejek spacerowych.



d) Inne uwarunkowania.

* W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy uzyskac wszelkie decyzje administracyjne —
niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia oraz przekazania obiektu
budowlanego do uzytkowania, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

* W zakres obowigzkéw wykonawcy robét wchodzi réwniez: zapewnienie petnej obstugi
geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawcze;j.

*  Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu projekt budowlano
—wykonawczy. Projekt budowlany powinien uzyskaé wymagane prawem uzgodnienia i
decyzje.

*  Przed przystgpieniem do uzyskiwania decyzji administracyjnych, projekt budowlany musi
uzyskac akceptacje Inwestora. Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej wersji muszg
byc¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

* Dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

* Powstate w trakcie wykonywania robdt ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszg zostaé
zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
Zamawiajgcemu stosownych dokumentow.

* Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie przepiséw BHP,
ochrone znajdujacych sie na terenie obiektdw i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i
utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowadé
teren.

1.5. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno uzytkowe
Celem przedsiewziecia jest poprawienie infrastruktury wypoczynku i rekreacji w miescie i dzielnicy.
Przedsiewziecie ma na celu zagospodarowanie fragmentu terenéw zielonych na przedmiotowym
terenie poprzez rozszerzenie oferty sportowo — rekreacyjnej i dostarczenie uzytkownikom
innowacyjnego obiektu rekreacyjnego.

1.6. szczegétowe wtasciwosci funkcjonalno uzytkowe
a) Parametry toru
Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK jest specjalnie zaprojektowanym torem przeszkdd sktadajgcym sie
z garbow, zakretéw profilowanych oraz matych garbow, utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe
byto rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez koniecznosci pedatowania. Nabieranie predkosci
mozliwe jest dzieki odpowiednio wyprofilowanym przeszkodom (garbom), na ktérych uzytkownik
wykonujac ruchy géra-doét (tzw. pompowanie), porusza sie w wybranym kierunku wykorzystujac site
ciezkosci i site odsrodkowg. Planowany tor, powinien posiadac zakrety o wtasciwie dobranych
promieniach oraz mie¢ uktad pasm jezdnych umozliwiajgcych nauke skrecania w obie strony (w prawo
i w lewo) bez koniecznosci zmiany kierunku jazdy.
Ksztatt, konstrukcja i wykoriczenie toru powinny zapewniaé¢ mozliwosé bezpiecznego opuszczenia
pasma ruchu.

Tor powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w technologii nasypu gruntowego stabilizowanego z
odpowiednig podbudowg z kruszywa, z nawierzchnig bitumiczna. Skarpy toru powinny zostaé
wykonczone trawnikiem z rolki. Pasma nawierzchni bitumicznej, nie powinny bezposrednio stykac
sie z trawnikiem

*  pow. zabudowy - 600-700m2

* nawierzchnia asfaltowa liczona w rzucie -min. 260m2



dt. toru w rzucie min. 160 mb

szeroko$¢ pasma jezdnego — min. 170cm

minimalna szerokos¢ warstwy jezdnej na przeszkodach sekcji Flow — 200 cm

ilos¢ zakretow profilowanych— min. 5

wysokosc¢ zakretow profilowanych mierzona od powierzchni asfaltowej w najnizszym pkt.

Bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy - 85cm

grubos¢ warstwy jezdnej z mieszanki mineralno asfaltowej— min.5cm po zageszczeniu

grubos¢ podbudowy z kruszywa mineralnego — 10 cm po zageszczeniu

podbudowa musi wystawac poza obrys nawierzchni asfaltowej min. 10 cm

minimalna odlegto$é krawedzi asfaltu od krawedzi nasypu — 30 cm

minimalny wskaznik zageszczenia nasypdéw 1s=0,97

Powyzsze parametry nalezy uznaé za wyjsciowe do wykonania projektu budowlanego. Parametry

dotyczace muld i zakretéw muszg byé dostosowane do dtugosci toru i dobrane w taki sposdb, by spetniaty

wszystkie kryteria wiasciwe dla toru typu Pump truck

a) elementy matej architektury

tablica informacyjna szt. 1

tablice wykona¢ jako stalowg systemowg betonowang w gruncie
powierzchnia tablicy: 80x150cm

materiaty: stal nierdzewna lub cynkowana i lakierowana

blacha ocynkowana

grafika: wydruk kolorowy na siatce lub folii PCV

b) tawki miejskie szt. 2

materiat — betonowa z siedziskiem betonowym bez oparcia

wysokos¢: min. 40cm

szerokos$é: min.60cm

dtugosé: min.180cm

montaz — wolno stojgce

c) kosze betonowe z wktadem szt. 2

materiat — beton

pojemnosc¢ ok. 70L

wymiary —min. 50/50/80cm

d) stojaki rowerowe — min. 4 miejsca postojowe dla rowerdw

materiat — stal cynkowana i malowana proszkowo

wysokosc: 80cm

szerokos$é: 80cm

Srednica rur : min. 48,3mm

montaz: betonowane w gruncie

e) nawierzchnie inne

kostka betonowa min. 6cm

piasek stabilizowany mechanicznie 5¢cm
podbudowa z kruszywa famanego min. 15cm
obrzeze betonowe do wykonczenia powierzchni z kostki brukowej min. 20/6/100cm

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

Podmiot zgtaszajgcy gotowos$é do podjecia sie wykonania przedmiotowego zadania powinien dysponowac

wiedzg w zakresie projektowania i realizacji co najmniej dwdch obiektow rekreacyjno — wypoczynkowych i



sportowych obejmujacych tor typu ,,pump track”z nawierzchnig asfaltowa. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo wgladu do projektu koncepcyjnego i budowlanego i weryfikacji zawartych w nim danych, pod
wzgledem zgodnosci zumowg i PFU, przed uzyskaniem decyzji administracyjnych lub skierowaniem
projektu do realizacji. Nalezy poda¢ producentéw poszczegdlnych materiatdw,. W przypadku, gdy
Wykonawca zatgcza karty katalogowe na wyroby, ktérych sam nie produkuje, to karty katalogowe musza
by¢ kartami producenta. Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacja umowy oraz inspektora nadzoru w zakresie wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowien
umowy. Inspektor bedzie uprawniony do dokonywania odbioréw (prac czesciowych, zanikowych oraz
konicowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z
dokumentacjg, jakosci i doktadnosci wykonania robdt, kontroli przeprowadzania préb i pomiardw,
kontroli prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia. W zwigzku z
przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzglednié istniejgce obiekty oraz warunki gruntowo-
wodne podtoza, istniejgce sieci przebiegajgce w terenie.

2.1. Zespot projektowy

a) W skfad zespotu projektowego muszg wchodzi¢ specjalisci oraz projektanci specjalnosci:

* architektonicznej — osoba posiadajgca uprawnienia do projektowania bez ograniczen,
posiadajgca doswiadczenie w projektowaniu toréw typu ,,pumptrack”
2.2.  Przygotowania terenu budowy

a) Zaplecze budowy
* naterenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy.

b) Odpady
* odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu

wyznaczonym; przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprdzniac.
Odpady nadajgce sie do przetworzenia nalezy sortowac.

c) Ogrodzenie

e Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatéw / maszyn nalezy wygrodzi¢ w
sposob uniemozliwiajgc dostep oséb postronnych. Ogrodzenie nie moze utrudniaé dostepu
do posesji, ciggdw pieszych iterendw znajdujacych sie w poblizu placu budowy.

d) Sktadowanie
* sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w miejscach w tym celu

wyznaczonych. Wysokos¢ sktadowania, rozmieszenie i sposdb pobierania materiatow
powinny byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi producentéw materiatow.
2.3. Odtworzenie terenu

a) W ramach inwestycji nalezy wykonaé odtworzenie terenu i nawierzchni zniszczonych w czasie
wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég
i chodnikow do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drég jezeli okaze sie
to konieczne.

b) Zielen - nie przewiduje sie wycinki drzew. Do plantowania wyznaczy¢ minimalny konieczny obszar
do prawidtowego funkcjonowania inwestycji, tak by maksymalnie zachowa¢ powierzchnie
porosnietg przez istniejgce krzewy

2.4. 0Ogdlne wymagania materiatowe

a) Wykonawca robét budowlanych musi stosowac tylko materiaty, ktore spetniajg wymagania
Ustawy Prawo Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane przepisami
aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.



2.5.

2.6.

2.7.

b)

b)

b)

Mrozoodporny materiat na nasypy,

* Podbudowa pod warstwe jezdng z kruszywa famanego 0-31,5 mm,

*  Warstwa jezdna z betonu asfaltowego AC8s uktadanego recznie warstwg min.5cm. Wyklucza
sie mozliwos$¢ stosowania destruktu asfaltowego.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace robot

*  Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Zgodnosé robot z dokumentacjq projektowg

e Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany do zgtoszenia robét
nie wymagajacych pozwolenia na budowe). W przypadku rozbieznosci zakresu roboét
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

*  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa
i przepisami obowigzujgcymi.

*  Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce normy.

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

* jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi i instrukcjami producentow,

* zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru,

* jakos¢ zastosowanych materiatow,

*  zabezpieczenie terenu budowy,

* ochrone srodowiska w czasie wykonania robat,

* ochrone przeciwpozarowsy,

* ochrone wtasnosci publicznej i prawnej,

*  bezpieczenstwo i higiene pracy,

e ochrone i utrzymanie robét,

e stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

*  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

* Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc.

Materiaty

Wykonaweca na zyczenie Zamawiajgcego przedstawi informacje dotyczgce proponowanego zrddta

pozyskania materiatéw i w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia

oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robét.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robot.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do

robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosc do



2.8.

b)

c)

d)

2.9.

a)

2.10.

b)

c)

d)

robot i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Inspektor Nadzoru

ustali, jaki zakres badan jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Na

zyczenie

wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

posiadajg waznga legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom

norm okreslajgcych procedury badan.

Badania i pomiary

*  Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badanie prowadzone przez inspektora nadzoru

* Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Dokumenty budowy

Dokumentacje robdt stanowig nastepujgce dokumenty:

* zgtoszenie robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

* projekt budowlany

* badania geotechniczne,

* dziennik budowy (wymég Zamawiajgcego).

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez

Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét. Tablice informacyjne i ostrzegawcze

bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne

beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem

0s6b trzecich.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie

gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji

projektowej. Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania rob6t ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie

dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to

wymagane przepisami.



2.12.

a)

Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i
sprzetu nai z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych
materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie
mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Il. Cze$¢ informacyjna
3. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z

odrebnych przepiséw

3.2.

a)

b)

a)

Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony srodowiska, Prawa
Geologicznego i GArniczego oraz Prawa wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz
uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséow pozyska Wykonawca we wtasnym zakresie. Nalezy przez to rozumie¢ w
szczegdlnosci ocene zgodnosci projektowanych rozwigzan z Decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

e Zamawiajacy udostepni Wykonawcy o$wiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Akty prawne

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz.
2072 z pdzn. Zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1127 z pdézn. zm.),

e Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r., poz.2164),

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

e (Dz.U.z2004r.nr 130, poz. 1389),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( tekst jednolity Dz.U. 2013,
poz.1232),

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne (Dz.U. 2012, poz. 145 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.
196),



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75, poz.
690, z pdzniejszymi zmianami).
b) Wybrane normy:
* PN-EN 1176-1 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
*  PN-EN 206-1. Wytrzymatosé betonu
4. 1. CZESC GRAFICZNA:
4.1. Lokalizacja inwestycji
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4.3. Mapa Ewidencyjna
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4.5.  Zakres opracowania
4.6. Koncepcja zmiany sposobu zagospodarowania terenu
4.7. Dokumentacja zdjeciowa
4.8. Uzgodnienia z Tauron Dystrybucja
4.9. Dokumentacja geologiczna
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