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. WSTEP
Celem przedmiotowej opinii jest okreslenie warunkéw geotechnicznych, na ktore
sktada si¢ charakterystyka geologiczna i geotechniczna podioza gruntowego, przy

uwzglednieniu warunkéw wodnych panujacych w tym podtozu.

Badaniami warunkéw geotechnicznych objeto podloze gruntowe w miejscu
projektowanej budowy $wietlicy integracyjnej przy stadionie ZEW w Sosnowcu przy ul.

Gatczynskiego.

Opracowanie opinii oparto o nastepujace dane:

1. Wizje terenu projektowanych badan.

2. Wyniki odwiertu badawczego wykonanego do glebokosci 3,0m.

3. Makroskopowe badanie probek gruntu.
Calo$¢ opracowania wykonano zgodnie z obowigzujagcymi normami:
PN-B-02481- Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne.
PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe
PN-81/B-03020 — Geotechnika. Projektowanie posadowien bezposrednich (projekt).
PN-86-B02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
PN-59/B-03020 — Grunty budowlane. Wytyczne wyznaczania dopuszczalnych obcigzen
jednostkowych.
PN-55/B-04428 — Grunty budowlane. Badania wlasnosci fizycznych, badania
makroskopowe.

PE-EN 1997 — Eurokod 7 — Projektowania geotechniczne.

. ZAKRES PRAC

2.1. Prace geodezyjne

Projektowane otwory geotechniczne zostaly wytyczone w terenie metoda rzednych
1 odcigtych w oparciu o sytuacj¢ w terenie i zaproponowang przez Zamawiajacego ich
lokalizacje.

Wysokos$¢ bezwzgledna wykonanego otworu wyinterpretowano z dostarczonej przez

Zamawiajacego mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 (zat. nr 1).



2.2. Prace terenowe

Prace terenowe zostaly wykonane w dniu 13 lutego 2018r.

Warunki gruntowo wodne poznano otworem badawczym, odwierconym do glebokosci
3,0m. Otwor ten wiercono mechaniczng wiertnicag udarowo-obrotowa, typu WH-1. Jako

narzgdzia wiertniczego uzywano §widra spiralnego o $rednicy ¢ 70 mm.
Likwidacj¢ otworow wykonano przez zasypanie ich urobkiem i ubicie.

Podczas wykonywania wiercen, na biezaco w terenie przeprowadzano analizg

makroskopowg gruntow.
Calos¢ prac terenowych wykonana zostata pod dozorem uprawnionego geologa.

2.3. Prace kameralne

Na podstawie uzyskanych wynikow z prac terenowych, obserwacji geologicznych

prowadzonych w badanym terenie i materialow archiwalnych, opracowano:

- szkic rozmieszczenia otworu geotechnicznego (zal. nr 1)
- karte otworu geotechnicznego (zal. nr 2)

- czgs¢ tekstowag opracowania.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren badan potozony jest we wschodniej cze$ci miasta Sosnowiec, dzielnicy Ostrowy
Gornicze przy ul. Galczynskiego przy istniejagcym stadionie klubu sportowego ZEW. Teren
badan obecnie jest wyrOwnany i zagospodarowany istniejagca zabudowa gospodarcza

zwigzang ze stadionem (szatnie, budynki gospodarcze).

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym, podloze badanego terenu stanowia osady
czwartorzgdowe, w postaci antropogenicznych nasypoéw powstalych w czasie budowy
stadionu 1 w trakcie jego zagospodarowywania oraz czwartorzgdowe grunty
wodnolodowcowe w postaci spoistych utworow gliniastych. Pod pokrywa czwartorzedowa

wystepuja zwietrzelinowe osady karbonu.



5. WARUNKI WODNE

Podczas prowadzenia prac wiertniczych nie nawiercono wody gruntowej. Moze ona
jednak wystapi¢ lokalnie w postaci saczen lub zawieszonych horyzontéw w wystepujacych
wséréd gruntdw spoistych wkladkach 1 przewarstwieniach gruntéw przepuszczalnych w
postaci piaskow $rednich.

Podczas obfitych opadéw atmosferycznych wody opadowe moga przesigkaé przez
warstwe gleby, nasypoéw niekontrolowanych oraz piasku i tworzy¢ w nich lokale saczenia lub

zawieszone horyzonty wodne.

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W podlozu budowlanym badanego terenu wystepuja osady czwartorzegdowe nasypy
niebudowlane ujete w serie I, rodzime osady czwartorzedowe - plejstocenskie, akumulacji

wodno — lodowcowej ktore ujeto w serie I1.

Podstawa wydzielenia serii byla stratygrafia i geneza badanego podloza. Natomiast
warstwy geotechniczne wyodrgbniono w oparciu o wyksztalcenie litologiczne oraz

wlasciwosci techniczne gruntow.

Charakterystyke gruntow przeprowadzono w oparciu o normy PN-86/B-02480
i PN-81/B-03020, ksigzke Z. Wituna pt: ,Zarys geotechniki” oraz o wiedz¢ techniczng

i geotechniczng przewiercanych gruntow.
Opis wydzielonych serii i warstw geotechnicznych.

SERIA I — osady czwartorzedowe — nasypy niebudowlane, ktére nawiercono utworzone sa

glownie z gleby, piasku i kamieni uformowane zostaty ona prawdopodobnie w trakcie prac
porzadkowych na terenie stadionu, budowy istniejacych ciggéw komunikacyjnych, czy sieci

podziemnych.

SERIA 1II - osady czwartorzedowe akumulacji wodno lodowcowej — wyksztatcone

w postaci utwordéw spoistych.

warstwa geotechniczna Ila — glina piaszczyste z domieszkami piaskow $rednich

ciemnobrazowa plastyczna o stopniu plastycznosci I1=0,15
Parametry geotechniczne serii Ila:

- stopien plastycznosci — I = 0,15



gesto$é objetosciowa w t/m’ — 2,20

kat tarcia wewnetrznego ¢y w [°] — 15,6

kohezja ¢ w [kPa] — 19,29

edometryczny modut §cisliwosci pierwotnej M, — 32,98 [MPa]
modul ogoélnego odksztalcenia gruntu E, — 23,08 [MPa]

Podczas wykonywania wiercen grunty tej warstwy byly matowilgotne,

Grunty tej warstwy zaliczy¢ nalezy do grupy konsolidacji ,,C”.

warstwa geotechniczna IIb — gliny pylaste zwigzle, ciemnoszare, twardoplastyczne

o stopniu plastycznosci I1=0, 10.

Parametry geotechniczne warstwy IIb:

stopien plastycznosci — I = 0,10

gesto$é objetosciowa w t/m’ — 2,00

kat tarcia wewnetrznego oy w [°] — 16,4

kohezja ¢, w [kPa] — 22,11

edometryczny modut §cisliwosci pierwotnej M, — 37,20 [MPa]

modul ogoélnego odksztalcenia gruntu E, — 26,04 [MPa]

Podczas wykonywania wiercen grunty tej warstwy byly matowilgotne.

Grunty tej warstwy zaliczono do grupy konsolidacji ,,C”

WNIOSKI:

1. Wedlug Rozporzadzenia MTBiGW (poz.463) z dnia 25.04.2012r. badane podioze
posiada w projektowanym poziomie posadowienia proste warunki gruntowe.

2. Projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do 1 kategorii geotechnicznej za wzgledu
na jego prosty charakter.

3. Jednostkowe naciski graniczne (qfn) mozna wyliczy¢ w oparciu o podane parametry
geotechniczne.

4. Dla prac ziemnych i posadowieniowych prowadzonych w utworach wodno -
lodowcowych spoistych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- prowadzi¢ roboty ziemne i1 posadowieniowe w okresach o matym nasileniu

opadow z wylaczeniem okresOw zimowych,



- unika¢ wykonywania wykopow na dhugi okres przed przystapieniem do
wlasciwych prac posadowieniowych
- chroni¢ wykopy przed doptywem wod powierzchniowych. wody opadowe i

gruntowe, na biezaco odprowadza¢ z wykopu.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




