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1.CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej,
uzyskanie decyzji i pozwolen administracyjnych, budowa i opracowanie
dokumentacji powykonawczej skateparku modutowego, ktory bedzie stuzyt do
jazdy na deskorolkach, tyzworolkach, hulajnogach oraz na rowerach bmx w
Sosnowcu przy ul. Orlgt Lwowskich dz. nr 4386, obreb 0012.

1.1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub

zakres robot budowlanych

Obszar objety inwestycjg zlokalizowany jest, w rejonie ,Trdjkata Trzech
Cesarzy w Sosnowcu” na terenie nie ogrodzonym. W miejscu usytuowania
skateparku, brak jest infrastruktury podziemnej. W obrebie projektowanej
inwestycji znajdujg sie niewielkie usypiska ziemi ktdre przed rozpoczeciem
prac nalezy zniwelowaé. W poblizu budowany jest tor rowerowy typu
~Pumptrack”. W ramach zamdwienia przewidziano przygotowanie terenu,
wykonanie betonowej nawierzchni jezdnej skateparku w ksztaicie prostokata o
wymiarach 11,5 m x 20 m i tacznej powierzchni 230 m®., obsiew trawa,
montaz urzgdzen skateparku i matej architektury.

Zaplanowano montaz nastepujacych urzadzen skateparku:
e Urzadzenie nr 1 — typowy quarter,
» Urzadzenie nr 2 — typowy funbox,
» Urzadzenie nr 3 — typowy quarter

Zaplanowano montaz elementow matej architektury takich jak:
« fawka typu skate,

» kosz na $mieci o pojemnosci minimum 40,

 tablica regulaminowa.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

a. Uwarunkowania formalno-prawne
Teren inwestycji potozony na dziatce stanowigcej wtasnos¢ Gminy Sosnowiec
pomiedzy ulicg Orlat Lwowskich a rzekg Biata Przemsza na dz. nr 4386, obreb
0012. W/w teren nie jest objety Miejskim Planem Zagospodarowania
przestrzennego.

b. Uwarunkowania geotechniczne
Warunki gruntowo-wodne dla terenu inwestycji zostaly rozpoznane.
Wykonawca dostosuje przyjete przez siebie rozwigzania na potrzeby realizacji
przedmiotowej inwestycji na etapie sporzadzania dokumentacji projektowe;.

c¢. Uwarunkowania komunikacyjne
Dojazd zapewniony drogg gruntowg od strony ulicy Orlat Lwowskich,
Przedmiotowa inwestycja obstugiwana bedzie 2z istniejacych ciggdw
komunikacyjnych i parkingu.



d. Uwarunkowania srodowiskowe
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z2010 r. Nr 213, poz. 1397, z pézn. zm.), planowane przedsiewziecie nie
znajduje sie na liscie przedsiewzie¢, dla ktérych sporzadzenie raportu
oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane.

e. Uwarunkowania zwigzane z ochrong dziedzictwa kulturowego i
zabytkow
Zaréwno teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie sg tez
ujete w gminnej, ani w wojewddzkiej ewidencji zabytkdw. W zwigzku z tym
nalezy stwierdzi¢, ze zarédwno teren, jak i wszelkie obiekty zlokalizowane na
nim nie sg objete zadng formg ochrony konserwatorskiej.

1.1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno—uzytkowe

W ramach zamoOwienia zlecane jest wykonanie dokumentacji Skateparku przy
ul. Orlat Lwowskich w Sosnowcu na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego dla typowego skateparku o powierzchni 230 m? przekazanego
przez Zamawiajgcego. Nalezy zaprojektowac skatepark na Swiezym powietrzu,
ogolnodostepny ktéry bedzie stuzyt do jazdy na deskorolkach, tyzworolkach,
hulajnogach oraz na rowerach bmx. Teren bezpieczny, uporzadkowany,
wyposazony w modutowe betonowe urzadzenia skateparku, z betonowa
nawierzchnig jezdna.

1.1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo kubaturowych ustalone zgodnie z
Polska Normg PN-ISO 9836:1997 ,Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”

Specyfika obiektu budowlanego, jakim jest ogdlnodostepny skatepark, nie
wymaga okreslania dla tego typu inwestycji, przyjetych w powyzszej normie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

1.2, OPIS,WYMAGAI(J ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:

1.2.1 Wymagania ogdlne na etapie projektowania

Wykonawca zamdwienia jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej
oraz sporzadzenia inwentaryzacji terenu przysztych prac.

Zastosowane przez wykonawce rozwigzania projektowe powinny by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami i normami zwigzanymi z przedmiotowg inwestycja.
Wybrane rozwigzania technologiczne oraz materiatowe dla elementow i
urzadzen, powinny cechowac sie funkcjonalnosScig obiektu oraz gwarantowac
ich wieloletnig trwatosc.



Zamawiajacy oczekuje, ze dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona na
podstawie niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego i koncepcji
przestrzennej. Program funkcjonalno-uzytkowy jest wytyczng do opracowania
projektu i moze zosta¢ zmodyfikowany jesli zajdzie taka konieczno$¢ po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Na wykonanie prac budowlanych konieczne jest uzyskanie przez wykonawce w
imieniu zamawiajgcego, prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robot.

1.2.2. Zakres wymaganej przez zamawiajacego dokumentacji projektowej

» Projekt koncepcyjny w 2 egz.

» Projekt budowlany do uzyskania pozwolenia na budowe i/lub materiaty do
zgtoszenia w 4 egz.

» Projekt wykonawczy budowlany w 4 egz.

» Przedmiary robét powinny by¢ wykonane zgodnie z kolejnoscig technologiczng
ich wykonania w 2 egz.

» Kosztorysy na zaoferowang w przetargu warto$¢ robét w 1 egz.

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w 4 egz.

» Kompletna dokumentacja w postaci elektronicznej na ptytach CD 1 egz.

1.2.3. Dane konstrukcyjno — materialowe betonowej nawierzchni jezdnej
skateparku:

e Podbudowa pod ptyte betonowa:
Warstwa dolna podbudowy wykona¢ z kruszywa famanego o frakcji 0-32,5
mm, warstwa gorng podbudowy z chudego betonu. Ostateczna grubos$¢ oraz
rodzaj podbudowy zostanie okreslona przez Projektanta na etapie projektu
budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu.

» Plyta betonowa skateparku:
Ptyte nawierzchni wykonac¢ jako monolityczng z betonu mrozoodpornego i
wodoszczelnego klasy minimum C20/25 (B-25), zbrojong polipropylenowym
zbrojeniem rozproszonym w ilosci 1,5kg/m2. Wierzchnig warstwe ptyty nalezy
wyprofilowa¢ ze spadkiem jednostronnym 0,5-1% (spadek nie moze
przekroczy¢ 2%) w kierunku terenéw zielonych, zatrze¢ mechanicznie na
gtadko oraz zaimpregnowac i utwardzi¢ powierzchniowo. Po wykonaniu ptyty
nalezy wykona¢ mechanicznie dylatacje, naciecie z frezowaniem oraz
uszczelnienie kitem chemoutwardzalnym do posadzek przemystowych.
Zakonczenie ptyty formowane od obrzezy betonowych z zastrzezeniem
szczelnego i bezfazowego potaczenia z ptytg skateparku. Odprowadzenie wody
z powierzchni skateparku w kierunku terendw zielonych, zgodnie z naturalnym
uksztattowaniem terenu i wyprofilowanymi spadkami (wg uzyskanych
warunkéw technicznych). Nawierzchnia ptyty musi by¢ idealnie rowna i gtadka,
gdyz dla osoby poruszajgcej sie na deskorolce czy rolkach z kétkami o Srednicy
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45 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nierdwnosci w nawierzchni
jezdnej (musi by¢ jak najmniejsze tarcie). Ostateczna gruboS¢ oraz rodzaj
ptyty zostanie okreSlona przez Projektanta na etapie projektu budowlanego na
podstawie badan geotechnicznych gruntu.

1.2.4. Dane konstrukcyjno — materiatlowe betonowych urzadzen

skateparku:

Urzadzenie 1 ,quarter” - urzadzenie o dtugosci min. 3,5m i maks. 4,0 m,
szerokosci min. 4,5 m i maks. 5m, wysokosci podestu min. 0,8 m i 1,1m,
zawierajgce elementy typu box, bank, ramp oraz zaopatrzone w barierki
ochronne.

Urzadzenie 2 ,funbox” - urzadzenie o dtugosci min. 6,5 m i maks. 7,1 m,
szerokosci min. 6,6 m i maks. 7,20 m i wysokosSci podestu min. 0,7 m i maks.
1 m, zawierajgce elemnty typu box, bank, stairs, grind, ollybox oraz elementy

typu rail.

Urzadzenie 3 ,quarter” - urzadzenie o dtugosci min. 3,5m i maks. 4,0 m,
szerokosci min. 4,5 m i maks. 5m, wysokosci podestu min. 0,8 m i 1,1m,
zawierajgce elementy typu box, bank, ramp oraz zaopatrzone w barierki
ochronne.

Opis konstrukcji urzadzen:

Urzadzenia wykonane ze zbrojonego betonu klasy B30.

Nawierzchnie jezdne urzadzen muszg by¢ gtadkie umozliwiajgc ptynng jazde.
Nawierzchnia betonowa urzadzen impregnowana i malowana farbg do betonu.
Najazdy wykonane z blachy nierdzewnej gr. min. 3 mm mocowane kotkami
rozporowymi do betonowej piyty skateparku w celu zapewnienia ptynnosci
jazdy.

Elementy stalowe nalezy mocowac przy pomocy S$rub cynkowo-niklowych,
Sruby nie mogg wystawac ponad ptaszczyzne montowanego elementu.
Wszelkie elementy zabezpieczajgce krawedzie oraz copingi, raile i barierki
wykonac ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wszystkie krawedzie jezdne nalezy zabezpieczy¢ blachg ocynkowang ogniowo
gr. min. 3 mm.

urzadzenia muszg by¢ wykonane wedtug normy PN-EN 14974+A1.

Elementy skatingowe muszg zosta¢ zainstalowane w sposéb umozliwiajgcy ptynny
najazd.

Wykonawca dotgczy aktualne certyfikaty na zamawiane urzadzenia opatrzone logiem
PCA, co daje gwarancje, ze produkt oraz jego proces wytwarzania sg badane i
nadzorowane przez niezalezng Jednostke Certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji.



1.2.5. Dane konstrukcyjno — materiatlowe urzadzen matej architektury

skateparku:

tawka typu skate do siedzenia (bez oparcia) o dtugosci min. 3 m, o konstrukgcji
wykonanej z rur stalowych ocynkowanych metodg ogniowg, trwale
zamocowana metodg mokrg — nogi zatopione w nawierzchni betonowej
skateparku.

Kosz na Smieci z wkladem o pojemnosci min. 40 |, wykonany ze stali
ocynkowanej ogniowo, wyposazony w daszek oraz zamek utatwiajacy
wyciggniecie wiadra w celu oprdznienia.

Tablica regulaminowa wodoodporna na stupie stalowym ocynkowanym
ogniowo z regulaminem uzytkowania skateparku.

1.2.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

a. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wynik dziatalnosci w zakresie:
* organizacji robot,
« zabezpieczenia osdb trzecich,
« ochrony $rodowiska,
« warunkow bhp,
« zabezpieczenia terenu robot,
« zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od
nastepstw prowadzonych robét.

b. Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany z materiatdw wiasnych
wykonawcy.

c. Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych,
majg spetnia¢ wymagania polskich przepisdw prawa, a wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajace, Ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane

parametry.
d. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét. W celu
zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia  kontroli

wykonywanych rob6t zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktdw oraz inspektorow nadzoru. Kontroli beda
podlegaty w szczegodlnosci:

« rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnoSci z programem
funkcjonalno-uzytkowym, warunkami umowy i dokumentacjg
projektowa,

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametréw z danymi zawartymi w projekcie,

« jakosc¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

« prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

« prawidtowos¢ pofgczen funkcjonalnych.

e. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

« odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

« odbior koncowy.



f. WywoOz gruzu i ewentualnych odpaddw powstatych w trakcie robot i
utylizacji odpaddéw niebezpiecznych wykonawca dokona we wiasnym
zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciggow komunikacyjnych
zanieczyszczen celem zachowania bezpieczenstwa. Odpady niebezpieczne
nalezy zutylizowac na wtasny koszt i we wiasnym zakresie.

2. CZESC INFORMACYJINA

2.1,

2.2,

Dokumentacja potwierdzajaca zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objetego
opracowaniem. Budowa skateparku jest realizowana zgodnie z ustaleniami
decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy informuje, ze Inwestorem jest Gmina Sosnowiec z siedzibg: 41-
200 Sosnowiec, al. Zwyciestwa 20, dziatajgca przez swojg jednostke
budzetowa: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, 41-200
Sosnowiec, ul. 3 Maja 41.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane dla dziatki ujetej w zamédwieniu

2.3. Uprawnienia niezbedne do wykonania zamodwienia

W celu zapewnienia wtasciwej realizacji zamdwienia wykonawca musi wykazad,
ze dysponuje osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji
przedmiotu zamdwienia, w tym minimum:

« Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w rozumieniu ustawy z
dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn.
zm.) lub odpowiadajace im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisbw albo uprawnienia réwnowazne
wedtug przepisdw kraju ich uzyskania, do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w specjalnosci architektonicznej wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, dos$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych dla wykonania zamdwienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosSci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

» Uprawnienia dla Wykonawcy robét budowlanych:

- do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,

- do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej.
Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji
wihasciwymi zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnien oraz wpisie do wiasciwej
izby samorzadu zawodowego.



2.4. Przepisy prawne i nhormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

2.5.

®ao o

zamierzenia budowlanego:

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.
poz.883, Dz.U.2015.p0z.1165),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz.U. z 2016
r., poz. 1020) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,

. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z 17 lipca
2015r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzes$nia 2015 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 r.,
poz. 1554),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2015 r., poz. 2117 z 2 grudnia 2015r.),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

okreslenia metod | podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonaino — uZytkowym
(Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),

Obowigzujgce Normy na terytorium Polski w tym norma PN-EN 14974+A1
JUrzadzenia dla uzytkownikdw sprzetu rolkowego - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan”, dyrektywy UE,

Przepisy wykonawcze ww. Ustaw wraz z opiniami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegolnymi.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do

zaprojektowania robot budowlanych

Kopia mapy zasadniczej — zat. nr 1

Koncepcja przestrzenna — zat. nr 2

Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego — zat. nr 3
Mapa do celéw projektowych — zat. nr 4

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego — zat. nr 5



Kopia mapy zasadniczej — zat. nr 1

10



Koncepcja przestrzenna — zat. nr 2
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Kopia mapy zasadniczej Skala mapy 1:1000
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Numer dziatki 4386 Nazwa materialu zasobu

Ulica, nr Data wykonania kopil 2020-02-24

Uklad wspdirz. piaskich | 2000/18 Sporzadzil(a): Magdalena Bober

Ukiad wysokosci Kronsztad '86

5566859,3
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