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Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo - wodne podtoza pod projektowany
skatepark w Sosnowcu przy ul. Orlat Lwowskich na dzialce o numerze ewid. 4386.

1 DANE OGOLNE

e Zleceniodawca: Miuller Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.
al. Miodych 40
55-220 Jelcz-Laskowice

e Rodzaj opracowania:
Opinia geotechniczna opracowana zgodnie z:

o Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz. 463).

o Normg PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

o Normg PN-74/B04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

o Normg PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

o Normg PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

1.1 Opis badan

Zakres wykonanych robét obejmowat:
- odwiercenie 4 otworéw geotechnicznych o gtebokosci od 3,0 m do 4,0 m (w sumie 15,0 mb)
w dniu 17.03.2020 r.

- badania makroskopowe oraz badania i pomiary terenowe penetrometrem ttoczkowym (PP)

Otwory wykonano w uzgodnionych ze Zleceniodawcg miejscach tj. w obrysie projektowanej
inwestycji. Podczas wiercenia otworéw pobierano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW) do
badan makroskopowych na podstawie ktérych okreslono: rodzaj gruntu, barwe, wilgotnos¢, strukture
oraz sposob zalegania w profilu pionowym. Prowadzono ciggte obserwacje wystepowania
ewentualnych wod podziemnych oraz saczen wody. Dla gruntéw niespoistych przyjeto na podstawie
lokalnych zaleznosci korelacyjnych stopien zageszczenia (Ip). Stopien plastycznosci gruntow
spoistych okres$lono na podstawie préb wateczkowania uzupetnionych badaniem przy pomocy
penetrometru ttoczkowego (model TO0171). Préby gruntu pobierano z kazdej wyrdzniajgcej sie
warstwy, lecz nie rzadziej niz co 1 m. Ostatecznie otwory geotechniczne zlikwidowano urobkiem z
odtworzeniem profilu.

Wyniki wiercen, badan i obserwacji terenowych zestawiono na kartach otworéw

geotechnicznych (zat. nr 4.1 - 4.4) oraz przekrojach geotechnicznych (zat. nr 5.1 - 5.2).
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1.2 Materialy zrédiowe

Materiatami zrédtowymi do wykonania ponizszej opinii sg archiwalne materiaty geologiczne

i hydrogeologiczne z rejonu projektowanej inwestycji, w tym:

[1.2.1]
[1.2.2]

[1.2.3]

[1.2.4]

[1.2.5.]

[1.2.6.]

[1.2.7]
[1.2.8]

Geografia regionalna Polski — Kondracki J. / 2000 r,
Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski utworéw powierzchniowych, ark. Katowice w
skali 1:50 000

Mapa Hydrogeologiczna Polski, ark. Krakéw w skali 1:200 000

Mapa warunkéw wystepowania, zagrozenia i ochrony zwykilych wod podziemnych
Gornoslgskiego Zaglebia Weglowego i jego obrzezenia w skali 1: 100 000
(red. A. Rézkowski)

Mapa obszaréw GZWP w Polsce wymagajgcej szczegolnej ochrony w skali 1:500 000
opr. A. Kleczkowski

Glazer Z., Malinowski J., 1991 — Geologia i geotechnika dla inzynieréw budownictwa,
PWN Warszawa

Pazdro Z., 1977 — Hydrogeologia ogdlna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa

Witun Z., 1982 — Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa

Zebrane materiaty uzupetnione o wykonane prace geologiczne pozwolity na szczegodtowe

rozpoznanie warunkéw geotechnicznych.

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania opinii geotechnicznej byto:

rozpoznanie budowy geologicznej i warunkéw gruntowo-wodnych

wydzielenie warstw gruntu o zréznicowanej litologii i ustalenie warunkéw gruntowo -
wodnych

okreslenie kategorii geotechnicznej projektowanej inwestycji oraz warunkow
geotechnicznych

opracowanie wnioskow i zalecen

Zakres opracowania obejmuje okreslenie:

rodzaju gruntéw wystepujgcych w analizowanym podtozu, w tym ich litologii, genezy
oraz sposobu zalegania w profilu pionowym — w oparciu o wyniki badanh polowych
warstw geotechnicznych wraz z okred$leniem charakterystycznych $rednich
parametréw fizyko-mechanicznych wyznaczonych z zastosowaniem metody ,B”,
zgodnie z normg PN-81/B-03020

warunkow geotechnicznych (gruntowo-wodnych) oraz goérniczych wystepujgcych w
poditozu projektowanej inwestycji wraz z propozycjg kategorii geotechnicznej

zalecen dotyczgcych sposobu prowadzenia prac ziemnych
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3 LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Teren badan znajduje sie w Sosnowcu przy ul. Orlgt Lwowskich i obejmuje fragment dziatki o
numerze ewid. 4386. Aktualnie teren badan nie jest zagospodarowany i stanowi nieuzytek na ktérym
sktadowany jest grunt z wykopow.

Rejon opracowania fizjograficznie potozony jest w obrebie mezoregionu Pagéry Jaworznickie
(341.14), makroregionie Wyzyna Slaska (341.1). Teren badan nie koliduje z obszarami Europejskiej
Sieci Ekologicznej ,Natura 2000, ani innymi obszarami chronionymi objetymi przepisami ustawy o
ochronie przyrody. Ponadto potozony jest poza strefami ochronnymi uje¢ wéd powierzchniowych i

podziemnych. Na przedmiotowym terenie nie wystepujg tzw. ruchy masowe (osuwiska).

4 DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zleceniodawcy projektowana inwestycja obejmuje

budowe modutowego skateparku o wymiarach okoto 20,0 m x 11,5 m.

5 WARUNKI GORNICZE

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest aktualnie poza czynnymi obszarami goérniczymi
(zat. 2.2). W celu uzyskania informacji odnosnie ewentualnej archiwalnej eksploatacji na badanym
terenie, ktéra takze moze mie¢ wptyw na projektowang inwestycje nalezy ztozy¢ wniosek do
Wyzszego Urzedu Goérniczego w Katowicach.

Po otrzymaniu informacji Projektant powinien uwzgledni¢ przedstawione warunki
gornicze w projekcie budowlanym i dobraé odpowiedni sposob posadowienia projektowanej

inwestycji.

6 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

6.1 Warunki gruntowe

Wedtug Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz Katowice (zat. 2.1) podtoze
geologiczne terenu, na ktérym przewiduje sie lokalizacje inwestycji zbudowane jest z
czwartorzedowych utworéw litologicznie wyksztatconych jako piaski, zwiry i muilki rzeczne tarasow
zalewowych 2,5-5,0 m. n.p. rzeki.

Przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi do maksymalnej gtebokosci rozpoznania
ti. 4,0 m. p.p.t. potwierdzono zaleganie w podtozu utworéw czwartorzedowych reprezentowanych
przez holocenskie piaski pylaste i drobne, ktére lokalnie zawierajg domieszki organiki. W obrebie
gruntéw piaszczystych wystepujg grunty organiczne w postaci torfow, namutéw gliniastych i
piaszczystych, a takze pytdw préchniczych. Utwory zalegajg naprzemianlegle wzgledem siebie

tworzac niejednorodny kompleks piaszczysto-spoisty.
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Wierzchniag warstwe na prawie catym badanym terenie stanowig holocenskie nasypy
niekontrolowane w postaci gliny piaszczystej z okruchami dolomitu i humusem. Migzszo$¢ utwordw

jest zmienna i wynosi maksymalnie ok. 1,2 m.

6.2 Warunki wodne

W podtozu przedmiotowego terenu do gtebokosci 4,0 m nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wody. Badania przeprowadzone zostaly w okresie charakteryzujgcym sie matg
intensywnoscig opadow atmosferycznych. Nalezy liczy¢ sie z faktem, iz po okresie intensywnych
opadéw deszczu lub wiosennych roztopach sniegu na stropie gruntéw spoistych (warstwa Ilb lub lic)
mogg wystepowal okresowe sgczenia wody tzw. wody zawieszone, ktdre nie zostaty stwierdzone
podczas przeprowadzonych badan geotechnicznych.

Zaleca sie przeprowadzenie wszelkich prac ziemnych w okresie charakteryzujgcym sie maig

intensywnoscig opaddéw atmosferycznych.

6.3 Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie okreslono na podstawie analizy badan
wykonanych do niniejszego opracowania. Dla ich scharakteryzowania grunty podfoza zostaty
podzielone na warstwy geotechniczne. Ich uktad zostat przedstawiony graficznie na przekrojach
geotechnicznych (zat. nr 5.1 - 5.2). Podstawe podziatu stanowity wiek i geneza, odmiennos¢
litologiczna oraz zréznicowanie litologiczne.

Parametry geotechniczne gruntéw zostaty okreslone metodg B i C normy PN-81/B-03020
przyjmujac za parametry wiodgce stopien plastycznosci IL otrzymany na podstawie usrednionych
badan terenowych penetrometrem ttoczkowym (PP) oraz przyjety na podstawie lokalnych zaleznosci
korelacyjnych usredniony stopienn zageszczenia (lo) w przypadku gruntéw niespoistych. Wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono w zatgczniku

nr 7 do niniejszej opinii.

W podtozu przedmiotowego terenu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Seria gruntéw czwartorzedowych - nasypowych (holocen)

Warstwal - grunty nasypowe (antropogen), niekontrolowane, formowane w ramach
makroniwelacji terenu, pokrywajg prawie catg powierzchnie badanego terenu.
Mineralogicznie nasypy sg mieszaning gliny piaszczystej z okruchami
dolomitu i humusem. Grunty tej warstwy, z uwagi na zmienno$¢ skfadu oraz
przestrzenne zréznicowane wilasciwosci fizyko-mechanicznych, jak réwniez
niekontrolowany sposob ich deponowania (prace makroniwelacyjne bez
odbioru geotechnicznego warstw), nie nadajg sie do bezposredniego
posadowienia projektowanej inwestycji. W sensie geotechnicznym

kwalifikowane sg do gruntéw niebudowlanych (nN).
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Seria gruntéw czwartorzedowych — rodzimych (holocen)

Warstwa lla - stanowi kompleks organicznych utwordéw litologicznie wyksztatconych jako
torfy. Grunty te charakteryzujg sie duzg $Scisliwoscig i maty oporem na
Scinanie. Ze wzgledu na duzg zawartos¢ czesci organicznych (ponad 30%)

nie stanowig nosnego podtoza budowlanego.

Warstwa llb - reprezentowana przez organiczne utwory holocenskie (namut gliniasty i namut
piaszczysty) powstate w wyniku rozktadu roslinnosci. Na podstawie
przeprowadzonych badan terenowych penetrometrem ttoczkowym (PP)
przyjeto usredniony stopien plastycznosci I. - 0,35 (plastyczne). Grunty tej

warstwy nie stanowig nosnego podtoza budowlanego.

Warstwa llc - obejmuje matowilgotne, twardoplastyczne pyty piaszczyste z domieszkami
organiki. W oparciu o ustalony w terenie za pomocg penetrometra
ttoczkowego (PP) stopien plastycznosci (I.-0,21 twardoplastyczne), a takze
przyjety symbol konsolidacji ,C” ustalono inne parametry geotechniczne
gruntu (zat. 7). Sg gruntami bardzo wysadzinowymi (w wyniku zamarzania
zwiekszajg swojg objetos¢). Ze wzgledu na zawarto$¢ czesci organicznych ich
parametry obnizono o 20%. Stanowig nosne podioze budowlane pod

warunkiem zachowania swojej naturalnej wilgotnosci.

Warstwa lld - obejmuje wilgotne piaski prochnicze w ktérych zawartosé czesci organicznych
wynosi 2-5%. Na podstawie przyjetego stopnia zageszczenia Io = 0,40
(Sredniozageszczone) i normy PN-81/B-03020 okreslono inne parametry
geotechniczne tej warstwy (zat. 7). Ze wzgledu na zawarto$¢ czesci

organicznych ich parametry obnizono o0 20%.

Warstwa lle - zaliczono do niej piaski pylaste i drobne. Parametry geotechniczne tej warstwy
scharakteryzowano na podstawie przyjetego stopnia zageszczenia Ip = 0,40
(Sredniozageszczone). Parametr ten postuzyt do okreslenia innych
parametréw geotechnicznych zestawionych w zatgczniku nr 7. Utwory tej

warstwy stanowig nosne podtoze budowlane.
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7 WNIOSKI

1.

Podtoze budowlane do gtebokosci rozpoznania wynoszacej 4,0 m p.p.t. ma charakter
warstwowany i zbudowane jest z niejednorodnych gruntéw. Grunty litologicznie wyksztatcone
sg W postaci sredniozageszczonych piaskow pylastych i drobnych, ktére lokalnie zawierajg
domieszki organiki. W ich obrebie zalegajg grunty organiczne w postaci torféw, namutéw i
pytéw piaszczystych. Utwory zalegajg naprzemianlegle wzgledem siebie tworzgc
niejednorodny kompleks piaszczysto-spoisty. Wierzchnig warstwe na przewazajgcej czesci

badanego terenu stanowig utwory nasypowe.

Zaobserwowane w trakcie badan polowych nasypy niekontrolowane ze wzgledu na bardzo
zmienne wartosci parametrow geotechnicznych wynikajgcych ze zmiennego sktadu (w tym
humusu) oraz nieregularnego rozmieszczenia poszczegdlnych komponentéw (co moze
wywota¢ znaczne i nierdbwnomierne osiadania) zalicza sie do gruntéw nienosnych i nie
nadajgcych sie jako podioze do bezposredniego posadowienia. Przed przystgpieniem do

prac fundamentowych nalezy je w cato$ci usung¢ w obrysie projektowanej inwestycji.

Grunty organiczne w postaci torfu (warstwa lIla) i namutéw gliniastych (warstwa Ilb)
odznaczajg sie duzg scisliwoscig i malym oporem na $cinanie co powoduje dtugotrwate i

nierdbwnomierne osiadanie.

Na podstawie przeprowadzonych badan do gtebokosci 4,0 m nie stwierdzono wystepowania
wody.

Otwartego wykopu nie mozna pozostawi¢ na diuzszy czas, szczegdlnie zimowy poniewaz
mogtoby nastgpi¢ przemarzniecie gruntéw (gteboko$¢ umowna strefy przemarzania
h: — 1,0 m p.p.t.). Wszystkie grunty przemarzniete lub nawodnione, ktére staty sie
nieprzydatne do posadowienia obiektu, nalezy usung¢ i zastgpi¢ poduszkag piaszczysto —

zwirowg zageszczong do okreslonego przez konstruktora wskaznika zageszczenia.

Jezeli w dnie wykopu fundamentowego zostang zaobserwowane grunty, do ktérych beda
istniaty watpliwosci co do ich stanu i nosnosci lub bedg inne niz te, kitdére rozpoznano

koniecznym wydaje sie udziat w odbiorze wykopu fundamentowego uprawnionego geologa.

Projektowang inwestycje ze wzgledu na wystepujgce grunty organiczne proponuje sie
posadowi¢ na ptycie zelbetowej. W celu wzmocnienia podtoza i rozktadu naprezen w gruncie
(po usunieciu nienosnych gruntéw) sugeruje sie ufozenie na gruntach piaszczystych
(warstwa Ild i lle) warstwy kruszywa tamanego (dolomit) o migzszosci minimum 0,3 m.
Kolejne warstwy mozna wykonywaé z piasku réznoziarnistego (pospétka) zageszczanego
warstwami co 0,3 m az do osiggniecia projektowanego poziomu posadowienia. Zageszczenie

nalezy wykonywac¢ warstwami wg PN—-B-06050 do wskaznika zageszczenia (Is) o wartosci
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10.

11.

12.

13.

14.

okreslonej w projekcie, przy czym wartos¢ wskaznika zageszczenia nie powinna by¢ nizsza
niz Is — 0,97 (Io - 0,69). Po wykonaniu poduszki piaskowej nalezy sprawdzi¢ poprawnosc jej
zageszczenia poprzez wykonanie sondowan dynamicznych (DPL) lub za pomoca lekkiej ptyty

dynamicznej. Grubos¢ ptyty i poduszki powinien obliczy¢ konstruktor.

Aktualnie przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza czynnymi obszarami goérniczymi
(zal. 2.2). W celu okreslenia ewentualnej dawnej eksploatacji gérniczej zaleca sie

zlozenie wniosku do Wyzszego Urzedu Gérniczego w Katowicach.

W strefie efektywnego oddziatywania projektowanej inwestycji znajdujg sie grunty warstwy
lla, b, llc, 1ld i lle dla ktérych orientacyjng warto$¢ dopuszczalnego obcigzenia podioza ,k2”
przy zachowaniu naturalnej wilgotnosci wg Z. Wituna [1.2.8.] mozna przyja¢ na okoto:

- ok. 60 kPa (warstwa lla)

- ok. 100 kPa (warstwa 1b)

- ok. 170 kPa (warstwa lIc)

- ok. 180 kPa (warstwa lid)

- ok. 200 kPa (warstwa lle)

Wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw budujacych poszczegdlne warstwy

zestawiono w zatgczniku nr 7.

W fazie realizacji inwestycji zaleca sie prowadzenie nadzoru geotechnicznego nad robotami

ziemnymi i fundamentowymi.

Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0, poz.463):
e ze wzgledu na zalegajgce w podfozu nienosne grunty nasypowe i organiczne przyjeto
zlozone warunki gruntowe (nie uwzgledniajagc warunkéw gérniczych). W celu
uzyskania informacji odno$nie warunkéw goérniczych nalezy ztozy¢ wniosek do

Wyzszego Urzedu Gérniczego w Katowicach

o projektowang inwestycje sugeruje sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej

Ostateczng kategorie geotechniczng projektowanego budynku okresli Projektant na
podstawie wykonanych badan i ustalonych w opinii geotechnicznej warunkéw gruntowo —
wodnych, a takze warunkéw geologiczno-gorniczych uzyskanych z Wyzszego Urzedu

Gorniczego w Katowicach.

Sposodb, rodzaj oraz gitgebokosé posadowienia projektowanej inwestycji pozostawia sie

do wylacznej decyzji projektanta przedmiotowej inwestycji.

GeoEkoBud ul. Wiadystawa Reymonta 4/7 41-103 Siemianowice Slgskie 9
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GeoEkoBud KARTA OTWORU
o GEOTECHNICZNEGO
ul. W. Reymonta 4/7 Siemianowice Sl. 1

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica: Swider

Miejscowos¢: Sosnowiec
Gmina: Sosnowiec
Powiat: Sosnowiec
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Skatepark

Zleceniodawca: Miiller Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: GeoEkoBud

Dozor geol.: mgr A. Lyczba

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 17-03-2020
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GeoEkoBud

ul. W. Reymonta 4/7 Siemianowice Sl.

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
3

Zat.Nr: 4.3

Wiertnica: Swider

Miejscowos¢: Sosnowiec
Gmina: Sosnowiec
Powiat: Sosnowiec
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Skatepark

Zleceniodawca: Miiller Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: GeoEkoBud

Dozor geol.: mgr A. Lyczba

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 17-03-2020
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

ul. W. Reymonta 4/7 Siemianowice Sl. 4

Zat.Nr: 4.4

Wiertnica: Swider

Miejscowos¢: Sosnowiec
Gmina: Sosnowiec
Powiat: Sosnowiec
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Skatepark

Zleceniodawca: Miiller Jelcz-Laskowice Sp. z 0.0.
Wiercenie: GeoEkoBud

Dozor geol.: mgr A. Lyczba

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 0.70 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 17-03-2020

B2 . 2 8ol sl gle 2D
o %'g> g | Profl Przelot e 5 gg 85 ‘0-5% § £=28
c| 28%| 2| litologiczny Opis litologiczny 5 o5 8 58N 8 €88
JRLER Eofid374s i
@ ) ]
= [mppd| & [ [m [m] @ S =
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 [10|11| 12 |13 14
N
¥
g o & - ; N
nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta z
§ zﬁ, §% okruchami dolomitu i humusem), Zotty AN (Gpokr.d+H) | | o1
N, )}, mw|
-, 0.70
~10 R&G) gleba, czarna Gb - In
2o 1.10 . . -
iy piasek drobny przewarstwiony namutem gliniastym, PA/N Iid
o) L brunatno-szary mg sz7g
Q 1.60 | piasek drobny, szary Pd Lle —
E g 1.70 torf, brunatny T lla | w|In
. 2.0 1.90
e = |®. i PP-1,2
7] % g namut gliniasty, czamy Nmg b pl | 9/9 l.-0,35
2 S
I = N -
= E e 250|  pyt piaszczysty, szary Pp llc [mw| tpl | 0/0 EPQZ;L%
© 270 piasek drobny przewarstwiony pytem piaszczystym, Pd//pp lle szg P10
| szary -1,
30 — 290 namut gliniasty przewarstwiony pytem piaszczystym, Nmg//Pp lib pl |10/10 I.-0,40
e 3.10 czarny
Ve ; piasek drobny przewarstwiony torfem, Pd/IT w
r - szaro-brunatny Iid szg
°a 360 piasek drobny przewarstwiony namutem gliniastym, PN
L 40 szaro-brunatny mg
) 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




3 1
mn.p.m. 0.00 projektowany skatepark 0.00 mn.p.m.
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3 1
GeoEkoBud ) Zat.Nr
ul. W. Reymonta 4/7 41-103 Siemianowice Slgskie 51

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo - wodne podtoza pod projektowany skatepark
w Sosnowcu przy ul. Orlat Lwowskich na dzialce o numerze ewid. 4386.

Data Nazwisko Podpis . . Skala

Opracowal | 032020 | A tyczba Przekrgj geotechniczny
|- 1100
* 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GeoEkoBud ) Zak.Nr

ul. W. Reymonta 4/7 41-103 Siemianowice Slgskie 52

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo - wodne podtoza pod projektowany skatepark
w Sosnowcu przy ul. Orlat Lwowskich na dzialce o numerze ewid. 4386.
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowal | 022020 | A tyczba Przekrgj geotechniczny

-1 100
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OBJASNIENIA GEOTECHNICZNE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480)

GRUNTY NASYPOWE:
nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany

k - kamienie, okr - okruchy, D - drewno, zI - zuzel,
gr - gruz, c - gruz ceglany, sp - spieki hutnicze,
bet - beton, asf - asfalt, OK - odpady komunalne

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

Gb - gleba
H - grunt préchniczy, humus
Nm - namut

2%<lom< 5%
5%<lom< 30%

Zal. 6

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

—OtW.1 - otwér badawczy Numer
205,30 rzedna
—23/50,:53 0 - otwor archiwalny —thzrgzglarok

grunt suchy s

grunt matowilgotny mw

grunt wilgotny w

I
I
I
T - torf 30%<lom ‘
GRUNTY MINERALNE RODZIME: [ 1
w wietrzelina [ ] grunt mokry m
KW  wietrzelina kamienista Il
KWg wietrzelina gliniasta )
KR  rumosz kamieniste ‘ ‘ grunt nawodniony nw
Krg rumosz gliniasty
KO  otoczaki
7 Swir % swobodne zwierciadto wody
Z zwir gliniast — Tl
pg pospgc'ﬂka y gruboziarniste zwierciadto wody
Pog pospotka gliniasta 28| ustabilizowane
Pr piasek gruby 26 zwigrciadio wody
Ps  piasek sredni drobnoziarniste nawiercone
Pd piasek drobny niespoiste !§ .
Pr  piasek pylasty 2,8 sgczenie
Pg piasek gliniasty OPROBOWANIE
Tlp pyt piaszczysty . . -
1 pyt l probka o naturalnej wilgotnosci NW
gp g::zg piaszczysta probka o nienaruszonej strukturze NNS
Gn glina pylasta drobnoziarniste ¥ probka wody gruntowej WG
Gpz (dlina piaszczysta zwiezta spoiste
Gz glina zwiezta . .
Gnz glina pylasta zwiezta RODZAJE BADAN | SONDOWAN
Ip !i piaszczysty 11 liczba wateczkowan
:n ” oylasty [1/1]| liczba wateczkowan wg badan lab.

GRUNTY SKALISTE:

p-c piaskowiec

c-k  wegiel kamienny

it itowiec (itotupek)

fi tupek ilasty

w wapien

d dolomit

m margiel

wm  wapien marglisty

wd wapien dolomityczny
mt mutowiec

STAN GRUNTU:

& In  luzny ST
® szg sredniozageszczony SM
® zg zageszczony L]
bzg bardzo zageszczony

g zw  zwarty L]
O pzw potzwarty (=]

e tpl twardoplastyczny

® pl plastyczny bs
@ mpl miekkoplastyczny ss
o pt ptynny ms

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW

+ Domieszki

Il Przewarstwienia

| Na pograniczu

(') W nawiasie podano sktad
IL Stopien plastycznosci
Ip Stopien zageszczenia

-skata twarda

-skata migekka

-mato spekana
masywna, zbita
-Srednio spekana
-bardzo spekana kruc
rozsypliwa, spekana
-bardzo spekana
-$rednio spekana
-mato spekana

m grunt maze sie

grunt nie wateczkuje sie

® badanie penetrometrem ttoczkowym PP
badanie scinarkg obrotowg TV

| sonda cylindryczna SPT

f sonda $cinajaco-obrotowa VT

] badania presjometryczne

sonda udarowa lekka SL
SL - sonda udarowa lekka

ZW - sonda udarowo-obrotowa

SC - sonda ciezka

CPT - sonda statyczna

GFIE,O gtebokos$¢ otworu w m ppt

Rzut bezposredni obiektu na przekroj
z liczby %endvgnacji | numerem obiektu

ha ===—~ przypuszczalny uskok
L — — < Rzut posredni obicktu na przeksoj
@ Numer warstwy geotechnicznej
e (ranice stratvgraficzno- genctyezne
————  Granice warstw geotechniczayvch.



Zestawienie wtasciwosci fizyko-mechanicznych gruntéow Zatl. 7

OBJASNIENIA PARAMETRY GEOTECHNICZNE PN-81/B03020
GEOLOGICZNE warto$¢ charakterystyczna x ' warto$¢ obliczeniowa X =ymex™ ym=0,9
” L . ” Gestosé P Kat tarcia Edometryczny Modut
N Symbol Zawartos¢ | Stopiefi | Wilgotnosé objeto$ciowa Spojnosé wewnetrznego modul $cisliwosci odksztalcenia
Profil gruntu Symbol ft . . . . ,
Opis warstwy wg konsolid czesc plast.ycz naturalna Pierwotnej Wtérnej Pierwotny Wtbrny
stratygraficzno litologiczny geotechn acji organicz | nosci/za
Lo PN-86/ gruntu nych geszezen Whn p Cu Qu Mo, M Eo E
genetyczny a Tom ia % kN/m® kPa stopnie MPa MPa MPa MPa
I/ Ip
%

Ze wzgledu na bardzo zmienne wartosci parametréw geotechnicznych wynikajgcych ze zmiennego

nas.yp nekontrolowany (gli.na N 015 skfadu oraz nieregularnego rozmieszczenia poszczegéinych komponentéw (co moze wywotac z biegiem
piaszczysta z okruchami (Gp+okr. ) . (tpl) T . o o S )
dolomitu | humusem) d+H) czasu znaczne i nierownomierne osiadania) zalicza sie je do gruntéw nienosnych. Przed przystapieniem do
prac fundamentowych nalezy je w catosci usung¢ w obrysie projektowanej inwestyciji.
torf T ) >30 ) Grunty tego typu charakteryzujg sie duzg $cisliwoscig i maty oporem na $cinanie. Nie stanowig
nosnego podtoza budowlanego.
namut gliniasty, namut
piaszczysty, namut gliniasty mmg 5-30 0,35** Ze wzgledu na brak norm dla tego typu utworéw nie podano ich parametréw. Stopien plastycznosci
przewarstwiony torfem, namut Nm /F;T - - (pl) okreslono na podstawie usrednionych badan terenowych penetrometrem ttoczkowym (PP).
gliniasty przewarstwiony Nm g/ /l'[’ Grunty nie stanowig nosnego podioza budowlanego.
uOJ' pytem piaszczystym girtip
N ~ | pyt piaszezysty préchniczy, pyt Tp (+H),
@) o) piaszczysty przewarstwiony TIp//Nmg, 0.21% 13,2* 11,7* 23,0* 38,3* 16,1* 26,8*
ID—: o) namutem gliniastym, pyt llc ,C” 2-5 &t ) 18.0 210 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
< (_3' piaszczysty, pyt piaszczysty IIp, p ’ ’
= T przewarstwiony piaskiem o//P 11,9 10,5 20,7 34,5 14,5 24,1
8 pylastym piFT
Pr/IT,
piasek pylasty przewarstwiony Pd+f
torfem, piasek drobny z ' . " . . "
fragmentami drewna, piasek drew. s 0,40 23,9 41,0 51,3 30,6 38,2
drobny préchniczy, piasek I1d Pd(+H), ) ) (szg) 18,0 17,0 B} 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
drobny z soczewami torfu, 21,5 36,9 46,2 27,5 34,4
piasek drobny przewarstwiony Pd+s.T,
namutem gliniastym Pd//Nmg
29,9 51,3 64,1 38,3 47,8
P, Pd 0,40
piasek pylasty, piasek drobny | |]e T ) ) (szg) 16,0 17,5 - 09 09 0.9 0.9 0,9
26,9 46,1 57,7 34,4 43,1

* - ze wzgledu na zawarto$¢ czesci organicznych obnizono ich parametry o 20 %
** - zusrednionych warto$ci uzyskanych z badan terenowych penetrometrem ttoczkowym (PP)




0,001

Lokalizacja: Sosnowiec ul. Orlat Lwowskich (dz. ewid. 4386)
Punkt badawczy: otwér nr 1 Gtebokos¢ pobrania préby: 3,2 m. p.p.t.

- N ANALIZA SITOWA '
Kamienie Zwir Piasek Pyt it
100 —~

90 L

80 \

\

£ 1 \
3 \
N
‘o 60
o
o
£ 50
%)
B 40 \
§ \
g 30 \
8
N
g 20 ~
o
£ N
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0 Ny 0.002

100 40 10 20 1 0,1 0.05 0,01
SREDNICA ZASTEPCZA d [mm]
Rodzaj gruntu deo dsg dyg dig U C k wg USBSC w m/s k wg Hazena w m/s
Pd 0,29 0,14 0,09 0,049 5,92 1,38 1,42E-05 2,79E-05

Zat. 8.1



0,001

Lokalizacja: Sosnowiec ul. Orlat Lwowskich (dz. ewid. 4386)
Punkt badawczy: otwér nr 2 Gtebokos¢ pobrania préby: 1,4 m. p.p.t.
o , ANALIZA SITOWA
Kamienie Zwir Piasek Pyt i
100 ~—
R‘h-

90 ‘\

80 \\
£ 5 \
©
N
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©
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)
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]
§ 30 \
S
o 20 N

10
R N

0 \\A 0.002
100 40 10 20 1 0,1 0.05 0,01
SREDNICA ZASTEPCZA d [mm]
Rodzaj gruntu deo dsg dyg dig U C k wg USBSC w m/s k wg Hazena w m/s
Pd 0,29 0,16 0,12 0,055 5,27 1,61 2,74E-05 3,51E-05

Zat. 8.2
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