
Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro 

Sosnowiec, 21.11 2019 roku

Numer procedury: IX/OB1/2019

Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zwracam się 
z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
 
                      Zakup i dostawę kosiarki samojezdnej model John Deere X350R.

Dane techniczne:

Silnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./minSilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min

Konstrukcja pełno ramowa zapewniająca trwałość maszynySilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min

Półośki odlewane, żeliwne odporne na wyginanieSilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min

Napęd  hydrostatyczny/automatyczny  zapewnia  bezstopniową  regulację  prędkości  jazdy.  ZmianaSilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min
kierunku jazdy odbywa się za pomocą dwóch pedałów przód/tył

Prędkość jazdy do przodu / tyłu 8,2/ 6,4 km/hSilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min

TempomatSilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min

Wyświetlacz cyfrowySilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min

= Zbiornik paliwa o poj. 7,6 l posiada wskaźnik kontrolny poziomu paliwa widoczny z fotela operatoraSilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min

Hamulec roboczy i postojowySilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min

Agregat koszący Accel Deep z wzmacnianej stali, tłoczony z jednego arkusza blachy, o szer.roboczejSilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min
107 cmz tylnym wyrzutem

System podnoszenia/włączania agregatu: pedał nożny /elektrycznieSilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min

System mycia agregatuSilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min

Przednie opony trawiaste 15x6-6, tylne opony trawiaste 20x10-8Silnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min

Zakres regulacji wysokości koszenia 25-102mmSilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min

Opcja  koszenia  przy  jeździe  do  tyłu  (RIO)  umożliwia  koszenie  w czasie  cofania,  jeżeli  jest  takaSilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min
konieczność

Zintegrowany zbiornik na trawę o pojemności 300 litrówSilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min

Pokrywa  silnika  odporna  na  wgniecenia  i  rdzę  wyposażona  w  wysokiej  jakości  światła  przednieSilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min
zapewniające dobrą widoczność

Bardzo wygodne stanowisko operat oraz fotelem De LuxSilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min

Przybliżona masa 314kgSilnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min

Zalecana powierzchnia -8000 m²Silnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min

Dzięki  szerokiej  gamie  przystawek  takich  jak  szczotka  do  zamiatania,  pług  śnieżny,  przyczepka,Silnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min
opryskiwacz, rozrzutnik do nawozów i piasku, może być użytkowany przez cały rok.

 Gwarancja minimum – 2 lata.   Silnik 2 cylindrowy, V-Twin, Kawasaki, 603cm3 o mocy 16,4 KM przy 3100 obr./min
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równowartości kwoty 30.000 euro 

Oprócz ceny proszę również o podanie:
- możliwego terminu wykonania zamówienia,
- warunków płatności, 
- warunków gwarancji,
-  czy przewiduje się realizację zamówienia przez podwykonawców  -  tak/nie  (w przypadku  udzielenia
odpowiedzi „tak" należy dołączyć do oferty wzór umowy z podwykonawcą) 
………………………………………………………………………………………………………

 (inne informacje ważne dla Zamawiającego)

Kryterium oceny ofert stanowić będzie: cena, gwarancja oraz spełnienie wszystkich parametrów technicznych w

opisie.  

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 29 listopada 2019 r. do godz.12.00....................
Termin zostaje wydłużony do dnia 4 grudnia środa godzina 12.00 z uwagi na 
awarię poczty elektronicznej. 
Dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: 41-200 Sosnowiec ul. 3 Maja 41............................. 
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: stadion.ludowy@mosir.sosnowiec.pl 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie podpisania umowy. 

Kontakt w sprawie: Miłosz Miśkiewicz  nr tel.506 809 058

mailto:stadion.ludowy@mosir.sosnowiec.pl

