Exory 30.000

] erin

Sosnowiec, 13 maja 2016 roku
Numer procedury: 8/0B12/2016

Zapytanie ofertowe dla zaméwienia publicznego
o wartosci nieprzekraczajacej wyrazonej w zlotych réwnowartoéci kwoty 30.000 euro

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(dane adresata rozeznania)

W zwigzlku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego zwracam sig z prosba

o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamdéwienia obejmujacego:

Wrykonanie prac serwisowych i remontowych w maszynowni chlodniczej w obiekcie Stadion Zimowy

w Sosnowcu przy ul. Zamkowej 4, w celu przygotowania jej do bezawaryjnej pracy w sezonie zimowym

2016/2017 (od okolo 22 lipca 2016 do 30 kwietnia 2017). Zakres prac zostal uzgodniony z firma

serwisowa 1 bedzie wykonany wg potrzeb dla zapewnienia bezawaryjnej pracy urzadzenia i instalacji

chlodnicze). W zakres prac wchodzi:

a) Przeglad okresowy sprezarek SAB 128 HF oraz SAB 128 HR zgodnie z DTR producenta, z wymiang
filtra oleju i uzupeknieniem poziomu oleju.

b) Plukanie (czyszczenie chemiczne) wymiennika plytowego solanka — amoniak (Typ: M10-BWFDR,
Manuf. No.: 30103-28765, Year: 2001) - (przeprowadzenie proby objetosciowej 1 proba szczelnosci
po plukaniu).

¢) Czyszczenie chemiczne 1 mechaniczne wraz z wymiang uszczelnied na nowe wymiennika plytowego
amoniak — glikol (Typ: M10-BWFOR, Manuf. No.: 30103-28657, Year: 2001) - (przeprowadzenie
proby objetosciowej 1 proba szczelnosci po czyszezeniu 1 wymianie uszczelek).

d) Przeglad i konserwacja falownika sprezarki SAB 128HR.

e) Wymiana zaworéw odcinajacych pompy solankowe (6 sztuk).

f) Remont kapitalny dwoch pomp obiegowych solanki: PJM 315 LEP i PJM 250 LEP.

g) Dostawa srodka chemicznego do czyszczenia chlodnic zewnetrznych glikolu.

h) Badanie laboratoryjne glikolu, uzupelnienie inhibitoréw korozji glikolu oraz uzupelnienie instalacji
glikolowej do wymaganego poziomu (wg potrzeb).

i) Uzupelnienie instalacji amoniakiem (wg potrzeb).

Po wykonaniu prac serwisowych i remontowych Wykonawca przeprowadzi uruchomienie urzadzenia
chlodniczego w dniu 22 lipca 2016 roku z uzyskaniem odpowiednich parametréw pracy.

Zamawiajacy zaleca przeprowadzenie wizji w obiekcie gdzie funkcjonuje maszynownia chlodnicza.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nie wykonania wszystkich prac serwisowych i remontowych.

(precyzyjny opis przedmiotu zamowienia)

Oprécz ceny za wykonanie w/w prac prosze rowniez o podanie:

— cen jednostkowych poszczegdlnych w/w prac,

— warunkow platnosci,

— warunkow gwarancii,

— czy przewiduje sie realizacje zamdwienia przez podwykonawcow - tak/nie (w przypadku udzelenia
odpowiedzi , tak" nalezy dotaczy¢ do oferty wzor umowy z podwykonawea),

(inne informacje wazne 'dla Zamawiajacego)
Kryterium oceny ofert stanowic bedzie cena oraz okteslony termin wykonania zamdwieria,

Ofertg zawierajaca zadane informacje prosze zlozy¢ do dnia 20 maja 2016 roku
Dopuszcza sig zlozenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: Stadion Zimowy, ul. Zamkowa 4, 41 — 200 Sosnowiec,

(adres Zamawiajacego)

- za posrednictwem faksu: 32 266 63 41, Iub
(nr faksu)

- za posrednictwem poczty elektroniczne): stadion. zimowy@mosir.sosnowiec.pl,
(adres e-mal)
W przypadku wybrania Padistwa oferty zostana Padstwo pomformowani o terminie podpisania umowy.
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podpis Kierownika



