Zatqeznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamdwiert publicznych,
ktirych wartosé nie przekracza wyragone w lotyeh rownowartosci kwoty 30.000 enro

Sosnowiec, 12 marca 2019 roku

Numer procedury: 2/0B12/2019

Zapytanie ofertowe dla zaméwienia publicznego
o wartos$ci nieprzekraczajacej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30.000 euro

(dane adresata rozeznania)

W zwiazku z prowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego zwracam  si¢
z prosba o przedstawienie oferty cenowej wykonania zaméwienia obejmujacego zakup wraz z dostawa
sprzetu ochrony osobistej dla pracownikéw MOSIR Sosnowiec w nastgpujacych ilosciach:

1)Rekawice skérzane wzmocnione meskie — par 446,

rekawica typu doker o kroju amerykanskim, chwytna strona dloni, oslona tetnicy, kofcéwki palcéw
i wzmocnienia na stronie grzbietowej z dwoiny bydlecej, strona grzbietowa i mankiet z drelichu bawelnianego,
gumka na stronie grzbietowej, przeszycia z wypustkami chroniace szwy na kciuku i chwytnej stronie dloni.
Rozmiat: 10. Parametry: wytdb zgodny z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/686, zwlaszcza w zakresie
ergonomii, nieszkodliwos$ci, komfortu, napowietrzania i elastycznosci oraz z normami europejskimi EN420
(wygoda wuzytkowania 5) i EN388 (3,1,2,2). EN388:2003 Rekawice chroniace przed zagrozeniami
mechanicznymi (poziomy otrzymane po stronie chwytnej): odpornos¢ na $cieranie na $cieranie: 3, odpornosé
na przecigcie ostrym narzedziem: 1, odporno$¢ na rozdzieranie: 2, odpornos$é na przeklucie: 2,

EN420 Wymagania ogélne dla r¢kawic ochronnych.

2)Rekawice typu ,wampirki” — par 630,
rekawice dziane, powlekane lateksem, zakoniczone $ciagaczem. Rozmiar: uniwersalny.

3)Rekawice gumowe damskie — par 390,

rekawice z lateksu flokowane bawelna. Dlugosé: 30 cm. Grubosé: 0,38 mm. 100% lateks
naturalny. Flokowanie: 100% bawelna. Dyrektywa SOI 89/686/EWG EN420:2003 Wymagania ogdlne dla
rekawic ochronnych

EN374-3 :2003 Rekawice chroniace przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami Regulamin (UE)
1935/2004 kontakt ze srodkami spozyw. Regulamin (EC) NO 1935/2004 Rozporzadzenie (WE) nr 1935/2004
dnia 27 pazdziernika 2004 r. w sprawie materialéw i wyrobéw przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia.

4)Rekawice nitrylowe damskie — par 130,
rekawice z nitrylu flokowane bawelna. Dlugosé: 33 ecm. Grubosé: 0,40 mm. 100% nitryl (lateks akrylonitrylowy

butadien: NBR). Flokowanie: 100%  bawelna. Struktura 2z wurzezbieniem na stronie chwytnej
i palcach: antyposlizgowos¢. Wnetrze flokowane: pochlanianie potu, komfort. Brak silikonu: do specyficznych
zastosowant. Certyfikaty 1 normy EN420:2003+A1:2009. Wymagania ogdlne dla rekawic ochronnych
EN388:2003. Rekawice chroniace przed zagrozeniami Mechanicznym EN374-1:2003. Re¢kawice chronigce
przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami EN374-2:2003. Rekawice chroniace przed substancjami
chemicznymi i mikroorganizmami EN374-3:2003. R¢kawice chroniace przed substancjami chemicznymi i
mikroorganizmami.
5)Rekawice kwasoodporne — par 11,

rekawica nitrylowa, wykonczenie zewnetrzne o strukturze chropowatej, bez silikonu, wewnatrz flokowana
bawelna, proste zakonczenie brzegu mankietu. Diugo$é: 33 cm. Grubo$é: 0,40 mm. Chlorowana na zewnatrz.
Rekawica chroniaca przed zagrozeniami mechanicznymi, chemicznymi i mikroorganizmami, przewidziana do

uzytku ogdlnego w $rodowisku, w ktérym nie wystepuje ryzyko rozdarcia. Doskonala odpornosé na $cieranie.
Materiaty: 100% nitryl (lateks akrylonitrylowy butadien: NBR), flokowanie: 100% bawelna. Rozmiary: 6/7, 7/8,
8/9, 9/10, 10/11.Parametry: Wytdb zgodny z wymaganiami dyrektywy ecuropejskiej 89/686, zwlaszcza
w zakresie ergonomii, nieszkodliwosci, komfortu, napowietrzania i elastycznosci oraz z normami EN420
(wygoda uzytkowania 5), EN388 (4,1,0,1) oraz EN374-1. Testowany wedlug norm EN374-2 okreslanie
wytrzymalodci na przesiakanie (poziom 2: AQL<1,5) i EN374-3 (AJKL), poziomy przenikania od 1 do 6
(A: metanol = 3, J: n-heptan = 6, K: wodorotlenek sodu (soda kaustyczna) 40% (NaOH) = 6, L: kwas siarkowy
95%-98% = 4, butanol = 6, cykloheksan = 6, dwuizobutyl keton = 5, eter etylowy = 2, etylen glikolowy = 6,
formaldehyd 37% = 6, kwas solny 37% = 6, iso-oktan = 6, nafta oswietleniowa = 0, eter ropy naftowej = 0,
tetrachloroeten = 5, terpentyna = 6, benzyna bezolowiowa (98 oktanéw 4 gwiazdki) = 6, eter tetr-butylowo-
metylowy = 5, octan amylu = 3, kwas octowy lodowaty = 3, ropa naftowa = 5, dwumetylosulfotlenck = 2).

6)Rekawice robocze ocieplane — par 32,

rekawice - strona chwytna powlekana z pianki lateksowej, wkiad z akrylu drapanego. Ochrona przed zimnem:
akryl drapany: wickszy komfort i lepsze trzymanie ciepla. Powloka lateksowa: odporno$¢ na Scieranie,
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mikrouszkodzenia, przeklucie, wodoodporna powloka, mickkos¢, elastyczno$é, odpornosé na ketony.
Rozmiary: 09 — 10.

7)Okulary ochronne bezbarwne — sztuk 89,
okulary z poliweglanu jednoczesciowe z plaskimi, elastycznymi zausznikami i zintegrowanym noskiem
z poliweglanu. Latwos¢ uzytkowania z helmem budowlanym i nausznikami przeciwhalasowymi. Ostony skroni.
Okulary zabezpieczone przed zarysowaniem. Okulary chroniace przed uderzeniami czastek o niskiej energii
wytrzucanych z duza predkoscia 45 m/s oraz w skrajnych temperaturach (55+/-2°C i -5+/-2°C)* - z
soczewkami bezbarwnymi, zgodne z norma EN170 (UV). Materialy: Oprawka i soczewki z poliweglanu.
Parametry: wyrob zgodny z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/686 i z norma EN166 (FT - Klasa
optyczna 1) 1 EN170.

8)Potmaski filtrujace z zaworkiem — sztuk 83,
péimaska ochronna klasy FFP2 z zaworkiem filtrujacym, ktory zapewnia wysoka skutecznos$é dzialania przez
dhugi okres pracy. Zgodna z norma EN-A1:2009. Ergonomiczny ksztatt kubetkowy.

9)Ochronniki stuchu — sztuk 17,

nauszniki przeciwhalasowe z czaszami z polistyrenu (PS) i pianki syntetycznej. Palak z ABS z regulacja
wysokosci. Poduszeczki o niskim stopniu nacisku. SNR: 28 dB. Materialy: czasza: polistyren (PS), poduszeczki:
pianka, patak: ABS. Rozmiar: regulowany. Parametry: wyréb zgodny z wymaganiami dyrektywy europejskiej
89/686, zwlaszcza w zakresie ergonomii, nieszkodliwosci, komfortu, napowietrzania i elastycznosci oraz
z normga europejska EN352-1. Wytlumienie wysokich czestotliwosci H = 30 dB, wytlumienie $rednich
czestotliwosci M = 27 dB, wytlumienie niskich czestotliwosci L = 17 dB, wytlumienie standardowego hatasu
SNR = 28 dB.

10) Kask ochronny — sztuk 13,
helm budowlany z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), zabezpieczony przed UV. Wiezba z polietylenu
niskiej gestosci (LDPE) z 8 punktami zamocowania z regulacja plynna. Potnik z gabki. Regulacja obwodu od
53 do 63 cm wokot glowy. Materialy: helm: polietylen wysokiej gestosci (HDPE), potnik: gabka. Parametry:
wyt6b zgodny z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/686/CEE oraz z gléwnymi wymaganiami normy
EN397:2012/A1:2012 (-10°C / +50°C / 440 V AC). Zgodno$¢ z norma EN50365.

11) Fartuch kwasoodporny — sztuk 2,
fartuch gumowy (ochrona przed ciektymi srodkami chemicznymi Zracymi).

12) Buty gumowe kwasoodporne — par 4,
buty gumowe (ochrona przed ciektymi srodkami chemicznymi Zracymi).

13) Naktadki na buty antyposlizgowe — par 5,
naktadki antyposlizgowe do zalozenia na podeszwy butéw do chodzenia po lodzie.

14) Szelki bezpieczefistwa z amortyzatorem — sztuk 4,

zestaw do pracy na wysokosci. Zestaw gotowy do uzytku: szelki z 1 punktem zaczepowym do asekuracji (tylny),
2 klamry regulacyjne, 2 plytki regulacyjne boczne. Amortyzator z ling skrecang 12 mm mocowang na stale.
Dlugosé 2 m. 1 zatrza$nik. Materialy: szelki bezpieczenistwa: tasmy: poliester, klamry: zabezpieczone przed
korozja. Amortyzator: ta§ma: poliester + lina: poliamid. Zatrzasniki: stal ocynkowana. Rozmiaty: S/M/L -
XL/XXL. Parametty : szelki oraz amorttyzator typ stanowia niepodzielng jednostke. Wyrdb zgodny z
wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/6806, zwlaszcza w zakresie projektowania, ergonomii i nieszkodliwosci.
Zgodny z wymaganiami metod préb zawartych w normach EN363, EN364, EN365, EN355, EN361. Wyréb
testowany z obciazeniem o masie 100kg zgodnie z norma EN361.

15) Pochtaniacze M8000 A2B2E2K2 (chlor, kwas siarkowy, kwas chlorowodorowy) — sztuk 13,

Pochtaniacze A2B2E2K2 do masek pelnotwarzowych M9200 Rotor Galaxy i M9300 Strap Galaxy. Obudowa
z zywicy syntetycznej o duzej odpornosci na uderzenia i §cieranie. Dyrektywa SOT 89/686/EWG.

16) Maska ochronna gazowa pelnotwarzowa: M9300 Strap Galaxy — sztuk 9,
Maska ochronna gazowa petnotwarzowa z pochtaniaczem: M9300 Strap Galaxy A2B2E2K2. Maska oddechowa
z silikonu z regulowanymi paskami. Szybka z poliweglanu zapewniajaca bardzo szerokie pole widzenia (210°).
Wewnetrzna pélmaska 2z silikonu  w  celu  zmniejszenia parowania 1 zwickszenia komfortu
(3 zawory wdechowe, 1 zawor wydechowy, komora foniczna). Rozmiar regulowany. Pasek do przenoszenia
maski, kiedy nie jest uzywana. Zgodna z wkladami EN148-1 serii M9000 i M8000. Dyrektywa SOI
89/686/EWG.

17)Pétmaski ochronne gazowe z pochtaniaczem — sztuk 10,

Pétmaska M6400EJUPITER. Poélmaska na dwa filtry: maska zasadnicza z polipropylenu (PP) z

termoplastyczna ostona (TPE). Paski elastyczne. Przewidziana do stosowania z 2 wkladami filtrujacymi serii
M6000.
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Dostarczony sprzet powinien by¢ wysokiej jakosci, zgodny z Polskimi Normami i posiadaé wymagane
atesty i certyfikaty. Srodki ochrony indywidualnej powinny by¢ oznakowane znakiem CE. Do sprzetu
musza by¢ dostarczone instrukcje stosowania w jezyku polskim i deklaracje zgodnosci od producenta.
Oferta powinna zawieraé opis 1 zdjecie kazdego rodzaju sprzetu oraz nazwe producenta sprzetu. MOSIR
zastrzega sobie dodatkowo prawo do zadania przedstawienia do oferty niezbednych dokumentéw kazdego
ze sprzetéw oraz wybranego sprzetu do ogledzin.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilosci sztuk sprzetu niz podano powyze;.

(precyzyjny opis przedmiotu zamowienia)
Oproécz ceny prosze rowniez o podanie:
— mozliwego terminu wykonania zamowienia,
warunkéow platnosci,
— warunkéw gwarancji,
— czy przewiduje si¢ realizacje zamowienia przez podwykonawcéw - tak/nie (w przypadku udzelenia
odpowiedzi ,,tak" nalezy dotaczy¢ do oferty wzér umowy z podwykonawca),

(inne informacje wazne dla Zamawiajacego)

Kryterium oceny ofert stanowi¢ bedzie cena, jakosé, zgodnos¢ z zaméwieniem oraz termin wykonania zaméwienia,

Oferte zawierajaca zadane informacje prosze zlozy¢ do dnia 18 marca 2019 roku,

Dopuszcza si¢ ztozenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: Stadion Zimowy, ul. Zamkowa 4, 41 — 200 Sosnowiec,

(adres Zamawiajacego)

- za posrednictwem poczty elektronicznej: stadion.zimowy@mosir.sosnowiec.pl,
(adres e-mail)

W przypadku wybrania Padistwa oferty zostana Panistwo poinformowani o terminie podpisania umowy.

(zapis w galegnosci od wartosci zamdwienia)

podpis Kierownika



